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1. Spis rysunków 
 

nr Nazwa rysunku skala 

 ARCHITEKTURA  

Z.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
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3. Kopie uprawnień projektantów, wpisy do izb 
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4. Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa 

4.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym opracowaniem jest budowa budynku usługowego 
galwanizerni wraz zapleczem socjalno-biurowym, zbiornikiem wody dla celów p.poż, oraz 
zbiornikiem na deszczówkę. 

4.2 Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren inwestycji stanowią niezabudowane działki ewidencyjne o numerach: 162/15 i 184/11, w 
Czeladzi. Teren posiada dostęp do drogi publicznej: ulica Wojkowicka, poprzez istniejący 
wewnętrzny układ drogowy. Na terenie występują nieczynne wewnętrzne odcinki instalacji 
kanalizacyjnej oraz energetycznej. Wzdłuż południowej granicy przebiega linia kablowa, nie 
kolidująca z projektowanym założeniem. 

4.3 Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektowana inwestycja zakłada: 
1. budowę budynku galwanizerni wraz z zapleczem socjalno-biurowym.  Projektowany budynek 
usytuowany został od granicy sąsiednich działek w odległości:    

 w kierunku północnym:       – 3,06 m; 
 w kierunku wschodnim, od działki drogowej:    – 3,24 m; 
 w kierunku południowym:       – 15,09 m; 
 w kierunku zachodnim:       – 4,00 m, 

2. podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 106 m3, wraz ze 
stanowiskiem do pobierania wody przez wóz strażacki. Zbiornik zlokalizowano w północno-
wschodnim narożniku działki 162/15, 
3. podziemnego zbiornika do magazynowania wody deszczowej o pojemności 24 m3, 
zlokalizowanego w południowej części działki. 
Ponadto przewidziano wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej, w obrębie której 
wyznaczono 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz przestrzeń manewrową 
dla dostaw technologicznych. 
Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie terenu inwestycji, gromadzone będą w 
podziemnym zbiorniku, z wykorzystaniem separatora i wykorzystywane do podlewania terenów 
zielonych. Ewentualny nadmiar wody rozprowadzany będzie po terenie, z zachowaniem jej 
naturalnego spadku. 
W ramach zagospodarowania terenu naniesiono również planowany przebieg przyłącza 
wodociągowego – z istniejącej studni wodomierzowej oraz przebieg przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, do istniejącej studni kanalizacyjnej, poprzez studzienkę kontrolną. Na odprowadzenie 
ścieków do sieci inwestor uzyskał pozwolenie wodnoprawne, załączone do niniejszej 
dokumentacji. Ponadto inwestycja wymaga wykonania przyłącza energetycznego, poprzez 
wolnostojący transformator.  
Przyłącza będą przedmiotem odrębnego opracowania i postępowania. 
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4.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki 

          

4.5 Informacje i dane dotyczące ograniczeń, ochrony konserwatorskiej, wpływu 

eksploatacji górniczej, zagrożenia dla środowiska  

Na terenie występują ograniczenia w zabudowie wynikające z aktów prawa miejscowego 
(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). 
Na podstawie Uchwały Nr LXI/1024/2009 Rady Gminy w Czeladzi z dnia 29.12.2009 r. w sprawie 
uchwalenia MPZP, wskazuje się na spełnienie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz 
jego zabudowy w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
Teren inwestycji położony jest w obrębie obszaru planu oznaczonego symbolem 2P/U – tereny 
działalności produkcyjnej, składów, magazynów i zabudowy usługowej. 
Warunkiem jest przyłączenie wnioskowanej działki do systemu infrastruktury technicznej – uzyskano 
warunki techniczne przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej oraz prądu. Teren posiada połączenie z 
drogą publiczną – ul. Wojkowicką, przez istniejący układ dróg wewnętrznych. 
Inwestycja nie narusza zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad ochrony 
środowiska określonych w Rozdziale 3 i 4 planu. 
Ilość miejsc parkingowych – wydzielono 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 
przewidziano powierzchnię manewrową dla samochodów dostawczych. Przewiduje się zatrudnienie 
do 12 pracowników na najliczniejszej zmianie.  
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana wynosi 42,7% powierzchni terenu inwestycji – 
wymagane min. 20%. 
Wysokość zabudowy max. 12 m – zaprojektowano 8,2 m. 
Wymagane dachy płaskie do 12o – zaprojektowano 4o. 
 
Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z 
zakresu ustawy z dnia 25 sierpnia 2017 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 282). 
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
Na podstawie informacji WUG o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym, 
uzyskano dane o zakończeniu wydobycia w okolicy planowanej inwestycji, braku informacji o 
powstawaniu deformacji nieciągłych, braku wyrobisk mających połączenie z powierzchnią, nie 
prowadzenia płytkiej eksploatacji oraz występowaniu wychodni uskoku tektonicznego poza 
miejscem lokalizacji planowanego budynku, a także wygaśnięciu w 1997 roku koncesji na 
wydobycie węgla kamiennego przez kopalnię „Saturn”.  
 
Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników. 
Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Będzina stwierdza się, że nie ma potrzeby 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia. Jego 
realizacja i eksploatacja nie będzie stanowiła istotnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. 
Planowana inwestycja nie będzie powodowała ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń 
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powietrza. Nie naruszy ona prawa własności i interesu osób trzecich oraz nie ograniczy możliwości 
korzystania z terenów sąsiednich, jak również nie wpłynie negatywnie na sposób ich użytkowania. 
Odpady powstałe na terenie zakładu będą segregowane w szczelnie zamykanych pojemnikach 
i oddawane specjalistycznym firmom. W procesie unieszkodliwiania ścieków wydzielony zostanie 
osad oddawany zakładom utylizacyjnym. Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na 
tereny chronione akustycznie, nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko 
gruntowo-wodne.  

4.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Stosownie do zakresu projektu i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 
urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722). 

 
Niniejsze opracowanie określa podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
dla projektowanej hali do wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania 
wraz z budynkiem socjalno-biurowym przy ul. Wojkowickiej 21 w Czeladzi na działce o numerze 
ewidencyjnym 162/15, oraz 184/11 w jednostce ewidencyjnej 240202_1 Czeladź oraz obrębie 001 
Czeladź. 

 
1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji. 

 Powierzchnia zabudowy:       – 601,68 m²; 
 Wysokość budynku:       – 8,2 m; 
 Kubatura budynku:       –  3760,4 m³;  
 Liczba kondygnacji nadziemnych:     – 2; 
 Liczba kondygnacji podziemnych:     – 0;  
 Grupa wysokości budynku:       – budynek niski (N). 
 Grupa wysokości budynku:       – budynek niski (N). 

 
2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Budynek socjalno-biurowy zakwalifikowany został do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. 
Hala do wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana 
została do kategorii PM z gęstością obciążenia ogniowego Qd do 500 MJ/m².  
 

3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy. 

Budynek socjalno-biurowy zaprojektowany został w wymaganej klasie „D” odporności pożarowej 
z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Hala do wykonywania procesów niklowania 
chemicznego oraz anodowania zaprojektowana została w wymaganej klasie „E” odporności 
pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachu posiadać 
będzie klasę reakcji na ogień BROOF(t1).  
Klasa odporności ogniowej z uwzględnieniem przegród oddzielenia przeciwpożarowego jest 
następująca: 

 

Budynek 
klasa 

odporności 
pożarowej 

element budynku klasa odporności ogniowej 

D 
Stropy REI30 
Strop klatki schodowej REI30 
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Budynek 
klasa 

odporności 
pożarowej 

element budynku klasa odporności ogniowej 

Budynek 
socjalno-
biurowy 

Ściana zewnętrzna  
(pas międzykondygnacyjny o wysokości 80 cm) 

EI30 (o↔i) 

Przekrycie dachu Nie stawia się wymagań 

Hala z 
procesami 
niklowania 

E Przekrycie dachu Nie stawia się wymagań 

 
Z uwagi na to, hala niklowania będzie jednokondygnacyjna, nie określa się wymagań co do klasy 
odporności ogniowej ścian zewnętrznych, gdyż wymaganie to dotyczy pasów 
międzykondygnacyjnych.  
Podcień nad wejściem głównym będzie wykonany z wełny mineralnej i tynku. 
Na całej wysokości ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych zlokalizowany został pionowy 
pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 
Północna ściana oddzielenia przeciwpożarowego w rozpatrywanym budynku biurowo 
usługowym (ze względu na mniejszą odległość od granicy działki niż wymagana) będzie 
wykonana w klasie REI 120 odporności ogniowej z oknami i z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie 
EI 60 odporności ogniowej. W tej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powierzchnia okien i 
drzwi przeciwpożarowych nie przekracza 10% powierzchni ściany.  
 

4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni 
zewnętrznej. 

W budynku socjalno-biurowym oraz hali nie występują materiały wybuchowe  W budynku 
socjalno-biurowym nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożenia wybuchem. 
W hali do wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania nie występują 
pomieszczenia zagrożone wybuchem. W pomieszczeniu h1 hali procesowej oraz pomieszczeniu 
h6 oczyszczalni, będą określone strefy zagrożone wybuchem.  
 

5. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacje o: 
 

- drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych. 
Droga pożarowa nie jest wymagana.  
 
- zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do 
celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów 
zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami 
dla pojazdów pożarniczych. 
Dla budynku zapewniona będzie wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
z podziemnego przeciwpożarowego zbiornika wodnego spełniającego wymagania Polskiej 
Normy  PN-B-02857:2017-04 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zbiorniki 
wodne - Wymagania ogólne”. W bezpośrednim sąsiedztwie przeciwpożarowego zbiornika 
wodnego projektuje się stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych, z punktami 
czerpania wody do celów przeciwpożarowych, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-B-
02857:2017-04 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – 
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Wymagania ogólne”. Grubość warstwy ziemi osłaniającej zbiornik będzie nie mniejsza niż 0,8 m. 
Minimalna pojemność użytkowa zbiornika będzie wynosić minimum: 100 m³. 
 

6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne. 
 

 Projektowany budynek usytuowany został od istniejących budynków na sąsiednich działkach 
w odległości:    

 w kierunku północnym:  – brak zabudowy – tereny przemysłowe „Ba”; 
 w kierunku wschodnim: – 21,92 m – od budynku usługowego zlokalizowanego na 

terenach przemysłowych „Ba”;. 
 w kierunku południowym: – 16,74 m od budynku zlokalizowanego na terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych „Bz”;  
 w kierunku zachodnim: – 51,79 m - od budynku usługowego zlokalizowanego na 

terenach przemysłowych „Ba”;. 
  

Projektowany budynek usytuowany został od granicy sąsiednich działek w odległości:    
 w kierunku północnym:       – 3,06 m; 
 w kierunku wschodnim, od działki drogowej:    – 3,24 m; 
 w kierunku południowym:       – 15,09 m; 
 w kierunku zachodnim:       – 4,00 m. 

 
Północna ściana oddzielenia przeciwpożarowego w rozpatrywanym budynku biurowo 
usługowym (ze względu na mniejszą odległość od granicy działki niż wymagana) będzie 
wykonana w klasie REI 120 odporności ogniowej z oknami i z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie 
EI 60 odporności ogniowej. W tej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powierzchnia okien i 
drzwi przeciwpożarowych nie przekracza 10% powierzchni ściany. 
Zewnętrzne ściany rozpatrywanego budynku oraz sąsiednich mają na powierzchni większej niż 
65% klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. Ściany zewnętrzne oraz przekrycie dachu budynku będą nierozprzestrzeniające 
ognia. W budynku nie znajduje się żadne pomieszczenie zagrożone wybuchem i nie są stosowane 
stałe urządzenia gaśnicze wodne. 
 

7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań 
objętych projektem architektoniczno-budowlanym.  

Nie dotyczy. 

4.7 Informacja o zakresie oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020r. z sprawie zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, określa się: zakres oddziaływania inwestycji objętej niniejszym 
opracowaniem jako działki Inwestora nr: 162/15 i 184/11. 
Podstawa prawna analizy: Ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 
terenów. 
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1. Spis rysunków 
 

nr Nazwa rysunku skala 

 ARCHITEKTURA  

A.1 Rzut parteru 1:100 

A.2 Rzut dachu 1:100 

A.3 Przekroje cz.1 1:100 

 A.4 Przekroje cz.2 1:100 

A.5 Elewacje 1:100 

A.6 Zbiorniki prefabrykowane  
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3. Projekt architektoniczno-budowlany – opis techniczny 

3.1 Rodzaj i kategoria obiektów budowlanych 

Projektowany budynek galwanizerni wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną. 
Kategoria obiektu budowlanego XVIII – budynek przemysłowy 

3.2 Zamierzony sposób użytkowania  

Projektowany obiekt użytkowany będzie jako budynek galwanizerni z halą technologiczną, 
wyposażoną w dwie linie do niklowania chemicznego oraz częścią socjalno-biurową. 

3.3 Układ przestrzenny i forma architektoniczna 

Obiekt składa się z dwóch części – pierwsza to parterowa, jednonawowa hali produkcyjna, na 
rzucie prostokąta, przekryta dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 4 stopni. Elewacja i dach 
hali wykonane będą z blaszanych paneli stalowych w kolorze szarym. Druga to 
dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy, na rzucie trapezu, z płaskim dachem. Elewacja 
tej części tynkowana w kolorach szarości. Stolarka grafitowa. Obie, oddylatowane, połączone 
łącznikami części, stanowią jedną kompozycję brył. 

3.4 Charakterystyczne parametry obiektu 

- powierzchnia zabudowy:  601,68 m2 
- kubatura:     3760,40 m3 

- powierzchnia użytkowa:  598,57 m2 
- wysokość budynku:   5,77 m – hala, 8,30 m – bud. socj.-biur. 
- długość/szerokość:  30,44/25,87 m 
- ilość kondygnacji:  2 
 
Zestawienie powierzchni pomieszczeń: 
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3.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku 

3.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku 

Sposób posadowienia obiektu przyjęto w oparciu o Opinię geotechniczną opracowaną przez 
firmę GeoEkoBud w styczniu 2023 r. autorstwa mgr Andrzeja Łyczby.   
 
Warunki gruntowo wodne  
Głębokości badania 3,2 m p.p.t.. Rozpoznano, że podłoże zbudowane jest z utworów 
dolomitowych, na których zalegają ich zwietrzeliny gliniaste w postaci pyłów z rumoszem 
dolomitu, glin, glin piaszczystych, glin pylastych i piasków gliniastych. Wierzchnią warstwę stanowią 
grunty nasypowe, nienośne. 
W okresie badania, do głębokości 3,2 m p.p.t. nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 
 
Biorąc pod uwagę wiek, genezę, wykształcenie litologiczne oraz własności fizyko-mechaniczne w 
podłożu projektowanej inwestycji grunty podzielono na warstwy litologiczno-stratygraficzne: 
 
Warstwa I – to grunty antropogeniczne – nasypy niebudowlane, które nie stanowią nośnego 
podłoża budowlanego. 
 
Warstwa IIa – to grunty rodzime, spoiste w postaci zwietrzelinowych glin piaszczystych, piasków 
gliniastych i glin pylastych (IL=0,32). Stanowią słabonośne podłoże budowlane pod warunkiem 
zachowania swojej naturalnej wilgotności. 
 
WARSTWA IIb – wykształcona jako twardoplastyczne gliny pylaste, gliny piaszczyste i pyły (IL=0,14). 
Stanowią nośne podłoże budowlane pod warunkiem zachowania swojej naturalnej wilgotności. 
 
Warstwa IIc – reprezentowana przez półzwarte i zwarte pyły z domieszkami rumoszu dolomitu 
(IL=0,00). Stanowią nośne podłoże budowlane pod warunkiem zachowania swojej naturalnej 
wilgotności. 
 
Warstwa IId – obejmuje skały twarde w postaci dolomitów. 
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Kategoria geotechniczna  
Zgodnie z §4.3.3. lit. a) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych podłoża. 
 
Posadowienie fundamentów (budynek socjalno-biurowy) 
Stwierdzone warunki gruntowo – wodne umożliwiają bezpośrednie posadowienie budynku. 
 
Posadowienie fundamentów (hala galwanizerni) 
Stwierdzone warunki gruntowo – wodne umożliwiają bezpośrednie posadowienie budynku. 
Zaprojektowano posadowienie w postaci stóp fundamentowych oraz podwalin. 

3.7 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Lokali mieszkalnych 0 
Lokali użytkowych 1 

3.8 Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

W obiekcie zaprojektowano możliwość korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Parter 
budynku dostępny jest bezpośrednio z chodnika, bez stosowania progów. W budynku 
zaprojektowano toaletę dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych. Wyznaczono miejsce 
parkingowe o wymiarach zapewniających możliwość korzystania osobie niepełnosprawnej. 

3.9 Projektowane r parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

Obiekt zaprojektowano w całości ze sprawdzonych ekologicznie materiałów. Obiekt nie emituje 
hałasu powyżej norm i nie wytwarza wibracji, a także jego wybudowanie nie wpłynie 
bezpośrednio na zdrowie ludzi i na środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie. 
 

a) Woda dla celów bytowych doprowadzona będzie z miejskiej sieci wodociągowej, 
kanalizacja sanitarna do miejskiej sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem oczyszczania 
ścieków przemysłowych, deszczówka zagospodarowana będzie w obrębie działki. Wody 
opadowe z dachu oraz terenów utwardzonych (poprzez separator) będą 
retencjonowane w zbiornikach podziemnych i wykorzystywane do pielęgnacji terenów 
zielonych. 

 
- Zapotrzebowanie na wodę do celów:  
bytowych: Qdśr [m3/dobę]: 2,0 / Qdmax [m3/dobę]: 2,1 / Qhmax [m3/h]: 0,9, 
przemysłowych 25.61.Z; Qdśr [m3/dobę]: 28,0 / Qdmax [m3/dobę]: 29,0 / Qhmax [m3/h]: 1,2 
- Ilość i jakość odprowadzanych ścieków do celów: 
bytowych - Qdśr [m3/dobę]: 2,0 CWm [m3/h]: 2,1, 
przemysłowych PKD 25.61.Z: Qdsr [m3/dobęj]: 28,0 Qhmax [m3/h: 29,0] 
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b) Emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów, pyłowych i płynnych, nie przekroczy 
dozwolonych norm. Ich rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania się podano w załączonej 
decyzji środowiskowej. 

c) Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie 
odpadów. Wszystkie odpady powstałe na terenie Zakładu będą segregowane 
w szczelnie zamykanych w pojemnikach i oddawane specjalistycznym firmom 
posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. W procesie 
unieszkodliwiania ścieków wydzielony zostanie głównie osad złożony z pozostałości 
po procesie przygotowania powierzchni i niklowania chemicznego. Osady będą 
oddawane firmom zajmującym się utylizacją tego typu odpadów. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze 
względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia 
prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie 
gospodarki odpadami - w tym przepisami szczegółowymi. Szczegółowe zestawienie 
rodzajów i ilości odpadów podano w załączonej decyzji środowiskowej. 

d) Emisja oddziaływań akustycznych oraz drgań nie przekroczy dopuszczalnych norm, a ich 
parametry i zasięg podano w załączonej analizie akustycznej. Projektowany budynek nie 
będzie generował promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

e) W miejscu planowanego przedsięwzięcia występują pojedyncze dzikie drzewa 
owocowe, pojedyncze, niskie drzewa z rodzaju brzoza oraz niewielkie skupiska 
krzewów. Planowana inwestycja będzie wymagała ich usunięcia. Nie osiągają one 
wymiarów, które kwalifikują je do uzyskania zgody na wycinkę. 
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3.10  Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 

EU=(QU,H+QU,W+QU,C) / Af EU=86.74 kWh/(m2/rok) 
 

b) dostępne nośniki energii 
 
ENERGIA ELEKTRYCZNA, BIOMASA (PELLET), GAZ LPG, GAZ ZIEMNY 

 
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

 
- Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię dla systemu ogrzewania i wentylacji.  
System projektowany 

 

L
p. 

Rodzaj paliwa Udział % 
QH,nd 
[kWh/rok] 

1 Sieć elektroen. systemowa - Energia elektryczna 100,0 49009,6 

 
System alternatywny 

 

L
p. 

Rodzaj paliwa Udział % 
QH,nd 
[kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 100,0 49009,6 

 
- Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 
ciepłej wody. 

 
System projektowany 

 

L
p. 

Rodzaj paliwa Udział % 
QW,nd 
[kWh/rok] 

1 Sieć elektroen. systemowa - Energia elektryczna 100,0 654,7 

 
System alternatywny 

 

L
p. 

Rodzaj paliwa Udział % 
QW,nd 
[kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 100,0 654,7 
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d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 
energię, 
 

- Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

H,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

100,0 3,19 1,00 kWh/kWh 15387,6 15387,6 kWh/rok 

 

Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

H,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

100,0 0,88 9,97 kWh/m3 55472,1 5563,9 m3/rok 

 
- Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
 

 Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

W,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

100,0 2,04 1,00 kWh/kWh 320,9 320,9 kWh/rok 

 

Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

W,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

100,0 2,04 1,00 kWh/kWh 320,9 320,9 kWh/rok 
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e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 
 

Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Budynek z 
alternatywnymi 

źródłami [kg/rok] 

Efekt 
ekologiczny[kg/rok] 

Redukcja emisji [%] 

SO2 0,000000 0,000000 0,000000 ... 

NOX 0,000000 42,601873 -42,601873 ... 

CO 0,000000 1,533667 -1,533667 ... 

CO2 2858,957967 11156,010545 -8297,052578 -290,21 

PYŁ 0,000000 0,068163 -0,068163 ... 

SADZA 0,000000 0,000000 0,000000 ... 

B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000 ... 

 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. 
Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest korzystniejszym niż wariant alternatywny. 

3.11 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę. 

W każdym  pomieszczeniu ogrzewanym zostanie zabudowany sterownik miejscowy  wraz z 
czujnikiem temperatury do sterowania ogrzewaniem podłogowym, natomiast w budynku 
gospodarczym będzie sterownik grupowy dla jednostek grzewczo-wentylacyjnych który będzie  
sterował temperaturą i czasem pracy jednostek. 

3.12 Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Instalacje sanitarne 
Ogrzewanie:  

 hala- aparaty grzewcze oraz centrale ścienne z odzyskiem ciepła   
 pom. biurowe: ogrzewanie podłogowe  
 źródło ciepła: pompa ciepła 

Ciepła woda:  
 zasobnik cwu o poj. 300l  

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. 
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączem do istniejącej sieci. 
Wodna zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej. 
Kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego. 
Instalacje elektryczne 

 zasilanie 
 rozdział energii 
 instalacja gniazd 1-fazowych i obwodów 3-fazowych 
 instalacja oświetlenia podstawowego 
 trasy kablowe 
 ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 ochrona przeciwprzepięciowa 
 instalacja odgromowa i uziemiająca 



 

 
 
 

str. 11 
 
 

3.13 Warunki ochrony ppoż. 

Stosownie do zakresu projektu i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 
urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722). 

Niniejsze opracowanie określa podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
dla projektowanej hali do wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania 
wraz z budynkiem socjalno-biurowym przy ul. Wojkowickiej 21 w Czeladzi na działce o numerze 
ewidencyjnym 162/15, oraz 184/11 w jednostce ewidencyjnej 240202_1 Czeladź oraz obrębie 001 
Czeladź. 

 
1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji. 

 Powierzchnia wewnętrzna:       – 659,95 m²; 
 Wysokość budynku:       – 8,2 m; 
 Kubatura budynku:       –  3760,4 m³;  
 Liczba kondygnacji nadziemnych:     – 2; 
 Liczba kondygnacji podziemnych:     – 0;  
 Grupa wysokości budynku:       – budynek niski (N). 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych 
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów 
technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do 
celów projektowych.  

W budynku socjalno-biurowym zakłada się typowe zagrożenie przewidywane dla budynków 
biurowych1 - średnia wartość mocy pożaru na jednostkę powierzchni wynosi 250 kW/m2. W hali do 
wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania średnia wartość mocy 
pożaru na jednostkę powierzchni wynosi 500 kW/m2. 

Nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo takich jak 
np. gazy palne, ciecze palne czy też materiały pirotechniczne.  

3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. 

Budynek socjalno-biurowy, scharakteryzowany został kategorią ZLIII zagrożenia ludzi.  

Hala do wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana 
została do kategorii PM z gęstością obciążenia ogniowego Qd do 500 MJ/m².  

4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczeń.  

Budynek socjalno-biurowy zakwalifikowany został do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. 

 
1 „Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w 
inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach 
oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w 
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” KG PSP w Warszawie, październik 2008r. 
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Hala do wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana 
została do kategorii PM z gęstością obciążenia ogniowego Qd do 500 MJ/m².  

Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji wynosi: 
 parter:       – 20 osób; 
 pierwsze piętro;     – 15 osób; 

5. Informacje o podziale na strefy pożarowe. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęty został  następujący podział na strefy pożarowe: 
 

Strefa lokalizacja kategoria 
Powierzchnia 
wewnętrzna 

Powierzchnia 
dopuszczalna 

SP1 Budynek socjalno-biurowy ZL III 195,18 m2 8000 m2 

SP2 
Hala do wykonywania 

procesów niklowania oraz 
anodowania 

PM z Qd < 500 
MJ/m2 

464,77 m2 20000 m2 

 Strefy pożarowe SP1 oraz SP2 zostały oddzielone od siebie ścianami o klasie odporności ogniowej 
REI60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. 

 

6. Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz 
z warunkami przyjętymi do jej określenia. 

Dla części socjalno-biurowej nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Hala do 
wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana została do 
kategorii PM z gęstością obciążenia ogniowego Qd do 500 MJ/m².  

7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Budynek socjalno-biurowy zaprojektowany został w wymaganej klasie „D” odporności pożarowej 
z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Hala do wykonywania procesów niklowania 
chemicznego oraz anodowania zaprojektowana została w wymaganej klasie „E” odporności 
pożarowej z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Przekrycie dachu posiadać 
będzie klasę reakcji na ogień BROOF(t1).  

Klasa odporności ogniowej z uwzględnieniem przegród oddzielenia przeciwpożarowego jest 
następująca: 

 

Budynek 
klasa 

odporności 
pożarowej 

element budynku klasa odporności ogniowej 

Budynek 
socjalno-
biurowy 

D 

Główna konstrukcja R30 
Konstrukcja dachu Nie stawia się wymagań 
Stropy REI30 
Strop i ściany klatki schodowej REI30 
Ściana zewnętrzna  
(pas międzykondygnacyjny o wysokości 80 cm) 

EI30 (o↔i) 

Ściany wewnętrzne o obrębie dróg komunikacji 
ogólnej (korytarzy) 

EI15 

Przekrycie dachu Nie stawia się wymagań 
Biegi i spoczniki klatki schodowej  R30 

E 
Główna konstrukcja Nie stawia się wymagań 
Konstrukcja dachu Nie stawia się wymagań 
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Budynek 
klasa 

odporności 
pożarowej 

element budynku klasa odporności ogniowej 

Hala z 
procesami 
niklowania 

Stropy Nie stawia się wymagań 

Przekrycie dachu 
Nie stawia się wymagań 

Z uwagi na to, hala będzie jednokondygnacyjna, nie określa się wymagań co do klasy odporności 
ogniowej ścian zewnętrznych, gdyż wymaganie to dotyczy pasów międzykondygnacyjnych.  

Podcień nad wejściem głównym będzie wykonany z wełny mineralnej i tynku. 

Na całej wysokości ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych zlokalizowany został pionowy 
pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. 

Północna ściana oddzielenia przeciwpożarowego w rozpatrywanym budynku biurowo 
usługowym (ze względu na mniejszą odległość od granicy działki niż wymagana) będzie 
wykonana w klasie REI 120 odporności ogniowej z oknami i z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie 
EI 60 odporności ogniowej. W tej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powierzchnia okien i 
drzwi przeciwpożarowych nie przekracza 10% powierzchni ściany.  

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpożarowego posiadać będą klasę 
odporności ogniowej przenikanego elementu. Odstępstwa od tej zasady mogą dotyczyć 
wyłącznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. Przejścia przewodów kanalizacyjnych powinny być w każdym przypadku 
zabezpieczone przeciwpożarowo. Przepusty o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach 
wydzielających pomieszczenia zamknięte (tj. techniczne, magazyny, archiwum itp.) posiadać 
będą odporność ogniową (EI) przenikanego elementu. 

8.  Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

W budynku socjalno-biurowym oraz hali nie występują materiały wybuchowe  W budynku 
socjalno-biurowym nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożenia wybuchem. 

W hali do wykonywania procesów niklowania chemicznego oraz anodowania nie występują 
pomieszczenia zagrożone wybuchem. W pomieszczeniu h1 hali procesowej oraz pomieszczeniu 
h6 oczyszczalni, będą określone strefy zagrożone wybuchem. Te pomieszczenia będą 
wyposażone w wentylacje mechaniczne: ogólną i miejscową (okapy przemysłowe), pracujące 
w stopniu wysokim, które są w stanie zredukować stężenie przy źródle emisji niemal natychmiast, 
dając stężenie poniżej dolnej granicy wybuchowości. W rezultacie otrzymywana będzie strefa 
zagrożenia wybuchem o małym (nawet pomijalnym) zasięgu. Wentylacje mechaniczne będą 
wykonane jako osobne i obsługują tylko te pomieszczenia i instalacje w w/w pomieszczeniach 
(np. okapy przemysłowe).   Na występowanie lub powstawanie atmosfery wybuchowej, a przez 
to na rodzaj strefy, ma wpływ dyspozycyjność wentylacji.  Dla tych pomieszczeń wymagana 
będzie poziom dyspozycyjności wentylacji: dobry (wentylacja występuje prawie zawsze). W tych 
pomieszczeniach będą stosowane trzy podstawowe zasady zapobiegania wybuchowi i ochrony 
przed nim: 

 Unikanie atmosfer wybuchowych. Ten cel można osiągnąć przez zmianę stężenia 
substancji palnej (wodoru) do wartości poza zakresem wybuchowości. 

 Unikanie jakiegokolwiek możliwego efektywnego źródła zapłonu. 
 Ograniczenie skutków wybuchów do dopuszczalnych granic poprzez ochronne środki 

konstrukcyjne.  
 Pomieszczenie h1 hali procesowej oraz pomieszczenie h6 oczyszczalnia, będą 
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wyposażone w instalację wentylacyjną z wentylatorami w klasie co najmniej II 2 G Ex. 
Te pomieszczenia muszą spełniać wymagania:   

 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz tych 
pomieszczeń. 

 Instalacja elektryczna oraz wszystkie urządzenia w obu pomieszczeniach, powinny być 
w wykonaniu przeciwwybuchowym w klasie II 2G Ex. 

 Zasilanie tych instalacji będzie następowało z zasilania podstawowego i zapasowego. 
 Podłogi w pomieszczeniu powinny być wykonane z materiałów nie gromadzących 

ładunków elektryczności statycznej. 
 W obu pomieszczeniach, powinno być zastosowane awaryjne oświetlenie zapasowe. 

W tych strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia na 
płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10 % eksploatacyjnego 
natężenia oświetlenia wymaganego dla danych czynności, jednakże nie powinno być 
mniejsze niż 15 lx. Należy wyeliminować efekt stroboskopowy. Oświetlenie strefy 
wysokiego ryzyka powinno zapewniać pełne wymagane natężenie oświetlenia w 
sposób ciągły lub w ciągu 0,5 s, w zależności od zastosowania. 

 Dla pomieszczenia h1 hali procesowej oraz pomieszczenia h6 oczyszczalni, 
opracowywany i wdrożony zostanie dokument zabezpieczenia stanowiska pracy 
przed wybuchem oraz zostanie sporządzona ocena zagrożenia wybuchem. 

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie. 

W projekcie dla budynku zapewniono następujące warunki ewakuacji: 

 Szerokość przejścia wynosi co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m.  
 Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m 
 Przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia. 
 Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z 

pomieszczenia, dobrano proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim 
równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym 
najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m. 

 Drzwi w budynku posiadają wysokość minimum 2,0 m.  
 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia h1 hali procesowej oraz 

pomieszczenia h6 oczyszczalni powinny otwierać się na zewnątrz tych pomieszczeń. 
 Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 30m z ostatniego 

pomieszczenia biurowego na piętrze I, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej, do wyjścia na zewnątrz budynku. 

 Wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2 m. 
 Szerokość korytarzy wynosi minimum 1,4 m, 
 Wyjście główne z budynku prowadzi drzwiami o szerokości 1,4 m, 
 Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż 17 

stopni.  
 Minimalna szerokość użytkowa biegu schodów wynosi 1,2 m oraz spocznika schodów 

1,5 m,  a maksymalna wysokość stopni wynosi 0,175 m.  
 Drzwi do pomieszczeń, które po otwarciu zawężają szerokość korytarza poniżej 

wartości dopuszczalnej, wyposażone zostaną w samozamykacze lub zapewnia się 
otwarcie drzwi o kąt ok. 180o lub wykonać jako bez przylgowe, całkowicie kładące się 
na ścianę. 

 Podane w projekcie szerokości drzwi oznaczają minimalne wymiary w świetle przejścia 
(ościeżnicy) i nie mogą być pomniejszone o grubość skrzydła drzwi, klamki, szyldu, itp. 
po ich otwarciu! 

 Drzwi nie będą posiadać progów. 

10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 
służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania. 
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Budynek wyposażony zostanie w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

 Instalacja elektryczna. W instalacji elektrycznej zastosowany będzie przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. Przycisk zdalnego ręcznego sterowania przeciwpożarowym 
wyłącznikiem prądu usytuowany będzie na poziomie parteru, przy wejściu głównym do 
budynku i odpowiednio oznakowany. Zasilanie przycisku zapewniono kablem PH90. 
Zastosowane będzie urządzenie posiadające aktualne dopuszczenie CNBOP-PIB. 
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować 
samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu 
prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje 
ono w budynku. 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w obrębie dróg komunikacji ogólnej (korytarze i 
klatka schodowa) oraz zapewniające natężenie oświetlenia co najmniej 0,50 Lx na 
poziomie podłogi i zapewniające natężenie oświetlenia co najmniej 1 Lx w osiach dróg 
ewakuacyjnych oraz nie mniejszym niż 5 lx w miejscu zlokalizowania przycisku 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), a także na zewnątrz budynku przed 
wyjściami ewakuacyjnymi z budynku. Dla pomieszczenia h1 hali procesowej oraz 
pomieszczenia h6 oczyszczalni, wartość ta wynosić będzie co najmniej 15 lx. Czas 
świecenia co najmniej 60 min. Oświetlenie wyposażone w lampy z piktogramami 
wskazującymi kierunki i wyjścia ewakuacyjne. System oświetlenia z indywidualnych opraw 
oświetlenia ewakuacyjnego z autotestem atestem CNBOP PiB. Awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172. 

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, 
w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących 
do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz 
dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach. 

Droga pożarowa nie jest wymagana.  

Dla budynku zapewniona będzie wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
z podziemnego przeciwpożarowego zbiornika wodnego spełniającego wymagania Polskiej 
Normy PN-B-02857:2017-04 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zbiorniki 
wodne - Wymagania ogólne”. W bezpośrednim sąsiedztwie przeciwpożarowego zbiornika 
wodnego projektuje się stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych, z punktami 
czerpania wody do celów przeciwpożarowych, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-B-
02857:2017-04 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – 
Wymagania ogólne”. Grubość warstwy ziemi osłaniającej zbiornik będzie nie mniejsza niż 0,8 m. 
Minimalna pojemność użytkowa zbiornika będzie wynosić minimum: 100 m³. 

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne. 

Projektowany budynek usytuowany został od istniejących budynków na sąsiednich działkach w 
odległości:    

 w kierunku północnym:  – brak zabudowy – tereny przemysłowe „Ba”; 
 w kierunku wschodnim: – 21,92 m – od budynku usługowego zlokalizowanego na 

terenach przemysłowych „Ba”;. 
 w kierunku południowym: – 16,74 m od budynku zlokalizowanego na terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych „Bz”;  
 w kierunku zachodnim: – 51,79 m - od budynku usługowego zlokalizowanego na 

terenach przemysłowych „Ba”;. 
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Projektowany budynek usytuowany został od granicy sąsiednich działek w odległości:    
 w kierunku północnym:       – 3,06 m; 
 w kierunku wschodnim, od działki drogowej:    – 3,24 m; 
 w kierunku południowym:       – 15,09 m; 
 w kierunku zachodnim:       – 4,00 m. 

Północna ściana oddzielenia przeciwpożarowego w rozpatrywanym budynku biurowo 
usługowym (ze względu na mniejszą odległość od granicy działki niż wymagana) będzie 
wykonana w klasie REI 120 odporności ogniowej z oknami i z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie 
EI 60 odporności ogniowej. W tej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powierzchnia okien i 
drzwi przeciwpożarowych nie przekracza 10% powierzchni ściany.  

13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem 
architektoniczno-budowlanym.  

Nie dotyczy. 
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BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
zestawienie pomieszczeń piętra
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1.4
1.5
1.6
1.7

nazwa

jadalnia
szatnia damska
pom. biurowe
pom. biurowe
kontrola jakości
wc
korytarz

pow.

14,57
8,85
9,45
9,30

23,06
3,17

17,23
85,63

m2

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
zestawienie pomieszczeń parteru

num.
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szatnia męska czysta
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BUDYNEK GALWANIZERNI
zestawienie pomieszczeń parteru

num.
pom.

h.1
h.2
h.3
h.4
h.5
h.6
h.7

nazwa

hala
pom. pracowników
zasilacze
magazyn
magazyn wyrobów
oczyszczalnia
mag. odczynników chem.

pow.

262,09
11,39
10,35
22,34
53,62
60,51
40,76

461,06
m2

RZUT PARTERU
skala 1:100

RZUT PIĘTRA
skala 1:100
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A.2
RZUT DACHU

architektura

Adres
inwestycji:

2024-03

1:100

Budowa budynku usługowego z zapleczem
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem

terenu i zbiornikami na wodę dla celów
przeciwpożarowych

Temat:

CZELADŹ, ul. Wojkowicka, dz.nr 162/15,184/11
240102_1.0001.AR_3.162/15
240102_1.0001.AR_4.184/11

ELBIT SPÓŁKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladź
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PRZEKROJE i ELEWACJE cz.1

architektura

Adres
inwestycji:
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240102_1.0001.AR_3.162/15
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1:100

Budowa budynku usługowego z zapleczem
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem

terenu i zbiornikami na wodę dla celów
przeciwpożarowych

Temat:

ELBIT SPÓŁKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladź
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G1G2

D1

D2

Sf

Sz1

Sz2

Sw2

CBA D E F G

1 tynk cienkowarstwowy granulacja 1mm
 kolor jasnoszary
2 tynk cienkowarstwowy granulacja 2mm
 kolor ciemnoszary
3 stolarka okienna i drzwiowa, PCV, alu
 kolor grafitowy
4 tynk mozaikowy na cokole
 kolor czarny
5 blacha i obróbki elewacji, bramy, drzwi hali
 kolor szary RAL 9006
6 obróbki blacharskie, parapety, rury spustowe
 kolor szary RAL 9006

OZNACZENIA

PODŁOGA NA GRUNCIE - biuroG1 DACH - biuroD1
- papa termozgrzewalna i podkładowa
25-35cm styropian dachowy w klinach λ=0,036
- paroizolacja
18cm płyta stropowa
- sufit podwieszany GK

2cm płytki gresowe na kleju
6cm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
15cm styropian EPS100; λ=0,036
- izolacja przeciwwilgociowa
15cm betonowa podbudowa podłogi
30cm piasek zagęszczany mechanicznie Is=0,97

ŚCIANA FUNDAMENTOWASf
1cm tynk mozaikowy, siatka elewacyjna na kleju
 poniżej poziomu terenu folia kubełkowa
12cm styropian Terra Aqua Eko EPS λ=0,035
- izolacja przeciwilgociowa
25cm bloczki fundamentowe
- izolacja przeciwilgociowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - biuroSz1
1cm tynk akrylowy, siatka elewacyjna na kleju
15cm styropian elewacyjny, wełna elew. λ=0,033
25cm bloczki POROTHERM
1cm tynk

PODŁOGA NA GRUNCIE - halaG2
- wykończenie żywiczne
20cm płyta żelbetowa
- izolacja przeciwwilgociowa
10cm chudy beton
30cm piasek zagęszczany mechanicznie Is=0,97
 podbudowa w/g pt konstrukcji

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - halaSz2

DACH - halaD2
16cm        płyta warstwowa ze rdzeniem
                poliuretanowym U=0,16 W/m2K
                konstrukcja stalowa hali 

12cm        płyta warstwowa ze rdzeniem
                poliuretanowym U=0,18 W/m2K
                konstrukcja stalowa hali 

ŚCIANA WEWNĘTRZNA nośna - biuroSw1
1,5cm tynk gipsowy
25cm bloczki POROTHERM
1,5cm tynk gipsowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA działowa - biuroSw2
1,5cm tynk gipsowy
12cm bloczki POROTHERM
1,5cm tynk gipsowy

PRZEKROJ A-A
skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100
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Projektant:
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Opracował:
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A.4
PRZEKROJE i ELEWACJE cz.2

architektura

Adres
inwestycji:

2024-03
CZELADŹ, ul. Wojkowicka, dz.nr 162/15,184/11

240102_1.0001.AR_3.162/15
240102_1.0001.AR_4.184/11

1:100

Budowa budynku usługowego z zapleczem
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem

terenu i zbiornikami na wodę dla celów
przeciwpożarowych

Temat:

ELBIT SPÓŁKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladź

+6,81

+3,50

+7,31

+3,68

+7,49

+8,09

-1,00

-0,23

+3,68

+3,43
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+6,31
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Sw1

11x17,3226,7

11x17,3226,7

7 8 9

-0,10

+8,20

±0,00

+5,70

1 tynk cienkowarstwowy granulacja 1mm
 kolor jasnoszary
2 tynk cienkowarstwowy granulacja 2mm
 kolor ciemnoszary
3 stolarka okienna i drzwiowa, PCV, alu
 kolor grafitowy
4 tynk mozaikowy na cokole
 kolor czarny
5 blacha i obróbki elewacji, bramy, drzwi hali
 kolor szary RAL 9006
6 obróbki blacharskie, parapety, rury spustowe
 kolor szary RAL 9006

OZNACZENIA

PODŁOGA NA GRUNCIE - biuroG1 DACH - biuroD1
- papa termozgrzewalna i podkładowa
25-35cm styropian dachowy w klinach λ=0,036
- paroizolacja
18cm płyta stropowa
- sufit podwieszany GK

2cm płytki gresowe na kleju
6cm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
15cm styropian EPS100; λ=0,036
- izolacja przeciwwilgociowa
15cm betonowa podbudowa podłogi
30cm piasek zagęszczany mechanicznie Is=0,97

ŚCIANA FUNDAMENTOWASf
1cm tynk mozaikowy, siatka elewacyjna na kleju
 poniżej poziomu terenu folia kubełkowa
12cm styropian Terra Aqua Eko EPS λ=0,035
- izolacja przeciwilgociowa
25cm bloczki fundamentowe
- izolacja przeciwilgociowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - biuroSz1
1cm tynk akrylowy, siatka elewacyjna na kleju
15cm styropian elewacyjny, wełna elew. λ=0,033
25cm bloczki POROTHERM
1cm tynk

PODŁOGA NA GRUNCIE - halaG2
- wykończenie żywiczne
20cm płyta żelbetowa
- izolacja przeciwwilgociowa
10cm chudy beton
30cm piasek zagęszczany mechanicznie Is=0,97
 podbudowa w/g pt konstrukcji

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - halaSz2

DACH - halaD2
16cm        płyta warstwowa ze rdzeniem
                poliuretanowym U=0,16 W/m2K
                konstrukcja stalowa hali 

12cm        płyta warstwowa ze rdzeniem
                poliuretanowym U=0,18 W/m2K
                konstrukcja stalowa hali 

ŚCIANA WEWNĘTRZNA nośna - biuroSw1
1,5cm tynk gipsowy
25cm bloczki POROTHERM
1,5cm tynk gipsowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA działowa - biuroSw2
1,5cm tynk gipsowy
12cm bloczki POROTHERM
1,5cm tynk gipsowy

ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

PRZEKROJ B-B
skala 1:100
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A.5
ELEWACJE

architektura

Adres
inwestycji:
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1:100

Budowa budynku usługowego z zapleczem
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem

terenu i zbiornikami na wodę dla celów
przeciwpożarowych

Temat:

ELBIT SPÓŁKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladź

+2,20

+2,80

+5,70

-0,10

+8,20

-0,10

+2,00

+1,00

+5,70

-0,10

+8,20

-0,10

+3,00

+6,11

+4,66

+2,80

+2,20

±0,00

1 tynk cienkowarstwowy granulacja 1mm
 kolor jasnoszary
2 tynk cienkowarstwowy granulacja 2mm
 kolor ciemnoszary
3 stolarka okienna i drzwiowa, PCV, alu
 kolor grafitowy
4 tynk mozaikowy na cokole
 kolor czarny
5 blacha i obróbki elewacji, bramy, drzwi hali
 kolor szary RAL 9006
6 obróbki blacharskie, parapety, rury spustowe
 kolor szary RAL 9006

OZNACZENIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
skala 1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWA
skala 1:100
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ZBIORNIKI
PREFABRYKOWANE

architektura

Adres
inwestycji:
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1:100

Budowa budynku usługowego z zapleczem
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem

terenu i zbiornikami na wodę dla celów
przeciwpożarowych

Temat:

ELBIT SPÓŁKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladź

240

29
5

2 168

22
6

80

80 cm naziom
16 cm płyta żelbetowa
10 cm płyta żelbetowa
 izolacja przeciwwodna
10 cm chudy beton
30 cm podsypka piaskowa

10
20

0
16

80

481

29
5

80 cm naziom
16 cm płyta żelbetowa
10 cm płyta żelbetowa
 izolacja przeciwwodna
10 cm chudy beton
30 cm podsypka piaskowa

ZESTAW ZBIORNIKÓW DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWCH
V=106 m3

ZESTAW ZBIORNIKÓW DO GROMADZENIA DESZCZÓWKI
V=24 m3



 

 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO 
 

 

 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA BUDYNKU GALWANIZERNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM 

wraz z zagospodarowaniem terenu 

i zbiornikami na wodę dla celów przeciwpożarowych 

 

KATEGORIA OBIEKTU:   XVIII – BUDYNEK PRODUKCYJNY 

 

INWESTOR:    ELBIT SPÓŁKA JAWNA 

ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladź 

 

ADRES INWESTYCJI:    dz. nr 162/15 i 184/11, Czeladź, 
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1 DANE OGÓLNE 

 Zleceniodawca:  ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J. 

ul. Wojkowicka 21 

41-250 Czeladź 

 

 Rodzaj opracowania:  

Opinia geotechniczna określająca geotechniczne warunki posadowienia opracowana zgodnie 

z: 

o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463).  

o Normą PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o Normą PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

o Normą PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

o Normą  PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

o Normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 

1.1 Opis badań 

Zakres wykonanych robót obejmował:  

- odwiercenie 6 otworów geotechnicznych o głębokości od 1,5 m do 3,2 m (w sumie 13,5 mb) 

systemem mechaniczno-obrotowym przy użyciu wiertnicy WH25. Prace terenowe zostały 

wykonane w dniu 25.01.2023 r. 

- badania makroskopowe i laboratoryjne gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr 

tłoczkowy - PP) 

Otwory wykonano w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą tj. w obrysie projektowanej 

inwestycji. Podczas wiercenia otworów pobierano próby gruntu o naturalnej wilgotności (NW) do 

badań makroskopowych i laboratoryjnych na podstawie których określono: rodzaj gruntu, barwę, 

wilgotność, strukturę oraz sposób zalegania w profilu pionowym. Prowadzono ciągłe obserwacje 

występowania ewentualnych wód podziemnych oraz sączeń wody. Dla gruntów niespoistych (piaski) 

określono stopień zagęszczenia (ID) na podstawie postępu wiercenia. Dla gruntów spoistych (mało i 

średnio spoistych) przeprowadzono badania laboratoryjne, a także próby wałeczkowania i badania w 

terenie penetrometrem tłoczkowym (PP) na podstawie których określono ich stopień plastyczności (IL). 

Próby gruntu pobierano z każdej wyróżniającej się warstwy, lecz nie rzadziej niż co 1 m. Ostatecznie 

otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem z odtworzeniem profilu.  

Rzędne wysokości otworów zostały odczytane z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 

stanowiącej zał. 3 do niniejszej dokumentacji. Wyniki wierceń, badań i obserwacji terenowych 

zestawiono na kartach otworów geotechnicznych (zał. nr 4.1 - 4.6) oraz przekrojach geotechnicznych 

(zał. nr 5.1 - 5.6). 
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1.2 Materiały źródłowe 

Materiałami źródłowymi do wykonania poniższej opinii są archiwalne materiały geologiczne  

i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji, w tym: 

[1.2.1.] Geografia regionalna Polski – Kondracki J. / 2000 r, 

[1.2.2.] Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski utworów powierzchniowych, ark. Wojkowice w 

skali 1:50 000 

[1.2.3.] Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski utworów powierzchniowych, ark. Katowice w 

skali 1:50 000 

[1.2.4.] Mapa Geologiczna Polski bez utworów powierzchniowych, ark. Kraków  

w skali 1:200 000 

[1.2.5.] Mapa warunków występowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych  

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1: 100 000 

(red. A. Różkowski) 

[1.2.6.] Glazer Z., Malinowski J., 1991 – Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa, 

PWN Warszawa 

[1.2.7.] Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 – Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

[1.2.8.] Pazdro Z., 1977 – Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa  

[1.2.9.] Wiłun Z., 1982 – Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 

Zebrane materiały uzupełnione o wykonane prace geologiczne pozwoliły na szczegółowe 

rozpoznanie warunków geotechnicznych. 

 

2  CEL OPRACOWANIA    

Celem opracowania opinii geotechnicznej było: 

 rozpoznanie budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych  

 wydzielenie warstw gruntu o zróżnicowanej litologii i ustalenie warunków gruntowo-

wodnych 

 określenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji oraz warunków 

geotechnicznych 

 opracowanie wniosków i zaleceń 

 
Zakres opracowania obejmuje określenie: 

 rodzaju gruntów występujących w analizowanym podłożu, w tym ich litologii, genezy 

oraz sposobu zalegania w profilu pionowym – w oparciu o wyniki badań polowych 

 warstw geotechnicznych wraz z określeniem charakterystycznych średnich 

parametrów fizyko-mechanicznych wyznaczonych z zastosowaniem metody „B”, 

zgodnie z normą PN-81/B-03020 

 warunków geotechnicznych (gruntowo-wodnych) oraz występujących w podłożu 

projektowanej inwestycji wraz z propozycją kategorii geotechnicznej 

 zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia prac ziemnych 
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3 LOKALIZACJA I OPIS TERENU 

Obszar objęty badaniami geotechnicznymi położony jest w Czeladzi przy ulicy Wojkowickiej i 

obejmuje działkę o numerze ewid. 162/15. Działka na której wykonano badania geotechniczne 

aktualnie stanowi nieużytek w większości pokryty asfaltem z pojedynczymi samosiejkami krzewów. 

Morfologicznie teren badań charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem obniżającym się w 

południowym kierunku. Rzędne terenu w obrębie projektowanej inwestycji kształtują się na poziomie 

od 281,0 m n.p.m. południowej części do 281,9 m n.p.m. w północnym fragmencie. 

 Rejon opracowania fizjograficznie położony jest w obrębie mezoregionu Wyżyna Katowicka 

(341.13), makroregionie Wyżyna Śląska (341.1). Teren badań nie koliduje z obszarami Europejskiej 

Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, ani innymi obszarami chronionymi objętymi przepisami ustawy o 

ochronie przyrody. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono przejawów występowania zjawisk 

geodynamicznych (osuwisk). 

 

4 DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy projektowana inwestycja obejmuje 

budowę jednokondygnacyjnej hali galwanizerni i dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

 

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE   

5.1 Warunki gruntowe 

Według Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski utworów powierzchniowych, arkusz 

Wojkowice/Katowice (zał. 2.1) w podłożu przedmiotowego terenu udział biorą utwory triasowe 

wykształcone jako dolomity. 

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 3,2 m p.p.t. potwierdzono, iż podłoże 

omawianego terenu zbudowane jest z utworów triasowych wykształconych jako dolomity na których 

zalegają ich zwietrzeliny gliniaste w postaci pyłów z rumoszem dolomitu, glin, glin piaszczystych, glin 

pylastych i piasków gliniastych. Utwory zalegają naprzemianlegle względem siebie tworząc 

jednorodny kompleks pod względem stratygraficznym.  

Wierzchnią warstwę na całym badanym terenie stanowią antropogeniczne grunty nasypowe 

stanowiące mieszaninę gliny, piasku gliniastego, kamieni, żużla i piasku.  

 

5.2 Warunki wodne 

W podłożu omawianego terenu do głębokości rozpoznania wynoszącej maksymalnie 3,2 m nie 

stwierdzono obecności wód gruntowych. Badania geotechniczne przeprowadzone zostały w okresie o 

średniej ilości opadów atmosferycznych. Nie wyklucza się, że po intensywnych opadach deszczu lub 

wiosennych roztopach śniegu na pograniczu gruntów nasypowych i gruntów spoistych mogą 
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występować okresowe sączenia wody (tzw. wody zawieszone), które spływają zgodnie z 

ukształtowaniem terenu. 

W podłożu badanego obszaru zalegają m. in. grunty pylaste, które mogą wykazywać cechy 

gruntów tiksotropowych, a więc bardzo wrażliwych na zawilgocenie, a zwłaszcza wstrząsy pod 

wpływem których może dojść do naruszenia struktury tiksotropowej spoiwa gruntu, co powoduje 

uplastycznienie gruntu lub nawet jego upłynnienie. 

Należy zachować dużą ostrożność podczas wykonywania wykopów, aby nie dopuścić do 

zawilgocenia gruntów spoistych. Wynikiem zawilgocenia tych gruntów będzie znaczne obniżenie 

wartości parametrów geotechnicznych podanych w niniejszej dokumentacji. Sugeruje się 

przeprowadzenie wszelkich prac ziemnych w okresie o małej intensywności opadów atmosferycznych. 

 

5.2.1 Zaprojektowanie odwodnień budowlanych 

Wokół projektowanego fundamentu zaleca się wykonanie drenażu opaskowego w celu 

odprowadzenia poza jego obrys wód opadowych, które spływają po stropie utworów spoistych zgodnie 

z ukształtowaniem terenu. Brak drenażu może skutkować wymywaniem z biegiem czasu warstw 

podbudowy spod fundamentu i nierównomiernym osiadaniem budynku. 

 

5.3 Warunki górnicze 

Zgodnie z informacjami z Centralnej Bazy Państwowego Instytutu Geologicznego przedmiotowy 

teren aktualnie zlokalizowany jest poza negatywnym oddziaływaniem górniczym – poza czynnymi 

obszarami górniczymi (zał. 2.2). 

Dla przedmiotowej inwestycji została sporządzona przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach 

opinia o warunkach geologiczno-górniczych, której kopia stanowi zał. 8. 

Zgodnie z w/w opinią wynika, że: 

- KWK „Saturn” do 31.12.1995 r. prowadziła eksploatację górniczą węgla kamiennego 

- eksploatowane pokłady: 411, 412, 413/2, 414, 415, 501, 504, 504/2, 506, 510, 612, 615 i 816 

- najpłycej eksploatowanym pokładem z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji był pokład 

510. Pokład ten eksploatowano w 1957 roku na głębokości 170 m. Miąższość pokładu 3,0-6,3 m, 

system eksploatacji z podsadzką hydrauliczną 

- w posiadanej przez WUG dokumentacji brak informacji o powstawaniu deformacji nieciągłych  

- nie prowadzono płytkiej eksploatacji 

- według posiadanej dokumentacji w granicy wnioskowanego terenu nie występują wyrobiska 

mające połączenie z powierzchnią 

W stropie karbonu występuje wychodnia uskoku tektonicznego o przebiegu SW-NE i 

zrzucie h~5m na SE. 

 

Projektant powinien uwzględnić przedstawione warunki górnicze w projekcie 

budowlanym i dobrać odpowiedni sposób posadowienia projektowanej inwestycji.  
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5.4 Warunki geotechniczne 

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie określono na podstawie analizy badań 

wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podłoża zostały 

podzielone na warstwy geotechniczne. Ich układ został przedstawiony graficznie na przekrojach 

geotechnicznych (zał. nr 5.1 - 5.6). Podstawę podziału stanowiły wiek i geneza, odmienność 

litologiczna oraz zróżnicowanie litologiczne. Parametry geotechniczne gruntów zostały określone 

metodą B i C normy PN-81/B-03020 przyjmując za parametry wiodące stopień plastyczności IL 

otrzymany z badań terenowych penetrometrem tłoczkowym (PP).  

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono 

w zał. 7 do niniejszej dokumentacji.  

 

W podłożu przedmiotowego terenu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Seria gruntów czwartorzędowych (nasypowych) - holocen 

Warstwa I   - obejmuje grunty nasypowe stanowiące mieszaninę gliny, piasku gliniastego, 

kamieni, żużla i piasku. Grunty tej warstwy ze względu na zmienność składu oraz 

przestrzenne zróżnicowane właściwości fizyko-mechanicznych, jak również 

niekontrolowany sposób ich deponowania (prace makroniwelacyjne bez odbioru 

geotechnicznego warstw), nie stanowią nośnego podłoża budowlanego. 

 

Seria gruntów triasowych (rodzimych) - anizyk 

Warstwa IIa   -  zaliczono do niej plastyczne grunty spoiste w postaci zwietrzelinowych glin 

piaszczystych, piasków gliniastych i glin pylastych. W oparciu o przyjęty z badań 

terenowych penetrometrem tłoczkowym (PP) stopień plastyczności IL - 0,32 i symbol 

konsolidacji „B” ustalono z normy PN-81/B-03020 inne parametry geotechniczne 

(zał. 7). Grunty dość szybko ulegają dodatkowemu uplastycznieniu lub nawet 

upłynnieniu pod wpływem wzrostu zawilgocenia (parametry wytrzymałościowe tych 

gruntów ulegają pogorszeniu wraz ze wzrostem ich wilgotności). Dodatkowo przy 

nadmiernej filtracji pionowej wód z powierzchni mogą wykazywać właściwości 

zapadowe, co może skutkować dość dużymi osiadaniami (bez przyłożonego 

obciążenia) oraz wystąpieniem deformacji nieciągłych terenu (leje, zapadliska i in.). 

Pod względem wysadzinowości należą do gruntów bardzo wysadzinowych (w 

wyniku zamarzania zwiększają swoją objętość). Stanowią słabonośne podłoże 

budowlane pod warunkiem zachowania swojej naturalnej wilgotności. 

 

Warstwa IIb   - wykształcona jako twardoplastyczne gliny pylaste, gliny piaszczyste i pyły. W oparciu 

o ustalony w terenie za pomocą penetrometra tłoczkowego (PP) stopień 

plastyczności (IL-0,14), a także przyjęty symbol konsolidacji „B” ustalono inne 

parametry geotechniczne gruntu (zał. 7). Grunty dość szybko ulegają 

uplastycznieniu lub nawet upłynnieniu pod wpływem wzrostu zawilgocenia 

(parametry wytrzymałościowe tych gruntów ulegają pogorszeniu wraz ze wzrostem 

ich wilgotności). Dodatkowo przy nadmiernej filtracji pionowej wód z powierzchni 
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mogą wykazywać właściwości zapadowe, co może skutkować dość dużymi 

osiadaniami (bez przyłożonego obciążenia) oraz wystąpieniem deformacji 

nieciągłych terenu (leje, zapadliska i in.). Pod względem wysadzinowości należą do 

gruntów bardzo wysadzinowych (w wyniku zamarzania zwiększają swoją objętość). 

Stanowią nośne podłoże budowlane pod warunkiem zachowania swojej 

naturalnej wilgotności. 

 

Warstwa IIc   - reprezentowana przez półzwarte/zwarte pyły z domieszkami rumoszu dolomitu. W 

oparciu o ustalony w terenie za pomocą penetrometra tłoczkowego (PP) stopień 

plastyczności (IL<0,0), a także przyjęty symbol konsolidacji „B” ustalono inne 

parametry geotechniczne gruntu (zał. 7). Grunty dość szybko ulegają 

uplastycznieniu lub nawet upłynnieniu pod wpływem wzrostu zawilgocenia 

(parametry wytrzymałościowe tych gruntów ulegają pogorszeniu wraz ze wzrostem 

ich wilgotności). Dodatkowo przy nadmiernej filtracji pionowej wód z powierzchni 

mogą wykazywać właściwości zapadowe, co może skutkować dość dużymi 

osiadaniami (bez przyłożonego obciążenia) oraz wystąpieniem deformacji 

nieciągłych terenu (leje, zapadliska i in.). Pod względem wysadzinowości należą do 

gruntów bardzo wysadzinowych (w wyniku zamarzania zwiększają swoją objętość). 

Stanowią nośne podłoże budowlane pod warunkiem zachowania swojej 

naturalnej wilgotności. 

 

Warstwa IId    -  obejmuje skały twarde w postaci dolomitów nawierconych najpłycej w otworze  

nr 5 na głębokości poniżej 1,4 m. W oparciu o literaturę [1.2.9.] przyjęto dla nich 

wartość obciążeń dopuszczalnych ks-600 kPa. Wiercenia ze względu na brak 

postępu (trudnozwiercalne dolomity) zostały zakończone w nośnym podłożu 

budowlanym.  

 
 

5.4.1 Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej 

Projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

5.4.2 Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w robotach 

ziemnych 

 W podłożu przedmiotowego terenu zalegają grunty nasypowe stanowiące mieszaninę 

głównie gruntów spoistych (bardzo wysadzinowych), które nadają się do bezpośredniego 

posadowienia projektowanej inwestycji, a także do ewentualnego wykorzystania w robotach 

ziemnych np. podbudowy pod drogi, parkingi. 

   

5.4.3 Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających 

Nie przewiduje się.  
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5.4.4 Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża 

gruntowego 

  Nośność podłoża gruntowego określono na podstawie odwiertów oraz badań 

makroskopowych. Zaleca się bezwzględnie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym poniżej 

strefy przemarzania tj. 1,0 m p.p.t. W strefie bezpośredniego oddziaływania fundamentu (po 

wybraniu nienośnej warstwy I) znajdą się grunty warstwy IIa, IIb, IIc i IId dla których orientacyjna 

wartość dopuszczalnych obciążeń przy zachowaniu naturalnej wilgotności wg Z. Wiłuna [1.2.9.] 

wynosi: 

- ok. k2 ≈ 165 kPa (warstwa IIa) 

- ok. k2 ≈ 260 kPa (warstwa IIb) 

- ok. k2 ≈ 370 kPa (warstwa IIc) 

- ok. k2 ≈ 600 kPa (warstwa IId) 

 

5.4.5 Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego 

oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi 

Wykonanie robót ziemnych oraz fundamentów projektowanych budynków nie powinno 

wpłynąć na zmianę w czasie właściwości podłoża gruntowego.  

Ze względu na fakt, iż w poziomie posadowienia mamy jednorodne grunty charakteryzujące 

się podobnymi parametrami geotechnicznymi osiadanie całego budynku w poszczególnych fazach 

budowy, a potem eksploatacji będzie równomierne. Nie przewiduje się, aby projektowana inwestycja 

oddziaływała negatywnie na budynki sąsiadujące.  

Przy zachowaniu podanych wyżej wymagań, można przyjąć, że właściwości gruntów 

tworzących podłoże gruntowe nie ulegną zmianie zarówno podczas budowy, jak i użytkowania 

projektowanych budynków. 

 

5.4.6 Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów 

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono przejawów występowania zjawisk 

geodynamicznych (osuwisk). Nie przewiduje się wykonywania również głębokich wykopów 

(projektowane budynki nie będą podpiwniczone). W związku z powyższym podłoże jest stateczne.  

 

5.4.7 Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp 

wykopów i nasypów 

Nie przewiduje się wzmacniania podłoża i stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów.  
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5.4.8 Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia jakości robót ziemnych i 

specjalistycznych 

W celu zapewnienia wymaganej jakości robót związanych z fundamentowaniem należy 

podczas prowadzenia prac zapewnić stały nadzór geotechniczny. Wykopy pod fundamenty należy 

prowadzić tak, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentu 

oraz aby nie doszło do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi. W przypadku zalania dna 

wykopu wodami, należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać czy nie nastąpiło przy 

tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z 

normą PN-B-06050. 

W okresie zimowym należy ochronić podłoże gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku 

przemarznięcia lub naruszenia wierzchniej warstwy należy grunt usunąć zastępując go od poziomu 

posadowienia zagęszczonym piaskiem różnoziarnistym, pospółką lub żwirem. Zagęszczenie należy 

wykonywać warstwami o maksymalnej miąższości 0,3 m z gruntu niewysadzinowego  

wg PN–B–06050 do wskaźnika zagęszczenia (IS) o wartości określonej w projekcie, przy czym 

wartość wskaźnika zagęszczenia nie powinna być niższa niż IS – 0,98 (ID - 0,70). Wbudowany 

materiał piaszczysty powinien zostać poddany badaniom pod kątem jego odpowiedniego 

zagęszczenia lekką sondą dynamiczną (DPL) lub za pomocą lekkiej płyty dynamicznej. 

5.4.9 Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 

rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w 

ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego 

Nadzór robót budowlanych prowadzić należy zgodnie z odpowiednimi wymogami dla 

każdego ich typu i rodzaju. Nadzór nad robotami ziemnymi (gruntowymi) związanymi z wymogami 

geotechnicznymi prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym w szczególności 

dotyczy to: 

 badania gruntów w wykopach - grunty w wykopach należy badać głównie w celu 

sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w 

projekcie. 

 kontrola wykonania wykopów - należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z 

projektem i wymaganiami normy. 

 kontrola wykonania nasypów - należy sprawdzić zgodność wykonania nasypów z 

projektem i z wymaganiami normy, a przede wszystkim: jakość materiałów 

wbudowanych w nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu, prawidłowość 

rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie, prawidłowość wykonania 

poszczególnych warstw gruntu (jakość i dokładność zagęszczania) oraz odwodnienie 

poszczególnych warstw, dokładność wykonania nasypu. 

 kontrola zagęszczenia nasypów - kontrola zagęszczenia nasypów powinna być 

prowadzona na bieżąco, w miarę postępu prac. Wskaźnik zagęszczenia nasypów 

musi być zgodny z wymaganiami projektowymi. 
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5.4.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody 

oczyszczania gruntów 

Nie dotyczy – nie badano zanieczyszczenia podłoża gruntowego. Na podstawie 

makroskopowych obserwacji nie stwierdzono, aby podłoże gruntowe było zanieczyszczone. 

 

6 WNIOSKI 

1. Podłoże budowlane do głębokości rozpoznania wynoszącej maksymalnie 3,2 m. p.p.t. ma 

charakter warstwowany i zbudowane jest z niejednorodnych gruntów o zróżnicowanych 

parametrach fizyko-mechanicznych. Grunty litologicznie wykształcone są jako dolomity na 

których zalegają plastyczne, twardoplastyczne i półzwarte/zwarte pyły, gliny pylaste, gliny 

piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Wierzchnią warstwę na całym badanym 

terenie stanowią grunty nasypowe. 

 

2. Zaobserwowane w trakcie badań polowych grunty nasypowe (warstwa I) ze względu na 

bardzo zmienne wartości parametrów geotechnicznych wynikających ze zmiennego składu 

oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczególnych komponentów (co może wywołać 

znaczne i nierównomierne osiadania) zalicza się do gruntów nienośnych i nie nadających się 

jako podłoże do bezpośredniego posadowienia.  

 

3. Do głębokości rozpoznania wynoszącej 3,2 m nie stwierdzono występowania zwierciadła 

wody. Badania wykonane zostały w okresie o średnich opadach atmosferycznych należy 

liczyć się z faktem, iż podczas prowadzenia prac fundamentowych po okresie intensywnych 

opadów deszczu lub roztopach śniegu lokalnie mogą pojawić się sączenia wody (pogranicze 

gruntów nasypowych i rodzimych), które nie zostały stwierdzono podczas przeprowadzonych 

badań geotechnicznych. 

 

4. Prace ziemne i fundamentowe należy zaprojektować tak, aby w ich trakcie nie doprowadzić 

do zawodnienia wykopów przez niekontrolowany napływ do nich wód pochodzących z 

opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze 

spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Zmiana wilgotności gruntu 

spowoduje uplastycznienie gruntów spoistych, a tym samym pogorszenie parametrów 

geotechnicznych. Ze względu na w/w czynniki zaleca się przeprowadzenie wszelkich prac 

ziemnych w okresie o małej intensywności opadów. 

 

5. Wokół ścian zewnętrznych projektowanego budynku zaleca się wykonanie drenażu 

opaskowego w celu odprowadzenia poza jego obrys napływających zgodnie z 

ukształtowaniem terenu wód opadowych. Brak drenażu może skutkować wymywaniem z 

biegiem czasu warstw podbudowy spod fundamentu co może doprowadzić do 

nierównomiernych osiadań.  
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6. W celu ograniczenia migracji wód opadowych w głąb górotworu i wykluczenia powstawania z 

biegiem czasu tzw. zjawisk krasowych (rozpuszczanie węglanu wapnia) zaleca się 

odprowadzenie wód opadowych z rynien poza obrys budynku najlepiej bezpośrednio do 

kanalizacji deszczowej. 

 

7. Otwartego wykopu nie można pozostawić na dłuższy czas, szczególnie zimowy ponieważ 

mogłoby nastąpić przemarznięcie gruntów (głębokość umowna strefy przemarzania  

hz – 1,0 m p.p.t.). Wszystkie grunty przemarznięte lub nawodnione, które stały się 

nieprzydatne do posadowienia obiektu, należy usunąć i zastąpić poduszką piaszczysto – 

żwirową zagęszczoną do określonego przez konstruktora wskaźnika zagęszczenia. 

 

8. Wykop należy wykonywać według PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 zgodnie z 

projektem technicznym. Ewentualne głębokie wykopy (Hw > 3 m) o ścianach pionowych 

wymagać będą obudowy zabezpieczającej przed utratą stateczności. W przypadku wykopów 

stałych nachylenie nie powinno być większe niż: 

- 1:1,5 przy głębokości do 2 m, 

- 1:1,75 przy głębokości od 2 do 4 m, 

- 1:2 przy głębokości od 4 do 6 m. 

 

9. Grunty spoiste zaobserwowane w trakcie badań są gruntami bardzo wysadzinowymi  

(PN-S-02205:1998) oraz wrażliwymi na działanie zarówno mrozu jak i wody. Nie wolno 

dopuścić do zawodnienia bądź przemarznięcia tych gruntów. 

 

10. Jeżeli w dnie wykopu fundamentowego zostaną zaobserwowane grunty, do których będą 

istniały wątpliwości co do ich stanu i nośności lub będą inne niż te, które rozpoznano 

koniecznym wydaje się udział w odbiorze wykopu fundamentowego uprawnionego geologa. 

 

11. Planowane roboty ziemne związane z inwestycją nie zmienią warunków gruntowo-wodnych 

na badanym terenie. 

 

12. W strefie bezpośredniego oddziaływania fundamentu (po wybraniu nienośnej warstwy I) 

znajdą się grunty warstwy IIa, IIb, IIc i IId dla których orientacyjna wartość dopuszczalnych 

obciążeń przy zachowaniu naturalnej wilgotności wg Z. Wiłuna [1.2.9.] wynosi: 

- ok. k2 ≈ 165 kPa (warstwa IIa) 

- ok. k2 ≈ 260 kPa (warstwa IIb) 

- ok. k2 ≈ 370 kPa (warstwa IIc) 

- ok. k2 ≈ 600 kPa (warstwa IId) 

 

13. Wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy 

zestawiono w załączniku nr 7. 
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14. Wszelkie prace makroniwelacyjne polegające na podniesieniu rzędnej terenu w obrysie 

projektowanego budynku, a także zjazdów i parkingów należy wykonywać warstwami o 

maksymalnej miąższości 0,3 m wg PN–B–06050 z gruntów niewysadzinowych do wskaźnika 

zagęszczenia (IS) o wartości określonej w projekcie, przy czym wartość wskaźnika 

zagęszczenia nie powinna być niższa niż IS – 0,98 (ID - 0,70). Po wykonaniu nasypu należy 

sprawdzić poprawność jego zagęszczenia poprzez wykonanie kontrolnych sondowań 

dynamicznych (DPL) lub za pomocą lekkiej płyty dynamicznej odbierać każdą z 

wykonywanych warstw.  

 
15. W fazie realizacji inwestycji zaleca się prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad robotami 

ziemnymi i fundamentowymi. 

 

16. Zgodnie z § 4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463): 

 przyjęto proste warunki gruntowe podłoża  

 projektowaną inwestycję sugeruje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej  

 

17. Ostateczną decyzję odnośnie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji zgodnie z 

w/w Rozporządzeniem określa Projektant obiektu budowlanego na podstawie badań 

geotechnicznych gruntu i warunków górniczych z Wyższego Urzędu Górniczego w 

Katowicach. 

 

18. Kształt oraz charakter zabezpieczeń wynikających z warunków gruntowo-wodnych, a 

także geologiczno-górniczych panujących na rozpatrywanym obszarze, uzależniony 

jest od Projektanta i Konstruktora przedmiotowej inwestycji.         
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       w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.
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       w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.
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       w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.
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        pod projektowany budynek socjalny i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

       w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.
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       w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.
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        pod projektowany budynek socjalny i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

       w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.
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        Temat: Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża
        pod projektowany budynek socjalny i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą

       w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.
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Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: WH25

Miejscowość: Czeladź

Gmina: Czeladź

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Budynek socjalny i hala

Zleceniodawca: ELBIT ŚLIWIŃCY SP.J.

Wiercenie: GeoEkoBud

Dozór geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 281.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 25-01-2023
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Gmina: Czeladź

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Budynek socjalny i hala

Zleceniodawca: ELBIT ŚLIWIŃCY SP.J.

Wiercenie: GeoEkoBud

Dozór geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 281.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 25-01-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 4.3
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Miejscowość: Czeladź

Gmina: Czeladź

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Budynek socjalny i hala

Zleceniodawca: ELBIT ŚLIWIŃCY SP.J.

Wiercenie: GeoEkoBud

Dozór geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 281.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 25-01-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wiertnica: WH25

Miejscowość: Czeladź

Gmina: Czeladź

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Budynek socjalny i hala

Zleceniodawca: ELBIT ŚLIWIŃCY SP.J.

Wiercenie: GeoEkoBud

Dozór geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 281.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 25-01-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Miejscowość: Czeladź

Gmina: Czeladź

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Budynek socjalny i hala

Zleceniodawca: ELBIT ŚLIWIŃCY SP.J.

Wiercenie: GeoEkoBud

Dozór geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 281.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 25-01-2023
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dolomit - brak postępu wiercenia 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Obiekt: Budynek socjalny i hala

Zleceniodawca: ELBIT ŚLIWIŃCY SP.J.

Wiercenie: GeoEkoBud

Dozór geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 280.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 25-01-2023
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zwietrzelina gliniasta (pył z rumoszem dolomitu), 
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dolomit - brak postępu wiercenia 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

277

278

279

280

281

282

277

278

279

280

281

282



m n.p.m.

Skala

1: 200
100

4

12.2m

3

11.5m

2

m n.p.m.

0.00
nB(asf)0.10

nN(k+PH)
0.80

KWg(P+KRd)

0.00
nB(asf+bet)0.15
nN(k+żl+PH)0.30

nN(G+k)0.70

KWg(Gp//Gp+KRd)
1.30

KWg(P+KRd)

0.00

nN(G+k)
0.80

nN(Pg//Pd+k)1.30

KWg(P+KRd)1.80
KWg(P+KRd)

4
281.60

Gł. 2.4

3
281.30

Gł. 1.7

2
281.30

Gł. 2.1

II - II'

I

IIb
IIc

IId

GeoEkoBud
ul. W. Reymonta 4/7  41-103 Siemianowice Śląskie

Zał.Nr

5.2

Przekrój geotechniczny
II - II'

Skala

1:
200
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.2023 A. Łyczba

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany budynek socjalny 
i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

278

279

280

281

282

278

279

280

281

282



m n.p.m.

Skala

1: 200
100

4

22.1m

5

m n.p.m.

0.00
nB(asf)0.10

nN(k+PH)
0.80

KWg(P+KRd)

0.00
nN(H+OK+k)0.30

KWg(Pg/Pd+G)0.70

KWg(Gp//Pg)1.10
KWg(Gp)1.30
KWg(P+KRd)

4
281.60

Gł. 2.4

5
281.90

Gł. 1.5

III - III'

I
IIa

IIc

IId

GeoEkoBud
ul. W. Reymonta 4/7  41-103 Siemianowice Śląskie

Zał.Nr

5.3

Przekrój geotechniczny
III - III'

Skala

1:
200
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.2022 A. Łyczba

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany budynek socjalny 
i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

278

279

280

281

282

278

279

280

281

282



m n.p.m.

Skala

1: 200
100

1

10.6m

2

m n.p.m.

0.00
nB(asf+bet)0.20

nN(G+k)
0.90

KWg(G)1.30
KWg(Gp+KRd)1.50

KWg(P+KRd)

0.00

nN(G+k)
0.80

nN(Pg//Pd+k)1.30

KWg(P+KRd)1.80
KWg(P+KRd)

1
281.00

Gł. 3.2

2
281.30

Gł. 2.1

IV - IV'

I

IIb

IIc
IId

GeoEkoBud
ul. W. Reymonta 4/7  41-103 Siemianowice Śląskie

Zał.Nr

5.4

Przekrój geotechniczny
IV - IV'

Skala

1:
200
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.2023 A. Łyczba

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany budynek socjalny 
i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

277

278

279

280

281

282

277

278

279

280

281

282



m n.p.m.

Skala

1: 200
100

1

12.6m

3

19.1m

5

m n.p.m.

0.00
nB(asf+bet)0.20

nN(G+k)
0.90

KWg(G)1.30
KWg(Gp+KRd)1.50

KWg(P+KRd)

0.00
nB(asf+bet)0.15
nN(k+żl+PH)0.30

nN(G+k)0.70

KWg(Gp//Gp+KRd)
1.30

KWg(P+KRd)

0.00
nN(H+OK+k)0.30

KWg(Pg/Pd+G)0.70

KWg(Gp//Pg)1.10
KWg(Gp)1.30
KWg(P+KRd)

1
281.00

Gł. 3.2

3
281.30

Gł. 1.7

5
281.90

Gł. 1.5

I IIa

IIb

IIc IId

V - V'

GeoEkoBud
ul. W. Reymonta 4/7  41-103 Siemianowice Śląskie

Zał.Nr

5.5

Przekrój geotechniczny
V - V'

Skala

1:
200
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.2023 A. Łyczba

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany budynek socjalny 

i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

277

278

279

280

281

282

277

278

279

280

281

282



m n.p.m.

Skala

1: 200
100

2

24.7m

5

m n.p.m.

0.00

nN(G+k)
0.80

nN(Pg//Pd+k)1.30

KWg(P+KRd)1.80
KWg(P+KRd)

0.00
nN(H+OK+k)0.30

KWg(Pg/Pd+G)0.70

KWg(Gp//Pg)1.10
KWg(Gp)1.30
KWg(P+KRd)

2
281.30

Gł. 2.1

5
281.90

Gł. 1.5

VI - VI'

I
IIa

IIb IIc
IId

GeoEkoBud
ul. W. Reymonta 4/7  41-103 Siemianowice Śląskie

Zał.Nr

5.6

Przekrój geotechniczny
VI - VI'

Skala

1:
200
100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.2023 A. Łyczba

Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne podłoża pod projektowany budynek socjalny 
i halę wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na działce o numerze ewid. 162/15.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

278

279

280

281

282

278

279

280

281

282



GRUNTY MINERALNE RODZIME:

KW     wietrzelina kamienista
KWg   wietrzelina gliniasta
KR      rumosz
Krg     rumosz gliniasty
KO      otoczaki

Ż         żwir
Zg       żwir gliniasty
Po       pospółka
Pog     pospółka gliniasta

Pr        piasek gruby
Ps       piasek średni
Pd       piasek drobny
P        piasek pylasty

Pg       piasek gliniasty
p       pył piaszczysty
        pył

Gp       glina piaszczysta
G         glina
G        glina pylasta
Gpz     glina piaszczysta zwięzła
Gz       glina zwięzła
G z     glina pylasta zwięzła
Ip         ił piaszczysty
I           ił
I          ił pylasty

GRUNTY NASYPOWE:

GRUNTY SKALISTE: 

H - grunt próchniczy, humus     2%<Iom< 5%   
Nm - namuł                               5%<Iom< 30%
T - torf                                       30%<Iom

Gb - gleba                    

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, żl - żużel, 
try - trylinka, gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze, 
asf - asfal,t bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

STAN GRUNTU:

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
    niespoiste

drobnoziarniste
      spoiste

ST      -skała twarda
SM     -skała miękka

         -średnio spękana

         -mało spękana
          masywna, zbita

         -bardzo spękana krucha 
         rozsypliwa, spękana
bs      -bardzo spękana
ss      -średnio spękana
ms     -mało spękana

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTÓW
   (wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

OBJAŚNIENIA GEOTECHNICZNE                 

p-c      piaskowiec
c-k      węgiel kamienny
ił         iłowiec (iłołupek)

w        wapień
d         dolomit 
m        margiel
wm     wapień marglisty
wd      wapień dolomityczny
mł       mułowiec

ln
szg

zg
bzg
zw
pzw
tpl
pl
mpl
pł

luźny
średniozagęszczony

zagęszczony
bardzo zagęszczony
zwarty
półzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miękkoplastyczny
płyny

W       wietrzelina

łi         łupek ilasty

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH 

Gł.10,0

Otw.1
205,30

- otwór badawczy
Numer
rzędna

2/05
205,30

- otwór archiwalny
Numer / rok

rzędna

grunt suchy s

grunt małowilgotny mw

grunt wilgotny w

grunt mokry m

swobodne zwierciadło wody 
2,6 2,6

2,6

2,8
zwierciadło wody
ustabilizowane 

zwierciadło wody
nawiercone

2,8 sączenie

OPRÓBOWANIE

próbka o naturalnej wilgotności NW

próbka o nienaruszonej strukturze NNS

próbka wody gruntowej WG

RODZAJE BADAŃ I SONDOWAŃ

liczba wałeczkowań

grunt nawodniony nw

1/1

liczba wałeczkowań wg badań lab.[1/1]

badanie penetrometrem tłoczkowym PP

badanie ścinarką obrotową TVx

sonda cylindryczna SPT

sonda ścinająco-obrotowa VT

badania presjometryczne 

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda ciężka
CPT - sonda statyczna

SL

grunt maże sięm

grunt nie wałeczkuje sięnw

głębokość otworu w m ppt 

Rzut bezpośredni obiektu na przekrój
z liczbą kondygnacji i numerem obiektu
Przypuszczalny uskok
Rzut pośredni obiektu na przekrój
Numer warstwy geotechnicznej
Granice stratygraficzno-genetyczne
Granice warstw geotechnicznych

I 3

II

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE:
+        domieszki
//        przewarstwienia
/         na pograniczu

IL        stopień plastyczności
ID       stopień zagęszczenia

()        w nawiasie podano skład

załącznik nr 6

GRUNTY MINERALNE RODZIME:

Co        kamienie

CGr      żwir gruby
MGr     żwir średni
FGr      żwir drobny

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE:

saOr, siOr, clOr - grunt organiczny (6%<Iom< 20%)    

   

Or - grunt wysokoorganiczny (Iom> 20%)
clsaOr - namuł, clOr - namuł gliniasty, saOr - namuł piaszczysty                                        

or - gleba i grunt niskoorganiczny (2%<Iom< 6%)                    

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

xMg - materiał wytworzony przez człowieka
domieszki:
k - kamienie, D - drewno, c - cegły i gruz ceglany, bet - beton,  
sp - spieki hutnicze, żule,  A - asfalt, OK - odpady komunalne 

bardzo gruboziarniste

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTÓW
   (wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Bo        głazki

x - każda kombinacja składników 

siSa   piasek pylasty
FSa   piasek drobny

clSa   piasek gliniasty / ilasty

gruboziarniste-piaski
CSa   piasek gruby

grSa   pospółka (piasek ze żwirem)

MSa   piasek średni

gruboziarniste-żwiry
siGr     żwir pylasty
saGr     żwir piaszczysty

clGr     żwir ilasty

grclSa   pospółka gliniasta

orSa   piasek próchniczy

siFCl   ił pylasty
saFCl ił piaszczysty

siMCl

glina pylasta

drobnoziarniste-pyły
clSi pył ilasty

Si   pył

FCl ił

saSi   pył piaszczysty

drobnoziarniste-iły
MCl

glina

saMCl

glina piaszczysta 

glina zwięzła, 

saclSi pył ilasto-piaszczysty

glina piaszczysta zwięzła, 
glina pylasta zwięzła, 

siCCl

CCl
saCCl



 

 

 

*   - z uśrednionych wartości uzyskanych z badań terenowych penetrometrem tłoczkowym (PP) 



 



Z e s t a w i e n i e  w ł a ś c i w o ś c i  f i z y k o - m e c h a n i c z n y c h  g r u n t ó w  Z a ł .  7  

OBJAŚNIENIA 

GEOLOGICZNE 

P A R A M E T R Y   G E O T E C H N I C Z N E                                                              PN-81/B03020 

wartość charakterystyczna  x /n/          wartość obliczeniowa  x /r/ =γm • x /n/   γm = 0,9 

 
Profil 

stratygraficzno  

genetyczny 

Opis  
litologiczny 

Nr  

warstwy 

geotechn

icznej 

Symbol  

gruntu 

wg 

PN-86/ 

B-02480 

Symbol 
konsolid

acji 
gruntu 

Zawartość Stopień Wilgotność 
Gęstość 

objętościowa 
Spójność 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

Edometryczny  
moduł  ściśliwości 

Moduł  
odkształcenia 

części 
organicz

nych 
Iom 

% 

plastycz
ności/za
gęszczen

ia 
IL/ID 

naturalna 
 

Wn 
% 

 

 

 

kN/m
3 

 

 
 

Cu 
kPa 

 
 
u 

stopnie  

Pierwotnej 
 

Mo 

MPa 

Wtórnej  
 

M 
MPa 

Pierwotny  
 

Eo 
MPa 

Wtórny  
 

E 
MPa 

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D
 

H
O

L
O

C
E

N
 

nasyp niekontrolowany I nN  - - 
 

- 

Ze względu na bardzo zmienne wartości parametrów geotechnicznych wynikających ze zmiennego 

składu oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczególnych komponentów (co może wywołać z biegiem 

czasu znaczne i nierównomierne osiadania) zalicza się je do  gruntów nienośnych. Przed przystąpieniem do 

prac fundamentowych należy je w całości usunąć w obrysie projektowanej inwestycji. W razie konieczności 

powstałe ubytki uzupełnić piaskiem różnoziarnistym zagęszczanym warstwami do IS – 0,98 (ID - 0,70). 

T
R

IA
S

 

A
N

IZ
Y

K
 

zwietrzelina gliniasta (glina 
piaszczysta z rumoszem 

dolomitu) (glina piaszczysta 
przewarstwiona piaskiem 

gliniastym) (piasek gliniasty na 
pograniczu piasku drobnego 
zaglinionego) (glina pylasta) 

IIa 

KWg 

(Gp+KRd) 

(Gp//Pg) 

(Pg/Pd(+ 

G) (G) 

„B” - 
0,32* 
(pl) 17,0 21,0 

27,3 
0,9 

24,6 

16,0 
0,9 

14,4 

28,0 
0,9 

25,2 

37,3 
0,9 

33,6 

21,3 
0,9 

19,1 

28,4 
0,9 

25,5 

zwietrzelina gliniasta (glina 
pylasta z rumoszem dolomitu) 

(pył z rumoszem dolomitu) 
(glina piaszczysta 

przewarstwiona gliną pylastą z 
rumoszem dolomitu) (glina)  

IIb 

KWg 

(G+KRd) 

(+KRd) 

(Gp//G+

KRd) (G) 

„B” - 
0,14* 
(tpl) 20,0 21,0 

33,8 
0,9 

30,5 

19,4 
0,9 

17,4 

43,1 
0,9 

38,8 

57,4 
0,9 

51,7 

32,7 
0,9 

29,5 

43,6 
0,9 

39,3 

zwietrzelina gliniasta (pył z 
rumoszem dolomitu) IIc 

KWg 

(+KRd) 
„B” - 

<0,0* 
(pzw) 18,0 21,0 

40,0 
0,9 

36,0 

22,0 
0,9 

19,8 

65,8 
0,9 

59,2 

87,7 
0,9 

78,9 

50,0 
0,9 

45,0 

66,6 
0,9 

60,0 

dolomit IId d - - 
ST, bs   ks – 600 kPa (wg Z. Wiłuna) 



Katowice, 13.01.2023 r. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
AD.5123.28.2023 
L.dz. 1167/01/2023/GF 
 
 

Elbit Śliwińscy sp.j. 
ul. Wojkowicka 21 

41-250 Czeladź 
 
 

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 
oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 2.01.2023 r., przesyłamy: 

I N F O R M A C J Ę 

o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym 
 

Dla terenu: objętego wnioskiem, dz. nr 162/15, arkusz 3. 
Położonego: w Czeladzi, przy ul. Wojkowickiej. 
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentów kartograficznych: w skali 1:500. 
 

I.  INFORMACJE OGÓLNE (dot. byłych obszarów górniczych) 
 

1.  Nazwa byłego obszaru górniczego:  „Czeladź”, „Milowice I” 
2.  Nazwa byłego terenu górniczego:  „Czeladź” 
3.  Nazwa przedsiębiorcy górniczego, zakładu górniczego:  KWK „Saturn” 
4.  Rodzaj eksploatowanej kopaliny:  węgiel kamienny, iły montmorylonitowe 
5.  Data zakończenia eksploatacji:  31.12.1995 r. 

 

II.  DANE GEOLOGICZNE 
 

1.   Złoże i nadkład w granicach byłych obszarów górniczych: 
złoże pokładowe udokumentowane do głębokości 870 m, pokłady węgla kamiennego 
zalegające pod nadkładem czwartorzędowym i triasowym, eksploatowane pokłady: 411, 
412, 413/2, 414, 415, 501, 504, 504/2, 506, 510, 612, 615, 620, 816, montmorylonit. 

2.  Stratygrafia i litologia górotworu do głębokości około 100 m od powierzchni ze 
szczególnym uwzględnieniem nadkładu: 

do głębokości ~150 m nadkład triasowy – wapienie, dolomity; poniżej warstwy 
karbońskie – piaskowce i łupki ilaste z pokładami węgla. 

3.  Tektonika, ewentualne wychodnie uskoków w stropie karbonu lub na powierzchni: 
rozciągłość warstw górotworu NW-SE, upad na SW. W stropie karbonu występuje 
wychodnia uskoku tektonicznego o przebiegu SW-NE i zrzucie h~5 m na SE. 

4.  Złoża innych kopalin:  brak danych. 

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 

Biuro – Archiwum Dokumentacji 
Mierniczo-Geologicznej 

ul. Poniatowskiego 31 
40-055 Katowice 

Zał. 8



 

III. DANE GÓRNICZE 
 

1. Zakłady górnicze, w tym sąsiednie, których działalność mogła mieć wpływ na teren objęty 
wnioskiem: KWK „Saturn”, KWK „Grodziec”. 

2. Deformacje nieciągłe związane z działalnością górniczą: w posiadanej dokumentacji brak 
informacji o powstawaniu deformacji nieciągłych. 

3. Dokonana płytka eksploatacja (do głębokości 100 m): nie prowadzono płytkiej 
eksploatacji. 

4. Lokalizacja wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią: według posiadanej 
dokumentacji w granicy wnioskowanego terenu nie występują wyrobiska mające połączenie 
z powierzchnią. 

5. Przebieg dokonanej eksploatacji górniczej:  
 

pokład 
odległość ekspl. 
od obiektu [m] 

parametry eksploatacji 

lata 
głębokość 

[m] 
grubość [m] system 

510 0 1957 170 3,0-6,3 z podsadzką hydrauliczną 

615 
20 na S, 
50 na W 

1980-81 280 1,6-1,8 z zawałem stropu 

816* 390 na SE 1993 570-610 2,0-2,2 z zawałem stropu 
* KWK „Grodziec” 

 
IV. Inne uwagi: 

 

Decyzją z dnia 15.10.1997 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
stwierdził wygaśnięcie koncesji nr 155/94 udzielonej KWK „Saturn” na wydobywanie węgla 
kamiennego ze złoża węgla kamiennego KWK „Saturn”. 

Niniejsza informacja o środowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). 

Opłatę za udostępnienie niniejszej informacji w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 
00/100), naliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w 
sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. poz. 1415 z późn. zm.). 

 
 
 Dyrektor Biura – Archiwum Dokumentacji 

Mierniczo-Geologicznej 
mgr inż. Włodzimierz Mosór 

/dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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1.1.  Podstawa formalna  

Podstaw  formaln  przeprowadzonych pomiarów jest zlecenie wystawione przez powierzaj cego 

wystawione przez:  

ELBIT LIWI SCY SP. J. 

Ul. Wojkowicka 21 

41-250 Czelad  

 

a 

 

     Eco-Noise Paweł Ni niowski  

     ul. Wrocławska 33B/1 

55-095 Długoł ka 

 

na wykonanie analiza akustyczna emisji hałasu do rodowiska planowanego przedsi wzi cia 
budowy Centrum Innowacji I doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi przy ul. 
Wojkowicka 21, która zlokalizowana b dzie na działkach nr 162/15 i 184/11. 

Dane dotycz ce certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonuj ce pomiary 

Nazwa Certyfikatu Certyfikat Akredytacji 

Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytacji 

Nr certyfikatu AB 1621 

Data wydania certyfikatu 26 sierpnia 2016 r. 

Data wydania zakresu akredytacji Wydanie 8 z 17.11.2022 r 

Przez kogo wydany zakres akredytacji Polskie Centrum Akredytacji 

Normy lub udokumentowane procedury 
badawcze 

Zał cznik nr 7 do Rozporz dzenia Ministra Klimatu i rodowiska z dnia 
07.09.2021 r. Dz.U. poz. 1710 i z 2022 r. poz. 614) 

Zał cznik nr 8 do Rozporz dzenia Ministra Klimatu i rodowiska z dnia 
07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710) PN-ISO 10843:2002 PN-ISO 1996-

2:1999/A1:2002 

Zał cznik nr 2 do Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16.06.2011 r. 
(Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824) 

Zał cznik nr 3 do Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16.06.2011 r. 
(Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824) (Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1697) 

PN-EN ISO 3746:2011 

PN-87/B-02156 

PN-ISO 10847:2002 

PN-EN ISO 10052:2021-12 

PN-EN ISO 140-4:2000 PN-EN ISO 16283-1:2014-05 z wył czeniem punktu 
7.4 

PN-EN ISO 16283-1:2014/A1:2018-02 

PN-EN ISO 140-5:1999 PN-EN ISO 16283-3:2016-04 

PN-EN ISO 717-1:2013-08 

Uwaga: 
Akredytacja w niniejszym opracowaniu dotyczy metod obliczeniowych na podstawie 

danych akustycznych przekazanych przez zleceniodawc  wyszczególnionych w 
punkcie dotycz cych danych wsadowych do programu obliczeniowego 
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1.2.  Podstawa prawna 

Podstaw  prawn  jest: 

a) Ustawa Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 

z pó n. zm.) 

b) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w rodowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112) 

Sprawozdanie z pomiarów sporz dzono zgodnie z:  

a) Rozporz dzenie Ministra Klimatu i rodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwi zku z eksploatacj  instalacji lub 

urz dzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów 

technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 2405) 

b) Zał cznik nr 7 do Rozporz dzenia Ministra Klimatu i rodowiska z dnia 7 wrze nia 2021 r. 

w sprawie wymaga  w zakresie prowadzenia pomiarów wielko ci emisji (t.j. Dz.U. 2022, 

poz. 614 z pó n. zm.) 

 

 

1.3.  Cel i zakres wykonywanych pomiarów 

 

Celem opracowania jest metoda obliczeniowa emisji hałasu do rodowiska planowanego obiektu 

inwestycji polegaj cej na budowie „Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych”, 

która zlokalizowana b dzie na działkach nr 162/15 i 184/11 w Czeladzi, ul. Wojkowicka 21. 

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie prognozowanych warto ci obliczonych poziomów 

emisji na granicy terenów chronionych akustycznie w punktach recepcyjnych dla pory dziennej i 

nocnej wraz z okre leniem poziomów mocy akustycznej ródeł hałasu wykorzystanych w 

obliczeniowej analizie akustycznej za pomoc  akustycznego programu komputerowego SoundPlan. 
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3.  Dopuszczalne poziomy hałasu 

Tabela 2  Dopuszczalne poziomy hałasu w rodowisku 

Rodzaj decyzji* Plan zagospodarowania przestrzennego, pismo WG.6642.5089.2023 wydane 
przez Starosta B dzi ski 

Organ wydaj cy decyzj  Rady Miejskiej w Czeladzi 

Data wydania decyzji z dnia 26 lutego 2020 r., z dnia 29 grudnia 2009 r, 2023.07.05 

Znak decyzji UCHWAŁA NR XX/247/2020, Uchwała Nr LXI/1024/2009, WG.6642.5089.2023

Dopuszczalny poziom hałasu wyra ony 
wska nikiem: 

 

- LAeqD   [dB] 

- LAeqN  [dB] 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

MNi- tereney zabudowy jednorodzinnej indywidualnej i usług. 

MNz – tereny zabudowy jednorodzinnej indywidualnej zorganizowanej 

 

-50,0 

-40,0 

Dopuszczalny poziom hałasu wyra ony 
wska nikiem: 

 

- LAeqD   [dB] 

- LAeqN  [dB] 

Zd- tereny ogródków działkowych  

(1*-tereny nie wykorzystywane w porze nocnej) 

 

-55,0 

-45,0* 

 
1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcj , w porze 

nocy, nie obowi zuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
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3.1.  Klasyfikacja terenów chronionych przed hałasem  

 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów terenu zgodnie z rozporz dzeniem 

ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

przedstawiono poni ej: 

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy hałasu w rodowisku 

Lp Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalno  b d ca 
ródłem hałasu 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 

16 godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia równy 

8 godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 

8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
nast puj cym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia równy 

1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) Tereny zwi zane ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzie y2) 
c) Tereny domów opieki 
społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach

61 56 50 40 

3 a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65 56 55 45 

4 Tereny w strefie ródmiejskiej 
miast powy ej 100 tys. 
mieszka ców3) 

68 60 55 45 

2) warto ci okre lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si  tak e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych. 

3) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcj , w porze nocy, nie obowi zuje na nich dopuszczalny 
poziom hałasu w porze nocy. 

4) Strefa ródmiejska miast powy ej 100 ty . mieszka ców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj  obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których wyst puj  dzielnice o liczbie mieszka ców pow. 100 
ty ., mo na wyznaczy  w tych dzielnicach stref  ródmiejsk , je eli charakteryzuje si  ona zwart  zabudow  mieszkaniow  
z koncentracj  obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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4.  Opis i charakterystyka ródeł emisji 

 

Do głównych planowanych ródeł hałasu przekazanych przez Zleceniodawc  nale : 

 

- wentylator emisyjny (znajduj ce si  w hali przemysłowej) 

- spr arka (znajduj ce si  w hali przemysłowej) 

- wirówki (2 sztuki, znajduj ce si  w hali przemysłowej) 

- linie galwaniczne (znajduj ce si  w hali przemysłowej, zgodnie z danymi przekazanymi przez 

zleceniodawc  nie powoduj ce hałasu, poziom hałasu poni ej warto ci 45 dB) 

- przejazdy wózka widłowego oraz transport samochodów ci arowych 
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9.3.  Ekrany akustyczne stan istniej cy 

W analizie rozprzestrzeniania hałasu uwzgl dniono naturalne ekrany akustyczne w postaci 

ukształtowania terenu, budynków oraz innych barier naturalnych przeciwhałasowych. 

9.4.  Wyniki oblicze  w stanie istniej cym 

 

Stan istniej cy przedstawia rzeczywisty stan rozkładu pola akustycznego w otoczeniu zakładu na 

dzie  przeprowadzenia emisji pomiarów do rodowiska.  

Obliczenia poziomu emisji hałasu wykonano w wybranych punktach recepcyjnych, a tak e w siatce 

receptorów obejmuj cej zakład oraz jego otoczenie, wraz z terenami podlegaj cymi ochronie 

akustycznej. Wysoko  punktów siatki recepcyjnej przyj to na 4,0 m n.p.t. oraz 1,5 m krok siatki to 

1,0 m. Obliczenia przeprowadzono w punktach na wysoko ci 4,0 m i 1,5 m zarówno dla pory dziennej 

i nocnej. Punkty recepcyjne słu  do przedstawienia poziomów hałasu w wybranych miejscach – 

reprezentuj cych zabudow  mieszkaniow  lub tereny chronione, za  siatka punktów recepcyjnych 

słu y do wykre lenia izolinii równowa nego poziomu hałasu, które obrazuj  całkowity zasi g 

oddziaływania akustycznego dla wybranych warto ci poziomu hałasu.  Wyniki oblicze  emisji hałasu 

w punktach recepcyjnych zestawiono w tabeli poni ej  
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Tabela 8 Zestawienie wyników oblicze  poziomu emisji hałasu w porze dziennej 

Nr punktu recepcyjnego 

Warto  równowa nego poziomu 
d wi ku A dla czasu odniesienia T, 
wyra onego wska nikiem hałasu 

LAeqD[dB] 

Warto  dopuszczalnego 
równowa nego poziomu d wi ku A 

dla czasu odniesienia T [dB] 

28,4 50,0 

25,9 50,0 

24,8 
50,0 

22,7 
50,0 

46,6 
55,0 

42,5 
55,0 

38,6 
55,0 

37,0 
55,0 

30,0 
55,0 

17,3 
55,0 

 

Tabela 9 Zestawienie wyników oblicze  poziomu emisji hałasu w porze nocnej 

Nr punktu recepcyjnego 

Warto  równowa nego poziomu 
d wi ku A dla czasu odniesienia T, 
wyra onego wska nikiem hałasu 

LAeqD[dB] 

Warto  dopuszczalnego 
równowa nego poziomu d wi ku A 

dla czasu odniesienia T [dB] 

22,8 
40,0 

20,4 
40,0 

19,2 
40,0 

17,1 
40,0 

36,5 
*- 

33,4 
*- 

29,1 
*- 

30,0 
*- 

23,4 
*- 

8,5 
*- 

*- w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcj , w porze nocy, nie obowi zuje na nich dopuszczalny poziom 
hałasu w porze nocy. 

































 

 

 

INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 

 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BUDOWA BUDYNKU GALWANIZERNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM 

wraz z zagospodarowaniem terenu 

i zbiornikami na wodę dla celów przeciwpożarowych 

 

KATEGORIA OBIEKTU:   XVIII – BUDYNEK PRODUKCYJNY 

 

INWESTOR:    ELBIT SPÓŁKA JAWNA 

ul. Wojkowicka 21D, 71-250 Czeladź 

 

ADRES INWESTYCJI:    dz. nr 162/15 i 184/11, Czeladź, 
ID : 240102_1.0001.AR_3.162/15 oraz 240102_1.0001.AR_4.184/11 

ID240304_2.0001.3167 

 

OPRACOWAŁ:    mgr inż. arch. Wojciech FEODORÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Budowa hali produkcyjnej, budynku socjalno-biurowego, zbiornika podziemnego ppoż., zbiornika na deszczówkę. 

2) Teren inwestycji niezabudowany. 
3) Istniejące instalacje wewnętrzne, naziemne i podziemne, częściowo nieczynne. 
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Najczęściej występujące zagrożenia przy wykonywaniu prac objętych projektem: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach) 

- brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub 

demontażem rusztowania 

- roboty ziemne – wykopy – ryzyko osunięcia się gruntu 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego - usytuowanego przy budowanym 

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

- wykonywanie prac na znacznych wysokościach, wykonywanie części robót na skraju dachu 

- poruszanie się po powierzchniach stromych 

- używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 

- używanie prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach 

- składowanie elementów deskowań oraz ich transport 

- ustawianie oraz obsługa pił tarczowych, strugarek, stołów montażowych itp. 

- zatrucia organizmu środkami impregnacyjnymi 

- możliwość oparzeń, podrażnienia i alergie 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 

przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Rusztowania powinny być odpowiednio zabezpieczone i umocowane oraz 

należy zabezpieczyć ciągi piesze pod rusztowaniami. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz 

w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach należy zapewnić stabilność rusztowania i pomostów o 

odpowiedniej wytrzymałości z zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywalną zmianą położenia. Powierzchnia pomostu 

powinna być wystarczającą dla pracowników, narzędzi i niezbędnego materiału, podłoga powinna być trwale 

przymocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i 

dojściach do stanowisk pracy, przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego, przy 

pracach na wysokości stosować bariery ochronne na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 

0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka 

w przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie poręczy ochronnych, zabezpieczyć pracownika w indywidualny sprzęt 

ochrony osobistej takiej jak: szelki bezpieczeństwa z linami asekurującymi przymocowanymi do stałych elementów 

konstrukcyjnych, szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa, hełmy ochronne przeznaczone do prac na 

wysokości. 

Roboty wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, 

instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin 

rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację 

elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony 

indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne, 

- hełmy ochronne, 

- rękawice wzmocnione skórą, 

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

- stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania prac. 

 

 


