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2. Oswiadczenia projektantow

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) zgodnie z

art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pn.:

»,BUDOWA BUDYNKU GALWANIZERNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM
wraz z zagospodarowaniem terenu i zbhiornikami na wode dla celdw przeciwpozarowych”, zlokalizowanego na
dziatkach nr 162/15 i 184/11, w Czeladzi, ID : 240102_1.0001.AR_3.162/15 oraz 240102_1.0001.AR_4.184/11

zostat sporzgdzony zgodnie z o

bowigzujgcymi

rzepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 15 stycznia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/12/P/2002

DECYZIJA

rall MUUL L) DINALVIIVRRON

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Antoniego i Stanislawy
urodzony 23 kwietnia 1966 1. w Ostrowie Wlkp

zdal egzamin przed Komisjy Egzaminacyjny, wzwiqzku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniezeld w specjalnodei konstrukeyjno-budowlancj.

Pan Andrzej Stachurski

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnicniami,
~  sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.
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4. Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objete] niniejszym opracowaniem jest budowa budynku ustugowego
galwanizerni wraz zapleczem socjalno-biurowym, zbiornikiem wody dla celdw p.poz, oraz
zbiornikiem na deszczéwke.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji stanowiq niezabudowane dziatki ewidencyjne o numerach: 162/15i 184/11, w
Czeladzi. Teren posiada dostep do drogi publicznej: ulica Wojkowicka, poprzez istniejgcy
wewnetrzny uktad drogowy. Na ferenie wystepujg nieczynne wewnefrzne odcinki instalacii
kanalizacyjnej oraz energetycznej. Wzdtuz potudniowe] granicy przebiega linia kablowa, nie
kolidujgca z projektowanym zatozeniem.

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja zaktada:
1. budowe budynku galwanizerni wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Projektowany budynek
usytuowany zostat od granicy sgsiednich dziatek w odlegtosci:

e W kierunku pétnocnym: -3,06 m;
e w kierunku wschodnim, od dziatki drogowe;: -3,24m;
e w kierunku potudniowym: -1509 m;
e w kierunku zachodnim: -4,00m,

2. podziemnego zbiornika wody do celdw przeciwpozarowych o poj. 106 m3, wraz ze
stanowiskiem do pobierania wody przez wdz strazacki. Zbiornik zlokalizowano w pdbétnocno-
wschodnim narozniku dziatki 162/15,

3. podziemnego zbiornika do magazynowania wody deszczowej o pojemnosci 24 m3,
zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki.

Ponadto przewidziano wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej, w obrebie ktdrej
wyznaczono 10 miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych oraz przestrzeh manewrowq
dla dostaw technologicznych.

Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie terenu inwestycji, gromadzone bedqg w

podziemnym zbiorniku, z wykorzystaniem separatora i wykorzystywane do podlewania terendw
zielonych. Ewentualny nadmiar wody rozprowadzany bedzie po terenie, z zachowaniem jej
naturalnego spadku.

W ramach zagospodarowania terenu naniesiono rowniez planowany przebieg przytgcza
wodociggowego - z istniejgcej studni wodomierzowej oraz przebieg przytgcza kanalizacii
sanitarnej, do istniejgcej studni kanalizacyjnej, poprzez studzienke kontrolng. Na odprowadzenie
Sciekobw do sieci inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne, zatgczone do ninigjszej
dokumentacji. Ponadto inwestycja wymaga wykonania przytqgcza energetycznego, poprzez
wolnostojgcy transformator.

Przytgcza bedg przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania.
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4.4 ZIestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

BILANS TERENU: m? %

Powierzchnia terenu inwestyciji: 3245 100,00
Powierzchnia zabudowy: 601,68 18,54
Powierzchnia utwardzona: 1111,12 34,24
Powierzchnia biologicznie czynna 1532,20 47,22

4.5 Informacje i dane dotyczqce ograniczen, ochrony konserwatorskiej, wptywu
eksploatacji gérniczej, zagrozenia dla srodowiska

Na terenie wystepujg ograniczenia w zabudowie wynikajgce z aktéw prawa miejscowego
(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Na podstawie Uchwaty Nr LXI1/1024/2009 Rady Gminy w Czeladzi z dnia 29.12.2009 r. w sprawie
uchwalenia MPZP, wskazuje sie na spetnienie warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Teren inwestycji potozony jest w obrebie obszaru planu oznaczonego symbolem 2P/U — tereny
dziatalnosci produkcyjnej, sktaddw, magazyndw i zabudowy ustugowe;.

Warunkiem jest przytqgczenie wnioskowanej dziatki do systemu infrastruktury technicznej — uzyskano
warunki techniczne przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej oraz prqgdu. Teren posiada potgczenie z
drogqg publiczng - ul. Wojkowickg, przez istniejgcy uktad drég wewnetrznych.

Inwestycja nie narusza zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasad ochrony
srodowiska okreslonych w Rozdziale 3i 4 planu.

llo§¢ miejsc parkingowych — wydzielono 10 miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych oraz
przewidziano powierzchnie manewrowq dla samochoddw dostawczych. Przewiduje sie zatrudnienie
do 12 pracownikdw na najliczniejszej zmianie.

Powierzchnia biologicznie czynna projektowana wynosi 42,7% powierzchni terenu inwestycji —
wymagane min. 20%.

Wysoko$¢ zabudowy max. 12 m — zaprojektowano 8,2 m.

Wymagane dachy ptaskie do 12° — zaprojektowano 4e.

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw z
zakresu ustawy z dnia 25 sierpnia 2017 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020
r. poz. 282).

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gbrnicze;.

Na podstawie informaciji WUG o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogdrniczym,
uzyskano dane o zakonczeniu wydobycia w okolicy planowanej inwestycii, braku informaciji o
powstawaniu deformaciji nieciqggtych, braku wyrobisk majgcych potgczenie z powierzchnig, nie
prowadzenia ptytkiej eksploataciji oraz wystepowaniu wychodni uskoku tektonicznego poza
miejscem lokalizacji planowanego budynku, a takze wygasnieciu w 1997 roku koncesji na

wydobycie wegla kamiennego przez kopalnie ,,Safturn”.

Dane dotyczgce zagrozeh dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Bedzina stwierdza sie, ze nie ma pofrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowiska dla planowanego przedsiewziecia. Jego
realizacja i eksploatacja nie bedzie stanowita istotnego wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi.
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata ponadnormatywne] emisji zanieczyszczen
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powietrza. Nie naruszy ona prawa wtasnosci i interesu oséb trzecich oraz nie ograniczy mozliwosci
korzystania z terendw sgsiednich, jak réwniez nie wptynie negatywnie na sposdb ich uzytkowania.
Odpady powstate na terenie zaktadu bedq segregowane w szczelnie zamykanych pojemnikach
i oddawane specjalistycznym firmom. W procesie unieszkodliwiania Sciekdw wydzielony zostanie
osad oddawany zaktadom utylizacyjnym. Przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywac na
tereny chronione akustycznie, nie spowoduje negatywnego oddziatywania na Srodowisko
gruntowo-wodne.

4.6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Stosownie do zakresu projektu i zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Niniejsze opracowanie okresla podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
dla projektowanej hali do wykonywania procesdw niklowania chemicznego oraz anodowania
wraz z budynkiem socjalno-biurowym przy ul. Wojkowickiej 21 w Czeladzi na dziatce o numerze
ewidencyjnym 162/15, oraz 184/11 w jednostce ewidencyjnej 240202_1 Czeladz oraz obrebie 001
Czeladz.

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

e Powierzchnia zabudowy: - 601,68 m?;

e Wysoko$¢ budynku: -82m;

e Kubatura budynku: — 3760,4 m3;

e Liczba kondygnacji nadziemnych: -2

e Liczba kondygnaciji podziemnych: -0;

e  Grupa wysokosci budynku: — budynek niski (N).
e  Grupa wysokosci budynku: — budynek niski (N).

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek socjalno-biurowy zakwalifikowany zostat do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.

Hala do wykonywania proceséw niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana
zostata do kategorii PM z gestosciq obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m2.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.
Budynek socjalno-biurowy zaprojektowany zostat w wymaganej klasie ,,D” odpornosci pozarowej

z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Hala do wykonywania procesdw niklowania
chemicznego oraz anodowania zaprojektowana zostata w wymaganej klasie ,E" odpornosci
pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Przekrycie dachu posiadac
bedzie klase reakcji na ogien BROOF(t1).

Klasa odpornosci ogniowej z uwzglednieniem przegréd oddzielenia przeciwpozarowego jest
nastepujgca:

klasa
Budynek odpornosci element budynku klasa odpornosci ogniowej
pozarowej
D Stropy REI30
Strop klatki schodowej REI30
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klasa
Budynek odpornosci element budynku klasa odpornosci ogniowej
pozarowej
Budynek Sciana zewnetrzna ]
. ) - EI30 (oi)
socjalno- (pas miedzykondygnacyjny o wysokosci 80 cm)
biurowy Przekrycie dachu Nie stawia sie¢ wymagan
Hala z

procesami E Przekrycie dachu Nie stawia si¢ wymagan
niklowania

Z uwagi na to, hala niklowania bedzie jednokondygnacyjna, nie okresla sie wymagan co do klasy
odpornoéci ogniowej Scian zewnetrznych, gdyz wymaganie to dotyczy paséw
miedzykondygnacyjnych.

Podciehn nad wejsciem gtownym bedzie wykonany z wetny mineralnej i tynku.

Na catej wysokosci scian zewnetrznych na granicy stref pozarowych zlokalizowany zostat pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.
Pétnocna $ciana  oddzielenia przeciwpozarowego w  rozpatrywanym budynku biurowo
ustugowym (ze wzgledu na mniejszg odlegto$¢ od granicy dziatki niz wymagana) bedzie
wykonana w klasie REI 120 odpornosci ogniowej z oknamii z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
El 60 odpornosci ogniowej. W tej $cianie oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia okien i
drzwi przeciwpozarowych nie przekracza 10% powierzchni §ciany.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku socjalno-biurowym oraz hali nie wystepujg materiaty wybuchowe W budynku

socjalno-biurowym nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

W hali do wykonywania procesdéw niklowania chemicznego oraz anodowania nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem. W pomieszczeniu h1 hali procesowej oraz pomieszczeniu
hé oczyszczalni, bedqg okreslone strefy zagrozone wybuchem.

5. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celéw przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celdéw przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktdw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazddéw pozarniczych.

Dla budynku zapewniona bedzie wymagana ilos¢ wody do zewnetfrznego gaszenia pozaruy,
z podziemnego przeciwpozarowego zbiornika wodnego spetniajgcego wymagania Polskiej
Normy PN-B-02857:2017-04 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne - Wymagania ogdlne”. W bezposrednim sqgsiedztwie przeciwpozarowego zbiornika
wodnego projektuje sie stanowisko czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych, z punktami
czerpania wody do celdw przeciwpozarowych, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-B-
02857:2017-04 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne -
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Wymagania ogdlne”. Grubos¢ warstwy ziemi ostaniajgcej zbiornik bedzie nie mniejsza niz 0,8 m.
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa zbiornika bedzie wynosic minimum: 100 mé.

6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wpltywajgcych na odlegtosci dopuszczaine.

Projektowany budynek usytuowany zostat od istniejgcych budynkédw na sqgsiednich dziatkach
w odlegtosci:
e W kierunku pétnhocnym: — brak zabudowy — tereny przemystowe ,,Ba”;
e w kierunku wschodnim: — 21,92 m - od budynku ustugowego zlokalizowanego na
terenach przemystowych ,,Ba’;.
e w kierunku potudniowym: — 16,74 m od budynku zlokalizowanego na terenach
rekreacyjno-wypoczynkowych ,,Bz";
e w kierunku zachodnim: - 51,79 m - od budynku ustugowego zlokalizowanego na
terenach przemystowych ,,Ba™;.
[ ]

Projektowany budynek usytuowany zostat od granicy sgsiednich dziatek w odlegtosci:

e W kierunku pétnocnym: -3,06 m;
e w kierunku wschodnim, od dziatki drogowe;: -3.24m;
e w kierunku potudniowym: -1509 m;
e w kierunku zachodnim: —-4,00m.

Potnocna Sciana  oddzielenia przeciwpozarowego w  rozpatrywanym budynku biurowo
ustugowym (ze wzgledu na mniejszg odlegto$¢ od granicy dziatki niz wymagana) bedzie
wykonana w klasie REI 120 odpornosci ogniowej z oknami i z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
El 60 odpornosci ogniowej. W tej $cianie oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia okien i
drzwi przeciwpozarowych nie przekracza 10% powierzchni sciany.

Zewnetrzne $ciany rozpatrywanego budynku oraz sgsiednich majg na powierzchni wiekszej niz
65% klase odpornosci ogniowej (E), okreSlong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Sciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu budynku bedq nierozprzestrzeniajgce
ognia. W budynku nie znajduje sie zadne pomieszczenie zagrozone wybuchem i nie sqg stosowane
state urzgdzenia gasnicze wodne.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

4.7 Informacja o zakresie oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020r. z sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, okresla sie: zakres oddziatywania inwestyciji objetej niniejszym
opracowaniem jako dziatki Inwestora nr: 162/15i 184/11.

Podstawa prawna andlizy: Ustawa Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Ustawa
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i
terendw.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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BILANS TERENU: m? %

Powierzchnia terenu inwestycji: 3245 100,00
Powierzchnia zabudowy: 601,68 18,54
Powierzchnia utwardzona: 111,12 34,24
Powierzchnia biologicznie czynna 1532,20 47,22

OZNACZENIA

zakres opracowania = zakres odziatywania

granica dziatki

wejscie glowne

projektowane budynki

brama wjazdowa; furtka

poziom posadowienia posadzki parteru

rzedna projektowana (w m n.p.m.)

powierzchnia utwardzona

powierzchnia biologicznie czynna;

utwardzony placyk do ustawienia
pojemnikéw na odpady

projektowana skarpa

>

wewn.instal. wody
(odcinek zewnetrzny)- odcinek w ziemi

wewn.instal. kanalizacji sanitarnej

Sw -’—ks—’- (odcinek zewnetrzny)- odcinek w ziemi
Dk | (o Tewnetrany) sdcinek w s
Tt OSKs OSw proj. stud. kanaliz. sanit.
wewn.instal. elektryczna (odcinek
- zewnetrzny)- odcinek w ziemi
transformator

zbiornik podziemny
ppoz.

zbiornik podziemny

|
:.fli‘i'- na deszczéwke
proponowany przebieg przytacza
—w—< wodociggowego
K proponowany przebieg przytacza
S kanalizacji sanitarnej
e proponowany przebieg przytacza

energetycznego

PROJEKTOW PRZY£ACZY NIE OBJETO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM.
Bt NALEZY WYKONAC WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | POSTEPOWANIA|

INSTALACJE WEWNETRZNE

WG PROJEKTU TECHNICZNEGO

A

Pracownia Projektowa MKKW Maciej Katwak

40-096 KATOWICE, ul. 3 MAJA 18

tel.509-814-666, m.kalwak@mkkw.com

Inwestor: L Faza opracowania:
ELBIT SPOLKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladz PZT
Temat: Branza:
Budowa budynku ustugowego z zapleczem architektura
socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem -
terenu i zbiornikami na wode dla celéw Data opracowania:
przeciwpozarowych 2024-03
A .
in‘fjﬁﬁtycji: CZELADYZ, ul. Wojkowicka
dz.nr 162/15i184/11
240102_1.0001.AR_3.162/15
240102_1.0001.AR_4.184/11
Projektant: mgr inz. arch. Wojciech FEODOROW
133/02
Sprawdzit: mgr inz. arch, Artur HEPEK
nrupr.: 138/02
Projektant: mgr inz. Marian BLACHA
SLK/6314/PWBS/16
Sprawdait: mgr inZ. Grzegorz KUBANEK
SLK/5869/PWBS/15
Projektant: | \1oting Michat SIMINSKI
LOD/1439/PWOE/10
Sprawdzit: mg inz. Rafat SKOWRON
LOD/3024/PBE/16
Opracowat: | oring arch. Maciej KALWAK
Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT 500
ZAGOSPODAROWANIA - —
TERENU 71




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCIJI:

BUDOWA BUDYNKU GALWANIZERNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM

wraz z zagospodarowaniem terenu

i zbiornikami na wode dla celéw przeciwpozarowych

XVIII — BUDYNEK PRODUKCYJNY

ELBIT SPOLKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 71-250 Czeladz?

dz. nr 162/15 i 184/11, Czelads,

ID : 240102_1.0001.AR_3.162/15 oraz 240102_1.0001.AR_4.184/11

ZESPOt AUTORSKI
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos Data Podpis
¢
PROJEKTANCI: '\\
mgr inz. arch. 133/02 Architektura | 03/2024 |
Wojciech FEODOROW ! i-«—-—*
mgr inz. SLK/6314/PWBS/16 Instalacje 03/2024
Marian BLACHA sanitarne /
mEing mar ins. SHEAE/AGI8/01 Instalacje | 03/2024 | [/ /
Marelk PROSZEZEK—  Michat SIMINSKI LOD/1439/PWOE/10 elektryczne e
mgr inz. SLK/6177/PWBKb/15 Konstrukcja | 03/2024
Grzegorz MIELCZAREK (w zakresie bud. soc.-biur.) /7
megr inz. WKP/0064/POOK/04 Konstrukcja 03,!20‘54/?
Pawel WALASZ (w zakresie hali) *E ]1,& i
t
ZESPOL SPRAWDZAJACY
Imie i nazwisko | Nr uprawnien | Specjalnosc | Data l Podpis
PROJEKTANCI:
mgr inz. arch. 138/02 Architektura | 03/2024
Artur HEPEK V\,Z\L
mgr inz. SLK/5869/PWBS/15 Instalacje 03/2024 :
Grzegorz KUBANEK sanitarne
mgrint— mgr in. St/ 3276 POOE O Instalacje 03/2024 /
Jerzy WHAZEO—  Rafat SKOWRON LOD/3024/PBE/16 elektryczne
mer inz. SLK/OOK/7131.7132/9535/20 | Konstrukcja | 03/2024 [/%J:\
Daniel KLIWOWSKI (w zakresie bud. soc.-biur.) :
mgr inz. 7131/12/P/2002 Konstrukcja 03/2024
Andrzej STACHURSKI (w zakresie hali) /4 %&




Spis zawartosci

1.

2.

3.

3.1
3.2
33
3.4
35
3.6
3.7
3.8
3.9

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

SPIS RYSUNKOW
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

Rodzaj i kategoria obiektow budowlanych

Zamierzony sposob uzytkowania

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane r parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

o0 1 A BB PAABWN

(<)}

3.10 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

8

3.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature.

3.12

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

3.13 Warunki ochrony ppoz.

1. Spis rysunkow

10
10
11

nr Nazwa rysunku skala
ARCHITEKTURA

A1 | Rzut parteru 1:100
A2 | Rzut dachu 1:100
A3 Przekroje cz.1 1:100
A4 | przekroje cz.2 1:100
A5 | Blewacje 1:100
A.b Zbiorniki prefabrykowane

str. 2



2. Oswiadczenia projektantéw

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) zgodnie z

art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pn.:
~BUDOWA BUDYNKU GALWANIZERNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM

wraz z zagospodarowaniem terenu i zbiornikami na wode dla celéw przeciwpozarowych”, zlokalizowanego na
dziatkach nr 162/15 i 184/11, w Czeladzi, ID : 240102_1.0001.AR_3.162/15 oraz 240102_1.0001.AR_4.184/11

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos Data Podpis
¢
PROJEKTANCI: 1
mgr inz. arch. 133/02 Architektura | 03/2024 |
Wojciech FEODOROW -‘\;L =
mgr inz. SLK/6314/PWBS/16 Instalacje 03/2024
Marian BLACHA sanitarne /
_mgriny ar il _SLK/IE/4998/01 Instalacje 03/2024 ! f
-Marek PROSZCZEK—  ppichat sIMINSKI | LOD/1439/PWOE/10 Rlakerpeane =7/
mer inz. SLK/6177/PWBKb/15 Konstrukcja | 03/2024 .
Grzegorz MIELCZAREK (w zakresie bud. soc.-biur.) //7
mgr inz. WKP/0064/POOK/04 Konstrukcja | 03/2024 /
Pawet WALASZ (w zakresie hali) A @m’
ZESPOt SPRAWDZAJACY
Imie i nazwisko f Nr uprawnien [ Specjalnosé ‘ Data ‘ Podpis
PROJEKTANCI:
mgr inz. arch. 138/02 Architektura | 03/2024 ‘
Artur HEPEK ("M
mer inz. SLK/5869/PWBS/15 Instalacje 03/2024 |, J)
Grzegorz KUBANEK sanitarne
mgrinz -o SLK/3276/PO0E/10- Instalacje 03/2024 o
derzy WIAZEO— et cKOWRON LOD/3024/PBE/16 elektryczne
mgr ini. SLK/OOK/7131.7132/9535/20 Konstrukcja 03/2024 .
Daniel KLIWOWSKI (w zakresie bud. soc.-biur.) (M;’
megr inz. 7131/12/P/2002 Konstrukcja 03/2024
Andrzej STACHURSKI (w zakresie hali) {4 %0&,
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3. Projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny

3.1 Rodzqji kategoria obiektéw budowlanych

Projektowany budynek galwanizerni wraz z cze$cig socjalno-biurowq oraz towarzyszgcq
infrastrukturg techniczng.
Kategoria obiektu budowlanego XVIIl — budynek przemystowy

3.2 Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowany obiekt uzytkowany bedzie jako budynek galwanizerni z halg technologiczng,
wyposazong w dwie linie do niklowania chemicznego oraz czescig socjalno-biurowq.

3.3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Obiekt sktada sie z dwdch czesci — pierwsza to parterowa, jednonawowa hali produkcyjna, na
rzucie prostokgta, przekryta dwuspadowym dachem o kgcie nachylenia 4 stopni. Elewacja i dach
hali wykonane bedq z blaszanych paneli stalowych w  kolorze szarym. Druga to
dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy, na rzucie trapezu, z ptaskim dachem. Elewacja
tej czesci tynkowana w kolorach szarosci. Stolarka grafitowa. Obie, oddylatowane, potgczone
tgcznikami czesci, stanowiq jedng kompozycije bryt.

3.4 Charakterystyczne parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy: 601,68 m?

- kubatura: 3760,40 m3

- powierzchnia uzytkowa: 598,57 m?

- wysoko$¢ budynku: 5,77 m —hala, 8,30 m - bud. socj.-biur.
- dtugosc/szerokosc: 30,44/25,87 m

- ilos¢ kondygnaciji: 2

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY | BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
zestawienie pomieszczen parteru i zestawienie pomieszczen pietra
:gm nazwa pow. | ;gm nazwa pow.
0.1 | szatnia meska brudna 14,91 | 1.1 |jadalnia 14,57
0.2 | umywalnia 11,39 1.2 | szatnia damska 8,85
0.3 | szatnia meska czysta 15,48 | 1.3 pom. biurowe 9,45
0.4 | punkt przyjec 15,83 1.4 | pom. biurowe 9,30
0.5 |komunikacja 15,29 = 1.5  kontrola jakosci 23,06
0.6 |wcnps 424 16 |wc 3,17
0.10 | pom. techn.porzgdk. 474 17 korytarz 17,23
81,88 85,63
m2 | m2
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BUDYNEK GALWANIZERNI
zestawienie pomieszczen parteru
:gm nazwa pow.

" hA |hala 262,09
h.2 | pom. pracownikéw - 11,39
h.3 | zasilacze 10,35
h.4 ' magazyn . 22,34
h.5 | magazyn wyrobow 53,62
h.6 : oczyszczalnia 60,51
h.7 | mag. odczynnikéw chem. | 40,76

461,06
m2

3.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

3.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Sposdb posadowienia obiektu przyjeto w oparciu o Opinie geotechniczng opracowang przez
firme GeoEkoBud w styczniu 2023 r. autorstwa mgr Andrzeja tyczby.

Warunki gruntowo wodne

Gtebokosci badania 3,2 m p.p.t.. Rozpoznano, ze podtoze zbudowane jest z utwordw
dolomitowych, na ktérych zalegajg ich zwietrzeliny gliniaste w postaci pytdw z rumoszem
dolomitu, glin, glin piaszczystych, glin pylastych i piaskéw gliniastych. Wierzchnig warstwe stanowig
grunty nasypowe, nienoéne.

W okresie badania, do gtebokosci 3,2 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych.

Biorgc pod uwage wiek, geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz wtasnosci fizyko-mechaniczne w
podtozu projektowanej inwestyciji grunty podzielono na warstwy litologiczno-stratygraficzne:

Warstwa | — to grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane, ktére nie stanowig nosnego
podtoza budowlanego.

Warstwa lla - to grunty rodzime, spoiste w postaci zwietrzelinowych glin piaszczystych, piaskéw
gliniastych i glin pylastych (IL=0,32). Stanowiqg stabono$ne podtoze budowlane pod warunkiem
zachowania swojej naturalnej wilgotnosci.

WARSTWA lIb — wyksztatcona jako twardoplastyczne gliny pylaste, gliny piaszczyste i pyty (IL=0,14).
Stanowig noSne podtoze budowlane pod warunkiem zachowania swojej naturalnej wilgotnosci.

Warstwa llc - reprezentowana przez pdtzwarte i zwarte pyty z domieszkami rumoszu dolomitu
(IL=0,00). Stanowig nos$ne podtoze budowlane pod warunkiem zachowania swojej naturalnej
wilgotnosci.

Warstwa lld - obejmuje skaty twarde w postaci dolomitow.
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Kategoria geotechniczna

Zgodnie z §4.3.3. lit. a) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) projektowang inwestycje zaliczcono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych podtoza.

Posadowienie fundamentéw (budynek socjalno-biurowy)
Stwierdzone warunki gruntowo — wodne umozliwiajg bezposrednie posadowienie budynku.

Posadowienie fundamentéw (hala galwanizerni)
Stwierdzone warunki gruntowo - wodne umozliwiajg bezposrednie posadowienie budynku.
Zaprojektowano posadowienie w postaci stép fundamentowych oraz podwalin.

3.7 Lliczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokali mieszkalnych 0
Lokali uzytkowych 1

3.8 Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych

W obiekcie zaprojektowano mozliwos¢ korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne. Parter
budynku dostepny jest bezposSrednio z chodnika, bez stosowania progdéw. W budynku
zaprojektowano toalete dostosowang do potrzeb niepetnosprawnych. Wyznaczono miejsce
parkingowe o wymiarach zapewniajgcych mozliwos¢ korzystania osobie niepetnosprawne.

3.9 Projektowane r parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Obiekt zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie materiatow. Obiekt nie emituje
hatasu powyzej norm i nie wytwarza wibracji, a takze jego wybudowanie nie wptynie
bezposrednio na zdrowie ludzi i na Srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.

a) Woda dla celéw bytowych doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej,
kanalizacja sanitarna do miejskiej sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem oczyszczania
Sciekdw przemystowych, deszczéwka zagospodarowana bedzie w obrebie dziatki. Wody
opadowe z dachu oraz terendw utwardzonych (poprzez separator) bedq
retencjonowane w zbiornikach podziemnych i wykorzystywane do pielegnacji terenéw
zielonych.

- Zapotrzebowanie na wode do celdw:

bytowych: Qdér [m3/dobe]: 2,0 / Qdmax [m3/dobe]: 2,1 / Qhmax [m3/h]: 0,9,
przemystowych 25.61.Z; Qdsr [m3/dobe]: 28,0 / Qdmax [m3/dobe]: 29,0 / Qhmax [m3/h]: 1,2
- lloé¢ i jokos¢ odprowadzanych $ciekdw do celdw:

bytowych - Qdsr [m3/dobe]: 2,0 CWm [m3/h]: 2,1,

przemystowych PKD 25.61.Z: Qdsr [m3/dobej]: 28,0 Qhmax [m3/h: 29,0]
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b)

c)

d)

e)

Emisja zanieczyszczeh gazowych , w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, nie przekroczy
dozwolonych norm. Ich rodzaqj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie podano w zatgczonej
decyzji srodowiskowe.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sie powstawanie
odpaddw. Wszystkie odpady powstate na terenie Zaktadu bedg segregowane
w szczelnie zamykanych w  pojemnikach i oddawane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. W procesie
unieszkodliwiania $ciekéw wydzielony zostanie gtéwnie osad ztozony z pozostatosci
po procesie przygotowania powierzchni i niklowania chemicznego. Osady bedqg
oddawane firmom zajmujgcym sie utylizacjg tego typu odpaddw.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska ze
wzgledu na ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpaddw, pod warunkiem prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami zgodnej z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami - w tym przepisami szczegdtowymi. Szczegdtowe zestawienie
rodzajéw i iloéci odpaddw podano w zatqgczonej decyzji srodowiskowe).

Emisja oddziatywan akustycznych oraz drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm, a ich
parametry i zasieg podano w zatgczonej analizie akustycznej. Projektowany budynek nie
bedzie  generowat  promieniowania, w  szczegdlnosci  jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

W miejscu planowanego przedsiewziecia wystepujg pojedyncze dzikie drzewa
owocowe, pojedyncze, niskie drzewa z rodzaju brzoza oraz niewielkie skupiska
krzewdw. Planowana inwestycja bedzie wymagata ich usuniecia. Nie osiggajg one
wymiardw, ktére kwalifikujg je do uzyskania zgody na wycinke.
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3.10 Andaliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

EU=(QU,H+QU,W+QU,C) / Af EU=86.74 kWh/(m?2/rok)

b) dostepne nosniki energii

ENERGIA ELEKTRYCZNA, BIOMASA (PELLET), GAZ LPG, GAZ ZIEMNY

c) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- Lestawienie rocznego zapotrzebowania na energie dla systemu ogrzewania i wentylacji.
System projektowany

1 Siec¢ elektroen. systemowa - Energia elektryczna 100,0 49009,6

System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 100,0 49009,6

- Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowqg dla systemu przygotowania
cieptej wody.

System projektowany

Siec elektroen. systemowa - Energia elektryczna

System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii - Gaz ziemny 100,0 654,7
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d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

- Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna

) 100,0 3,19 1,00 kWh/kwh | 15387,6 15387,6 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny 55472,1

- Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0 |2,04 1,00 kWh/kwh | 320,9 320,9 kWh/rok

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0 |2,04 1,00 kWh/kwh | 320,9 320,9 kWh/rok
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

. Budynek Budynek z
Emitowane . . Efekt . -
. . projektowany alternatywnymi . Redukcja emisji [%]
zanieczyszczenie . . . ekologiczny[kg/rok]
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
S0, 0,000000 0,000000 0,000000
NOx 0,000000 42,601873 -42,601873
co 0,000000 1,533667 -1,533667
co;, 2858,957967 11156,010545 -8297,052578 -290,21
PYL 0,000000 0,068163 -0,068163
SADZA 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest korzystniejszym niz wariant alternatywny.

3.11 Andliza technicznych i
automatycznie regulujg temperature.

ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen,

ktore

W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym zostanie zabudowany sterownik miejscowy wraz z
czujnikiem temperatury do sterowania ogrzewaniem podtogowym, natomiast w budynku
gospodarczym bedzie sterownik grupowy dla jednostek grzewczo-wentylacyjnych ktéry bedzie

sterowat temperaturg i czasem pracy jednostek.

3.12 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacje sanitarne

Ogrzewanie:
e hala- aparaty grzewcze oraz centrale $cienne z odzyskiem ciepta
e pom. biurowe: ogrzewanie podtogowe
e 7rédto ciepta: pompa ciepta
Ciepta woda:
e zasobnik cwu o poj. 300l
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.
Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczem do istniejgcej sieci.
Wodna zasilanie z miejskiej sieci wodociggowe.
Kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego.
Instalacje elekiryczne
zasilanie
rozdziat energi
instalacja gniazd 1-fazowych i obwoddéw 3-fazowych
instalacja oswietlenia podstawowego
trasy kablowe
ochrona od porazenh prgdem elektrycznym
ochrona przeciwprzepieciowa
instalacja odgromowa i uziemiajgca
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3.13 Warunki ochrony ppoz.

Stosownie do zakresu projektu i zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracii z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Niniejsze opracowanie okresla podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
dla projektowanej hali do wykonywania procesdw niklowania chemicznego oraz anodowania
wraz z budynkiem socjalno-biurowym przy ul. Wojkowickiej 21 w Czeladzi na dziatce o numerze
ewidencyjnym 162/15, oraz 184/11 w jednostce ewidencyjnej 240202_1 Czeladz oraz obrebie 001
Czeladz.

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

¢ Powierzchnia wewneftrzna: - 659,95 m?;
e Wysokos¢ budynku: -82m;
e Kubatura budynku: — 3760,4 m3;
e liczba kondygnacji nadziemnych: -2;
e liczba kondygnacji podziemnych: -0;
e Grupa wysokosci budynku: — budynek niski (N).
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materialébw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celbéw projektowych.

W budynku socjalno-biurowym zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla budynkéw
biurowych! - srednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi 250 kW/mz2. W hali do
wykonywania procesdw niklowania chemicznego oraz anodowania $Srednia wartos¢ mocy
pozaru na jednostke powierzchni wynosi 500 kW/m2.

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo takich jak
np. gazy palne, ciecze palne czy tez materiaty pirotechniczne.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania.
Budynek socjalno-biurowy, scharakteryzowany zostat kategorig ZLIII zagrozenia ludzi.

Hala do wykonywania proceséw niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana
zostata do kategorii PM z gestosciq obcigzenia ogniowego Qq do 500 MJ/m?2.

4, Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnaqtrz pomieszczen.

Budynek socjalno-biurowy zakwalifikowany zostat do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.

1 Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w
inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.
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Hala do wykonywania proceséw niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana
zostata do kategorii PM z gestosciq obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m2.

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii wynosi:

= parter: —20 0s0b;
*  pierwsze pietro; - 15 0s0b;

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Dla poftrzeb niniejszego opracowania przyjety zostat nastepujgcy podziat na strefy pozarowe:

.. . Powierzchnia Powierzchnia
Strefa lokalizacja kategoria
wewnetrzna dopuszczalna
SP1 Budynek socjalno-biurowy ZL 1 195,18 m2 8000 m?
Hala do wykonywania
PM z <
SP2 procesdw niklowania oraz Qd < 500 464,77 m? 20000 m?2
: MJ/m?
anodowania

Strefy pozarowe SP1 oraz SP2 zostaty oddzielone od siebie Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI40 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

6. Maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla czesci socjalno-biurowej nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Hala do
wykonywania procesdw niklowania chemicznego oraz anodowania zaklasyfikowana zostata do
kategorii PM z gestoscig obcigzenia ogniowego Qd do 500 MJ/m?2.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci

rozprzesitrzeniania ognia przez elementy budowlane.

ogniowej i stopniu

Budynek socjalno-biurowy zaprojektowany zostat w wymaganej klasie ,,D" odpornosci pozarowej
z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Hala do wykonywania procesdw niklowania
chemicznego oraz anodowania zaprojektowana zostata w wymaganej klasie ,E” odpornosci
pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Przekrycie dachu posiadac
bedzie klase reakcji na ogieh BROOF(t1).

Klasa odpornosci ogniowej z uwzglednieniem przegréd oddzielenia przeciwpozarowego jest
nastepujgca:

klasa
Budynek odpornosci element budynku klasa odpornosci ogniowej
pozarowej
Gtéwna konstrukcja R30
Konstrukcja dachu Nie stawia sie wymagan
Stropy REI30
Budynek §Tr9p i $sciany klatki schodowej REI30
socjalno- D sciana zewnetrzna n EI30 (0si)
. (pas miedzykondygnacyjny o wysokosci 80 cm)
biurowy Sciany wewnetrzne o obrebie drég komunikacii
ogdinej (korytarzy) EllS
Przekrycie dachu Nie stawia sie wymagan
Biegi i spoczniki klatki schodowej R30
Gtéwna konstrukcja Nie stawia sie wymagan
E - . Py -
Konstrukcja dachu Nie stawia sie wymagan
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klasa
Budynek odpornosci element budynku klasa odpornosci ogniowej
pozarowej
Hala z Stropy Nie stawia sie wymagan
i Nie stawia sie wymagan
p,rocesor_nl Przekrycie dachu
niklowania

Z uwagina to, hala bedzie jednokondygnacyjna, nie okresla sie wymagan co do klasy odpornosci
ogniowej scian zewnetrznych, gdyz wymaganie to dotyczy pasdéw miedzykondygnacyjnych.

Podcien nad wejiciem gtdwnym bedzie wykonany z wetny mineralnej i tynku.

Na catej wysokosci Scian zewnetrznych na granicy stref pozarowych zlokalizowany zostat pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Potnocna Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w  rozpatrywanym budynku biurowo
ustugowym (ze wzgledu na mniejszqg odlegtos¢ od granicy dziatki niz wymagana) bedzie
wykonana w klasie REI 120 odpornosci ogniowej z oknami i z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
El 60 odpornosci ogniowej. W tej Scianie oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia okien i
drzwi przeciwpozarowych nie przekracza 10% powierzchni sciany.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadac bedq klase
odpornoéci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady mogq dotyczyé
wytgcznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczeh
higieniczno-sanitarnych. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych powinny by w kazdym przypadku
zabezpieczone przeciwpozarowo. Przepusty o S$rednicy powyzej 4 cm w przegrodach
wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete (1j. techniczne, magazyny, archiwum itp.) posiadac
bedqg odpornos¢ ogniowq (El) przenikanego elementu.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenh zagrozonych wybuchem.

W budynku socjalno-biurowym oraz hali nie wystepujg materiaty wybuchowe W budynku
socjalno-biurowym nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

W hali do wykonywania procesdw niklowania chemicznego oraz anodowania nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem. W pomieszczeniu h1 hali procesowej oraz pomieszczeniu
hé oczyszczalni, bedqg okre$lone strefy zagrozone wybuchem. Te pomieszczenia bedg
wyposazone w wentylacje mechaniczne: ogding i miejscowq (okapy przemystowe), pracujgce
w stopniu wysokim, ktdre sg w stanie zredukowac stezenie przy zrédle emisji niemal natychmiast,
dajgc stezenie ponize] dolnej granicy wybuchowosci. W rezultacie otrzymywana bedzie strefa
zagrozenia wybuchem o matym (nawet pomijalnym) zasiegu. Wentylacje mechaniczne bedq
wykonane jako osobne i obstugujg tylko te pomieszczenia i instalacje w w/w pomieszczeniach
(np. okapy przemystowe). Na wystepowanie lub powstawanie atmosfery wybuchowej, a przez
to na rodzqj strefy, ma wptyw dyspozycyjnos¢ wentylacji. Dla tych pomieszczen wymagana
bedzie poziom dyspozycyjnosci wentylaciji: dobry (wentylacja wystepuje prawie zawsze). W tych
pomieszczeniach bedqg stosowane trzy podstawowe zasady zapobiegania wybuchowi i ochrony
przed nim:

= Unikanie atmosfer wybuchowych. Ten cel mozna osiggngé przez zmiane stezenia
substancji palnej (wodoru) do wartosci poza zakresem wybuchowosci.

» Unikanie jaokiegokolwiek mozliwego efektywnego zrédta zaptonu.

=  Ograniczenie skutkdw wybuchdw do dopuszczalnych granic poprzez ochronne srodki
konstrukcyjne.

= Pomieszczenie hl hali procesowe] oraz pomieszczenie hé oczyszczalnia, bedqg
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wyposazone w instalacje wentylacyjng z wentylatorami w klasie co najmniej Il 2 G Ex.
Te pomieszczenia muszqg spetnia¢ wymagania:

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz tych
pomieszczen.

Instalacja elektryczna oraz wszystkie urzgdzenia w obu pomieszczeniach, powinny byé
w wykonaniu przeciwwybuchowym w klasie Il 2G Ex.

Zasilanie tych instalacji bedzie nastepowato z zasilania podstawowego i zapasowego.
Podtogi w pomieszczeniu powinny by¢ wykonane z materiatéw nie gromadzgcych
tadunkow elektrycznosci statycznei.

W obu pomieszczeniach, powinno by¢ zastosowane awaryjne oswietlenie zapasowe.
W tych strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oswietlenia na
ptaszczyznie odniesienia nie powinno by&é mniejsze niz 10 % eksploatacyjnego
natezenia os$wietlenia wymaganego dia danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢
mniejsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowac¢ efekt stroboskopowy. Olwietlenie strefy
wysokiego ryzyka powinno zapewnialé petne wymagane natezenie o$wietlenia w
sposdb ciggty lub w ciggu 0,5 s, w zaleznosci od zastosowania.

Dla pomieszczenia hl hali procesowej oraz pomieszczenia hé oczyszczalni,
opracowywany i wdrozony zostanie dokument zabezpieczenia stanowiska pracy
przed wybuchem oraz zostanie sporzgdzona ocena zagrozenia wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uvwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie.

W projekcie dla budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuacii:

Szerokos¢ przejscia wynosi co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

tgczng szeroko$¢ drzwi w  Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, dobrano proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywad w nim
réwnoczesnie, przyjimujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m.

Drzwi w budynku posiadajg wysoko$¢ minimum 2,0 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia hl hali procesowej oraz
pomieszczenia hé oczyszczalni powinny otwierac sie na zewngtrz tych pomieszczen.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 30m z ostatniego
pomieszczenia biurowego na pietrze |, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, do wyjscia na zewnatrz budynku.

WysokoS¢ drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2 m.

Szerokos¢ korytarzy wynosi minimum 1,4 m,

Wyijscie gtdwne z budynku prowadzi drzwiami o szerokosci 1,4 m,

Liczba stopni w jednym biegu schoddw statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 17
stopni.

Minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu schoddw wynosi 1,2 m oraz spocznika schoddw
1,5 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 0,175 m.

Drzwi do pomieszczen, ktdére po otwarciu zawezajg szeroko$C korytarza ponizej
wartoéci dopuszczalnej, wyposazone zostang w samozamykacze lub zapewnia sie
otwarcie drzwi o kgt ok. 180° lub wykonac jako bez przylgowe, catkowicie ktadqgce sie
na $ciane.

Podane w projekcie szerokosci drzwi oznaczajg minimalne wymiary w Swietle przejscia
(oScieznicy) i nie mogq by¢ pomniejszone o grubos¢ skrzydta drzwi, klamki, szyldu, itp.
po ich otwarciu!

Drzwi nie bedqg posiadac progdw.

10. Informacje o doborze urzgdzeh przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.
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Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

— Instalacja elektryczna. W instalacji elekirycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy wejsciu gtéwnym do
budynku i odpowiednio oznakowany. Zasilanie przycisku zapewniono kablem PH90.
Zastosowane bedzie urzgdzenie posiadajgce aktualne dopuszczenie CNBOP-PIB.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowacd
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta  energii  elekirycznej, w tym zespotu
pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje
ono w budynku.

— Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w obrebie drog komunikacji ogdlnej (korytarze i
klatka schodowa) oraz zapewniagjgce natezenie oswietlenia co najmniej 0,50 Lx na
poziomie podtogi i zapewnigjgce natezenie oswietlenia co najmniej 1 Lx w osiach drog
ewakuacyjnych oraz nie mniejszym niz 5 Ix w miejscu zlokalizowania przycisku
przeciwpozarowego wytqgcznika prqgdu (PWP), a takze na zewngtrz budynku przed
wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku. Dla pomieszczenia hl hali procesowej oraz
pomieszczenia hé oczyszczalni, wartos¢ ta wynosi¢ bedzie co najmniej 15 Ix. Czas
Swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami
wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. System o$wietlenia z indywidualnych opraw
oswietlenia ewakuacyjnego z autotestem atestem CNBOP PiB. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzqgcych
do zasilania urzqgdzen gasniczych i innych rozwiqzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzqcych do nich dojsciach.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Dla budynku zapewniona bedzie wymagana ilos¢ wody do zewnetfrznego gaszenia pozaruy,
z podziemnego przeciwpozarowego zbiornika wodnego spetniajgcego wymagania Polskiej
Normy PN-B-02857:2017-04 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne - Wymagania ogdlne”. W bezposrednim sqgsiedztwie przeciwpozarowego zbiornika
wodnego projektuje sie stanowisko czerpania wody do celdw przeciwpozarowych, z punktami
czerpania wody do celdw przeciwpozarowych, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-B-
02857:2017-04 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne -
Wymagania ogdlne”. Grubos¢ warstwy ziemi ostaniajgcej zbiornik bedzie nie mniejsza niz 0,8 m.
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa zbiornika bedzie wynosic minimum: 100 mé.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczailne.

Projektowany budynek usytuowany zostat od istniejgcych budynkéw na sgsiednich dziatkach w
odlegtosci:
e W kierunku péthocnym: — brak zabudowy — tereny przemystowe ,,Ba”;
e w kierunku wschodnim: - 21,92 m - od budynku ustugowego zlokalizowanego na
terenach przemystowych ,,Ba™;.
e w kierunku potudniowym: — 16,74 m od budynku zlokalizowanego na terenach
rekreacyjno-wypoczynkowych ,,Bz";
e w kierunku zachodnim: - 51,79 m - od budynku ustugowego zlokalizowanego na
terenach przemystowych ,,Ba™;.
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Projektowany budynek usytuowany zostat od granicy sgsiednich dziatek w odlegtosci:

e w kierunku pdtnocnym: -3,06 m;
e w kierunku wschodnim, od dziatki drogowe;: -3.24m;
e w kierunku potudniowym: -1509 m;
e w kierunku zachodnim: —-4,00m.

Pétnocna $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w  rozpatrywanym budynku biurowo
ustugowym (ze wzgledu na mniejszg odlegto$¢ od granicy dziatki niz wymagana) bedzie
wykonana w klasie REI 120 odpornosci ogniowej z oknamii z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
El 60 odpornosci ogniowej. W tej $cianie oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia okien i
drzwi przeciwpozarowych nie przekracza 10% powierzchni §ciany.

13. Informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. é6c pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.
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OZNACZENIA

1 tynk cienkowarstwowy granulacja 1mm
kolor jasnoszary

2 tynk cienkowarstwowy granulacja 2mm
kolor ciemnoszary

3 stolarka okienna i drzwiowa, PCV, alu

kolor grafitowy E
4 tynk mozaikowy na cokole
kolor czamny E
5 blacha i obrébki elewacji, bramy, drzwi hali +8,20
kolor szary RAL 9006
6  obrobki blacharskie, parapety, rury spustowe
kolor szary RAL 9006 ﬂ,__ T
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Projektant: mer inz. arch. Wojciech FEODOROW
. i nrupr. 133/02
@ PODLOGA NA GRUNCIE - biuro @ DACH - biuro @ SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA WEWNETRZNA nosna - biuro
2cm plytki gresowe na kleju - papa termozgrzewalna i podktadowa 1cm tynk mozaikowy, siatka elewacyjna na kleju 1,5cm tynk gipsowy Opracowat: mgr inz. arch. Maciej KALWAK
6cm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo 25-35cm  styropian dachowy w klinach A=0,036 ponizej poziomu terenu folia kubetkowa 25cm bloczki POROTHERM . ’
15cm styropian EPS100; A=0,036 - paroizolacja 12cm styropian TerraAqua Eko EPS A=0,035 1,5cm tynk gipsowy
- izolacja przeciwwilgociowa 18cm plyta stropowa - izolacja przeciwilgociowa Sorawdzit: .
15cm betonowa podbudowa podtogi - sufit podwieszany GK 25cm bloczki fundamentowe i P . mgr inz. arch. Artur HEPEK
30cm piasek zageszczany mechanicznie 1s=0,97 @ DACH - hala - izolacja przeciwilgociowa SCIANA WEWNETRZNA dziatowa - biuro nr upr. 138/02
. b 1,5cm tynk gipsowy
@ PODLOGA NA GRUNCIE - hala 16cm pry_ta warstwowa ze rdzeniem QZD SCIANA ZEWNETRZNA .bluro . , 12¢m bloczki POROTHERM Tytut rysunku: Skala:
- wykoriczenie zywiczne poliuretanowym U=0,16 W/m2K 1cm tynk akrylowy, siatka elewacyjna na kleju 1,5cm tynk gipsowy
20cm plyta zelbetowa konstrukcja stalowa hali 15cm styropian elewacyjny, wetna elew. A=0,033 ’ . 1:100
- izolacja przeciwwilgociowa SCIANA ZEWNETRZNA - hala 25cm - bloczki POROTHERM PRZEKROIJE i ELEWACIJE cz.1
10cm chudy beton ) 1cm tynk Nr rysunku:
. N 12cm ptyta warstwowa ze rdzeniem
30cm piasek zageszczany mechanicznie 1s=0,97 oliuretanowym U=0,18 W/m2K
podbudowa w/g pt konstrukcji P Y! 0 A.3

konstrukcja stalowa hali
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ELEWACJA ZACHODNIA
OZNACZENIA skala 1:100
1 tynk cienkowarstwowy granulacja 1mm
kolor jasnoszary ‘ ‘
2 tynk cienkowarstwowy granulacja 2mm @
kolor ciemnoszary =

kolor grafitowy

kolor czarny

3 stolarka okienna i drzwiowa, PCV, alu
4 tynk mozaikowy na cokole

5 blacha i obrobki elewacii, bramy, drzwi hali
kolor szary RAL 9006

6 obrobki blacharskie, parapety, rury spustowe
kolor szary RAL 9006

@ PODLOGA NA GRUNCIE - biuro

2cm ptytki gresowe na kleju

6cm wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo
15cm styropian EPS100; A=0,036

- izolacja przeciwwilgociowa

15cm betonowa podbudowa podtogi

30cm piasek zageszczany mechanicznie 1s=0,97

@ PODLOGA NA GRUNCIE - hala
- wykonczenie zywiczne
20cm ptyta Zzelbetowa
- izolacja przeciwwilgociowa
10cm chudy beton
30cm piasek zageszczany mechanicznie 1s=0,97
podbudowa w/g pt konstrukcji

(o1) DACH - biuro

(02 -DACH - hala

papa termozgrzewalna i podktadowa
25-35cm  styropian dachowy w klinach A=0,036
- paroizolacja
18cm plyta stropowa
sufit podwieszany GK

16cm plyta warstwowa ze rdzeniem
poliuretanowym U=0,16 W/m2K
konstrukcja stalowa hali

SCIANA ZEWNETRZNA - hala

12cm plyta warstwowa ze rdzeniem
poliuretanowym U=0,18 W/m2K
konstrukcja stalowa hali
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PRZEKROJ B-B
skala 1:100

@ SCIANA FUNDAMENTOWA

tynk mozaikowy, siatka elewacyjna na kleju
ponizej poziomu terenu folia kubetkowa
styropian TerraAqua Eko EPS A=0,035
izolacja przeciwilgociowa

bloczki fundamentowe

izolacja przeciwilgociowa

D SCIANA ZEWNETRZNA - biuro

tynk akrylowy, siatka elewacyjna na kleju
styropian elewacyjny, wetna elew. A=0,033
bloczki POROTHERM

tynk

SCIANA WEWNETRZNA no$na - biuro
1,5cm tynk gipsowy

25cm bloczki POROTHERM
1,5cm tynk gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA dziatowa - biuro

1,5cm tynk gipsowy
12cm bloczki POROTHERM
1,5cm tynk gipsowy
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OZNACZENIA
1 tynk cienkowarstwowy granulacja 1mm
kolor jasnoszary
2 tynk cienkowarstwowy granulacja 2mm +8.20
kolor ciemnoszary v
3 stolarka okienna i drzwiowa, PCV, alu
kolor grafitowy
4 tynk mozaikowy na cokole - d —| 3T
kolor czarny i
5  blacha i obrobki elewacji, bramy, drzwi hali
kolor szary RAL 9006 6,11 [ -
6 obrobki blacharskie, parapety, rury spustowe +570 LB b B
kolor szary RAL 9006 :
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OSWIADCIZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PODLACIENIA OBIEKTU DO SIECI CIEPLOWNICZE)

W zwiqzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2019 1. poz.
1186 z pdin. zm.) oswiadczam, ze nie ma motliwosci podtgczenia projektowanego obiekiu
budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczacym inwestycii pn.
BUDOWA BUDYNKU GALWANIZERNI Z ZAPLECZEM SOCJALNG-BIUROWYM

wraz z zagospodarowaniem terenu i zbiornikami na wode dla celow preeciwpoiarowych’,
Flokalizowanego na dziatkach nr 162/151 184/11, w Czeladz, 1D : 240102_1.0001.AR_3.162/15 oraz
240102_1.0001.AR_4.184/11, do istnigjgcej sieci cieptownicze]. zgodnie z warunkami okreslonymi w
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 1. - Prawo energetyczne [Dz U. z 2019 r. poz. 755, z pdin.

zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialinosci karnej za ztozenie fafszywego oSwiadczenia.

mgr inz. Marian BLACHA

nrupr SLK/46314/PWBS/16



Bedzin, dnia 29.04.2024 r.

Prezydent Miasta Bedzina
ul. 11 Listopada 20

42-500 Bedzin
RKS.6220.7.2024
(WOSIGO.RKS.6220.16.2023)

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 11 13,
art. 85 ust. 1i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
$srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.
. poz. 1094 ze zm.) - powolywana dalej jako 00§, art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1890), § 3 ust. 1 pkt 13 oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), art. 104 § 1
i art. 107 § 1 i 3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w zwigzku z wnioskiem ztozonym
przez ELBIT SLIWINSCY Sp. J. 41250 Czeladz, ul. Wojkowicka 21
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn. Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi
przy ul. Wojkowickiej 21

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych
w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21", przewidzianego do realizacji na dziatkach
ewidencyjnych numer 162/15 k.m. 3 i 184/11 k.m. 4, przez ELBIT SLIWINSCY
Sp. J. 41-250 Czeladz, ul. Wojkowicka 21.

Il. Okreslam warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia:

a) zaplecze budowy, miejsca magazynowania materiatdbw budowlanych i odpadéw
oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy
zorganizowac na terenie utwardzonym i szczelnym, w sposob zabezpieczajacy przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu;

b) ewentualne tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych oraz magazynowanie




wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywaé na
uszczelnionej nawierzchni;

c) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych
nalezy zapewni¢ dostepnosc¢ sorbentéw, wtasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

d) w czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkdéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc moggcych powodowac¢ ewentualne
zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-wodnego;

e) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podja¢ niezwitoczne
dziatania majgce na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wod
powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocg
odpowiednich  sorbentow, ktére po wykorzystaniu zostang przekazane
wyspecjalizowanym firmom);

f) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybrac i przekazaé¢ do
neutralizacji uprawnionym podmiotom;

g) odpady powstajgce podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia magazynowac
w sposob wykluczajgcy zanieczyszczenie $rodowiska wodno-gruntowego oraz
powstawania odciekow;

h) regularnie konserwowacé oraz czysci¢ urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe
i roztopowe, a odpady z czyszczenia przekazywa¢ wylacznie podmiotom
posiadajgcym niezbedne zezwolenia;

i) oproznia¢ wykorzystywane pojemniki/tace wychwytowe w sposéb wykluczajgcy
zanieczyszczenie srodowiska wodno-grunowego.

lll. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej decyz;ji.
UZASADNIENIE

Na wniosek =ztozony przez ELBIT SLIWINSCY Sp. J. 41-250 Czeladz,
ul. Wojkowicka 21 wszczeto postepowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Centrum innowacji
i doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21",
przewidzianego do realizacji na dziatkach ewidencyjnych numer 162/15 k.m. 3
i 184/11 k.m. 4.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna sie na wniosek podmiotu planujgcego podjecie realizaci
przedsiewzigecia, o czym stanowi art. 73 ust. 1 ustawy oo0$. Ztozony wniosek
spetniat wymogi art. 74 ust. 1 ustawy oos.

Dla ustalenia stron postepowania zastosowano art. 28 k.p.a. uznajacy za strone
kazdego, czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie albo kto
zgda czynnosci organu ze wzgledu na swoj interes prawny lub obowigzek.




Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy 008, strong postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, ktoremu
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie w obszarze, na ktory
bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawce, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1.

Przez obszar ten rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar
znajdujgcy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

2) dziafki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia
zostatyby przekroczone standardy jako$ci Srodowiska, lub

3) dziatki znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, ktére
moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.

Ustalen dokonuje organ administracji w oparciu o przedtozone do wniosku dokumenty.
Przepisy prawa materialnego — art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy oo$ stanowia, ze do
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dotaczy¢
m.in. poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgca
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujgcy
obszar, na ktéry bedzie ono oddziatywac.

W zwigzku z tym, ze liczba stron w postepowaniu przekraczata 10, strony
postepowania  byly  zawiadamianych o  podejmowanych  czynno$ciach
obwieszczeniami w toku prowadzonego postepowania.

Stosownie do art. 71 ust. 2 uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ moggacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko,

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Kwalifikacja przedsiewziecia do kategorii przedsiewziec mogacych zawsze znaczgco
oddziatywac na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na $rodowisko dokonuje sie na podstawie przepiséw rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
Przedmiotowa inwestycja speinia kryteria z § 3 ust. 1 pkt 13
i § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) i kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, ktére stanowia:

- pkt 13) - instalacje do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw sztucznych
z zastosowaniem proces6w chemicznych lub elektrolitycznych, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 15;

- pkt 80) - instalacje do oczyszczania Sciekow przemystowych z wytgczeniem instalaciji,

ktére nie powodujg wprowadzania do wéd lub urzadzen $ciekéw zawierajgcych
substancie szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone




w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen

wodnych (Dz. U. poz. 1311).
Organy wiasciwe do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach okreslajg

przepisy art. 75 ustawy 00S.

1. Organem wtasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest:
1) regionalny dyrektor ochrony $rodowiska - w przypadku:

a) bedgcych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko:

—drég,

— napowietrznych linii elektroenergetycznych,

— instalacji do przesytu ropy naftowej, produktéw naftowych, substancji chemicznych
lub gazu,

— sztucznych zbiornikow wodnych,

— obiektéow jgdrowych,

— skiadowisk odpadéw promieniotworczych,

b) przedsiewzie¢ realizowanych na terenach zamknietych ustalonych przez Ministra
Obrony Narodowej,

c) przedsiewziec realizowanych na obszarach morskich,

d) zmiany lasu, niestanowigcego wiasnosci Skarbu Parstwa, na uzytek roiny,

e) przedsiewzie¢ polegajgcych na realizacji inwestycji w zakresie lotniska uzytku
publicznego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego,
f) inwestycji w zakresie terminalu,

g) inwestycji zwigzanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

h) (uchylona),

i) przedsiewzie¢ polegajgcych na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

j) przedsiewzie¢ polegajacych na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu zt6z kopalin lub na
wydobywaniu kopalin ze zt6z, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze, prowadzonych na podstawie koncesiji,

k) strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesytowej oraz inwestycji towarzyszgcej
realizowanych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych,

I) (uchylona),

m) przedsiewzie¢, o ktorych mowa w pkt 3, dla ktérych wnioskodawcg jest jednostka
organizacyjna Laséw Panstwowych,

n) inwestycji towarzyszacej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow energetyki jadrowej oraz
inwestycji towarzyszacych,




0) przedsiewzie¢, w odniesieniu do ktérych wniost sprzeciw, o ktdrym mowa
w art. 72 ust. 10,

p) zmian dokonywanych w obiektach kwalifikowanych jako przedsiewziecia moggce
zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywac
na s$rodowisko, w przypadku ktérych do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach witasciwy jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 60 pkt 3,

r) elektrowni wiatrowych,

s) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

t) przedsiewzie¢ polegajgcych na realizacji linii kolejowej,

u) inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym
Porcie Komunikacyjnym, :

w) dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowe] oraz inwestycji
towarzyszgcych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych
oraz inwestycji towarzyszacych,

1) Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska - w przypadku inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jadrowej, o kiorym mowa w ustawie z dnia
29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow
energetyki jgadrowej oraz inwestycji towarzyszgcych;

2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziatu gruntéw;

3) dyrektor regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych - w przypadku zmiany lasu,
stanowigcego wilasnosc¢ Skarbu Panstwa, na uzytek rolny;

4) wajt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostatych przedsiewziec.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos oraz postanowieniem z dnia 11.08.2023 r.
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach w sprawie wyznaczenia
Prezydenta Miasta Bedzina do przeprowadzenia postepowania organem wifasciwym
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie jest
Prezydent Miasta Bedzina.

Art. 80 ust. 2 ustawy oo$ stanowi, ze wiasciwy organ wydaje decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jezeli plan ten zostat uchwalony.

Po przeprowadzeniu czynnosci wyjasniajgcych ustalono, ze dla terenu realizacji
inwestycji obwigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z uchwata nr LXI/1024/2009 Rady Miejskief w Czeladzi z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czeladz — ,Madera” (Dz. Urz. Wojewddztwa Slaskiego z 2010 r. nr 44 poz. 682
z dnia 15 marca 2010 r.) dziatki 162/15 arkusz mapy 3 i 184/11 arkusz mapy 4
zlokalizowane przy ulicy Wojkowickiej oznaczone sg na rysunki planu symbolem 2P/U
- tereny dziatalno$ci produkcyjnej, sktadéw, magazynow i zabudowy ustugowej.




Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),
organ uprawniony do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zasiegnat
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Parnstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dabrowie Gérniczej, Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Katowicach w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na Srodowisko.
Podstawg do analizy i oceny wptywu planowanego przedsigwziecia na srodowisko
byta ztozona dokumentacja, w tym Karta informacyjna przedsigwziecia,
sporzadzona w lipcu 2023 r. wraz z uzupetnieniami i wyjasnieniami.

W toku prowadzonego postepowania oraz w zwigzku z wezwaniem organu
prowadzgcego postepowanie oraz organu wspoétdziatajgcego, tj. Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach organ prowadzgcy postepowanie wezwaniem
z dnia 23.11.2023 r. i z dnia 05.12.2023 r. zobowigzat wnioskodawce do ztozenia
wyjasnien i uzupetnienia danych zawartych w KIP-e. Wyjasnienia i uzupetnienie
Karty informacyjnej przedsiewziecia, przestano pismem z dnia 05.12.2023 r. oraz
pismami z dnia: 21.12.2023 1. r., 06.02.2024 r., 12.02.2024 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dgbrowie Goérniczej w opinii sanitarnej
nr NS.ZNS.9027.17.1.576.4658.38.2023 z dnia 03.11.2023 r. zaopiniowat
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. W pismach z dnia 18.12.2023 r.
oraz 02.02.2024 r. poinformowat, ze przedtozone uzupetnienia nie majga wptywu na
wydang opinie sanitarng. W zwigzku z dalszymi, przestanymi uzupetnieniami
i wyjasnieniami w opinii sanitarnej nr NS.ZNS.9027.17.1.130.597.8.2024 z dnia
23.02.2024 r. zaopiniowat koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Katowicach wyrazit  opinie
nr WO0S.4220.575.2023.WG.2 z dnia 20.02.2024 r. stwierdzajgc, ze nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Katowicach wyrazit opinie nr GL. ZZS.2.4901.251.2023.KR.2 z dnia 15.03.2024 r.,
ze dla powyzszego przedsiewziecia nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz okreslit warunki dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, ktore zostaly ujete w sentencji niniejszej decyzji.

Teren, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie, objety jest mapami
zagrozenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, ktére zostaty




opracowane w ramach projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) i zamieszczone w Hydroportalu
prowadzonym przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej (adres strony:
http://wody.isok.gov.pl). Omawiany obszar znajduje sie na arkuszu mapy
o numerze: M-34-63-B-a-2, ale potozony jest poza obszarem szczegélnego
zagrozenia powodzig.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych nr 329 — Bytom.

Analizowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w zasiegu jednolitych czesci wod
powierzchniowych Brynica od zbiornika Koziowa Goéra do ujScia o kodzie:
PLRW20000621269 oraz w zasiegu jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie:
PLGW2000111. Zakres planowanego przedsiewziecia nie wptynie na mozliwosé
osiggniecia celéw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 57, art. 59 i art. 61
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wislty", przyjetym
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.
(Dz.U.2023 poz. 300).

Planowana inwestycja tj. budowa ,Centrum innowacji i doskonalenia technologii
galwanicznych” to budowa lokalu uzytkowego sktadajgcego sie z hali produkcyjnej
oraz czesci socjalno - biurowej. W hali znajdowa¢ sie beda dwie linie do niklowania
chemicznego, oczyszczalnia Sciekdbw, magazyn, magazyn wyrobow, magazyn
odczynnikow chemicznych oraz wydzielone miejsce dla pracownikow. W budynku
socjalno - biurowym znajdowac sie¢ bedg szatnie, umywalnia, punkt przyjec, kontrola
jakosci, WC, jadalnia oraz pomieszczenia biurowe.

Zamierzenie zlokalizowane bedzie w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21, na dziatkach
ewidencyjnych o numerach 162/15 k.m. 3 oraz 184/11 k.m. 4. Catkowita powierzchnia
przeznaczona do zainwestowania wynosi 626,8 m? .

W najblizszym otoczeniu znajdujg sie:

a) od strony pétnocnej: tereny przemystowe, dalej tereny ogrodkéw dziatkowych,

b) od strony wschodniej: tereny przemystowe, dalej tereny zabudowy mieszkaniowej,
¢) od strony potudniowej: tereny ogrédkéw dziatkowych,

d) od strony zachodniej: tereny przemystowe, dalej tereny zabudowy mieszkaniowej.

Dziatki, na ktérych planuje sie przedsiewziecie to obecnie tereny niezabudowane - nie
jest prowadzona tam zadna dziatalno$é. Teren planowanej inwestycji znajduje sie
w odlegtosci ok. 130 m w kierunku potudniowym wzgledem istniejgcego Zaktadu Elbit
Sp. z o.0. (obecnie zajmujgcego sie anodowaniem). Firma aktualnie miesci sie
w wynajmowanym budynku. Technologie nie bedg przenoszone do nowej lokalizacji,
ani tez nie bedg ze sobg powigzane.

Powierzchnia planowanego budynku: hala — 458,97 m?, budynek socjalno-biurowy
(parter) — 81,88 m?, budynek socjalno-biurowy (pietro) — 85,95 m?.




Majac na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 ustawy oo$ w toku prowadzonego
postepowania ustalono, ze przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie ,Centrum
innowacji i  doskonalenia  technologii  galwanicznych” w  Czeladzi
przy ul. Wojkowickiej 21. Zgodnie z KIP zaktada sie realizacje hali, w ktorej
prowadzone bedg badania pozwalajgce na wdrazania najnowszych technologii
galwanicznych.

W hali znajdowac sie beda:

- dwie linie do niklowania chemicznego,

- oczyszczalnia sciekow,

- magazyn,

- magazyn wyrobow,

- magazyn odczynnikéw chemicznych,

- wydzielone miejsce dla pracownikow.

W hali gtéwnej o powierzchni 458,97 m? znajdowac sie beda 2 linie do niklowania
chemicznego. Prace w hali odbywa¢ bedg sie przez 6 dni w tygodniu, w systemie
dwuzmianowym.

Linia nr 1 - Wanny do niklowania i cyny (nr 1, 9 i 17) majg wymiary
1500x700x1000 mm (pojemnos$¢ 945 ), natomiast pozostate majg wymiary
1500x600x1000 mm (pojemnos$¢ 810 I):

1. Cyna — kgpiel STABAC CRYSTAL NPF, temperatura 8-10°C,

. Suszarka komorowa S1- temperatura 60-80°C,

. Odttuszczanie — UNIPREP 205 - temperatura 60°C,

. Ptuczka — woda wodociggowa,

. Trawienie — kgpiel UNICLEAN 697, temperatura 20°C,

. Zacynkowanie - kapiel ALUMSEAL 611, temperatura 23°C,

. Trawienie — kgpiel UNICLEAN 675, temperatura 20°C,

. Ptuczka - woda wodociggowa,

. Nikiel - kgpiel do niklowania sredniofosforowego (NIP 8%) MP400 lub McDermid
808, temperatura 90°C,

10. Zacynkowanie — kgpiel ALUMSEAL 611, temperatura 23°C,

11. Trawienie — kapiel UNICLEAN 697, temperatura 20°C,

12. Ptuczka DEMI goraca - woda DEMI, temperatura 60°C,

13. Trawienie — kapiel UNICLEAN 675, temperatura 20°C,

14. Ptuczka — woda wodociggowa,

15. Odttuszczanie - UNIPREP 205, temperatura 60°C,

16. Ptuczka — woda wodociggowa,

17. Nikiel - kapiel do niklowania sredniofosforowego (NIP 8%) MP400 lub McDermid
808, temperatura 90°C,

18. Suszarka komorowa S2— temperatura 60-80°C.

W linii nr 1 znajduje sie 11 wanien procesowych, o tacznej pojemnosci 9,315 m®.
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Linia nr 2A

W czesci A umieszczone bedg wanny o wymiarach 2500x700x1200 mm, pojemnos¢
kazdej to 1925 I: -

1. Odtluszczanie — kgpiel UNICLEAN 251, temperatura 60°C,

2. Pluczka — woda wodociagowa,

3. Trawienie — kapiel zawierajgca roztwor kwasu solnego oraz UNICLEAN 501,
temperatura 23°C, '

4. Pluczka — woda wodociggowa,

5. Nikiel — kgpiel do niklowania sredniofosforowego (NIP 8%) MP400,

temperatura 90°C,

6. Ptuczka — woda wodociggowa,

7. Nikiel — kgpiel do niklowania wysokofosforowego (NIP 11%) Nimchem HP 1170,
temperatura 90°C,

8. Pluczka goraca — woda DEMI, temperatura 60°C,

9. Suszarka komorowa — temperatura 60-80°C.

W linii 2A znajduja sie 4 wanny procesowe, kazda o pojemnosci 1925 |, fagczna
pojemno$é 7,7 m>.

Linia nr 2B,

W czesci B znajdowac sie beda wanny o wymiarach 2000x500x1000 mm, pojemnos$¢
kazdej to 900 I

1. Odttuszczanie - kgpiel UNICLEAN 251, temperatura 60°C,

2. Pluczka — woda wodociggowa,

3. Trawienie — kgpiel zawierajgca roztwor kwasu solnego oraz UNICLEAN 501,

temperatura 20°C,

4. Nikiel wstepny — kapiel zawierajaca roztwor kwasu solnego i chlorku niklu,
temperatura 90°C, '

5. Ptuczka — woda wodociggowa,

6. Nikiel czarny — kgpiel HSO Barwienie 503, temperatura 40°C,

7. Ptuczka — woda wodociggowa,

8. Trawienie Cu — kagpiel UNICLEAN 697, temperatura 20°C,

9. Nikiel - kgpiel do niklowania $redniofosforowego (NIP 8%) MP400,
temperatura 90°C,

10. Ptuczka goraca — woda DEMI, temperatura 60°C,

11. Suszarka komorowa — temperatura 60-80°C.

W linii 2B znajduje sie 6 wanien procesowych, tgczna pojemnosc wynosi 5,4 m3.

W hali zostang wydzielone osobne pomieszczenia: magazyn, magazyn dodatkow,
jonity, zasilacz, magazyn zawieszek oraz pomieszczenie pomocnicze.

W jednym z wydzielonych pomieszczen na hali znajdowaé sie bedzie kapiel
do stripowania DEMETAL o pojemnosci 700 | - temperatura pracy kgpieli to 80-90°C.
Kapiel do stripowania bedzie uzywana $rednio 12h/tydzien.




Catkowita objeto$¢ wanien procesowych wynosi¢ bedzie 24,515 m3 (w tym 2,1 m?®
— objetos¢ 3 wanien w pomieszczeniu oczyszczalni) zgodnie uzupetnieniem
przestanym pismem z dnia 05.12.2023 r.

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej — np. braku zasilania -linia
produkcyjna zostanie zatrzymana.

Prace w hali odbywac¢ bedg sie priez 6 dni w tygodniu, w systemie dwuzmianowym.
Na hali wykonane zostang chemoodporne posadzki przemystowe — nienasigkliwe
i tatwo zmywalne. Linie technologiczne i kratki sciekowe w pomieszczeniach,
potagczone bedg w sie¢ zamknieta, ktéra odprowadzi powstajgce scieki i wody
poptuczne do zaktadowej oczyszczalni Sciekow. Wnioskodawca zadeklarowat,

ze wszystkie rozwigzania techniczne i technologiczne bedg zgodne
z rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych

(Dz.U. Nr 126 poz. 1043 ze zm.).

W magazynie przechowywane bedg substancje chemiczne, ktore stuzyé beda
do sporzadzania lub uzupetnienia kapieli. Wszystkie substancje przechowywane
bedg w oryginalnych opakowaniach — w celu minimalizacji skutkéw wycieku
substancji chemicznej z pojemnika, wszystkie pojemniki umieszczane beda
dodatkowo w szczelnych pojemnikach wychwytowych.

Na budynku hali zamontowane zostang panele fotowoltaiczne o mocy ok. 40 kW .
Poza ww. halg zrealizowany zostanie budynek, w ktérym bedzie znajdowato sie
pomieszczenie biurowe, szatnie, pomieszczenia socjalne itp. Budynek ten bedzie
obiektem dwukondygnacyjnym o powierzchni do 170 m? i wysokosci
nieprzekraczajacej 6 m. W budynku beda osobne szatnie meskie oraz damskie,
a takze toaleta dla os6b niepetnosprawnych. Przewiduje sie, ze bedzie w nim sie
znajdowat pokdj kontroli jakosci oraz pokdj do badan Iabolator'yjnych.

Powstanie réwniez 10 miejsc parkingowych, plac manewrowy oraz miejsce
prowadzenia akcji dla jednostki strazy pozarnej. Obszar o okoto 1200 m? bedzie
wykonany z kostki, a pozostaly teren zostanie obsadzony roslinnoscia.

Zgodnie z uzupetnieniem przestanym pismem z dnia 21.12.2023 r. przez Inwestora
dla terenu przeznaczonego pod realizacje przedsigwziecia wykonano ocene
geotechniczng. Wskazano, ze nie bedzie koniecznosci odwodnienia realizowanych
wykopow.

Planowana jest réwniez eksperymentalna oczyszczalnia Sciekow niklowych, dzieki
ktorej proces niklowania ma sie sta¢ bardziej przyjazny srodowisku. Celem jest takze
ograniczenie zuzywania odczynnikéw chemicznych niezbednych w tradycyjnej
oczyszczalni w procesie neutralizacji $ciekow.

Realizacja przedsiewziecia charakteryzowa¢ sie bedzie mozliwos$cig wystgpienia
oddziatywania na $rodowisko podczas prowadzonych robét budowlanych
i montazowych. W trakcie budowy wystapi czasowe naruszenie powierzchni gruntu,
wystapi réwniez emisja zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu, wytwarzanie
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odpadow typowych dla proceséw budowlanych i montazowych.

Inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z art. 75 ustawy z 27 kwietnia 2001 r- Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54).

Faza realizacji inwestycji wigza¢ sie bedzie z wystepowaniem emisji
niezorganizowanej, zwigzanej przede wszystkim z pracg sprzetu oraz maszyn
budowlanych przygotowujgcych teren pod budowe oraz pracami budowlanymi.
Spalanie paliwa w silnikach maszyn, urzadzen budowlanych oraz pojazdow
poruszajacych sie po placu budowy skutkowac bedzie niezorganizowang emisja tlenku
wegla, weglowodorow, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pytu zawieszonego.
Oddziatywanie w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi bedzie miato
charakter lokalny, charakteryzowac sie bedzie duzg zmiennos$cia w czasie i przestrzeni.
Wszelkie ucigzliwosci bedg chwilowe i ograniczone do terenu planowanej inwestycji
i ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia, emisja do powietrza
atmosferycznego pochodzita bedzie z prowadzonych proceséw. W planowanej hali
zainstalowane zostang dwie linie do niklowania chemicznego o pojemnosci wanien
procesowych 24,515 m® . W liniach technologicznych prowadzone bedg procesy:
odttuszczanie, wytrawianie, cynowanie, zacynkowanie, niklowanie chemiczne, a takze
ptukanie w wodzie pomiedzy procesami i suszenie oraz stripowanie. Wanny
procesowe, wanny do stripowania oraz dwie pfuczki gorgce wyposazone beda
w system wentylacji z odciggami szczelinowymi umieszczonymi na ich diuzszych
bokach. Planowana dziatalnos¢ wigzac sie bedzie z odprowadzeniem do powietrza
nastepujgcych zanieczyszczen: cyna, nikiel, fluor, chlorowodoér, kwas siarkowy,
dwutlenek azotu oraz etylenodwuamina. System wentylacji wyposazony bedzie
w skruber o skutecznosci oczyszczania gazéw z emitowanych zanieczyszczen nie
mniejsze] niz 80 %. Oczyszczone gazy odprowadzane bedg do powietrza otwartym
emitorem o wysokosci nie mniejszej niz 5,5 m. Predkos¢ wylotowa gazow z emitora
bedzie nie mniejsza niz 12 m/s. Z przedstawionych wyjasnien wynika, ze suszenie
nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza (suszarki bedg elektryczne,
z wnetrza suszarek nie bedg emitowane zanieczyszczenia).

Z przeprowadzonych obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu
wynika, ze eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie znaczgco
oddziatywa¢ na jakos¢ powietrza (stezenia maksymalne wszystkich emitowanych
zanieczyszczen bedg nizsze od 10 % wartoSci odniesienia okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata ponadnormatywnej emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje si¢ wzrost oddziatywania
akustycznego zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiekszonym
ruchem samochodéw ciezarowych obstugujgcych planowang inwestycje. Zrédiem
hatasu bedzie sprzet mechaniczny wykorzystywany do transportu oraz prowadzenie




prac ziemnych i budowlanych. Poziom hatasu emitowany do $rodowiska uzalezniony
bedzie od rodzaju i stanu technicznego wykorzystywanego sprzetu.
Dla zminimalizowania emisji hatasu powodowanego pracg maszyn, stosowane bedg
urzadzenia sprawne, dobrze konserwowane i posiadajace aktualne atesty.

Przewiduje sie prowadzenie prac tylko w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 — 22:00.
Najblizsze tereny chronione akustycznie znajduja sie w kierunku potudniowym
od terenu planowanego przedsiewziecia. Sg to rodzinne ogrody dziatkowe przy
ul. Rolniczej w Czeladzi. Na podstawie zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w sSrodowisku
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) przyjeto nastepujgce dopuszczalne poziomy hatasu, dla
terenéw chronionych akustycznie w otoczeniu planowanego przedsiewziecia: 55 dB
w porze dziennej. Tereny ogrodow dziatkowych nie sg chronione akustycznie w porze
nocnej.

Najblizsze zabudowania mieszkaniowe faktycznie zamieszkale znajdujg sie
w odlegtosci ok. 190 m w kierunku zachodnim (ul. Widokowa w Czeladzi).

Biorgc pod uwage teren zagospodarowania, zakres i czas trwania prac na etapie
budowy, stwierdza sie, iz zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hatasem
emitowanym przez maszyny i urzgdzenia uzyte do prac budowlanych nie wptyna
w sposob znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terendw przylegtych. Nie
przewiduje sie statych zmian klimatu akustycznego w rejonie przedsiewziecia. Hatas
powstajgcy na etapie budowy inwestycji bedzie hatasem zmiennym w czasie,
okresowym, krotkotrwatym i ustgpi po zakonczeniu robot.

Na etapie eksploatacji gtébwnymi Zzrédtami hatasu beda: wentylator emisyjny
(znajdujacy sie w hali), sprezarka (znajdujaca sie w hali), wirébwki (2 sztuki, znajdujgce
sie w hali), linie galwaniczne (znajdujgce sie w hali, nie powodujace hatasu, poziom
hatasu ponizej wartosci 45 dB), - przejazdy woézka widlowego oraz samochodow
ciezarowych.

Prowadzone procesy bedg wykonywane wewnatrz hali, co znacznie zredukuje jego
wptyw akustyczny na srodowisko. Planowana inwestycja nie naruszy prawa wtasnosci
i interesu osob trzecich oraz nie ograniczy mozliwosci korzystania z terendw
sgsiednich, jak rowniez nie wplynie negatywnie na sposob ich uzytkowania.
Na podstawie przedtozonych informacji w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozna
wnioskowac, ze przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywac na tereny
chronione akustycznie.

Etap realizacji, biorac pod uwage zakres planowanych przez Inwestora robét oraz ich
odpowiednig organizacje, nie spowoduje negatywnego oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko gruntowo - wodne.

Woda zapewniona bedzie z miejskiej sieci wodociggowe] — obecnie
do nieruchomosci przy ul. Wojkowickiej 21 (dz. Nr 162/15 1 184/11) doprowadzony
jest przewéd wodociggowy PE®110 z zabudowang studnig wodomierzowa, z ktérej
zasilany jest budynek nalezacy do inwestora (poprzez zestaw wodomierzowy).
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Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z powstawaniem $ciekéw — bytowych
| przemystowych odprowadzanych do kanalizacji ogolnosptawnej.

Wody z piukania miedzyoperacyjnego uzywane beda do uzupetniania kapieli,
a wody z ptukania koricowego kierowane bedg do zaktadowej oczyszczalni Sciekow.

Scieki z procesow technologicznych neutralizowane bedg w zaktadowej
oczyszczalni sciekow, czesc wody zostanie zwrocona do piuczek, a zatezone
roztwory beda oddawane firmom zajmujgcym sie utylizacjg.

Zgodnie z KIP w ramach planowanego przedsiewzigcia powstang dwie
oczyszczalnie sciekow:

- standardowa oczyszczalnia S$ciekow, ktéra pracowac¢ bedzie do czasu
opracowania technologii oczyszczania $ciekéw w eksperymentalnej oczyszczalni;
- eksperymentalna, ktérej technologia zostanie dopiero opracowana w budowanym
Centrum.

W przypadku, gdy opracowana technologia oczyszczania sciekéw spetni zatozenia
standardowe, oczyszczalnia zostanie wytaczona i bedzie spetniac role zapasowa.
W przeciwnym wypadku w zakiadzie zastosowany zostanie wariant pierwszy:
§cieki oczyszczane bedg w sposéb tradycyjny.

Do oczyszczalni sciekow doprowadzone zostang scieki pochodzgce z ptukania
po przygotowaniu powierzchni, ptukania po procesie wstgpnym oraz ptukania
po procesie niklowania chemicznego.

Planujacy realizacje przedsiewziecia jest w posiadaniu warunkéw przytgczenia
do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej nowo projektowanej, wydanych przez
Czeladzkie Wodociagi Sp. z 0.0. znak: ET.4230.93.2023.A.M. z dnia 08.12.2023 .
Wody opadowe i roztopowe, pochodzgce z terendéw utwardzonych zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji ogoélnosptawnej — na etapie opracowania
uzupetnienia przestanego przy pismie z dnia 21.12.2023 r. prowadzone sg
ustalenia z gestorem sieci tj. Czeladzkimi Wodociggami S.A. Inwestor zaktada
podczyszczanie wod z terendw utwardzonych za pomocg separatora lamelowego,
ktory zostanie zamontowany na ostatniej studzience przed wiaczeniem do
kanalizacji ogolnosptawnej. Inwestor zakiada inny wariant gospodarowania
wodami opadowymi i roztopowymi (w przypadku braku mozliwosci odprowadzania
do kanalizacji) tj. retencjonowanie woéd w specjalnych zbiornikach
i wykorzystywanie zgromadzonej wody do pielegnacji terenéw zielonych.

Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow w ciggu roku:

Odpady niebezpieczne:

-06 01 01* - Kwas siarkowy i siarkawy — 2,0 Mg,

-06 01 05 * - Kwas azotowy i azotawy — 25,0 Mg,

-06 01 06* - Inne kasy — 10,0 Mg,

- 06 02 04* - Wodorotlenek sodowy i potasowy — 2,0 Mg,

- 06 03 13* - Sole i roztwory zawierajgce metale cigzkie — 14,0 Mg,

- 06 05 02* - Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekbw zawierajgce substancje
niebezpieczne — 5,0 Mg,




- 07 01 01* - Wody poptuczne i tugi macierzyste — 1,0 Mg,

- 07 03 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
macierzyste — 1,0 Mg, .

-11 01 06* - Kwasy trawigce — 15,0 Mg,

-11 01 06* - Odpady zawierajgce kwasy inne niz wymienione w 11 01 05 - 2,0 Mg,
- 1101 07* - Alkalia trawigce — 5,0 Mg,

- 11 01 09* - Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajgce substancje niebezpieczne
- 5,0 Mg,

-11 01 11* - Wody poptuczne zawierajgce substancje niebezpieczne — 1,0 Mg,

- 1101 13* - Odpady z odiuszczania zawierajgce substancje niebezpieczne

-1,0 Mg,

-11 01 15* - Odcieki i szlamy z systeméw membranowych lub systeméw wymiany
jonowej zawierajgce substancje niebezpieczne — 1,0 Mg,

- 11 01 16* - Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne — 1,0 Mg,
-13 08 02* - Inne emulsje — 0,5 Mg,
- 14 06 03* - Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikéw — 0,5 Mg,

- 15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone - 2,5 Mg,

- 15 02 02* - Sorbenty; materiaty filtracyjne (w tym filiry olejowe nieujete w innych
grupach); tkaniny do wycierania (np. szmaty; $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) — 2,0 Mg.

Przewidywana tgczna ilo$¢ odpadéw niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia
w skali roku to 65,6 Mg.

Odpady inne niz niebezpieczne:
- 06 03 14 - Sole i roztwory inne niz wymienione w 06 03 11106 03 13 - 0,2 Mg,

- 06 05 03 - Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione
w 06 05 02 — 2,0 Mg,

- 11 01 10 - Szlamy i osady pofiltracyjne inne niz wymienione w 11 01 09 - 0,5 Mg,
-11 01 12 - Wody poptuczne inne niz wymienione w 11 01 11 — 0,5 Mg,

-11 01 14 - Odpady z odttuszczania inne niz wymienione w 11 01 13 - 0,2 Mg,
-15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury — 0,5 Mg,

-15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 0,5 Mg,

- 15 01 04 - Opakowania z metali - 0,5 Mg,

- 15 01 05 — Opakowania wielomateriatowe - 0,5 Mg,

-15 01 07 - Opakowania ze szkta - 0,5 Mg,
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- 1502 03 - Sorbenty; materialy filtracyjne; tkaniny do wycierania (np. szmaty; Scierki)
| ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 - 1,0 Mg,

- 17 04 07 - Mieszaniny metali — 1,0 Mg,

- 19 09 04 - Zuzyty wegiel aktywny — 0,2 Mg,

- 19 09 05 - Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne — 0,4 Mg,

-19 09 06 - Roztwory i szlamy z fegeneracji wymiennikéw jonitowych - 0,1 Mg.

Przewidywana ilo$¢ wytwarzanych odpadéw innych niz niebezpieczne przewidzianych
do wytworzenia w skali roku to 8,6 Mg.

Etap realizacji inwestycji zwigzany bedzie z wytworzeniem odpaddéw, powstatych
w wyniku wykonywania prac budowlanych. Odpady gromadzone bedg w sposob
selektywny i przechowywane bedg w oddzielnych i zabezpieczonych przed dostepem
0s6b trzecich pojemnikach. Pojemniki bedg odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Przekazanie odpadéw nastapi wylgcznie uprawnionemu podmiotowi,
posiadajgcemu stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

Postepowanie z odpadami bedzie zgodne z hierarchig postepowania okreslong
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.).
Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sie powstawanie
odpadow. Wszystkie odpady powstate na terenie Zakiadu bedg segregowane
w szczelnie zamykanych w pojemnikach i oddawane specjalistycznym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. W procesie
unieszkodliwiania $ciekéw wydzielony zostanie gtéwnie osad ztozony z pozostatosci
po procesie przygotowania powierzchni i niklowania chemicznego. Osady bedag
oddawane firmom zajmujgcym sie utylizacja tego typu odpadow.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska ze
wzgledu na ilo§¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw, pod warunkiem prowadzenia
prawidtowej gospodarki odpadami zgodnej z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami — w tym przepisami szczegdfowymi.

W miejscu planowanego przedsiewziecia stwierdzono pojedyncze dzikie drzewa
owocowe, pojedyncze niskie drzewa z rodzaju brzoza oraz niewielkie skupiska
krzewow. Planowana inwestycja bedzie wymagata usunigcia drzew i krzewow.
Nie nalozono warunkéw w stosunku co do usuniecia drzew i krzewow, gdyz zgodnie
z trescig karty informacyjnej przedsigewziecia drzewa i krzewy nie osiggajg wymiarow
kwalifikujacych je do uzyskania decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie oraz w czesci
stanowig drzewa owocowe, ktére rowniez nie podlegaja uzyskaniu decyzji
zezwalajgcej na ich usuniecie [art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1336 ze zm.)]. W terenie nie odnotowano
siedlisk i gniazd ptasich. Otoczenie planowanego przedsiewziecia stanowig tereny
przemystowe. W obrebie terenu przedsiewziecia brak jest zwartych zadrzewien.




Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsiewziecia w terenie planowanego
przedsigwziecia nie odnotowano wystepowania gatunkow zwierzat, roslin, grzybéw
ani porostow objetych ochrong prawna.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewzigcia oraz informacje zawarte
w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze zakres planowanych
dziatan nie wplynie znaczaco na stan jakosci srodowiska.

Na podstawie baz danych bedacych w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Katowicach ustalono, ze przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest
do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizszy obszar Natura 2000 to Lipienniki w Dabrowie Goérniczej PLH240037
znajdujacy sie w odlegtosci okoto 11 km od miejsca planowanej inwestycji.

Obszar Natura 2000 to Lipienniki w Dabrowie Gormiczej PLH240037 zostat
zatwierdzony decyzjg Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r.
i uznany jako obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty. Decyzja Komisji Europejskiej
2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. obszar zostat powiekszony do 334,13 ha.
Natomiast rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 778) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipienniki
w Dabrowie Gorniczej (PLH240037) zostat wyznaczony jako specjalny obszar ochrony
siedlisk.

Dla czesci ww. obszaru ustanowiono plan zadan ochronnych [Zarzgdzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipienniki
w Dagbrowie Gorniczej PLH240037, opublikowane w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slgskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. (poz. 2871);
https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/lipienniki-w dabrowie-gorniczej-plh240037].

Od 27 czerwca 2022 roku trwajg prace nad zmiang ww. zarzadzenia
m. in. w zakresie uwzglednienia w planie terendw wigczonych do obszaru.

Majgc na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym
Formularzu Danych dla tego obszaru, odleglos¢ i zakres oddzialywania
przedsiewziecia, nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ negatywnego wptywu na te siedliska
i gatunki objete ochrong w ramach sieci obszarow Natura 2000. Przedmiotowa
inwestycja nie stanowi zrodta zidentyfikowanych zagrozen dla przedmiotéw ochrony,
nie wplywa na mozliwosé osiggniecia celéw dziatann ochronnych ani nie wptywa na
realizacje zaplanowanych dziatarh ochronnych w obszarze Natura 2000.

Projektowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane poza korytarzami
ekologicznymi. Odlegtos¢, jaka je dzieli od najblizszego korytarza ekologicznego
wyklucza bezposrednie oddziatywanie (ok. 800 m w kierunku zachodnim do
regionalnego korytarza spojnosci obszaréw chronionych - Brynica R3). Planowana
inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach wodno- biotnych.
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Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ inwestycji od granicy kraju (okoto 58 km
od planowanego zamierzenia) nie bedg wystepowaty oddziatywania transgraniczne.
Obszar inwestycji nie jest potozony na obszarach, na ktorych istnieje znaczace ryzyko
powodzi lub na ktérych wystapienie duzego ryzyka jest prawdopodobne.
Oddziatywanie przedsiewziecia ze wzgledu na jego rodzaj i charakter bedzie miato
zasieg lokalny. .

Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsiewziecia, na terenie inwestycji nie beda
wystepowaly substancje niebezpieczne w ilosci rownej lub wiekszej niz okreslone
w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajéow i iloSci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz.138).

Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej jest niewielkie. Nie ma réwniez ryzyka
wystagpienia katastrofy naturalne;j.

Planowane przedsiewziecie nie jest usytuowane na obszarach wymienionych
w art. 63 ust. 2 ustawy 0o$ ani tez w ich bezposrednim sgsiedztwie. Zatem nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla:

1) obszaréw wodno—btotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej
oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk fegowych
oraz ujsc rzek,

2) obszarow wybrzezy i Srodowiska morskiego,

3) obszaréw gorskich lub lesnych,

4) obszaréw objetych ochrong i obszaréw ochronnych zbiornikow wod srédladowych,
5) obszarow wymagajgcych specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony
przyrody, |

6) obszardéw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe,

7) obszarow przylegajgcych do jezior,

8) uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na walory krajobrazowe na etapie
realizacji i nie ma koniecznosci stosowania szczegolnych rozwigzan ograniczajgcych
oddziatywanie w tym zakresie. Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla
krajobrazu.

Planowane przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie do rodzaju instalacji, dla ktérych istnieje
mozliwos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.J. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

Realizacja planowanej inwestycji, z uwagi na jej zakres i usytuowanie, nie bedzie
stanowita istotnego zrodfa ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi. Nie stwierdzono
takze, aby przedsiewziecie wptywato istotnie negatywnie na srodowisko i zdrowie ludzi
w fazie eksploatacji. Inwestycja nie bedzie miec istotnie negatywnego wptywu
na klimat oraz nie bedzie stanowi¢ znaczacej przyczyny niekorzystnych zmian klimatu.




Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia organ, spetniajac wymogi art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z-2024 r.
poz. 572), poinformowat strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie
z zebranymi w toku postepowania materiatami dla ww. przedsiewziecia oraz
mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych materiatéw. Zadna ze stron
postepowania nie wniosta uwag ani wnioskéw w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagc;ji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko, w przypadku gdy nie zostafa
przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko w decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W postepowaniu wzieto pod uwage:

- karte informacyjng przedsiewziecia wraz z uzupeinieniami i wyjasnieniami,

- stanowiska organow wspodtdziatajgcych,

- istniejgce zagospodarowanie terenu wraz z przeznaczeniem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Biorac pod uwage charakter planowanego przedsiewziecia oraz informacje zawarte
w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozna stwierdzié, ze zakres planowanych
dziatan nie wptynie znaczgco na stan jakosci srodowiska i dlatego nie zachodzag
przestanki co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko. Niezbedne jest speinienie wszystkich warunkow
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Katowicach, ul. Dgbrowskiego 23 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Bedzina w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Art. 127a stanowi:

§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2.Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 k.p.a.).




Zatacznik:

1. Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00S.

Zgodnie z pkt 1.45 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) pobrano optate skarbowg za wydanie decyzji
w wysokosci 205,00 zt. |
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Otrzymuja:

1. ELBIT SLIWINSCY Sp. J. 41-250 Czeladz, ul. Wojkowicka 21

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.
3. WOSIGO-RKS aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach,

ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dgbrowie Goérniczej,

ul. Koéciuszki 58, 42-500 Bedzin

3. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Katowicach ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice




Katowice, dnia 16 lipca 2024r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni
W Katowicach

CK.ZUZ.4210.228.2024.D5

DECYZIA
DYREKTORA ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH WKATOWICACH

Na podstawie art. 16 pkt 64, art. 34 pkt 3, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 2, art. 392, art. 393 ust. 4
i ust. 5, art. 396, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 3 i ust. 8, art. 403 ust. 1 iust. 2, art, 407 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz, U. z 2023 r. poz. 1478 ze zmianami) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r,,
poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku zakfadu Elbit Sliwinscy sp.j. ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladz
(NIP: 6252278560, REGON: 240095240},

ORZEKAM

Udzielam zaktadowi Elbit Sliwiriscy sp.j. ul. Wojkowicka 21D, 41-250 Czeladz, pozwolenia wodnoprawnego
na szczegolne korzystanie z wad, tj. na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych bedacych wiasnoscig
Czeladzkich Wodociggow Sp. z o.0. ul. Bedzirniska 64, 41-250 Czelad:i, sciekow przemystowych
zawierajgcych  substancje  szczegélnie  szkodliwe dla  $Srodowiska wodnego, pechodzjce
z terenu zaktadu zlokalizowanego na dziatkach 162/15 i 184 w Czeladzi w rejonie ul. Wojkowickiej 21 D,

w ilosci:

a) maksymalnej sekundowe; Qumaxs= 0,018 m’/s,
b) $redniej dobowej - Qia= 30m3/d,
c) dopuszczalnej rocznej Quop= 8400 m*/rok,

1. Miejsce wprowadzania sciekow - studnia ko600:

- wspétrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5577931,0 Y:6576275.9

2. Miejsce pobaru sciekdw:

- wspotrzgdne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: - |
X: 5577981,51 Y: 6575968,23

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych Czeladzkich Wodociggéw Sp. z o.o.
ul. Bedzinska 64, 41-250 Czeladz, nie moga przekraczac nastepujgcych wartosci substancji szczegélnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego:

Nazwa wskainika Dopuszczalnfl wartosc Jednostka miary
fosfor ogélny 10;0 - mg/I 4
azot amonowy 200,0 _ mg/| )
azot azotynowy s 10 mg/! .
weglowodory ropopachodne 15,0 - mg/|
nikiel 0,5 mg/|
cynk 2 mg/|
zawiesina ogolna 550 mg/|
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mied? ] 0,5 [ mg/I |

. Pozwolenie wodnoprawne wydane zostaje na czas okreslony do dnia 15 lipca 2028 r.

V. Obowigzki uzyskujgcego niniejsze pozwolenie dla ochrony zasobow srodowiska, intereséw ludnosci
gospodarki:

1. Wykonywanie analiz Sciekéw przemystowych zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla

srodowiska wodnego, wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych w zakresie wskainikow
wymienionych w pkt Il niniejszej deéyzji, nie rzadziej niz dwa razy w roku.
Punktem kontrolno-pomiarowym dla odprowadzanych sciekdw zawierajgcych substancje szczegdlnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego bedzie studzienka kontrolno-pomiarowa studni wodomierzowej
znajdujgcej sie  na  dzialce  162/15, obreb 0001 Czeladi o  wspdtrzednych:
X:5577981,51Y: 6575968,23

2. Prowadzenie prawidtowe] eksploatacji i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen
kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Czeladzkich Wodociggéw sp. z 0.0. ul. Bedziriska 64,
41-250 Czeladz;

3. Temperatura sciekow wprowadzanych do kanalizacji nie moze przekroczy¢ 35°C.

4. W przypadku wystgpienia awarii, nalezy podjac natychmiastowe dziatania zmierzajace do usuniecia

awarii.

V. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji

VI.

oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdhb trzecich, przystugujgcych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen. Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji
pozwolenia = wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych
W zwigzku z otrzymaniem pozwalenia.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na podstawie:

1. operatu wodnoprawnego zatytutowanega: , Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wod-
wprowadzanie do urzgdzen kanalizacyjnych bedgcych wilasnoscig innego podmiotu sciekéw
przemystowych zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego pochodzgce
z terenu zaktadu Elbit Sliwiriscy sp.j. ul. Wojkowicka 21D 41-250 CzeladZ”, opracowany w marcu
2024 r. przez zespdt mgr. inz. Rafal Dzija oraz mgr. inz Dominika Kopanska.

2. zgromadzonych w toku postepowania i znajdujacych sie w aktach sprawy dowoddw, dokumentow

i infarmacji.

UZASADNIENIE

Zaktad Elbit Sliwiriscy sp.j. ul. Wojkowicka 21 D, 41-250 Czelad#, zwrécit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Katowicach wnioskiem z dnia 14.03.2024r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Katowicach
14.03.2024r.)o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod, tj. na wprowadzanie do
urzadzen kanalizacyjnych bedgcych wtasnoscig Czeladzkich Wodociggdw Sp. z o.0. ul. Bedzinska 64, 41-250
Czeladz, sciekow przemystowych zawierajagcych substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego
pochodzgcych z zaktadu zlokalizowanego na dziatkach 162/15 i 184 w Czeladzi w rejonie ul. Wojkowickiej 21
D. Do wniosku dotgczona: ,Operat wodnoprawny na szczegolne korzystanie z wod- wprowadzanie do urzgdzen
kanalizacyjnych bedgcych witasnosicig innego podmiotu Sciekéw przemystowych zawierajgcych substancje
szczegdlinie szkodliwe dia srodowiska wodnego pochodzqce z terenu zaktadu Elbit Sliwinscy sp.j. ul. Wojkowicka
21D 41-250 Czeladz”, opracowany w marcu 2024 r. pcﬁez zespat mgr. inz. Rafat Dzija oraz mgr. inz Dominika
Kopanska. Operat w czeéci opisowe] i graficzne] zostat sporzadzony na elektronicznym nosniku danych i
zatgczony do wniosku, a wobec tego spetniony zostat warungk okreslony
w art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie z ktérym operat sporzadza sie pisemnie
w formie opisowe] i graficznej, a takie na elektronicznych nosnikach danych jako dokument tekstowy, zas czesc
graficzng operatu w postaci plikow typu rastrowego (PDF).
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Do wniosku dotaczono rowniez potwierdzenie wniesienia opfaty za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w wysokosci 286 zt z dnia 14.03.2024 r., a takze wydruk uproszczonego wypisu z rejestru
gruntow.

Ponadto w operacie wodnoprawnym zawarto informacje, ze planowane przedsiewzigcie nie zalicza sig
do grupy przedsiewzie¢, o ktorych mowa w Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a wobec
tego nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze
zmianami). it '

Zgodnie z zapisem art. 407 ust. 5 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadzer kanalizacyjnych sciekéw przemystowych zawierajacych
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, okreslone na podstawie art. 100 ust. 1, dotacza sig
zgode wilasciciela tych urzadzer lub obowigzujgcq na dzien ztozenia wniosku umowe obejmujaca zobowigzanie
do odbioru tych sciekdw zawartg z wtascicielem tych urzadzen. _

Whnioskodawca zatgczyt do wniosku zgode z dnia 28.05.2024 r. Czeladzkich Wodociggéw sp. z o0.0.
ul. Bedzinska 64, 41-250, na szczegdlne korzystanie z wod tj. wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych
bedacych wtasnoscig innych podmiotéw, sciekéw przemystowych zawierajgcych substancje szczegolnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego pochodzacych z terenu zaktadu zlokalizowanego na terenie dziatki
o numerze ewidencyjnym 162/15 i 184 w Czeladzi w rejonie ul. Wojkowickiej 21 D.

Zgodnie z trescig art. 16 pkt64 ustawy Prawo wodne scieki, nie bedace sciekami bytowymi albo wodami
o padowymi lub roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlows,
przemystowa, sktadowg, transportowg lub ustugowa, a takie bedace ich mieszaning ze Sciekami innego
podmiotu, odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu—sg S$ciekami przemystowymi.
Wprowadzanie do urzgdzen kanalizacyjnych bedacych wtasnoscig innych podmiotow Sciekow przemystowych
zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, w Swietle przepisow ustawy Prawo
wodne—art.34pkt3, stanowi szczegdle korzystanie z wad. Zgodnie z art. 389 pkt2 ustawy Prawo wodne na
szczegdlne korzystanie z wod wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich
w Katowicach PGW Wody Polskie, pismem z dnia 27.06.2024r., znak: CK.ZUZ.4210.228.2024.DS, zawiadomit
strony o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci zapoznania sie z wnioskiem oraz
dokumentacjg w sprawie, a takze o mozliwosci sktadania w toku postepowania uwag i wnioskow w terminie
7 dni. Zgodnie z art. 9 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji publicznej nalezycie
wyczerpujaco informowat strony o ckolicznosciach faktycznych i prawnych, ktére mogly mie¢ wptyw na
ustalenie ich prawi obowiazkéw bedacych przedmiotem postepowania administracyjnego. Réwnoczeénie
argan poinformowat, ze po uptywie wskazanego terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag i
ewentualnych uzupetnien akt sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne zostanie zakoriczone
decyzja, wydana na podstawie ztozonego wniosku i materiatow zgromadzonych przez organ.

Strony nie skorzystaty z przystugujacego im prawa wniesienia uwag do postepowania.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, organ
administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktére rozstrzygajg sprawe co do jej istoty
w catosci lub w czesci albo w inny sposob koriczg sprawe w dane] instancji. Decyzji udzielono po
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego. W mysl art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne informacja o wszczgciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez: “

— zamieszczenie zawiadomienia na tablicy ogtoszen i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego

w Urzedzie Miasta Czeladzi w dniu 2 lipca 2024 r.

— zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacj# Publiczne] PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 4 lipca 2024 r. ;

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne.nie moze

narusza¢ ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjatkiem okolicznosci,,

o0 ktérych mowa w art. 66, ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszarow chronionych,
ustalerd planu zarzadzania ryzykiem powedziowym, ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen
programu ochrony waod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych, a takze
wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz wynikajgcych
7 przepisow ustawy i przepisaw odrebnych.
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Zgodnie z obowigzujacg od dnia 17 lutego 2023 r. Il aktualizacja Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty, przyjeta Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), przedmiotowa
inwestycja realizowana bedzie w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Matej Wisty, na terenie
jednolitych-czesci wod powierzchniowych JCWP: PLRW2000621269 — Brynica od zb. Koztowa Gdra do ujscia
oraz jednolitych czesci wod podziemnych JCWPd GW2000111. '

W mysl zapiséw ww. planu, celami srodowiskowymi dla PLRW2000621269 — Brynica od zb. Koztowa
Gora do ujscia, jest osiggniecie umiarkowanego potencjatu ekologicznego (ztagodzone wskazniki: fosforany,
przewodnosc elektrolityczna wihasciwa w 20°C, pozostale wskazniki - Il klasa jakosci) oraz zapewnienie
droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D i stanu chemicznego:
dla ztagodzenia wskaznikow (nikiel) ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw — stan dobry. Aktualny
stan jednolitej czesci wod powierzchniowych zostat okreslony jako zty, a ocena ryzyka nieosiagniecia celow
srodowiskowych jest zagrozona. Z uwagi na powyzsze zastosowane zostaty odstepstwa w zakresie przedtuzenia
terminu osiggniecia celu srodowiskowego do 2027 r. polegajace ztagodzeniu celow srodowiskowych Dla
jednolitych zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 7 Ramowe] Dyrektywy Wodnej. Celami
srodowiskowymi dla jednolitych czesci wod podziemnych PLGW2000111 jest osiggniecie dobrego stanu
chemicznego wad i ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem. Aktualny stan ilosciowy JCWPd
okreélono jako staby, natomiast stan chemiczny — dobry. Osiggniecie wyznaczonych celéw srodowiskowych
jest zagrozone. Z uwagi na powyzsze nie zastosowano odstepstwa.

Planowane wprowadzanie Sciekdw przemystowych do urzgdzern kanalizacyjnych Czeladzkich
Wodociagéw ul. Bedziriska 64, 41-250 Czeladz, nie wptynie negatywnie na osiggniecie celéw srodowiskowych
okreslonych w ww. planie, a takze nie narusza ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Odnoszgc sie do kwestii ustalen Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym przyjetego rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739), szczegolne zlokalizowane jest na obszarze
objetym ryzykiem oraz zagrozeniem powodzi. Dla przedmiotowego obszaru utworzono arkusza mapy M-34-51-C-
c-4. Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem obszarow naroznych na wystgpienie powodzi zaréwno niskie, $rednie
jak i wysokie. Szczegdlne korzystanie z wod nie spowoduje nieosiggniecia celow zatozonych w Planie Zarzadzenia
Ryzykiem Powodziowym.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach marskich, dlatego nie przeprowadza sie
analizy przedtozone] dokumentacji pod katem naruszenia ustalen krajowego programu ochrony woéd morskich.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w planie przeciwdziafaniu skutkom suszy,
przyjetym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615).

Ponadto nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia analizy przedtozonej dokumentacji pod katem
naruszenia ustalen krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych. Odprowadzane $cieki
przemystowe nie stanowig sciekow komunalnych.

Na podstawie ztozonej dokumentacji — operatu wodnoprawnego ustalono, ze zamierzone korzystanie
z waod bedzie miato miejsce na obszarze, gdzie nie wystepuja formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zmianami).

W mysl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udestepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na
srodowisko(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)na podstawie ztozonej dokumentacji — operatu
wodnoprawnego, organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne stwierdzit, iz planowane przedsiewziecie nie
bedzie oddziatywac na obszary chronione, w tym obszary sieci Natura 2000.

Majac na uwadze powyzsze, przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen okreslonych
w art. 396 ustawy Prawo wodne. # :

Wykaz substancji szczegolnie szkodliwych dla éredowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zostat zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzenie w Sciekdch przemystowych
do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220).

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem substancjami szczegdlnie szkodliwymi w odprowadzanych sciekach
przemystowych sa m.in.: fosfor ogdlny, azot amonowy, azot azotynowy, weglowodary ropopochodne, nikiel,
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cynk, zawiesina ogélna, miedz . Dopuszczalne stezenia wskaznikéw zanieczyszczeri oraz sposéb i zakres
prowadzenia oceny jakosci sciekéw przemystowych odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych ustalono w
oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiqzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzeri
kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).

Zgodnie z art. 400 ust. 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wéd lub
do urzadzen kanalizacyjnych, bedgcych wiasnoscig innych podmiotdw, Sciekéw przemystowych zawierajgcych
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska-wodnego okredlone w przepisach wydanych na podstawie art.
99 ust, 1 pkt 1 albo art. 100 ust. 1, wydaje sig na okres nie dtuzszy niz 4 lata.

Biorgc pod uwage powyzisze, na po‘dzstawie przediozonej do wniosku dokumentacji, potwierdzajacej
zgodno$¢ planowanego korzystania z wod z warunkami ochrony srodowiska oraz braku innych uwag odnosnie
przedmiotu niniejszego pozwolenia, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

0d decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Katowicach.

Zgodnie z trescig art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona ma prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Katowicach oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron po/sjepow_gnia, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Coreeror

Abdullah Othman

Otrzymuia:
1. Elbit Sliwinscy sp.j.

ul. Wojkowicka 21 D, 41-250 Czeladz
2. Czeladzkie Wodociggi Sp. z 0.0.

ul. Bedziriska 64, 41-250 Czeladz
3. Powiat Bedzinski

ul. Jana Sgczewskiego 6, 42-500 Bedzin
4. ZUZafa .

Do wigdamosci:

1. Nadzor Wodny w Katowice
2. ZZla/a

3. ZUO a/a

Zgodnie z trescig art. 398 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne pobrano optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w wysokosci 286 zf (stownie: dwiescie osiemdziesigt szesc zfotych) - potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 14.103.2024 r
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Zalacznik nr 1 do decyzji nr RKS.6220.7.2024, (nr WOSiGO-RKS.6220.16.2023)
z dnia 29.04.2024 r.

Charakterystyka przedsiewziecia pod nazwa:

»,Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi
przy ul. Wojkowickiej 21”, planowane do realizacji przez ELBIT SLIWINSCY
Sp. J. 41-250 Czeladz, ul. Wojkowicka 21.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21, na
dziatkach ewidencyjnych o numerach 162/15 k.m. 3 oraz 184/11 k.m. 4. Catkowita
powierzchnia przeznaczona do zainwestowania wynosi 626,8 m?.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie lokalu * uzytkowego
sktadajgcego sie z hali produkcyjnej oraz czesci socjalno - biurowej. W hali znajdowac
sie bedg dwie linie do niklowania chemicznego, oczyszczalnia sciekéw, magazyn,
magazyn wyrobow, magazyn odczynnikow chemicznych oraz wydzielone miejsce dla
pracownikéw. W budynku socjalno - biurowym znajdowac sie bedg szatnie, umywalnia,
punkt przyje¢, kontrola jakosci, WC, jadalnia oraz pomieszczenia biurowe.

Powierzchnia planowanego budynku: hala — 458,97 m?, budynek socjalno-biurowy
(parter) — 81,88 m?, budynek socjalno-biurowy (pigtro) — 85,95 m?.

Zgodnie z KIP zakfada sie realizacje hali, w ktérej prowadzone bedg badania
pozwalajgce na wdrazania najnowszych technologii galwanicznych.

W hali gtéwnej o powierzchni 458,97 m? znajdowac sie bedg 2 linie do niklowania
chemicznego.

Linia nr 1 - Wanny do niklowania i cyny (nr 1, 9i 17) majg wymiary
1500x700x1000 mm (pojemnos¢ 945 ), natomiast pozostate majg wymiary
1500x600x1000 mm (pojemnos¢ 810 I):

1. Cyna — kgpiel STABAC CRYSTAL NPF, temperatura 8-10°C,

. Suszarka komorowa S1- temperatura 60-80°C,

. Odttuszczanie — UNIPREP 205 - temperatura 60°C,

. Ptuczka — woda wodociagowa,

. Trawienie — kgpiel UNICLEAN 697, temperatura 20°C,

. Zacynkowanie - kgpiel ALUMSEAL 611, temperatura 23°C,

. Trawienie — kapiel UNICLEAN 675, temperatura 20°C,

. Ptuczka — woda wodociggowa,

. Nikiel - kgpiel do niklowania $redniofosforowego (NIP 8%) MP400 lub McDermid
808, temperatura 90°C,

10. Zacynkowanie — kapiel ALUMSEAL 611, temperatura 23°C,

11. Trawienie — kgpiel UNICLEAN 697, temperatura 20°C,

12. Ptuczka DEMI goraca - woda DEMI, temperatura 60°C,

13. Trawienie — kapiel UNICLEAN 675, temperatura 20°C,

14. Ptuczka — woda wodociggowa,

15. Odttuszczanie - UNIPREP 205, temperatura 60°C,
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16. Pluczka — woda wodociggowa,

17. Nikiel - kgpiel do niklowania sredniofosforowego (NIP 8%) MP400 lub McDermid
808, temperatura 90°C, .

18. Suszarka komorowa S2— temperatura 60-80°C

W linii nr 1 znajduje sie 11 wanien procesowych, o tgcznej pojemnosci 9,315 m3.

Linia nr 2A

W czesci A umieszczone beda wanny o wymiarach 2500x700x1200 mm,
pojemnosc¢ kazdej t01925 I

1. Odtluszczanie — kgpiel UNICLEAN 251, temperatura 60°C,

2. Ptuczka — woda wodociggowa,

3. Trawienie — kapiel zawierajgca roztwor kwasu solnego oraz UNICLEAN 501,
temperatura 23°C,

4. Ptuczka — woda wodociggowa,

5. Nikiel — kapiel do niklowania $redniofosforowego (NIP 8%) MP400,
temperatura 90°C,

6. Pluczka — woda wodociggowa,

7. Nikiel — kapiel do niklowania wysokofosforowego (NIP 11%) Nimchem HP 1170,
temperatura 90°C,

8. Pluczka gorgca — woda DEMI, temperatura 60°C,

9. Suszarka komorowa — temperatura 60-80°C.

W linii 2A znajdujg sie 4 wanny procesowe, kazda o pojemnosci 1925 |, fgczna
pojemnos$é 7,7 m.

Linia nr 2B

W czesci B znajdowac sie bedg wanny o wymiarach 2000x500x1000 mm, pojemnos¢
kazdej to 900 I

1. Odttuszczanie - kgpiel UNICLEAN 251, temperatura 60°C,

2. Pluczka — woda wodociagowa,

3. Trawienie — kagpiel zawierajgca roztwor kwasu solnego oraz UNICLEAN 501,
temperatura 20°C,

4. Nikiel wstepny — kapiel zawierajgca roztwor kwasu solnego i chlorku niklu,
temperatura 90°C,

5. Pluczka — woda wodociggowa,

6. Nikiel czarny — kapiel HSO Barwienie 503, temperatura 40°C,

7. Pluczka — woda wodociggowa,

8. Trawienie Cu — kapiel UNICLEAN 697, temperatura 20°C,

9. Nikiel - kapiel do niklowania $redniofosforowego (NIP 8%) MP400,
temperatura 90°C,

10. Pluczka gorgca — woda DEMI, temperatura 60°C,

11. Suszarka komorowa — temperatura 60-80°C,
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W linii 2B znajduje sie 6 wanien procesowych, tgczna pojemno$¢ wynosi 5,4 m3.

W hali. zostang wydzielone osobne pomieszczenia: magazyn, magazyn dodatkow,
jonity, zasilacz, magazyn zawieszek oraz pomieszczenie pomocnicze. '

W jednym z wydzielonych pomieszczen w hali znajdowac sie bedzie kapiel
do stripowania DEMETAL o pojemnosci 700 | - temperatura pracy kapieli to 80-90°C.
Kapiel do stripowania bedzie uzywana $rednio 12h/tydzien.

Catkowita objeto$¢ wanien procesowych wynosi¢ bedzie 24,515 m*® (w tym 2,1 m?
— objetos¢ 3 wanien w pomieszczeniu oczyszczalni).
W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej (np. braku zasilania) linia produkcyjna
zostanie zatrzymana. -
Prace na hali odbywac¢ bedg sie przez 6 dni w tygodniu, w systemie dwuzmianowym.
Przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 — 22:00.
Na hali wykonane zostang chemoodporne posadzki przemystowe — nienasigkliwe
i tatwo zmywalne. Linie technologiczne i kratki sciekowe w pomieszczeniach,
pofaczone bedg w sie¢ zamknietg, ktéra odprowadzi powstajace Scieki i wody
poptuczne do zaktadowej oczyszczalni sciekow.
W magazynie przechowywane beda substancje chemiczne, ktore stuzy¢ bedag
do sporzadzania lub uzupetniania kapieli. Wszystkie substancje przechowywane
beda w oryginalnych opakowaniach — w celu minimalizacji skutkow wycieku
substancji chemiczne] z pojemnika, wszystkie pojemniki umieszczane beda
dodatkowo w szczelnych pojemnikach wychwytowych.
Na budynku hali zamontowane zostang panele fotowoltaiczne o mocy ok. 40 kW .
Poza ww. halg zrealizowany zostanie budynek, w ktérym bedzie znajdowato sie
pomieszczenie biurowe, szatnie, pomieszczenia socjalne itp. Budynek ten bedzie
obiektem dwukondygnacyjnym o powierzchni do 170 m? i wysokosci
nieprzekraczajgcej 6 m. W budynku bedg osobne szatnie meskie oraz damskie,
a takze toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Przewiduje sie, ze bedzie w nim si¢
znajdowat pokdj kontroli jakosci oraz pokdj do badan labolatoryjnych.
Powstanie 10 miejsc parkingowych, plac manewrowy oraz miejsce prowadzenia
akcji dla jednostki strazy pozarnej. Obszar o okoto 1200 m? bedzie wykonany
z kostki, a pozostaty teren zostanie obsadzony roslinnoscisa.
Ustalono, ze nie bedzie koniecznosci odwodnienia realizowanych wykopow.
Planowana jest eksperymentalna oczyszczalnia $ciekow niklowych, dzieki ktorej
proces niklowania ma sie stac bardzie] przyjazny srodowisku. Celem jest takze
ograniczenie zuzywania odczynnikow chemicznych niezbednych w tradycyjnej
oczyszczalni w procesie neutralizacji Sciekow.

e
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1 DANE OGOLNE

e Zleceniodawca: ELBIT SLIWINSCY SP.J.
ul. Wojkowicka 21
41-250 Czeladz

¢ Rodzaj opracowania:
Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia opracowana zgodnie
z:
o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463).
o Normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
o Normag PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
o Normg PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
o Normg PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
o Normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1.1 Opis badan

Zakres wykonanych robot obejmowat:

- odwiercenie 6 otworéw geotechnicznych o gtebokosci od 1,5 m do 3,2 m (w sumie 13,5 mb)
systemem mechaniczno-obrotowym przy uzyciu wiertnicy WH25. Prace terenowe zostaty
wykonane w dniu 25.01.2023 r.

- badania makroskopowe i laboratoryjne gruntu oraz badania i pomiary terenowe (penetrometr
ttoczkowy - PP)

Otwory wykonano w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcyg tj. w obrysie projektowanej
inwestycji. Podczas wiercenia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) do
badan makroskopowych i laboratoryjnych na podstawie ktérych okreslono: rodzaj gruntu, barwe,
wilgotnos¢, strukture oraz sposéb zalegania w profilu pionowym. Prowadzono ciggte obserwacje
wystepowania ewentualnych woéd podziemnych oraz sgczen wody. Dla gruntdéw niespoistych (piaski)
okreslono stopien zageszczenia (Ip) na podstawie postepu wiercenia. Dla gruntéw spoistych (mato i
Srednio spoistych) przeprowadzono badania laboratoryjne, a takze préby wateczkowania i badania w
terenie penetrometrem ttoczkowym (PP) na podstawie ktérych okreslono ich stopien plastycznosci (IL).
Préby gruntu pobierano z kazdej wyrézniajgcej sie warstwy, lecz nie rzadziej niz co 1 m. Ostatecznie
otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem z odtworzeniem profilu.

Rzedne wysokosci otworéw zostaty odczytane z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
stanowigcej zat. 3 do niniejszej dokumentacji. Wyniki wiercen, badan i obserwacji terenowych
zestawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 4.1 - 4.6) oraz przekrojach geotechnicznych
(zat. nr5.1 - 5.6).
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1.2 Materialy zrédiowe

Materiatami zrédtowymi do wykonania ponizszej opinii sg archiwalne materiaty geologiczne
i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji, w tym:

[1.2.1.] Geografia regionalna Polski — Kondracki J. /2000 r,

[1.2.2.] Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski utworéw powierzchniowych, ark. Wojkowice w
skali 1:50 000

[1.2.3.] Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski utworéw powierzchniowych, ark. Katowice w
skali 1:50 000

[1.2.4] Mapa Geologiczna Polski bez utwordw powierzchniowych, ark. Krakow
w skali 1:200 000

[1.25] Mapa warunkéw wystepowania, zagrozenia i ochrony zwyklych wod podziemnych
Gornoslaskiego Zagitebia Weglowego i jego obrzezenia w skali 1: 100 000
(red. A. Rozkowski)

[1.2.6.] Glazer Z., Malinowski J., 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa,
PWN Warszawa

[1.2.7.] Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 — Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

[1.2.8.] Pazdro Z., 1977 — Hydrogeologia ogélna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

[1.2.9.] Witun Z., 1982 — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikaciji i Lgcznosci, Warszawa

Zebrane materiaty uzupetnione o wykonane prace geologiczne pozwolity na szczegdtowe

rozpoznanie warunkéw geotechnicznych.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej byto:
—  rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych
— wydzielenie warstw gruntu o zréznicowanej litologii i ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych
— okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji oraz warunkow

geotechnicznych

opracowanie wnioskow i zalecen

Zakres opracowania obejmuje okreslenie:
— rodzaju gruntdw wystepujgcych w analizowanym podtozu, w tym ich litologii, genezy
oraz sposobu zalegania w profilu pionowym — w oparciu o wyniki badan polowych
— warstw geotechnicznych wraz z okresleniem charakterystycznych $rednich
parametréw fizyko-mechanicznych wyznaczonych z zastosowaniem metody ,B”,
zgodnie z normg PN-81/B-03020
— warunkoéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) oraz wystepujgcych w podtozu

projektowanej inwestycji wraz z propozycjag kategorii geotechnicznej

zalecen dotyczacych sposobu prowadzenia prac ziemnych
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3 LOKALIZACJA |1 OPIS TERENU

Obszar objety badaniami geotechnicznymi potozony jest w Czeladzi przy ulicy Wojkowickiej i
obejmuje dziatke o numerze ewid. 162/15. Dziatka na ktérej wykonano badania geotechniczne
aktualnie stanowi nieuzytek w wiekszosci pokryty asfaltem z pojedynczymi samosiejkami krzewdw.
Morfologicznie teren badan charakteryzuje sie pfaskim uksztattowaniem obnizajgcym sie w
potudniowym kierunku. Rzedne terenu w obrebie projektowanej inwestycji ksztattujg sie na poziomie
od 281,0 m n.p.m. potudniowej czesci do 281,9 m n.p.m. w pétnocnym fragmencie.

Rejon opracowania fizjograficznie potozony jest w obrebie mezoregionu Wyzyna Katowicka
(341.13), makroregionie Wyzyna Slgska (341.1). Teren badan nie koliduje z obszarami Europejskiej
Sieci Ekologicznej ,Natura 2000”, ani innymi obszarami chronionymi objetymi przepisami ustawy o
ochronie przyrody. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono przejawéw wystepowania zjawisk

geodynamicznych (osuwisk).

4 DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy projektowana inwestycja obejmuje
budowe jednokondygnacyjnej hali galwanizerni i dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego

wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.1 Warunki gruntowe

Wedtug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski utworéw powierzchniowych, arkusz
Wojkowice/Katowice (zat. 2.1) w podiozu przedmiotowego terenu udziat biorg utwory triasowe
wyksztatcone jako dolomity.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gteboko$ci 3,2 m p.p.t. potwierdzono, iz podtoze
omawianego terenu zbudowane jest z utworéw triasowych wyksztatconych jako dolomity na ktérych
zalegajg ich zwietrzeliny gliniaste w postaci pytéw z rumoszem dolomitu, glin, glin piaszczystych, glin
pylastych i piaskédw gliniastych. Utwory zalegajg naprzemianlegle wzgledem siebie tworzac
jednorodny kompleks pod wzgledem stratygraficznym.

Wierzchnig warstwe na catym badanym terenie stanowig antropogeniczne grunty nasypowe

stanowigce mieszanineg gliny, piasku gliniastego, kamieni, zuzla i piasku.

5.2 Warunki wodne

W poditozu omawianego terenu do gtebokosci rozpoznania wynoszacej maksymalnie 3,2 m nie
stwierdzono obecnosci wod gruntowych. Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty w okresie o
sredniej ilosci opadéw atmosferycznych. Nie wyklucza sie, ze po intensywnych opadach deszczu lub

wiosennych roztopach s$niegu na pograniczu gruntdw nasypowych i gruntdw spoistych moga
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wystepowaé okresowe sgczenia wody (tzw. wody zawieszone), ktére sptywajg zgodnie z
uksztattowaniem terenu.

W podtozu badanego obszaru zalegajg m. in. grunty pylaste, ktére mogg wykazywac¢ cechy
gruntow tiksotropowych, a wiec bardzo wrazliwych na zawilgocenie, a zwlaszcza wstrzgsy pod
wpltywem ktérych moze doj$¢ do naruszenia struktury tiksotropowej spoiwa gruntu, co powoduje
uplastycznienie gruntu lub nawet jego uptynnienie.

Nalezy zachowaé duzg ostroznos¢ podczas wykonywania wykopow, aby nie dopusci¢ do
zawilgocenia gruntéw spoistych. Wynikiem zawilgocenia tych gruntéw bedzie znaczne obnizenie
wartosci parametréow geotechnicznych podanych w niniejszej dokumentacji. Sugeruje sie

przeprowadzenie wszelkich prac ziemnych w okresie o matej intensywnosci opadéw atmosferycznych.

5.2.1 Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Wokot projektowanego fundamentu zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego w celu
odprowadzenia poza jego obrys wod opadowych, ktore sptywajg po stropie utworéw spoistych zgodnie
z uksztattowaniem terenu. Brak drenazu moze skutkowaé wymywaniem z biegiem czasu warstw

podbudowy spod fundamentu i nieréwnomiernym osiadaniem budynku.

5.3 Warunki gérnicze

Zgodnie z informacjami z Centralnej Bazy Panstwowego Instytutu Geologicznego przedmiotowy
teren aktualnie zlokalizowany jest poza negatywnym oddziatywaniem goérniczym — poza czynnymi
obszarami gérniczymi (zat. 2.2).

Dla przedmiotowej inwestycji zostata sporzgdzona przez Wyzszy Urzad Gérniczy w Katowicach
opinia o warunkach geologiczno-goérniczych, ktorej kopia stanowi zat. 8.

Zgodnie z w/w opinig wynika, ze:

- KWK ,Saturn” do 31.12.1995 r. prowadzita eksploatacje goérniczg wegla kamiennego

- eksploatowane pokiady: 411, 412, 413/2, 414, 415, 501, 504, 504/2, 506, 510, 612, 615 816

- najptycej eksploatowanym pokfadem z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji byt pokfad
510. Poktad ten eksploatowano w 1957 roku na gtebokosci 170 m. Migzszos¢ pokitadu 3,0-6,3 m,
system eksploatacji z podsadzkg hydrauliczng

- w posiadanej przez WUG dokumentacji brak informacji o powstawaniu deformacji nieciggtych

- nie prowadzono ptytkiej eksploataciji

- wedtug posiadanej dokumentacji w granicy wnioskowanego terenu nie wystepujg wyrobiska
majgce potgczenie z powierzchnig

W stropie karbonu wystepuje wychodnia uskoku tektonicznego o przebiegu SW-NE i
zrzucie h~5m na SE.

Projektant powinien uwzgledni¢ przedstawione warunki gornicze w projekcie

budowlanym i dobraé odpowiedni sposéb posadowienia projektowanej inwestycji.
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5.4 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podioza zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne. Ich uktad zostat przedstawiony graficznie na przekrojach
geotechnicznych (zat. nr 5.1 - 5.6). Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza, odmiennos¢
litologiczna oraz zréznicowanie litologiczne. Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone
metodg B i C normy PN-81/B-03020 przyjmujgc za parametry wiodgce stopien plastycznosci IL
otrzymany z badan terenowych penetrometrem ttoczkowym (PP).

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono
w zat. 7 do niniejszej dokumentaciji.

W podtozu przedmiotowego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Seria gruntéw czwartorzedowych (nasypowych) - holocen

Warstwa | - obejmuje grunty nasypowe stanowigce mieszanine gliny, piasku gliniastego,
kamieni, zuzla i piasku. Grunty tej warstwy ze wzgledu na zmienno$¢ sktadu oraz
przestrzenne zréznicowane wlasciwosci fizyko-mechanicznych, jak réwniez
niekontrolowany sposéb ich deponowania (prace makroniwelacyjne bez odbioru

geotechnicznego warstw), nie stanowig nosnego podtoza budowlanego.

Seria gruntow triasowych (rodzimych) - anizyk

Warstwa lla - zaliczono do niej plastyczne grunty spoiste w postaci zwietrzelinowych glin
piaszczystych, piaskéw gliniastych i glin pylastych. W oparciu o przyjety z badan
terenowych penetrometrem ttoczkowym (PP) stopien plastycznosci I. - 0,32 i symbol
konsolidacji ,B” ustalono z normy PN-81/B-03020 inne parametry geotechniczne
(zat. 7). Grunty dos¢ szybko ulegajg dodatkowemu uplastycznieniu lub nawet
uptynnieniu pod wptywem wzrostu zawilgocenia (parametry wytrzymatosciowe tych
gruntéow ulegajg pogorszeniu wraz ze wzrostem ich wilgotnosci). Dodatkowo przy
nadmiernej filtracji pionowej wdéd z powierzchni moga wykazywac¢ wiasciwosci
zapadowe, co moze skutkowa¢ dos¢ duzymi osiadaniami (bez przytozonego
obcigzenia) oraz wystgpieniem deformaciji nieciggtych terenu (leje, zapadliska i in.).
Pod wzgledem wysadzinowosci nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych (w
wyniku zamarzania zwiekszajg swojg objetosé). Stanowig stabonosne podioze

budowlane pod warunkiem zachowania swojej naturalnej wilgotnosci.

Warstwa llb - wyksztatcona jako twardoplastyczne gliny pylaste, gliny piaszczyste i pyty. W oparciu
o ustalony w terenie za pomocg penetrometra tloczkowego (PP) stopien
plastycznosci (I.-0,14), a takze przyjety symbol konsolidacji ,B” ustalono inne
parametry geotechniczne gruntu (zat. 7). Grunty do$¢ szybko ulegajg
uplastycznieniu lub nawet uptynnieniu pod wplywem wzrostu zawilgocenia
(parametry wytrzymatosciowe tych gruntdéw ulegajg pogorszeniu wraz ze wzrostem

ich wilgotnosci). Dodatkowo przy nadmiernej filtracji pionowej wéd z powierzchni
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mogg wykazywaé wilasciwosci zapadowe, co moze skutkowaé dosé duzymi
osiadaniami (bez przylozonego obcigzenia) oraz wystgpieniem deformaciji
nieciaggtych terenu (leje, zapadliska i in.). Pod wzgledem wysadzinowosci nalezg do
gruntéw bardzo wysadzinowych (w wyniku zamarzania zwiekszajg swojg objetos¢).
Stanowia nosne podioze budowlane pod warunkiem zachowania swojej

naturalnej wilgotnosci.

Warstwa llc - reprezentowana przez potzwarte/zwarte pyly z domieszkami rumoszu dolomitu. W
oparciu o ustalony w terenie za pomoca penetrometra ttoczkowego (PP) stopien
plastycznosci (1.<0,0), a takze przyjety symbol konsolidacji ,B” ustalono inne
parametry geotechniczne gruntu (zat. 7). Grunty dos¢ szybko ulegajg
uplastycznieniu lub nawet uptynnieniu pod wptywem wzrostu zawilgocenia
(parametry wytrzymatosciowe tych gruntdéw ulegajg pogorszeniu wraz ze wzrostem
ich wilgotnosci). Dodatkowo przy nadmiernej filtracji pionowej woéd z powierzchni
mogg wykazywaé wilasciwosci zapadowe, co moze skutkowaé dosé duzymi
osiadaniami (bez przylozonego obcigzenia) oraz wystgpieniem deformaciji
nieciaggtych terenu (leje, zapadliska i in.). Pod wzgledem wysadzinowosci nalezg do
gruntéw bardzo wysadzinowych (w wyniku zamarzania zwiekszajg swojg objetosé).
Stanowia nosne podioze budowlane pod warunkiem zachowania swojej

naturalnej wilgotnosci.

Warstwa lld - obejmuje skaty twarde w postaci dolomitéw nawierconych najptycej w otworze
nr 5 na gtebokosci ponizej 1,4 m. W oparciu o literature [1.2.9.] przyjeto dla nich
wartos¢ obcigzen dopuszczalnych ks-600 kPa. Wiercenia ze wzgledu na brak
postepu (trudnozwiercalne dolomity) zostaly zakonczone w nosnym podiozu

budowlanym.

5.4.1 Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

5.4.2 Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w robotach
ziemnych
W podtozu przedmiotowego terenu zalegajg grunty nasypowe stanowigce mieszaning
gtéwnie gruntéw spoistych (bardzo wysadzinowych), ktére nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanej inwestycji, a takze do ewentualnego wykorzystania w robotach
ziemnych np. podbudowy pod drogi, parkingi.

5.4.3 Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych

Nie przewiduje sie.
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5.4.4 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoblnej statecznosci podioza

gruntowego

Nosno$¢ podioza gruntowego okreslono na podstawie odwiertéw oraz badan
makroskopowych. Zaleca sie bezwzglednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym ponizej
strefy przemarzania tj. 1,0 m p.p.t. W strefie bezposredniego oddziatywania fundamentu (po
wybraniu nienos$nej warstwy |) znajdg sie grunty warstwy lla, llb, lic i lld dla ktérych orientacyjna
wartos¢ dopuszczalnych obcigzen przy zachowaniu naturalnej wilgotnosci wg Z. Wituna [1.2.9.]
Wynosi:

- ok. k2= 165 kPa (warstwa lla)
- ok. k2= 260 kPa (warstwa IIb)
- ok. k2= 370 kPa (warstwa lIc)
- ok. k2= 600 kPa (warstwa Ild)

5.4.5 Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego

oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi

Wykonanie robét ziemnych oraz fundamentédw projektowanych budynkéw nie powinno
wptynaé na zmiane w czasie wtasciwosci podtoza gruntowego.

Ze wzgledu na fakt, iz w poziomie posadowienia mamy jednorodne grunty charakteryzujgce
sie podobnymi parametrami geotechnicznymi osiadanie catego budynku w poszczegdélnych fazach
budowy, a potem eksploatacji bedzie rownomierne. Nie przewiduje sie, aby projektowana inwestycja
oddziatywata negatywnie na budynki sgsiadujgce.

Przy zachowaniu podanych wyzej wymagan, mozna przyjgé, ze wiasciwosci gruntow
tworzacych podtoze gruntowe nie ulegng zmianie zaréwno podczas budowy, jak i uzytkowania

projektowanych budynkéw.

5.4.6 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono przejawow wystepowania zjawisk
geodynamicznych (osuwisk). Nie przewiduje sie wykonywania réwniez gtebokich wykopdow

(projektowane budynki nie bedg podpiwniczone). W zwigzku z powyzszym poditoze jest stateczne.

5.4.7 Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow

Nie przewiduje sie wzmacniania podtoza i stabilizacji zboczy, skarp, wykopdéw i nasypow.
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5.4.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robét zwigzanych z fundamentowaniem nalezy
podczas prowadzenia prac zapewni¢ staty nadzér geotechniczny. Wykopy pod fundamenty nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu
oraz aby nie doszto do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi. W przypadku zalania dna
wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadaé czy nie nastgpito przy
tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z
normg PN-B-06050.

W okresie zimowym nalezy ochronié¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku
przemarzniecia lub naruszenia wierzchniej warstwy nalezy grunt usunaé zastepujgc go od poziomu
posadowienia zageszczonym piaskiem roznoziarnistym, pospotkag lub zwirem. Zageszczenie nalezy
wykonywaé warstwami o0 maksymalnej migzszosci 0,3 m z gruntu niewysadzinowego
wg PN-B-06050 do wskaznika zageszczenia (Is) o wartosci okreslonej w projekcie, przy czym
wartos¢ wskaznika zageszczenia nie powinna by¢ nizsza niz Is — 0,98 (Io - 0,70). Wbudowany
materiat piaszczysty powinien zostaé poddany badaniom pod katem jego odpowiedniego

zageszczenia lekka sondg dynamiczng (DPL) lub za pomoca lekkiej ptyty dynamiczne;j.

5.4.9 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w

ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Nadzér robét budowlanych prowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi wymogami dla
kazdego ich typu i rodzaju. Nadzér nad robotami ziemnymi (gruntowymi) zwigzanymi z wymogami
geotechnicznymi prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W tym w szczegdlnosci
dotyczy to:

e badania gruntow w wykopach - grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie w celu
sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w
projekcie.

o kontrola wykonania wykopow - nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z
projektem i wymaganiami normy.

e kontrola wykonania nasypdéw - nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nasypow z
projektem i z wymaganiami normy, a przede wszystkim: jako$¢ materiatow
wbudowanych w nasyp i ich przydatnos¢ do wykonania nasypu, prawidtowo$¢
rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdw w nasypie, prawidtowos¢ wykonania
poszczegolnych warstw gruntu (jakos¢ i dokladnos¢ zageszczania) oraz odwodnienie
poszczegdlnych warstw, dokladnos$¢ wykonania nasypu.

e kontrola zageszczenia nasypdéw - kontrola zageszczenia nasypdw powinna byé
prowadzona na biezgco, w miare postepu prac. Wskaznik zageszczenia nasypow

musi byé zgodny z wymaganiami projektowymi.
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5.4.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobér metody

oczyszczania gruntéw

Nie dotyczy — nie badano zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Na podstawie

makroskopowych obserwaciji nie stwierdzono, aby podtoze gruntowe byto zanieczyszczone.

6 WNIOSKI

1. Podioze budowlane do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej maksymalnie 3,2 m. p.p.t. ma
charakter warstwowany i zbudowane jest z niejednorodnych gruntéw o zréznicowanych
parametrach fizyko-mechanicznych. Grunty litologicznie wyksztatcone sg jako dolomity na
ktérych zalegajg plastyczne, twardoplastyczne i pétzwarte/zwarte pyly, gliny pylaste, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Wierzchnig warstwe na catym badanym

terenie stanowig grunty nasypowe.

2. Zaobserwowane w trakcie badan polowych grunty nasypowe (warstwa |) ze wzgledu na
bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych wynikajgcych ze zmiennego sktadu
oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegoélnych komponentdw (co moze wywotac
znaczne i nierbwnomierne osiadania) zalicza sie do gruntéw nienosnych i nie nadajgcych sie

jako podtoze do bezposredniego posadowienia.

3. Do gteboko$ci rozpoznania wynoszgcej 3,2 m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody. Badania wykonane zostaly w okresie o $rednich opadach atmosferycznych nalezy
liczy¢ sie z faktem, iz podczas prowadzenia prac fundamentowych po okresie intensywnych
opadéw deszczu lub roztopach $niegu lokalnie mogg pojawic¢ sie sgczenia wody (pogranicze
gruntéw nasypowych i rodzimych), ktére nie zostaty stwierdzono podczas przeprowadzonych

badan geotechnicznych.

4. Prace ziemne i fundamentowe nalezy zaprojektowac¢ tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢
do zawodnienia wykopow przez niekontrolowany naptyw do nich wod pochodzacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Zmiana wilgotnosci gruntu
spowoduje uplastycznienie gruntéw spoistych, a tym samym pogorszenie parametrow
geotechnicznych. Ze wzgledu na w/w czynniki zaleca sie przeprowadzenie wszelkich prac

ziemnych w okresie 0 matej intensywnosci opaddw.

5. Wokot scian zewnetrznych projektowanego budynku zaleca sie wykonanie drenazu
opaskowego w celu odprowadzenia poza jego obrys naptywajgcych zgodnie z
uksztattowaniem terenu wod opadowych. Brak drenazu moze skutkowaé wymywaniem z
biegiem czasu warstw podbudowy spod fundamentu co moze doprowadzi¢ do

nierébwnomiernych osiadan.

GeoEkoBud ul. Wtadystawa Reymonta 4/7 41-103 Siemianowice Slaskie 11



Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany budynek socjalny
i hale wraz z infrastruktura towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dzialce o numerze ewid. 162/15.

6. W celu ograniczenia migracji wod opadowych w gtgb gérotworu i wykluczenia powstawania z
biegiem czasu tzw. zjawisk krasowych (rozpuszczanie weglanu wapnia) zaleca sie
odprowadzenie wéd opadowych z rynien poza obrys budynku najlepiej bezposrednio do

kanalizacji deszczowej.

7. Otwartego wykopu nie mozna pozostawi¢ na diuzszy czas, szczegdlnie zimowy poniewaz
mogtoby nastgpi¢ przemarzniecie gruntow (gteboko$¢ umowna strefy przemarzania
h: — 1,0 m p.p.t.). Wszystkie grunty przemarzniete lub nawodnione, ktére staly sie
nieprzydatne do posadowienia obiektu, nalezy usung¢ i zastgpi¢ poduszkg piaszczysto —

2zwirowg zageszczong do okreslonego przez konstruktora wskaznika zageszczenia.

8. Wykop nalezy wykonywaé wedilug PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 zgodnie z
projektem technicznym. Ewentualne gtebokie wykopy (Hw > 3 m) o $cianach pionowych
wymagac bedg obudowy zabezpieczajgcej przed utratg statecznosci. W przypadku wykopow
statych nachylenie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,
- 1:1,75 przy gtebokosci od 2 do 4 m,
- 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m.

9. Grunty spoiste zaobserwowane w trakcie badan sg gruntami bardzo wysadzinowymi
(PN-S-02205:1998) oraz wrazliwymi na dziatanie zardbwno mrozu jak i wody. Nie wolno

dopusci¢ do zawodnienia bgdz przemarzniecia tych gruntéw.

10. Jezeli w dnie wykopu fundamentowego zostang zaobserwowane grunty, do ktérych bedg
istnialy watpliwosci co do ich stanu i nosnosci lub beda inne niz te, ktére rozpoznano

koniecznym wydaje sie udziat w odbiorze wykopu fundamentowego uprawnionego geologa.

11. Planowane roboty ziemne zwigzane z inwestycjg nie zmienig warunkéw gruntowo-wodnych

na badanym terenie.

12. W strefie bezposredniego oddziatywania fundamentu (po wybraniu nienosnej warstwy 1)
znajdg sie grunty warstwy lla, llb, llc i lld dla ktérych orientacyjna warto$¢ dopuszczalnych
obcigzen przy zachowaniu naturalnej wilgotno$ci wg Z. Wituna [1.2.9.] wynosi:

- ok. k2= 165 kPa (warstwa lla)
- ok. k2= 260 kPa (warstwa IIb)
- ok. k2= 370 kPa (warstwa lIc)
- ok. k2= 600 kPa (warstwa IId)

13. Wartosci parametrow geotechnicznych gruntdw budujgcych poszczegdlne warstwy

zestawiono w zatgczniku nr 7.
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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany budynek socjalny
i hale wraz z infrastruktura towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dzialce o numerze ewid. 162/15.

14. Wszelkie prace makroniwelacyjne polegajgce na podniesieniu rzednej terenu w obrysie
projektowanego budynku, a takze zjazdéw i parkingébw nalezy wykonywac¢ warstwami o
maksymalnej migzszosci 0,3 m wg PN-B—-06050 z gruntow niewysadzinowych do wskaznika
zageszczenia (Is) o wartosci okreslonej w projekcie, przy czym wartos¢ wskaznika
zageszczenia nie powinna by¢ nizsza niz Is — 0,98 (Io - 0,70). Po wykonaniu nasypu nalezy
sprawdzi¢ poprawnos$¢ jego zageszczenia poprzez wykonanie kontrolnych sondowan
dynamicznych (DPL) Ilub za pomocg lekkiej pityty dynamicznej odbiera¢ kazdg z
wykonywanych warstw.

15. W fazie realizacji inwestycji zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad robotami

ziemnymi i fundamentowymi.

16. Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463):

e przyjeto proste warunki gruntowe podioza

e projektowang inwestycje sugeruje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

17. Ostateczng decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestyciji zgodnie z
w/w Rozporzgdzeniem okresla Projektant obiektu budowlanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu i warunkéw gérniczych z Wyzszego Urzedu Godrniczego w

Katowicach.

18. Ksztalt oraz charakter zabezpieczen wynikajgcych z warunkéw gruntowo-wodnych, a
takze geologiczno-gdrniczych panujagcych na rozpatrywanym obszarze, uzalezniony

jest od Projektanta i Konstruktora przedmiotowej inwestycji.
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Wojewddztwo: Slaskie Dozor geol.: mgr P. Oczkowski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-01-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GeoEkoBud

ul. W. Reymonta 4/7 Siemianowice Sl.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
5

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: WH25

Miejscowosé: Czeladz
Gmina: Czeladz
Powiat: bedzirski
Wojewddztwo: Slaskie

Ohiekt: Budynek socjalny i hala
Zleceniodawca: ELBIT SLIWINCY SP.J.
Wiercenie: GeoEkoBud

Dozor geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 281.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-01-2023
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ul. W. Reymonta 4/7 Siemianowice Sl.
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Zat.Nr: 4.6

Wiertnica: WH25

Miejscowosé: Czeladz
Gmina: Czeladz
Powiat: bedzirski
Wojewddztwo: Slaskie

Ohiekt: Budynek socjalny i hala
Zleceniodawca: ELBIT SLIWINCY SP.J.
Wiercenie: GeoEkoBud

Dozor geol.: mgr P. Oczkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 280.40 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-01-2023
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GeoEkoBud ) ZahNr
ul. W. Reymonta 4/7 41-103 Siemianowice Slaskie 51
Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany budynek socjalny
i hale wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dziatce o numerze ewid. 162/15.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowal | 012022 | A tyczba Przekrgj geotechniczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany budynek socjalny
i hale wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dziatce o numerze ewid. 162/15.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowal | 01.2023 | A tyczba Przekrgj geotechniczny
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany budynek socjalny
i hale wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dzialce o numerze ewid. 162/15.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowal | 012022 | A tyczba Przekrgj geotechniczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany budynek socjalny
i hale wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dziatce o numerze ewid. 162/15.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowal | 01.2023 | A tyczba Przekrgj geotechniczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




_°
1 3 281.90
_ 281.30
mn.p.m. 281.00 mn.p.m.
282, 0.00 —282
0.30 NN(H+OK+K)
1 0.70 KWg(Pg/Pd+G) i
281 99 1.10 KWg(Gp//Pg) L 281
| . } 0 130 %EQ(R d)
sala 1 BN =
200 579 N @ Gh 1.7 279
100 | O 1 T KWg(P+KR -
278+ | T~ 278
| Gh 3.2 L
277 277
| 12.6m | 19.1m
1 3 5
GeoEkoBud ) Zat.Nr
ul. W. Reymonta 4/7 41-103 Siemianowice Slaskie 55

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany budynek socjalny
i hale wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dziatce o numerze ewid. 162/15.
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S
2 281.90
281.30
mn.p.m. mn.p.m.
282 0.00 —282
0.30 NN(H+OK+K)
: 0.00 | 0.70 KWg(Pg/Pd+G) i
281 KWg(Gp//P 281
B . g
Skala g, * | g | G 15 280
1: 200 | ° ~h KWg(P+ @ |
- 100 279 o 279
] Gh 2.1 I
278- 278
24.7m
2 5
GeoEkoBud ) ZahNr
ul. W. Reymonta 4/7 41-103 Siemianowice Slaskie 5.6
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i hale wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej na dzialce o numerze ewid. 162/15.
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Opracowal | 01.2023 | A tyczba Przekrgj geotechniczny
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GeoEkoBud

Badania e i ochrona srod

OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, zI -
try - trylinka, gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
asf - asfal,t bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

zuzel,

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Gb - gleba

H - grunt préchniczy, humus
Nm - namut

T - torf

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%
30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME:

wietrzelina

KW wietrzelina kamienista
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
Krg rumosz gliniasty
KO otoczaki
z Zwir
Zg zwir gliniasty
Po pospotka
Pog pospodtka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty

P pyt piaszczysty

pyt

Gp glina piaszczysta
G glina
G glina pylasta
Gpz dlina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta
G z (dlina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it
| it pylasty

GRUNTY SKALISTE:

p-c piaskowiec

c-k wegiel kamienny

it itowiec (itotupek)

Ll tupek ilasty

w wapien

d dolomit

m margiel

wm  wapien marglisty

wd wapien dolomityczny
mt mutowiec

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste
spoiste

STAN GRUNTU:

In luzny

® szg sredniozageszczony
@ zg zageszczony

bzg bardzo zageszczony

< zw  zwarty
O pzw potzwarty

. tpl twardoplastyczny

® pl plastyczny
-2 mpl miekkoplastyczny
o pt ptyny

bs
ss
ms

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE:
xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

domieszki:

k - kamienie, D - drewno, c - cegty i gruz ceglany, bet - beton,
sp - spieki hutnicze, zule, A - asfalt, OK - odpady komunalne
X - kazda kombinacja sktadnikéw

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

or - gleba i grunt niskoorganiczny (2%<lom< 6%)

saOr, siOr, clOr - grunt organiczny (6%<lom< 20%)

Or - grunt wysokoorganiczny (lom> 20%)

clsaOr - namut, clOr - namut gliniasty, saOr - namut piaszczysty
GRUNTY MINERALNE RODZIME:

Bo tazki

Co amienie

CGr zwir gruby

MGr  Zwir sredni

FGr zwir drobny

saGr zwir piaszCzysty

siGr  zwir pylasty

clGr  zwir llasty

grSa pospotka (piasek ze zwirem)
grclSa pospotka gliniasta
CSa piasek gruby.

MSa piasek Sredni

FSa piasek drobny

siSa piasek pylasty

clSa piasek gliniasty / ilasty
orSa piasek préchniczy

Si pyt

saSi  pyt piaszczysty

clsi  pytilasty

saclSi pyt ilasto-piaszczysty
CCl glina

saCCl dlina piaszczysta
siCCl glina pylasta

MCI glina zwiezia,
saMCI glina piaszczysta zwiezia,
siMCI glina pylasta zwiezita,
Fcl it

saFCl it piaszczysty

siFCI it pylasty

-skata twarda

-skata miekka

-mato spekana
masywna, zbita
-$rednio spekana
-bardzo spekana krucha
rozsypliwa, spekana
-bardzo spekana
-Srednio spekana

-mato spekana L

‘ bardzo gruboziarniste

gruboziarniste-zwiry

gruboziarniste-piaski

drobnoziarniste-pyty

drobnoziarniste-ity

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE:

domieszki
// przewarstwienia
/ na pograniczu
0O w nawiasie podano sktad
IL stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

Rzut bezposredni obiektu na przekroj

zatagcznik nr 6

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

Otw.1 3 Numer
m - otwoér badawczy m
—23/5;),20 - otwor archiwalny Numer / rok L:Zr:;(e;'r:]grok

z liczbg kondygnacji i numerem obiektu

Przypuszczalny uskok

Rzut posredni obiektu na przekroj
Numer warstwy geotechnicznej
Granice stratygraficzno-genetyczne
Granice warstw geotechnicznych

10,0 gtebokos¢ otworu w m ppt

Gt.

)
E
]S
[

grunt suchy s

grunt matowilgotny mw

grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

swobodne zwierciadto wody

zwierciadto wody
ustabilizowane

zwierciadto wody
nawiercone

sgczenie

OPROBOWANIE
probka o naturalnej wilgotnosci NW

prébka o nienaruszonej strukturze NNS

prébka wody gruntowej WG

RODZAJE BADAN | SONDOWAN
liczba wateczkowan
liczba wateczkowan wg badan lab.
grunt maze sie
grunt nie wateczkuje sie
badanie penetrometrem ttoczkowym PP
badanie $cinarkg obrotowg TV

sonda cylindryczna SPT
sonda scinajgco-obrotowa VT
badania presjometryczne

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka

ZW - sonda udarowo-obrotowa

SC - sonda ciezka

CPT - sonda statyczna




Zestawienie witasciwosci fizyko-mechanicznych gruntéw

Zat. 7

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE PN-81/B03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x warto$¢ obliczeniowa X =yme x™ ym=0,9
. . . ‘2 Gestosé PO Kat tarcia Edometryczny Modut
N Symbol Zawartosé. | Stopiefi | Wilgotnosé objeto$ciowa Spojnosé wewnetrznego modul $cisliwosci odksztalcenia
Profil i gruntu | Symbol
o Opis warstwy w konsolid | cze$ci | plastycz | naturalna Pierwotnej Wtornej Pierwotny Wtorny
stratygraficzno litologiczny geotechn & acji organicz | nosci/za
. PN-86/ gruntu nych geszczen Wha P Cu Pu M, M Eo E
genetyczny | 02480 Tom ia % kN/m® kPa stopnie MPa MPa MPa MPa
% IL/ID
uDJ' Ze wzgledu na bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych wynikajgcych ze zmiennego
E = sktadu oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegdlnych komponentéw (co moze wywotaé z biegiem
| .
E 8 nasyp niekontrolowany nN - - czasu znaczne i nierdbwnomierne osiadania) zalicza sig je do gruntéw nienosnych. Przed przystgpieniem do
- -
< 3 prac fundamentowych nalezy je w catosci usungé w obrysie projektowanej inwestycji. W razie koniecznosci
= | 2
8 powstate ubytki uzupetni¢ piaskiem réznoziarnistym zageszczanym warstwami do Is — 0,98 (Ip - 0,70).
zwietrzelina gliniasta (glina KWg
piaszczysta z rumoszem (Gp+KRd)
dolomitu) (glina piaszczysta GollP 5" 0,32* 27,3 16,0 28,0 37,3 21,3 28,4
przewarstwiona piaskiem (Gp/lPg) ’ ) ) 17,0 21,0 o9 09 09 9 09 09
gliniastym) (pigsek gliniasty na (Pg/Pd(+ 24,6 14,4 25,2 33,6 19,1 25,5
pograniczu piasku drobnego 3) (G
zaglinionego) (glina pylasta) ) (Gm)
KWg
zwietrzelina gliniasta (glina (Gr+KRd)
pylasta z rumoszem dolomitu) 0.14* 33,8 19,4 43,1 57,4 32,7 43,6
0 « (py,f Zrumoszem d0|°mitu) I I b (H+KRd) B - (,t ) 200 21.0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
< > (glina piaszczysta p ' ’
o % przewarstwiona gling pylasta z (Gp/lGn+ 30,5 17,4 38,8 51,7 29,5 39,3
= < rumoszem dolomitu) (glina) KRd) (G)
etrzelina gliniasta oyt KWg 5 <0.0* 40,0 22,0 65,8 87,7 50,0 66,6
zwietrzelina gliniasta (pyt z W ? - ! 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
rumoszem dolomitu) lc (TT+KRd) (pzw) 180 210
36,0 19,8 59,2 78,9 45,0 60,0
dolomit Id d - - ST, bs ks — 600 kPa (wg Z. Wituna)

* - z uérednionych wartos$ci uzyskanych z badan terenowych penetrometrem ttoczkowym (PP)




Zat. 8

Katowice, 13.01.2023 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY

Biuro — Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.28.2023
L.dz. 1167/01/2023/GF

Elbit Sliwinscy sp.j.
ul. Wojkowicka 21
41-250 Czeladz

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1 1 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pdézn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1064 z p6zn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 2.01.2023 r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem, dz. nr 162/15, arkusz 3.
Polozionego: w Czeladzi, przy ul. Wojkowickie;.
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:500.

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,.Czeladz”, ,Milowice I”

Nazwa bylego terenu gorniczego: ,Czeladz”

Nazwa przedsigbiorcy gorniczego, zakltadu gorniczego: KWK ,,Saturn”
Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny, ity montmorylonitowe
Data zakonczenia eksploatacji: 31.12.1995 r.

SR~

1. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadktad w granicach bylych obszarow gornicgych:
ztoze pokladowe udokumentowane do gigbokosci 870 m, poklady wegla kamiennego
zalegajace pod nadkladem czwartorzgdowym 1 triasowym, eksploatowane poklady: 411,
412, 413/2, 414, 415, 501, 504, 504/2, 506, 510, 612, 615, 620, 816, montmorylonit.

2. Stratygrafia i litologia gorotworu do glebokosci okolo 100 m od powierzchni ze

szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:
do glebokosci ~150 m nadktad triasowy — wapienie, dolomity; ponizej warstwy
karbonskie — piaskowce 1 tupki ilaste z poktadami wegla.

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozcigglos¢ warstw gorotworu NW-SE, upad na SW. W stropie karbonu wystgpuje
wychodnia uskoku tektonicznego o przebiegu SW-NE i zrzucie h~5 m na SE.

4. ZloZa innych kopalin: brak danych.



1. DANE GORNICZE

L

2.

Zaktady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dziatalnos¢ moglta mie¢ wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK , Saturn”, KWK ,,Grodziec”.

Deformacje nieciggle zwigzane 7 dziatalnoscig gorniczq: w posiadanej dokumentacji brak
informacji o powstawaniu deformacji nieciagtych.

Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): nie prowadzono ptytkiej
eksploatacji.

Lokalizacja wyrobisk gorniczych majqgcych polgczenie 7 powierzchnig: wedhug posiadanej
dokumentacji w granicy wnioskowanego terenu nie wystepujag wyrobiska majace polgczenie
z powierzchnig.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:
e il parametry eksploatacji
poktad . ; glebokos¢ s
od obiektu [m] lata m] grubos¢ [m] system
510 0 1957 170 3,0-6,3 z podsadzkg hydrauliczng
615 ig ZZ gV 1980-81 280 1,6-1,8 z zawalem stropu
816" 390 na SE 1993 570-610 2,0-2,2 z zawatem stropu

* KWK ,, Grodziec”

1V. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 15.10.1997 r. Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa
stwierdzil wygasniecie koncesji nr 155/94 udzielonej KWK ,Saturn” na wydobywanie wegla
kamiennego ze zloza wegla kamiennego KWK ,,Saturn”.

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.).

Oplate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 11,00 zt (stownie: jedenascie ztotych
00/100), naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie oplat za udost¢pnienie informacji o sSrodowisku (Dz.U. z 2010 r. poz. 1415 z pdzn. zm.).

Dyrektor Biura — Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej
mgr inz. Wtodzimierz Mosor
/dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.
Data wydania 18 lipiec 2023 r.

1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng przeprowadzonych pomiardw jest zlecenie wystawione przez powierzajgcego
wystawione przez:

ELBIT SLIWINSCY SP. J.
Ul. Wojkowicka 21
41-250 Czeladz

Eco-Noise Pawel Nizniowski
ul. Wroctawska 33B/1
55-095 Diugoteka

na wykonanie analiza akustyczna emisji hatasu do srodowiska planowanego przedsiewziecia
budowy Centrum Innowacji | doskonalenia technologii galwanicznych w Czeladzi przy ul.
Wojkowicka 21, ktéra zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 162/15i 184/11.

Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary

Nazwa Certyfikatu Certyfikat Akredytaciji
Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytaciji
Nr certyfikatu AB 1621
Data wydania certyfikatu 26 sierpnia 2016 r.
Data wydania zakresu akredytacji Wydanie 8 z 17.11.2022 r
Przez kogo wydany zakres akredytacji Polskie Centrum Akredytacii

Zatgcznik nr 7 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
07.09.2021 r. Dz.U. poz. 1710 2 2022 r. poz. 614)

Zatgcznik nr 8 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710) PN-ISO 10843:2002 PN-I1SO 1996-
2:1999/A1:2002

Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824)

Zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824) (Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1697)

PN-EN ISO 3746:2011
PN-87/B-02156
PN-ISO 10847:2002
PN-EN ISO 10052:2021-12

PN-EN ISO 140-4:2000 PN-EN ISO 16283-1:2014-05 z wytgczeniem punktu
7.4

PN-EN I1SO 16283-1:2014/A1:2018-02
PN-EN I1SO 140-5:1999 PN-EN ISO 16283-3:2016-04
PN-EN ISO 717-1:2013-08

Akredytacja w niniejszym opracowaniu dotyczy metod obliczeniowych na podstawie
Uwaga: danych akustycznych przekazanych przez zleceniodawce wyszczegoélnionych w
punkcie dotyczacych danych wsadowych do programu obliczeniowego

Normy lub udokumentowane procedury
badawcze

Eco-Noise Pawet Nizniowski ul. Warszawska 33B/1, 55-095 Diugoteka
tel./kom: (071) 340 09 01, 605 208 633; email: biuro@eco-noise.pl Strona 6 z 45



Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.
Data wydania 18 lipiec 2023 r.

1.2. Podstawa prawna
Podstawa prawna jest:
a) Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556
z pézn. zm.)
b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112)
Sprawozdanie z pomiaréw sporzgdzono zgodnie z:

a) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie
rodzajow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub
urzadzenia i innych danych =zbieranych w wyniku monitorowania proceséw

technologicznych oraz terminéw i sposobéw prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 2405)

b) Zatacznik nr 7 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (t.j. Dz.U. 2022,

poz. 614 z pézn. zm.)

1.3. Cel i zakres wykonywanych pomiarow

Celem opracowania jest metoda obliczeniowa emisji hatasu do $rodowiska planowanego obiektu
inwestycji polegajacej na budowie ,Centrum innowacji i doskonalenia technologii galwanicznych”,
ktéra zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 162/15 i 184/11 w Czeladzi, ul. Wojkowicka 21.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie prognozowanych wartosci obliczonych poziomow
emisji na granicy terenéw chronionych akustycznie w punktach recepcyjnych dla pory dziennej i
nocnej wraz z okresleniem pozioméw mocy akustycznej zrodet hatasu wykorzystanych w

obliczeniowej analizie akustycznej za pomoca akustycznego programu komputerowego SoundPlan.

Eco-Noise Pawet Nizniowski ul. Warszawska 33B/1, 55-095 Dtugoteka
tel./kom: (071) 340 09 01, 605 208 633; email: biuro@eco-noise.pl Strona 7 z 45



Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.
Data wydania 18 lipiec 2023 r.

3. Dopuszczalne poziomy hatasu

Tabela 2 Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku
Plan zagospodarowania przestrzennego, pismo WG.6642.5089.2023 wydane
przez Starosta Bedzinski

Rady Miejskiej w Czeladzi

Rodzaj decyzji*

Organ wydajacy decyzje
Data wydania decyzji z dnia 26 lutego 2020 r., z dnia 29 grudnia 2009 r, 2023.07.05
Znak decyzji UCHWALA NR XX/247/2020, Uchwata Nr LX1/1024/2009, WG.6642.5089.2023
Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej
wskaznikiem: MNi- tereney zabudowy jednorodzinnej indywidualnej i ustug.
MNz — tereny zabudowy jednorodzinnej indywidualnej zorganizowanej
- Laeqp [dB]
- Lacon [dB] -50,0

-40,0
Zd- tereny ogrodkéw dziatkowych

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony

wskaznikiem: (1*-tereny nie wykorzystywane w porze nocnej)
- Laegp [dB] -55,0
- I-AeqN [dB] -45,0*

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze
nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

e o MIEJSCOWY PLAN
{ : _ %N |..... ZAGOSPODAROWANIA PRZES IRZENNEGO
| . MIASTA CZELADZ - MADERA

d—b ZALACZNIK Nr 1 do Uchwaly Rady Miejskie w Caeladzi Nr LXVTI02471009 2 dnla 29 grodnis 2008 ¢
b

f
|
i
1]
|
|
I
i
I
i

Eco-Noise Pawet Nizniowski ul. Warszawska 33B/1, 55-095 Diugoteka
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Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.
Data wydania 18 lipiec 2023 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZELADZ DLA
TERENU POMIEDZY ULICAMI: STASZICA, SIPITALNA, WOJKOWICKA ROLNICZA,
SLASKIE

GRANICA 2

Esigeanik Nr 1
SHALA 11008
L

Eco-Noise Pawet Nizniowski ul. Warszawska 33B/1, 55-095 Dtugoteka
tel./kom: (071) 340 09 01, 605 208 633; email: biuro@eco-noise.pl Strona 10 z 45



Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.
Data wydania 18 lipiec 2023 r.

3.1. Klasyfikacja terenéw chronionych przed hatasem

Dopuszczalne poziomy hatasu dla poszczeg6lnych rodzajow terenu zgodnie z rozporzadzeniem
ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
przedstawiono ponizej:

Tabela 3 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
. - . 1 Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca
Drogi lub linie kolejowe" srédiem hatasu
LAeq D
Lp Przeznaczenie terenu Laeq D Laeq N pr;edglaf czasu Léeq y
odniesienia rbwny | przedziat czasu
przedziat czasu przedziat czasu 8 najmniej odniesienia réwny
odniesienia rowny | odniesienia rowny korzystnym 1 najmniej
16 godzinom 8 godzinom godzinom dnia korzystnej
kolejno po sobie godzinie nocy
nastepujacym
1 | a) Strefa ochronna ,A” 50 45 45 40
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
2 | a) Tereny zabudowy 61 56 50 40
mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) Tereny zwigzane ze statym
lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i mtodziezy?
c¢) Tereny doméw opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 | a) Tereny zabudowy 65 56 55 45
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
4 | Tereny w strefie Srodmiejskigj 68 60 55 45
miast powyzej 100 tys.
mieszkancow®

2) wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.

3) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny
poziom hatasu w porze nocy.

4) Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkancéw pow. 100
tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe $rédmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwarta zabudowa mieszkaniowa
z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Eco-Noise Pawet Nizniowski ul. Warszawska 33B/1, 55-095 Dtugoteka
tel./kom: (071) 340 09 01, 605 208 633; email: biuro@eco-noise.pl Strona 11 z 45



Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.
Data wydania 18 lipiec 2023 r.

4. Opis i charakterystyka zrodet emisiji

Do gidwnych planowanych Zrédet hatasu przekazanych przez Zleceniodawce naleza:

- wentylator emisyjny (znajdujace sie w hali przemystowej)

- sprezarka (znajdujace sie w hali przemystowej)

- wirdwki (2 sztuki, znajdujgce sie w hali przemystowej)

- linie galwaniczne (znajdujace sie w hali przemystowej, zgodnie z danymi przekazanymi przez
zleceniodawce nie powodujace hatasu, poziom hatasu ponizej wartosci 45 dB)

- przejazdy wézka widtowego oraz transport samochodoéw ciezarowych

Eco-Noise Pawet Nizniowski ul. Warszawska 33B/1, 55-095 Diugoteka
tel./kom: (071) 340 09 01, 605 208 633; email: biuro@eco-noise.pl Strona 12 z 45



Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.
Data wydania 18 lipiec 2023 r.

9.3. Ekrany akustyczne stan istniejacy

W analizie rozprzestrzeniania hatasu uwzgledniono naturalne ekrany akustyczne w postaci

uksztattowania terenu, budynkéw oraz innych barier naturalnych przeciwhatasowych.

9.4. Wyniki obliczen w stanie istniejgcym

Stan istniejacy przedstawia rzeczywisty stan rozktadu pola akustycznego w otoczeniu zaktadu na

dzien przeprowadzenia emisji pomiaréw do srodowiska.

Obliczenia poziomu emisji hatasu wykonano w wybranych punktach recepcyjnych, a takze w siatce
receptorow obejmujacej zakiad oraz jego otoczenie, wraz z terenami podlegajacymi ochronie
akustycznej. Wysokos¢ punktéw siatki recepcyjnej przyjeto na 4,0 m n.p.t. oraz 1,5 m krok siatki to
1,0 m. Obliczenia przeprowadzono w punktach na wysokosci 4,0 m i 1,5 m zaréwno dla pory dziennej
i nocnej. Punkty recepcyjne stuza do przedstawienia pozioméw hatasu w wybranych miejscach —
reprezentujgcych zabudowe mieszkaniowg lub tereny chronione, za$ siatka punktéw recepcyjnych
stuzy do wykreslenia izolinii rdbwnowaznego poziomu hatasu, kitdére obrazujg catkowity zasieg
oddziatywania akustycznego dla wybranych wartosci poziomu hatasu. Wyniki obliczen emisji hatasu

w punktach recepcyjnych zestawiono w tabeli ponizej

Eco-Noise Pawet Nizniowski ul. Warszawska 33B/1, 55-095 Diugoteka
tel./kom: (071) 340 09 01, 605 208 633; email: biuro@eco-noise.pl Strona 28 z 45



Data wydania 18 lipiec 2023 r.

Sprawozdanie z badan nr 2023/07/01 lipiec 2023 r.

Tabela 8

Zestawienie wynikdw obliczen poziomu emisji hatasu w porze dziennej

Nr punktu recepcyjnego

Wartos¢ rownowaznego poziomu
dzwieku A dla czasu odniesienia T,
wyrazonego wskaznikiem hatasu

Wartos¢ dopuszczalnego
réwnowaznego poziomu dzwieku A
dla czasu odniesienia T [dB]

LacqoldB]
P1 28,4 50,0
P2 259 50,0
P3 24,8 °0.0
P4 22,7 50,0
PS 46,6 55,0
P6 425 55,0
P7 38.6 °50
P8 37,0 55,0
P9 30.0 >0

P10 17.3 55,0

Tabela 9

Zestawienie wynikow obliczen poziomu emisji hatasu w porze nocnej

Nr punktu recepcyjnego

Wartos$¢ rownowaznego poziomu
dzwieku A dla czasu odniesienia T,
wyrazonego wskaznikiem hatasu

Warto$¢ dopuszczalnego
réwnowaznego poziomu dzwieku A
dla czasu odniesienia T [dB]

Laeqo[dB]

p1 228 40,0
P2 20.4 40,0
P3 192 40,0
P4 17,1 40,0
P5 36,5 -
P6 33,4 -
P7 29,1 -
P8 30,0 -
P9 23,4 -
P10 8,5 b

*- w przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom

hatasu w porze nocy.
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Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. g

40-337 Katowice

Skrytka pocztowa nr 2708 ‘ \

Obstuga klientaw TAU R O N

Flektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Bedzin, 2024-04-11

Nr warunkow: WP/027745/2024/007R03

Elbit Sliwiriscy Spétka Jawna

ul. Wojkowicka 21
41-250 CZELADZ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Elbit Sliwinscy Spoétka Jawna

ul. Wojkowicka 21
41-250 CZELADZ

Obiekt: Zaklad produkcyjny

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Wojkowicka

41-250 Czeladz
numery dziatek: 162/15

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-03-04, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 500,0 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytaczeniowe;,

na penizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Pole rezerwowe 20kV w stacji 110/30/20/6kV Czeladz.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu SN stacji SN/nN Osrodek

Rehabilitacyjny Czeladz BDD30768.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu

SN stacji SN/nN Oérodek Rehabilitacyjny Czeladz BDD30768 (gtowica kablowa wiasnos¢ odbiorcy).

3. Przylaczenie cbiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:

wyposazenie 1 pola w dostosowywanej rozdzielnicy SN stacji SN/nN Osrodek Rehabilitacyjny
Czeladz BDD30768,

b) w zakresie sieci:
realizacja wspoina z WP/014989/2023/007R03, WP/010486/2023/007R03

dostosowanie Stacji SN/nN Osrodek Rehabilitacyjny Czeladz BDD30768 do napiecia 20 kV,

budowa linii kablowej 20 kV kablem typu 3 x 1 x 240 mm2 jako wcinke w proj. kabel relacji pole rezerwowe
20kV w GPZ Czeladz — ZK SN Park Rozkéwka

budowa linii kablowej 20 kV kablem typu 3 x 1 x 240 mm2 relacji: proj. pole rezerwowe 20kV w GPZ Czeladz
— ZK SN Park Rozkéwka

budowa linii kablowej 6 kV kablem typu 3 x 1 x 120 mm2 jako przedtuzenie z Stacji SN/nN Os$rodek
Rehabilitacyjny Czeladz BDD30768 do Stacji SN/nN Budohut BDD31619,

potgczenie kabla 6kV zasilajacego stacje Osradek Rehabilitacyjny Czeladz BDD30768 z kablem relacji:
Osrodek Rehabilitacyjny Czeladz BDD30768 Stacji SN/nN Budohut BDD31619,
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c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

« budowa instalacji odbiorczej na napieciu 20 kV do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
do przylaczanego obiektu,

+ budowa “stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z wyposazeniem dostosowanym wnioskowanej mocy
przylgczeniowe),

* budowa uktadu rozliczeniowo-pomiarowego posredniego zabudowanego w stacji Odbiorcy przystosowanego
do wnioskowanej mocy przylgczeniowej,

« budowa instalacji rozdzielczej nN wg potrzeb.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przyiaczanego Podmiotu.

Do obliczen przyjgé: dane zwarciowe dostepne bedg po realizacji zakresu dla 2-etapu dla
WP/014989/2023/007R03, tj. po budowie rozdzielni 20kV w stacji GPZ Czeladz. .

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: .

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow ftrwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu
do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécert o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia
lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez \Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego Ustawg Prawo Budowlane oraz projektu wykonawczego.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkdw przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylaczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposodb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zzrédlo energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego. -
Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia
za ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
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10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

11. Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuijg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytgczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

12. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON Dystrybucja S.A.

*  ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

13. W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydzialem Ruchu.

14. Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 100 kW.

Przygotowal: Wojewoda Krzysztof

Zatgczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylgczanego Podmiotu,

2. Mapa z lokalizacjg przytacza.

J.
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Zatacznik do warunkéw przytaczenia WP/027745/2024/007R03

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przylaczanego Podmiotu :

I
— .. 1 Szyna SN A A Miejsce przytaczenia: Pole rezerwowe 20kV
Flah tozdlolnia sl wstigl =y w stacji 110/30/20/6kV Czeladz.
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Rehabilitacyjny Czeladz
BDD30768
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O Miejsce rozgraniczenia wiasnosci: zaciski
pradowe glowicy kablowej w polu SN stacji
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BDD30768 (gtowica kablowa wtasnos¢
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2. Mapa z lokalizacjg przylacza
pLaLja - LTI €3S C:I(."nudl -
ontroli iBAcka b
biazdow Wojkowicka .‘Lﬁ
i Kompresor Petla .'. 1
= System . | 0
Czelad?
BOD3I0T 68 Waojkowicka
350708 Odrodek R cyjuy Ceaindi ?e' la
D ‘l
|..
Elbit AMW \ %
Clover WAE
“. %_, 4a
2\ O
v\ E
v W
.I
P '

Strona 1 z 1 WP/027745/2024/C07R03



@

CZELADZKIE
WODOCIAGI

Sp. z 0.0

NIP: 625 23 517 65
REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sad Rejonowy
Katowice-Wschod
w Katowicach,
Wydziaf VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAL TECHNICZNY
nr tel. (32):269 89 60

BIURO OBStUGI
KLIENTA
nr tel. (32) 268 89 57

DZIAL KSIEGOWOSCI
nrtel. (32) 263 89 67

WINDYKACIA
nrtel. (32) 269 89 76

DZIAL ORGANIZACIH,
KADR | PLAC
nr tel. (32) 269 89 53

DZIAE EKSPLOATACII
SIECI | UTRZYMANIA
RUCHU

nr tel. (32) 295 72 04
nr tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 934
nrtel. (32) 295 72 09
nrtel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

ZARZAD SPOLKI
STANOWI:

Artur Smagerowicz
Prezes Zarzadu

KAPITAL
ZAKEADOWY:
53 144 200,00 zt

CZELADZKIE WODOCIAGI

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
41-250 CZELADZ UL. BEDZINSKA 64

Rachunek bankowy: ING Bank Slgski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

ET.4230.93.2023.A.M. Czeladz, dn. 08.12.2023 r.

KP.2890.2023

ELBIT SLIWINSCY sp. j.
ul. Wojkowicka 21
41-250 Czeladz

Pismo z dnia: 29.11.2023 r.
Sprawa: warunki przytaczenia do sieci wod.-kan. nowo projektowanej hali ustugowej do

prowadzenia proceséw niklowania chemicznego oraz budynku biurowo-
socjalnego przy ul. Wojkowickiej 21 dz. nr 162/15, 184/11 w Czeladzi.

Czeladzkie Wodociagi sp. z 0.0. informujg, ze w opiniowanym obszarze dziatek brak
jest sieci wodociggowej bedacej na majatku i w eksploatacji tut. Przedsigbiorstwa.
Istniejgce uzbrojenie wodociggowe jest wewnetrzng siecig wodociggowg prywatnych
wiascicieli dziatek.

Nadmieniamy réwniez, ze najblizej polozong siecig wodociggowsg, z ktorej mozliwa
jest dostawa wody przez Spotke do przedmiotowych dziatek jest sie¢ wodociggowa &100
stal zlokalizowana w drodze dojazdowej przy ulicy Wojkowickiej zaznaczona kolorem
niebieskim na zat. nr 2 do niniejszego pisma.

W chwili obecne] do nieruchomosci potozonej przy ul. Wojkowickiej 21 dz. nr 162/15,
184/11 doprowadzony jest przewéd wodociagowy PE @110 z zabudowana studnig
wodomierzowg. W studni zamontowane sg trzy zestawy wodomierzowe, z czego jeden
wodomierz zasila budynek nalezacy do firmy ELBIT.

Nadmieniamy, ze wszelkie prace remontowo-budowlane nie moga spowodowac
odciecia doplywu wody do sgsiednich budynkéw ustugowych przy ul. Wojkowickiej 21,
ktore zasilane sg w wode z ww. przewodu. Informujemy, ze istnieje mozliwos¢
wykorzystania istniejgcego zestawu wodomierzowego. Miejsce wigczenia przewodu
wodociggowego — w studni wodomierzowej za wodomierzem 122BA093199. Studzienka
posadowiona w rejonie budynku z siedzibg firmy ELBIT. Ponadto wszelkie miejsca
odcigcia instalacji wodociagowej — po przetgczeniu na nowy przewdd - nalezy zaslepic
i trwale wylgczy¢ z eksploatacji Powyzszy wodomierz jest podlicznikiem gtéwnego
wodomierza zamontowanego w studni zbiorczej przy wjezdzie na teren zaktadéw dz. nr
198, 184/18 w rejonie ul. Wojkowickiej w Czeladzi.

I.  Warunki ogolne

1. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celow: bytowych
Qusr [m¥dobe]: 2,0 / Qamax [M3/dobe]: 2,1/ Qnmax [M*/godzine]: 0,9
Woda pobierana bedzie do celow: przeciwpozarowych (zbiornik ppoz.)
Woda pobierana bedzie do celéw: przemystowych 25.61.2Z
Qusr [m*/dobe]: 28,0 / Qamax [m3/dobe]: 29,0 / Qrmax [M*/godzing]: 1,2

2. llogc¢ i jakosc odprowadzanych sciekow

ADRES DO KORESPONDENCII: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl
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Rodzaj odprowadzanych sciekéw: bytowe

Qusr [m¥/dobe): 2,0 Qnmax [M3/godzine]: 2,1

Rodzaj odprowadzanych sciekow: przemystowe PKD 25.61.Z
Qusr [MmP/dobe]: 28,0 Qnmax [M?/godzine]: 29,0

Istniejacy zestaw wodomierzowy nalezy dostosowaté do ponizszych wymagan

technicznych (montazowych):

1.

. zachowaé¢ odcinki

. odcinki

W nawigzaniu do wskazanego zapotrzebowania na wode do celow bytowych oraz
przemystowych informujemy, ze istnigjgcy wodomierz @15 zamontowany w studni nie
jest w stanie zapewni¢ wymaganego zapotrzebowania. W zwigzku z powyzszym,
$rednice wodomierza nalezy dobra¢ do planowanego przeptywu wody. Wodomierz
gtéwny zapewniajg Czeladzkie Wodociggi sp. z 0. 0.

Istniejace podejscie pod zabudowe wodomierza lezy po Stronie osoby ubiegajacej sie
o podigczenie i powinno speiniac nastepujgce wytyczne:

. nalezy montowa¢ wodomierz w pozycji horyzontalne] — z tarcza licznika skierowang

do géry zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2 +
Ad1; )

. od strony doplywu wody wymienione urzgdzenia powinny by¢ zamontowane

w nastgpujgcej kolejnosci:
- zawor odcinajgcy grzybkowy,

' - konsola wodomierzowa,

- zawor odcinajacy grzybkowy,

- zawér zwrotny antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN1717,

- zawor grzybkowy lub kulowy.

proste przed i za wodomierzem; odcinek prosty przed
wodomierzem powinien wynosi¢ =5 s&rednic nominalnych wodomierza i za
wodomierzem L= 3 érednice nominalne wodomierza;

. w zestawach wodomierzowych tgczenie armatury przewidzie¢ za pomocyg ksztattek

mosieznych;
przewodu
wspotosiowo;
wodomierz nie powinien by¢ narazony na nadmierne naprezenia spowodowane przez
rurociag lub wyposazenie;

wodociggowego przed | za wodomierzem zamontowac

. przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu

usuniecia zanieczyszczen mogacych uszkodzic wodomierz lub spowodowac

ograniczenie przepltywu;
Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu sciekéw z dn.

07.06.2001 r,, rozdz, 2, art. 15 pkt 2 realizacje budowy studni wodomierzowej zapewnia na
wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o podigczenie nieruchomosci do sieci wodociggowe;).
W zwigzku z powyzszym, eksploatacja studzienki wodomierzowe] na posesji przy ul,
Wojkowickie] 21 jest po stronie osoby, ktorej posesja zostata podiaczona do sieci.

Zaleca sie, by przewdd wodociggowy za studzienkg uklada¢ ponizej glebokosci

przemarzania gruntu zapewniajac min. przykrycie 1,5 m i nie gtebiej niz 2,5 m. Jesli sposob
fundamentowania budynku uniemozliwia utrzymanie takiej glebokosci, to dopuszcza sie
w sasiedztwie tawy fundamentowej (stopy), lokalne wyptycenie do gigbokosci 1,0 m;
w przypadku koniecznosci wyplycenia przewodu celem rozwigzania kolizji wysokosciowe]
z innym uzbrojeniem lub lokalnego obnizenia niwelety terenu, rurociag nalezy ocieplic
otuling termoizolacyjng oraz podsypac¢ i obsypac keramzytem.

ADRES DO KORESPONDENC/I: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42
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Przewdd wykonywac ze spadkiem w kierunku wodociggu zrodlowego.

Zalecenia w stosowaniu materialow i sposéb wykonania wewneltrznej instalacji

wodociggowej:

Wszystkie materiaty, wyroby i systemy =zastosowane do budowy przewodu

wodociggowego powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami (PN i PN-EN) i posiadaé

pozytywng opinie Panstwowego Zakiadu Higieny. Wyroby, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy winny posiadac Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene

Techniczng.

2. Do budowy rurociggu nalezy stosowac rury PE szeregu SDR11 PN16, cdpowiednio

oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng wraz z zastosowaniem podsypki

i obsypki piaskowe] o grubosci min. 20 cm.

Wszystkie fgczenia rur PE wykonac metodg zgrzewania elektrooporowego.

4, Ksztaltki do zgrzewania doczolowego muszg by¢ wykonane jako lane (wtryskowe); nie
dopuszcza sie ksztattek segmentowych.

5. Sposob wykonania obsypki i stopien jej zageszczenia powinien zapewniaé catkowitg
stabilnos¢ rurociggu. .

6. Przejscie rurociggu przez $ciane studni wodomierzowej przewidzie¢ w rurze
ochronnej, a przestrzen pomiedzy rurg ochronng wypeini¢é sznurem biatym
i uszczelnic kitem na pokoscie Inianym lub piankg poliuretanowa.

7. + Na odcinku pod fundamentem dla realizowanego przewodu wodociggowego nalezy
zastosowac rury lite bez zgrzewodw i polaczen.

—

w

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pobér wody na cele przeciwpozarowe powinien
wynosic 5, 10 lub 20 dm®s w zaleznosci od charakteru budynku. Warunki
przeciwpozarowe reguluje szczegétowo Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drég pozarowych.

Jezeli nie jest mozliwe zapewnienie okreslonego w ww. Rozporzadzeniu przeptywu
wody na cele przeciwpozarowe zapas wody mozna zgromadzic w zbiorniku
przeciwpozarowym o okreslonej przepisami pojemnosci.

Zbiorniki przeciwpozarowe podlegaja przepisom okreslonym przez Polska
Norme PN-B-02857/1982.

Il.  Warunki wykonania przyiacza kanalizacji sanitarnej:

W bezposrednim obszarze opiniowane] nieruchomosci brak jest sieci kanalizacji
sanitarnej bedace] na majgtku i w eksploatacji tut. Przedsigbiorstwa. Odprowadzanie
sciekow bytowych mozliwe jest do kanalizacji ogdlnospltawnej @300 mm, @400 mm, @600
mm posadowione] w ul. Wojkowickiej zaznaczonej kolorem rézowym na zat. nr 2 do
niniejszego pisma.

W rejonie dziatek nr 162/15, 184/11 znajduje sie wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna
bedgca wiasnoscig osob prywatnych. Na wiaczenie do niniejszej sieci kanalizacyjnej
nalezy uzyskac pisemng zgode wszystkich wspélwiascicieli sieci.

Trasa przylgcza kanalizacji sanitarnej i jego posadowienie

1.  Wigczenie nalezy wykona¢ do studni ks1 (brak karty inwentaryzacyjnej w zasobach
tut. Przedsiebiorstwa) zabudowanej na przewodzie kanalizacyjnym @200 mm (zal. nr
1). Przed przystgpieniem do prac projektowych/wykonawczych nalezy zweryfikowaé
w terenie rzedne posadowienia ww. studni.

2. Trasa przytgcza powinna by¢ mozliwie najkrotsza i najprostsza, bezkolizyjna
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wprowadzanych do urzgdzen

+ Ustawy o

w stosunku do innego uzbrojenia, obiektéw oraz innych elementow zagospodarowania
terenu z zachowaniem odleglosci od istnigjacych i projektowanych obiektow:

- przytaczy wodociggowych min. 1,2 m
- przyitgczy gazowych min. 1.0 m
- kabli energetycznych nn/sn /wn min.0,8m/10m/12m
- kabli telekomunikacyjnych min. 0,8 m
- rurociggéw C.O. min. 1,2 m
- skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,5 m
- istniejgce/projektowane drzewa min. 2,0 m
- budynkéw i innych obiektéw konstrukcyjnych min. 2,0 m

Na przylaczu kanalizacyjnym przed wprowadzeniem Sciekow do kanalizacji
zabudowac nalezy urzadzenia podczyszczajace $cieki w stopniu pozwalajgcym
na ich zrzut do kanalizacji.

Za urzadzeniem podczyszczajagcym zaprojektowac nalezy studzienke
kanalizacyjng kontrolno-pomiarowg (do poboru préb zrzucanych sciekow).

Na przylaczu kanalizacyjnym odprowadzajagcym $cieki przemystowe
z projektowanego obiektu zabudowa¢é nalezy:

- urzadzenie pomiarowe (bedace podstawg do ponoszenia przez Inwestora oplat
z tytulu odprowadzania sciekéw przemystowych; koszt nabycia, zainstalowania oraz
utrzymania urzgdzenia pomiarowego ponosi Ustugobiorca (zgodnie z art. 15 pkt 3
zbiorowym zaopatrzeniu w wode | odprowadzanie $Sciekow
z dnia 7 czerwca 2021 r. Dz, U, 2023 poz. 537),

- urzadzenie zapewniajace odcigcie doptywu $ciekow do kanalizacji na wypadek
wystgpienia awarii (instalacji lub nieszczelnosci urzadzen).

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w sciekach przemystowych
kanalizacyjnych okre$la Rozporzadzenie Ministra

Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych — Dz, U. poz. 1757 z dnia 25 pazdziernika 2016 1.

6.

Minimalna odleglo$¢ pionowa (od $ciany przewodu) przy skrzyzowaniu przytgcza
kanalizacyjnego z rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz przewodami
gazowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi winna wynosic¢
min 0,2 m (liczgc od skraju przewodow lub rur ochronnych).

Warunki posadowienia przewodu nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, warunkow
gruntowo-wodnych | materiatu przytgcza, uwzgledniajgc wymogi producenta rur.

Stosowane materialy | sposob wykonania przytacza kanalizacyjnego

Wszystkie materialy, wyroby i systemy zastosowane do budowy przytacza
kanalizacyjnego powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami (PN i PN-EN). Wyroby, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy winny posiada¢ Aprobate Techniczng Iub
Krajowg Ocene Techniczng.

Przewod kanalizacyjny projektowaé z rur PCV-U klasa S SDR34, min. @160 mm
grubosciennych o wydtuzonym kielichu, utozonych na podsypce | obsypce piaskowej
o grubosci min. 20 cm.

W przypadku koniecznosci wykonania przytgcza kanalizacyjnego metodg
bezwykopowg nalezy zastosowa¢ przecisk/przewiert rurg ostonowg stalows; rure
przewodowg utozy¢ na plozach dystansowych w rozstawie dostosowanej do $Srednicy
przytacza, a konce rury ostonowe] uszczelnic; dopuszcza sie wykonanie
przecisku/przewiertu bez rury ostonowej przy zastosowaniu rur
przeciskowych/przewiertowych przeznaczonych do technologii bezwykopowej,
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

(np. kamionka Ilub GRP); metoda bezwykopowa ma zapewni¢ wykonanie przytgcza
kanalizacyjnego bez zmiany kierunku oraz z zachowaniem minimainych spadkdw.
Materialy uzyte do budowy przylgcza kanalizacyjnego muszg zapewnic jego
szczelnosé, wytrzymalo$é mechaniczna, odporno$¢ na korozje i scieranie.

Przylacze kanalizacyjne prowadzi¢c ze spadkiem zapewniajgcym predkosc przeplywu
$ciekow nie powodujacym odkiadania sie osadow; zaleca sig uzyskanie predkosci
samooczyszczenia na poziomie 0,8 m/s; minimalny spadek dla PVC @160 wynosi
1,5%, maksymalny 15% natomiast dla PVC @200 minimalny spadek wynosi 1,0%,
a maksymalny 10%.

Minimalne przykrycie kanatu powinno wynosi¢ 1,0 m; w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie mniejsze niz 1,0 m przykrycie kanalu, pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem oraz przed przemarzaniem.

Na zatamaniach i zmianach kierunku przewoddw kanalizacyjnych nalezy zamontowac
studnie rewizyjne.

Przejécie kanatow przez studnie rozwigzac elastycznie.

Na trasie przewodu kanalizacyjnego nie budowac obiektow statych, nie nasadzac
drzew i krzewow, w pasie o szerokosci po 1,5 m od osi kanatu.

Stosowaé studnie prefabrykowane, z kregéw betonowych lub zelbetowych zgodnych
z norma PN-EN 1917:2004, dla kanatéw o Srednicy @200-@350 mm przewidzie¢
zabudowe studzienki o $rednicy min. @1000 mm; studnie powinny by¢ posadowione

‘ na plycie zelbetowej o 20% wigkszej od zewnetrznej srednicy dennicy monolitycznej

studni.

W przypadku zataman na przytgczu dopuszcza sie zabudowe studni o srednicy 9425
mm lub @600 mm wykonanych z tworzyw sztucznych.

Typ wlazu na studzience dobra¢ do przewidzianego obcigzenia dynamicznego
i statycznego zwigzanego z usytuowaniem studzienki.

Dia studni betonowych do regulacji wysokosci osadzenia wiazu stosowac
prefabrykowane pierscienie dystansowe wykonane z betonu; przy czym wysokosc
nadbudowy nie moze przekracza¢ 30 cm.

Studzienki posadowione w miejscach obcigzonych ruchem kolowym nalezy
dodatkowo wyposazyé w pierscien odcigzajgcy.

W miejscach wigczen do projektowanych studni kanalizacyjnych, gdy roznica
wysokosci jest wieksza niz 50 cm, nalezy przewidzie¢ kaskady. Sposéb zabudowy
kaskady nie moze zaktdcac prawidlowe] eksploatacji urzgdzen kanalizacyjnych.
Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktdrych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekow, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym sciekow
z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekow, zgodnie
z wymaganiami Polskiej] Normy dotyczacej projektowania przepompowni Sciekow
w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzgdzenia przeciwzalewowego
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej urzgdzen przeciwzalewowych
w budynkach: zabezpieczenia te Inwestor zabuduje na wiasny koszt.

Obowiazki
Realizacje budowy przytaczy wod.-kan. do sieci, studni wodomierzowej przewidzianej

do lokalizacji wodomierza giéwnego i urzgdzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt
osoba ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

V.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przytgcza

ADRES DO KORESPONDENC)I; 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl



" )

CZELADZKIE
WODOCIAGI

s ZCO.

NIP: 625 23 517 65
REGON: 240736063

KRS 0000291742
S3d Rejonowy
Katowice-Wschdd
w Katowicach,
Wydziat VIl
Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nrtel. (32) 268 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAL TECHNICZNY
nrtel. (32) 269 89 60

BIURO OBSLUGI
KLIENTA
nrtel. (32) 269 89 57

DZIAL KSIEGOWOSCI
nrtel. (32) 269 89 67

WINDYKACIA
nr tel. (32) 269 88 76

DZIAt ORGANIZACII,
KADR | PLAC
nrtel. (32) 268 89 53

DZIAL EKSPLOATACII
SIECI | UTRZYMANIA
RUCHU

nrtel. (32) 29572 04
nrtel. (32) 29572 01

DYSPOZYTOR
NR ALARMOWY 994
nr tel. (32) 295 72 09
nrtel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

ZARZAD SPOLKI
STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarzadu

KAPITAL
ZAKLADOWY:
53 144 200,00 zt

Rachunek bankowy: ING Bank Slgski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

10.

Przy realizacji przylgczy wed.-kan. nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow,
norm, instrukcji, zarzadzen branzowych i panstwowych,

Budowa przytgcza wodociagowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy
wybranej przez Inwestora, wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentow
okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

W zwigzki z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Czeladzkie
Wodociagi sp. z 0. o. informuja, Zze wskazane jest ztozyc do Starostwa Powiatowego w
Bedzinie wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania planowanych przytgczy.
Przylgcza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzagciji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego
wyznaczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przylacza,
jezeli ich potaczenie z siecig wodociggowg lub kanalizacyjng znajduje sig na tej same]
dziatki co przytgcza lub na dziatce do niej przyleglej. Geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonuje sie przed zakryciem przytgczy. Zapewnienie wyKonania
obowigzkow, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy,
a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora
(osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci).

Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypka wykonanie przytacza
wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ wyznaczonemu przez Spotke

¢ Inspektorowi.

Czeladzkie Wodociggi sp. z 0.0. zalecajg aby:

e sporzgdzenie planu sytuacyjnego uwzgledniajgcego niniejsze warunki przytgczenia
do sieci, o ktorym mowa w art. 29a Prawa budowlanego, zleci¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen wodociggowych oraz kanalizacyjnych,

e budowe przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego powierzy¢ profesjonalnemu
podmiotowi i zapewni¢ kierownictwo osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

Do odbioru przytacza wodociggowego nalezy przediozy¢ nastepujgce dokumenty:

- mape geodezyjng z naniesionym przebiegiem przyigcza wodociggowego

Do odbioru przytacza kanalizacyjnego nalezy przediozy¢ nastepujgce dokumenty:

- mape geodezyjna z naniesionym przebiegiem przylgcza kanalizacyjnego,

- karty studni.

Dokumenty wymienione w pkt. 8 i 9, sg warunkiem uzyskania przez Inwestora Kopii

protokotu odbioru przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego niezbednej do

zawarcia umowy z tut. Przedsigbiorstwem.

Warunkiem rozpoczecia swiadczenia ustug przez Czeladzkie Wodociggi sp. z o. o.

jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzenie sciekow. Do

zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny do nieruchomosci.

Warunki prawne

Ninigjsze warunki przytgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania tychze warunkow oraz istniejgcych
w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé wszystkie niezbgdne zgody
i decyzje dotyczace zezwolenia na prowadzenie robot oraz umieszczenie urzgdzen
infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich
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zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezpfatnie;

Nie pobiera sie oplaty za odbior przytgcza wodociggowego Ilub przytgcza
kanalizacyjnego przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za
wiagczenie przytacza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego do  sieci
wadociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwiazane.
Wybudowane przewody wod-kan. dla nowo projektowanej hali ustugowej do
prowadzenia procesow niklowania chemicznego oraz budynku biurowo-
socjalnego przy ul. Wojkowickiej 21 dz. nr 162/15, 184/11 pozostaja na majatku
i w eksploatacji Inwestora.

Granica eksploatacji przylacza wodociggowego bedzie bez zmian, a mianowicie
na wodomierzu gléwnym zamontowanym w studni zbiorczej posadowionej na
dz. nr 198, 184/18 przy wjezdzie na teren zakladéw przy ul. Wojkowickiej
w Czeladzi.

Granica eksploatacji przytgcza kanalizacyjnego bedzie bez zmian, a mianowicie
na studni wlaczeniowej zabudowanej na kanale ogoélnosptawnym @600 mm w ul.
Wojkowickiej w Czeladzi.

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej sg
wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

WINDYKACJA
nrtel. (32) 269 89 76
Rozdzielnik:
DZIAL ORGANIZACII, —:igf‘rfe—-j—at
KADR I PLAC Bt R
ir tel. (32) 269 89 53 Lig
Zalaczniki:

1.  Projekt zagospodarowania terenu

DZIAL EKSPLOATAGI 2. Mapa z zasohow tut, Przedsiebiorstwa (wylgcznie do uzytku wewnetrznego}
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LEGENDA:

o T sie€ wodociggowa @100 stal

S [ em—ic kanalizacji ogdlnocsplawnej

@300 mm, @400 mm, @600 mm
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M26K

ELADZ

:  Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej
ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladz

KONTAKT:
sekretariat@mzgk.czeladz.pl
telefon:

32 265 26 53
32 2696122
322651176
Sekretariat
nrwew. 2

Dziat Inwestycji
i Zamowien Publicznych

nrwew. 3

Dzial Gospodarki
Komunalnej

nrwew. 4

Inzyniera Ruchu
i Uzgodnienia
Lokalizacyjne

nrwew. 5
Gtowna Ksiegowa
nrwew. 6
Ksiegowosc
nrwew. 7
Kadry i Ptace
nr wew. 8
Faks

nr wew. 0

www.mzgk.czeladz.pl
REGON: 240909351

BDO: 000217331

Czeladz, dnia 19.12.2023 r.

WI1.421.1.89.2023. AP
L.dz. WI/3014/2022

ELBIT SLIWINSCY SP.J.
ul. Wojkowicka 21
41-250 Czeladz

Dotyczy: warunkow technicznych przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji
deszczowe przy ul. Wojkowickiej 21 w Czeladzi.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 14.12.2023r. w sprawie odprowadzenia wod
opadowych z dziatki nr 162/15 przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, Miejski Zarzad Gospodarki
Komunalnej w Czeladzi informuje, ze w rejonie projektowane] zabudowy, nie posiada
kanalizacji deszczowej.

Jednoczesnie informujemy, ze w sprawie przylaczenia sie do kanalizacji ogolnosptawnej w
ulicy Wojkowickiej, nalezy zwrocic sie do Czeladzkich Wodociagéw Sp. z 0.0. w Czeladzi.

Otrzymuig:
1 x adresatt+ zal 1egz.
1xala

Rachunek bankowy: ING Bank Slaski SA o/Bedzin nr 06 1050 1227 1000 0023 2865 7339
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CZELADZKIE
WODOCIAGI

Sp.z 0.0.

NIP: 625 23 517 65
REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sad Rejonowy
Katowice-Wschod
w Katowicach,
Wydziat VilI
Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAL TECHNICZNY
nr tel. (32) 269 89 60

BIURO OBSLUGI
KLIENTA
nr tel. (32) 269 89 57

DZIAL KSIEGOWOSCI
nrtel, (32) 269 89 67

WINDYKACIA
nrtel. (32) 269 89 76

DZIAt ORGANIZACII,
KADR | PLAC
nrtel. (32) 269 89 53

DZIAL EKSPLOATACII
SIECI | UTRZYMANIA
RUCHU

nrtel. (32) 295 72 04
nrtel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994
nrtel. (32) 295 72 09
nrtel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

ZARZAD SPOHKI
STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarzadu

KAPITAL
ZAKEADOWY:
53 144 200,00 zt

CZELADZKIE WODOCIAGI

SPOLKA Z OGRANICZONA DDPOWIEDZ!ALNOSCIA
41-250 CZELADZ UL. BEDZINSKA 64

Rachunek bankowy: ING Bank §laski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

ET.4230.5.2024. A.M. Czeladz, dn. 15.01.2024 r.

KP.76.2024
ELBIT SLIWINSCY sp. j.
ul. Wojkowicka 21
41-250 Czeladz

Pismo z dnia: 05.01.2024 r.
Sprawa: warunki przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nowo projektowanej hali

ustugowej do prowadzenia proceséw niklowania chemicznego oraz budynku
biurowo-socjalnego przy ul. Wojkowickiej 21 dz. nr 162/15, 184/11 w Czeladzi.

Czeladzkie Wodociggi sp. z 0. 0. w odpowiedzi na wniosek informuja, ze nie wyraza
zgody na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z nieruchomosci potozonej przy
ul. Wojkowickiej 21 dz. nr 162/15, 184/11 do sieci kanalizacji ogélnosptawnej @600 mm
posadowionej w ww. ulicy. Przedmiotowa kanalizacjia ogéinosptawna jest na granicy
przepustowosci. Ponadto z uwagi na powszechnie panujgce zasady rozdziatu kanalizacji
ogodlnosplawnej na kolektory sanitarne i deszczowe Spétka informuje jak na wstepie.

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ul. Wojkowickiej,
wody opadowe lub roztopowe nalezy zagospodarowac w obszarze wiasnej nieruchomosci.
Moga by¢ gromadzone do zbiornika (przelewowego z odprowadzeniem wod na terenie
dziatki (retencja) lub bezprzelewowego zaopatrzonego w pompe). Proponujemy rozwazyc

zaprojektowanie systemu rozsgczania wod opadowych i roztopowych w gruncie

z wykorzystaniem skrzynek rozsaczajacych.
Ponadto informujemy, iz zgodnie z Art. 234 Ustawy Prawa Wodnego z dn.

20.07.2017. Dz. U. 2017 poz. 1566 — wiasciciel nieruchomosci nie moze odprowadzac wod

oraz sciekéw na grunty sasiednie.

r(ﬁL;.L)'VUN“(
DZIALU "Fff’ ZMNEGC
Rozdzielnik: L
1 x adresat o T 3 abows
1xETala

Zataczniki:
1. Mapa z zasobow tut. Przedsigbiorstwa (wylgcznie do uzytku wewnetrznego)

ADRES DO KORESPONDENC/I: 41-250 CZELADZ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl




ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCIJI:

OPRACOWAL:

INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

BUDOWA BUDYNKU GALWANIZERNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM
wraz z zagospodarowaniem terenu
i zbiornikami na wode dla celéw przeciwpozarowych

XVIII - BUDYNEK PRODUKCYJNY

ELBIT SPOLKA JAWNA
ul. Wojkowicka 21D, 71-250 Czeladz

dz. nr 162/15i 184/11, Czeladz,

ID : 240102_1.0001.AR_3.162/15 oraz 240102_1.0001.AR_4.184/11
1D240304_2.0001.3167

megr inz. arch. Wojciech FEODOROW



1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji poszczegdlnych obiektdw.

Budowa hali produkcyjnej, budynku socjalno-biurowego, zbiornika podziemnego ppoz., zbiornika na deszczowke.

2) Teren inwestycji niezabudowany.

3) Istniejgce instalacje wewnetrzne, naziemne i podziemne, czesciowo nieczynne.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacii robdt budowlanych, okredlajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy wykonywaniu prac objetych projektem:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach)

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub

demontazem rusztowania

- roboty ziemne - wykopy — ryzyko osuniecia sie gruntu

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciqgu pieszego - usytuowanego przy budowanym

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- wykonywanie prac na znacznych wysokosciach, wykonywanie czesci robdt na skraju dachu

- poruszanie sie po powierzchniach stromych

- Uuzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

- uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania materiatéw na dach

- sktadowanie elementéw deskowan oraz ich transport

- ustawianie oraz obstuga pit tarczowych, strugarek, stotéw montazowych itp.

- zatrucia organizmu srodkami impregnacyjnymi

- mozliwo$¢ oparzen, podraznienia i alergie

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

6) Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Pracownicy zatfrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang

przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikédw tych

srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Rusztowania powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i umocowane oraz

nalezy zabezpieczy¢ ciqgi piesze pod rusztowaniami. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz

w miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowania i pomostéw o

odpowiednie] wytrzymatosci z zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywalng zmiang potozenia. Powierzchnia pomostu

powinna by¢ wystarczajgcg dla pracownikdw, narzedzi i niezbednego materiatu, podtoga powinna by¢ trwale

przymocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu, zapewnié¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i

dojsciach do stanowisk pracy, przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego, przy

pracach na wysokosci stosowac bariery ochronne na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej

0,15 m. Pomiedzy poreczq i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka

w przypadku gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢ pracownika w indywidualny sprzet

ochrony osobistej takiej jak: szelki bezpieczenstwa z linami asekurujgcymi przymocowanymi do statych elementéw

konstrukcyjnych, szelki bezpieczehnstwa z aparatami bezpieczehnstwa, hetmy ochronne przeznaczone do prac na

wysokosci.

Roboty wewnetrzne mogqg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe,

instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin

rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedq prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje

elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowacd zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $rodkdéw ochrony

indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérq,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

- stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania prac.



