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GRUPA

ACL3IT

TRZECHWY MIAR GALWANOTECHNIKI

Zatgcznik nr 1 do Wymagan Oferfowych

WYMAGANIA TECHNICZNE

DO POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, Z ZACHOWANIEM ZASADY
KONKURENCYJNOSCI:

Budowa budynku ustugowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w zwigzku
z realizacjg projektu ,,Budowa Centrum Innowacji i Doskonalenia Technologii Galwanicznych i wdrozenie
ustug wytwarzania antybakteryjnych powtok anodowych na stopach aluminium.”

I. PRZEDMIOT | ZAKRES POSTEPOWANIA:
1. Przedmiotem zamoéwienia jest obiekt, ktory sktada sie z dwdch czesci

— pierwsza to parterowa, jednonawowa hala produkcyjna, na rzucie prostokata, z dwuspadowym dachem o
kacie nachylenia okoto 4 stopni. Elewacja i dach hali wykonane bedg z ptyt warstwowych w kolorze szarym.

- druga to dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy, na rzucie trapezu, z ptaskim dachem. Elewacja tej
czesci wykonana w technologii lekkiej i kolorach szarosci. Stolarka grafitowa.

Oba budynki, oddylatowane, potgczone tgcznikami czesci, stanowig jedng kompozycje bryt.

UWAGA: Dostawca hali zostat juz wytoniony w trybie innego zamodwienia nr ogtoszenia w Bazie
Konkurencyjnosci 2023-56375-171642. Przedmiotem tej czesci zapytania jest przygotowanie fundamentu,
a nastepnie zagospodarowanie wnetrza hali oraz wykonanie wszelkich niezbednych instalacji wraz
z projektami branzowymi oraz z dokumentacjg powykonawczg. Hale bedzie realizowata firma Alfapanel Invest
Sp. z o.0.

Projektowany obiekt uzytkowany bedzie jako budynek galwanizerni z halg produkcyjng, wyposazong w linie
do niklowania chemicznego oraz czescig socjalno-biurowa.

Realizacja obiektéw bedzie odbywata sie zgodnie z projektem budowlanym.

Budowa bedzie realizowana w podziale na nastepujgce czesci:
wydatek: 1.1 Budowa hali produkcyjnej, w sktad, ktérego wchodzi:

e Przygotowanie terenu pod hale oraz wykonanie wszelkich potrzebnych przytaczy (energia elektryczna,
woda, scieki, telekomunikacja, itp.) wraz z wymaganymi projektami. Drenazy i zbiornikéw do
zagospodarowania wéd opadowych;

e Wykonanie fundamentéw pod hale zakupiong od firmy Alfapanel Invest Sp. z o0.0. wraz
z przygotowaniem powierzchni pod stacje TRAFO;

e Woykonanie $cian dziatowych zgodnie z projektem w technologii tradycyjnej;
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e Woykonanie instalacji elektrycznej ogdlnej (wraz z projektem) z wytgczeniem instalacji zwigzanej z
eksploatacja linii galwanicznych, ale z uwzglednieniem fotowoltaiki;

e Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;

e  Woykonanie instalacji wentylacyjnej ogdlnej (mechanicznej i grawitacyjnej);

e Zakup i montaz systemu alarmowego (wraz z projektem);

e Zakup i montaz systemu monitoringu oraz CTTV (wraz z projektem);

e Zakup i montaz systemu przeciwpozarowego (wraz z projektem);

e Zakup i montaz fotowoltaiki o mocy 40 kW z mozliwoscig rozbudowy do 50 kW;

e Zakup i montaz instalacji odgromowej dla fotowoltaiki oraz w razie koniecznosci instalacji odgromowe;j

dla budynku.
wydatku 1.2 — Budowa budynku socjalno-biurowego

e Przygotowanie terenu pod budynek (potrzebne przytgcza sg uwzglednione w realizacji wydatku 1.1);
e Budowa budynku w stanie ,,pod klucz”;

e Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (wraz z projektem);

e Wykonanie instalacji elektrycznej ogdlinej (wraz z projektem);

o Wykonanie instalacji wentylacyjnej ogdlnej i mechanicznej (wraz z projektem);

e Instalacja ogrzewania podtogowego z pompg ciepta o mocy 9 kW (wraz z projektem);
e Zakup i montaz systemu alarmowego (wraz z projektem);

e Zakup i montaz systemu monitoringu oraz CTTV (wraz z projektem);

e Zakup i montaz systemu przeciwpozarowego (wraz z projektem);

e Zakup i montaz windy towarowej;

e Zakup i montaz wyposazenia socjalnego;

e Zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu.

Ze wzgledu na to, Ze inwestycja jest realizowana na terenach pokopalnianych roboty ziemne muszg
obejmowaé niwelacje oraz oczyszczenie terenu z pozostatych po poprzednich wiascicielach resztkach
fundamentdw, kanatéw itp. Bezwzglednym warunkiem uczestnictwa w postepowaniu ofertowym jest odbycie
wizji lokalnej.

Zakonczenie inwestycji jest rownoznaczne z uzyskaniem wszelkich niezbednych odbioréw i oddaniem
budynkéw do uzytkowania.
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2. Zakres robot:

ZADANIE | — prace projektowe - sporzadzenie catosci dokumentacji projektowej do przedsiewziecia, o ktérym

mowa w § 1 powyzej, w tym:

a)

sporzgdzenie do Projektu budowlanego projektdw branzowych wykonanych na podstawie

przekazanych przez Zamawiajgcego wytycznych projektowych ujetych w Wymaganiach Technicznych:

e przytacza wody;

e przyfacza kanalizacji sanitarnej;

e odprowadzenia wdd opadowych;

e przytacza energetycznego;

e instalacji elektrycznej z wytaczeniem instalacji zwigzanej z eksploatacijg linii galwanicznych;

e instalacji fotowoltaicznej — w tym zakresie konieczne uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o0. (pompa ciepta powietrze-woda,
ogrzewanie podtogowe, nagrzewnice powietrzne na halach, grzejniki konwektorowe lub panele
na podczerwien w pomieszczeniach pomocniczych);

e instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach biurowo-socjalnych i na hali
z wyfaczeniem wentylacji technologicznej zwigzanej z eksploatacjg linii galwanicznych;

e instalacji p. poz w zaleznosci od wymagan przepiséw z tym zwigzanych,

e instalacji alarmowej i monitoringu CCTV - w tym zakresie konieczne uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e instalacji zewnetrznego oswietlenia terenu — lampy montowane na elewacji budynku socjalno-

biurowego oraz hali.

Zamawiajgcy dysponuje:

b)

c)

d)

f)

h)

Informacjg o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie po gérniczym nr AD.5123.28.2023

Opinig geotechniczng sporzagdzong w styczniu 2023 r.

Opinig wydang przez Prezydenta Miasta Bedzin o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko zawierajgca warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia nr WOiSPiGO.RKS.6220.16;

Pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Katowicach
nr CK.ZUZ.4210.228.2024.DS;

Informacjg o braku mozliwosci przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji deszczowej nr
ET.4230.5.2024.A.M.

Warunkami przytaczenia do sieci wod.-kan.nr ET.4230.93.2023.A.M.

Warunkami TAURON

Strona3z15



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez [N '\S,’\lfolihivodztwo
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska [ESI askie

i) Projektem budowalnym

ZADANIE Il — prace budowlane:

e przygotowanie terenu w tym rozbiérka pozostatosci fundamentéw po poprzednim uzytkowniku
terenu;

e wykonanie zbiornikdéw, drenazy oraz zagospodarowanie wéd opadowych;

e wykonanie fundamentéw pod hale zakupiong od firmy Alfapanel Invest Sp. z o.0. wraz
z przygotowaniem powierzchni pod stacje TRAFO oraz pod budynek socjalno-biurowy. Wykonanie
prac ziemnych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw geologiczno- gruntowych;

e wykonanie posadzek oraz wykonczenie ich specjalistyczng posadzka chemoodporng - w tym
zakresie konieczne uzgodnienia z Zamawiajacym;

e wykonanie $cian dziatowych w hali zgodnie z projektem w technologii tradycyjnej;

e budowa budynku socjalno-biurowego w stanie ,pod klucz” — konsultacja wyboru elementéw
wykonczeniowych z Zamawiajacym;

e wykonanie instalacji ogrzewania z pompg ciepta - w tym zakresie konieczne uzgodnienia
z Zamawiajacym;

e wykonanie wszystkich wewnetrznych instalacji;

o wykonanie wszystkich przytaczy do budynku;

e zakup i montaz windy towarowej - w tym zakresie konieczne uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e zakup i montaz wyposazenia socjalnego;

e wykonanie odprowadzenia wdéd deszczowych, ktore nalezy zagospodarowaé w ramach dziatki
zgodnie z informacjg uzyskang z Czeladzkich Wodociggdw i zgodnie z opinig geotechniczna.

ZADANIE lll - Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy uzyska¢ Decyzje pozwolenia na uzytkowanie oraz

przekaza¢ Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawcza.

3. Informacje uzupetniajace:

a) Jezeli oprécz instalacji odgromowej zwigzanej z instalacjg paneli fotowoltaicznych bedzie koniecznosc¢
wykonania instalacji odgromowej dla budynkéw wymagane sg dla tych instalacji pomiary wymagane
przepisami prawa.

b) Do budowy nalezy uzy¢ materiatéw nowych bez wad z wymaganymi atestami i certyfikatami.
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KONSTRUKCJA HALI

1.1

Posadzki

1.11

Wymagana wytrzymatos¢ posadzki hala
produkcyjna. Zatacznik nr 1 — obcigzenie
posadzki

Na hali bedg zlokalizowane linie technologiczne zgodnie
z zatgczonym rysunkiem o obcigzeniach statycznych 2B-
7800, 2A-13700; 1a-7500; 1b-10100; 1c-7500 [N/m?2].
Ponadto nad liniami bedzie pracowat transport
podwieszany, ktéry bedzie zamontowany na
postumentach wystajacych z posadzki (w celu ochrony
antykorozyjnej stelaza transportu). Udzwig weciggnika
2B —300; 2A-1500; 1abc-200 [kg].

Mozliwy transport wodzkiem widlowym. Na dzien
ogtoszenia nie dokonano jeszcze wyboru dostawcy linii
technologicznej zatem nie jestesmy w stanie okresli¢
ilosci i potozenia postumentow.

1.1.2

Dodatkowe wymagania

Ze wzgledu na charakter proceséw wszystkie podtogi w
galwanizerni, magazynach oraz pomieszczeniach
przeznaczonych do wykonywania czynnosci zwigzanych
z uzyciem substancji chemicznych muszg by¢ odporne
na oddziatywanie substancji i kapieli galwanicznych,
nienasigkliwe i fatwo zmywalne. Powierzchnie, o
ktérych mowa w ust. nie mogg mieé peknieé i innych
uszkodzen, a miejsca potgczen, w szczegdlnosci Scian z
podtoga, muszg by¢ wykonane w sposéb ograniczajgcy
gromadzenie sie zanieczyszczen i ufatwiajacy ich
usuwanie oraz zapobiegajacy przenikaniu substancji i
preparatéw stosowanych w procesie
galwanotechnicznym do elementéw konstrukcyjnych
budynku. Wytrzymatos¢ mechaniczna posadzki jest
istotna z punktu widzenia warstwy chemoodporne;j.
Aby zapobiec zaleganiu cieczy, posadzka powinna mie¢
odpowiedni spad w kierunku odptywdw, co umozliwia
sprawne odprowadzanie cieczy.

1.1.3

Odptywy liniowe i studzienki

Na hali pod podestem obstugi oraz w magazynie
chemicznym i pomieszczeniu oczyszczalni Sciekow beda
rozmieszczone odptywy liniowe oraz studzienki o
wymiarach okoto 0,5x0,5x0,5 [m]. Wykonczenie
studzienek i taczenia ich z posadzkg musi nastgpi¢ w
porozumieniu z dostawca linii technologicznej i firmy
wykonujgcej posadzke chemoodporna.

114

Wymagana wytrzymatos¢ posadzki
magazynu odczynnikdw chemicznych i
oczyszczalni ciekdw.

Nalezy przyjg¢ podobne parametry wyliczone dla hali.
Tutaj odbywato sie bedzie sktadowanie itransport
wodzkiem widtowym mauzerdw o masie do 1600 [kg]

1.1.5

Wymagana wytrzymatos¢ posadzki

magazynu

Magazyn bedzie wyposazony w regaty sktadajgce sie z 4
poziomoéw poétek wypetnionych panelami siatkowymi o
nosnosci 1000kg rownomiernie roztozonego
obcigzenia. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
bezposrednie umiejscowienie mauzeréw o masie do
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1600 kg na poziomie zero. Najwieksze obcigzenia bedg
do poziomu 2. Wyzsze potki raczej mniej obcigzane.
Obstuga magazynu wbzkiem podnosnikowym o
udzwigu nominalnym 1600 kg

1.1.6

Posadzka chemoodporna

Wykonanie posadzek powinno uwzgledniac:

v pomiar warunkéw otoczenia, wykrywanie peknieé¢
oraz sprawdzanie zawartosci wilgoci wylewki

v’ przygotowanie powierzchni za pomocag tarczy
diamentowej

v’ w razie potrzeby wykonanie wneki z zaprawy z
zywicy epoksydowej

v naktadanie podktadu z odpowiednio dobranej
zywicy epoksydowej z zastosowaniem piasku
kwarcowego o odpowiedniej granulacji i
wykonczenie odpowiednio dobrang Zzywicg jako
powtoki wyrdwnujgcej na bazie specjalnego
poliuretanu o podwyzszonej odpornosci
chemicznej,

v" wykoriczenie powtoka antyposlizgowa odporng na
chemikalia

UWAGA: Wybdr dostawcy posadzki i zastosowanego

rozwigzania musi by¢ bezwzglednie dokonany w

scistych ustaleniach z ZAMAWIAJACYM. Zastosowanie

sie do wymogu zwalnia WYKONAWCE z rekojmi i

gwarancji dotyczacej powtoki odpornej chemicznie pod

warunkiem wczesniejszego prawidtowego

przygotowania wylewki betonowej uwzgledniajacego

wymogi firmy wykonujacej posadzke.

1.2

Sciany dziatowe

Wykonanie $cian dzialowych metoda tradycyjng
murowang, wykonczenie powierzchni tak aby byty one
fatwo zmywalne, nienasigkliwe uniemozliwiaty
przenikanie substancji i preparatéw stosowanych w
procesie  galwanotechnicznym do  elementéw
konstrukcyjnych budynku.

1.3

Instalacje

131

dotyczy hali i budynku
biurowego

Instalacja wodna i kanalizacyjna -

socjalno-

Nalezy przewidziec:

v" doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw z
pomieszczen hali, oczyszczalni $ciekdw oraz
magazynu chemii,

v lokalizacje 2 oczomyjek z prysznicami
bezpieczenstwa: 1 na hali produkcyjnejilw
magazynie chemii,

v" odprowadzenie do kanalizacji $ciekdw
technologicznych po procesie oczyszczania -
zgodnie z warunkami wydanymi przez Czeladzkie
Wodociagi,

v" doprowadzenie zimnej wody do wszystkich
urzadzen sanitarnych poprzez projektowane
przewody wodne PEX-a, uktadane w posadzce i w
bruzdach sciennych,
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v' instalacje wodociggowa c.w.u. na zbiorniku
zasilanym przez pompe ciepta, zaprojektowang z
rur wodociggowych warstwowych PEX-a,

v odprowadzenie $ciekdw z poszczegdinych
przybordéw sanitarnych zainstalowanych
w obiekcie, zaprojektowane na przewodach
kanalizacyjnych Dz50+Dz160PVC. Kanaty zbiorcze
Dz160 utozone pod posadzkg wprowadzone do
zbiornika szczelnego.

1.3.2

Wytaczenia

Rozprowadzenie wody, instalacja wody demi i
odprowadzenie  $ciekéw  technologicznych  do
oczyszczalni zwigzanych z instalacja linii technologicznej
wraz z projektem powykonawczym lezy w gestii firmy
wykonujacej linie technologiczna.

133

Instalacja wentylacyjna - dotyczy hali
budynku socjalno-biurowego

Budynek bedzie wentylowany za pomocg systemu
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
rekuperacjg. Nalezy przewidzie¢ montaz nagrzewnic
powietrza w nawiewach.

134

Wytaczenia

Wentylacja technologiczna zwigzana z instalacjg linii
technologicznej wraz z projektem powykonawczym lezy
w gestii firmy wykonujacej linie technologiczna.

135

Instalacja elektryczna - dotyczy hali
budynku socjalno-biurowego

Przewiduje sie zasilanie ze stacji TRAFO o mocy 1 MW.
Zamawiajgcy wystgpit do TAURON z pismem o zmiane
umowy, jednakze na dzien sktadania zapytania nie
otrzymat odpowiedzi.

Przewidziano wykonanie nastepujgcych instalacji
elektrycznych:

v’ zasilanie

v’ rozdziat energii

v instalacja gniazd 1-fazowych i obwoddw 3-
fazowych

instalacja oswietlenia podstawowego

trasy kablowe

ochrona od porazen pradem elektrycznym
ochrona przeciwprzepieciowa

instalacja odgromowa i uziemiajaca

AV NN

1.3.6

Wytgczenia

Elektryke silnopragdowg mamy od stacji
transformatorowej do technologii i obwodéw
gtéwnych, oswietlenia, sity i Swiatta oraz oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego. Niskie prady to IT i
telefoniczna kontrola dostepu, CCTV, alarm. Reszta to
zasilanie wentylacji, ogrzewania, rekuperaciji, itp.
Instalacje pradowe zwigzane z obstugg linii
technologicznych wraz z projektem powykonawczym
bedg wykonane przez dostawce linii technologicznej.

1.3.7

System alarmowy - dotyczy hali
budynku socjalno-biurowego

System alarmowy ma obejmowaé hale produkcyjng

oraz budynek socjalno-biurowy i powinien zawiera¢ co

najmniej:

v’ 1 centrale alarmowa, ktéra powinna umozliwiaé
obstuge do 64 wejs¢, wbudowany komunikator
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telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania, pamiec¢ 5887
zdarzen z funkcjg wydruku, obstuge do 200
uzytkownikéw, port RS-232 - gniazdo RJ, mozliwos¢
aktualizacji oprogramowania za pomoca
komputera, wbudowany zasilacz impulsowy o
wydajnosci 3A z funkcjami: tadowania akumulatora
i diagnostyki, opcja niezgtaszania ewentualnych
probleméw z potaczeniem z serwerem SATEL jako
awarii, zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2, gwarancje co
najmniej: 24 miesigce

v" 2 manipulatory, ktére majg podswietlenie

klawiatury i wyswietlacza, diody LED informujgce o

stanie systemu, alarmy NAPAD, POZAR, POMOC

wywotywane z klawiatury, sygnalizacja dzwiekowa

wybranych zdarzen w systemie, 2 wejscia,

sygnalizacja utraty facznosci z centralg, facze RS-

232

Modut komunikacyjny dajgcy mozliwos¢

korzystania z komunikacji przez sie¢ Ethernet

sygnalizator zewnetrzny

2 sygnalizatory wewnetrzne

Co najmniej 10 czujnikédw ruchu

Co najmniej 2 czujniki dualne

2 kontaktrony bramowe

Ekspander wejs¢

Akumulator 18Ah/12V

Akumulator 7 Ah/12V

Materiaty pomocnicze w tym okablowanie.

<

AN N N N NN

1.3.8

System monitoringu - dotyczy hali i
budynku socjalno-biurowego

System monitoringu ma obejmowac hale produkcyjng
oraz budynek socjalno-biurowy i powinien zawierac co
najmniej:

v’ Rejestrator 32 kanatowy w standardzie TCP/IP,
Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI 4K; 1 szt. VGA; Obstuga
audio; 32 Kanaty - Audio z kamer; Obstuga
dwukierunkowego audio; Obstugiwane dyski
twarde co najmniej: 2 x 16 TB SATA; Wyszukiwanie
i odtwarzanie nagran; Wyszukiwanie nagran po
czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie: do przodu, do
tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania;
Jednoczesne odtwarzanie nagran z maks. 32
kamer; Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 10/100/1000
Base-TX; Funkcje sieciowe: Petna obstuga przez
sie¢, Zdalne kopiowanie nagran, Wbudowany web
server; Protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP,
IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS,
SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm
Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register;
porty USB: USB 2.0 i USB 3.0; Porty szeregowe: RS-
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485, RS-232; Wejscia / wyjscia alarmowe: 4 / 2;
Detekcja ruchu: tak; Inteligentna Analiza Obrazu:
tak; Obstuga jezyka polskiego

7 kamer z uchwytami 5Mpix

9 kamer z uchwytami 4Mpix

Dysk twardy 6TB

Switch

Akumulator 12 V, 18Ah

Zasilacz 4A

Materiaty pomocnicze i okablowanie

ANENENENENENEN

1.3.9

System przeciwpozarowy - dotyczy hali i
budynku socjalno-biurowego

System przeciwpozarowy ma obejmowac hale
produkcyjng oraz budynek socjalno-biurowy i
powinien zawiera¢ co najmniej:

Gtéwny panel sterujacy

Modut zasilacza 150W (5A dla 30V)

Modut drukarki

Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 90Ah z
wigzka do akumulatoréw

Szyny montazowe, obudowy z drzwiami petnymi i z
otworem na panel

Komplet wspornikdw, przewoddw potgczeniowych
Modut 2 linii dozorowych z przetwornicg 27V
Modut kontrolno-sterujacy (2PK, 2LS, 2LK)

2 akumulatory bezobstugowe 65Ah/12V

31 optycznych dwupasmowych czujek dymu (UV i
IR)

11 czujek dwusensorowych (dymu-+ciepta)

2 liniowe czujki dymu adresowalne

42 gniazda do czujek

2 reflektory pryzmowe do czujek

4 reczne ostrzegacze pozarowe adresowalne

4 czerwone ramki

17 wskaznikéw zadziatania

2 elementy kontrolno-sterujgce

11 adresowalnych tonowych sygnalizatorow
akustyczno-optycznych

Zasilacz 24V/2,5A, zasilanie urzadzen dodatkowych
Akumulator bezobstugowy 7,5 Ah/12V

AR NENENEN

YRV NN

AN N N N NN NN

v
v

1.3.10

Fotowoltaika — koniecznos$¢ ustalen z
Zamawiajgcym

Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej 40 kW z
mozliwoscig rozbudowy do 50 kW, jezeli pozwolg na to
parametry dachu. Montaz instalacji na dachu o kacie
nachylenia okoto 4 stopnie. Wymagana gwarancja
producenta na inwerter minimum 10 lat i na panele
fotowoltaiczne minimum 12 lat.

Technologia TR technology w potgczeniu z ogniwami
Half Cell (Half-cut)

1311

Fotowoltaika — szczegoty techniczne

v Panele monokrystaliczne
v Panele zapewniajace wiekszg sprawnos¢ przy
mniejszych rozmiarach
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v Sprawno$¢ nie mniej niz 20%

v Klasa odpornosci ogniowej A (potwierdzona
certyfikatem)

v Odlegto$¢ pomiedzy dolng powierzchnia paneli, a
powierzchnig dachu min 120 mm

v' Witasciwosci mechaniczne paneli (zgodnie z norma
IEC 61215 lub inng réwnorzedng respektowang w
Polsce

v Przewody elektryczne nalezy poprowadzi¢ w
specjalnych korytach kablowych umieszczonych co
najmniej 100 mm nad powierzchnig dachu

v’ Falownik/inwerter musi posiadaé certyfikat
zgodnie z kodeksem sieci — wyposazy¢ w uktad
przerywania fuku

v’ Falownik/inwerter — sprawnos$¢ maksymalna —
minimum 97%,; 3 fazowy;

v Przed wykonaniem instalacji projekt uzgodnié¢ z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

v’ Ztacza solarne — certyfikowane, pochodzace od
jednego producenta dla danej instalacji

v' Instalacje wykonaé przez osoby/firmy posiadajgce
certyfikat UDT w zakresie wykonawstwa instalacji
OZE.

v’ Pierwsze badanie termowizyjne wykona¢
bezposrednio po przytgczeniu do sieci. Zakres musi
obejmowacd wszystkie elementy instalacji (m.in.
powierzchnie roboczg paneli, spdd paneli, ztacza
solarne, inwerter/falownik).

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY

Konstrukcja

Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Parter zagospodarowany na
cze$c¢ socjalng. Podcien nad wejsciem gtdwnym bedzie
wykonany z wetny mineralnej i tynku. Na catej
wysokosci $cian zewnetrznych na granicy stref
pozarowych zlokalizowany zostat pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pétnocna $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w
rozpatrywanym budynku biurowo ustugowym (ze
wzgledu na mniejszg odlegtos¢ od granicy dziatki niz
wymagana) bedzie wykonana w klasie REI 120

odpornosci ogniowej z oknami i z drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie EI60 odpornosci
ogniowej. w tej Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego powierzchnia okien i drzwi
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przeciwpozarowych nie przekracza 10% powierzchni
sciany.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego posiada¢ bedag klase odpornosci
ogniowej przenikanego elementu.

211

Opis pomieszczen parter

Ze wzgledu na profil dziatalnosci

v’ szatnia meska brudna potgczona weztem
sanitarnym z szatnig meskg czysta;

v punkt przyje¢;

v" WC dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych;

v' pomieszczenie techniczne;

v" komunikacja.

Wymiary zgodnie z projektem

2.1.2

Opis pomieszczen pietro

Pomieszczenie jadalni;

v’ szatnia damska;

v 2 pomieszczenia biurowe;

v pomieszczenie kontroli jakosci;

v WG

v pomieszczenie techniczno-porzgdkowe

2.1.3

Szyb dla windy towarowej

Wymiary wewnetrzne kabiny windy oraz jej
posadowienie wzgledem poziomu posadzki powinny
pozwala¢ na wjazd detali na niewielkiej platformie
towarowej. Udzwig okoto 300 kg, naped elektryczny,
dwa przystanki. Wymiary wewnetrzne komory powinny
mieé¢ przynamniej: szeroko$¢ 900 mm, wysokos¢ i
gtebokos¢ przynajmniej 800 mm. Drzwi windy musza
umozliwia¢ wiozenie towaru o maksymalnych
wymiarach wewnetrznych windy bez ograniczen winda
powinna by¢ wyposazona w: akustyczny sygnat
przyjazdu kabiny, kabina i drzwi wykonane ze stali
nierdzewnej, stabilny szyb samonosny wykonany ze
stali ocynkowanej, urzadzenie wyrdwnujgce pozycje
kabiny.

2.2

Instalacja ogrzewania

Przewidziano instalacje ogrzewania podtogowego
zasilanego pompg ciepta o mocy 9 kW. Pompa powinna
miec podstawe wibroizolacyjng, elementy
przytaczeniowe, fundament pod jednostke zewnetrzng,
wymiennik ciepta na zbiorniku przynajmniej 400l oraz
caly dodatkowy osprzet i materiaty dodatkowe
potrzebne do wykonania kompletnej instalacji w tym
m.in.: rury instalacyjne, kable, ztgczki, czujniki i.in.)

2.3

Zakup i instalacja  wyposazenia
socjalnego

2 szt. oczomyjek z prysznicami bezpieczenstwa. 3
ubikacje z zestawem podtynkowym, 6 umywalek z
bateriami, 3 szt. baterii prysznicowych, zlew kuchenny.
(w tym jeden komplet: umywalka, toaleta, ubikacja
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych), szafki
pracownicze dwudzielne (cze$é czysta i brudna, szafka
na zywnos$¢ z indywidualnymi boksami dla
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pracownikéw. Zabudowa kuchni. Kabiny prysznicowe
realizowane jako murowane wykafelkowane boksy.

2.4 Wykonczenie  obiektu -  wybdr | Zamawiajacy oczekuje, ze pomieszczenia zostang
kolorystyki na podstawie zatwierdzenia | wykonane w standardzie i technice umozliwiajacych ich
przez Zamawiajgcego oddanie do uzytkowania. Wnetrza pomieszczen

murowanych powinny by¢ wykonczone gtadziami
pomalowanymi na biato, z podstawowg wersjg ptytek
ceramicznych oraz sufitami podwieszanymi z ptyt g-k.
Punkty sSwietlne muszg byé zainstalowane w ilosci
zapewniajgcej optymalne oswietlenie stanowisk pracy
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

c) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uprzednio zatwierdzong dokumentacjg przez Inwestora (firme ELBIT
SP.J.).

d) Wybdr elementédw wykonczeniowych, wyposazenia i sSrodkéw trwatych nalezy konsultowad z Inwestorem.
Il WYMAGANIA TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE PRZEDMIOTU POSTEPOWANIA OFERTOWEGO:

1. Wszelkie projekty i wykonawstwo robdt powinno byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
BHP, zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykaz osdb przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudnionych na stanowiskach
wymagajacych szczegdlnych kwalifikacji:

- projektanci z uprawnieniami bez ograniczen w specjalnosciach:

architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z aktualng przynaleznoscig do
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego oraz posiadajacy doswiadczenie w projektowaniu budynkéw i budowli
przemystowych w szczegdlnosci hal i infrastruktury przylegtej.

- kierownik budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci
inzynieryjnej z aktualng przynaleznoscia do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego oraz posiadajg
doswiadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika Budowy dla co najmniej 2 (dwadch) robét budowlanych,
oddanych do uzytkowania o podobnym charakterze prac w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert,

- kierownik robdét z uprawnieniami w specjalnosci instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych z aktualng przynaleznoscig do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

- kierownik robét z uprawnieniami w specjalnosci instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
posiadajgcy aktualng przynaleznos$¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

3. Wykaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét:

- brygadzista (nadzér staty) — wyznaczony przez kierownika budowy, osoba brygadzisty posiadajaca
doswiadczenie w przedmiotowych robotach oraz koordynujgca bezposrednio prace,
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- brygady robocze — pracownicy posiadajgcy doswiadczenie w pracach dotyczgcych robdét ziemnych i
instalacyjnych, stosownie do potrzeb posiadajgcy uprawnienia do obstugi maszyn i urzagdzen budowlanych.

4. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy Kierownikowi nadzoru inwestorskiego kopie uprawnien
budowlanych, kopie dokumentdéw potwierdzajgcych aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego oraz stwierdzenie kwalifikacji oséb wyszczegdlnionych w ust. 2 i 3 —do 7 dni przed rozpoczeciem
robot.

5. Kserokopie winny by¢ potwierdzone ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” i poswiadczone wtasnorecznym podpisem
przez osobe, ktdrej ww. dokumenty dotycza.

6. Dla obstugi okreslonych urzadzen i maszyn Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia i kwalifikacje.

7. Dla bezposredniej koordynacji prac Wykonawca wyznaczy brygadziste/brygadzistéw robét.
8. Catos¢ materiatow oraz potrzebny sprzet i urzgdzenia dostarcza Wykonawca.

9. Uzyty sprzet i zastosowane materiaty winny posiadaé wymagane przepisami atesty, dopuszczenia,
deklaracje zgodnosci, karty charakterystyk, DTR itp. ktérych to kopie, nalezy na wezwanie dostarczyé
wskazanym stuzbom Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcego do odbioru roboty zakoriczone, a przede wszystkim
roboty zanikajgce, podlegajace zakryciu itp.

11. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania , Instrukcji bezpiecznego wykonywania robét” oraz ,,Planu
BlOZ”.

12. Odpady powstate w trakcie robdt nalezg do Wykonawcy i on odpowiada za ich utylizacje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawg
Prawo ochrony srodowiska tj. z dnia 13 kwietnia 2018r., z zachowaniem wymaganych formalnosci. Pozyskany
w trakcie realizacji ztom nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.

13. Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (ustawami,
rozporzgdzeniami) oraz zgodnie z zasadami i przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi w ELBIT SP.J.

14. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robdt przy uwzglednieniu otoczenia obiektu, rozmieszczenia czynnych
obiektéw budowlanych i urzadzen.

15. Wykonawca odpowiada za prawidtowy stan techniczny narzedzi i sprzetu pomocniczego
wykorzystywanego przy pracach.

16. Zamawiajgcy dopuszcza zatrudnianie podwykonawcy/éw do realizacji zakresu zamédwienia.
17. Zamawiajacy ustala nastepujace szczegétowe warunki wymagan ofertowych:

1) Wykonawca winien udokumentowaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie zrealizowat 2 zadania zwigzane
z wykonaniem robdét budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem Postepowania ofertowego, w tym
budowy obiektéw hal przemystowych, wielkopowierzchniowych wraz z infrastrukturg (zagospodarowanie
terenu, wykonywanie przytaczy) lub o podobnym charakterze prac (budowy, rozbudowy, przebudowy hal
przemystowych, obiektéw uzytecznosci publicznej itp.), kazde o wartosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto
niniejszego zamdwienia.
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UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa powyzej wykazat zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym
Wykonawcq, nalezy wskazad, jaka czes¢ robot oraz o jakiej wartosci zostata wykonana samodzielnie przez
Wykonawce biorgcego udziat w postepowaniu.

Do ww. dokumentéw nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce czy wykazane roboty zostaly wykonane
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukornczone.

2) Wykonawca winien udokumentowaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowac przy wykonywanych pracach
osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonywania prac okreslonych w dokumentacji
technicznej oraz w przepisach Prawa Budowlanego dot. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
okreslonych w pkt Il ppkt.2 Wymagan Technicznych.

UWAGA: W przypadku specjalistow zagranicznych posiadajgcych uprawnienia wydane poza granicami
Rzeczpospolitej Polski wymaga sie, aby osoby te spetniaty odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3) Wykonawca oswiadczy, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ brutto
niniejszego zamdwienia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ww. polise do wgladu najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

4) Roboty budowlane bedg realizowane na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
162/15 i 184/11 zlokalizowanymi w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 21 (wojewddztwo $laskie)

11l TERMIN REALIZACII.
Termin realizacji prac budowalnych wraz z odbiorem wewnetrznym: Do dnia 31.12.2025 r.

Uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie PINB: Do dnia 28.02.2026 r.

IV. GWARANCIA, REKOJMIA | SERWIS.

Zgodnie z paragrafem 12 dokumentu Istotne Postanowienia Umowy

V. POZOSTALE INFORMACIE

1. Wykonawca w terminie 7 dni przed zawarciem umowy przedtozy harmonogram rzeczowo-finansowy HRF
(przygotowany przy uwzglednieniu kolejnosci wynikajgcej z technologii wykonywania robdt), ktéry po
uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.
Wymagane jest ztozenie wstepnej wersji HRF wraz z Ofertg, z ktérej wynikaé¢ bedg proponowane terminy
realizacji poszczegélnych etapdw prac z szacunkowymi kosztami. Harmonogram powinien uwzgledniaé fakt,
ze montaz hali przez dostawce jest planowany w okresie czerwiec, lipiec 2025 r.

2. Przed ztozeniem oferty, Oferent jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej i dofaczenia do oferty
potwierdzonego przez Zamawiajgcego oswiadczenia o przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu i terenu
wykonywania roboét. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszych Wymagan Technicznych.
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3. W celu uzgodnienia szczegbétéw w tej sprawie wymagany jest kontakt z Zamawiajgcym pod numerem
telefonu +48 501 697 784 — Tamara Sliwinska, lub na adres e-mail: tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl

Zataczniki:

1. Zatacznik 1 do Wymagan Technicznych - Obcigzenie posadzki
2. Zatacznik 2 do Wymagan Technicznych - Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej

& 2 'kka
- m:;:)rr":;i;:f?;ozwoiu

Dyreklof

Czeladz, 27.09.2024 r.
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