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Zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Opis przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca zaoferuje budowe srodowiska zabezpieczenia energetycznego ztozonego z agregatu
pradotwdrczego.

W ramach budowy srodowiska zabezpieczenia energetycznego Wykonawca uzgodni z zaktadem
energetycznym przytaczenie agregatu pradotwoérczego do sieci wewnetrznej Zamawiajgcego
oraz dostarczy niezbedne materiaty instalacyjne oraz wykona instalacje elektryczng zgodnie z
uzgodnieniami.

Agregat prgdotwaorczy

Wymagania ogolne:

- moc maksymalna ~60kVA;

- silnik o zaptonie samoczynnym (diesel);

- pradnica bezszczotkowa, synchroniczna o napieciu znamionowym 400V, 3fazy o czestotliwosci
50Hz;

- wyciszona obudowa do zamontowanie na zewnatrz budynku;

- funkcjonalnosé samoczynnego uruchomienia;

- funkcjonalnos¢ zdalnego uruchomienia i wytgczenia;

- sterownik z interfejsem graficznym.

Wymagania szczegoétowe:
Wyprodukowany nie wczesniej niz w roku 2024r

o wyprodukowany w Polsce

o Moc (zgodnie z ISO8528):

o Praca nominalna P.R.P —-nie mniej niz 50 kVA , 40kW

o] Praca awaryjna L.T. P. —nie mniej niz 55 kVA, 44kW

. Napiecie : 230/400V, 50 Hz

. Prad znamionowy min. 72 A

J Klasa regulacji G3

J Stopien ochrony pradnicy: IP23

. Wymiary zewnetrzne maksymalne 2350 x 1050 x 2000 (dtugos$¢ x szerokos$¢ x wysokosé)
mm

. Podgrzewacz ptynu chtodzacego w czasie czuwania + sterowanie temperaturami grzania
Z poziomu sterownika

L Zintegrowany prostownik baterii rozruchowych

o Samoczynny start po podaniu sygnatu startu

o Zintegrowany wytgcznik gtéwny pradnicy

o Whytacznik awaryjny

o Pomiar poziomu paliwa w % z odczytem na wyswietlaczu sterownika

o Zbiornik paliwa zintegrowany z ramag pozwalajacy na min. 8h pracy z obcigzeniem 100%
bez uzupetniania paliwa

o Zbiornik paliwa ze spustem umozliwiajgcym opréznienie zbiornika

o Wersja w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne

o Dostarczony z ptynami eksploatacyjnymi (précz paliwa)

Silnik zespotu pradotwdrczego
e  Nominalna predkos$é obrotowa: 1500 obr/min
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Silnik wysokoprezny, 4 cylindrowy, rzedowy z dotadowaniem
Moc maximum 53 kW
Instalacja 12V DC
Elektroniczny regulator obrotéw silnika ECU
Zuzycie paliwa maksymalnie dla mocy PRP. Nie wiecej niz 12,2 I/h przy 100% obcigzenia
Uktad paliwowy: . High Pressure Common Rail
Silnik zabezpieczony przed
» Niskim ci$nieniem oleju
» Wysoka temperaturg silnika
» Niskim poziomem paliwa
Silnik wyposazony w ptynny oraz cyfrowy pomiar
» cisnienia oleju
» temperatury silnika
Zawory spustowe ptynu chtodniczego oraz oleju silnikowego
Pojemnos$é skokowa max 2,3 litra
Optyczny wskaznik poziomu ptynu chtodniczego w chtodnicy
System chtodzenia zaprojektowany dla temperatury otoczenia = 50 °C
Serwis na terenie Polski

Dane ogélne pradnicy zespotu pradotworczego

Konstrukcja: Bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna
Wyprodukowana na terenie UE

Stopien ochrony co najmniej IP23

Miedziane uzwojenie

Elektroniczny regulator napiecia

Stabilizacja napiecia: +/- 0,5%

Klasa izolacji: H

Dane ogélne panelu sterowania

Wyswietlacz monochromatyczny z podswietleniem sterujgcy agregatem

mozliwosc¢ sterowania uktadem SZR

zabezpieczajgcy zesp6t od awarii elektrycznych, mechanicznych uruchamiajgcy agregat
przy sygnale zdalnego startu z programowalna logikg PLC

menu i komunikaty w jezyku polskim

wyposazony w USB

wyswietlacz wskazujgcy parametry pracy silnika, pradnicy

obstuga trzech pozioméw haset sterownika

Zegar czasu rzeczywistego zasilany z akumulatora wewnetrznego sterownika

Mozliwos¢ podtagczenia do 32 dowolnie programowalnych wyjs¢

Mozliwos¢ wysytania powiadomien o zdarzeniach/ ostrzezeniach/ alarmach na 10
numerow telefonéw. Powiadomienia w jezyku polskim

ostrzezenie przypominajgce o serwisie ustawialne w zaleznosci od daty oraz liczby
godzin pracy

pamie¢ min. 300 zdarzen z rejestracjg wszystkich parametrow wyswietlanych w
momencie zdarzenia

Automatyczny start agregatu po przekroczeniu parametréw sieci poza zaprogramowane
limity.

Pomiar pradu generatora w trzech fazach

Pomiar napiecia generatora w trzech fazach

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
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e Licznik energii czynnej i biernej generatora

e Licznik czasu pracy zespotu

e Pomiar napiecia akumulatora

e  Pomiar poziomu paliwa

e Pomiar cisnienia oleju

e  Pomiar temperatury bloku silnika

e Ochrona generatora (czestotliwos¢ , napiecie ,asymetria, przecigzenie)

e  Dowolnie ustawialne samoczynne testy okresowe- minimum 10 licznikéw

Dane ogélne dla uktadu SZR
e Metalowa szafa min IP 43.
o Urzadzenie wykonawcze- przetgcznik z napedem silnikowym min 125A AC21
4 polowy,
trwatos¢ mechaniczna min. 8000 cykli
Kontrolowany ze wtasnego sterownika z wyswietlaczem LCD z mozliwoscig komunikacji
Mozliwos$¢ recznego przetgczenia w przypadku awarii
Sterownik umozliwiajgcy nastawe dowolnych czasow przetaczen
Wyposazony w dodatkowg diode ALARM na drzwiach SZR
Mozliwos¢ podtaczenia kabli 70 mm2/ faza



