Istn. kanat cieptownicz

tuki stalowe DN65 Przemurowanie kanatu
izol. na budowie
Potaczenie z rurg SPIRO

Istn. Bud.
ul. Wyb. Kosciuszkowskie 31/33
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Maty kompensacyijne - bez preheatingu:
Maty 1 warstwa: 2,0 m
Podczas uktadania rur cieptowniczych bez wygrzewu Maty 2 warstwa: 1,0 m . . .
wstepnego wiekszos¢ mat kompensacyjnych nalezy |nweSt0r. VeO“a Energ|a Wa rszawa SA
S1 na zawory odc. umiesci¢ w strefie kompensacyjnej, po wydtuzajacej 2,0+ 1,0m
DN50/125 sie stronie rury (strona cignieniowa). Tylko jedna . i i i Qlapt i in7al i
o Temat: Przebudowa i budowa osiedlowej Siec C|ep+<l)wn|c?elj wraz z prlzquczam|
(/ _ , W praypadiu wezystich odgalezief po kazde stonie Geowlékninaltasma do budynkow przy ul. S. Jaracza 1 i Wybrzeze Kosciuszkowskie 31/33
& Zwezka preizolowana nalezy umiesci¢ maty kompensacyjne 00 W I dz. 81, 82/4, 93 z obr. 5-04-08
o 2xDN100/200xDN65/140 2y umi y kompensacyjne. ///// PROJEKT w Warszawie na dz. 81, 82/4, 93 z obr. 3-04-
O Dtugosc¢ i ilos¢ warstw mat kompensacyjnych zalezy /e .. i
\V?/» od wydtuzenia rury | waha sie od 1 do 3 warstw. /// / Branza: Data: Skala: Stadium:
QZ/ Liczba warstw i diugo$¢ na warstwe sg wskazane na NI//7% sanitarna 05.2023 Projekt Budowlany
;% schemacie.
\ - Mata, zawsze jedna .
‘—% Aby chroni¢ maty kompensacyjne i utrzymac je na warstwa od wewnatrz Nazwa I’yS SChemat mOntaZOwy N r ryS
\ miejscu, nalezy owingé maty i rury, jak pokazano na ata - pierwsza warstwa ¢ .
szkicu. ata - druga warstwa N ) .
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1. Wymiary gtdwne w osiach sieci odczytywane z mapy 1:500 posiadajg doktadnos¢ do 0,5m Projektowat]Irena Ramlow - Pachocka o projsowany Jpowanfy gttt
2. Katy nieoznaczone wynosza 90° P ) ot s
3. Oznaczenia sieci ciepfowniczej oraz stref kompensacyjnych dotycza zasilenia i powrotu z/bO}?;yPWB /1¢
Sprawdzit: |Grzegorz Pachocki e D e e o i
Opracowat: |Michat Pachocki
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