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Waznos¢ uzgodnienia 2 lata.

Za zgodnosé z mi i ¢ rozwiazan niniejszej dokumentacji
odpowiada Projektant. Veolia Energia Warszawa S.A. nie odpowiada za ewentualne nieujawnione
wady i braki projektu
Uzgodniong elektronicznie dokumentacje mozna powiela¢ zataczajac do kazdego projektu
oéwiadczenie projektanta o zgodnosci wersji papierowej - drukowanej z wersja elektroniczng
elektronicznie Bez ww. o$wiadczenia nie mozna wprowadza¢ dokumentadji - jako

uzgodnionej przez Veolia Energia Warszawa S.A. do obrotu prawnego.
UWAGI.
1. Wszelkie prace na sieci cieplowniczej wymagajace wstrzymania dostawy ciepta moga by¢

5% 29,%// realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia | musza by¢ uzgodnione z Dziatem Dyspozydji
Mocy

RZEDNA 0SI PRZEWODU

97.56

RZEDNA DNA WYKOPU

1.91] 96.95| 97.21
0.55| 98.56| 98.73| 99.35|Wejscie do buynku prz

1.53| 97.41| 97.58| 99.18|Studnia na zawor:
1.58| 97.42| 97.59| 99.24 |ZAr AMANIE 88"
0.55| 98.45| 98.62| 99.24|ZAL AMANIE 30"
0.55| 98.56| 98.73| 99.35|ZAL AMANIE 30"

PRZYKRYCIE RUROCIAGOW =

SPADKI, DEUGOSCI

12.1% 0.4% 2. Za poprawnos¢ zastosowanych rozwiazar systeméw mocowania rurociagéw (zawiesia, punkty
& 2XDNB5(76,1x3,6),/140 state), odpowiada autor projektu
SREDNICA, MATERIAL (PLASZCZ HDPE) 3. S.c. preizolowana prowadzié przez éciany przez otwory 2 konstruktorem
4. Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie projektowanych rurociagow zgodne z wytycznymi -
< EE 2 a2 producentéw materiatow pi h oraz normami (min 0,4 od spodniej Iwestor ik e
ODLEGLOSCI = SIS warstwy drogowej/poziom terenu nawierzchni trawiastej) 02-581 Worszown
2.8 2.7 8.5 26.5 2.5 ¢
5. Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Energia Warszawa SA -
RODZAJ NAWIERZCHNI ISTN. CHODNK AZUROWY CHODNIK BETONOWY Warszawa, dn. 19.01.2023 r. Jednostka @ gzz;\xcwszzzf‘OPmen\ Center Sp. z 0.0.
jektowa:
projektowa ul. Krzyzomki 5, 03-193 Warszawa
St Mosbecha Przebudowa | budowa przylqcza sieci cieplownicze] 20N65/140
Pier§cienie_qumowe B6E 1206EA9BF463. Dbiekt: do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie
uszczelniaiace D2140 dz. . ew. 145; 160 7 obr. 7-08-06
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