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Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=13,0m w istniejącym kanale

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=10,5m w istniejącym kanale

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=10,5m w istniejącym kanale

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=4,5m w istniejącym kanale Projektowany PS na s.c. preizolowanej

Komora M40/L3B

Rodzaj kolizji Sposób zabezpieczenia

WYKAZ KOLIZJI
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Gaz. gD100, Rz.o.=107.64

Proj. gaz. g, Rz.o.=107.64

Kan. kD200, Rz.d.=105.64

Kan. k250, Rz.d.=105.74

Kan. kdD, Rz.d.=106.60

Proj. kabel energ. e, Rz.o.=107.58

Kan. kD, Rz.d.=106.32

Wod. wo100, Rz.o.=106.66

Niecz. wod. wB150, Rz.o.=106.51

Kan. deszcz. kD, Rz.d.=106.17

Kan. deszcz. kD200, Rz.d.=104.11

Gaz. n.ciśn. gD100, Rz.o.=107.56
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Proj. kan. Ø40, Rz.d.=106.48

Wod. w40, Rz.o.=106.47

Kan. k160, Rz.d.=106.26
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Gaz. g32, Rz.o.=107.46
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wg projektu zabezpieczeń
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Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=13,0m w istniejącym kanale

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=10,5m w istniejącym kanale

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=10,5m w istniejącym kanale

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=4,5m w istniejącym kanale

Istn. sieć preizolowana
2xDn65/140
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Istn. rurociągi sieci
kanałowej 2xDn80

Istn. rurociągi sieci
kanałowej 2xDn80
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max. poz. wód gruntowych 105,5 m n.p.m.
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NUMER RYSUNKU:

SANITARNA

MGR INŻ. JOLANTA DONEW-JAŁOWICKA
Wa-55/96

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:

TYTUŁ RYSUNKU:

PODPIS:

STADIUM PROJ.:

SKALA:

BRANŻA:

DATA:

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWANIE:

PTiW

PROFIL OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1:100/500

GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN

+48 601 850 859, +48 501 089 222

j.jalowicka@wp.pl,

projektowanie.jdj@gmail.com

TEMAT:
BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY M-40/L3B DO

PREIZOLOWANEGO KOMPENSATORA TYPU U PRZY BUDYNKU PLUTONU AK

TORPEDY 36 W WARSZAWIE

MGR INŻ. MONIKA CHOCIAJ
MAZ/0494/PWOS/06

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=14,0m w istniejącym kanale

Rura osłonowa Dn250 SN10000
Dz272x6,0 L=14,0m w istniejącym kanale

Proj. PS na sieci

ciepłowniczej preizolowanej
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Uszczelka termokurczliwa
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