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Rura ostonowa SN10000
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w istniejgcym kanale

Istniejgce rurociagi sieci
ciepfowniczej kanatowej Ss
2xDn80
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Projektowana s.c.
2xDn65/140 (Dz76,1x3,2/140)
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Rura ostonowa SN10000
2xDn250, Dz=272,0x6,0 L=10,5 m
w istniejgcym kanale

Rura ostonowa SN10000
2xDn250, Dz=272,0x6,0 L=10,5m
w istniejgcym kanale

tuk preizolowany
a=90° L=1,0m/1,0m
Dz 76,1x3,6/140

Zatamanie na mufie 1°

Rura ostonowa SN10000
2xDn250, Dz=272,0x6,0 L=14,0 m
w istniejgcym kanale

atamanie na mufie 1°

Rura ostonowa SN10000
2xDn250, Dz=272,0x6,0 L=13,0 m
w istniejgcym kanale

cieptowniczej preizolowanej
2xDn65/140

Potgczenie z istniejgcy siecig
cieptownicza preizolowang
2xDn65/140

Istniejgce poduszki 2A

GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN
J DJ +48 601 850 859, +48 501 089 222
j-jalowicka@wp.pl,

projektowanie.jdj@gmail.com

TEMAT: BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ OD KOMORY M-40/L3B
DO PREIZOLOWANEGO KOMPENSATORA TYPU U PRZY BUDYNKU
PLUTONU AK TORPEDY 36 W WARSZAWIE
NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: Wa-55/96 STADIUM PROJ.:
MGR INZ. JOLANTA DONEW-JALOWICKA PTIW
SPRAWDZAJACY: BRANZA:
MGR INZ. MONIKA CHOCIAJ MAZ/0494/PWOS/06 SANITARNA
OPRACOWANIE: SKALA:
BS
DATA:
06.2022
NUMER RYSUNKU:
TYTUL RYSUNKU: .
SCHEMAT MONTAZOWY O 3
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