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Trelkowko, dn. 19.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art20 ust4 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dla przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy znajdujacego sie na dz. nr ewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm.

Purda zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko/specjalnos¢ Funkcja / uprawn. Branza mPodpis
mgr inz. arch. Monika Roman Projektant :
specjalnosé architektoniczna 1IWMOKK/2017 Sl
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 6/WMOKK/2016 Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 1.

DECYZJA nr 1/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z pdzn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 .
poz.290 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdZn. zmianami )

stwierdza sie, ze
Pani: magister inzynier architekt Monika Anna Roman
urodzona w dniu 8 kwietnia 1987 r. w Nidzicy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniziz do wyknonineanis
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zgdanie strony nie wyrmaga uzasainienin

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne;j leby Archileridw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskiej Okreowej 1zby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

LA LGODNQSE

1. Przewodniczgcy Komisiji: mgr inz. arch. Anna Rokita ZRRYGINALEM
(irmie lub imiona i nazwisko) :
2. Sekretarz Komisiji; mgr inz. arch. Ewa Bachry rix | architekt
(imie lub imiona i nazwisko) 2 Roman
3. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Magdalena Rafalska WMOKK/2017
{imie lub imiona i nazwiska)
4. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Andrze] Goralski
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

fimie lub imfona i nazwisko)

6. Czionek Komisji; mgr inz. arch. Piotr Kaniewski
(imig lub imiona | nazwisko)

Otrzymujg:

1.  Whnioskodawca: Monika Anna Roman

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane {po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Woarminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP |l O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033 4
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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 19AWMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 .

DECYZJA nr 23/WMOKK/2017

pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
downictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z p6zn. zm.) w Zwigzku z art.
12 art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z p6zn. zm.), zgodnie zZ art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z pdzn. zmianami )
stwierdza sig, ze

Pan: magister inzynier architekt Michat Kamiriski

Na podstawie art. 24 ust.1
architektéw oraz inzynierow bu

Urodzony w dniu: 14 stycznia 1988 r. w llawie
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w hudownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanle, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za

Od powyzszej decyzi przystuguje Panu odwoifanie do Krajowej
j 1zby Architektow RP, w

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Ckregow
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

3 ai aii & # )- A .;,__,*_:_ N \Ts "
1. Przewodniczacy Komisji; ___mgr inz. arch. Anna Rokita R— .;’i,\ o ,:r;._uSC
(imie lub imiona i nazwisko) Vipodis) £ URYGINALEM

2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Ewa Bachry oL/ AN

(imie [ub imiona i nazwisko) 7
3. Czionek Komisji; mar inz. arch. Magdalena Rafalska

(imig lub Imiona i nazwisko) 2017
4. Czlonek Komisiji: mar inz._arch. Andrzej Goralski —

(imig lub imiona i nazwisko) '
5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

(imig lub imiona I nazwisko)

6. Cztonek Komisiji: mgr inZ. arch. Piotr Kaniewski

(imie lub imiona | nazwisko)

Otrzymuja;

1. Whnioskodawca: Michat Kamiriski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob

budowlane (po uprawomacnieniu sig decyzji)
3. Warmifisko-Mazurska Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji

Sz bl
uprawnienia

i
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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm. Purda.

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem planowanej inwestycji na dzialce budowlanej nr 611 jest przebudowa i
nadbudowa istniejacego budynku mieszkalnego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy

(pensjonat).

2 Istniejace zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z
istniejgcymi przytaczami wodociggowym, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznym. Dziatka posiada

dostep do drogi publicznej.

2.1 Obiekty podlegajace rozbiérce

Budynek objety niniejszym opracowaniem posiada dobudowke parterowg od strony potnocno —
wschodniej. Ta cze$¢ budynku jest nie zwigzana konstrukcyjnie z brytg glowng budynku i nie
przedstawia walorow architektonicznych do zachowania, jak réwniez nie nadaje sie do
wykorzystanie podczas planowane] przebudowy i nadbudowy gtownej bryly budynku. Projekt
zakiada odtworzenie pierwotnej bryly budynku i przywrécenie jej wygladu nawigzujgcego do
historycznej regionalnej architektury. Zgodnie z opinig techniczng czesc¢ podlegajaca rozbioree
nie jest istotng czescig budynku i nie nadaje sie pod wzgledem technicznym do dalszego
uzytkowania.

Planowana rozbiorka czesci budynku dotyczy parterowej “dobudowki” i w jej sktad wchodzi
demontaz ptaskiego zadaszenia wraz z pokryciem z papy, demontaz istniejacej stolarki
okiennej i drzwiowej, rozbiorka S$cian jednowarstwowych murowanych z elementow
drobnowymiarowych, skucie istniejacych warstw posadzkowych, a takze usuniecie istniejacego

posadowienia $cian zewnetrznych i uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Brak urzadzen budowlanych zwiazanych z projektowanym obiektem budowlanym.



3.2 Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzenie $ciekow do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej na warunkach

zarzadcy sieci na podstawie odrebnego postepowania.

3.3 Uklad komunikacyjny

Na terenie objetym ninigjszym opracowaniem projektuje si¢ tereny utwardzone (miejsca
postojowe dla samochodow), a takze dojScia do budynku. Liczba projektowanych miejsc
postojowych na terenie inwestycji — 2. Nawierzchnia powierzchni utwardzonych z betonowej kostki

na podbudowie.

3.4 Dostep do drogi publicznej

Dojazd na dziatke realizowany z drogi publicznej (droga wojewédzka nr 598) - dziatka nr ew.

184/1 istniejacym zjazdem.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wszelkie parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu zostang wskazane w
warunkach technicznych poszczegéinych zarzadcow sieci (przylacza techniczne do sieci realizowane

bedg na podstawie odrebnego postepowania).

3.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Projektowana zabudowa nie spowoduje znaczych zmian w uksztattowaniu terenu. Projektuje si¢

tereny trawnikow. Uktad pozostatej planowanej zieleni pozostawia sie w gestii indywidualnej Inwestora.

4 Zestawienie danych liczbowych zamierzenia budowlanego

- powierzchnia zabudowy proj. budynku ustugowego 232,00 m?
- powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow 76,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 339,00 m2

Pozostate parametry powierzchni terenu wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy:
- powierzchnia terenu inwestycji 679,00 m2 =
- wskaznik wielkosci zabudowy (projektowany 0,38 - spelniony) maks. 0,38
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5 Pozostate informacje i dane

5.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

5.1.1 Spelnienie warunkow i szczegolowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu

wynikajacych z zapiséw decyzji o warunkach zabudowy

a) Linia zabudowy - zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy planowana inwestycja
nie spowoduje wykroczenia poza linie zabudowy okreslong od strony drogi wojewodzkiej jako
biegnaca wzdiuz elewacji budynku istniejgcego - warunek spetniony

b) Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji wynoszacy 0,38
(maksymalny wskaznik wynikajacy z zapisow decyzji o warunkach zabudowy - 0,38) -
spetniony

¢) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy: nie wiecej niz 9,0m - projektowana wysokosc budynku w
kalenicy 9,0m (rzedna terenu -0,30m, rzedna w kalenicy 8,70m w stosunku do projektowanego
poziomu 0,00 budynku) - warunek spefniony

d) Maksymalna wysokosc elewacji frontowej, gzymsu lub attyki (liczona do okapu): 4,0m -
projektowana wysoko$¢ wynosi dokiadnie 4,0m (rzedna terenu -0,30m, rzedna do okapu 3,70m
w stosunku do projektowanego poziomu 0,00 budynku) — warunek spetniony

e) Maksymalna szerokoS¢ celewacji frontowej: nie wiecej niz 21,7m - projektowana szerokosc
elewacji frontowej budynku wynosi 15,93m, a zatem warunek speiniony

f) Geometria dachu: dachy dwuspadowe o nachyleniu potaci zawartym w przedziale od 25 do 45
stopni — projektowany dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 31 stopni, a zatem warunek
spetniony
Brak pozostalych ograniczen i zakazow dla planowanego zamierzenia budowlanego

wynikajacych z zapisow w decyzji o warunkach zabudowy,

5.2 Ochrona konserwatorska
Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej

ewidencji zabytkéw, a teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3 Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej terenu

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduije sie poza granicami strefy eksploatacji gornicze;.



54 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowania inwestycja zgodnie z obowiazujacymi przepisami dot. ochrony Srodowiska nie nalezy do
przedsiewzie¢ znaczaco oddzialywujacych na Srodowisko i nie stanowi zagrozenia dia srodowiska, a takze higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych.

5.5 Pozostate uwagi wynikajace ze specyfiki zamierzenia budowlanego

Ze wzgledu na bliskoé¢ przebiegu instalacji kanalizacji deszczowe] w stosunku do budynku
objetego zamierzeniem nalezy zachowat szczegdlng ostroznos¢ podczas prac budowlanych. Nie planuje sig zadnych
prac budowlanych oraz ingerencji w substancjg budynku istniejacego ponizej poziomu gruntu, ktére moglyby spowodowac
naruszenie instalacji kanalizacji deszczowej biegnacej w poblizu budynku objgtego niniejszym opracowaniem.
Odlegtos¢ istniejace] napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia wynosi powyzej 2,5m od budynku liczac w pionie.

6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1 Powierzchnia zabudowy, kubatura brutto, wysokosc i liczba kondygnacji

Dane charakteryzujace projektowany obiekt:
- powierzchnia zabudowy obiektu: 232,0 m?
- kubatura brutto: 1766,00 m3
- wysokosé: 9,0m liczona od poziomu terenu przy giownym wejsciu do budynku
- liczba kondygnacii: 3, w tym 2 nadziemne oraz 1 podziemna (piwnica).

6.2 Klasyfikacja pozarowa obiektu ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projekiowany obiekt w calo$ci zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - ZL V.

6.3 Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Dla calego obiektu obieklu niskiego dwukondygnacyjnego — przyjeto klasg odpornosci pozarowe; L.
Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z materialow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Kl. odp. poz.
LP. Elementy budynku NG
1 Gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, slupy, podciagi, ramy) R 60
2 Sciany zewnetrzne - dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego El 30,
3 Konstrukcja dachu R 15
4 Przekrycie dachu (jak pkt 8) RE 15

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Poiskg Normq dofyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ognicwej elementow budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, bedzie spefniac takze kryteria nosno$ci ogniowej dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
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Klasa odpormosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem — szerokosé
pasa 0,6 m.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien pofaciowych jesli otwory w pofaci

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% Jej powierzchni.

6.1 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej
Nie dotyczy. W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W przestrzeni zewnetrznej obejmujace] zakres niniejszego opracowania nie przewiduje sie wystepowania stref

zagrozenia wybuchem ani lokalizacji substanc]i niebezpiecznych pozarowo.

6.2 Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany obiekt znajduje sie w odleglosci od najblizszego istniejacego obiektu wynoszacej
12,29 m (budynek ustugowy - restauracja o numerze porzadkowym 26A znajdujacy sie na dzialce sasiedniej
o nrew. 609).
Odlegtosci budynku od granic dziatki to:

Granica potnocno - zachodnia -4,15m,
Granica potnocno - wschodnia —-4,08m,
Granica potudniowo — wschodnia -7,02m,
Granica potudniowo — zachodnia —2,25m,

6.1 Przygotowanie obiektu i terenu do dzialan ratowniczo - gasniczych. Zaopatrzenie

wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Drogi pozarowe

Do budynku zaprojektowano dojazd pozarowy - stanowig go wewnetrzne drogi na terenie posesji.
Sie¢ hydrantowa zewnetrzna - zapewnione jest 10 dm?¥/s, najblizszy hydrant jest w odleglosci 20,5 m i
znajduje sie w granicy pasa drogowego drogi powiatowej (dz. nr ew. 156/1) z petnym dostepem dla sluzb

ratowniczych.

6.1 Informacje o rozwigzaniach zamiennych

Nie dotyczy. Brak rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana przebudowa i nadbudowa budynku nalezy do prostych, nieskomplikowanych konstrukcji

budowlanych (konstrucje statycznie wyznaczalne w prostym schemacie konstrukcyjnym). Na obszarze

9A



planowane] inwestycji wystepujg proste warunki geotechniczne. Wykonano odkrywki fragmentow faw

fundamentowych i nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych na gtebokosci posadowienia. Na glebokosci

posadowienia faw istniejacych wystepujg piaski zageszczone.
Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

projektant obiektu okresla kategorie geotechniczna, jako pierwsza w prostych warunkach gruntowych.

8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza teren inwestycji, a co za tym idzie nie

wykracza poza teren dziafki objetej opracowaniem i nie narusza interesu 0sob trzecich.

Projektant: mgr inz. arch. Monika Roman Opracowanie: inZ. Tomasz Sudak

1 =

06.2024
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BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK

Trelkdwko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com
Inwestor: Gospoda Warmirska Henryk Stowikowski i Spolka Branza:
Spoika Jawna, Butryny 26A, 10-687 Olsztyn Zagospodarowanig
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21 Zjazd na dz. nr 611

BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK
Trelkowko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com

Inwestor: Gospoda Warmifiska Henryk Stowikowski | Spofka Branza:
Spotka Jawna, Butryny 26A, 10-687 Olsztyn Zagospodarowanie

Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Stadium:
jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu 74
uzytkowania na budynek ustugowy Skala: 1:250
Lokalizacja: dz. nrewid. 611, obr. nr 0002 Butryny Data:
gm. Purda 06.2024
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PZT 1
Projektant: 7
mgr inZ. arch. Monika Roman, nr upr.. 1MMOKK2017  *.% -
Asystent gidwnego projeklanta / opracowanie rysunku: t~
inz, Tomasz Sudak g N

—

Zasirzega sie prawa autorskie wynikajace z prawa autorskiego. Ninisjszy rysunek nie moze byé przerysowywany,
powielany bad? odstepowany bez zgody BT 'RAFTER' TOMASZ SUDAK A0
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Niniejszy zatacznik Nr 02, stanow

integraln zeét-uﬁtaamienia!decyzjr?
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWEAN)%%%

nr B e 158

I

Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy

Kategoria obiektu: XV

Lokalizacja: dz. nrewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm. Purda

Identyfikator dziatki: 281410_2.0002.611

Inwestor: Gospoda Warminska Henryk Stowikowski i Spéika Spétka Jawna

Butryny 26A, 10-687 Olsztyn

Zespot projektowy:
Imig i nazwiskolspecjalnosé Funkcja | uprawn. Branza [‘I\:'odpis

mgr inz. arch. Monika Roman Projektant : [

specjalnosc architektoniczna 1WMOKK/2017 AIhCkwIR o ,\

mgr inz. arch. Michal Kaminski Projektant .

specjalnos¢ architektoniczna 23/WMOKK/2017 g
NS

RE Asystent -

inz. Tomasz Sudak projektantalopracowanie Architektura g \LJ
Egzemplarz nr 1

06.2024
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Trelkowko, dn. 19.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy znajdujacego si¢ na dz. nr ewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm.
Purda zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwiskolspecjalnosc Funkcja / uprawn. Branza (P?dpis
mgr inz arch. Monika Roman Projektant Architektura \.
specjalnos¢ architektoniczna 1/WMOKK/2017

FaA

s . e : {
mgr inz. arch. Michat Kaminski Projektant .
specjalnos¢ architektoniczna 23/IWMOKK/2017 Architekura

ViRV
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek uslugowy (pensjonat) znajdujacego sie
na dz. nrewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm. Purda.

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako budynek uslugowy (pensjonat) zapewniajacy obstuge

noclegowg. Kategoria projektowanego obiektu budowlanego - XIV.

2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano budynek ustugowy trzykondygnacyjny (pedpiwniczony) o konstrukcji murowanej. Na
parterze i poddaszu projektowanej przebudowy przewidziano powierzchnie noclegowe oraz towarzyszace

wymagane dla ww funkcji. Dostep na teren obiektu bez barier architektonicznych.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowany budynek oparty jest na planie prostokata o zwartej bryle. Projektuje sie 3 kondygnacje
(2 nadziemne + piwnica). W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze i techniczne, na parterze |
poddaszu zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dia celow budynku pensjonatu (pokoje goscinne
oraz wszelkie pomieszczenia pomocnicze stuzace celom pensjonatu).

Forma architektoniczna budynku nawigzuje do historyczej zabudowy warminskiej terenow na ktorych
potozony jest budynek. Planuje sie wykonczy¢ elewacje tynkami cienkowarstwowymi pomalowanymi na biato.
Elementy ozdobne elewacji stanowig elementy pruskiego muru z desek pomalowanych na kolor ciemno -
brazowy. Parapety zewnetrzne planuje sie wykonac z ceglu klinkierowej ulozonej ,na sztorc” ze spadkiem
odwadniajacym. Cokoty dockota budynku z kamienia famanego na zaprawie klejowej. Stolarka okienna i

drzwiowa w kolorze drewna nawigzjacym do kolorystyki desek muru pruskiego.

4 Parametry charakterystyczne budynku

- powierzchnia zabudowWy...........ccoovvrivvviniiiiiiinieieiann 232,00 m2

- powierzchnia uzytkowa. ..............cooovviiiiiiieieie, 374,9 m? parter i poddasze + 57,6 m? piwnica
B L —— 1766,00 m?

- wysokos¢ w kalenicy (liczona od poziomu terenuj......... 9,00 m

- wysokos¢ do okapu (liczona od poziomu terenu).......... 4,00m

« THUROSE DUV o ccivnimiommmseveimimiim s 18,19 m
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5 Warunki geotechniczne podioza oraz sposdb posadowienia budynku

5.1 Okreslenie warunkow geotechnicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dziennik Ustaw Nr 463) okreslono warunki posadowienia budynku w terenie. Dla
omawianego terenu i typu inwestycji przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. Warunki gruntowe stwierdzone w podfozu budynku sg korzystne | pozwalaja na zastosowanie
zakladanych rozwiazan konstrukcyjnych. W razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacii
gruntowej, kierownik budowy winien niezwlocznie zawiadomiC geologa uprawnionego, ktory dokona
stosownych ogledzin wykopow fundamentowych, dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.
Projektowany budynek nie bedzie negatywnie oddziatywal na Srodowisko.

5.2 Sposob posadowienia budynku
Dla projektowanego budynku podlegajacego przebudowie i nadbudowie istnieje posadowienie w
gruncie bezposrednie. Fundamenty dla budynku stanowig tawy fundamentowe pod Sciany fundamentowe.

Glebokos¢ istniejacego posadowienia wynosi minimum 1,10m ponizej poziomu terenu.
6 Wplyw obiektu na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Zapotrzebowanie wody w ilosci 1,40 m¥dobe. Jakos¢ wody w systemie zaopatrzenia w wode do
spozycia spefnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

6.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Odprowadzenie Sciekow z budynku uslugowego przez przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej,
wedtug projektu technicznego zgodnie z warunkami technicznymi gestora. llos¢ odprowadzanych $ciekow —
1,40 m3/dobe.

6.3 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny dzialki objetej niniejszym opracowaniem. Na
granicy dziatki objetej inwestycja planuje sie ogrodzenie z cokolem zabezpieczajgce przed zalewaniem wodg

terenow sasiednich. Planowana inwestycja nie wptywa na uksztattowanie terenu sasiednich dziatek.
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stosownych ogledzin wykopow fundamentowych, dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.

Projektowany budynek nie bedzie negatywnie oddzialywal na Srodowisko.

4.2 Sposob posadowienia budynku
Dla projektowanego budynku podiegajacego przebudowie i nadbudowie istnieje posadowienie w
gruncie bezposrednie. Fundamenty dla budynku stanowia fawy fundamentowe pod $ciany fundamentowe.

Glebokosc istniejacego posadowienia wynosi minimum 1,10m ponizej poziomu terenu.
5 Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

5.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Zapotrzebowanie wody w ilosci 1,40 m¥dobe. Jakos¢ wody w systemie zaopatrzenia w wode do
spozycia speinia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

5.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie Sciekow z budynku ustugowego przez przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej,

wedlug projektu technicznego zgodnie z warunkami technicznymi gestora.

5.3 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny dziatki objetej niniejszym opracowaniem. Na
granicy dziatki objetej inwestycja planuje sie ogrodzenie z cokolem zabezpieczajace przed zalewaniem wodg

terendw sasiednich. Planowana inwestycja nie wplywa na uksztattowanie terenu sasiednich dzialek.

5.4 Emisja zanieczyszczen gazowych
Planowana inwestycja nie przewiduje emisji zanieczyszczen gazowych do atmosfery, stwierdza sie

brak wplywu w tym zakresie.

5.5 Rodzaj oraz ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne wytwarzane w ilosci 2m? na tydzien. Odpady zwigzane z glowng dziatalnoscia
obiektu — segregowalne, gléwnie papier oraz tworzywa sztuczne w iloéci 4mé na tydzien. Smieci i odpadki
stale bedq gromadzone w szczelnych pojemnikach ustawionych w oslonie $mietnikowej — oproznianie
okresowe przez miejskie stuzby oraz specjalistyczne jednostki zajmujace sie odbiorem i gromadzeniem

odpadow.
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6.4 Emisja zanieczyszczen gazowych
Planowana inwestycja nie przewiduje emisji zanieczyszczen gazowych do atmosfery, stwierdza sig

brak wplywu w tym zakresie.

6.5 Rodzaj oraz ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne wytwarzane w ilosci 2m? na tydzien. Odpady zwigzane z glowng dziatalnoscia
obiektu - segregowalne, glownie papier oraz tworzywa sztuczne w ilosci 4m? na tydzien, Smieci | odpadki
stale beda gromadzone w szczelnych pojemnikach ustawionych w oslonie $mietnikowej — oproznianie
okresowe przez miejskie sluzby oraz specjalistyczne jednostki zajmujace sie odbiorem i gromadzeniem

odpadow.

6.6 Wrhasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne
zaktocenia

W projektowanym budynku nie przewiduje sig dzialalnosci zwigzanej z emisjg dotyczaca akustyki,

drgan, pola elektromagnetycznego oraz innych zaklocen. W zwiazku z powyzszym brak wplywu budynku w

tym zakresie.

6.7 Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Brak wplywu.

7 Systemy alternatywne zaopatrzenia w energie i ciepto

Analizg szczegOlowg okreslajaca m. in. roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, a takZe obliczenia i wyniki analizy
porownawczej przedstawiono w zatgczonej do niniejszego projektu Analizie technicznych, $rodowiskowych i
ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto dla budynku, znajdujacej sie na koncu niniejszego opisu. Analize skrocong przedstawiono w ponizszej

tabeli.

System konwencjonalny System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie
uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, 27401,63 kWh/rok 27401,63 kWh/rok
przygotowania cieplej wody uzytkowej
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Miejscowe wytwarzanie

Dostepne nosniki energii Energia elekiryczna z sieci i
energii elektrycznej

Obliczenia optymalizacyjno- porownawcze -

6200,33 zi/rok 5362,60 zi/rok
roczne koszty eksploatacyjne
Wyniki analizy porc i: wartosc
ynikl andlizy porownawczel. W 73,09 KWh/mzrok 0,53 kWh/mzrok
wskaznika EP
Wybrany system TAK NIE

7.1 Ocena ekologiczna

Budynek w czesci projektowanej ze wzgledu na funkcje nie wymaga ponadnormatywnege wydatku
energii na podgrzanie cieplej wody uzytkowej oraz nie wymaga odprowadzenia ponadnormatywnej ilosci
sciekow. Ogrzewanie budynku ze zrodla ekologicznego. Ze wzgledu na funkcje projektuje sie niskie
temperatury ogrzewania, przegrody o niskim wspolczynniku przenikania ciepta, lekkie i energooszczedne.
Oswietlenie LED o niskim poborze energii elektrycznej.
Projektowany budynek speiniac bedzie wszelkie normy wynikajace z Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie i zostal zaprojektowany tak, aby jego eksploatacja byla

nieucigzliwva dla srodowiska.
8 Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

8.1 Dach
Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci dachowych pod katem 31 stopni. Pokrycie dachu projektuje
sie z dachowki ceramicznej w kolorystyce tradycyjnej ceglasto-czerwonej. Elementy
wykonczeniowe drewniane dachu w kolorystyce spojnej z kolorystykg elementow muru pruskiego
oraz stolarki okienno - drzwiowej. Elementy obrobki blacharskiej z blachy ocynkowanej
niebarwionej. Orynnowanie oraz rury spustowe odwodnienia dachu z blachy ocynkowane;

niebarwionej.
8.2 Elementy instalacyjne

8.2.1 Instalacja wodociggowa

Doprowadzenie z sieci wodociagowej (przytacze wodociagowe wg odrgbnego opracowania). Ciepfa

woda z wezta ciepinego kompaktowego zasilanego z pompy ciepia zlokalizowanego w piwnicy budynku.



BTAROSTA GLbzrefksni
Plac Bema 5

10-816 Olsztyn

8.2.2 Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie sciekéw komunalnych z pomieszczen sanitarnych przytaczem do sieci kanalizaci

sanitamej. Przylacze realizowane na podstawie odrebnego postepowania.

8.2.3 Centralne ogrzewanie

Ogrzewanie wodne zasilane z pompy ciepla z kompaktowym wezlem cieplnym za pomoca za

pomoca grzejnikow Sciennych i powierzchniowego ogrzewania podlogowego.

8.2.4 Wentylacja

Wentylacja budynku mechaniczna nawiewno — wywiewna z centrala wentylacyjna zlokalizowana w
piwnicy budynku i rozprowadzeniem przewodow w pionie w wydzielonym obudowany szachcie
wentylacyjnym. Przewody nawiewne i wywiewne poziome w rzucie parteru i poddasza prowadzi¢ tylke w
obrebie korytarzy pod stropami w zabudowie z sufitu powieszanego systemowego. Sufit podwieszany
systemowy wykona¢ na wysokosci zostawiajacej swiatlo wysokosci min. 250cm od posadzki. Przewody
poziome nawiewne | wywiewne W rzucie piwnicy prowadzic po S$cianie wzdluz pomieszczenia
komunikacyjnego. Wyrzutnie powietrza wywiewanego zlokalizowa¢ w poblizu kalenicy na potaci glowne;
dachu wg czesci graficznej niniejszego opracowania. Czerpnie powietrza wentylacyjnego zlokalizowac na
scianie elewacji polnocno — zachodniej na wysokosci oznaczonej na rysunkach elewaciji (rys. A6 i A7).
Przewod zasilajgcy czerpnie zlokalizowat w zabudowie pionow instalacyjnych toalety ogélnodostepnej z

uwzglednieniem izolacji dzwiekowej przewodu.

8.2.5 Instalacja elektryczna
Przylacze z sieci energetycznej NN realizowane na podstawie odrebnego opracowania.
W budynku planuje si¢ wewnetrzng instalacje elektryczng oswietlenia oraz gniazdowg zgodnie z projektem

technicznym.

9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawe do opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej stanowia dane okreslone przez
projektanta obiektu, oraz chowigzujgce przepisy i normy.
Celem niniejszego dzialu jest sporzadzenie projektu ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego
budynku ustugowego zlokalizowanego w Butrynach na dz. nr 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm. Purda.
Obiekt sklasyfikowano w jako budynek uslugowy (pensjonat).
Zaprojektowano 2 kondygnacje nadziemne. Na obu kondygnacjach zaprojektowano pokoje goscinne
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi dla danej funkcji obiektu. W piwnicy budynku zaprojektowano

pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
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9.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnacji
Dane charakteryzujace projektowany obiekt:
- powierzchnia wewnetrzna - powierzchnia uzytkowa obiektu: 374,9 m? parter i poddasze
+ 57,6 mZ piwnica
- wysokos¢: 9,0m liczona od poziomu terenu przy giownym wejsciu do budynku

- liczba kondygnagji: 3, w tym 2 nadziemne oraz 1 podziemna (piwnica).

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe substancji palnych,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji niebezpiecznych

pOZarowo.

9.3 Klasa odpornosci pozarowej budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Klasa odpornosci pozarowej obiektu - ,C

9.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach
i na kazdej kondygnacji
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
Przewidywana liczba 0sob w strefie ZL V.
- parter: 17 0s6b (po 2 osoby na pokoj, 5 0sob w pomieszczeniach ogdinodostepnych oraz 2
pracownikow),
- poddasze: 13 0sob (po 2 osoby na pok¢j, 1 pracownik).

9.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkosc strefy pozarowej dla projektowanego budynku wynosi 8.000m?.
a) W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni 432,5m? obejmujaca
kondygnacije zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

b) Pomieszczenie techniczne w piwnicy wydzielone pozarowo.
Klatka schodowa wydzielona pozarowo oddzielona $cianami o odpornosci ogniowej REI 60, stropami
REI 60 a takze stropodachem o odpornosci REI 60. Drzwi z korytarzy i pomieszczenia recepcji do klatki
schodowej w $cianach oddzielenia pozarowego o odporno$ci ogniowej i dymoszczelnosci EIS 30.
Sciana oddzielenia pozarowego pomieszczenia technicznego w piwnicy o odpornosci ogniowej REI 120
z drzwiami o odpornosci El 60. Konstrukcja stropodachu i stropu nad poddaszem poza klatkg schodowg

o odpornosci ogniowej klasy El 30 nalezy zapewni¢ poprzez obudowe systemowymi plytami GKF o
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odpornosci ogniowej zgodnie z opisem warstw na przekroju A-A w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

Kondygnacje budynku beda oddzielone od siebie na elewacji pasem migdzykondygnacyjnym o
szerokosci min. 0,8m i klasie odpornosci ogniowej EI30. Wymog ten nie dotyczy klatki schodowe;.
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych beda zabezpieczone w klasie El tych
oddzielen. Przejscia instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m przechodzace przez $ciany lub stropy

oddzielenia przeciwpozarowego beda zabezpieczone w klasie odpornesci ogniowej El tych elementow.

9.6 Przewidywana wielkos¢ obciazenia ogniowego poszczegéinych stref pozarowych PM

Nie dotyczy. W obiekcie nie wystepuja strefy pozarowe PM.

9.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane
Dla caftego obiektu obiektu niskiego dwukondygnacyjnego - przyjeto klase odpornosci
pozarowej ,C". Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw nie

rozprzestrzeniajacych ognia.

LP. Elementy budynku e odg’.’poi.
1 Glowna konstrukcja no$na (Sciany, stupy, podciagi, ramy) R 60

2 Stropy SR

3 Sciany zewnetrzne - dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego El 30,

4 Sciany wewnetrzne (EI'15)

5 Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego El 60

5 Wypetnienia otworéw w $cianie oddzielenia BT

przeciwpozarowego (przeszklenia) do 10 %
; Wypelnienia otworéw w $cianie oddzielenia -
przeciwpozarowego (przeszklenia) powyzej 10 %

8 Konstrukcja dachu R 15

9 Przekrycie dachu ( jak pkt 8) RE 15

10 Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

- Sciany oddzielenia pozarowego (elementy wydzielajgce klatke REI 120 (RE1 60)

schodowa)
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Poddasze uzytkowe wydzielone od konstrukcji dachu
12 El 30 (REI 60)

(elementy wydzielajace klatke schodowa)

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - noénosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas
odpomosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

S- szczelno$¢ dymowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, bedzie spefniac takze kryteria nosnosci
ogniowej dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem —
szerokos¢ pasa 0,8 m.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych jesli otwory w pofaci

dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.

9.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz wystgpowanie materialow wybuchowych

Nie dotyczy. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem. W budynku

nie przewiduje sie przechowywania i wykorzystywania materiatow pozarowo niebezpiecznych.

9.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajac liczbe
i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Szerokos¢ wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku wynosi nie mniej niz 1,2 m. Szerokos¢ poziomych drog
ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4m. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2m.
Dopuszczalna diugosc dojsé ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do
wyjécia na zewnatrz budynku lub do wydzielonej pozarowo i eddymianej klatki schodowej, mierzona
wzdtuz osi dojScia, nie przekroczy:
- przy jednym dojsciu - 10m dla ZL V
- przy wielu dojsciach - 40m dla ZL V (dla doj$cia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego
dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego).
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajq sie na zewnatrz. Drzwi do pomieszczenia kotlowni
wyposazone beda od wewnatrz w klamke antypaniczna. Odpornos¢ ogniowa biegow, spocznikow
stuzacych celom ewakuacji wynosi co najmniej R 60, odporno$¢ ogniowa obudowy klatki schodowej

wynosi REI 60, drzwi na klatke schodowg EIS 30.
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Wymagane oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN 92/N-01256/02 oraz PN-EN 1SO 7010:2012.

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Na parterze obiektu zaplanowano 10 miejsc noclegowych, na poddaszu 12 miejsc noclegowych.

Przewiduje si¢ ewakuacje facznie 30 osob. Budynek dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano wejscie do budynku bez stopni schodowych (podejscie do wejscia glownego do

budynku wyprofilowane w terenie utwardzonym z kostki betonowej o spadkach nie przekraczajacych

3% spetniajacych wymogi dla obstugi oséb niepetnosprawnych). Przewiduje sig obecnosé 1 osoby o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie na parterze budynku. Dostep do parteru budynku bez barier

architektonicznych umozliwiajacy ewakuacje 0séb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie z

pomocq i pod nadzorem pracownika obiekitu.

9.9.1

Zgodnie z warunkami technicznymi dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL dla
projektowanego budynku moze wynosi¢ maks. 40m. Maksymalna dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych
wynosi 10m, przy jednym dojsciu. W projektowanym budynku dlugosci dojs¢ i przejsc
ewakuacyjnych nie zostaly przekroczone.

Przejscie nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz przez trzy pomieszczenia.

Szerokosc¢ biegu schodow minimum 1,20m.

Szerokos¢ spocznika schadow minimum 1,50m.

Wysokos¢ stopni maksimum 0,175m

Szeroko$¢ wyjscia na zewnatrz z cze$ci administracyjno - socjalnej, minimum 120cm (wyjécie
ewakuacyjne z klatki schodowej). Szerokos¢ czynna skrzydia minimum 0,90m.

SzerokoSc wyjscia z pomieszczenia 0,8 m dla pomieszczen przeznaczonych do 3 oséb, a dla

powyzej 0,9 m.

Scenariusz pozarowy

Zaktada sig powstanie i rozprzestrzenienie pozaru w jednej strefie pozaru. Przewiduje on, ze po wykryciu

pozaru ludzie przebywajacy w pomieszczeniach uzytkowych strefy pozarowej objetej pozarem ewakuujg

si¢ lub zostajg ewakuowani poziomymi ciggami komunikacji ogolnej, petnigcymi funkcje drog

ewakuacyjnych w kierunku wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej, z ktorej zapewnione

jest wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Oprocz tego na parterze ewakuacja odbywac sie bedzie

przez wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku.

W przypadku wykrycia pozaru nalezy:

Przeprowadzi¢ ewakuacjg ludzi, powiadomic straz pozarng Tel. 998 lub 112.
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e pozar w zarodku - mozliwos¢ ugaszenia przez pracownikow - przystapic do gaszenia przy

pomocy hydrantow lub gasnic.

9.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich uzywania

Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru, podtgczony do systemu monitoringu
KPSP w Olsztynie. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje hydrantowg 25. Klatka schodowa zostanie
wydzielona pozarowo i wyposazona w instalacje oddymiajgca. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
zostanie zainstalowane na drogach ewakuacyjnych.

Projekt wymienionych powyzej instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu z
uwzglednieniem instalacji oddymiania klatki schodowej oraz systemu sygnalizacji pozaru zostanie
wykonany przez osobe uprawniong i zostanie dotgczony jako integralna czes¢ do projektu

technicznego dla niniejszego opracowania.

9.10.1 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Wykonana bedzie jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych, odrebna od instalacji wody
uzytkowej. Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen, obejmujac ochrong calg
powierzchnie obiektu. W obrebie catego Budynku, projektuje sig hydranty 25 w korytarzach z wezami
potsztywnymi o dtugosci 30m. Zasieg dla jednego hydrantu 25 przyjeto 33,0m. Proponuje sig aby
wszystkie szafki hydrantowe posiadaly miejsca na gasnice.
Instalacja zasilana bedzie z przylacza z projektowanej sieci wodociagowej na terenie przedmiotowe;
dziatki. Przyjeto dzialanie jednoczesne jednego hydrantu 25 tj. maksymalna wydajnos¢ 1 dm?s, przy

cisnieniu 0,2 MPa).

9.11 Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany obiekt znajduje sie w odleglosci od najblizszego istniejacego obiektu wynoszacej 12,29
m (budynek uslugowy - restauracja o numerze porzadkowym 26A znajdujacy si¢ na dzialce sasiedniej o nr
ew. 609).
Odlegtosci budynku od granic dziatki to:

Granica p6inocno - zachodnia —4.15m,
Granica péfnocno - wschodnia -4,08m,
Granica potudniowo — wschodnia - 7,02m,
Granica poludniowo — zachodnia -2,25m,
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9.12 Przygotowanie obiektu i terenu do dziatan ratowniczo - gasniczych. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Drogi pozarowe
Do budynku zaprojektowano dojazd pozarowy — stanowig go wewnetrzne drogi na terenie
posesji.
Sie¢ hydrantowa zewnetrzna — zapewnione jest 10 dm¥/s, najblizszy hydrant jest w odlegtosci 20,5 m.

9.13 Informacje o rozwiazaniach zamiennych

Nie dotyczy. Brak rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

9.14 Certyfikaty — aprobaty techniczne.

Urzadzenia pozarowe i materialy (elementy) zwigzane z ochrong pozarowg zastosowane w
budynku musza posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.
Obligatoryjny obowigzek posiadania CERTYFIKATOW ZGODNOSCI | APROBAT TECHNICZNYCH na
wyroby budowlane zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 22.04.1998 r. — Dz. U. nr 55 poz. 362, w ktorym wyszczegolniono urzadzenia i

elementy

zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania aprobat
technicznych. Osrodkami aprobujacymi i certyfikujgcymi sg: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.

9.15 Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
Z podzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 11371z 2009 r. Nr 119, poz. 998).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

23



[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Projektant: mgr inz. arch. Monika Roman Opracowanie: inz. Tomasz Sudak

06.2024
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Przebudowa | rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy

Adres budynku: Butryny, 25A
Nazwa inwestora; Gospoda Warminska Henryk Stowikowski i Spotka Sp. J.
Adres inwestora: Butryny, 26A

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Olsztyn

Powierzchnia zabudowy A.=254,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=374,90 m?
Powierzchnia netto A=432,50 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=1372,96 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=937,50 m3

Liczba kondygnaciji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1.8 stem ro'ektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 100,0 5741,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 100,0 33541

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla systemu oswietlenia
wbudowanego
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Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analiz

TAK, Zrodo "Nowe zrédio ogrzewania' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna o
wH=0,00, typu Wezel cieplowniczy
kompaktowy z obudowa, 0 mocy
nominalng do 100kW e sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,98, Ogrzewanie
wadne z grzejn. cztonow. lub plytawymi
w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. Pl... o sprawnosci
regulacji nH.e=0,93, C.o. z lokal. Zrodla
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armatura i
urzadzen. w przesirz. ogrzew. o
sprawnoéci przesylu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przesirzeni
ogrzewane| o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95.

oréwnawczej

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Migjscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
sfoneczna, typu Podgrzewacze
elektrotermiczne o sprawnosci
wytwarzania nH.g=1,00, Cgrzewanie
wodne z grzejn. czlonow. lub phytowymi
w przyp. regul. central. i migjsc. z
zaworem thermostat. Pl... o sprawnoéci
regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrodta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armatura i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesylu nH.d=0,96,
Zasobnik ciepla w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnoéci akumulacji
nH,s=0,85, Zrodlo o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo ..,
typu .., o sprawnosci wytwarzania

nHg=..., ... o sprawnoéci regulacji
nH.e=..., ... o sprawnoéci przesylu
nH.d=..., ... o sprawnosci akumulacji
nH.s=....

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajaca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=1766,61 m¥h, Vve2=23,55 mih,
Vve3=0,00 mh, Vved=117,77 mih.

TAK: wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dzialajaca
okresowo o strumieniach powietrza
Vvel1=1766,61 m%h, Vve2=23,55 mh,
Vved=0,00 mh, Vved=117,77 mh.

TAK, Zrédio 'Nowe zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna o
wW=0,00, typu Wezet cieplny
kompaktowy z obudowa (ocgrzewanie |
ciepla woda uzytkowa), 0 mocy
nominalne] do 100 kKW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0.97, Centr, podgrz.
wody — sys, z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieplej wody uzytkowe]
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnoséci
akumulacji nvW,s=0,85.

TAK, Zradto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna. typu Elekiryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieplej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania
nwW,g=096, Centr. podgrz. wody — sys_
z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesylu nwW,d=0,70,
Zasobnik ciepte] wody uzytkowe]
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji (W,s=0.85, Zrédlo o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo ...,
typu ... 0 sprawnosci wytwarzania

nw.g=.... ... 0 sprawnosci przesylu
nW.d=..., ... o sprawnosci akumulaciji
nW.s=....

TAK, Zrédio 'Nowe zrédio éwiatta' o
regulacji Reczna wplywu Swiatta
dziennego o wspolczynniku FD=1,00, i
requlacji Automatyczne
wigczenie/aulomatyczne wylaczenie,
wptywu nigobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i wspolczynniku

TAK, Zrédio o udziale procentowym
52 68 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, o regulacji Reczna wptywu
Swiatta dziennego o wspélczynniku
FD=1,00, i regulacji Automatyczne
wlaczenie/automatyczne wylaczenie,
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wplywu niecbecnosci pracownikdw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspolczynniku
obcigzenia natezenia oswietienia
Fe=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=2015,09 W..

obciazenia natezenia oswietlenia
Fc=0.90, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=2010,78 W.

4. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4 1. Budynek projektowan

Siec elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh (22,6 22,5 kWhrok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Odzysk 100,0 2,84 1,00 kWhikwh [ 2021,0 2021.0 KWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Odzysk 1000 |21 1,00 Mlikg 27206 97942 KWhirok
Siec elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWhikwh | 5741,5 5741,5 KWhrok
elektryczna

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowan

Siec elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 43,5 43,5 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii _

w budynku - Odzysk 100,0 (0,58 1,00 kWh/kwh [ 5811,5 5811,5 KWhrok

5.2. Budynek z alterna

Miejscowe wytwarzanie energii MO/

w budynku - Odzysk 100,0 |0,58 1,00 Jikg 88118 209213 KWhirok
Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kwWhikWh [ 3354, 1 33541 kWhirok
elektryczna

6. Charakterystyka zrodet oSwietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

6.1. Budynek projektowan

Siec elektroenergetyczna

100,0

1,00

1,00

kWh/kWh

9067,9

9067,9

kWh/rok
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systemowa - Energia
elektryczna

6.2. Budynek z alterna

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

nymi zrodiami

100,0

1,00

1,00

MJikg

9067,9

326442

kWhrok

7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i nosnikow energii

7.1. Budynek

Siec
elekiroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

projektowan

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/GJ

kg/kWh

0,000000

0,009100

0,000000

0,002300

0,000000

0,000690

0,000000

0,812000

0,000000

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/GJ

0,000000

0,009100

0,000000

0,002300

0,000000

0,000690

0,000000

0,812000

0,000000

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

Miejscowe

wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000
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Miejscowe
wytwarzanie energii kg/GJ [ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Odzysk
Siec¢
elektroenergetyczna
systemowa - Encry)s kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000 | 0,000000 | 0,000000

8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

8.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylacji

kgfrok

0,2047

0,0517

0,0155

18,2651

0,0337

0,0001

0,0000

System
przygotowania
cieple] wody

kalrok

0,3957

0,1000

0,0300

35,3126

0,0652

0,0001

0,0000

System oswietlenia
wbudowanego

kg/rok

82,5178

83,1183

20,8562

6,2568

7363,129
7

7416,707
4

13,6018

13,7008

0,0245

0,0247

0,0005

82,7703

20,8200

6,2760

7385,659
0

13,6435

nymi zrodtami
System ogrzewania i | | o | 522470 | 132055 | 39617 | 4662118 | g6123 | 00155 | 0,0003
wentylacji 0
System
przygotowania kgirok | 30,5225 | 77145 | 23143 | 2723%%2| 50312 | 0,0001 | 0,002
cieple] wody
System oswietlenia
o kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

0,0246

0,0006

9. Bezposredni efekt ekologiczny

9.1. Tabela bezposrednieg

o efektu ekologi
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83,118273 82,770316 0,347957 0,42
21,007915 20,919970 0,087945 0,42
6,302375 6,275991 0,026384 0,42
7416,707434 7385,658951 31,048483 0,42
13,700814 13,643459 0,057356 042
0,024661 0,024558 0,000103 042
0,000493 0,000491 0,000002 0,42

10. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszcezen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartos$ci odniesienia dla niektérych substancji

w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/e, = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esoa/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Keo = esop/er = brak wymagan

Kcoz = esoof/er = brak wymagan

Keve = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksanza = €so2/er = 20/8 mg/m3 = 2,50

Kg-ap = esozfer = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

10.2. Tabela emisji rownowaznej

10.3. Wybor systemu

SOz 1,00 83,118273 82,770316 83118273 82,770316
NOx 0,50 21,007915 20,919970 10,503958 10,459985
PYL 0,50 13,700814 13,643459 6,850407 6,821729
SADZA 2,50 0,024661 0,024558 0,061654 0,061396
B-a-P 20000,00 0,000493 0,000491 9,864586 9,823290
110,398878 108,936716

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 0,4% ( 0,46 kg/rok)

korzystniejszym niz wariant projektowany.

11. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

11.1 Budynek projektowany
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Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,60

zi/kWh

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

0,00

zikWh

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,55

zHkWh

11.2 Budinek z alternatﬁnimi zrodtami eneriii

Miejscowe wytwarzanie energii

! w budynku - Odzysk 0,00 W
Siec¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,55 zikWh
elektryczna

12. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 518 ek 12589
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Odzysk 2021,04 kWh/rok 0,00
Optaty state O, zifm-c 0,00
Abonament Ab zim-c 30,00
Element 10 Instalacja pompy
ciepla typu solanka-woda, woda-
1 woda, lub bezposrednie 1,0 95000,00 116850,00
odparowanie w gruncie-woda z
demontazem
Element 8 Instalacja wezla
2 cieplnego z demontazem 1.0 18000,00 22140,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zl 138990,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Odzysk

9794,18

kWh/rok

0,00
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Siet elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna S741.52 KiVhreke 157,84
Optaty state O, zifm-c 0,00
Abonament Ab zi/m-c 30,00

Element 12 Instalacja kolekiorow

slonecznych z demontazem A0 500000 24800.00

Element 8 Instalacja wezta

ciepinego z demontazem 1.0 18000,00 2214000
zi 46740,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky =

gotowania cie

piej wod

13. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu p

Siet elekiroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 2 kWhirok 26,09

Miejscowe wylwarzanie energii w

budynku - Odzysk 5811,52 kWhirok 0,00
Oplaty stale O, zim-c 0,00
Abonament Ab zlim-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Odzysk 20921,29 kWh/rok 0,00

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna saaA2 kWhirok 1844.76
Optaty state O, zim-c 0,00

systemu oswietlenia wbudowanego

Abonament Ab

ziim-¢

0.00

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
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Siec elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 9067 .89 kWhirok 5440,74
Optaty state O, ztim-c 0.00
Abonament Ab ztfm-c 30,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Odzysk 32644,16 kWhirok 0.00
Oplaty state O, ziim-c 0,00
Abonament Ab zlim-c 0,00
1 Instalacja paneli fotowoltaicznych 12,0 1400,00 20664,00
Catkowite koszty inwestycyjne K. ;= zt 20664,00

15. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

373,50 3517,84
- -841,87
138990,00 46740,00
- 66,37
1,00 9,38
370,74 124,67
- -3144,34
- 29,34
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zradef alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

1844,76
3 -6969,95
0,00 0,00
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4,92

0,00

-1818,67

0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

15.3 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

5800,74 0,00
5 100,00
0,00 20664,00
15,47 0,00
0,00 55,12
: 5800,74
z 3,56

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

15.4 Analiza zbiorcza optacalnosci

16. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

0 138990,00 - 67404,00 -
1 138990,00 6200,33 67404,00 5362,60
2 138990,00 12400,65 67404,00 10725,20
3 138990,00 18600,98 67404,00 16087,80
4 138990,00 24801,30 67404,00 2145041
5 138990,00 31001,63 67404,00 26813,01
6 138990,00 37201,95 67404,00 32175,61
7 138990,00 43402,28 67404,00 37538,21
8 138990,00 49602,61 67404,00 42900,81
9 138990,00 55802,93 67404,00 48263,41
10 138990,00 62003,26 67404,00 53626,02
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SSSRDNOL 8 0. | 0 . SO S =S [ | =5 .. TSPRTRSEN g 0 101 B E jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu PAB
v s _: ' agi -0 udytkowania na budynek ustugowy Skala: 1:100
I
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214 | Magazy sl | |

11,4 | Gres A
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2
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et ol e B o
- Lokalizacj d id. 611, cbr. nr 0002 Butryny D
L _ , okalizacja: 2. nrewid. 611, obr. nr 0002 Bu i
0 istnigjace $ciany z cegly peingj do zachowania P By

I Projektowane & ONG ENERGO + l
s i g RZUT PODDASZA A3

mgr inz. arch. Monika Roman, nr upr.: 1/WMOKK/2017 L’L

~ mgrinz. arch. Michat Kamiriski, nr upr. 23MWMOKK/2017 /{ m_
Asystent projeklanta | opracowanie rysunku: L CL u:(
inz. Tomasz Sudak - =il

] 1 Projekiowane éciany konstrukcyjne z bloczkow SILKA
I 1 Projeklowane Sciany dziaiowe 2 bloczkiw SILKA
/ \ [ Daieplenie styropianem Sprawdzajacy:
® ® y.. Projektowane wywiewy wentylacji mechanicznej

:I: Projektowane naywiewy wentylacji mechanicznej

(Projekdant:

Zastrzega sie prawa aulorskie wynikajace z prawa autorskiego, Niniejszy rysunek nie moze byt|
przerysowywany, powielany bag2 odstepowany bez 2gody BT RAFTER TOMASZ SUDAK 38




10-51 61(?Iszlyn

STAROBTA DLEZTYROM
Plac

Uzqodnienia | uwagi:

(B)

;Bj

- __ 5O
EW Emz|lsS <t 48
| B2 2|38 < -
-, o Nl. 4 mm
2 s, = §e5
a 2 =N B 5E
& 2 = =D gad
= =% 22 = S| 5=2
S _§£8 EE&8 |E g F 2ss
= o " o @A -m-. e (2] ‘zmu:
XS £ w3 s u| FB8
Z“r s = m = = =2 &
BT = T8 Dl = & =R
.Aallnﬂ.m. nbmgm ! = ]
=2 S E Flen8 > | § = 2z
S= e S EXE|IE = 5 B 5g
23 £ S3BEE |Q| € E B
B 2 £558 || g 93z |23
! ' Egal- || g == |EE
L amm..mm,mm — | = 52 2%
o =TS |IzEElEw|l 2| € =Ee |2
= @ 5 g T = 2 = =5 =
s BecelBEE|2s s BE (=2
= sEEEEs|= d ®g (2%
o o3& EBT|HE 5 =8 2 =
NAm mur.wpw © &
= b mn.l. W
(SR 5 (B
w o N i % |2 |l
Tws.. w L 2 mr -
=4 = o
2288 & & 5§ £ g%
mmﬂn—m E £ & |5 w (B

C(l"::’.

e
—}

MWFJnmlW
iy

_.|_|‘|,_|

il
=

=

=

,_|[ Ml % =
.
—

N B g,

952

it By

ali]




® 90 o ? ® ?
[ I s T
I I | {1313;99 I I I I
' ’ L B sup deuniny 2020cr | |
| | belka kalenicowa zespolona miecz drewniany 14x18dn I I
| r | 18:2Bem ¢ obudowa szachhy wentylacyjnego | |
Bt A 16Q8on 120200 | | . ; drewniana 18x28am ' | 6910
6910 alowzopoons 16:08om ¢ 2C0 % | i | dow tewiom 1828 | |
l i | I M: 2‘ - ! I g 1 ot . J_!' | - | | 1 :
LI 1 — —= —— s HILIL :
1111 | ] . |
i |J| | i I ul ] | 10T 1 lI1
Il | t i
$| o ey éhm |,I
4 |I | N Cl g . I
| i i |
)% . I B ! "N |
) - |
2
3= = |
iy '
= = |
i =g I L r L ) J |
! — | £{0,000 s |
am || [pe] E= ] e 29 [}l o0
L g H |
|
J I ™ I
=g [0 I |
= = | = |
= 40
= | I
| I
= {_ 460 %‘L - - - I
| 288 Il. 1 ! 256 L 376 L 409 |2§* |
104,38, % Py Y ; b 18 L6, % B 10 |
I I | | 1498 I ! |
I | | | I | I
® ® @ ® ® ® ®
A1 - dach nad stychem | [A2 - strop nad poddaszem | [A3 - stropedach nad poddaszem Ad - stropodach nad Katiq schodowa | [B1-stopwewnetrnynadparterem | [B2- posadzia balkonowa ]
Dachowkiceramiczne. | | Deskowanie - 2.5em 'Dachwki ceramiczne Dachow ceramicane N "] | Gres naKiejuhwykladzina dywanowa Gres mrozoodpomy na K elastycanym
Laly 4x§ Belki pokiadu sirychowega 14x14em Laly 4x§ Laty 445 | Wartswa dociskowa szlichta cemeniowa - 6om | | Wartswa dociskowa sziichta cementowa ukiadana 2e spadidem 1.5% - 6 - 9cm
Kontraly x5 Pustka powietrzna dobrze welyiowana Kontrtaly 415 Kontraty 415 Folia PE Folla PE
Krokvie 12620cm Sialka p. gryzoniom | [ Deskowanie 2.5m Deskowanie 2.50m Wygluszenss - styropian EPS 100038-6om | | Docieplenie - pyta z pianki rezclowej twardej - 10cm
| Deskowanie 2.5om Foia paroprzepuszczaina Folia paroprzepuszczana Foia paroprzepuszezalna Folia PE FoaPE
Ocieplenie z welny mineraingj 30cm Siatka p. gryzoniom Sebkap.gnzoniom Piyta stropowa Zelbetowa wilewana - 15em Ptyta balkonowa zelbetowa wylewana - 15cm
Folia paroszczelna Krokwis 12x20cm Krokwie 12:20cm Tynk cem. - wapienny kat. Il Tynk cem. - wapienny kat. Il
Sufit podwieszany 2 pht gk na ruszcie systemowym | | Pustka powietrzna dobrze wentylowana 1.5 - 2cm Pustka powietrzna dobrze wentylowana 15-2cm |
Ocieplenie z weiny minesalne w Swielle krokwi 20cm | | Oceplenie z welny mineralngj w Swietle krokwi 20cm Legenda
Ocieplenie z wetny minaralnej na podbitce 10cm Qcieplenle 2 welny mineralnej na podbitce 10cm
Foll g e L — Istniejace §ciany fundmanstowelpiwnicy do zachowania
Sufit podwieszany systemowy SINIAT z phyt Sufit podwieszany systemowy SINIAT z piyt
Nida Ogief Pius typ OF 1x18mm (EI%) Nida Ogief Pus typ DF 2x15mm (REIS0) I Projektowane Sciany 2 bloczkow YTONG ENERGO +
C1 - svop wewngirny nad pivnica | [c2-posatzkara guncie ] D1 posadzia na gunce w pwnicy 3 Projektowane sciany konstukeyjne z bloczkéw SILKA / Projekiowane
Gres na Kejuiwyladzina dywanowa Gres na Kgjuhwykladzina dywanowa Gres na e T $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych B-20
Wartswa dociskowa szichia cementowa - 6em Wartswa dociskowa szfichia cementowa - 6em Wartswa dociskows szlichta cementowa - Sem ’ : .
Foll PE FoaPE e [ Projektowane Sciany dzialowe z bloczkéw SILKA
Docieglenie - styopian EPS 100-038 - 150m Docieplenie - styropian EPS 100-008 - 15cm Posadzia insjca o = : i
okl o - e —= ] Warstwy docieplenialwyghuszenia styropianem
Piyta slropowe Zelbetowa wylewana - 150m Pita siropowa ebelowa wiewana - 15cm [ Warstwy docieplenia z welny mineralnej
Tynk cem. - wapienny kat il Podkiad betonowy C&/10 - 10cn — .
Piasek sredni zageszczony min, 25em ] Warstwy docieplenia  pianki rezolowsj
Grunt rodzim
i I Projektowane elementy Zelbetowe

Hl !"tltl v

UZQOdrdeniaI'uwagk Plac Bi.;'i 13 5
10-516 1§>15;l?ﬂ
BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK
Trelkowko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno ~ biuro.rafter@gmail.com
Inwestor: Gospoda Warminska Henryk Slowikowski i Spotka -
Spolka Jawna Wbl
Butryny 26A, 10-687 Olsztyn
Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego | Stadium:
jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu PAB
uzytkowania na budynek ustugowy Skala: 1:100
Lokalizacja: dz. nrewid. 611, obr. nr 0002 Butryny Data;
gm. Purda 06.2024
PRZEKROJ A-A A5
Projektant o (
mgr in2. arch. Monika Roman, nr upr.. 1/WMOKK/2017 %g\
Spadzy.

mar inz. arch. Michat Kamifiski, nr upr.: 23MMOM01{M>’I

Asystent projektanta / opracowanie rysunku:

in2. Tomasz Sudak

- {.\.{

Zasirzeqa sig prawa aulorskie wynikajace z prawa autorskiego. Ninigjszy rysunek rie moze byt
~ przerysowywany, powielany badz odstepowany bez zgody BT RAFTER' TOMASZ SUDAK  4(]
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Austeria Warnitska

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

s — STARGETA GLEEY Yo nin

Uzgodnienia / uwagi: Plac Bema 5
10-51 S‘Oisztyn

BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK

Trelkowko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com
Inwestor: Gospoda Warmiriska Henryk Slowikowski i Spolka »
Branza:
Spotka Jawna Architektura
Butryny 26A, 10687 Olsztyn
Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego |  Stadium:
jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu .~ PAB
uzytkowania na budynek usfugowy Skala: 1:100
Lokalizacja: dz. nr ewid. 611 , obr. nr 0002 Butryny | Dala:
. gm. Purda | e
| ELEWACJE | ~Ab
Projektant: B : |
mgr inz. arch. Monika Roman, nr upr.: 1WMOKK2017 7
Sprawdzajacy:
mrinz, arch. Michal Kamifski, nr upr. 23WNMOKi20 N

Asystent projekianta / opracowanie rysunku: L/ s il
inz. Tomasz Sudak .

Zesizega sie prawa aulorskie wynikajace z prawa autorskiego. Nimigjszy rysunek me moze byt

przerysowywany, powielany bad? odstepowany bez 2gody BT RAFTER TOMASZ SUDAK 4 1




STARGSTA

Uzgodnienia / uwagi Piac Bélrﬁ;?'l 5
10-516 1015213’“

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

+9,390
N

BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK

Trelkowko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com
Inwestor; Gospoda Warminska Henryk Stowikowski i Spotka
Spéika Jawna BrfmZa:
Architektura
Butryny 26A, 10-687 Olsztyn ]
Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego |  Stadium:
jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu PAB
uzytkowania na budynek ushigowy Skala: 1:100
Lokalizacja: dz. nrewid. 611, obr. nr 0002 Butryny | Dala:
I gm. Purda 062024
ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA b= ELEWACJE I | AT |
|

mgrin. arch. Monika Roman, nr upr.: 1/WMOKK2017 ™

Sprawdzajacy:
I mgr inZ. arch. Michal Kamiriski, nr upr.: 23 WMOKK/2017
Asystent projektanta / opracowanie rysunku:

£

r— inz. Tomasz Sudak - [
Zastrzega sie prawa autorskie wynikajace z prawa autorskiego. Ninigjszy rysunek nie moze byé
| przerysowywany, powielany badz odstepowany bez zgody BT 'RAFTER' TOMASZ SUDAK 4 2




Temat:

Kategoria obiektu:

Lokalizacja:

|dentyfikator dziatki:

Inwestor:

STAROWEA GLETTYRER
Plac Bema 5
10-518 EJisth"

ZALACZNIKI

I

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy

XIV
dz. nrewid. 611 z obrgbu nr 2 Butryny, gm. Purda
281410_2.0002.611

Gospoda Warminska Henryk Stowikowski i Spotka Spotka Jawna
Butryny 26A, 10-687 Olsztyn

Egzemplarz nr 1
06.2024

43
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-+ UZGODNIENIA | UWAG: —

Plac Bema 5
10-51610152Wn

~ A

o {/
- 454 145.7
// ]34/2 Y

146.9

2-133/3

oy s\
/'Jx, Z

gi7 6

'LEGENDA

' Elementy projektowane:

1| Budynek ustugowy .

N A Wejscie do budynku

Podesty, tarasy

2 Miejsca postojowe P1i P2 _ Fuge

Powierzchnia utwardzona
na pojemniki na odpady

Trawnik v
| e I R i '-'/../ IN (A
Teren inwestycji / obszar oddziatywania DO SFRAW ZABEL 2N ’,‘fj $POZ0ROH
4
Projekiowane rzedne terenu mm e Mo :/ Klemn
Projektowane spadki terenu ' / o
Elementy do rozbidrki / demontazu /;
Elementy istniejace: BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK
Trelkowko 1A tel. 780141484
2-184/1 numery dziatek geodezyjnych | 12100 Szezytno biuro.rafter@gmail.com
Inwestor; Gospoda Warmiriska Henryk Stowikowski i Spotka ‘ Brania;
i granice dzialek geodezyjnych Spotka Jawna, Butryny 26A, 10-687 Olsztyn Zagospodarowanig
‘ Temat: Przebudowa i nadbudowa budyﬁl_tu mieszkilﬁego— Stadium:
pozostate budynki jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu PZT
—ws6—  siec wodociggowa —— Umkmlma i buwneﬁ_u#ggow Skale: 13500 |
Lokalizacja: dz. nr ewid. 611, obr, nr 0002 Butryny Data:
% o ReeE I R 06.2024
21 Zednadzaéit PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KARTA 7T 1
e UZGODMNEEN _ fR -
Projekfant '
| mgr inZ. arch. Monika Roman, nr upr.: 1WMOKK/2017 EX’
Asystent glownego projektanta / opracowanie ysunku: \ = |
o inz. Tomasz Sudak _5_ wck
£asirzega sie prawa aulorskie wynikajace z prava aulorsieego, Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany,
- ] powielany badz odstepowany bez zgody BT ‘RAFTER' TOMASZ SUDAK
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Legenda
0 Istiejace éciany fundmanelowelpiwnicy do zachowania
[ Projektowane sciany fundamentowe/wewngtrzne
z bloczkow betonowych B-20
B Projekiowane slementy Zelbetowe
Obszar posadzki na gruncie

'Uzgodnienia / uwagi: .

| o v STAROSTA ULEATYINDA
Plac Bema 5
10.51691321?"

Zestawienie powierzchni - rzut piwnicy

Nr pom. Nazwa pomieszczenia P.u, [m] Wykorczenie posadzki
0.1 Klatka schodowa 50 Gres
0.2 Komunikacja 8 Gres
0.3 Pomieszczenie gospodarcze 240 Gres
04 Pomieszczenie techniczne 160 Gres
Powierzchnia uzylkowa piwnicy 576
BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK
Trelkowko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com
Inwestor: Gospoda Warminiska Henryk Stowikowski i Spolka .
Spolka Jawna Branzal
Architektura
_ Butryny 26A, 10-687 Olsztyn
Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego | Stadium:
jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu PAB
uzytkowania na budynek ustugowy Skala: 1:100
Lokalizacja: dz. nrewid. 611 , obr. nr 0002 Butryny Data:
gm. Purda 06.2024
RZUT PIWNICY - KARTA UZGODNIEN A1
Projektant: ;
mgr inz. arch. Monika Roman, nr upr.: 1/WMOKK/2017 Q
Sprawdzajacy: A
mgr inz. arch. Michal Kamiriski, nr upr.: 23WMOKK/2017 NA
Asystent projektanta / opracowanie rysunku vV o
ins. Tomasz Sudek . yt<c /
Zasizeqa sie prawa auiorskie wynikajace z prawa aulorskiego. Niniejszy rysungk nie moze byc
przerysowywany, powielany badz odslgpowany bez zgody BT RAFTER' TOMASZ SUDAK 4
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| Legenda
lr . [ stieace Siany 2 cegly peinej do zchowani
i Projektowane dany z bloczkow YTONG ENERGO +
JIE o
i

+ [0 Projektowane sciany konstrukcyjne z bloczkow SILKA
L

] Projektowane Sciany dziatowe z bloczkdw SILKA
# R [ Docieplenie styropianem

® @ B Projektowane elementy Zelbetowe

_l_ Projektowane wywiewy wentylacji mechanicznej

T Projektoane naywiewy wenlyizcj mechanicznej

| Uzgodnienia / uwagi

TAROSTA ULBLYINDAL
. Plac Bema 5
10- :3161Oia.ztyn

Zestawienie powierzchni ,fzut parteru

Nr pom. Nazwa pomieszczenia | Ph[m Wykoriczenie posadzki
11 |Komuniaca _ 59 Ges
12 g | Klatka schodowa 50 Gres
13 |Pomieszczenie socjalne 84 Gres
14 |Lovby T Gres
15 |Pokdj1 119 Wykiadzina dywanowa
B Lazienka 43 Terakota
id Pokdj 2 193 Wykladzina dywanowa
8 Lazienka o 43 Terakola
19 Pomieszczenie czyslosci 52 Gres
1.10 Brudownik 28 Gres
o i g
14 lrd , a dywanowa
1.1 Pokéj 3 172 m dywanowa
114 ek a7 Terakota
115 [Pokojd 108 Wykladzina dywanowa
116 |tazenka X Terakota
117 [PokgS N WyKiadzina dywanowa
118 |tazienka 43 _ Terakota
11.19 Recepa 11,3 Gres
1.20 WCn. 43 Terakota
Powierzchnia uzytkowa parteru 195Imy

Rzedna £0,000 = 146,50m npm

BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK

Trelkdwko 1A fel. 780141484

12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com .

Inwestor: Gospoda Warmiriska Henryk Stowikowski i Spélka B
Spotka Jawna Ar;iatn:ki:ﬁra
Butryny 26A, 10-667 Olsztyn

Temat; Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego | Stadium:
jednorodzinnego wraz ze zmiang Sposobu . PAB
uzyﬂ(uwama na budynek ushugowy Skala: 1:100

‘Lokalizacja:  dz. nr ewid. 611, cbr. nr 0002 Butryny Dala: |
gm. Purda 06.2024

RZUT PARTERU - KARTA UZGODNIEN AZ

Projektant:
mgr inz. arch. Monika Roman, nr upr.. 1IWMOKK/2017
Sprawdzajacy:

[ mgr inZ. arch. Michal Kamiriski, nr upr.. 23JWMOKK.'201T/ (L/; |
‘Asystent projektanta / opracowanie rysunku:

inz. Tomasz Sudak ~ — “]J
Zastrzega sie¢ prawa autorskie wynikajace z prawa autorskiego. Niniejszy rysunek nie maze byé
przerysowywany, powietany badz odstgpowany bez zgody BT RAFTER' TOMASZ SUDAK 4
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| J — . ,
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bl Projektowane naywiewy wentylacji mechanicznej

STAROBTA utbrtd Noil
Plac Bama S
105616 1'(_315?.tyn

Uzgodnienia / uwagi

 Zestawienie powierzchni - rzut poddasza

Nr pom. Nazwa pomieszczenia P.u. [ Wykoriczenie posadzki

21 |Korylam 167 _Gres

22 Pokéj 6 2,1 Wykiadzina dywanowa

23 |tazenka 4] Terakota

24 Pokd 7 195 Wykadzina dywanowa

25 |Lazienka 46 Terakola

25 Pokgj 8 I 164 Wykiadzina dywanowa

27 |Lazienka 4.1 Terakola

28 [Pk 133 Wikiadzna dywanowa

2 Lazienka il 33 Terakola

210 Pokéj 10 16 0 _ Wyktadzina dywanowa

211 |tazienka = 46 Terakola

212 Pokj 11 2, a dywanowa

213 tazenta n 45| Terakota

214 Magazyn posciel 110 Gres

215 [Komunikacja 48 ~ Gres |

Powierzchnia uzytkowa poddasza 108 __ — |

BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK _
Trelkdwko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com ._

Inwestor: Gospoda Warmiriska Henryk Stowikowskii Spolka |~

Spotka Jawna || D
Architektura
Butryny 26A, 10-667 Olsztyn )

Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego | Stadium:
jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu P8
uzytkowania na budynek ustugowy | Skala: 1:100 |

Lokalizacja: dz. nr ewid. 611, obr. nr 0002 Butryny Data:
gm. Purda - 06.2024

 RZUTPODDASZA-KARTA UZGODNIEN | A3

Projektant: .

_ mgrinZ arch. Monika Roman, nr upr.. 1WMOKK/2017

Sprawdzajecy.

~mgrin. arch. Michat Kamidski, nr upr.: 23WMOKK/201
Asystent projektanta  opracowanie rysunku:

inz. Tomasz Sudak &U—«l
Zasl:zega sie prawa autorskie wynikajgce z prawa autorskiego. Ninigjszy rysunek nie moze byt
przerysowywany, powietany badz odslgpowany bez 2gody BT RAFTER' TOMASZ SUDAK 468
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' " TARUVIA FIDZTYNEKL
1 UZGODNIENIA | UWAGI: S Fiac Homa 5

10-5 lﬁ‘Olsztyn

LEGENDA

Elementy projektowane:

1| Budynek ustugowy

Wejscie do budynku

Podesty, tarasy
N o 2Mieisca postojowe P1 i P2
Powierzchnia ulwardzona
2] napojemniki na odpady

Uzgodniono pod w:glgdamwymag ymag e_lﬂ@;iczn‘ﬂ;" .
i zdrowolnych bez zastrzezen /= 2esizeseniemi—

Cooecds

, mgr in2. Wajclech Gorski
Projektowane rzedne terenu
i = aa 20.06.2024 e

= Prajektowane spadki terenu 150/2024 ¥ . mg

Lp. 10-204 Olaztyn, ul Pusziina 10/22

Trawnik

Teren inwestycii / obszar oddzialywania

X Elementy do rozbidrki / demontazu

Elementy istniejgce: BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK
Trelkéwko 1A fel. 780141484
7-184 / 1 numery dziatek geodezyjnych 12100 Szczylflo biur n.rafter@g mail.com
Inwestor: Gospoda Warminska Henryk Stowikowski i Spolka Brania: |
[ granice dzialek geodezyjnych Spétka Jawna, Butryny 264, 10-687 Ofsztyn Zagumdarmm%
l Temat: Przebudowa | nadbudowa budynku mieszkalnego Stadium: |
pozostate budynki jednorodzinnego wraz 2e zmiang sposobu PZT |
uzytkowania na budynek ustugowy Skala: 1500 |
—wpito—  sle¢ wodociagowa sl |
- Lokalizacja: dz. nr ewid. 611, obr. nr 0002 Butryny Data |
o) hydrant ppoz gm. Purda 06.2024
71 Ziazd na dz. nr 611 PROJEKT ZAGOSPODAROWANILA TERENU - KARTA P ZT T
UZGODNIEN -
Projektznt 7 .
mgr in2. arch. Monka Roman, nrupr.. 1/WMOKK/2017 "\“12/
Asystent gidwnego projektanta / opracowanie rysunku: =
int. Tomasz Sudak CSM SR
Zastrzega sig prawa autorsiee wymikajace z prawa autorskiege. Niniejszy rysunek nie moze byt preerysowywany, |
\ powielany bad? odstepawany bez zgody BT 'RAFTER' TOMASZ SUDAK 47
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%ﬁj—lw | Poksj 1
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0 Istniejace $ciany z cegly peinej do zachowania
B Projektowane $ciany z bloczkéw YTONG ENERGO +
I Projektowane $ciany konstrukcyjne z bloczkow SILKA
1 Projektowane $ciany dziatowe z bloczkow SILKA
1 Docieplenie styropianem
I Projekiowane elementy Zelbetowe

' Projektowane wywiewy wentylacjl mechanicznej

Projektowane naywiewy wentylacji mechaniczngj

| prerysowywany, powielany badz odsiggowany bez zgody BT RAFTER TOMASZ SUDAK 4.8

T e e T BTARUSTA Dbz TIRSKRI
‘Uzgodnienia / uwagi: Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

Eg?dntcno pod wzgledem wymagan higie;cznych
i zdrowotnych bez zastrzeier /srasirzeseniami—
|

mgr inz. Wojciech Gorski

d
can 20.06.2024 e
nr uprawnienia 12-N/2010 ‘

1 50’2024 \ 'w zakresia bez ograniczen

L.pi 10-294 Olsztyn, ul, Puszkina 10/22

Zestawienie powierzchni - rzut parteru

Nr pom. Nazwa pomieszczenia P [m? Wykonczenie posadzki

11 Komunikaga o 59 Gres )
1.2 Klatka schodowa ___ - F B 50 Gres

13 [Pomieszczenie soqaine 84 | G

14 |Lobby n8 ~ Ges
15 |Pokg i 179 Wykiadzina dywanowa

16 Lazienka 43 Terakola

17 Pokgj 2 - S 183 Wykladzina dywanowa

18 |lazenka 43 | Terakota

19 Pomieszczenie czystosc 52 ~ Gres 5
110 Brudownik | 29 Gres |
1.1 Komunikacja ] 1 27 Gres

112 [Koytaz ’ 16,1 Wykiadzina dywanowa
113 [Pok§ 72| Wykfadzna dyvanona

144 |[Lazienka 47 _ Temkota |
115 Pokoj 4 16,6 Wykladzina dywanowa ]
116 Lazienka I [ Terakola |
147 Pokoj 5 16,6 Wykladzina dywanowa

1.18 Lazienka 43 Terakola

119 Recepca 11,3 Gres

120 |WCn. i 43 Terakola
Powierzchnia uzytkowa parteru 165m _—
'Rzgdna £0,000 = 146,50m npm

BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK

Trelkowko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno  biuro.rafter@gmail.com
Inwestor: Gospoda Warmiriska Henryk Stowikowski | Spotka :
. Branza:
Spie Architektura
Butryny 26A, 10-687 Olsztyn
Temat: Przebudowa | nadbudowa budynku mieszkalnego |  Stadium:
jednorodzinnego wiaz ze zmiang sposobu PAB
uzytkowania na budynek ustugowy - Skala: 1:100
Lokalizacja: ~ dz. nrewid. 611, obr. nr 0002 Butryny " Dala:
gm. Purda 06.2024
RZUT PARTERU - KARTA UZGODNIEN A2

ProjeKiant

mar in. arch. Monika Roman, nr upt.: 1IWMOKK/2017 rlpz‘

‘Sprawdzajacy.

| mgr inZ. arch. Michat Kamiriski, nr upr.: 23WMOKKI2017 /' ] X
\Asystent projektanta / opracowanie rysunku: L/ :

i int. Tomasz Sudak 4 &

JZas?rzega sie prawa aulorskie wynikajace z prawa autorskiego. Ninigjszy rysunex nie moZe byé
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© | % f il s = - i L b 22 |Poke[6 26,1 Wykladzina dywanowa
= 26 T : = AL Gy 2 23 |Lazienka 46 Terakofa
® S ;% i e 6zj§f &t (bl % RS = 24 [Pol§ 7 ‘ T 195 Wikadznadywanowa
. | 1sanﬂwymumama 179m’ wdacmmumm . TR - i -
| ; 25 : | = L5 26 |PokyB 164 Wykadznadywanowa |
- | o | £ i ) 4 3m? Terahota _ Ry | 8= 27 |Lazienka K| Terakola
@ — L5 - i e e — T e neaa i — - — T T — @ 28 [Poktj9 _ 133 Wykadzna dpwanowa
i 1 { 1] | I SlE g ZT | Lazienka . | | 5 29 |Lazienka 39 Terakola
§ - a3 Tieia am? | Terakota é w L= 210 Fol_ﬁ; 10 16,0 Wykladzina dywanowa
B 05—t T 26 | Po8 (00 8 211 |Lazienka 46 Teakoa
e E28 | Pogjg I6m| Teraoa el || i 212 |Pokdj 11 1 B[ Wykadna dywanowa
e T | 149 | Wykladzina dywanowa ’ ol - 203 ke 4 g Terakola
= | _ ' | 15 58 214 agazyn posci 1 Gres
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E MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
znaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GD-1.6642.1.2894.2024
Jednostka identyfikator | 281410 2
ewidencvina nazwa ) Gm. Purda
Obreb ewidencyjny Identyfikator 281410_2.0002
[ Nazwa B Butryny ‘.
Dzialka ewidencyjna L 611 ) |
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspolrzednych  prostokatnych plaskich 2000
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Numer godta S 7.204.17.18.2.3, 7.204.17.18.2.4
Oznaczenie granic obszaru, kiory byl przedmiotem e T e
ktualizacji )
fuzebnosci gruntowe majace wplyw na Nie badano obcigZen gruntéw
ragospodarowanie gruntow zlokalizowanych w pod wzgledem stuzebnodci
ranicach projektowane]j inwestycji _ | —

ontur uzytku gruntowego, kt6ry nie jest ujawniony w | Brak
bazie danych ewidencji gruntow i budvnkow | 1k}
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z decyja o warunkach AN AN AN AN A
zabudowy . ) 1 B

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do geodezyjne) inwentaryzacji powykonawczej

lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Skala 1:25000

Pyl

Wittura bty

Dt igurad | {
Kodorid Lysowo

Oswiadczam, Zc operat techniczny zawicrajacy rezultaty pracy geodezyjnej,
wykonane] przez firme | Uslugi Geodezyjne Nowocinscy 5.C.", zgloszonej pod
numerem GD-1.6642.1.2894.2024 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie,
otrzymal w dniu 13.06.2024 r. pozytywny wynik weryfikacji, ktory ujawniono
w protokole weryfikacji nr GD-1.6642.1.2894.2024 1. Operat techniczny zostal
przyjety do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i otrzymal
identyfikator materiatu zasobu nr P.2814.2024.2726. Jednoczesnie informuje.
ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego
o$wiadczenia,

mgr inZ. Radostaw Cecot
upr.nr 21162 zakres 1,2
podpis kierownika prac
Dokument podpisany elektronicznie

Uslugi Geodezyjne Nowocinscy 5.C.
12-130 Pasym, Rynek15

tel. 608 628 264, 698 648 468

NIP 7451853228 REGON 3854433650

STAROSTA OLSZTYNDAL
Plac Bema 5
10-5169152;yn
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STAROSTA GLEZIYNSKL
Plac Bema 5
10-516 !Oisztyn

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

Opracowanie:

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy

dz. nr ewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm. Purda

Gospoda Warminska Henryk Stowikowski i Spotka Spotka Jawna
Butryny 26A, 10-687 Olsztyn

mgrinZ. arch. Monika Roman =

inz. Tomasz Sudak

Q \.\._h&

06.2024
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$TAROSTA ULBETY finK
Plac Bema &
10-51 B_IOlsztyn

Opis

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przebudowy i nadbudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy
(pensjonat) znajdujacego sig na dz. nr ewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm. Purda.

Podstawa opracowania:

e projekt budowlany,

o ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Budowa zostanie zlokalizowana na dz. nr 611 w Butrynach w budynku, stanowigcym wiasnos¢
inwestora. Zakres robot budowlanych obejmuje znaczng przebudowe Scian zewnetrznych oraz
catkowita przebudowe $cian konstrukcyjnych i dzialowych wewnetrznych, Planowane jest
pozostawienie w stanie istniejacym Scian piwnicy i czesci scian fundamentowych oraz fragmentu $ciany
zewnetrznej. W zwiazku ze znaczng przebudowg planowana jest nowa konstrukcja budynku oraz
stolarka drzwiowa i okienna. Obowigzek sporzadzenia ,planu bioz” wynika z § 6 pkt 1 lit. b, dot. robot
budowlanych stwarzajacych ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m, w gtebokich wykopach
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dot. bezpieczenstwa |

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)).

3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji
lub rozbiorce

Na dzialce znajduje sie budynek objety niniejszym opracowaniem do przebudowy i nadbudowy.

4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Na dzialce nie wystepuja zagrozenia od obiektow istniejacych z uwagi na ich brak.
Nie wystepuja zaglebienia i zbiorniki odkryte wody.
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STARGSTA OLAZTYNSKI
Piac Bema 5
10-516 1(Z)iszt\,'n

5 Informacje dot. przewidywanych zagrozen

Z uwagi na rodzaj budowy wystepujgq zagrozenia zranienia, zgniecenia kohczyn, oparzen,
porazenia pradem elektrycznym, szkodliwym dziataniem Srodkéw chemicznych. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Projekt
konstrukeji i wybor materiatow oraz urzadzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowac do typu,
rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji osob
majacych dostep do instalacji. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byc wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

6 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych

Teren budowy nalezy ogrodzic w sposob uniemozliwiajacy wstep osobom niepowolanym oraz
oznakowa¢ tablicami informujacymi o zagrozeniu zwigzanym z prowadzonymi robotami budowlanymi
oraz zakazie wstepu na teren budowy. Wysokosc¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5 m.

Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien obejmowac:

e wyznaczenie stref niebezpiecznych,

e wykonanie drog i przejs¢ dla pieszych,

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e doprowadzenie energii elektrycznej,

e urzadzenie skiadowisk materialow i wyrobow o utwardzonej nawierzchni,
® wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow,

e oSwietlenie placu budowy

e zapewnienie facznosci telefonicznej.

7 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed realizacja

robét
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych w zaleznoéci od
przyjetej technologii jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z

nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Bezposredni nadzor nad
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bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy. Wykonawca jest
obowigzany zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen nie

podlegajacych dozorowi technicznemu, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

8 Sposob przechowywani i przemieszczania materialéw budowlanych na
terenie budowy

Materiaty budowlane nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z

przepisami bhp.

9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu
hiebezpieczenstw

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac sie odpowiednio do przepisow
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

Uczestnicy procesu budowlanego muszg wspoldziala¢ ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Pracownikow wykonujacych roboty budowlane nalezy wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej takie jak kaski ochronne, odpowiednig odziez ochronng. Do zabezpieczen stanowisk
pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci (powyzej 1 m), nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 rozp. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

W przypadku wykonywania robot impregnacyjnych i malarskich stosowac sie do warunkow whv

rozporzadzenia.

Projektant: mgr inz, arch. Monika Roman Opracowatl: inz. Tomasz Sudak
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Opinia techniczna

budynku mieszkalnego jednorodzinnego dotyczaca stanu technicznego i mozliwosci
przebudowy i nadbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego

jednorodzinnego w Butrynach na budynek ustugowy.

Lokalizacja: dz. nrewid. 611 z obrebu nr 2 Butryny, gm. Purda

Inwestor: Gospoda Warminska Henryk Stowikowski i Spotka Spotka Jawna
Butryny 26A, 10-687 Olsztyn

INVEN T H725004/5mar inz. Tadeusz Sudak

06.2024
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Opinia techniczna

1 Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora,

e inwentaryzacja architektoniczno konstrukcyjna budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wykonana dla celéw przebudowy i nadbudowy wraz ze zmiang zmiany sposobu uzytkowania

e wizja lokalna, ogledziny catosci budynku w tym w szczegolnosci: scian fundamentowych i
scian zewnetrznych, scian wewnetrznych nosnych i dziatowych, konstrukcji  podpiwniczenia,
stropéw nad piwnicg i nad parterem, konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego z papy, oraz
komina zewnetrznego przybudowanego do budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

e dokumentacja fotograficzna w posiadaniu w archiwum opracowujgcego dla celéw oceny stanu

technicznego.

2 Przedmiot i cel opinii.

Przedmiotem opinii opracowanej w zakresie niezbednym do celow jakim ma stuzy¢, jest
orzeczenie w zakresie stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcji budynku oraz stanu
technicznego innych elementéw w tym wykonczeniowych takich jak tynki, okiadziny stolarka okienna i
drzwiowa oraz instalacji wewnetrznych. Wedlug informacji uzyskanej od osoby zlecajqcej, budynek
zrealizowano w latach bezposrednio przed drugg wojng Swiatowg a dobudowane tzw. przybudowki w
latach osiemdziesiagtych ubiegtego wieku.

Celem opinii jest ustalenie czy nastapito istotne pogorszenie cech technicznych cafosci
konstrukcji budynku i wbudowanych materiatow i czy wystepujg zmiany i uszkodzenia elementow
konstrukcyjnych na tyle powazne, ze dyskwalifikujg obiekt do dalszego uzytkowania w tym planowanej
przebudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z funkcji mieszkalnej na uzytkowa,
zgodnie z zamierzeniem zlecajacego, bedacego wiascicielem obiektu. Opinia zostata opracowana na
podstawie ogledzin, pomiarow, badan elementow konstrukcyjnych i dokonanej inwentaryzacii obiektu w
tym dokumentacii fotograficznej poszczegoélnych elementoéw konstrukcyjnych budynku.

Sporzadzajacy niniejsze opracowanie bedzie glownym projektantem projektu budowlanego
przebudowy, nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na lokal uzytkowy
o ile wystapig przestanki stanu faktycznego zezwalajacego na dokonanie zamierzenia.

Lokal bezposrednio przed wykonaniem opinii nie byt wykorzystywany na cele mieszkalne. W

przesziosci prowadzony byt w budynku lokal ustug gastronomicznych. Aktualnie budynek nie jest

uzytkowany.
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3 Charakterystyka konstrukcji budynku.

Budynek wolnostojacy parterowy bez poddasza uzytkowego czesciowo podpiwniczony.
Budynek wykonano w technologii murowanej ze stropem betonowym. Sciany podpiwniczenia
murowane a zewnetrzne kamienne na zaprawie, Strop nad podpiwniczeniem betonowy. Strop nad
parterem w czgsci betonowy a w czesci betonowy wsparty na konstrukeji stalowej. Dach wielospadowy
Sredniowysoki , konstrukcji drewnianej kryty papg na deskowaniu. Prawdopodobnie pokryty byt
dachowka, lecz z uwagi na zty stan konstrukcji wiezby dachowej, dachowke zdjeto i pokryto dach papa
na deskowaniu. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi konstrukcji betonowej w czesci z
cegly.

Budynek zostal posadowiony bezposrednio na rodzimym podiozu gruntowym. Fundamenty w
postaci faw fundamentowych i scian fundamentowych w czgsci podpiwniczenia budynku betonowe
monolityczne za$ w czesci niepodpiwniczonej Sciany fundamentowe wykonane z kamieni polnych o
znacznych gabarytach, co stwierdzono w wyniku dokonania odkrywek fundamentow $cian

zewnetrznych w dwoch miejscach w czesci niepodpiwniczonej budynku. .

4 Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku.

41  Pokrycie dachowe

Istniejace pokrycie dachowe w postaci pokrycia papg wyeksploatowane. Z uwagi na planowang
przebudoweg i nadbudowe planowana jest likwidacja pokrycia dachowego i deskowania polaci

dachowych. Materiat rozbiérkowy do utylizacj.

4.2 Konstrukcja dachowa

Stan techniczny konstrukcji dachowej krokwiowo pfatwiowej niedostateczny, konstrukcja nadaje
sie do rozbidrki. Material konstrukcji dachowej nie nadaje sie do wtérego wykorzystania. W catosci
przeznaczy¢ do utylizacji. Konstrukcja stropu nad piwnica i nad parterem w rzucie dokonywanej oceny
lokalu mieszkalnego. Konstrukcja betonowa stropu nad piwnica jest w stanie dostatecznym, lecz dla
planowanej funkcji uzytkowej ustugowej, przewiduje konieczno$¢ dokonania rozbiorki stropu i
wykonania nad czescig podpiwniczong stropu monolitycznego zelbetowego
zapewniajgcego odpowiednig nosnos¢ dla planowanych obciazen pod ustugi pensjonat. Konstrukcja
betonowa nad parterem Zelbetowa i w czesci zelbetowa wsparta na podciggu stalowym, w mojej ocenie
winna byc takze rozebrana i zaprojektowana na obcigZenia dla funkcji uzytkowej — pensjonat, tym
bardziej, ze na poddaszu planowane sg pokoje pensjonatu. Konstrukcja stropu wskazuje, ze wykonany

strop zelbetowy w czesci zostat wsparty podciagiem stalowym juz w trakcie uzytkowania i ten fakt takze
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przy braku dokumentacji konstrukcyjnej obiektu wskazuje, ze nalezy go wymienic na nowy o konstrukcji

dostosowanej dla planowanej funkcji.

43  Sciany konstrukcyjne.

4.3.1 Sciany parteru i piwnic.

Sciany konstrukcyjne parteru zewnetrzne jak i wewnetrzne murowane z cegly znajdujg sie w
zlym stanie technicznym z uwagi na wyeksploatowanie oraz wieloletnie zagrzybienie i zawilgocenie.
Jedynie fragment $cian parteru wskazuje na dobry stan techniczny i przewiduje po pozostawi¢ na
etapie przebudowy i nadbudowy budynku, po jego dociepleniu zgodnie z warunkami technicznymi
obowigzujacymi w Polsce. Sciany podpiwniczenia przewiduje sie pozostawi¢ poniewaz nie ma
szczegolnych wymogow uzytkowych pod wzgledem warunkow technicznych dla planowanej

gospodarczej funkcji piwnic.

4.4 Otwory drzwiowe i okienne.
Stolarka okienna drewniana wyeksploatowana, otwory drzwiowe drewniane wyeksploatowane,
planowane do wymiany podczas prowadzenia prac przebudowy i nadbudowy wraz ze zmiany sposobu

uzytkowania.

4.5 Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Nadproza nad oknami i drzwiami w ztym stanie technicznym.

4.6 Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe w ztym stanie technicznym do likwidacji.

4.7 Izolacje przeciwwilgociowe.

W piwnicy odczuwalna jest wilgo¢ przedostajaca si¢ poprzez Sciany piwnic i posadzke w
piwnicy, co nie spowodowato pogorszenia stanu technicznego $cian, zaleca si¢ wykonanie wentylacji
piwnicy. Wentylacja pomieszczen na parterze zta stad wilgoc i zagrzybienie. W projekcie przebudowy i
nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania przewidzie¢

wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

5 Instalacje elektryczne i sanitarne.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa i kanalizacyjna, i elektryczng, ktore to
instalacje sg do wymiany poza przylaczami do budynku z uwagi na wyeksploatowanie i zty stan

techniczny.
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Lokal posiadat wiasne zZrodio ciepta, do likwidacji z uwagi na zly stan techniczny instalacji.
Wedtug informacji uzyskanej od zleceniodawcy, planowana jest instalacja ogrzewania i cieplej wody z

dolnego zrodla ciepta pompy ciepta.

6 Whnioski i zalecenia.

Calos¢ konstrukcji budynku, poza fragmentami $cian parteru i nad parterem oraz $cian

fundamentowych znajduje sie w zlym stanie technicznym.
Reasumujac, oceniam, ze wigkszo$¢ substancji budowlanej jest do przebudowy poprzez wymiane
elementow w ztym stanie technicznym na nowe z warunkiem uwzglednienia wymogow konstrukcyjnych
a takze ochrony ciepta. Przybudowki zrealizowane w latach osiemdziesiatych sq w fatalnym stanie
technicznym, sposob ich skonstruowania i rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe, a takze ich
posadowienie nie spetniajq jakichkolwiek norm i zostaly zrealizowane wbrew jakimkolwiek zasadom
wiedzy i sztuki budowlanej. W zwiazku z powyzszym oraz ze wzgledu na znikomg wartos¢ materialng i
uzytkowa przybudowek a takze ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy je rozebrac. Materialy
porozbiérkowe przeznaczy¢ do utylizacji.

Przebudowa i nadbudowa winna uwzgledniat wymogi warunkéw technicznych co do
planowanej zmiany sposobu uzytkowania z budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek z
funkcjq ustugowa.

Zachowaniu podiegaty bedg ponadto przytacza energetyczne, wodociggowe, kanalizacji wodociagowej

| elektrycznej.

Opracowal: mgr inz. Tadeusz Sudak
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ZESTAWIENE POWIERZCHN - PARTER

.

NRPOM. | NAZWAPOMIESZCZENIA POWERZCHNA[™] | POSADZKA
11 |PRIEDSONEK 1334 GRES 1
12| SAAI 256 GRES
13 |KucHma B8 TERAKOTA
16 | KOMUNIKACIA 860 GRES
15 | POM MAGAZYNOWE 512 GRES
[ 16 LAZIENKA 497 I WYKLADZINA PCY
T 7| o macazvNOwE 3B GRES
18 | POM. BIUROWE 655 WYKLADZINA PV
19| KOMUNIKACJA 474]  WyKLADZNA PV
110 KOMUMIKAC.A 642 GRES
111 | LATIENKAPRAC, 675|  TERAKOTA
112 | TOALETA DAMSKA 842 TERAKOTA
113 | KOMUNKACIA 199 GRES
114 | TOALETANESG | tmom |
115 ZWWALNANACZ 575 TERAKOTA
196 | POM.POMOCNICZE 56| TERaoA |
ETETY T GRES
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU . e il
BIURO TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK
Trelkowko 1A tel. 780141484
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com _
Inwestor: Gospoda Warmiiska Henryk Stowikowski | Spétka | N
; Branza:
Spolka Jewna Inwentaryzacja
Butryny 26A, 10-887 Olsztyn .
Temat: Przebudowa | nadbudowa budynku mieszkainego | Stadium:
Jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu PAB
uzytkowania na budynek ustugowy Skala: 1100
| Lokalizacja: dz. nrewid. 611, cor. nr 0002 Butryny Data
_ gm. Purda 06.2024
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Opracowanie rysunku:
wal

inz, Tomasz Sudak

Casirzega Sig prawa aulorskie wynikajace z prawa aularskiego, Ninigjszy rysunek nie moze 'ny]é

| przerysowywany, powielany badz odstgpowany bez zgody BT RAFTER' TOMASZ SUDAKD
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rx \ Zarzad Drog Wojewddzkich www.zdw.olsztyn.pl
50 ul. Pstrowskiego 28 b tel. (89) 526 19 00
ZDW 10-602 Olsztyn fax (89) 53998 76
OLSZTYN sekretariat@zdw.olsztyn.pl
ZDW.TU/5330/604/2024 Olsztyn, dn. 9.07.2024 r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35, ust. 3, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. 22024 r., poz. 320 ze zm.), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Wojewédztwa Warmirisko-
Mazurskiego do zatatwiania w jego imieniu spraw nalezgcych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych ipostanowiern w sprawach okreélonych w przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku
z dnia 21.06.2024 roku (otrzymano dnia 25.06.2024 roku), ztozonego przez Henryka Stowikowskiego,
Gospoda Warmiriska Henryk Stowikowski i Spétka, Spétka Jawna, dotyczacego uzgodnienia projektu

zagospodarowania terenu
postanawiam

uzgodnic projekt zagospodarowania terenu dz. nr 611, obreb 2 Butryny, gm. Purda, w zwigzku
z planowang inwestycja polegajaca na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy, w zakresie obstugi

komunikacyjnej i sasiedztwa z drogg wojewddzkg 598 Olsztyn — Butryny — Zgnitocha.

Warunki uzgodnienia:

1. Planowang inwestycje, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
stanowigcym integralng czgsc niniejszego postanowienia (zatgcznik nr 1).

2. Obstuga komunikacyjna dz. nr 611, obreb 2 Butryny, gm. Purda odbywac sie bedzie istniejagcym
zjazdem z drogi wojewodzkiej nr 598.

3. Zabrania sig odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji na teren pasa
drogowego. Wody opadowe nalezy zagospodarowac na dziatkach Inwestora.

4. Ewentualne umieszczanie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
podlega uzgodnieniom w odrebnej procedurze.

5. Niniejsze postanowienie wazne jest z ostemplowanym zatgcznikiem nr 1 przez okres trzech lat

i nie jest pozwoleniem na budowe.
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6. Budowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub zgtoszenia we wiasciwym
urzedzie ds. budownictwa.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 w zw. z art. 107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje

od uzasadnienia postanowienia, poniewaz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie. Zazalenie wnosi sig za posrednictwem Zarzadu Drég Wojewddzkich

w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Zatgcznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500

romasz Raczkowski

Otr}grrg.ljg_:
C. | Henryk Stowikowski, Gospoda Warmiriska Henryk Stowikowski | Spotka, Spotka Jawna, Butryny 264, 10-687
2t Olsztyn (zpo)
1. RDW Nidzica
2. afa
Sporzadzit: Paulina Strot
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OGOLNA KLAUZULA INFORMACYJINA O PRZETWARZANTU DANYCH 0SOBOWYCH

Zgodniz z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
L w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Olsztynie
jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Olsztynie 2 siedziba przy ul. Pstrowskiego dng
(10-602 Qlsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: seﬁqetariat@zdw.olsztyn.pi,
reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.

2. Admiuistrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym kontakt jest mozliwy pod adresem
email: iod@zdw.olsztyn.pl

3. Dane osobowe bgdg przetwarzane w zwiazku z realizacja zadan statutowych Zarzadu Drég

Waojewddzkich w Olsztynie, na podstawie obowiazujacych przepisdw prawa w celu:

1) wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatag na
zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

3) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wiladzy publicznej
powierzongj Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

W pozostatych przypadkach dane osobowe przetwarzane beds na podstawie zgody osoby, ktorej

dane dotycza w jednym lub wigkszej liczbie okreslonych celéw (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe begda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania oraz
wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentdw, zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazdw akt oraz instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaldtadowych,

5. Udostgpnione dane osobowe nie bgda podlegaly dalszemu udostepnieniu nieuprawnionym
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bgda tylko instytucje upowaznione z mocy prawa oraz
podmioty $wiadczgee ustugi na zlecenie Administratora danych, ktdrym powierzono przetwarzanie
danych osobowych na podstawie odrgbnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego
instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych.

6. Administrator informuje o przystugujacym prawie dostgpu do danych osobowych dotyczacych
osoby, ktorej dane dotyczg oraz ich sprostowania, usunigeia lub ograniczenia przetwarzania, jak
rowniez prawie do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jezeli przetwarzanie
odbywa si¢ na podstawie zgody).

7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadicn kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbhedne do realizacji zadan statuto wych Zarzadu

Drog Wojewddzkich w Olsztynie. W przypadku niepodania danych osobowych nie bedzie mozliwa
realizacje w/w zadaf. .
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2" 1 / Z1 Zjazd nadz. nr 611

\_ 5 N\ BIURQ TECHNICZNE 'RAFTER' TOMASZ SUDAK
Trelkéwko 1A tel. 780141434
12-100 Szczytno biuro.rafter@gmail.com o
Inwestor. Gospoda Warmifska Henryk Stowikowski i Spolka Branza:
Spotka Jawna, Butryny 264, 10-687 Olsztyn ZagospodarmniJ
Temat: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Sladium:
- jednorodzinnege wraz ze zmiang sposcbu | PO
= i | uzylkowania na budynek ustugowy Skala: 1:500
Lokalizacja: dz. nrewid. 611, obr. nr 0002 Butryny Data:
gm. Purda | 06.2024
i |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PZT_1
o] Projekiant ~
o0 mgr inz. arch. Monika Roman, nr upr.. 1MWMOKKI2017
0no Asystent glownego projekianta / opracowanie rysunku:
o0 9 2 L. . inz, Tomasz Sudak .
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