Detal “C"
Rozmieszczenie dybli do montazu rampy przetadunkowej

skala 1:25
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Detal "D"
Marka L50x5 (4szt L=410mm)
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1. PROJEKT TEN JEST OBJETY OCHRONA PRAW AUTORSKICH, DLATEGO JAKIEKOLWIEK ZMIANY

OBJEMUJACE JEGO ZAKRES NIE MOGA BYC WPROWADZANE BEZ ZGODY AUTORA.

WIELKOSE ELEMENTOW KONSTRUKCYNYCH WEDLUG PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYINE.

INSTALACJE WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH

RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ Z CZESCIA OPISOWA, RYSUNKOWA ORAZ POZOSTALYMI

PROJEKTAM BRANZOWYMI .

WSZYSTKIE NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC Z GENERALNYM PROJEKTANTEM

I PROJEKTANTAMI BRANZ PROJEKTOWYCH, o

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SZCZEGOLNA UWAGE ZWRGCIE NA KOORDYNACJE

MIEDZYBRANZOWA,

GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | 0BOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI TECHNICZNYMI)

A EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ZASTRZEZENIA W TYM ZAKRESIE POWINIEN ZGtASZAC DO

GENERALNEGO PROJEKTANTA, PRZED WYKONANIEM TYCH PRAC.

WYMARY | WIELKOSCI ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH. .

W WYKONYWANYCH ELEMENTACH UMIESCIC WSZYSTKIE NIEBEDNE AKCESORIA

(DYSTANSE, KOBYLKI, itp) ORAZ STARTERY, LUB BINDAXY.

10. FUNDAMENTY WYKONAC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU KL.C8/10 GROCM.

11 EWENTUALNA WYMIANE GRUNTOW POSPOLKA WYKONAE WARSTWAMI 30cm
ZAGESZCZONYMI DO Is=0,97. WYMIANE WYKONAE DO POZIOMU GRUNTOW NOSNYCH.

12. NA RYSUNKACH WYMIARY PODANO W [cm]
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Wymiarowanie pretow Srednica giecia pretow
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Klasa betonu:

fundamenty: C30/37

stupy: (30/37

stupy prefabrykowane: C50/60

g < 16mm Dmin = 4@

g > 16mm Dmin = 78

Stal zbrojeniowa: B500SP

Stal konstrukcyjna: S235, S355
Otulina zbrojenia:

fundamenty: &4cm

stupy prefabrykowane: 4cm
pozostate stupy: 3cm

TEMAT PROJEKTU
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRODUKCYINO-MAGAZYNOWEGO Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNA.
MIERONICE, GM.MAt0GOSZCZ, DZ. NR EWID.120/2
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Tomasz tuczynski
zam. Mieronice 160
28-366 Matogoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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biuro@barsprojekt.pl www.barsprojekt.pl
ul. Cegielniana 26/1 30-404 Krakow

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Marcin Patka
NR UPRAWNIER
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SPRAWDZAJACY

mgr inz. Katarzyna Dzwinel
NR UPRAWNIER
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OPRACOWANIE

mgr inz. Paula Karwanska
mgr inz. Adam Serafin

TEMAT RYSUNKU
DETAL MONTAZU DOKU

BRANZA

KONSTRUKCYJNA

FAZA
PROJEKT TECHNICZNY

SKALA NUMER RYSUNKU
1:25
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w/s = 297 / 420 (0.12m2)
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