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SKLEP, WARSZTAT i SPAWALNIA przedmiar po korekcie

OBMIAR
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Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

PROJEKT W RAMACH FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO DLA SLASKA 2021-2027 ( FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ
TRANSFORMACJI)

1 KOSZTORYS PROJEKT MAKROINWESTYCJE
1.1 WARSZTAT SAMOCHODOWY
1.1.1 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK NOWY
1.1. Roboty ziemne
1.1
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
1.1.1
budynek (13,59+2)*(20,66+1)*0,5 m3 168,8397
kanaty (14*1,2*1,5)*2 m3 50,4000
RAZEM 219,2397
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1./0126-01 spycharek
1.1.1]0126-02
budynek (13,59+2)*(20,66+1)*0,2 m?2 67,5359
zagospoda- (869*0,2 m2 173,8000
rowanie tere-
nu
RAZEM 241,3359
3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|/0229-01 kat. I-1l
1.1.1 przemieszczenie humusu na odl. 20m
poz.2*0,20 m3 48,2672
RAZEM 48,2672
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za |m3
d.1.|0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1.1
poz.3 m3 48,2672
RAZEM 48,2672
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.1.1]0214-04 legtos¢ 5 km
budynek i ka-|poz.1-poz.3 m3 170,9725
naty
korytowanie [869*0,35 m3 304,1500
pod zagos-
podarowanie
terenu
RAZEM 475,1225
6|TZKNBK Il - |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw w gruncie kat. Ill - piaskiem m3
d.1.|168
1.1.1|analogia
obsypka pty- |(14,59%0,5*1)+(21,66*0,5*2) m3 28,9550
ty
podsypka (13,59+2)*(20,66+1)*0,5 m3 168,8397
pod ptyte
RAZEM 197,7947
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
1.1.1|sz. 2.5.2.
9907
poz.6 m3 197,7947
RAZEM 197,7947
8 |klakulacja Optata za sktadowanie nadmiaru ziemi z wykopow m3
d.1.|wtasna
1.1.1
poz.5 m3 475,1225
RAZEM 475,1225
1.1. tawy fundamentowe, rdzenie i podwaliny zelbetowe
1.2
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.{1101-01 z. |samochodzie.
1.1.2|sz. 5.4. 9913 | podkiad betonowy pod tawy fundamentowe grub. 10cm
(15,59*21,66)*0,1 m3 33,7679
RAZEM 33,7679
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.1./0604-02 fundamentowych betonowych
1.1.2
(15,59*21,66) m?2 337,6794
RAZEM 337,6794
11/KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - styro- |m2
d.1.|/0421-03 pian XPS gr 10cm
1.1.2
(15,59*21,66) m?2 337,6794
RAZEM 337,6794
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12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
1.1.2 stal zbrojeniowa zebrowana B500SP fi: 16mm
12427,047/1000 t 12,4270
RAZEM 12,4270
13|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - z za- |[m3
d.1./0205-02 stosowaniem pompy do betonu
1.1.2
(13,59*20,66)*0,5 m3 140,3847
RAZEM 140,3847
14 Zatarcie ptyty kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
15 Wykonanie kanatu zelbetowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1. Konstrukcja stalowa
1.3
16/KNR 13-12 |[Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawg cementowg |m3
d.1./0406-01 poduszka montazowa grub. 2cm pod ptytki oporowe
1.1.3|analogia
0,50*0,50*0,02*14+0,40*0,40*0,02*10 m3 0,1020
RAZEM 0,1020
17|KNR DC-03 |[Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy  |szt.
d.1.|/0101-05 epoksydowej, zywicy epoksydowo akrylowej , zywicy winyloestrowej, zywicy
1.1.3 poliestrowej, zywicy poliestrowej lub zywicy poliestrowej i pretéw ocynkowa-
nych gwintowanych do podtozy betonowych, kamiennych i skalnych; $rednica
otworu w podiozu 24 mm
kotwienie srub M18 do mocowania stupéw posrednich
6*4 szt. 24,0000
RAZEM 24,0000
18|/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 10.0 kg kpl
d.1./0209-06 kotwy fundamentowe M20 do stupéw stalowych
1.1.3
14 kpl 14,0000
RAZEM 14,0000
19|kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcjni stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie kpl
d.1.|wlasna
1.1.3
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1. Lekka obudowa Scian i zadaszenia
14
20 Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub. 12cm,  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |pokryciem dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub 16cm
1.1.4 na wspornikach systemowych
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1. Stolarka wiaty
1.5
21 Stolarka wiaty kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1.5
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1. Naswietle wiaty
1.6
22 Naswietle wiaty kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1.6
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1. Drabina wejsciowa na dach
1.7
23 Drabina wejsciowa na dach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1.7
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1. Zagospodarowanie terenu
1.8
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24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1.8
869 m?2 869,0000
RAZEM 869,0000
25|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m?2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
1.1.8
poz.24 m2 869,0000
RAZEM 869,0000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 30 cm
1.1.8/0114-06
poz.24 m?2 869,0000
RAZEM 869,0000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 15 cm
1.1.8/0114-08
poz.24 m2 869,0000
RAZEM 869,0000
28|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1.8
poz.24 m?2 869,0000
RAZEM 869,0000
29 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej szt
d.1.|kalk. wtasna
1.1.8
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
1.1.2 INSTALACJE
1.1. Instalacje elektryczne i teletechniczne
2.1
30 Instalacja rozdzielnic kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
31 Instalacja gniazd kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
32 Instalacja o$wietlenia podstawowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
33 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
34 Instalacja monitoringu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
35 Oswietlenie zewnetrzne kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
36 Zasilanie do bramy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
37 Instalacja teletechniczna LAN kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
38 Okablowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.1
1 kpl. 1,0000
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RAZEM 1,0000
1.1. Instalacje sanitarne
2.2
39 Instalacja wody i kanalizacji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
40 Instalacja hydrantowa kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
41 Instalacja wentylac;ji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
42 Instalacja kanalizacji deszczowej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
43 Instalacja centralnego ogrzewania wraz z pompg ciepta kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2 HURTOWNIA
1.21 ROBOTY BUDOWLANE
1.2. Izolacja fundamentow
1.1
44|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.|/0115-01
2111
Sciana pot- [72,59*2,08*1,5 m3 226,4808
nocna
Sciana po- [66,37%2,08*1,5 m3 207,0744
tudniowa
Sciana za- [15,92*2,08*1,5 m3 49,6704
chodnia
Sciana 15,92*2,08*1,5 m3 49,6704
wschodnia
RAZEM 532,8960
45|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1./0201-10 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
211 czymi na od- legto$¢ do 1 km [Przyjeto wykonanie 80% przyjetego zakresu
mechanicznie]
poz.44*80% m3 426,3168
RAZEM 426,3168
46|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-02 do 1. 5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
211 [Przyjeto wykonanie 20% przyjetego zakresu recznie]
poz.44*20% m3 106,5792
RAZEM 106,5792
47|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1./0101-03
211
Sciana pét- |72,59*2,08 m?2 150,9872
nocna
Sciana po- |66,37*2,08 m2 138,0496
tudniowa
Sciana za- [15,92*2,08 m2 33,1136
chodnia
Sciana 15,92*2,08 m?2 33,1136
wschodnia
RAZEM 355,2640
48|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni muru m2
d.1.|2611-01
211
poz.47 m?2 355,2640
RAZEM 355,2640
49|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.1.|0101-04
211
poz.47 m2 355,2640
RAZEM 355,2640
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50|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.1./0101-12
211
poz.47 m?2 355,2640
RAZEM 355,2640
51/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie |m2
d.1./0213-01 muru bez hydroizolac;ji
211
poz.47 m2 355,2640
RAZEM 355,2640
52|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.1./0203-10 wej w murze z cegly z wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego o gr. pow.
211 65-70 cm
Sciana pot- 72,59 m 72,5900
nocna
Sciana po- 66,37 m 66,3700
tudniowa
Sciana za- [15,92 m 15,9200
chodnia
Sciana 15,92 m 15,9200
wschodnia
RAZEM 170,8000
53|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie tynkowa- |m?2
d.1./0201-01 ne - pierwsza warstwa
211
poz.47 m?2 355,2640
RAZEM 355,2640
54| KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
d.1./0102-01 Sciany
211
poz.52 m 170,8000
RAZEM 170,8000
55|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - izolacja typu $redniego - |m?2
d.1./0201-02 powierzchnie tynkowane - druga warstwa
211
poz.53 m?2 355,2640
RAZEM 355,2640
56| KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styrodur gr. 12 cm m2
d.1.|/0109-01
211
poz.53 m2 355,2640
RAZEM 355,2640
57|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1.|0508-02
211
poz.53 m?2 355,2640
RAZEM 355,2640
58| KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-ll) |m3
d.1.|/0109-01
2.1.1]0109-04
poz.44 m3 532,8960
RAZEM 532,8960
59|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie piaskiem dowiezionym
211
poz.44-(355,264*0,15) m3 479,6064
RAZEM 479,6064
60 Dostawa piasku do wykonania zasypek m3
d.1.|kalk. wtasna
211
poz.59 m3 479,6064
RAZEM 479,6064
61|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l - m3
d.1.|/0228-01s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.1.1[sz.2.5.2.
9907-03
poz.59 m3 479,6064
RAZEM 479,6064
1.2. Roboty rozbiérkowe
1.2
62|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1.|0509-02
212
25,59*3,11 m?2 79,5849
RAZEM 79,5849
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63|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
21.2
(25,59+3,11)*0,55 m?2 15,7850
(72,59+66,37+15,92+15,92)*0,55 m?2 93,9400
RAZEM 109,7250
64|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
21.2
25,59+3,11 m 28,7000
72,59+66,37 m 138,9600
RAZEM 167,6600
65|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
21.2
8*10,62 m 84,9600
RAZEM 84,9600
66| KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-05
212
34,41*3,32 m3 114,2412
(2,79+3,97)*0,17 m3 1,1492
4,61*3 m3 13,8300
0,4%1,18*3 m3 1,4160
0,46*0,51*0,8*4 m3 0,7507
10,07*3*2 m3 60,4200
(3,11*0,4)+(0,76*0,4)+(1,83*0,42) m3 2,3166
RAZEM 194,1237
67|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie wapiennej ponizej terenu m3
d.1./0101-03
21.2
((4,28+2,04+2,77)*0,94)+(11,5*3*0,94)+(2*2*0,4) m3 42,5746
RAZEM 42,5746
68| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1.|0819-05
212
piwnica 580,03 m2 580,0300
parter 1056,52 m?2 1.056,5200
RAZEM 1636,5500
69|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1./0305-03 ptyty stropowej do 20 cm - rozbiérka balkonow
212
parter nad 556,83%0,23 m3 128,0709
czescig pod-
piwniczong
strop nad 143,80%0,23 m3 33,0740
transforma-
torami
RAZEM 161,1449
70|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.|/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
212
Sciana pol- |((41,36+3,11+3,11)*14,63)+(23,10*11,35) m?2 958,2804
noca
Sciana po- |(41,36%14,63)+(23,10*11,35) m?2 867,2818
tudniowa
Sciana 142,97 m?2 142,9700
wschodnia
Sciana za- |14,04*11,86 m?2 166,5144
chodnia
RAZEM 2 135,0466
71|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtosé 15 km
2.1.2/0109-12
poz.66 m3 194,1237
poz.67 m3 42,5746
poz.68*0,05 m3 81,8275
poz.69 m3 161,1449
poz.70*0,02 m3 42,7009
RAZEM 522,3716
72 Opfata za korzystanie ze Srodowiska - odpady z rozbiorek m3
d.1.|kalk. wtasna
212
poz.71 m3 522,3716
RAZEM 522,3716
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73|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2
d.1.|0354-05 okien stalowo szklanych nieotwieranych oraz bram stalowych
2.1.2|analogia
okno 1 23*11,5 m?2 264,5000
okno 2 1*4,07 m?2 4,0700
okno 3 2*5,97 m?2 11,9400
okno 4 5%4,42 m?2 22,1000
okno 5 2*2 m2 4,0000
okno 6 6*1,65 m?2 9,9000
drzwi 1 4*6 m?2 24,0000
drzwi 2 1*3,24 m?2 3,2400
drzwi 3 32,1 m?2 6,3000
drzwi 4 11,6 m?2 1,6000
brama 1 114,65 m?2 14,6500
brama 2 115,35 m?2 15,3500
brama 3 1*6,62 m2 6,6200
brama 4 1*3,72 m?2 3,7200
czerpnia 1 1*1,6 m2 1,6000
czerpnia2 |2*4,62 m2 9,2400
czerpnia 3 11*1,75 m2 19,2500
czerpnia4 |2*0,95 m2 1,9000
drzwi wew- |1*2,2 m?2 2,2000
netrzne
RAZEM 426,1800
74/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - pogtebienie pod nowo projektowane war-
21.2 stwy posadzkowe (przegroda pozioma )
700,63*0,3 m3 210,1890
RAZEM 210,1890
75|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku ziemi
212
poz.74 m3 210,1890
RAZEM 210,1890
76| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-ll) |m3
d.1.|/0109-01
2.1.2/0109-04
poz.74 m3 210,1890
RAZEM 210,1890
77 Opfata za korzystanie ze Srodowiska - odpady z rozbiorek m3
d.1.|kalk. wtasna
212
poz.74 m3 210,1890
RAZEM 210,1890
1.2, Dostawa slusarki
1.3
78 Dostawa i montaz stolarki/$lusarki okiennej tukowej w kolorze czarny kpl.
d.1.|kalk. wtasna
213
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
79 Dostawa i montaz $lusarki drzwiowej i bram ocieplonych w kolorze RAL 9005 |kpl.
d.1.|kalk. wtasna
213
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
80|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie drzwi dwuskrzydtowe z m2
d.1.{1024-11 naswietlem elewacji wschodniej
2.1.3|analogia
15,34 m?2 15,3400
RAZEM 15,3400
81 Dostawa i montaz czerpni Sciennych - Siatka cieto ciggniona w kolorez RAL  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |9005
213
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
82 Dostawa i montaz drabin zewnetrznych - 2 sztuki kpl.
d.1.|kalk. wtasna
213
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2. Roboty konstrukcyjne
14
83|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukfa-|m?2
d.1./0217-01 danie betonu - beton klasy C20/25
2.1.4/0217-05
556,83 m?2 556,8300
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strop nad 143,80 m2 143,8000
transforma-
torami
RAZEM 700,6300
84|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m?2
d.1./0207-01 betonu - beton klasy C20/25
2.1.4/0207-07
4*8 m?2 32,0000
RAZEM 32,0000
85|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.]0202-02 nych o $rednicy 6-8 mm
214
14,5 kg 14,5000
1748,44 kg 1748,4400
RAZEM 1.762,9400
86|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.{0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
214
3300,75 kg 3 300,7500
21716,37 kg 21716,3700
RAZEM 25 017,1200
87|KNR 13-20 |Konstrukcje stalowe wiez wyciggowych - konstrukcje budynkéw i pomostéw t
d.1./0320-06 (kratownice) o masie ponad 3,0 t - montaz - wzmocnienie dachu
2.1.4|analogia
7,15 t 7,1500
RAZEM 7,1500
88|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji kratowych - w budo- |kpl.
d.1./0215-02 wlach na wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych
2.1.4/9901-1 z.o.
3.3.
analogia
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
89|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu U/220 [m2
d.1./0137-05 o grubosci 25 cm
214
(14,04*3,0)+(4,82*3,0*2)+(2,2*3,0)+(3,62*3,0) m?2 88,5000
RAZEM 88,5000
90 wykonanie rampy wraz z mostkiem przetadunkowym sprezynowym kpl.
d.1.|kalk. wtasna
214
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2. Elewacja
1.5
91|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni metoda natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, |m2
d.1./0302 3 ceramiczne, kamienne o wymiarze powyzej 10 m2
215
Elewacja po- (716,75 m2 716,75
tudniowa
Elewacja pot-{760,29 m2 760,29
nocna
Elewacja 193,25 m?2 193,25
wschodnia
Elewacja za- (193,25 m2 193,25
chodnia
Okna, drzwi [-423,98 m?2 -423,98
itp
RAZEM 1439,56
92|NNRNKB Profilaktyczne wzmocnienie ostabionych partii watku preparatem konsolidacyj- |[m2
d.1./202 11342 |nym
215
poz.91 m?2 1439,56
RAZEM 1439,56
93| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.1.|05-147
215
poz.91 m2 1 439,5600
RAZEM 1439,5600
94|KNR BC-02 |Wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru m2
d.1.|/0121-02
215
poz.91 m?2 1439,5600
RAZEM 1439,5600
95/KNR B 2/ Przygotowanie podiozy - naprawa podtoza i wypetnienie spoin, zaprawa wap.- |m2
d.1./121/3 cem.
215
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poz.91 m2 1 439,56
RAZEM 1439,56
96|KNR 0-25 Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscien-|m2
d.1./0101 1 ne
215
poz.91 m?2 1439,56
RAZEM 1439,56
97 Scalenie kolorystyczne spoin oraz cegiet na bazie pigmentu m2
d.1.|Kalkulacja
2.1.5|indywidualna
poz.91 m2 1 439,56
RAZEM 1439,56
98|KNR BC-2 |Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa, powierzchnie z  |m?2
d.1.|0129 5 cegly, malowane recznie
215
poz.91 m?2 1439,56
RAZEM 1439,56
99|Kalkulacja |Przemurowanie spekanych nadprozy, dwie zewnetrzne warstwy cegiet z wkle- |mb
d.1.|indywidualna |jeniem tasmy kompozytowej zbrojonej
215
72,36 mb 72,36
RAZEM 72,36
100|Kalkulacja |Przemurowanie spekanych fragmentéw muréw, dwie zewnetrzne warstwy ce- |mb
d.1.|indywidualna |giet z wklejeniem tasmy kompozytowej zbrojonej, ubytki zainiektowane
215
36,98 mb 37,0
RAZEM 37,0
101|Kalkulacja |Uzupetnienie ubytkéw oraz odspolonych czesci muru (przyjeto ok. 10 % do- m?2
d.1.|indywidualna |ktadna ilo$¢ do oceny po wykonaniu szczeg6towej inwentaryzacji)
215
poz.91*10% m?2 143,96
RAZEM 143,96
102|Kalkulacja |Uzupetnienie ubytkow ksztattek ceramicznych gzymsu (przyjeto ok. 35% do- |mb
d.1.|indywidualna |ktadna ilo$¢ do oceny po wykonaniu szczegétowej inwentaryzacji)
215
(15,92*2+66,37+72,59+7,4*2*4)*35% mb 80,5
RAZEM 80,5
103|KNR 4-01 Uzupetnienie obrdbek blacharskich, blacha tytan.cynk m2
d.1./530 7
2.1.5|analogia
(25,59+3,11)*0,55 m?2 15,79
(72,59+66,37+15,92+15,92)*0,55 m?2 93,94
(7,4*2*4)*0,55 m?2 32,56
RAZEM 142,29
104 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan.cynk m
d.1.|/0519-03
2.1.5|analogia
(25,59+3,11) m 28,7000
(72,59+66,37) m 138,9600
RAZEM 167,6600
105|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan.cynk szt.
d.1.|0519-08
2.1.5|analogia
8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
106|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan.cynk m
d.1.|0526-04
2.1.5|analogia
8*10,62 m 84,9600
RAZEM 84,9600
107 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 35 m, naktady podstawowe |m2
d.1.|1604-6
215
Elewacja po- (716,75 m2 716,75
tudniowa
Elewacja pot-{760,29 m2 760,29
nocna
Elewacja 193,25 m?2 193,25
wschodnia
Elewacja za- (193,25 m2 193,25
chodnia
RAZEM 1863,54
1.2, Posadzki
1.6
108|KNNR 2 Izolacje z folii PE uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.1.|/0603-01
216
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piwnica 580,03 m2 580,0300
parter 1056,52 m?2 1.056,5200
RAZEM 1636,5500
109|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.1./1003-02
2.1.6|analiza indy-
widualna
piwnica 580,03 m?2 580,0300
parter 1056,52 m2 1 056,5200
RAZEM 1636,5500
110|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podfoza
216
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
111|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
216
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
112|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1.|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
216
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
113|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1.|/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
216
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
RAZEM 24,1200
114|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wyko- |m
d.1./0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
216
WC mag 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
WC kasa 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
biuro mag. |4,82+4,82+5,03+5,03 m 19,7000
RAZEM 35,3800
115 Woycieraczka aluminiowa z wypetnieniem guma-szczotka o wym. 100x75 cm  |szt.
d.1.|kalk. wtasna
216
1,00 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2. Wykonczenie scian i sufitow
1.7
116|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno-|m2
d.1./0209-01 poziomowej z profili CD 60 , podwieszonej do slepej podtogi z ptyt OSB na le-
21.7 garach
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
117|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1./0301-08 nymi nad sufitem podwieszanym
217
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
118|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.1./0209-01 nie, naktadanie zaprawy kryjaco
217
WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
biuro mag. |(4,5+4,5+5+5)*3 m?2 57,0000
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biuro kasa  |(8,83+5,21+4,68+4,68+3,62)*3 m?2 81,0600
RAZEM 184,7400
119|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwu- |m2
d.1.|0104-07 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane
21.7 grubosci 20 mm
poz.118 m?2 184,7400
RAZEM 184,7400
120|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m?2
d.1.|/0212-01 nie
217
poz.118 m2 184,7400
RAZEM 184,7400
121|KNR AT-32 |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy- | m?2
d.1.|0105-06 nowo
217 Krotnos¢ = 5
poz.118 m?2 184,7400
RAZEM 184,7400
122|KNR 0-23 Izolacje cieplne o$ciezy od wewnatrz za pomocg ptyt termoizolacyjnych do do- |m?2
d.1./2612-02 cieplen $cian od wewnatrz gr. 5 cm
2.1.7|analogia
14,04*3,35 m?2 47,0340
RAZEM 47,0340
123|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach z ptyt termoizolacyjnych m2
d.1.|2612-06
2.1.7|analogia
poz.122 m?2 47,0340
RAZEM 47,0340
124 KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1./0204-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej
217
WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
biuro mag. [(4,5+4,5+5+5)*3 m2 57,0000
RAZEM 103,6800
125|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
217
WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
biuro mag. [(4,5+4,5+5+5)*3 m?2 57,0000
RAZEM 103,6800
126|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wyko- |m
d.1./0401-05 nywana recznie - wklejenie tasmy brzegowe;j
217
14*3 m 42,0000
RAZEM 42,0000
127 Lustro wklejone w $ciane zlicowane z ptytkami i silikonowane m2
d.1.|kalk. wtasna
217
1,89%1,2*2 m?2 4,5360
RAZEM 4,5360
128 Wyposazenie tazienek ( biaty montaz sanitarny tj. WC+geberit, umywalka, kpl.
d.1.|kalk. wtasna |oraz pochwyty dla niepetnosprawnych)
217
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
129|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.1.|0212-02
217
81,06+55,92 m?2 136,9800
RAZEM 136,9800
130|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.1.|0212-04
217
poz.129 m?2 136,9800
RAZEM 136,9800
131 Elementy informacji wizualnej budynku kpl.
d.1.|kalk. wtasna
217
1,00 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
132 Wykonanie imitacji betonu architektonicznego na $cianach m2
d.1.|kalk. wtasna
217
55,92+47,034 m?2 102,9540
RAZEM 102,9540
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133|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe m2
d.1.|1204-05 EI30
217
1,06*2,08*2 m?2 4,4096
RAZEM 4,4096
134|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane wewnetrzne wewnatrzlokalowe fabrycznie wykohnczone m2
d.1./1001-08
217
0,96*2,08*4 m?2 7,9872
RAZEM 7,9872
1.2. Zagospodarowanie terenu
1.8
135|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
218
2081 m?2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000
136|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
218
poz.135 m?2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 30 cm
2.1.8/0114-06
poz.135 m?2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 15 cm
2.1.8/0114-08
poz.135 m?2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000
139|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
218
poz.135 m?2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000
140 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej szt
d.1.|kalk. wtasna
218
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2.2 INSTALACJE
1.2, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1
141 Instalacja rozdzielnic kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
142 Instalacja gniazd kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
143 Instalacja oswietlenia podstawowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
144 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
145 Instalacja monitoringu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
146 Oswietlenie zewnetrzne kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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147 Zasilanie do bramy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
148 Instalacja teletechniczna LAN kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
149 Instalacja fotowoltaiki - dachowa wraz z podkonstrukcjg kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
150 Promienniki ciepta - dostawa i montaz kpl.
d.1.|kalk. wtasna
221
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2, INSTALACJE SANITARNE
2.2
151 Instalacja wody i kanalizacji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
222
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
152 Instalacja hydrantowa kpl.
d.1.|kalk. wtasna
222
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
153 Instalacja wentylac;ji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
222
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
154 Instalacja kanalizacji deszczowej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
222
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3 SPAWALNIA
1.31 ROBOTY BUDOWLANE
1.3. Izolacje fundamentéw
1.1
155|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|/0115-01
3.1.1
Sciana pét- |14*2,08*1,5 m3 43,6800
nocna
Sciana po- |14*2,08*1,5 m3 43,6800
tudniowa
Sciana za-  |26,1*2,08*1,5 m3 81,4320
chodnia
Sciana 26,1*2,08*1,5 m3 81,4320
wschodnia
RAZEM 250,2240
156 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.1./0201-10 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
3.11 czymi na od- legto$¢ do 1 km [Przyjeto wykonanie 80% przyjetego zakresu
mechanicznie]
poz.155*100% m3 250,2240
RAZEM 250,2240
157|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni muru m2
d.1.|12611-01
3.1.1
166,816 m?2 166,8160
RAZEM 166,8160
158|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie |m2
d.1./0213-01 muru bez hydroizolac;ji
3.1.1
166,816 m?2 166,8160
RAZEM 166,8160
159|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.1./0203-10 wej w murze z cegly z wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego o gr. pow.
3.1.1 65-70 cm
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Sciana pot- |14 m 14,0000
nocna
Sciana po- |14 m 14,0000
tudniowa
Sciana za- (26,10 m 26,1000
chodnia
Sciana 26,10 m 26,1000
wschodnia
RAZEM 80,2000
160|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie tynkowa- |m?2
d.1./0201-01 ne - pierwsza warstwa
3.1.1
166,816 m?2 166,8160
RAZEM 166,8160
161|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
d.1.|/0102-01 $ciany
3.1.1
poz.159 m 80,2000
RAZEM 80,2000
162|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - izolacja typu $redniego - |m?2
d.1./0201-02 powierzchnie tynkowane - druga warstwa
3.1.1
poz.160 m?2 166,8160
RAZEM 166,8160
163|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styrodur gr. 12 cm m2
d.1.|/0109-01
3.1.1
poz.160 m?2 166,8160
RAZEM 166,8160
164 KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1.|0508-02
3.1.1
poz.160 m?2 166,8160
RAZEM 166,8160
165|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-1l) |m3
d.1.|/0109-01
3.1.1/0109-04
poz.155 m3 250,2240
RAZEM 250,2240
166|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie piaskiem dowiezionym
3.1.1
poz.155-(355,264*0,15) m3 196,9344
RAZEM 196,9344
167 Dostawa piasku do wykonania zasypek m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.1
poz.166 m3 196,9344
RAZEM 196,9344
168|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - m3
d.1./0228-01 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
3.1.1|sz. 2.5.2.
9907-03
poz.166 m3 196,9344
RAZEM 196,9344
1.3. Roboty rozbiérkowe
1.2
169|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1.|0509-02
3.1.2
26,1*14 m?2 365,4000
RAZEM 365,4000
170|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1.2
(14+14+26,10+26,10)*0,55 m?2 44,1100
RAZEM 44,1100
171/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
3.1.2
26,10+26,10 m 52,2000
RAZEM 52,2000
172|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3.1.2
4*8,5 m 34,0000
RAZEM 34,0000
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173|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-05
3.1.2
4,41*3,32 m3 14,6412
RAZEM 14,6412
174|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie wapiennej ponizej terenu m3
d.1./0101-03
3.1.2
8,8*4*0,7 m3 24,6400
RAZEM 24,6400
175|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1.|0819-05
3.1.2
piwnica 12,6%24,7 m?2 311,2200
parter 12,6*24,7 m?2 311,2200
RAZEM 622,4400
176|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.1.2
Sciana pét- |(12,6*8,5) m?2 107,1000
noca
Sciana po- ((12,6*8,5) m2 107,1000
tudniowa
Sciana 24,7*8,5 m?2 209,9500
wschodnia
Sciana za- |24,7*8,5 m?2 209,9500
chodnia
RAZEM 634,1000
177|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtosé 15 km
3.1.2/0109-12
poz.173 m3 14,6412
poz.174 m3 24,6400
poz.175*0,05 m3 31,1220
poz.176*0,02 m3 12,6820
RAZEM 83,0852
178 Opfata za korzystanie ze Srodowiska - odpady z rozbidrek m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.2
poz.177 m3 83,0852
RAZEM 83,0852
179|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2
d.1.|0354-05 okien stalowo szklanych nieotwieranych oraz bram stalowych
3.1.2|analogia
okno 1 3,6%1,67*5 m?2 30,0600
okno 2 2,4%2*2 m?2 9,6000
okno 3 1,7*3,2*1 m?2 5,4400
okno 4 0,70,7 m?2 0,4900
okno 5 0,71 m?2 0,7000
brama 1 3*3,4 m?2 10,2000
brama 2 2,6*2,6 m2 6,7600
brama 3 2,62,6 m?2 6,7600
RAZEM 70,0100
180 Demontaz podbitki drewnianej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.2
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
181|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - pogtebienie pod nowo projektowane war-
3.1.2 stwy posadzkowe (przegroda pozioma )
311,22*0,3 m3 93,3660
RAZEM 93,3660
182|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku ziemi
3.1.2
poz.181 m3 93,3660
RAZEM 93,3660
183|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. I-1I) |m3
d.1.|/0109-01
3.1.2/0109-04
poz.181 m3 93,3660
RAZEM 93,3660
184 Optata za korzystanie ze srodowiska - odpady z rozbiorek m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.2
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poz.181 m3 93,3660
RAZEM 93,3660
1.3. Dostawa slusarki
1.3
185 Dostawa i montaz stolarki/$lusarki okiennej tukowej w kolorze czarny kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.3
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
186 Dostawa i montaz $lusarki drzwiowej i bram ocieplonych w kolorze RAL 9005 |kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.3
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
187 Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.3
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
188 Dostawa i montaz balustrady kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.3
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3. Roboty konstrukcyjne
1.4
189|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukta-|m2
d.1./0217-01 danie betonu - beton klasy C20/25
3.1.4/0217-05
12,6%24,70 m?2 311,2200
RAZEM 311,2200
190|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-02 nych o $rednicy 6-8 mm
3.14
1748,44*65% kg 1136,4860
RAZEM 1136,4860
191|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1./0202-03 nych o srednicy 10-14 mm
3.14
21716,3765% kg 14 115,6405
RAZEM 14 115,6405
192|KNR-W 4-01 |Podparcie stropu dwuteownikami montowanymi za pomocg kotwy chemicznej |kpl.
d.1.|0323-05 do $cian
3.1.4|analogia
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3. Elewacja
1.5
193|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni metoda natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, |m2
d.1./0302 3 ceramiczne, kamienne o wymiarze powyzej 10 m2
3.15
Elewacja po- |14*9,4 m2 131,60
tudniowa
Elewacja pot-|14*9,4 m2 131,60
nocna
Elewacja 26,1*8,5 m2 221,85
wschodnia
Elewacja za- |26,1*8,5 m2 221,85
chodnia
Okna, drzwi |-70,01 m?2 -70,01
itp
RAZEM 636,89
194|NNRNKB Profilaktyczne wzmocnienie ostabionych partii watku preparatem konsolidacyj- |[m2
d.1./202 11342 |nym
3.15
poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89
195|TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.1.|05-147
3.15
poz.193 m?2 636,8900
RAZEM 636,8900
196|KNR BC-02 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru m2
d.1.|/0121-02
3.15
poz.193 m?2 636,8900
RAZEM 636,8900
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197|KNR B 2/ Przygotowanie podtozy - naprawa podtoza i wypetnienie spoin, zaprawa wap.- |m2
d.1.{121/3 cem.
3.15
poz.193 m?2 636,89
RAZEM 636,89
198|KNR 0-25 Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje petno$cien-|m2
d.1./0101 1 ne
3.15
poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89
199 Scalenie kolorystyczne spoin oraz cegiet na bazie pigmentu m2
d.1.|Kalkulacja
3.1.5|indywidualna
poz.193 m?2 636,89
RAZEM 636,89
200(KNR BC-2 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z  |m?2
d.1./0129 5 cegty, malowane recznie
3.15
poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89
201|Kalkulacja |Przemurowanie spekanych nadprozy, dwie zewnetrzne warstwy cegiet z wkle- |mb
d.1.|indywidualna |jeniem tasmy kompozytowej zbrojonej
3.15
72,36 mb 72,36
RAZEM 72,36
202|Kalkulacja  |Przemurowanie spekanych fragmentéw muréw, dwie zewnetrzne warstwy ce- |mb
d.1.|indywidualna |giet z wklejeniem tasmy kompozytowej zbrojonej, ubytki zainiektowane
3.15
36,98 mb 37,0
RAZEM 37,0
203|Kalkulacja |Uzupetienie ubytkéw oraz odspolonych czesci muru (przyjeto ok. 10 % do- m2
d.1.|indywidualna |ktadna ilo$¢ do oceny po wykonaniu szczegétowej inwentaryzacji)
3.15
poz.193*10% m?2 63,69
RAZEM 63,69
204 |Kalkulacja |Uzupetnienie ubytkdw ksztattek ceramicznych gzymsu (przyjeto ok. 35% do- |mb
d.1.|indywidualna |ktadna ilo$¢ do oceny po wykonaniu szczeg6towej inwentaryzacji)
3.15
(15,92*2+66,37+72,59+7,4*2*4)*35% mb 80,5
RAZEM 80,5
205|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich, blacha tytan.cynk m2
d.1./530 7
3.1.5|analogia
(25,59+3,11)*0,55 m?2 15,79
(72,59+66,37+15,92+15,92)*0,55 m?2 93,94
(7,4*2*4)*0,55 m?2 32,56
RAZEM 142,29
206|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan.cynk m
d.1.|/0519-03
3.1.5|analogia
poz.171 m 52,2000
RAZEM 52,2000
207 |KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan.cynk szt.
d.1.|0519-08
3.1.5|analogia
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
208|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan.cynk m
d.1.|0526-04
3.1.5|analogia
poz.172 m 34,0000
RAZEM 34,0000
209|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 35 m, naktady podstawowe |m2
d.1.|1604-6
3.15
poz.193 m?2 636,89
RAZEM 636,89
1.3. Posadzki
1.6
210(KNNR 2 Izolacje z folii PE uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.1.|/0603-01
3.1.6
poz.189*3 m?2 933,6600
RAZEM 933,6600
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211|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.1./1003-02
3.1.6|analiza indy-
widualna
poz.210 m?2 933,6600
RAZEM 933,6600
212|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podfoza
3.1.6
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
213|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.|/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.1.6
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
214|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1.|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
3.1.6
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
biuro kasa  |24,24+3,78+3,78 m?2 31,8000
RAZEM 55,9200
215|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1.|/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.1.6
WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m?2 3,7800
biuro mag. |24,12-3,78-3,78 m?2 16,5600
RAZEM 24,1200
216|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wyko- |m
d.1./0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
3.1.6
WC mag 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
WC kasa 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
biuro mag. |4,82+4,82+5,03+5,03 m 19,7000
RAZEM 35,3800
1.3. Wykonczenie scian i sufitow
1.7
217|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.1./0209-01 nie, naktadanie zaprawy kryjaco
3.1.7
WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m?2 23,3400
biuro mag. |(4,5+4,5+5+5)*3 m2 57,0000
biuro kasa  |(8,83+5,21+4,68+4,68+3,62)*3 m?2 81,0600
RAZEM 184,7400
218|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwu- |m?2
d.1.|/0104-07 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane
3.1.7 grubosci 20 mm
poz.217 m2 184,7400
RAZEM 184,7400
219|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m?2
d.1.|/0212-01 nie
3.1.7
poz.217 m?2 184,7400
RAZEM 184,7400
220(KNR AT-32 |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-|m?2
d.1.|0105-06 nowo
3.1.7 Krotnos¢ = 5
poz.217 m2 184,7400
RAZEM 184,7400
221|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |kpl.
d.1./0204-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej
3.1.7
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
222 Wyposazenie tazienek ( biaty montaz sanitarny tj. WC+geberit, umywalka, kpl.
d.1.|kalk. wtasna |oraz pochwyty dla niepetnosprawnych)
3.1.7
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1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
223|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.1.|0212-04
3.1.7
136,98 m?2 136,9800
RAZEM 136,9800
224 Elementy informacji wizualnej budynku kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.7
1,00 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3.2 INSTALACJE
1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1
225 Instalacja rozdzielnic kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.21
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
226 Instalacja gniazd kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
227 Instalacja o$wietlenia podstawowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.21
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
228 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
229 Instalacja monitoringu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.21
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
230 Oswietlenie zewnetrzne kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2.1
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3. INSTALACJE SANITARNE
2.2
231 Instalacja wody i kanalizacji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.22
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
232 Instalacja hydrantowa kpl.
d.1.|kalk. wtasna
322
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
233 Instalacja wentylaciji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.22
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
234 Instalacja kanalizacji deszczowej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
322
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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