Joanna Walichnowska-Gabrys$ FUTURUM tel.501 77 06 99, www.koszto-

rys.pl
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
NAZWA INWESTYCJI : Renowacja zwigkszajgca efektywnos¢ energetyczng istniejgcych budynkéw mieszkalnych-Termomoderni-
zacja budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI  :  ul. 1 Maja 2-4-6, Jaworzyna Slaska
INWESTOR : Wspodlnota mieszkaniowa )
ADRES INWESTORA @ przy ul. 1 Maja 2-4-6 , Jaworzyna Slaska
WYKONAWCA ROBOT :  wylonoiny w przetargu
ADRES WYKONAWCY : jw
BRANZA . budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE : mgr Joanna Walichnowska-Gabrys-upr.128/D0OS/03
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR . Teresa Pojasek
DATA OPRACOWANIA . 27.09.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.09.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1 Maja 2-4-6 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/45453000-7 |Wykonanie docieplenia stropu piwnicy styropianem gr.10 cm
1|KNR-W 4-01 |lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt z wetny mineralnej gr.10 cm L=0, m2
d.1/0604-02 036W/mK istniejacych stropéw od spodu na zaprawie cementowe;j
6*11.5 m?2 69.000
9.5%11 m?2 104.500
RAZEM 173.500
2|KNR 19-01 [Naprawa pekniec o gt. pekniecia 1 cegly w murach z cegty budowlanej m2
d.1/0311-06
1.50*3.0*3 m?2 13.500
RAZEM 13.500
3|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet |[msc
d.1/0313-03 i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d.1|/0116-05
poz.2*0.2 m3 2.700
RAZEM 2.700
5/KNR 19-01 |Wywoz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km  |m3
d.1|/0118-17
poz.4 m3 2.700
RAZEM 2.700
6/KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
d.1/0118-20 5 km ponad 1 km do 15 km
Krotno$¢ = 28
poz.5 m3 2.700
RAZEM 2.700
7 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.6 m3 2.700
RAZEM 2.700
8 Organizacja ruchu zastepczego, optaty za zajecie pasa drogowego, niezbedne |kpl
d.1|kalk. wlasna |dokumentacje projektowe w tym zakresie oraz oznakowanie wraz z jego usu-
nigciem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45321000-3 |Stropodach docieplenie
9|KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej gr 20 m2
d.2|0621-04 cm na stropie wsp. izolacyjnosci ciepkinej 0,036 W/mK
13.30%10.45%1.3 m?2 180.681
RAZEM 180.681
10|KNR 19-01 |Obicie blachg cynkowa powierzchni drewnianych- wymiana paséw nadrynnow- |m?2
d.2|0539-04 wych i podrynnowych oraz obrébek blacharskich na dachu
analogia
0.5*29.3*2 m?2 29.300
RAZEM 29.300
11|KNR-W 2-02 |Izolacja dachu styropapg grubosci 25 cm (analogia) m2
d.2|0608-01
7*12+17*12 m?2 288.000
RAZEM 288.000
12|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto- |m?2
d.2{0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane; -
jedna warstwa
288.0 m?2 288.000
RAZEM 288.000
13|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na-|m?2
d.2|0527-02 stepna warstwa
288.0 m?2 288.000
RAZEM 288.000
14|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
7+12+7+446+12+5.8 m?2 53.800
RAZEM 53.800
3|45410000-4 |Elewacja
15|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3|1603-02
32.60"8.5 m?2 277.100
38.2*7.0 m?2 267.400
RAZEM 544.500
16/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3|0832-04
39.26+19.24+7.95 m?2 66.450
RAZEM 66.450
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17|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m?2
d.3|1614-04 cji drewnianej
1.20*2.0*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
18/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.3/0601-01 pilastrach
32.6*8.1 m?2 264.060
38.2*6.4 m?2 244.480
12*3 m?2 36.000
RAZEM 544.540
19 Demontaz i ponowny montaz elementéw przymocowanych do elewacji; uchwy- |kpl
d.3|kalk. wlasna |ty na flagi, anteny telewizyjne, kamery monitoringu, tabliczki z nr znamionowy-
mi, oprawami o$wietlenia, kominkami wentylacyjnymi, klimatyzatorami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.3/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych- czyszczenie cokolu z granitu
cokot 37.19 m?2 37.190
RAZEM 37.190
21|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy m2
d.3/0620-03 uzyciu klamer budowlanych- jw
poz.20 m?2 37.190
RAZEM 37.190
22| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm?2
d.3|VI 2/3-a
poz.20*10 dm2 371.900
RAZEM 371.900
23|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni |m?2
d.3/0101-06 wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej
544.54 m?2 544.540
RAZEM 544.540
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie jednokrotne gruntowanie m2
d.3|2611-02
544.54 m?2 544.540
RAZEM 544.540
25|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3|0903-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie-analogia wykonanwie tynkow
analogia cieptochronnych gr.4 cm-zuzycie 1 worek 40l na 1 m2 przy gr.4 cm
poz.18 m?2 544.540
RAZEM 544.540
26|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie; podfoze stabo chto- |m?2
d.3|0601-01 nace
poz.25 m?2 544.540
RAZEM 544.540
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3(0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
51 m 51.000
RAZEM 51.000
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
32.50 m 32.500
RAZEM 32.500
29|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.3|0205-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30{KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm (schody ze- m3
d.3/0301-02 wnetrzne)
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3/0903-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.3|0503-03
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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34/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm posadzka m3
d.3|0301-02
1.78 m3 1.780
RAZEM 1.780
35|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3|1102-01 zatarte na ostro
Krotnos¢ = 4
2.9'6.2 m?2 17.980
RAZEM 17.980
36|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3|1116-02
2.9*6.2 m?2 17.980
RAZEM 17.980
37|KNR 19-01 |Wywdz gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odl. do |m3
d.3|/0118-18 1 km
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
38/KNR 19-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0, |m3
d.3/0118-20 5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
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