ZALACZNIK NR 14

WYZNACZENIE MINIMALNEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIEWZIECIA

Wskazniki emisji dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw

L . Energia elektryczna*
Lp. Rodzaj zanieczyszczen

jedn. wskaznik

1. Dwutlenek siarki kg/MWh 0,5440

2. Tlenki azotu kg/MWh 0,5570

3. Tlenek wegla kg/MWh 0,2170
4. Dwutlenek wegla kg/MWh 745,0000

5. pyt catkowity (TSP) kg/MWh 0,0280

*Przyjeto na podstawie Wskaznikéw emisyjnosci CO ,, SO ,, NO,, CO, TSP dla energii elekirycznej na podstawie informacji zawartych

w Krajowej bazie o emisjach gazow cieplarnianych i innych substancji za 2020 r., KOBIZE, grudzien 2021 - wskazniki emisji dla energii
elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw

Uniknieta emisja zanieczyszczen zostata wyliczona na podstawie ponizszego wzoru

E =B xXW

gdzie:

E - uniknieta emisja danej substancji, wyrazona w kilogramach [kg]

B - produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, wyrazona w megawatogodzinach [MWh]
W - wskaznik emisji, wyrazony w kilogramach na megawatogodzine [kg/MWh]

Uniknieta emisja pylowo-gazowa

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Wartosé
opis symbol

1. [Minimalna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej Eqn MWh/rok 945,000
1.1 |Dwutlenek siarki SO, kg/rok 514,080
1.2 |Tlenki azotu NO, kg/rok 526,365
1.3 |Tlenek wegla (6]0) kg/rok 205,065
1.4 |Dwutlenek wegla Co, Mglrok 704,025
1.5 | pyt catkowity PM10 kg/rok 26,460




