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Opinia geotechniczna. Budowa farmy fotowoltaicznej na dziatce nr 584/24 na terenie Oczyszczalni Sciekéw
w Komorowicach przy ul. Bestwiriskiej 63 w Bielsku-Biatej.

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
projektowanej farmy fotowoltaicznej na dziatce nr 584/24 na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Komorowicach przy ul. Bestwiriskiej 63 w Bielsku-Biatej.

Zleceniodawcg badan jest:

AQUA S.A., ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biata

Prace badawcze przeprowadzono w oparciu o uzgodniony ze Zleceniodawcy zakres.
Niniejszg opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 0,
poz. 463) oraz normami:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 206-1.2003 Beton. Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosé.

2. Zakres prac badawczych

2.1. Prace geodezyjne
Otwor badawczy wytyczono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce mape

zasadniczg w skali 1: 1000. Punkt badawczy oraz jego rzedng wysokosciowa wyznaczono
metoda RTN z wykorzystaniem odbiornika QminiM1 nr 6506075 i anteny GPS Hi-Target
V30 GNSS nr 10209307

2.2. Prace polowe
Dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych podtoza wykonano 1 otwér badawczy do

gtgbokosci 4,0 m p.p.t. Otwér wykonano wiertnica WSG-160W éwidrem spiralnym

$90 mm. W trakcie realizacji otworu badawczego przeprowadzono analize

GEOLOGIA Konrad Sobol, ul. Tatrzarska 34, 43-300 Bielsko-Biata
www.geologia-sobol.pl, e-mail: biuro@geologia-sobol.pl 2
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makroskopowa gruntéw oraz pobrano préby gruntéw. Otwoér badawczy zostat

zlikwidowany w dniu jego wykonania.

2.3. Badania laboratoryjne
Uzyskane z otworu préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.

W ramach badad laboratoryjnych wykonano analize makroskopowa gruntéw oraz
oznaczenia stopni plastycznosci gruntdéw spoistych, ktére byly réwniez zbadane

w terenie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego (PW).

2.4. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych

i laboratoryjnych. W oparciu o uzyskane materiaty okreélono warunki geotechniczne
podtoza. Budowe scharakteryzowano za pomoca warstw geotechnicznych. Wydzielajac
warstwy okreélono wartosci liczchowe parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw
metodq ,,B”, zgodnie z norma PN-81/B-03020. Uktad przestrzenny warstw przedstawiono

ha zat. nr 2.

3. Potozenie geograficzne, morfologia oraz hydrografia

Teren badan zlokalizowany jest na dziatce nr 584/24 na terenie Oczyszczalni Sciekdw
w Komorowicach przy ul. Bestwirskiej 63 w Bielsku-Biatej w woj. $lgskim. Lokalizacje
obszaru badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (1998)
zmodyfikowanego przez A. Richlinga (2002) badany obszar zlokalizowany jest w obrebie
Mezoregionu Pogérze Slaskie (513.32).

Obszar badar zlokalizowany jest w obrebie zlewni rzedu rzeki Biata i | rzedu rzeki Wista.

4. Budowa geologiczna

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg utwory:

a) antropogeniczne — nasypy niekontrolowane, w sktad ktérych wchodzg szlam, gruz,

gliny,

GEOLOGIA Konrad Sobol, ul. Tatrzafska 34, 43-300 Bielsko-Biala
www.geologia-sobol.pl, e-mail: biuro@geologia-sobol.pl 3
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b) czwartorzgdowe — wyksztatcone jako gliny pylaste, zwiry gliniaste oraz otoczaki

Z Zwirami.

5. Warunki hydrogeologiczne

W podfozu stwierdzono wystepowanie wody w obrebie warstwy nasypéw. W podfozu
terenu badad moga wystepowaé $rédwarstwowe sgczenia wody. W okresie
intensywnych opadéw oraz roztopdw moga wystapié liczne érédwarstwowe sgczenia

wody o zréznicowanej intensywnosci.

6. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Biorac pod uwage zréznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne
wtasnosci gruntéw, wydzielono w podfozu 3 warstwy geotechniczne. W oparciu
o metode ,B” normy PN-81/B-03020 przedstawiono charakterystyke gruntéw oraz
okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne. Jako ceche wiodaca przyjeto oznaczony
w terenie i laboratorium stopien plastycznosci gruntéw |.. Wartogci charakterystyczne
warstw geotechnicznych przedstawiono w zat. nr 3 ,Legenda”. Ponizej przytacza sie opis

poszczegdlnych warstw geotechnicznych:

Warstwa nr | — nasypy niekontrolowane, w sktad ktérych wchodza szlam, gruz, gliny. Sa
to nasypy sredniozaggszczone. W obecnym stanie grunty te nie moga stanowi¢ podtoza
budowlanego. Wedtug normy PN-68/B-06050 grunty te nalezg do IV kategorii

urabialnosci gruntu.

Warstwa nr Il — gliny pylaste, zwiry gliniaste. Jest to warstwa plastyczna o érednim
stopniu plastycznosci I = 0,28. S to grunty wilgotne, $cisliwe, stwarzaja matokorzystne
warunki geotechniczne. Wedtug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do IV kategorii

urabialnosci gruntu.

Warstwa nr lll — otoczaki z zwirami. Jest to warstwa érednio zageszczona o ¢rednim

stopniu zaggszczenia Ip= 0,67. S3 to grunty nawodnione, matoscisliwe, noéne, stwarzajg

GEOLOGIA Konrad Sobol, ul. Tatrzariska 34, 43-300 Bielsko-Biata
www.geologia-sobol.pl, e-mail: biuro@geologia-sobol.pl 4
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korzystne warunki geotechniczne. Wedtug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do IV

kategorii urabialnosci gruntu.

7.

71,

s

7.3.

7.4.

7.5.

7.

7.7.

Whnioski geotechniczne

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg utwory:

a) antropogeniczne — nasypy niekontrolowane, w sktad ktérych wchodzg szlam,
gruz, gliny,

b) czwartorzedowe — wyksztatcone jako gliny pylaste, zwiry gliniaste oraz otoczaki

Z Zwirami.

W podfozu stwierdzono wystepowanie wody w obrebie warstwy nasypow. W
podtozu terenu bada mogg wystepowaé $rédwarstwowe saczenia wody. W okresie
intensywnych opadéw oraz roztopéw moga wystapic liczne érédwarstwowe sgczenia

wody o zréznicowanej intensywnosci.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 463) badany teren
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa o kategorii geotechnicznej catego obiektu zadecyduje projektant.

Parametry fizykomechaniczne gruntéw przedstawiono w zataczniku nr 3 »,Legenda”.

Strefa przemarzania gruntu wystepuje do gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Fundamenty projektowanego obiektu nalezy posadowi¢ w obrebie gruntéw
rodzimych ponizej poziomu przemarzania gruntu. Fundamenty powinny by¢ mozliwe
sztywne, czyli wykonane z odpowiednim zbrojeniem. Fundamenty nalezy

zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych.

Prowadzenie robdt ziemnych mozliwe jest w okresie suchym bez opaddw

atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdcié szczegdlng

GEOLOGIA Konrad Sobol, ul. Tatrzanska 34, 43-300 Bielsko-Biata
www.geologia-sobol.pl, e-mail: biuro@geologia-sobol.pl 5
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uwage, aby zrealizowane wykopy nie byly zalewane przez wody opadowe
i powierzchniowe i sgczenia. Nie nalezy réwniez pozostawiaé wykopdw na dtuzszy
okres przed wykonaniem prac zabezpieczajgcych. Bezposérednio po zakonczeniu

stanu zerowego obiekt obsypaé gruntem rodzimym zageszczanym warstwami.

7.8. Proponuje sig, aby nad pracami ziemnymi i posadowieniowymi prowadzony byt

nadzor geotechniczny przez geologa posiadajacego stosowne uprawnienia.

GEOLOGIA Konrad Sobol, ul. Tatrzafiska 34, 43-300 Bielsko-Biata
www.geologia-sobol.pl, e-mail: biuro@geologia-sobol.pl 6
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B - 43-300 Bielsko-Biata
1 g ul, Tatrzanska 34

AN 7 =0L0GIA

Konrad Sobol

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr. 2

Wiertnica: WSG-160W

Miejscowos$é: Bielsko-Biata
Gmina: Bielsko-Biata
Powiat: Bielsko-Biata

Obiekt: Farma fotowoltaiczna
Zleceniodawca: AQUA S.A.
Wiercenie: GEOLOGIA KS

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 280.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slaskie Dozér geol.: K.Sobol Skala 1:50 | Data wiercenia: 16-11-2020
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