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Wstep

Celem niniejszego opracowania jest analiza aspektéw srodowiskowych, zwigzanych
z projektowang inwestycja, polegajgcag na budowie farmy fotowoltaicznej na nieruchomosci
nr 584/24 zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Komorowice w Bielsku-Biatej.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia zostata opracowana w celu wydania
postanowienia o obowigzku bgdz jego braku koniecznosci przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zgodnie z § 59 oraz § 63 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zmianami).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54, lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko
planowana inwestycja moze by¢ uznana za przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839).

W postepowaniu inwestycyjnym, dotyczacym przedsiewzie¢ okreslonych w § 59
ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zmianami) do wniosku o wydanie postanowienia
W sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wymagane jest zatgczenie
karty informacyjnej przedsiewziecia. Na podstawie danych zawartych w ww. karcie wiasciwy
organ moze wyda¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez wymogu
sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

Zuzycie energii elektrycznej w krajach rozwinietych wzrasta o 1 % rocznie, podczas
gdy w krajach rozwijajgcych sie —az 0 5 %. Wiekszos¢ potrzeb energetycznych cztowieka
zaspokajane jest przez paliwa kopalne (65 %), jednakze zasoby tychze surowcow
$Sg ograniczone.

Przewiduje sie, iz wegla kamiennego i brunatnego wystarczy jeszcze na 40-50 lat,
a ropy naftowej i gazu — na okoto 50-70 lat. Racjonalizacja zuzycia energii, surowcow
i materiatbw wraz ze wzrostem udziatlu wykorzystywanych zasobdéw odnawialnych jest
zgodna z zatozeniami polityki energetycznej kraju oraz dgzeniem do minimalizacji emisji
gazow cieplarnianych oraz zanieczyszczenh powietrza.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng o powierzchni zabudowy do 2,35 ha na terenie
Oczyszczalni Sciekéw Komorowice na dziatce o numerze 584/24 przy ul. Bestwinskiej 63
w Bielsku-Biatej. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowana bedzie na nieruchomosci
stanowigcej tereny zabudowy przemystowej (Zrédfo: wypis z rejestru gruntéw z dnia
10.02.2020r. — dziatka 584/24.; spos6b zagospodarowania oznaczony symbolem Ba —
tereny przemystowe), a obszar oddziatywania planowanej farmy zawiera sie w granicach
dziatki, na ktorej inwestycja jest planowana. Elektrownia stoneczna oddziatuje wytgcznie na
teren, na ktérym jest posadowiona i nie znajduje sie w obszarze cennych zbiorowisk
roslinnych, siedlisk ptakéw czy zwierzat.
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Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi, to urzadzenia w postaci
cienkich potprzewodnikowych ptytek wykonanych z krzemu, ktore pod wptywem
promieniowania produkujg energie elektryczng. Uzyskana w ten sposob energia bedzie
stanowita jedno ze zrédet wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby wtasne urzadzen
technologicznych pracujgcych na oczyszczalni sciekow. Przewidywany okres eksploatacji
farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat.

Farma fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

. Panele fotowoltaiczne,

. Drogi wewnetrzne,

« Infrastruktura naziemna i podziemna,

. Linie kablowe energetyczno-swiattowodowe,

. Przylacza elektroenergetyczne,

. Transformatory,

. Konwertery,

« Inne niezbedne elementy infrastruktury zwigzane z budowg i eksploatacjg parku
ogniw.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami objetymi ochrong — nie
jest zlokalizowane na:

. Obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz pozostatych formach ochrony
przyrody,

« Obszarach gérskich lub komplekséw lesnych,

« Obszarach objetych ochrong uje¢ wod i obszarach ochrony zbiornikow waéd
Srodlgdowych,

« Obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne,

« Obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

Dziatka, na ktorej bedzie realizowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie
oczyszczalni Sciekobw w wolnym od urzadzeh pétnocno-wschodnim narozniku.
Oczyszczalnia sciekdw od potnocy graniczy z zaktadami Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, od wschodu z ulicg Bestwiskg od zachodu graniczy bezposrednio z prawym
brzegiem rzeki Biata (prawy doptyw Wisty), a od potudnia z ulicg Zeglarska, w obrebie ktorej
zlokalizowane sg pojedyncze gospodarstwa domowe.

Przewidywany czas trwania budowy wraz z uruchomieniem farmy to okres od 3
do 36 miesiecy, w chwili obecnej nie jest mozliwy do okreslenia, ze wzgledu na trudny
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do przewidzenia czas oczekiwania na wydanie odpowiednich pozwolen i dokumentow
administracyjnych. Przewidziany czas eksploatacji to 25 lat, czas likwidacji od 1 do 3
miesiecy. Teren zajety podczas budowy nie bedzie wychodzit poza teren realizacji
inwestycji, a teren zajety przez poszczegolne elementy elektrowni stonecznej bedzie sie
miescit w obrebie terenu realizacji inwestycji.

2. Obstuga komunikacyjna

Farma fotowoltaiczna posiada¢ bedzie dostep do drogi publicznej ul. Bestwinskiej
poprzez dojazd drogami wewnetrznymi zlokalizowanymi na terenie oczyszczalni Sciekow.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie dziatki nr 584/24
w Bielsku-Biatej, obreb Komorowice Krakowskie (potnocna cze$¢ miasta),
przy ul. Bestwinskiej 63. Powierzchnia catej nieruchomosci wynosi 14,73 ha. Planowana
inwestycja zajmie teren okoto 2,35 ha, t.j. okoto 15,9% powierzchni catej dziatki oczyszczalni
Sciekow.

4. Dotychczasowy sposéb wykorzystywania terenu

Obszar objety przedmiotowg inwestycjg stanowi teren przemystowy i posadowione
na nim obiekty budowlane wykorzystywane sg przez funkcjonujgcg na tym terenie
oczyszczalnig Sciekéw. Teren pod zabudowe instalacji znajduje sie w pétnocno-wschodnim
narozniku ww. dziafki graniczgcy z ulicg Bestwinskg i dotychczas nie byt zagospodarowany
— jest wyréwnany i porosniety trawg. Jedynie wzdtuz pasa drogowego ulicy Bestwinskiej
od strony wschodniej znajdujg sie pojedyncze drzewa i krzewy.

5. Pokrycie szata roslinng

Przeglad szaty roslinnej, na miejscu prowadzenia prac budowlanych, pozwala na
stwierdzenie, iz teren objety przedmiotowg inwestycjg porosniety jest trawa. Nie stwierdza
sie roslinnosci sredniej i wysokiej. Natomiast w najblizszym otoczeniu placu budowy nalezy
zabezpieczyC istniejgcy zielen (drzewa i krzewy) przed przypadkowym uszkodzeniem przez
sprzet budowlany. Zaktada sie, iz po zakonczeniu rob6t, obszar wokét obiektow bedgcych
przedmiotowg inwestycjg zostanie zniwelowany w sposdb zapewniajgcy jego petng
funkcjonalnos¢, komunikacje i estetyke. Typ i zakres prowadzonych prac wskazuje
jednoznacznie na brak kolizji z istniejgcg zielenig na terenie objetym przedmiotowg
inwestycja.
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6. Rodzaj technologii

Instalacje fotowoltaiczne zwane elektrowniami stonecznymi stuzg do przeksztatcania
energii promieniowania stonecznego (sSwiatto widzialne) w energie elektryczna.
Do przeksztatcenia energii wykorzystuje sie ogniwa fotowoltaiczne, z ktorych zbudowany
jest panel fotowoltaiczny. Do budowy planowanej farmy fotowoltaicznej zastosowane
zostang panele z ogniwami monokrystalicznymi. Panele sg montowane na stalowych lub
aluminiowych  stelazach, mocowanych do podtoza przy pomocy wbijanych
lub wkrecanych nég. Wyprodukowana w panelach energia elektryczna pradu statego jest
przeksztatcana na energie elektryczng prgdu przemiennego w przeksztattnikach zwanych
inwerterami. Wyprodukowana energia jest przesytana liniami kablowymi do stacji
transformatorowej 0,4/15kV, gdzie nastepuje przekazanie energii elektrycznej do systemu
elektroenergetycznego.

6.1. Panele fotowoltaiczne (PV)

Skfadajg sie z potgczonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych z pétprzewodnika.
Ogniwa PV wytwarzajg energie elekiryczng wykorzystujgc energie promieniowania
stonecznego. Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego. Wyrézniamy dwa rodzaje
ogniw fotowoltaicznych:

« Monokrystaliczne — ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Ogniwa

monokrystaliczne rozpozna¢ mozna po Scietych naroznikach panelu,

. Polikrystaliczne — ogniwa sktadajgce sie z wielu krysztatdbw krzemu. Posiadajg

powtoke, ktdra ukazuje ich strukture wewnetrzna.

Dla planowanej farmy zostang zastosowane panele monokrystaliczne.

Modut PV zbudowany jest z potgczonych, a nastepnie zalaminowanych ogniw
fotowoltaicznych, ktére chronione sg od gory szybg o wtasciwosciach antyrefleksyjnych,
a od spodu warstwg izolacyjng. Catos¢é chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni
przymocowana jest puszka z kablami i ztgczkami.

rama aluminiowa
uszczelka

zyDa
S22 cua

e Rysunek nr 2.
Przekréj pojedynczego

modutu fotowoltaicznego.

folia kompozytowa
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Optymalng prace paneli fotowoltaicznych zapewniaja:

. Ekspozycja w kierunku potudniowym,
. Brak zacienienia,
. Wiasciwy kgt nachylenia (30° do 709).

Energia wyprodukowana przez farme fotowoltaiczng zuzywana bedzie na potrzeby
wiasne urzgdzen technologicznych pracujgcych na oczyszczalni $ciekéw. Instalacja sktadac
sie bedzie z paneli PV montowanych na stalowych lub aluminiowych stelazach za pomoca
kotew wbijanych w ziemie.

-

Rysunek nr 3. Sposéb montazu paneli fotowoltaicznych na stelazach wbijanych bezposrednio
do gruntu.

Zakfada sie zabudowe paneli monokrystalicznych o wymiarach jednego modutu okoto
2 x 1 m (powierzchnia ok. 2 m?) i mocy jednego modutu okoto 360 W. Panele zabudowane
beda na gruncie z usytuowaniem w rzedach skierowanych na strone potudniowg pod katem
300. Szacowana liczba modutéw wyniesie 2 780 szt.

6.2. Transformatory

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego
zaplanowano stacje transformatorowg. Planowana stacja, to stacja typu kontenerowego
z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napiecia, komor
transformatorowych oraz rozdzielni $redniego napiecia. Ww. pomieszczenia zostang
wyposazone w: instalacje ogrzewania elektrycznego, instalacje gniazd 1-faz. i 3-faz.,
instalacje oswietlenia, wytgczniki ppoz. Rozdzielnia nN 0,4 kV zaprojektowana bedzie
w oparciu o typowe rozwigzania szaf rozdzielczych. Potozenie stacji transformatorowe;j
bedzie spetnialo wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

W ramach planowanej inwestycji zaplanowano jedng stacje transformatorowa.
Rozdzielnia $redniego napiecia, ktéra bedzie =zainstalowana wewngtrz stacji
transformatorowej wyposazona zostanie w dwa pola transformatorowe i jedno pole
odptywowe z roztgcznikiem. Okablowanie transformatoréw z poszczegdlnymi polami
rozdzielnicy SN oraz rozdzielnicy nN planuje sie zrealizowa¢ kablami miedzianymi
jednozytowymi o przekrojach dobranych odpowiednio do mocy urzadzenh. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi, stacja transformatorowa wyposazona bedzie w sprzet BHP.
Jako uklad pomiarowy po stronie $redniego napiecia przewiduje sie uktad trojfazowy
posredni. Zostanie on zaprojektowany wedtug wydanych warunkéw przytgczenia przez
lokalnego Operatora Energetycznego — TAURON Dystrybucja S.A.. Jako uktad
dla potwierdzenia danych dotyczgcych ilosci wytworzonej energii elektrycznej planuje sie
zastosowanie w kazdym polu rozdzielni niskiego napiecia uktady pomiarowe trojfazowe pot
posrednie.

6.3. Inwertery

Inwertery (przetwornice) — sg to urzgdzenia przetwarzajgce prad staty DC wytwarzany
przez panele fotowoltaiczne na prgd przemienny AC. W przypadku awarii sieci
elektroenergetycznej - zaniku napiecia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny
i uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. Przewaznie inwertery
wyposazone sg w wyswietlacze pozwalajgce na biezgce monitorowanie pracy systemu
fotowoltaicznego. Szacunkowa ilos¢ inwerteréw fotowoltaicznych (falownikéw) to od 5
do 30. Inwertery posiadajg niezalezny system chtodzenia w postaci wentylatora. Hatas
generowany przez te urzgdzenia uzalezniony jest od mocy poszczegolnej jednostki
ale nawet najwieksze jednostki nie przekraczajg poziomu 75dB (pomiar dokonany
w odlegtosci 1 metra). Hatas generowany przez system chiodzenia inwerteréw jest
punktowy i nie wychodzi poza obszar inwestycji.

Na ponizszym schemacie przedstawiono potozenie planowanej farmy fotowoltaicznej,
w tym: powierzchnie przedsiewziecia, potozenie paneli fotowoltaicznych, potozenie stacji
transformatorowych wraz 2z przebiegiem linii nN/SN. Nalezy podkreslié, ze jest
to potencjalne rozmieszczenie elementow instalacji poniewaz na tym etapie planowania
inwestycji trudno jest okresli¢ ostateczne ich rozmieszczenie, bedzie to mozliwe dopiero
po uzyskaniu warunkow przytgczeniowych od operatora sieci oraz wykonaniu projektu
technicznego i uzyskaniu pozwolenia na budowe farmy fotowoltaiczne;.
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7. Warianty przedsiewziecia

Rozpatruje sie nastepujgce warianty przedsiewziecia:
7.1. Wariant zerowy - bezinwestycyjny

Wariant ten nie powoduje zadnej ingerencji w stan obecny nieruchomosci, a teren
bedzie uzytkowany tak, jak dotychczas. Wyklucza on mozliwos¢ zapobiegniecia emisiji
do atmosfery znaczgcych zanieczyszczen, w szczegdlnosci gazéw cieplarnianych,
powstajgcych w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych Zzrodet
produkowania energii.

7.2. Wariant wnioskodawcy — budowa farmy fotowoltaicznej na nieruchomosci
nr 584/24 na terenie Oczyszczalni Sciekow Komorowice w Bielsku-Biatej

Wariant ten zaktada budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomosci
nr 584/24 przy ul. Bestwinskiej 63 w Bielsku-Biatej na terenie Oczyszczalni Sciekéw
Komorowice. Wygenerowana przez farme energia elektryczna obnizy emisje do atmosfery
znaczagcych zanieczyszczen, w szczegdlnosci gazéw cieplarnianych, powstajgcych
w wyniku produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnych zrédet produkowania energii.
Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przeksztatcenia siedlisk
naturalnych oraz nie wigze sie z redukcjg stanu zadrzewienia, gdyz jej teren porosniety jest
trawg. Tego typu inwestycje nie wytwarzajg szkodliwych i zrgcych substancji, i nie emitujg
ich do sSrodowiska badz do gleby, wéd powierzchniowych czy woéd podziemnych, jak rowniez
nie wywotujg ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny. W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje zadnych odpadow.
Jest rozwigzaniem ekologicznym w poroéwnaniu do procesu produkcji energii elektrycznej
metodami konwencjonalnymi. Ponadto w fazie eksploatacji inwestycja nie wigze sie
z poborem wody, emisjg zanieczyszczen do powietrza, ani emisjg hatasu. Takie
oddziatywania majg miejsce jedynie w niewielkim stopniu podczas fazy realizacji inwestyciji.
Z uwagi jednak na zlokalizowanie planowanej farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni
Sciekow, etap budowy nie bedzie ucigzliwy dla spotecznosci lokalnej. Elektrownie stoneczne
oddziatywajg wytgcznie na teren, na ktérym sg posadowione — oddziatywanie nie bedzie
wykraczato poza granice dziatki objetej inwestycja.

Farma fotowoltaiczna jako odnawialne Zzrodio energii przyczynia sie rowniez
do racjonalizacji zuzycia energii, surowcéw i materiatdbw, a takze przyczynia sie do
minimalizacji emisji gazoéw cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza, co jest zgodne
z zatozeniami polityki energetycznej naszego kraju. Planowana inwestycja nie stanowi
rébwniez zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla zdrowia spotecznoséci lokalne;.
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Biorac pod uwage lokalizacje planowanej inwestycji oraz specyfike instalacji
fotowoltaicznych przewiduje sie brak wystgpienia znaczgcego, skumulowanego
oddziatywania na planowanym obszarze. Ochrone srodowiska na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia zapewni stosowanie prawidtowych rozwigzan projektowych,
technicznych i technologicznych oraz zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej,
a takze wiasciwa organizacja prac budowlanych.

Z powyzej przedstawionych analiz wynika, ze wariant wnioskodawcy zostat uznany
za bardziej korzystny od wariantu zerowego.

8. Réznorodnos¢ biologiczna, wykorzystywanie zasobow
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie oczyszczalni sciekdw
w miejscu dotychczas niezagospodarowanym, porosnietym gtéwnie roslinnoscig trawiastg.
Na tym terenie nie wystepujg drzewa oraz krzewy, a realizacja farmy fotowoltaicznej
nie bedzie wymagac ich usuniecia. Na obszarze inwestycji nie zidentyfikowano siedlisk
chronionych, ani przebywania gatunkow podlegajgcych ochronie.

Podczas budowy przedsiewziecia zostang wykorzystane urzgdzenia i elementy
prefabrykowane, ztozone z ogdlnie dostepnych materiatéw i zasobow naturalnych, takie jak:
beton, kruszywo (rézne frakcje i rodzaje), woda, stal i inne metale oraz olej napedowy
(maszyny budowlane, samochody dostawcze). W trakcie budowy nie dojdzie
do przemieszania mas ziemnych. Ziemia z ptytkich wykopéw pod linie kablowe zostanie
wykorzystana na terenie budowy. Na etapie eksploatacji ewentualnie mogg by¢
wykorzystywane surowce i materiaty, takie jak: woda, paliwo (pojazdy serwisantéw), czesci
maszyn i urzgdzen (wymiana zuzytych elementow).

9. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw,
paliw oraz energii
Etap budowy:

W zwigzku z budowg elektrowni fotowoltaicznej zaktada sie nastepujgce zuzycie
materiatéw, surowcow, energii i paliw:

Przyblizone zuzycie dla elektrowni

L.p. | Surowiec/ material/ paliwo . .
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

1. | Beton 9 m3

2. | Stal 25 Mg
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3. | Olej napedowy 6 m3
4. | Woda na cele socjalne i porzgdkowe 2,5 m3/d
5. | Energia elektryczne 15 kW/h

Etap eksploataciji:

W okresie eksploatacji nie przewiduje sie zuzycia i wykorzystywania surowcow
oraz materiatbw majgcych negatywny wptyw na srodowisko naturalne.

Panele fotowoltaiczne nie wymagajg mycia. Wody deszczowe w sposéb wystarczajgcy
obmywajg powierzchnie instalacji. Jesli jednak zaistnieje konieczno$¢ mycia paneli, bedzie
do tego stuzyta czysta woda pod ciSnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substanciji
czyszczacej. Takg wode nalezy traktowac jako wode opadows.

W sytuacji koniecznosci mycia paneli fotowoltaicznych szacunkowe zapotrzebowanie
na wode w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej bedzie wynosito:

. 80-100 m3/rok w tym okoto 75 m® wody bezpowrotnie zuzytej na cele technologiczne
(mycie paneli fotowoltaicznych czystg wodg bez domieszek jakiejkolwiek substanciji
czyszczace)).

Zapotrzebowanie na paliwa:

. 2 m%rok paliwa uzywanego do maszyn myjgcych panele fotowoltaiczne.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna:

. Okoto 100 kW/rok zuzycie na potrzeby wtasne instalacji fotowoltaicznej.

10. Rozwigzanie chronigce srodowisko

Elektrownia fotowoltaiczna wytwarza energie elektryczng z promieni stonecznych.
Jest to przedsiewziecie proekologiczne, gdyz produkcja energii elektrycznej pochodzi
ze zroédta odnawialnych energii, czyli energii stonecznej. W przeciwienstwie do produkciji
energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych, elektrownie solarne nie zanieczyszczajg
powietrza w postaci gazéw i metali ciezkich, tym samym przyczyniajg sie do redukcji gazéw
cieplarnianych.

10.1. Faza realizacji

W fazie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych bedg wystepowaty zjawiska
towarzyszgce drobnym robotom ziemnym oraz montazowym.
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Bielsko-Biala

Materiaty budowlane bedg dostarczane przez firmy zewnetrzne i magazynowane na
wyznaczonym ku temu miejscu. W przypadku niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
materiaty budowlane bedg przechowywane w kontenerach magazynowych. Sprzet
budowlany bedzie pracowat w porze dziennej w godzinach miedzy 6:00 a 22:00,
co przyczynia sie do zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z etapem realizacji
przedsiewziecia. Ponadto zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od
zabudowy podlegajgcej ochronie akustyczne;j.

Ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery:

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wigzata sie z emisjg
niezorganizowang spalin z silnikdw pojazdow i maszyn roboczych. W trakcie realizaciji
inwestycji emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter czasowy i lokalny. Z uwagi na
niewielkg emisje substancji do atmosfery z planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
ograniczenia emisji za pomocg dodatkowych urzgdzen.

Wykorzystanie odpadu:

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane beda przez firme zewnetrzna.
Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wytwércg odpaddw powstajgcych
w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw, czyszczenia
zbiornikdw i urzgdzenh do sprzatania, konserwacji i napraw bedzie podmiot, ktéry swiadczy
ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie ustug stanowi¢ bedzie inaczej (Dz. U. 2018
poz. 992).

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedg sktadowane
w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadow
budowlanych bedzie wynika¢ z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie
nie jest mozliwe okreslenie doktadnego miejsca ich sktadowania. Odpady bedg sktadowane
zgodnie z wymogami ustawy tj. odpady niebezpieczne bedg magazynowane
w zamknietych, szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed dziataniem opadow
atmosferycznych, a odpady pozostate bedg magazynowane w zaleznos$ci od ich rodzaju
w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach. Wytworzone odpady bedg
przekazywane podmiotom prowadzgcym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, beda
przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadéw bedg sprawdzani pod wzgledem
posiadanych pozwolen zgodnie z ustawg o odpadach.

Ochrona powierzchni ziemi:

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie gtéwnie z takg
organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogg powodowac zanieczyszczenie gruntu. W trakcie budowy podjete
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bedg dziatania zmierzajgce do zapewnienia nalezytego stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzgdzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich
substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna). Wytwarzane w trakcie budowy odpady
komunalne i budowlane bedg sktadowane w miejscach do tego wyznaczonych.

Realizacja poszczegodlnych robot oraz czynnosci zwigzanych z pracami ziemnymi
I budowlanymi nie wptynie bezposrednio na pogorszenie stanu gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych w powierzchniowej warstwie gleby. Pod wzgledem
sposobu montazu paneli fotowoltaicznych, to sg one osadzone na wbitych w ziemie

stupkach (konstrukcji stalowej bgdz aluminiowej). Panele fotowoltaiczne bedg nachylone
pod kgtem 30° — 45°,

Rysunek nr 5. Przyktadowe szkielety przed montazem paneli (Zrédfo: servus-solar.com).

Powyzsze zdjecia przedstawiajg konstrukcje pod panele fotowoltaiczne — jest ona
mato zageszczona, oparta jest na fundamentach punktowych, jej pale podczas montazu sg
wbijane bezposrednio do gruntu. Dzieki takiej konstrukcji w trakcie zabudowy nie zostanie
naruszona struktura dotychczasowego wykorzystania terenu. Pomiedzy rzedami paneli
bedg znajdowac sie tak zwane sciezki technologiczne, ktére nie sg utwardzane w zaden
sposbéb, bedg zatem terenem czynnym biologicznie, porosnietym rodzimymi gatunkami
traw.

Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga zatem robo6t ziemnych i wylewania
fundamentéw. Wykonania fundamentu moze wymagacé jedynie stacja transformatorowa,
ktéra jest elementem farmy, zawiera ona wszelkie urzgdzenia elektryczne niezbedne
do podigczenia elektrowni fotowoltaicznej i zajmie powierzchnie do 10 m2. Inwestor planuje
posadowi¢ stacje transformatorowg na podsypce zwirowej zagtebionej w gruncie na
ok. 40 cm badz na ptytach betonowych. Wykonanie ptytkich wykopow moze ponadto
wymagac poprowadzenie kabli.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z niwelacjg terenu
ani przenoszeniem mas ziemnych.

Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownie za pomocg stacji
transformatorowej, kontenerowej bedzie dostarczana wybudowanymi sieciami do istniejgcej
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rozdzielni na terenie oczyszczalni sciekdw. W projekcie zatozono zastosowanie staciji
kontenerowej z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napiecia, komorami
transformatorowymi oraz rozdzielnig sredniego napiecia. Ze wzgledow bezpieczenstwa
Srodowiskowego przewidziano mise olejowg o pojemnosci ponad 110% wiekszg
od zawartosci oleju w transformatorze. Ten rodzaj transformatora ograniczy do minimum
zagrozenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych. Dzigki czemu zostanie
zabezpieczone $rodowisko przed zanieczyszczeniem olejem. Dodatkowo transformator
zostanie oznakowany oraz umieszczony w stacji transformatorowej. Wykluczy to ryzyko
przypadkowego kontaktu oséb z elementami pod napieciem i jednoczesnie zapewni
odpowiednie odprowadzanie ciepta wytwarzanego w trakcie eksploatacji z zachowaniem
temperatur uzwojen w zakresie wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem:

Na etapie budowy minimalizacje emisji hatasu mozna uzyskaé dzigeki zastosowaniu
ponizszych rozwigzan:

. wykonawca prac budowlanych winien wprowadzi¢ najmniej ucigzliwg akustycznie
technologie prac budowlanych,

« prowadzenie prac w miare mozliwosci wytgcznie w godzinach pomiedzy 6:00 a 22:00,

. zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy,

. wykorzystywane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawne i spetniaé wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z pézn. zm.),

« przygotowac informacje do okolicznych uzytkownikdéw terenu o planowanych pracach
budowlanych i okresowych ucigzliwo$ciach zwigzanych z ich przeprowadzeniem.

Minimalizacja zuzycia wody i wytwarzania Sciekow:

Nie przewiduje sie wykorzystywania wody na etapie budowy. Woda na cele socjalno-
bytowe zostanie zapewniona z sieci wewnetrznej oczyszczalni. Pracownicy wykonujgcy
prace budowlane bedg korzysta¢ z wyznaczonych przez inwestora punktéw sanitarnych.

Ochrona zabytkéw chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami:

Na przedmiotowej nieruchomos$ci istnieje obowigzek ustanowienia nadzoru
archeologicznego.

Ochrona fauny:

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest niezagospodarowany i stanowi
rezerwe terenowg oczyszczalni. Potozony jest on w poétnocno-wschodniej czesci
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oczyszczalni. Przeglad szaty roslinnej, na miejscu prowadzenia prac budowlanych, pozwala
na stwierdzenie, iz teren objety przedmiotowg inwestycjg porosniety jest trawg. Natomiast
w najblizszym otoczeniu placu budowy nalezy zabezpieczyc istniejgce, pojedyncze drzewa
I krzewy przed przypadkowym uszkodzeniem. Typ i zakres prowadzonych prac wskazuje
jednoznacznie na brak kolizji z istniejgcg zieleniag na terenie objetym przedmiotowag
inwestycjg. Planuje sie rowniez potozenie podziemnych linii elektroenergetycznych oraz
wysianie rodzimych odmian trawy, tak by nie wprowadzac obcych gatunkéw do ekosystemu.

10.2. Faza eksploatacji
Ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery:

Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie emitowac zadnych zanieczyszczen do atmosfery.
Wykorzystanie odpadu:

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje sie powstawania odpadow.
Odpady powstajg w fazie realizacji przedsiewziecia oraz podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych. W czasie prac konserwacyjnych odpady bedg usuwane z terenu
przedsiewziecia przez podmioty Swiadczgce ustugi konserwacyjne. Przewidywany czas
eksploatacji inwestycji wynosi 25 lat. Zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostang
poddane recyklingowi. Inwestor zobowigzuje sie do przekazania ich specjalistycznym
firmom, posiadajgcym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpaddw.

Ochrona powierzchni ziemi:

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie wptywa réwniez na zanieczyszczenie
wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Tym samym nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Dodatkowo inwestor planuje uzycie transformatoréw suchych, ktére nie zawierajg
cieczy, co eliminuje wycieki moggce powodowac pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby stosowania rozwigzan majgcych na celu ochrone
Srodowiska gruntowo-wodnego przez zanieczyszczeniami oleju transformatorowego,
w przypadku awarii.

Jesli jednak uwarunkowania techniczne, w tym warunki przytgczenia wymogag
konieczno$¢ zastosowania transformatorow olejowych, w celu unikniecia przedostania sie
oleju lub cieczy izolacyjnej do srodowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii, pod
transformatorami znajdowac¢ sie powinny szczelne misy olejowe, bedgce w stanie
zmagazynowac 100 % oleju, wykonane z takich materiatéw, aby ciecz izolacyjna lub olej nie
przedostat sie do srodowiska gruntowo-wodnego.
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Ochrona przed hatasem:

Instalacja nie wytwarza dzwiekdéw. Projektowane do zastosowania panele ogniw
fotowoltaicznych nie bedg wyposazane w wentylatory stuzgce do chtodzenia konstrukcji
ogniw. Brak systemu chiodzenia to brak wytwarzania hatasu w czasie eksploatacji
elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zaktada sprawnos¢ urzgdzenia na poziomie
fabrycznym, bez zwiekszania sprawnosci poprzez zastosowanie technologii
z wymuszonym obiegiem powietrza. Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac sie
bedzie w sposob naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.

Niewielki hatas generujg jedynie inwertery i stacje transformatorowe — opis w pkt. 6
niniejszej karty. Urzadzenia te nie generujg wiekszego hatasu niz dopuszczalny.

Minimalizacja zuzycia wody i wytwarzania sciekow:

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zuzycia wody i nie generuje $ciekdw,
za wyjatkiem wod deszczowych, ktore bedg sptywaty powierzchniowo z paneli do gruntu.

Wedtug opinii firm zajmujgcych sie budowg profesjonalnych farm fotowoltaicznych,
panele fotowoltaiczne nie wymagajg mycia. Wody deszczowe w sposéb wystarczajgcy
obmywajg powierzchnie instalacji. Jesli jednak okaze sie, iz zaistnieje koniecznos¢ mycia
paneli, bedzie do tego stuzyta czysta woda pod cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek
substancji czyszczgcej. Mycie paneli fotowoltaicznych moze odbywacC sie 1 - 2 razy
w roku. Woda po oczyszczeniu paneli bedzie sptywac po konstrukcji na grunt i swobodnie
w niego wnika¢. Takg wode nalezy traktowac¢ jako opadowg. Woda do mycia paneli
fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji z instalacji wewnetrznej
oczyszczalni.

Ochrona fauny:

W trakcie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie przyczynia sie do zniszczen,
ani dewastacji siedlisk przyrodniczych i nie stwarza zagrozen dla zwierzat. Nie bedzie
wystepowac rowniez niekorzystne oddziatywanie na wody podziemne, powierzchnie terenu,
rosliny i klimat. Podczas catego okresu eksploatacji caty teren zajety przez instalacje bedzie
biologicznie czynny.

Panele fotowoltaiczne skonstruowane sg w taki sposob, aby pochtaniaty mozliwie
najwiekszg ilos¢ Swiatta (zjawisko pozgdane ze wzgledu na wzrost produkcji energii).
W zwigzku z tym posiada wiasciwosci antyrefleksyjne, ktére zapobiegajg efektowi odbicia
Swiatta od paneli. Dzieki temu panele nie bedg oslepia¢ ptakow przelatujgcych nad farmg
fotowoltaiczna.

Pomiedzy panelami stonecznymi, jak rowniez pod nimi i w ich otoczeniu planuje sie
utrzymac¢ dotychczasowg nieuzytkowg roslinno$¢. Utrzymywanie tej powierzchni zielonej
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bedzie wytgcznie poprzez koszenie mechaniczne (jesli bedzie taka potrzeba). Zadne srodki
biologiczne i chemiczne nie bedg stosowane w celu ograniczenia wzrostu lub niszczenia
roslinnosci.

Ochrona zabytkéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami:

Na przedmiotowej nieruchomosci istnieje obowigzek ustanowienia nadzoru
archeologicznego.

Stafy fadunek dodatni oraz state pole elektryczne:

Elektrownia fotowoltaiczna sktada sie z modutéw fotowoltaicznych, ktérych potgczenie
szeregowe sktada sie na napiecie state DC, ktérego zakres jest zalezny od ilosci szeregowo
potgczonych modutow i zawiera sie w przedziale od 0 do 1000V (zgodnie z normg PN-EN
61215). Oznacza to, ze potencjat pomiedzy kablem plus oraz minus wynosi do 1000V.
Potencjat kabla plus oznacza w tym wypadku ,staty tadunek dodatni”. Nalezy nadmienic,
ze niebezpieczenstwo wynikajgce ze statego napieciafadunku polega na mozliwosci
przeptywu tego tadunku do obiektu o nizszym potencjale, czyli mozliwosci zajScia porazenia
pradem elektrycznym. Wtasnie w tym celu stosuje sie izolacje okablowania oraz wszystkich
komponentdéw, ktorymi ptynie prad. Uzycie izolowanego okablowania jest analogiczne,
jak w sieci elektrycznej budynkéw mieszkalnych.

State pole elektryczne wystepuje tylko w przewodniku, w ktérym ptynie prad i jest
naturalnie niezbedne do wymuszenia ruchu elektronéw i przeptywu pradu.

Stafe pole magnetyczne instalacji fotowoltaicznej:

W wyniku przeptywu prgdu w przewodniku, tworzy sie wokét niego pole magnetyczne.
Dopuszczalne poziomy natezenia pola magnetycznego zostaty okreslone w Dz. U. 2003
nr 192 poz. 1883 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

Poziomy normy pola elektromagnetycznego w okolicy planowanej inwestycji nie bedg
w zaden sposoOb przekroczone. Promieniowanie paneli fotowoltaicznych bedzie wynosito
ok. 0,0001674 Tesli. Prad wyjsciowy z inwerteréw i generatoréw bedzie prowadzony liniami
Sredniego napiecia, ktére potozone bedg pod ziemig, dlatego ich oddziatywanie bedzie
niezauwazalne. Wobec tego pole modutéw fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wptywu
elektromagnetycznego na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.
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11. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych
srodowisko

Na etapie eksploatacji farma fotowoltaiczna jest inwestycjg w petni ekologiczng, gdyz
jej praca nie wigze sie z powstawaniem odpadow, sciekdw, hatasu, emisji zanieczyszczen
do powietrza czy wibracji. Jedynie podczas budowy farmy fotowoltaicznej mogg wystgpi¢
nastepujgce emisje:

Emisja odpadow:

Budowa instalacji wigze sie z powstaniem odpadéw na etapie budowy. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddow
(Dz.U. 2020 poz. 10) odpady budowlane zakwalifikowane zostaty w wiekszosci do grupy 17.
Prawidtowa gospodarka odpadami polega na zapobieganiu powstawaniu lub minimalizacji
ilosci wytwarzanych odpadow. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie
odpadow, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec, a dopiero ostatecznym etapem
w gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne sktadowanie odpadow, ktorych
unieszkodliwianie byto niemozliwe z przyczyn technologicznych. W razie koniecznosci
skladowania powstatych odpaddéw, inwestor zobowigzuje sie do przekazania ich
zewnetrznym, wyspecjalizowanym firmom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w celu
odzysku, a nastepnie recyklingu. Prace montazowe prowadzone bedg w taki sposob, aby
zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych odpaddéw oraz ogranicza¢ ich oddziatywanie
na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

W fazie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie przewiduje sie powstania odpaddéw.

Odpady powstawa¢ mogg réwniez podczas prowadzenia prac konserwacyjnych.
W czasie prac konserwacyjnych odpady bedg usuwane z terenu przedsiewziecia przez
podmioty Swiadczgce ustugi konserwacyjne. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji
wynosi 25 lat. Zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostang poddane recyklingowi
wykonywanemu przez specjalistyczne firmy, posiadajgce stosowne pozwolenia w zakresie
odbierania i odzysku odpadow.

Emisja substancji do powietrza atmosferycznego:

Emisje substancji przedostajgce sie do atmosfery to niezorganizowane emisje spalin
pochodzgce z placu budowy podczas realizacji inwestycji, a takze podczas ewentualnej
likwidacji przedsiewziecia. Majg one charakter lokalny i czasowy. W trakcie eksploataciji
farma fotowoltaiczna nie bedzie emitowac¢ zadnych substancji do atmosfery.
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Emisja do srodowiska gruntowo-wodnego:

Emisja do srodowiska gruntowo-wodnego moze pojawic sie wytgcznie w sytuacji awarii
maszyn i urzgdzen. W celu unikniecia przedostania sie oleju badz benzyny z pojazdéw
pracujagcych na terenie budowy nalezy uzytkowa¢ maszyny, srodki transportu i urzgdzenia
budowlane, ktérych stan techniczny nie budzi zastrzezen. To z kolei ogranicza ryzyko
wycieku, czy awarii.

W czasie eksploatacji elektrowni solarnej w celu ochrony srodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami olejem transformatorowym inwestor planuje uzytkowac
tak zwany transformator ,suchy”, ktory nie zawiera oleju. W zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych rozwigzan majgcych na celu ochrony srodowiska
gruntowo-wodnego przez zanieczyszczeniami oleju transformatorowego, w przypadku
awarii. Jesli jednak uwarunkowania techniczne, w tym warunki przytgczenia wymogg
konieczno$¢ zastosowania transformatoréw olejowych, w celu unikniecia przedostania sie
oleju lub cieczy izolacyjnej do srodowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii,
pod transformatorami znajdowac sie powinny szczelne misy olejowe, bedace w stanie
zmagazynowac 100 % oleju, wykonane z takich materiatéw, aby ciecz izolacyjna lub olej nie
przedostat sie do srodowiska gruntowo-wodnego.

Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie bedg powstawac scieki zaréwno
technologiczne, jak i bytowe. A wody opadowe i roztopowe bedg sptywac powierzchniowo
po panelach do gleby.

Emisja hafasu:

Hatas bedzie zwigzany jedynie z etapem budowy instalacji fotowoltaicznej. Do prac
budowlanych mogg by¢ wykorzystane nastepujgce maszyny:

Rodzaj maszyny | Poziom wytwarzania dB | Czas pracy w godzinach
Dzien Noc
Koparka 93 8 0
Spychacz 103 8 0
Ladowarka 103 8 0
Réwniarka 108 8 0
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Oraz pojazdy typu ciezkiego i lekkiego:

Rodzaj pojazdu

Poziom wytwarzania dB

Czas pracy

Pojazd ciezki

101,5 — jazda

Zalezny od dtugosci drogi

111 — hamowanie

Czas operacji 3 sekundy

105 — start

Czas operacji 5 sekund

Pojazd lekki

99,5 — jazda

Zalezny od dtugosci drogi

98 — hamowanie

Czas operacji 3 sekundy

100 — start

Czas operacji 5 sekund

W celu ograniczenia hatasu w fazie budowy elektrowni fotowoltaicznej zaleca sie,
aby wykorzystywane maszyny i pojazdy byty sprzetem nowoczesnym oraz sprawnym
o niskiej emisji hatasu. Dodatkowo prace budowlane bedg prowadzone w porze dzienne
w godzinach od 6:00 do 22:00.

12. Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko

W opisywanym przypadku nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
Oddziatywanie na srodowisko moze mie¢ jedynie charakter lokalny. Jak zostato juz powyzej

opisane farmy fotowoltaiczne oddziatujg wytgcznie na teren, na ktérym sg posadowione.

13. Obszary podlegajace ochronie

W mysli ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614),
formami ochrony przyrody sa:

Parki Narodowe,

Rezerwaty Przyrody,

Parki Krajobrazowe,

Obszary Chronionego Krajobrazu,
Obszary Natura 2000,

Pomniki Przyrody,

Stanowiska Dokumentacyjne,
Uzytki Ekologiczne,
Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe,
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« Ochrona Gatunkowa Roslin, Zwierzat i Grzybow.
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Rysunek nr 6. Lokalizacja Oczyszczalni Sciekéw Komorowice w Bielsku-Biatej na tle mapy obszaréw
chronionych.

Na powyzszym rysunku przedstawiono lokalizacje Oczyszczalni Sciekéw Komorowice
w Bielsku-Biatej na tle mapy obszaréw chronionych.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54, lit. b Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywaC¢ na sSrodowisko
planowana inwestycja moze byC¢ uznana za przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie brak
jest obszaréw ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych. Dodatkowo nalezy
podkreslic, ze farma fotowoltaiczna oddziatuje wytgcznie na teren, na ktérym jest
posadowiona. Tym samym nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

Powierzchnia, na ktérej ma by¢ posadowiona inwestycja jest obszarem nie
podlegajgcym okresowemu zalewaniu. Nie jest to obszar atrakcyjny dla ptakow
i innych matych zwierzat. Ponadto panele fotowoltaiczne sg zabezpieczone powtokg
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antyrefleksyjng. Ma to na celu ztagodzenie badz catkowite wyeliminowanie powstawania
zagrozen zwigzanych z imitacjg powierzchni lustra wody. Powiloka antyrefleksyjna
pokrywajgca panele zwieksza absorbcje energii promieniowania stonecznego oraz
zapobiega niepozgdanemu efektowi odbicia swiatta od powierzchni paneli. Tym samym
panele nie powodujg oslepienia ptakow przelatujgcych nad instalacjs.

Majgc na uwadze fakt, iz farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrozenia dla zwierzat
i ptakow, nie wywotuje hatasu, nie emituje zanieczyszczen powietrza oraz nie wytwarza
odpadow, a takze uwzgledniajgc to, iz elektrownie stoneczne oddziatujg wytgcznie na teren,
na ktérym sg posadowione mozna stwierdzi¢, ze farma fotowoltaiczna nie moze w zaden
sposob wptywac na status ochrony wyzej wymienionych form ochrony przyrody.

Warto réwniez podkresli¢, ze farmy fotowoltaiczne uznawane sg za jedno z najbardziej
obiecujgcych i przyjaznych srodowisku zrédet energii. Do ich gtéwnych zalet ze wzgledu na
Srodowisko mozna zaliczy¢ fakt, iz energia elektryczna produkowana przez panele
fotowoltaiczne wytwarzana jest bezposrednio z promieni stonecznych, sprawnosc
przetwarzania energii jest taka sama, niezaleznie od skali, a moc jest wytwarzana nawet
w pochmurne dni przy wykorzystaniu Swiatta rozproszonego. Ponadto obstuga
i konserwacja farm fotowoltaicznych wymaga minimalnych naktadow, a w czasie produkgciji
energii elektrycznej nie powstajg szkodliwe gazy cieplarniane. Farmy fotowoltaiczne nie
wptywajg réwniez na estetyke krajobrazu. Maksymalna wysokos¢ konstrukcji montazowej
paneli fotowoltaicznych nie przekroczy wysokosci 3 metrow.

14. Powigzania planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami

Z realizacjg przedmiotowej inwestycji (budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng) nie bedg prowadzone réwnoczesnie inne
zamierzenia budowlane. W zwigzku z powyzszym, na terenie objetym inwestycjg
nie wystgpi kumulacja oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych sie w obszarze, na ktory
bedzie oddziatywac przedsiewziecie.

15. Ryzyko wystapienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Powazna awaria zgodnie z definicjg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo
ochrony srodowiska to zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate
w trakcie procesu technologicznego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje
jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji prowadzgcych do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska, lub powstania takiego
zagrozenia z opoznieniem.
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W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze w przypadku planowanej inwestycji nie
wystepuje ryzyko powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

16. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich
wplyw na srodowisko

Odpady, jakie przewidujemy wytworzy¢ na etapie budowy farmy fotowoltaicznej:

Montaz paneli fotowoltaicznych zwigzany z transportem elementéw paneli i konstrukgji
montazowych spakowanych na potrzeby transportu bedzie generowat odpady
opakowaniowe. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10) klasyfikuje sie je nastepujgco:

« 1501 06 — zmieszane odpady opakowaniowe,

. 17 02 03 — tworzywa sztuczne,

« 1704 05 - zelazo i stal,

« 17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10,

« 17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.

Zalecenia dotyczgce postepowania z odpadami w takcie budowy:

— wydzieli¢ na placu budowy miejsce do czasowego magazynowania odpadow,

— odpady przekazywac podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia,

— odpady gromadzi¢ selektywnie,

— w miare mozliwosci przekazywa¢ odpady osobom fizycznym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na  potrzeby  wiasne
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93).

Zgodnie z przywotanym Rozporzgdzeniem osobom fizycznym mozna bedzie
przekazac odpady o nastepujgcych kodach:

« 17 04 05— zelazo i stal.

Qdpady, jakie przewidujemy wytworzy¢ w takcie eksploatacji farmy fotowoltaicznej:

Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie bedzie Zzrodtem zadnych odpaddw.
Jedynie moze powodowaé powstanie niewielkich ilosci odpadéw zwigzanych
z serwisowaniem urzgdzen. Przewiduje sie ewentualne powstanie nastepujgcych odpaddw:

. 16 02 13* — zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
« 17 04 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10,
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« 17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.
Powyzsze odpady — jesli wystgpig, bedg uprzatniete zgodnie z ustawg o odpadach.

17. Prace rozbiérkowe dotyczacych przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko

Realizacja planowanej inwestycji nie jest zwigzana z koniecznoscig rozbiorki
istniejgcej infrastruktury. Zasadnicze roboty rozbiérkowe bedg wystepowaty jedynie
na etapie likwidacji inwestycji polegajgcej na demontazu paneli stonecznych
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz rekultywacjg terenu zajmowanego stalowg
konstrukcjg pod farme fotowoltaiczng. Rozbidérka elementow farmy bedzie prowadzona
recznie. Jedynie wbite uprzednio w grunt profile bedg musialy zosta¢ wyciggniete
za pomocg maszyn budowlanych np. tadowarki bgdz dzwigu. Zatadunku dzwigiem bedag
réwniez wymagaty obiekty inwenteréw i transformatora. Prace rozbiérkowe wykonane
zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zadanie to wykonane zostanie przez
specjalistyczne jednostki posiadajgce mozliwosci technologiczne do wykonywania tego
rodzaju ustug. Wszystkie prace prowadzone bedg w sposdb gwarantujgcy minimalizacje
wytwarzanych odpadow. Zaréwno konstrukcja nosna wykonana w catosci z metali, sktadniki
elektryczne, jak i wszystkie moduly fotowoltaiczne trafig do recyklingu. Po
przeprowadzonych pracach rozbiorkowych teren zostanie uporzgdkowany. Z tytutu
wykonywanej likwidacji nie pozostanie zadna szkoda w srodowisku.

Roboty rozbiorkowe prowadzone beda:

. z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa ludzi i mienia,
.z przestrzeganiem wymogow ochrony srodowiska,
. wedtug opracowanego wczesniej planu prowadzonych prac rozbiorkowych.

Przewiduje sie, ze w fazie demontazu wykonywanie prac ziemnych i robét
demontazowych odbywac sie bedzie w porze dziennej (w godzinach pomiedzy 7:00
a 18:00). Okres prac demontazowych wptywac¢ bedzie gtéwnie na komfort akustyczny
i emisje niezorganizowang spalin emitowanych ze sSrodkéw transportowych i sprzetu
budowlanego. Stopien ucigzliwosci fazy demontazu zblizony bedzie do fazy realizacyjnej
przedsiewziecia. Od wykonawcy prac demontazowych wymaga sie stosowania sprzetu
sprawnego technicznie, w celu zmniejszenia emisji do minimalnych wartosci. Teren
po likwidowanej instalacji zrekultywowany bedzie do stanu przedrealizacyjnego,
a ewentualne ubytki mas ziemnych powstate w wyniku prowadzenia wykopow zostang
uzupetnione.
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18. Zagrozenie dla zdrowia ludzi

Zidentyfikowane oddziatywania planowanej farmy fotowoltaicznej nie wptywajg
ujemnie na zdrowie, czy komfort zycia ludzi, ani nie sg istotne dla srodowiska. Wrecz
przeciwnie, jest to instalacja, ktora przyczynia sie do zmniejszenia emisji pochodzgcych
z konwencjonalnych zrédet energii, wptywa wiec pozytywnie na stan Srodowiska,
a posrednio rowniez na zdrowie ludzi.

Nie przewiduje sie wystgpienia konfliktow spotecznych z uwagi na:

. brak negatywnego oddziatywania na ludzi i tereny najblizszej zabudowy
mieszkaniowej, na wody powierzchniowe i podziemne, warunki erosanitarne
oraz na ustawowe obszary chronione, w tym Natura 2000 — siedliska, fauna, flora,

. przewidziano zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych oraz
ekologicznych zapobiegajgcych i ograniczajgcych wptyw na srodowisko,

. wprowadzenie technologii o najmniejszym wptywie na ekosystemy, pozbawione
ryzyka awarii i innych niebezpieczenstw negatywnie oddziatywujgcych na nie.

19. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem wod
i obowiazujacych dla nich celach srodowiskowych

Zgodnie z zatwierdzonym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty” (Dz.U. z 2016r. poz. 1911) oczyszczalnia sciekow Komorowice zlokalizowana jest
w obrebie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP): PLRW200012211499 —
rzeka Biata oraz na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 157.
Jest to region wodny Matej Wisty zarzadzany przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
w Gliwicach.

W odniesieniu do § 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. - o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, realizacja przedsiewziecia w odniesieniu
do rodzaju i skali nie wptynie na ryzyko, nie osiggniecia celéw srodowiskowych zawartych
w zatwierdzonym planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie wigzac sie z przebudowg ciekédw moggcych powodowaé zmiane
lub zaburzenie warunkéw wodnych, ani tym samym oddziatywa¢ na elementy biologiczne,
hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz stan chemiczny, ekologiczny waod
powierzchniowych czy wod podziemnych. Majgc na uwadze zakres i charakter
planowanego przedsiewziecia nalezy wskazaé, Ze realizacja inwestycji nie bedzie sie
wigza¢ z modyfikacjg charakterystyki hydromorfologicznej jednolitych czesci waod
powierzchniowych, nie bedzie sie wigza¢ ze zmianami poziomu wdd podziemnych
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w sposoéb, ktory powodowatby pogorszenie stanu jednolitych czesci wod lub skutkowatby
brakiem osiggniecia dobrego stanu/potencjatu wod. W zwigzku z tym nie bedzie znaczgco
oddziatywaC¢ na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
podziemnych oraz nie zagrozi osiggnieciu celdow srodowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie

oddzialuje znaczaco na obszary podlegajace ochronie.

Opracowata: Marcjanna Kuczera

Data: 19.02.2020 r.
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