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Zatacznik nr 1
( do zapytania ofertowego nr ZO/KCC/P5/07/2024)

Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)

1. Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie konserwacji i uszczelnienia dachu pokrytego papg termozgrzewalng
oraz zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu obiektu wraz z
magazynem energii w budynku nalezgcym do Zamawiajgcego, potozonym w Katowicach, przy ul. Mikotowskiej
100.
Zakres prac podzielony jest na dwa Etapy obejmujace:

Etap I:

Wykonanie konserwacji i uszczelnienia dachu pokrytego papa termozgrzewalng, dobdr powtoki oraz jej wykonanie
na dachu budynku pawilonu zlokalizowanym przy ul. Mikotowskiej 100 w Katowicach. Przedmiot zamdwienia
obejmuje wykonanie powtoki na dachu o powierzchni ok. 720 m2, przygotowanie podtoza, zabezpieczenie
i obrébka narozy, obrdbek blacharskich, obrébek kominéw, wytazéw oraz urzadzen, czeSciowg naprawe Scian
i czap kominowych.

Planowane prace polegac bedg w szczegdlnosci na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

e wykonanie prac przygotowawczych - czyszczenie powierzchni bitumicznych (papy), mycie wodg pod
ci$nieniem, usuniecie pecherzy, czyszczenie powierzchni metalowych (obrébki blacharskie) do stopnia
czystosci st2, uszorstnienie powierzchni blaszanych (obrébki blacharskie);

e demontaz instalacji odgromowej wraz z podporami— dotyczy tylko potaci dachu (bez zwodéw pionowych)

e wykonanie hydroizolacji istniejgcego pokrycia dachu ptynng membrang dachowg zbrojong siatka
poliestrowg o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszg niz 300 N — dot. podtoza z papy bitumicznej. Kolor
warstwy wierzchniej: biaty;

e wykonanie konserwacji obrdbek blacharskich ptynna membrang dachowg z zastosowaniem podkfadu
antykorozyjnego;

e wykonanie renowacji i czesciowej naprawy scian i czap kominowych poprzez gruntowanie i naniesienie
warstwy podktadowej i nawierzchniowo ochronnej;

e montaz nowej instalacji odgromowe] na potaci dachu;

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac po zakonczonej instalacji i naprawa ewentualnych
uszkodzen.

Etap Il:

Zaprojektowanie, montaz, uruchomienie oraz zgtoszenie do wtasciwego OSD instalacji fotowoltaicznej o mocy
50,00 kWp wraz z magazynem energii o pojemnosci 10 kWh i mocy minimum 2,5kW oraz wykonanie dokumentacji.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku pawilonu zlokalizowanym przy
ul. Mikotowskiej 100 w Katowicach. Moc modutu fotowoltaicznego oraz liczba modutéw fotowoltaicznych jest
dowolna, dajgca tgczng moc instalacji 50,00 kWp. Dopuszcza sie uzycie optymalizatoréw lub mikroinwerteréw.
Panele fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamontowane na konstrukcji dedykowanej do tego typu rozwigzan dla
danego rodzaju i no$nosci dachu. W ramach Etapu Il konieczne jest wykonanie obliczen nosnosci dachu.
Mocowanie paneli zgodnie z instrukcjg montazu paneli oraz z instrukcjg dedykowanego systemu montazowego.
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Przewody fotowoltaiczne winny charakteryzowac sie podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne, odpornoscig na podwyzszong temperature pracy oraz by¢ odporne na promieniowanie
UV. Catos¢ okablowania prowadzona w korytkach kablowych metalowych odpornych na korozje, ostre krawedzie
koryt zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia kabli oraz rurach elektroinstalacyjnych/peszlach kablowych
odpornych na dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewoddéw nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej
przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV. Przewody powinny zapewniaé prace
w temperaturach: -40°C - + 90°C. Inwerter powinien kontrolowanie procesu przekazywania energii oraz
archiwizacje danych i odczyt menu w jezyku polskim. Magazyn energii powinien zapewni¢ mozliwos¢
wykorzystania energii pozyskanej z instalacji PV do celéw wtasnych.

Dostarczane urzgdzenia winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzajgce
ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg by¢ nowe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, dyrektywami oraz
kryteriami przytgczenia i wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji opracowanymi przez odpowiedniego
Operatora Sieci Dystrybucyjnej, do ktdrego sieci instalacja fotowoltaiczna zostang przytgczone. Instalacja powinna
by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

Oferowane urzgdzenia wchodzace w sktad instalacji musza by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 24 miesigce),
posiadac gwarancje producenta, posiada¢ wymagane certyfikaty, miec¢ instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku
polskim.

Opis Wymaganie

Panele fotowoltaiczne gwarancja producenta min. 15 lat
Technologia monokrystaliczne lub amorficzne
Wspdtczynnik sprawnosci modutu min. 20,0%

Maksymalne napiecie systemu 1500 V

Wspdtczynnik FF min. 70%

NOCT ponizej 45°C

Odpornosé na grad IEC 61215

Skrzynka przytgczeniowa IP68

Dwustronny uzysk energii Tak

Certyfikaty TUV i CE Tak

Magazyn energii

Wymiary (S*G*W) max 700*180*1200 mm

Waga max 140 kg

Temperatura robocza -10°Cdo + 55°C lub wiecej
Stopien ochrony IP65

Certyfikaty TUV i CE Tak

Falownik gwarancja producenta min. 10 lat
Sprawnos¢ min. 97%

Temperatura robocza - 25°C do + 60°C lub wiecej

Dodatkowe wymagania:
e Inwenter musi umozliwia¢ gromadzenie i prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji, archiwizacje danych pomiarowych, zawiera¢ wyswietlacz lub posiadac inng mozliwos¢ odczytu
danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji;
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konstrukcje mocowania paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnymi systemami i rozwigzaniami
firm spetniajgcych kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie Sniegiem i wiatrem;
dostep i kontrola online pracy instalacji (obszary monitorowania, pomiary itp.). Do zadan wykonawcy
nalezy konfiguracja systemu monitoringu na wskazanym przez wtasciciela obiektu urzadzeniu mobilnym
i/lub stacjonarnym. Zamawiajgcy zapewni tacze internetowe w obrebie budynku. Doprowadzenie sygnatu
do falownika przewodowo lub bezprzewodowo lezy po stronie wykonawcy;

wymaga sie zastosowania konstrukcji wsporczej dostosowanej do pokrycia dachowego budynku.

do potaczenia paneli PV z falownikiem nalezy zastosowac kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych
odporne na UV i warunki zewnetrzne.

prowadzenie prac wykonczeniowych w ramach montazu instalacji PV wymaga pozostawienia stanu
budynku, w tym przegrdd, elewacji i elementdw instalacyjnych, w stanie niepogorszonym niz stan zastany.
Prace wykonczeniowe muszg uwzglednia¢ wszystkie aspekty dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa i
konserwacji wystepujacych instalacji.

prowadzone prace niezbedne w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia nie mogg by¢ zrédtem zagrozen dla
ochrony srodowiska i oddziatywac w sposdb szkodliwy na srodowisko naturalne.

Dla potwierdzenia spetnienia wymogdéw technicznych Wykonawca przy ztozeniu oferty przedtozy: karty
katalogowe, certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwigzania oraz oznaczy w nich w
sposdb czytelny (np. poprzez podkreslenie, pokolorowanie itp.) wymagane w/w parametry techniczne.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

wykonanie obliczen statycznych dachu;

przygotowanie dokumentacji wykonawczej i przedstawienie jej Zamawiajgcemu do akceptacji;

dostawa i sprzedaz nowych urzadzen i komponentéw sktadajgcych sie na kompletng instalacje;
wykonanie prac montazowych;

koniecznos$¢ dostosowania budowanej instalacji do istniejgcej instalacji odgromowej;

przytaczenie instalacji do sieci wewnetrznej obiektu i jej uruchomienie;

wykonanie pomiardéw instalacji;

przeprowadzenie instruktazu dla uzytkownikdw w zakresie obstugi instalacji oraz postepowania w
sytuacjach awaryjnych;

sporzadzenie protokotu odbioru instalacji z o$wiadczeniem, z ktérego bedzie wynika¢, iz wykonana
instalacja jest bezpieczna i nadaje sie do uzytkowania nie stanowigc zagrozenia dla ludzi i mienia;
sporzadzenie i przekazanie wtascicielowi obiektu kompleksowej dokumentacji powykonawczej,
zawierajgcej m.in. projekt instalacji, instrukcje obstugi, karty katalogowe urzadzen, raport z testéow
i pomiaréw koncowych instalacji, nastawy zabezpieczen falownika;

przygotowanie i ztozenie wnioskow na oddanie instalacji do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie do zaktadu energetycznego;

uzyskanie uzgodnienia przeciwpozarowego wykonanego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych instalacji (wytgcznik przeciwpozarowy pradu);

dostosowanie instalacji odbiorczej do aktualnych przepisow ppoz. wraz z projektem i wykonaniem
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu — dotyczy AC i DC (od strony dachu);

zgtoszenie do OSD instalacji;

Zakres prac montazowych obejmuje m.in.:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen, zamurowanie otworéw
montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych/przewoddéw przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,
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e uszczelnienie przepustéw,

e montaz konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych;

e montaz paneli fotowoltaicznych;

e montaz falownika;

e poprowadzenie tras kablowych strony ACi DC;

e montaz zabezpieczen strony ACi DC;

e wykonanie testow i pomiaréw koncowych;

e wykonanie testowego uruchomienia instalacji;

e instruktaz uzytkowania instalacji;

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac po zakorczonej instalacji i naprawa ewentualnych
uszkodzen.

Wymagania catosciowe:

Wykonawca musi zapewnic co najmniej:
e 60 miesieczny okres gwarancji na dostarczone materiaty i urzgdzenia. Jezeli gwarancja na poszczegélne
materiaty przewidziana przez Producenta jest dtuzsza niz 60 miesiecy nalezy do poszczegdlnych urzadzen
i materiatéw zapewnic jg zgodnie z deklaracjami producenta;
e 60 miesieczny okres rekojmi na cato$é¢ wykonanych prac i dostarczonych urzadzen.

Okres gwarancji oraz rekojmi liczony bedzie od daty podpisania protokotu odbioru koricowego. Maksymalny czas
naprawy (usuniecie wszelkich nieprawidtowosci) nie dtuzszy niz 7 dni. Maksymalny czas reakcji serwisu, rozumiany
jako czas od przyjecia zgtoszenia do rozpoczecia dziatan serwisowych, nie dtuzej niz 5 dni;

System i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi,
dyrektywami. Materiaty winny posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych, Europejskg Ocene Techniczng (EOT-a),
stwierdzajgcg jednoznacznie przydatnos¢ do stosowania proponowanego zestawu do hydroizolacji dachow
stosowanej w ptynie na podtozach z papy bitumicznej, karty charakterystyki chemicznej - sporzagdzone zgodnie z
rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pdzn. zm.

Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci atestow materiatowych oraz innych
dokumentdw, ktdrych obowigzek posiadania wynika z przepiséw budowlanych i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w koncepcji wykonania przedmiotu umowy rozwigzan majacych na
celu poprawe efektywnosci energetycznej, np. poprzez zastosowanie materiatéw izolacyjnych. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w kalkulacjach kosztéw mozliwos¢ wyboru rozwigzan ekologicznych oraz ich potencjalny wptyw na
dtugoterminowe oszczednosci, np. poprzez obnizenie zuzycia energii.

Wykonawca winien zaktadaé wykorzystanie nietoksycznych materiatéw budowlanych, takze w oparciu o dostepnos¢
materiatdw budowlanych na bazie surowcéw odnawialnych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ miejsce na sktadowanie odpaddw, ktére mozna podda¢ recyklingowi, aby
utatwic segregacje materiatéw nadajacych sie do recyklingu oraz produktéw wycofanych z eksploatacji

Wykonawca musi zapewni¢ bezptatny przeglad i serwis instalacji co roku do dnia 31 marca przez caty okres trwania
gwarancji z zastrzezeniem, ze ostatni z przegladéw ma sie odbyé na 6 miesiecy przed zakoriczeniem gwarancji.
Wykonaweca przedtozy harmonogram przegladdéw wraz z ich zakresem do akceptacji Zamawiajgcego. Przeglad kazdej
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z instalacji zakonczy sie podpisaniem stosownego protokotu serwisowego, w ktérym wyszczegdlnione zostang
wykonane czynnosci. Do podpisania protokotu zobowigzana jest osoba wykonujgca przeglad, a takze osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia awarii lub uszkodzen instalacji Wykonawca ma obowigzek
usuniecia awarii lub uszkodzen w terminach zapisanych w wymaganiach w zakresie gwarancji.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami,
Swiadectwami Zgodnosci i muszg byé fabrycznie nowe i wolne od wad.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi na terenie obiektu przepisami i zarzgdzeniami Uzytkownika
planowanej instalacji. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z przedmiotowymi pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséow

podczas prowadzenia prac. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone, sktadowane i instalowane wedtug instrukgcji
i zalecen producentéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe sktadowanie materiatéw. Nie dopuszcza sie
wykorzystywania materiatow uszkodzonych

Wykonawca musi dysponowac osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia - montaz instalacji musi zosta¢ dokonany
przez uprawnionego instalatora, ktéry zagwarantuje poprawnos¢ instalacji oraz spetnienie wymogéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie
sie osobe posiadajaca:

e wazny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych Zrédet energii (art. 136 i

art. 145 ustawy o oze) lub

e wazne Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
Osoby przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszg posiada¢ wymagane
uprawnienia, ktére zostaty wydane zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333
t.j. z dnia 2020.08.03 )art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisow
obowigzujgcych przed wejsciem w zycie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku oséb, ktére
uzyskaty uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a takze osdb z Europejskiego Obszaru Gospodarczego
warunki okreslone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

2. INFORMACIJE DODATKOWE:

1. Wszystkie przyjete rozwigzania techniczne na etapie koncepcji musza uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

2. Dokumentacja przygotowana w ramach zawartej umowy musi posiadac taki stopien szczegdétowosci, aby
na jej podstawie byto mozliwe wykonanie robdt bez dodatkowych opracowan.

3. Dokumentacje nalezy opracowaé w jezyku polskim. Dokumentacje Projektowg na swdj koszt w ilosciach 3
sztuk egzemplarzy w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej w formacie pdf i
dwg oraz oryginalny komplet wnioskéw wraz z zatgcznikami o wydanie wymaganych prawem zgéd,
pozwolen, opinii czy uzgodnien, z potwierdzeniem odbioru przez witasciwy organ.

W przypadku ujecia w ww. OPZ nazw wtasnych, nalezy przyjaé, iz sg to nazwy przyktadowe. Do wszystkich nazw
wtasnych dodano zapis lub réwnowazne. Tam, gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiajacy
dopuszcza zaoferowanie materiatdéw lub rozwigzan réwnowazinych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty dokumenty potwierdzajgce réwnowaznosc
oferowanego produktu wymaganego przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przedstawi¢ specyfikacje
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GRUPA KAPITALOWA

proponowanego rownowaznego produktu w jezyku polskim. W przypadku braku tych dokumentéw Zamawiajgcy
odrzuci oferte bez wezwania.

Elektronicznie

TO m a SZ podpisany przez

Tomasz Lisicki

1cl 1 Data: 2024.07.16
LI SIC kl 13:23:06 +02'00'

Projekt ,,Kompleksowe Centrum Cyberbezpieczenistwa” dofinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez ‘S."l’°jek‘f’°d2‘w°
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska o

6



		2024-07-16T13:23:06+0200
	Tomasz Lisicki




