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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

Szczegoélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych:

SST - 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe

SST - 02.00 Roboty tynkarskie

SST - 03.00 Roboty malarskie

SST - 04.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe

SST - 05.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SST - 06.00 Roboty instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego
Ogrzewania

SST - 07.00 Instalacja wentylacyjna

SST - 08.00 Roboty termoizolacyjne i elewacja
SST - 09.00 Roboty instalacji elektryczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania ,,Prace remontowe w sklepiku
firmowym Zlotego Klucza, ul. Wankowicza 26A w Olsztynie” ktory obejmuje :

- prace rozbidrkowe,

- ukladanie nowej podlogi z paneli i terakoty

- prace tynkarskie i wykonczenie $cian gtadzia
- montaz stolarki

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogdlna, stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i
prostych robot i konstrukcji drugorzednych ( o niewielkim znaczeniu ), dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wsp6lne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi ( SST
).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach,
1.4.3. robotach budowlanych —nalezy przez to rozumieé prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych,

1.4.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

),

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu,
dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu, stanowigcym integralng catosé
uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

materiatach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej,

cz¢$¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich — oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (
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CENELEC ) jako ”standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji,

1.4.25. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

1.4.26. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloéci i wymogoéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot,

1.4.27. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
glownego oraz stownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow odniesienia, przekaze dziennik budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

@) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny

sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, = magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn i pojazdow. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji kontraktowych rob6t albo wywotanym w innych
dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i innych obiektow zlokalizowanych na terenie
realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego demontazu lub rozbidrki. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania,
ktére doprowadza do uszkodzenia ww. elementdw i za straty dalsze, bedace konsekwencja tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materiatow rozbidrkowych, materiatdw wykonawczych i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy realizowanej przez
siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu budowy (i w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego 1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materiaty spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe, okreSlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych ( SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych
znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiat beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatdéw do
wykonywania poszczegolnych eclementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwos$ci przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie lub innych parametréw technicznych
mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- prowadzenie robot zgodnie z umowa ( kontraktem ), oraz

- jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét,
- zgodno$¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
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5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.1.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedilug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
pokryje Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

1)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),

2)  posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma,
- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okreslong w pkt.1, i ktore spetniaja wymogi SST,

3)  znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktora jest konieczne pozwolenie na budoweg, wymaganym dokumentem urzedowym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.

[ 2 | Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty

a)  pozwolenie na budowe

b)  protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)  protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z
czestotliwos$cig wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen zawartych w umowie.

|W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w
catym okresie trwania robot.

Olsztyn, Listopad 2024



8. Odbiér robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
€) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robd6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem do

Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST ( z uwzglednieniem tolerancji ) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania roboét,

2) szczegbdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.

uzupelniajace lub zamienne ),
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3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4) protokoty odbioréw czesciowych,
5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw - jesli byly wymagane ( oryginaly ),
6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,
7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ( zgodnie z SST 1 PZJ ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
”Odbior ostateczny (koncowy)”.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac :
- robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwiazane.
10.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zamo6wien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177
),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229 ),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm. ),
- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086

)l
10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz.1780),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, ( tom I, 11, III, IV, V ) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe kod CPV
45111100-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania prac
rozbiorkowych —dotyczy robot rozbiérkowych podczas prac zwigzanych ,,Prace remontowe w sklepiku
firmowym Zlotego Klucza, ul. Wankowicza 26A w Olsztynie”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty rozbiorkowe, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

* Demontaz armatury
* Demontaz stolarki okiennej
¢ Demontaz elementow wykonczeniowych

1.3.1 Informacje o terenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot ,zabezpieczenia
placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni 1 interesow 0sob trzecich. Wg. OST B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.3.2 Nazwy i kody CPV
Kod CPV-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (elektronarzedzia, oraz narzedzia tradycyjne-
mioty, kilofy, przebijaki, $rodki transportowe-samochdy skrzyniowe 5t, samochody wywrotki 5t).
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3. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywacé ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP

4. KONTROLA JAKOSCI — polega na ogledzinach miejsc w ktérych dokonano prac rozbiorkowych
wzglednie demontazu

5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m, m3,m2,m2p.uz.t.kg w zaleznosci od przyjetej jednostki

obmiarowej w przedmiarze robot.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot rozbiérkoewych - powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot konstrukeyjno-
montazowych

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje :

@ prace rozbidrkowe

@ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin

@ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow;
® wywo6z gruzu ztomu na wskazane wysypisko

@ utylizacja gruzu, ztomu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKA’CJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Roboty tynkarskie Kod CPV 45410000-4

1 Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogolne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- wykonanie gladzi gipsowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é ze sztukg budowlang , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100x100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.
Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnoscei:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
C) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg¢ do celow budowlanych PN-
88/B-32250.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu shuzg dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur
jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki
zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢
z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowa lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposob zamocowang trwale do podtoza.

Elementy i siatk¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza thustych), a
w przypadku tynkow cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.
Przy wykonywaniu tynkoéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone
przed korozja.

13.2 Roboty wlasciwe — tynkowanie

Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg migdzy innymi we wngtrzach
pomieszczen . Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasoéw lub listew kierunkowych. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu :

- jako$ci zastosowania materiatow i mieszanek tynkarskich,

- prawidtowosci przygotowania podtozy ,

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na narozach , stykach i

szczelinach dylatacyjnych.

W szczegolnosei przy wykonywaniu robot nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem

- zachowa¢ staranno$¢ przy skuwaniu tynkow, z usuni¢ciem ewentualnych podktadéw z mat trzcinowych
i luznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia podtoza ceglanego lub innego

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robédt ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .

Jednostka obmiarowa jest :

- wykonanie gtadzi gipsowych — m2

8. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

Olsztyn, Listopad 2024
14



9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty
faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowo6z materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrolg prawidlowo$ci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
Zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

n/w robo6t malarskich wystepujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitow- farba emulsyjno akrylowa

- wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem )
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ ze sztuka budowlana , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda (pN-ENI1008:2004). .

Niedozwolone jest do robot wykonczeniowych uzycie wod $ciekowych, bagiennych oraz zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
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Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkow nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda. w
stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu agregatéw tynkarskich .

Do prac na wysokos$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu shuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét.
13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschni¢ciu nowych tynkow i miejsc

naprawionych

Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, thuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢

woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywaé $ladow stare farby ani pytu po starej powloce

malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczy$ci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zapraw, odttuscic i

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podtoza drewniane i z materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajacych

s¢kow oraz zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,

starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachlowka

Powierzchnia podlég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, thuszczu).

Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podtog nie

powinna wykazywac §ladow pyt.

13.2 Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C, a temperatura

podtoza nie przekraczala 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié

odpowiednig wentylacje.

Elementy ktore w czasie robot mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed

zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powloki malarskie powinny byc¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na
Szorowanile;

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru;

- bez uszkodzen przeswitow podtoza, sladow pedzla;

- bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek; Powtloki izolacyjne powinny by¢ :
- przystosowane do uktadania na nich ptytek podtogowych,

- bez uszkodzen przeswitow podtoza,

- ulozone rownomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Kontrola jakoSci robét.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:

Olsztyn, Listopad 2024
16



. podtoza:

- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym

lub sztucznym

. materiatow

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu

Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy, kozuch, $lady plesni, trwaly nie dajacy si¢ usungé osad, nadmierne utrzymujace si¢
spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorgc pod uwage :

- sprawdzenie wygladu zewnegtrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $§wietle rozproszonym, z
odleglosci okoto 0,5 m;

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i poltysku przez porownanie w §wietle rozproszonym

- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wekniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowa jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkow $cian i sufitow- farbg emulsyjno akrylowa — m2

- wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem ) —m2

8. Odbiér roboét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup 1 dowo6z materiatow,

- wykonanie elementow robdt, - kontrole prawidtowosci wykonanych robot. 11.Przepisy zwigzane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogblnego stosowania

PN -C-8190 1 :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe
Kod CPV 45432100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i1 wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okres$lonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
n/w robo6t posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obicekcie :
- mocowanie listew przypodiogowych
- uktadanie glazury na $cianach i podtogach
- uktadanie paneli podtogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$é ze sztukg budowlang , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20 x 25 cm i grubosci
5,5mm

- plytki ceramiczne podtogowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie przeznaczone do ciagéw o duzym ruchu,
o wymiarach 30 x 30 cm i gruboéci 5,5 mm.

- deszczulki podlogowe (PN-EN 13329:2004) o potaczeniach bezklejowych, grubosci 22 mm

- do klejenia ptytek ceramicznych §ciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejow cementowych

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN

12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

- panele podtogowe

- wyktadzina pcv

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadel i elektronarzedzi

obrotowych .

4, Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.
13.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca si¢ zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam a. Roboty
wlasciwe — ukladanie glazury, parkietu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot podtogowych i okladzinowych, nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki i deszczutki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania.

. Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych .

Na podtoze z tynku nanie$¢ zaprawe klejaca paca z zgbata krawedzia.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywa¢ powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10 —15 min. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podtoza
i wielkosci plytek i wynosi §rednio 4 — 6 mm
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Przed calkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uplywie 24 godzin od tozenia ptytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej. Spoinowanie wykona¢
rozprowadzajac zapraweg fugowa po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe fugowa nalezy doktadnie
wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

. Podtogi z deszczulek parkietowych

Warunki cieplno — wilgotno$ciowe w pomieszczeniu podczas montazu powinny byé takie same lub bardzo
zblizone do warunkow jakie beda panowaty po oddaniu pomieszczenia do uzytku. Pomieszczenie przed dostawag
materialow powinno by¢ zamknigte, stolarka okienna i drzwiowa zamontowana .

Pomiedzy podtoga a wszystkimi statymi elementami prostopadlymi do niej (filary, progi drzwi, rury, $ciany itp.)
nalezy zachowa¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci 10 mm . W celu zachowania odstepow nalezy uzy¢ klindw
dystansowych.

Przy dtugosci pomieszczenia 8 m, wzglednie szerokosci 6 m nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o szerokosci
2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podtogi).

Pierwszy rzad klepek parkietowych nalezy utozy¢ pidorem w kierunku $ciany pamictajac o zachowaniu szczelin
dylatacyjnych. Nastepne klepki delikatnie dopasowaé. W pierwszej kolejnosci nalezy potaczy¢ dluzsze krawedzie
wsuwajac pod katem 20-30° pidro we wpust utozonego juz rzedu paneli , a nastgpnie utozy¢ go ptasko na podtozu.
Nastepnie potaczy¢ krotsze boki uzywajac mlotka i klocka-dobijaka.

Klepki w kolejnych rzgdach powinny by¢ przesunigte wobec siebie 0 minimum 40 cm .

Po usunieciu klindw dystansowych nalezy szczeliny zakry¢ listwami przypodlogowymi .

6. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robot wiasciwych :

. podtoza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowos$ci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dlug. 2 m przykladanej w
dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokos$ci posadzki w pomieszczeniu.

Dla oktadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchylek nie moze przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawa do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdhuz spoin na catej ich dugosci,
ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugoscei 1 m i 3 mm na catej dhugosci lub szerokosci
posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktora powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

. materiatow

- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostka obmiarowq jest :

- uzupehienie posadzek z deszczutek — m2

- mocowanie listew przypodtogowych - mb

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach —m2

8. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty

faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup 1 dowo6z materiatow,

2
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- wykonanie elementow robot,
- kontrolg prawidlowo$ci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane
PN-EN 87:1994 Plyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom I cze$¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych cz¢éé ,,B” zeszyt 5 : Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

n/w robot w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie :

- konserwacja skrzydet drzwiowych wewnetrznych

- konserwacja i montaz stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é ze sztukg budowlang , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
- stolarka okienna drewniana
- farby wg. opracowania konserwatorskiego
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie
4. Transport.
Do transportu drzwi stuza dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do
przewozenia tego typu materiatu szklanego .Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
13.1 Roboty przygotowawcze
a. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy. O$cieznice mocowac¢ do muru
obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktow mocowania podanym w instrukcji montazu przez
producenta , jednak nie wigkszych odstgpach niz 70 cm
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Szerokos$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okre$la instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szerokos$¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .

Sposob osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i §ciankach dziatlowych okres$la pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .

b. Roboty wlasciwe

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie .

Po zamontowaniu , drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow stolarki .
Powierzchnia powtok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.
6. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wymiarow
- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatow z ktorych zostaty wykonane wyroby

- sprawdzenia prawidtowo$ci  wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6ot ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .

Jednostka obmiarowa jest :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych — szt.

- Odnowienie istniejacej stolarki — Szt

8. Odbiér roboét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platno$ci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne . Placi si¢ za roboty

faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okres§lonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,

tE)

- kontrolg prawidtowo$ci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I czg$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .
Wyd. Arkady W-wa 1990

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 Roboty instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
Kod CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w ramach zadania
okreslonego we Wstepie.

ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2.Zakres stosowania SST
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt instalacyjnych.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz rurociggdéw c.o.

-montaz armatury c.o.

- ptukanie instalacji c.o.
- proba szczelnosci c.o.
- montaz rurociggow, urzadzen zw. i cw. i kanalizacji wraz z probami

1.4.0kreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot i ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang, SST
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie
mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z SST,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.Przewody

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z polipropylenu

PN10-1329 lub PN-C-89207

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

- Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur z polipropylenu

PN10-1329 lub PN-C-89207

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

3.Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajagca oraz armatur¢ wyplywowa o podwyzszonym
standardzie.

4.1zolacja termiczna

-Izolacje cieptochronne rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. wg
PT lub przedmiaru rob6t z powlekanym ptaszczem wewnetrznym i zewnetrznym.

-Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
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2.Transport i sktadowanie.

3.Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac¢ si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5.Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelnos¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych.

6.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

1.Montaz rurociaggow

-Przewody wodociggowe prowadzi¢ cze¢$ciowo po $cianach, czgsciowo w posadzce. Podejécia pod przybory
prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor
statych oraz przesuwnych, ktore nie mogg powodowac uszkodzen rury przewodowe;j.

Rurociagi wody cieptej zaizolowac termicznie.

Rurociagi taczy¢ zgodnie z technologia producenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidlowego zgrzewa jest uzyskanie podwojnej, rownomiernej wyptywki na catym
obwodzie taczonych elementow.

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci: probg wstepng 1 probe gtdwng. Manometr do prowadzenia proby podigczamy w najnizszym punkcie
instalacji.

-Rurociagi kanalizacyjne tgczone begdg na kielichy uszczelnione gumowymi pier§cieniami.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. Prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed
montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym, -wykonanie polaczen.

-W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
-Przewody nalezy mocowa¢ do $Scian za pomocg uchwytéw zgodnie z instrukcja producenta.

-Wykonane piony nalezy zaizolowa¢ akustycznie welna mineralng o grub. 50 mm.

-Na pionach kanalizacyjnych wykonac rewizje.

2.Montaz armatury i osprzgtu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

3.Badania i uruchomienie instalacji
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-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. -Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

-Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKOSCI:

1.Kontrola jakosci robot

-Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.. Powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
obioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowg jest: -montaz

rurociagéw c.o. - mb -montaz armatury

C.0. —szt.

- plukanie instalacji c.0. — mb - préba szczelnosci c.0. — urzadz.

- montaz rurociggow, urzadzen zw. i cw. i kanalizacji wraz z probami - kpl

7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

-W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne: -przejécia dla przewodow
przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-$ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura), -bruzdy w $cianach: -
wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych.

-Z odbiorow migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé¢ robot
i elementow do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych, -protokot

przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji, -Przy odbiorze koncowym

nalezy sprawdzic:

-protokoty z odbioréw czgéciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, -protokoty badan
szczelno$ci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne” ST — 00.00,
Platnos¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

9. Przepisy zwiazane

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

-PN-EN 476 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
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-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

SST - 07.00 Instalacja wentylacyjna

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wentylacja mechaniczna

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach

- odbior robot i kontrola jakosci.

2.1. Materialy

2.1. 1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

4) Szczelnoé¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcja producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow:
—centrala nawiewno-wywiewna
— kratki wentylacyjne
—czerpnie, wyrzutnie
— ttumiki wentylacyjne
—wentylatory
—wywietrzaki dachowe
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2.2. Przewody wentylacyjne

2.2.A. Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
- Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadad
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewoddw i ksztalttek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
- Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

2.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosowaé
sprzet dostosowany do technologii rob6t 1 wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy wlasciwg jako$é robot.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP.
Spos6b wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2.4, Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami BHP oraz
w terminie przewidzianym w przetargu.

2.5. Wykonanie robét

2.6. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewoddow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen komierzowych
odlegloé¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odporno$é ogniowa tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia
wzdluzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$é na korozje w miejscu
zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw wentylacyjnych tak aby ugigcie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelno$¢, wilasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢
konstrukcji.
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2.7.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno

przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materialu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementow sktadowych podpdr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odleglo$ci migdzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

13) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wentylacyjnych
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrodta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materialow elastycznych lub
wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mied
optywowe ksztalty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych §rub
lub innych elementow ktéore moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- Ailtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta
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2.8. Wentylatory

1)

2)

3)
4)

5)

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow
elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.

Dhugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100£ L £250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

2.9. Centrale wentylacyjne

29.A.

2.9.B.

2.10.

2.10.A.
)

2)

3)

4)

5)

2.10.B.
)

2)

2.11.
)
2)

3)

2.12.
1
2)

3)

Centrale wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 £
L £ 250 mm zamontowane miedzy ich kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny byé wyposazone w_ przepustnice
umozliwiajgce odcigcie doptywu powietrza zewnetrznego po wylgczeniu centrali.

Wymienniki ciepla

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.
Sposob przyltaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ulatwiad
ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewod =zasilajacy powinien by¢
przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Spos6éb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego
demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznos$ci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewngtrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy
powinien zabezpieczy¢ przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora
instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny migé
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢
wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wklady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac je
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki i kratki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia
ich przestawiania. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Olsztyn, Listopad 2024
28



4)
5)
6)
7)
8)

2.13.
1)
2)

3)

2.14.
)

2)
3)

4)

2.15.
1

2)

2.16.

Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza
trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku laczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowa¢ dluzszych niz 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje
oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig¢
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$é
przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny byé wyposazone w
elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwiaé tatwa zmiang potozenia lopatek w pelnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.
Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1
wyg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Thumiki halasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przeptywu.
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic, rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno stosowac.

Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu
uszkodzen, plaszczyzna cigcia powinna by¢é prostopadla do osi rury. Zabezpieczenie miegjsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ materialem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnié¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dlugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow, przy
czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie wysokosci
kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac jezeli przej$cie przez strop wykonane jest
w tulei, §rednica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

Przewody poziome dlugos$ci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do $cian
za pomocg hakow lub uchwytow.
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6. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci Cut+Ag>99,9%,
0,0155<P<0,040%. Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg. Wymagan
normy En-133/20. Przewody ukladane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem 0 ich
$cianki przez owinigcie otuling.

2.17. Kontrola jako$ci robét.

2.18. Kontrola dzialania

2.18.A. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace

wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia 1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, je$li to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

j)  Przedtozenie protokotdow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

2.18.B. Procedura prac

1. Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postegpowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cz¢sci sktadowych instalacji,

przez poszczeg6lne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji jako

catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio

wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dzialania wentylatoré6w i innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
¢) Dziatanie wytacznika,;
d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
i)
3. Kontrola dzialania wymiennikow ciepta
a) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikoéw ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtrow powietrza
Wskazania roznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6. Kontrola dzialania sieci przewodéw
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a) Dzialanie elementow dlawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

7. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstgpnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza
w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

8. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewngtrzne;j;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrzne;j;
¢) Dziatania wiacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dzialania regulacji strumienia powietrza;
f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

2.19. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosSci
zadane zgodnie z wymaganiami.
2.19.A. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:
- Pobor pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien obje¢tosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).
2.19.B. Zakres ilo$ciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania
1. Zakres iloSciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze¢ i doswiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktoéw pomiarowych, uzgodnic¢
metody pomiardw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien obje¢tosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objg¢tosci powietrza w calej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

3.  Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedlug innych jednostek:
- kpl. (komplety)

- szt (sztuka)
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kg (kilogram)

m? (metr sze$cienny)

2.20. Odbior robot

2.21. Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:

a)

b)

c)

d)
e)

Poréwnanie wszystkich elementdow wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zardbwno w zakresie materialow, jak i ilo$ci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i
czgséci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji;

2.21.1. Badania ogélne

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

Dostepnosé dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

2.21.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowos$ci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

Sprawdzenie naciagéw pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

2.21.3. Badanie wymiennikow ciepla

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem,;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworoéw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

2.21.4. Badanie filtréw powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
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€) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystosci filtra.
2.21.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
2.21.6. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
2.21.7. Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
2.21.8. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
2.21.9. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
€) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematow potaczen w obudowach.
2.21.10. Wykaz dokument6éw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
€) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;
e) Czas dziatania;,
f) Obcigzenie cieplne pomieszczen
0) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkos$ci roznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
j) Klasa filtrow;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
I) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);
m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;
n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
0) Napigcie i czgstotliwosc zasilajacego pradu elektrycznego.
2.21.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
€) Schematy regulacyjne zawierajace schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociaggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);
d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;
e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);
Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
2.21.12. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;
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d) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);
e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

SST - 08.00 Roboty termoizolacyjne elewacji
1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt termoizolacyjnych $cian
i robot elewacyjnych
1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewngtrznych plytami styropianowymi zgodnie z dokumentacja projektowa
Malowanie tynkow

1.9.3. Wykonanie robot
Mocowanie plyt styropianowych

-Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia od pionu
wyréwnac zaprawg cementowa, podloze chlonne zagruntowaé preparatem gruntujagcym

-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowaé lacznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna taSma rozprezna

-Narozniki o$ciezowe wykonac¢ z listwa narozng z siatka nalozona pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami rozporowymi na gigbokos¢ min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych plytach wykonywaé po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie paca z¢bata.

-Nalozenie siatki szklanej, rOwnomiernie napigtej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x3 Scm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

Zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia
-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢ 60%

-naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawe tynkarska malowaé¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjng w kolorze ustalonym
dokumentacja projektowa

Warunki wykonania robét zwiazanych z ociepleniem $cian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podfoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywaé na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni $cian
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1.9.5. Odbior

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
1.9.6. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.9.7 Przepisy zwiazane:

Bez spoinowy system ocieplania budynkow 1999

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe

zrur
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07.00 Roboty instalacji elektrycznej Kod CPV 45310000-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot  elektrycznych, telefonicznych sieci komputerowej wykonywanych
wewnatrz budynku .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot elektrycznych w remontowanym budynku biurowym.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem remontu
instalacji teletechnicznej a w szczego6lnosci :
- montaz przewodow kabelkowych do instalacji elektryczne;j
- montaz przewodow kabelkowych do instalacji TV
- montaz osprzgtu
- montaz opraw o$wietleniowych
- pomiary
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materialdéw niezbednych do wykonania zlecenia Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inspektora. Wszystkie materialy powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajacej
bezawaryjna pracg w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materialow (tablice, osprzet tablicowy,
osprzgt instalacyjny, itp.) powinny tworzy¢ spojny system funkcjonalno - estetyczny.
2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznej.
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2.2.1. Przewody kabelkowe - nalezy stosowaé przewody kabelkowe typy YDY uktadane w rurkach, drabinkach
kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp uktadane w bruzdach pod tynkiem o
izolacji na napigcie 750 V i przekroju oraz iloéci przewodow pokazanych na schemacie instalacji.

2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschngcy do mocowania przewodow podtynkowych przed zatynkowaniem
$cian i montazu osprzetu.

2.2.3. Puszka instalacyjna - nalezy stosowa¢ puszki instalacyjne przystosowane do montazu w danych warunkach
(do zagipsowania w $cianie, do montazu w listwach instalacyjnych PCV, do montazu w pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych szczelne min. IP 44).

2.2.4. Laczniki - nalezy stosowac¢ taczniki instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach podtynkowych, a
w pomieszczeniach przejSciowo wilgotnych oraz przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych, szczelne min. 1P44.
2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejSciowo wilgotnych nalezy stosowaé gniazda szczelne z
pokrywka oslaniajaca zaciski przylaczeniowe, a w pozostalych pomieszczeniach stosowaé nalezy gniazda
przystosowane do montazu w puszkach, zamontowanych w $cianie w zestawie gniazdo wielofunkcyjne telefon,
komputer, tv.

2.2.6. Laczniki i gniazda wtykowe - nalezy dobraé¢ typ osprz¢tu w taki sposéb by umozliwial zamocowanie
tacznikéw, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do $ciany, umozliwiajacy
polaczenie zestawu gniazd lub lacznikéw w zestawy potaczone wspolng ramka.

2.2.7. Oprawy oSwietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejSciowo-wilgotnych) nalezy stosowac
szczelne min. IP 44 wyposazone w $wietlowki o mocy 18 W, 36 W, a w pozostatych pomieszczeniach oprawy o
IP 20. W komunikacji i salach zastosowac nalezy oprawy rastrowe z dyfuzorem pryzmatycznym, mieszczace si¢
w module 600 x 600mm i $wietldwkami trojpasmowymi 4 x 18 W mocowane bezposrednio do sufitu.
2.2.8.Tablice elektryczne pietrowe - wykona¢ z typowych skrzynek podtynkowych wyposazonych w aparature
wedlug schematéw elektrycznych.

2.2.9.0chronniki przeciwprzepieciowe - nalezy zastosowa¢ ochronniki z dwustopniowym zabezpieczeniem
przed przepigciami.

2.2.10.Wylaczniki réznicowopradowe - nalezy stosowaé wylaczniki réznicowopradowe bezposredniego
dziatania klasy A odporne na sktadowa stala pradu réznicowego.

2.2.11. Rozlaczniki tablicowe - zastosowac roztgczniki do montazu na szynie TH 35 o pradzie znamionowym
min. 100 A o szerokos$ci nie wigkszej niz 6 modutow.

2.2.12. Listwy i rurki instalacyjne - nalezy stosowa¢ rurki winidurowe - posiadajace atesty niepalnosci.

2.2.13. Drabinki kablowe - nalezy zastosowa¢ stalowe drabinki kablowe malowane farbg antykorozyjng lub
cynkowane o szeroko$ci 200 i 400 mm.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz technicznym i
uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wytacznie do czynnosci, do ktdrych zostal fabrycznie przystosowany.
3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwag jakos¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500A

- wiertarka elektryczna z mozliwo$cia wykorzystania udaru

- wibromtot elektryczny

- narzedzia elektrotechniczne w izolacji - r¢czne bez napedu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Sprzet transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materialow musi by¢ sprawny,
zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materialéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty wykonywane moga by¢ tylko przez pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem BHP
ogo6lnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadajacych odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia wykonawcze w branzy elektrycznej bez ograniczen.

5.2. Montaz tablic, rozdzielnie elektrycznych. Montaz obudéw

nalezy wyku¢ w $cianie wngki odpowiadajace wymiarom skrzynek rozdzielczych i osadzi¢ skrzynki we wnekach
za pomocg zaprawy murarskiej lub gipsu budowlanego. Rozdzielnice montowaé nalezy w taki sposoéb by ich
krawedzie byly rownolegte lub prostopadte do $cian i stropu, oraz by drzwiczki przednie lezaty w tej samej lub
rownoleglej plaszczyznie co $ciana na ktdérej zamocowana bedzie skrzynka rozdzielcza.

Wyposazenie i oprzewodowanie rozdzielnie.

Nalezy zamontowac na listwach mocujacych TH 35 aparatur¢ modutowa. W dolnej czesciach tablic wykonac
nalezy mostki zasilajace, przewodem LgY zgodnym ze schematem, a z gornej czesci aparatury wyprowadzi¢
nalezy obwody odbiorcze o przekrojach zgodnych ze schematem. Aparaty nalezy opisa¢ (ewentualnie
ponumerowac i zamiesci¢ w tablicy opisy obwodow) zgodnie ze schematem, a schemat i opisy obwodow nalezy
przyklei¢ do drzwiczek po wewngtrznej stronie. 5.3. Oprzewodowanie Obwody rozdzielcze

przewody obwoddw rozdzielczych uktadaé nalezy na korytkach kablowych od rozdzielnicy gtéwnej do pionow i
dalej uktadanych w rurkach pod 5 mm warstwa tynku. Przewody uklada¢ nalezy w ciagach rownolegtych do
krawedzi stropow i $cian, bez uszkadzania wienica konstrukcyjnego.

Obwody odbiorcze

przewody dla instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy na drabinkach kablowych lub
uchwytach, natomiast w ciggach pionowych (zej$cia do lacznikéw o$wietlenia i gniazd wtykowych) przewody
prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych uktadanych pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm warstwg tynku.
Jezeli zaistnieje watpliwos¢ ze warstwa tynku nad przewodem bedzie mniejsza niz 5 mm nalezy przewody zaglebié
w bruzdy w $cianach.

5.4. Montaz osprze¢tu Montaz

puszek

puszki rozgatezne wykonaé nalezy w ciggach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do drabinek
kablowych przez przykrgcenie za pomoca dwoch srub min. M4, lub jako puszki podtynkowe mocowane na gips
(wykonywaé po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na §cianach murowanych, puszki wykona¢ jako wtynkowe.
Nalezy stosowac puszki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz I[P 44. Montaz lacznikow

o$wietlenia taczniki o§wietlenia wykonaé nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach
instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezposrednio przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych
nalezy stosowac taczniki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP 44. Laczniki o§wietlenia mocowac nalezy na
wysokosci 1,4 m od posadzki

Montaz gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykona¢ nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach
instalacyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocowaé nalezy na wysokosci 1,3 m od
posadzki.

Podlaczenie przewodow

Przewody taczy¢ nalezy w puszkach tacznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomocg ztaczy skrecanych
$rubami, na elementach osprzgtu, wyposazeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silnikow i listwach zaciskowych
w puszkach. W przypadku taczenia w gniazdach i puszkach gdzie obwod przechodzi przelotowo, zaleca sig¢ nie
przecinania przewodow w torze najdtuzszego obwodu tylko wykonywanie odizolowanych petli podtaczonych pod.
zaciski. W przypadku faczenia przewodu gtéwnego z odgatezieniem pod jeden zacisk srubowy nalezy przewody
przed przykreceniem $ruba, skrecic ze soba.

5.5. Montaz opraw oSwietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym.

Oprawy na stropie mocowa¢ nalezy za pomoca metalowych kotkéw rozporowych zamocowanych w
wywierconych wczesniej otworach. Krawedzie opraw musza by¢ rownolegle lub prostopadle do $cian
pomieszczenia w jednakowych odstgpach od przeciwleglych $cian.

Montaz opraw o$wietleniowych na stropie podwieszonym.
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Oprawy na stropie mocowac¢ nalezy za pomoca uchwytéw w oprawach do konstrukcji stropu podwieszonego.
Krawedzie opraw musza by¢ roéwnolegle lub prostopadie do $cian pomieszczenia w jednakowych lub zblizonych
odstepach od przeciwleglych $cian i od siebie.

5.6. Montaz instalacyjnych rurek winidurowych.

Montaz rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.

Dla ciagéw pionowych obwodow rozdzielczych nalezy utozy¢ rury winidurowe twarde niepalne. Rurki uktadac¢
nalezy w bruzdzie w taki sposob by po zatynkowaniu przykry¢ wszystkie jej elementy min. 5 mm warstwa tynku.
Do taczenia rurek stosowac nalezy typowe ztaczki dedykowane do danego typu rurki oraz o odpowiadajacym im
przekroju. Ztaczki proste i narozne powinny mie¢ gladkie $cianki by tatwo mozna byto wymieni¢ znajdujaca si¢
w nich instalacj¢ (nie dopuszcza si¢ stosowac ztaczek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocowac nalezy
za pomocg gipsu budowlanego (nie dopuszcza si¢ tymczasowego mocowania rurek gwozdziami ze wzgledu na
mozliwo$¢ przyszlej korozji). Rurki winidurowe w ciggach pionowych obwodoéw odbiorczych migdzy korytkami
w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i facznikami prowadzi¢ nalezy w bruzdach w
$cianie pod 5 cm warstwa tynku. Stosowa¢ nalezy rurki o $rednicy 20-28 mm Rurki uktadaé¢ nalezy w ciagach
rownolegtych (lub prostopadtych do krawedzi $cian i stropéw, ponizej wienca konstrukcyjnego (min. 30 cm).
Wykonanie przepustéw przez $ciany

Przepusty przez Sciany wykona¢ nalezy w taki sposob by mozna byto zainstalowaé¢ w nich rurki stalowe, ktore po
przeciagni¢ciu przez nie przewodow uszczelni¢ nalezy kitem, i zatynkowac lub zagipsowac.

Ochrona przeciwporazeniowa w ukladzie TNC-S

Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TN-C-S polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE Iub ochronnoneutralnym PEN i powodujacymi w warunkach
zaktoceniowych odlaczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Kontrole jakos$ci robdt prowadzi¢ nalezy prze caly czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz przed zakryciem
materialu wbudowanego oktadzina. Kontrole jakos$ci robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci lokalizacji urzadzen z projektem, ich rodzaju,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Nalezy wykona¢ pomiary zakonczone protokotem pomiarow:

- skutecznosci wytaczania zasilania
- opornosci izolacji przewodow
- ciaglosci przewodow, a szczegolnie przewodu ochronnego
- sprawdzenie poprawnosci dziatania wylgcznikéw réznicowopradowych nat¢zenia oswietlenia

6.3. Pomiar natezenia o§wietlenia
Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ ,,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiarow nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych
o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.
Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekcji katowej, a element $wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie
podczas pomiaru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST i Polskich Norm zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

- montaz przewodow kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb
- montaz przewodow kabelkowych do instalacji TV - mb

- montaz osprzgtu - Szt

- montaz opraw o$wietleniowych — kpl.

- pomiary - pomiar
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uziomoéw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, oprocz dokumentow wymienionych w
punkcie czegsci "Wymagania ogolne":

protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci wylaczania zasilania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, protokoty poprawnego dziatania wylacznikéw roznicowopradowych, protokét pomiaru
opornosci uziomu, protoko6t badania cigglosci zyt przewodow, protokét badania natgzenia o§wietlenia , protokot
badania opornosci izolacji przewodow, protokdty odbioru robot zanikajacych, dokumentacja powykonawcza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Placi si¢ za roboty
faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okres§lonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrolg prawidtowo$ci wykonanych robot.
10. Przepisy zwiazane

PN-1EC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji
elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania PN-1EC 60364-4443 — 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalenie og6lnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektéw , instalacji i

urzadzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe. PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oswietlenia zewngtrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow. PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-91-E-05010 : — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. PN-1EC-60364-5-
523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala przewoddow. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczace montazu i
uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw
oswietleniowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i Odbioru Robét

Nazwa zadania:
»Prace remontowe w sklepiku firmowym Zlotego Klucza, ul. Wankowicza 26A w Olsztynie”

Nazwa i kod CPV:
Roboty branzy elektrycznej CPV 45315000-1

Adres :
ul. Wankowicza 26A w Olsztynie”

Data opracowania :
Listopad 2024

SPIS TRESCTI:

SST-E-02.03.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE CPV 45315100

SST-E-02.03.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV 45315100

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych dotyczacych remontu lokalu mieszkalnego
w Olsztynie przy ul. Kosciuszki 19/2.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ~ Techniczna  /ST/  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majgce na celu budowe instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w wymienionych obiektach zgodnie z
punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
- Prace demontazowe.
- Instalacje elektryczne.
- Montaz wlz’6w i tablic bezpiecznikowych.
- Instalacja wyréwnawcza.
- Badania i pomiary elektryczne.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica glowna — jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z jednego zlacza
zasilana jest wiegcej niz jedna linia zasilajacg. W rozdzielnicy gléwnej usytuowane sg zabezpieczenia
poszczegolnych wewnetrznych linii zasilajacych. Rozdzielnice budynku umieszcza si¢ zwykle w poblizu
zlacza.

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z ktorych
zasilane sg instalacje odbiorcze.

Obwod rozdzielczy - jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych rolg obwodow
rozdzielczych pelnia wewngtrzne linie zasilajace (WLZ).

Obwéd odbiorczy (obwéd koncowy) — jest to obwdd, do ktérego przylaczone sa bezposrednio odbiorniki
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Glownymi elementami obwodu instalacji elektrycznej sa
przewody ( tory pradowe) umozliwiajace przesylanie energii elektrycznej, taczniki umozliwiajace zalaczanie
i wylaczanie oraz zabezpieczenia chronigce elementy obwodu przed skutkami zaktdcen.

Kable — wyroby sktadajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powloke oraz
ewentualnie — w zaleznosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable przystosowane
sa do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w
powietrzu.

Przewody — wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej wigkszej liczby zyt
izolowanych bez powloki, lub w zalezno$ci od warunkéw, w ktorych majg by¢ zastosowane — zaopatrzone w
powtoke niemetalows.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwaré. Na
dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wplywaja wszystkie jego czesci sktadowe, ale decydujacy wplyw
maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, taczenia i ochrony przewodow. Wybdr rodzaju osprzetu zalezy
od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow lub kabli.

Rury instalacyjne sztywne — chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach.
Laczenie rur odbywa si¢ przez wsunigcie ich do odpowiednich ztgczek.

Rury winidurowe gietkie — (karbowane) chronig przewody instalowane pod tynkiem lub wewnatrz $cian o
konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Moga by¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury te sa wykonane ze
zmickczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez ztgczek, bowiem rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do
potaczenia sasiednich puszek i innego osprzetu.

Przybory instalacyjne — stuza do przylaczania odbiornikow elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwodoéw w instalacjach elektrycznych.

Gniazda elektryczne — laczniki wtyczkowe — stuzg do przylaczania do instalacji elektrycznej odbiornikow
i urzgdzen elektrycznych w postaci sprzetu komputerowego.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, taczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli
i przewodow.

Listwy instalacyjne — Sa wykonane z tworzyw sztucznych i shuza do uktadania przewodow. Zaleta
stosowania to wymienialno$¢ instalacji.

Laczniki wtyczkowe — gniazda elektryczne — Gniazda powinny spetnia¢ norm¢ PN-IEC 884-1+A 1996,
PNE —93201:1997. Gniazda muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Wylaczniki nadpradowe instalacyjne - Wylgczniki budowane sg jako jedno-, dwu-, troj- oraz
czterobiegunowe. Stosowac wylgczniki zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.

Rozlaczniki bezpiecznikowe — s3 konstrukcjami dwucztonowymi i sktadajg si¢ z dwdch zasadniczych
elementow:

- podstawy, w ktorej umieszczone s3 m.in. zaciski przylaczeniowe, styki wtykowe wkladek
bezpiecznikowych oraz styki glowne nieruchome rozlaczne wraz z komorami gaszeniowymi;

- ruchomej pokrywy (czgsto odejmowalnej od podstawy), na ktorej sg zamocowane wktadki bezpiecznikowe
wraz z stykami ruchomymi rozlacznymi, a takze mechanizm napedowy z dzwignia reczng.

Whylaczniki gléwne — Stosowac wylaczniki spetniajace norm¢ EN60947-2.

Ograniczniki przepie¢ — Zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢é nastgpujagce normy:
PN-EN 62305-3:2009.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Kierownik robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.6. Nazwy i kody: grup robét, klas i kategorii robot
- Montaz wlz’6w i tablic bezpiecznikowych kod CPV 45315700-5.
- Instalacja elektryczna kod CPV 45315700-5, kod CPV 45311100-1 i kod CPV
45315100-9.
- Instalacja wyrownawcza kod CPV 4531000-0.
- Badania i pomiary elektryczne kod CPV 4531000-0.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera Budowlanego.

Materiaty zgodnie z projektem oraz kosztorysem.
2.1. Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastepujace materiaty podstawowe :

- przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYDp,

- przewody ognioodporne miedziane typu HDGs,

- przewody jednozylowe miedziane typu LgY,

- osprzet elektryczny — taczniki, przyciski, gniazda firmy,

- osprzet elektryczny do prefabrykacji tablic i rozdzielnic,

- oprawy o$wietleniowe elektryczne,

- bednarke stalowg ocynkowana.
2.2. Aparatura

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury roéznych firm pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jako$ciowych.

Wyszczegdlnienie wszystkich zastosowanych aparatow w zestawieniach materiatow w kosztorysie.
2.3. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Kierownik robot przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.
— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa certyfikacjg okre$lona, ktore spetniaja
wymogi ST.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot ,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostepne
do kontroli Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca dostarczy dla Inzyniera kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robodt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.1. Wymagania ogoélne i szczegélowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych wnetrzowych
5.1.1.Wstep

Bez wzgledu na rodzaj inst. i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty
podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- utozenie wewnetrznych linii zasilajacych,

- utozenie przewodow zasilajacych,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikow,

- montaz roztacznikow bezpiecznikowych,

- montaz wylagcznikéw glownych,

- montaz wyposazenia tablic i szaf kablowych,
- montaz ochrony przepicciowej,

- montaz zabezpieczen roznicowopradowych,
- montaz zabezpieczen nadpradowych,

- montaz gniazd elektrycznych i zasilajacych,
- montaz puszek odgateznych,

- prace kontrolno odbiorcze,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostepna dla prawidlowej konserwacji
i remontdéw. Trasa instalacji musi przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow
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1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwatly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé
oraz sam rodzaj instalacji.

2. Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:

- odlegto$ci migdzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m,

- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu
i osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy uchwytami nie
byty widoczne.

3. Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budowlanych podioza specjalne (korytka,
wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu

- na podtozach tych nalezy uklada¢ przewody kabelkowe; w zaleznosci od wymagan okre§lonych w
projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga one by¢
uktadane "luzem" lub mocowane.

5.1.4. Przejscia przez $ciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.

4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przej$cia te musza by¢
dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byly
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak
zgodnie z pkt. 5.2.5.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

2. Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podloza za pomoca
kotkéw 1 $rub rozporowych.

5.1.6. Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, sposob
przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.

4., Do danego =zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczane za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

6.Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznej do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2. Podejscia od przewodoéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podlogi. Rury muszg spelia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosowaé dla odbiornikow zasilanych od gory. Podej$cia zwieszakowe nalezy
wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow technologicznych.

4. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych
$cianach.
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5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw.
1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.
a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej
wytworcy;
b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkow:
- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowaé zgodnie z
projektem,
- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych
- $ruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach maszyny lub aparatu shuzacych do mocowania,
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5° jezeli instrukcja wytworcy
nie podaje inaczej,
- 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci umozliwiajagcej wygodne i bezpieczne
przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby krancowe polozenia napgdu znajdowaly si¢ na
wysokosci od 0,5 do 1,5 m,
- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu, warstwa
wykoniczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do umieszczania kotew wlozy¢ kotki
wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia
mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.
2. Wprowadzanie przewodoéw do odbiornikdéw i aparatow statych:
- zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodow wolno usuwaé tylko z tych czg¢éci przewodu,
ktére po potaczeniu beda niedostepne,
- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
wyposazony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewod jak dla instalacji
w wykonaniu szczelnym,
- przewody odbiornikoéw statych nie powinny przenosi¢ napr¢zen, a przewod ochronny powinien miec
wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.
3. Laczniki nalezy mocowaé zgodnie z projektem.
4. Laczniki nalezy montowaé na wysokosci umozliwiajace;j:
- bezpieczne sterowanie napgedem rgcznym, bezpieczny dostep do aparatu,
- obserwacje oraz obstuge elementow sygnalizujacych stan tacznika, jezeli to jest wymagane.
5. Przylaczanie do zaciskow tacznika (przetacznika, sterownika) nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem
polaczen. W lacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace nalezy przylaczyé od strony zaciskow
nieruchomych.
6. Laczniki krzywkowe :
- potozenie dzwigni tacznika nalezy wyregulowacé w ten sposob, aby taczyt on obwdd elektryczny zgodnie z
programem,
- rolka dzwigni powinna obracac si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja smarem,
- przy montazu wylacznika nalezy zalozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.
5.1.9. Instalowanie opraw oSwietleniowych

Oprawy o$wietlenia wewngtrznego instalowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na podstawie obliczen
technicznych i o parametrach poszczegdlnych typdw opraw nie gorszych niz przyjeto w projekcie.
5.1.10. Przylaczanie odbiornikow
1. Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
2. Przylaczenia sztywne wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow statych, przymocowanych do podtoza i nie
ulegajacych zadnym przesunigciom.
3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np.
poprzez zalozenie tulejek izolacyjnych.
4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza
by¢ chronione.
5. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugoéci niezbednej do prawidtowego polaczenia
z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugos$ci golej zyty przed lub za zaciskiem.
6. Dlugos¢ zyl wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku.
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7.Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowaé¢ i
unieruchomic.

8. Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole
zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogly zsung¢ si¢ lub spas¢ pod
wiasnym ci¢zarem.

5.1.11.0chrona przeciwporazeniowa

1. Przewody instalacji ochronnej i uziemiajace przylaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposob staty.

Uktadanie i laczenie izolowanych przewodow wielozylowych, w ktérych jedna z zyl speinia funkcje
przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto

a) polaczenia srubowe nalezy wykona¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozje
lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) potaczenia srubowe nalezy wykonaé w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje
gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic¢
i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

¢) powierzchnie stykowe potaczen $rubowych nalezy przed dokrgceniem oczyséci¢ i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

3. Zaciski ochronne nalezy wykonaé nastepujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn elektrycznych
badzZ innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniows,

b) =zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz roézni¢ si¢ barwa kontrastujaca
z barwa urzadzenia, do ktoérego jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia

elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodoéw gotych oraz izolacji zyl ochronnych
i zerowych w przewodach i kablach." w nastgpujacy sposéb:

a) przewod neutralny— oznakowad barwa jasnoniebieska,

b) przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacja barwy zielonej i z6ttej. Oznakowanie to realizowaé przez
naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoltych paskow o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja
zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co
najmniej 30%, lecz nie wigcej niz 70%powierzchni, a druga pokrywala pozostala czgs¢ powierzchni
przewodu,

¢) kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celow poza wyrdznianiem przewodu
petnigcego funkcje¢ przewodu ochronnego,

d) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia
przewodow.

5. Montaz urzadzen i aparatdéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

a) Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaze-niowej nalezy umocowac i
przyltaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac za pomoca §rub
lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b) Przylaczenia przewodoéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddéw aparatdéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ wytacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatow.

¢) Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe,
nalezy izolowa¢ jak przewody robocze. Przewoddw roboczych nie wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani
laczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ r6zni¢ od gniazd wtyczkowych
na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadow ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaly
do gniazd na napigcie nie obnizone.

6. Proby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona proba
montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowe;j ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemien,
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b) Na podstawie oglgdzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzic,

czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng
i niniejszymi wymaganiami. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzic :

- prawidlowos¢ potaczen i przebiegu tras przewoddow ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako§¢ wykonanych polaczen
i przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidtowos$¢ mocowan urzadzen i aparatdéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich polaczen
z instalacja.

5.1.12. Montaz rozdzielnic.

Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z projektem

5.1.13.Proby montazowe

1.Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych badan i pomiarow (prac regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem (
"bieg luzem" ) poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku roboét ( budowy ) ; stanowig one m.in. podstawe odbioru robot oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V; rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza,
a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

-1 MQ dla instalacji 230 V,

-1 MQ dla instalacji 400 V;

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikoéw itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ;

¢) pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazowymi nalezy
zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wlasciwych zaciskow,

- silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skoficzywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy objaé rowniez projekty
organizacji budowy i rob6t, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji

( wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé biezaco z kierownikiem budowy -
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczegolnych rodzajow.

2. Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢c zakres oraz terminy rozpoczgcia
i zakonczenia poszczeg6lnych rodzajow robot lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogolnobudowlanych,
a rownoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (
w tym i elektrycznych ).

Ogoblny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegoétowych
harmonogramow robot elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materiatdéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek wody i sciekow i badan laboratoryjnych oraz robot.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportoéw a wynikami badan jak najszybcie;j.
6.4. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarow robot:
m. (metr) dlauktadania kabli i uziemienia;
szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic;
kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda, puszki itp.);
szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego;
kpl (komplet) dla montazu opraw o$wietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zgodnie z Warunkami Ogolnymi Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie robdt obejmuje:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez Sciany i stropy,
- uktadanie kabli i przewodow,
- zakup dostawa i montaz rozdzielnic,
- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzgtu,
- zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych,
- laczenie przewodow,
- podejscia do odbiornikow,
- przylaczanie odbiornikéw,
- ochrona przed porazeniem,
- ochrona antykorozyjna,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Projekt wykonawczy opracowany przez inz. J. Kuklinskiego

2. Przepisy i normy zwiazane

- Dz.U.Nr 75,p0z.690.2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochronna przed zaburzeniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.).

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobédr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
(oryg.).

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
(oryg.).

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk
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