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Wronki, dnia 13.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
Z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg ,,Przebudowa sieci wodociggowej
z azbestocementu na sie¢ PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy” na dziatkach o nr ewid.: 1484/2,
1484/3, 1484/4, 1484/5, 1484/6, 1484/7, 1576, 3726 (obreb Miasto Chodziez)
woj. wielkopolskie, powiat chodzieski, gmina Chodziez, zostat sporzadzony w sposéb zgodny
z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w n decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor:
Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Kochanowskiego 29

64-800 Chodziez

Projektant giéwny:

mgr inz. Maciej Pospieszny

WKP/0393/POOS/17



PROJEKT TECHNICZNY
czesé opisowa

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne wydane przez Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja Sp. z o. o., nrlL.dz.

DIR/114/06/2023/592/PD z dnia 26.06.2023 r.;

- Uchwata nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodziezy z dnia 29 maja 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodziez;

- Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 193 znak
WZDW.WU.6511-406/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. wraz z postanowieniem z dnia 18.09.2023 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.),

- Protokoét z narady koordynacyjnej nr GN.6630.1.49.2023 z dnia 19.09.2023 r.

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z MWiK Sp. z 0.0. w Chodziezy,

- Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500
- Obowigzujgce normy i przepisy,

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest zamierzenie budowlane polegajgce na przebudowie sieci wodociggowych
w ulicy Zwyciestwa przebiegajgce na dziatce o numerze ewid. 1484/2, 1484/3, 1484/4, 1484/5, 1484/6,
1484/7, 1576, 3726 gm. Chodziez.

Zakres inwestycji obejmuje wymiane istniejacej wodociggowej w ulicy Zwyciestwa wykonanych
z azbestocementu o tgcznej diugosci ok. 368 mb.

Istniejgce przytacza wodociggowe bedgce witasnoscig MWIK Sp. z 0.0. nalezy wymieni¢ lub przepia¢,
(w zaleznosci od ich materiatu), na sie¢ wodociggowg PE RC 9160/110 SDR17 PN10. Zestawienie
przytaczy wodociggowych przedstawiono w tab. nr 2.

Zakres opracowania:

- sie¢ wodociggowa z rur PE RC 110 PN10 SDR17 - ok. 114 [mb]
- sie¢ wodociggowa z rur PE RC 160 PN10 SDR17 - ok. 254 [mb]
- montaz hydrantu podziemnego - 2 [szt]
- montaz zasuwy hydrantowej DN80 - 2 [szt]

1.3. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektuje sie sie¢ wodociggowa rozdzielczg PE RC SDR17 PN10 o tgcznej dtugosci 368 m.
Wiaczenie do istniejgcych sieci wodociggowych nastgpi w weztach:
e W1 — potgczenie z istniejgcy siecig wodociggowag PE @160, na dziatce o nr ewid. 1484/2,
e W15 — potgczenie z istniejgcy siecig wodociggowag PE @160, na dziatce o nr ewid. 1484/4,
e W17 — potgczenie z istniejgca siecig wodociggowg PE 110, na dziatce o nr ewid. 1484/5



e W33 - potgczenie z istniejgca siecig wodociggowg PE 9110, na dziatce o nr ewid. 3726,
e W34 - polgczenie z projektowang siecig wodociggowg PE $110 (w ramach odrebnego
opracowania), na dziatce o nr ewid. 1484/7.

e W22 — potaczenie z istniejgcy siecig wodociggowg PE @110, na dziatce o nr ewid. 1717
Wodocigg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg z wykorzystaniem technologii przewiertu
sterowanego. Na ftrasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano dwa hydranty
wraz z zasuwg odcinajgcg DN80. Projektowana sie¢ zlokalizowano w drodze wojewddzkiej pokrytej
nawierzchnig asfaltowg. Wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci. Po wybudowaniu nowych sieci i wymianie lub
przepieciu istniejgcych przytaczy wodociggowych nalezy trwale odcig¢ istniejgce sieci wodociggowe

i wytaczy¢ z eksploataciji.

1.4. BADANIA GEOLOGICZNE PODLOZA - GRUNTOWEGO

Dla zadania pod nazwg: "Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na sie¢ PE,
ul. Zwyciestwa w Chodziezy” na dziatkach o nr ewid.: 1484/2, 1484/3, 1484/4, 1484/5, 1484/6, 1484/7,
1576, 3726 (obreb Miasto Chodziez) woj. wielkopolskie, powiat chodzieski, gmina Chodziez warunki
gruntowe okresla sie jako proste i przyjmuje sie drugg kategorie geotechniczng dla projektowane;j
inwestycji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod warunkiem wybrania i wymiany nasypow niekontrolowanych na materiat
0 kontrolowanym zageszczeniu oraz posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wéd podziemnych.
Ostateczng decyzje w tej sprawie podejmuje Projektant inwestycji.

¢ Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna wykopu.

e Grunty rodzime — utwory piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym oraz
grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na pograniczu
plastycznej charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i moga
stanowi¢ podtoze budowlane.

e Grunty organiczne (warstwa IIA) nalezg do gruntéw stabonosnych. Utwory te nie mogg stanowi¢
bezposredniego podtoza budowlanego dla projektowanej inwestyciji.

e Gdy celowo$¢ usuniecia gruntdw nie zostanie stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej
wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie srodki
zapobiegawcze polegajgce na wzmocnieniu podfoza.

e Grunty rodzime w stanie plastycznym o IL=0,30-0,35 (warstwa IVA) ze wzgledu na swoj stan
mogg charakteryzowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi.

e Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) zaleca sie wybraé
z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat
piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

e Grunty pylaste (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) sa gruntami tiksotropowymi, a wiec
gruntami wrazliwymi i tatwo ulegajgcymi zniszczeniu pod wptywem wody.

e Grunty niespoiste zawierajgce domieszki i gruntdéw organicznych mogg charakteryzowaé sie
wiekszg Scisliwoscig i pogorszonymi warto$ciami parametrow wytrzymatosciowych. Podczas
prac ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny, w celu okreslenia procentowej zawartosci czesci
organicznych.



1.5.

Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa IlI) nalezg do gruntow
niewysadzinowych. Grunty spoiste (grupa V) zaliczane sg do gruntéw bardzo mocno
wysadzinowych.

W czasie wiercen stwierdzono lokalne wystepowanie wod podziemnych w postaci sgczen, ktore
nawiercono w otworze nr 4 na gtebokosci 1,60 m p.p.t. W pozostatych otworach nie stwierdzono
wod gruntowych do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,00 m p.p.t.

W czasie wierceh archiwalnych w otworze nr A1 nawiercono napiete zwierciadto wéd
podziemnych na gtebokosci 2,90 m p.p.t. Ponadto na gtebokosci 2,90 m p.p.t. nawiercono
sgczenia wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercenia poziom wody w otworze ustabilizowat sie
na gtebokosci 2,20 m p.p.t.

Wody opadowe mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa V), w szczegolnosci po
silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach, kiedy woda moze réwniez pojawi¢ sie
w otworach do tej pory suchych.

Stan wadd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcym
z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych
okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

Przydatnos¢ i wykorzystanie nasypdw niebudowlanych powinno byé poddane indywidualne;j
analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia litologicznego opisanych
nasypow niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego wykorzystania.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych poditoza ma
charakter punktowy.

Z racji, iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) migzszos¢, gtebokos$é
zalegania i skfad gruntéw antropogenicznych oraz organicznych mogg by¢ zréznicowane.
Z tego powodu zaleca sie prowadzenie

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Niezachowanie tego warunku
spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntéw piaszczystych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymato$ciowe podtoza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

- zgtosic¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz zaleceniami wskazanymi

w opinii z Narady Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Chodziezy,

- zglosi¢ zajecie pasa drogowego do wiasciwego zarzadcy drogi (Wielkopolski Zarzgd Droég

Wojewddzkich w Poznaniu)

- wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczeh socjalnych i magazynowych;

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku;

- wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej na cele budowy;

- wyznaczy¢ miejsce odprowadzania wod gruntowych z wykopu;



- wyznaczy¢ sposoéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

- projektowang os$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej;

- utrwali¢ wytyczenie osi przewodu poprzez wbicie po obu stronach kotkéw osiowych w kierunku
poprzecznym do osi trasy przewodu;

- usungc lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie, na ktérym
ma by¢ wykonany wykop;

- przeprowadzi¢ ogledziny, z szczegdélnym uwzglednieniem spekania scian pobliskich budynkow
i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne
stanu poprzedzajgcego rozpoczecia prac);

- zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

1.6. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT W TECHNOLOGII PRZEWIERTU STEROWANEGO

Z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej, istniejgce nawierzchnie asfaltowe, ruch
drogowy, sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w catosci w technologii przewiertu sterowanego.
Przewiert sterowany musi by¢ wykonany przy zastosowaniu maszyn przewiertowych, dobranych
do srednicy przewodu. Kazdorazowo przy istotnej zmianie kierunku nalezy wykona¢ komore startowa,
przejsciowg oraz koncowg o parametrach umozliwiajgcych wejscie gtowicy wiercgcej pod utrzymaniem
odpowiedniej paraboli wejscia celem osiggniecia projektowanej gtebokosci posadowienia rurociggu.
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ ograniczenia ruchu oraz zredukuje

do minimum ingerencje w pas drogowy oraz srodowisko naturalne.

1.6.1 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod komory startowe wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi

0 szerokosci dna 1,2 m z zastosowaniem peilnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac
atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:067 m przy
réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
Z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu dla komunikacji. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia

gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w kazdej z komor.

1.6.2 OPIS TECHNOLOGICZNY PRZEWIERTU STEROWANEGO

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwiercania do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub

kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy



wiercagcej umieszczona jest sonda, umozliwiajgca na biezgco kontrolowanie i korygowanie trase
przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych lub przeszkdd terenowych istnieje

mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Rys.3) Przeciaganie rurociagu

Rysunek nr 1 Etapy przewiertu sterowanego.

UWAGA:
Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne w obrebie projektowanej sieci wodociggowej i mozliwosé
wystgpienia kolizji na trasie projektowanego wodociggu podczas przewiertu z obiektami

niezinwentaryzowanymi lub przytgczami, Wykonawca przed realizacjg przewiertu zobowigzany

jest do mozliwie jak najdoktadniejszego okreslenia posadowienia uzbrojenia podziemnego, korzystajgc

z dostepnych urzadzen do lokalizowania przewodéw oraz w_sytuacjach, gdzie jest to wymagane

wykonywania wykopéw sondazowych.

Zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne wystepujgce na linii projektowanego rurociggu:
- sieci gazowe niskiego cisnienia;

- sieci wodociggowe — przeznaczone do likwidaciji;

- sieci kanalizacji deszczowej;

- sieci kanalizacji sanitarnej;

- sieci cieptownicze;

- kable telekomunikacyjne;

- istn. przytgcza wod-kan;

- istn. przylgcza gazowe



1.6.3 OBLICZENIA KOMORY STARTOWEJ

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢é wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwoch parametréw: diugosci i srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem niezwykle waznym sg
lokalne warunki geologiczne. Dtugos¢ komory startowej, przejsciowej oraz koncowej dla osiggniecia
wymaganej gtebokosci w osi przewodu, przy zatozeniu kata wejscia = 15 %, tj. 300 powinna wynosi¢:
- dla wodociggu min. 5,0 mb

Rzeczywistg dtugo$¢ komory nalezy wyznaczyé w oparciu o producenta maszyny przewiertowej
wykonujacej prace na budowie. Przyjmuje sie kat réwny 30 %. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od
zaprojektowanego punktu wejscia oraz gtebokosci posadowienia rury. PromiehA krzywizny przewiertu
nie moze by¢ mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE
ograniczeniem jest promieh giecia zerdzi, a nie samej rury. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej

catkowitej dtugosci nie moze przekraczaé - w zaleznosci od $rednicy zerdzi — od 6% do 11%.

L = dlugos¢ zerdzi
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1.6.4 WYTYCZNE MONTAZOWE

Do ustawienia wiertnicy projektuje sie stanowisko o wymiarach 5,0x4,0 m w osi przewiertu (w zaleznosci
od klasy wiertnicy). Kat wyjscia powinien by¢ utrzymywany w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania. W punktach wyjscia przewidzie¢ poczatek wykopu pod
projektowang sie¢ wodociggowa, miejsce sktadowania rury - na budowie. Przed rozwierceniem nalezy
rure zgrzaé lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w catosci. Nie nalezy robi¢ przerw podczas
przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Nalezy przewidzie¢ miejsce od
strony wyjscia, tak aby caty odcinek rury przygotowa¢ do wciggania. W fazie projektowania nalezy
pamietaé rowniez o drogach dojazdowych na plac budowy. Najblizszy punkt czerpania wody niezbednej
do przygotowania ptuczki — okresli¢ na etapie realizacji — hydrant, po uzgodnieniu z gestorem sieci lub

powierzchniowo. Ptuczke nalezy wywozi¢ wozem asenizacyjnym.

1.6.5 ETAPY PROWADZENIA PRAC PRZEWIERTOWYCH

1) przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy
gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod katem 15%-20%.
W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem osi wiercenia.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy dopilnowa¢, by odchylenie trasy przewiertu

sterowanie) nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych dwoc
(st ie) ni k to d I dchylenia zerdzi tj. 6-10%. P i h dwéch



zerdziach nie powinno sie sterowaé ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do
ich skrecenia i rozkrecenia. Przewiert wykonywa¢ mozliwie po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii
prostej. Utatwia to zdecydowanie pozniejsze przecigganie rury. Srednice otworu pilotazowego uzaleznié¢
od gruntu (im bardziej miekki grunt, tym szersza plytka sterujgca).

Przy prowadzeniu przewiertu bezwzglednie uwzgledni¢ zainwentaryzowane istniejgce uzbrojenie

podziemne.

2) poszerzanie otworu i przecigganie rurociagu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Krotno$¢ rozwiercania zalezy od maszyny wykonujgcej prace. Operacje
rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu. Rozwiercony otwér powinien
by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE:

a) ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100m

b) ok. 35% dla dtugosci 100-300m

c) ok. 50% dla dtugosci powyzej 300m

Minimalna gtebokos¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas
podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie
glowicy wiercacej i rozwiertakOdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywa¢ z otworu. Pluczke wywozié¢

wozem asenizacyjnym.

3) poszerzanie otworu i przecigganie rurociagu

. z uwagi na lokalizacje komdr startowych, dopuszcza sie wykonanie przewiertu z wykopu,
Z uwagi na utrzymanie ptuczki we wykopie i fatwiejszy wywo6z wozem asenizacyjnym. W przypadku
ustawienia maszyny na powierzchni ptuczka musi by¢ odbierana na biezgco z uwagi na bezpieczenstwo
dla ruchu kotowego, przewiert zaczyna sig¢ i konczy na poziomie terenu.

. Istnieje mozliwos¢ skrécenia przewiertu przez wyjscie z rurg w wykopie na zadanej gtebokosci
np. w miejscu posadowienia studzienki lub we wykopie, w ktérym dalej uktadany bedzie rurociag.

. zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny by¢ odkryte na odcinku dtuzszym niz 1,5
zerdzi, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji
uszkodzenia.

. przy sprzyjajgcych warunkach gruntowych istnieje mozliwos¢ zagwarantowania jednostajnego
pochylenia rurociggu w granicach +1%.

. po przeciggnieciu rury nie ma potrzeby czyszczenia jej wewnatrz, gdyz rura jest szczelnie
zamknigeta przez caly czas przeciggania.

. komory przewiertowe nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na rys. nr 1. Dopuszcza sie
zmiane lokalizacji komor przewiertowych po wczesniejszym uzgodnieniu tego z Inwestorem tj. MWiK

Sp. z 0.0. w Chodziezy oraz z zarzadcg drogi tj. WZDW w Poznaniu.

1.7. PRACE ODTWORZENIOWE

Prace odtworzeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami. Lokalizacja sieci nie moze

zmniejszac statecznosci podioza i jego nosnosci. Konstrukcje nawierzchni jezdni naruszonej w trakcie
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prowadzenia robot nalezy odtworzyé zgodnie z warunkami wydanymi w decyzjach dotgczonych do
projektu. Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych wykonaé badanie zageszczanie gruntu.

1.8. OZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ trwale oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych

wg PN-86/B-069700 umocowanych na obiektach statych lub stupkach.

1.9. UZzBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Wszystkie wezly wodociggowe nalezy wykona¢ z ksztattek wykonanych z zeliwa sferoidalnego. Wezly
montazowe wykonac¢ zgodnie ze schematem weztéw wodociggowych przedstawionym na rys.3 irys. 4.
Wezly na sieci wodociggowej, zmiany kierunku przebiegu trasy rurociggu, miejsca zainstalowania
armatury nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z normg BN-81/9192-05 i rysunkami blokow

oporowych. Schemat blokéw oporowych przedstawiono na rys 6.

1.9.1 ZASuwy SIECIOWE

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy sieciowe wykonane z zeliwa
sferoidalnego, klinowe z gtadkim i wolnym przelotem (producent: AVK, HAWLE, JAFAR Ilub
porownywalne jakosciowo i technicznie w uzgodnieniu z MWIK sp. z 0.0. w Chodziezy) wraz z obudowg
teleskopows i skrzynkg uliczna.
Wymagania:
e cisnienie robocze: min PN 10 max PN 16 korpus zasuwy z Zeliwa sferoidalnego;
e owiercenie kotnierzy: 8 otworéw PN-EN 1092-2:1999, zabudowa krétka F4;
e ochrona antykorozyjna: powtoka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz, minimalna. grubosc¢
250um;
e przelot zasuwowy: peten, réwny Srednicy nominalnej i bez zwezen;
e trzpien (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem przesuwu klina;
¢ klin z Zzeliwa sferoidalnego wulkanizowany na catej powierzchni powtokg z gumy EPDM;
e prowadnice klina wzmocnione wktadkg z odpornego na sciskanie tworzywa sztucznego;
e Sruby fgczace korpus i pokrywe: ze stali nierdzewnej, wpuszczone catkowicie w gniazda pokrywy
zabezpieczone masg na gorgco.
Nawiertki samowiercace:
e Cisnienie PN10/16;
o Wewnetrzny zawodr umozliwiajgcy wielkokrotne zamkniecie;
e NOz z stali nierdzewnej, srednica nawiercania min. 38 mm;
e Uszczelnienie o-ringowe;
e Glowica zabezpieczona przed wykreceniem;
e Obejma wytozona gumag na catej powierzchni;
o Sruby tgczace obejma dolng ze stali nierdzewnej (A2) w rozmiarze M16/60
e Zabezpieczenie antykorozyjne powtokg epoksydowag min. 250 um;
Projektowane zasuwy:
- zasuwa ¢150 -1 szt.
- zasuwa $100 -2 szt.

- zasuwa 980 - 2 szt.
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1.9.2 HYDRANTY

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano 2 hydranty podziemne z zasuwg zeliwng
DNB80. Rozstaw hydrantéw DN80 dostosowano do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy. Hydrant
podziemny nalezy ustawi¢ na kolanie ze stopkg DN80. Zasuwa odcinajgca powinna pozostawac stale
otwarta. Hydranty montowac¢ w odlegtosci min 1,0 m od zasuwy odcinajgcej, po zamontowaniu hydrant
nalezy obsypaé zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu Zaleca
sie stosowanie hydrantéw HAWLE, AVK, JAFAR z podwdjnym zamknigciem lub poréwnywalnych
jakosciowo i technicznie w uzgodnieniu z MWK Sp. z 0.0. w Chodziezy.
Wymagania:

e ciSnienie robocze: min. PN10, max. PN16, srednica DN8O;

e gtebokos¢ zabudowy: RD 1500 hydrant podziemny;

e kolumna: monolityczna z zeliwa sferoidalnego;

e ochrona antykorozyjna: farba epoksydowa o minimalnej grubosci 250 pm, czesci

zabezpieczone antykorozyjnie odporne na $rodki dezynfekujace;

e gtowica zaworu i uchwyt klowy: zeliwo sferoidalne;

e Kkotnierz przytgczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;

¢ odwodnienie: samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu;

e grzyb odcinajacy catkowicie zwulkanizowany guma EPDM,;

e trzpien, Sruby i wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewne;;

e atesty: higieniczny PZH, Certyfikat CE, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-Jézefow

przeznaczenie: do montazu w sieciach wodociggowych, stuzacych do przesytania wody pitnej;

e zabezpieczenie hydrantu (podwojne zamkniecie kulg).

1.10. PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraz wykonac
prébe szczelnosci catego przewodu. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy
w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

- cisnienie prébne powinno by¢ rowne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa;

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych ci$nienie prébne
powinno by¢ réwne 2 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa;

- szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30
min;

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetniane przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 200°C;

- caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnoéci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegolnych jego odcinkéw oraz po jego zasypania z wyjgtkiem miejsc
taczenia odcinkow;

- wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach

podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika.
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1.11. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Po uznaniu wodociggu za szczelny rurocigg nalezy poddac ptukaniu wodg wodociggowg. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po ptukaniu nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w nastepujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na
500 litréw wody. Po przeptukaniu przewodu nalezy pobraé¢ proby wody w obecnosci pracownika MWiK
Sp. z o.0. oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody do laboratorium
posiadajgcego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Procedure ptukania i dezynfekcji nalezy

przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

3 ptukanie wstepne 10-krotny przeptyw
o dezynfekcja wtasciwa 3-krotny przeptyw
. ptukanie wtérne 2-krotny przeptyw

Dopuszcza sie prowadzenie ptukania, dezynfekciji i dechloracji wg ponizszego przebiegu:

o ptukanie wstepne - objetoscig min 3-krotnego przeptywu,
. dezynfekcja wtasciwa - objetoscig min 2-krotnego przeptywu,
. ptukanie wtérne - objetoscig min 2-krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakonczy sie wynikami badan, pozwalajgcymi na wtgczenie rurociggu do
istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawartos¢ zwigzkoéw zelaza zgodne z wymaganiami

zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia).

Ptukanie i dezynfekcje rurociggéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszg instrukcja:

1) ptukanie wstepne

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych
zalegajgcych w rurociggach. Nalezy stosowaé wode wodociggowg w objetosci réwnej 10- krotnemu
(dopuszcza sie min. 3-krotny) przeptywowi przez ptukany odcinek sieci. Intensywnos¢ ptukania winna
by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur. Plukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy
woda na wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna. Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby
ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo
na jej wyptywie np. wodomierzem hydrantowym.

Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako Sciek) moze by¢ kanalizacja deszczowa.

2) dezynfekcja:

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu
14,5% chloru w roztworze. Podchloryn sodu (stezony lub rozciehczony) najczesciej dodaje sie do
przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Cl2/m? (ok. 350g NaClO/m?).

Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wg nastepujgcego schematu postepowania:

. 2-krotne (dopuszcza sie 1-krotnie) napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego

oproznienia (przy oproznieniu nalezy prowadzi¢ dechloracje).
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. 1-krotnie napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociggu przez co
najmniej 24h i jego oprdznienie (przy opréznieniu nalezy prowadzi¢ dechloracje).

3) dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie)

Odbiornikami wody poptucznej do dezynfekcji mogg by¢ te same miejsca, ktére wymieniono wyzej.
Przed odprowadzeniem do kanalizacji wada zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi
dechloraciji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci 10%

roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakc;ji:
Na2S203 + 4Cl2 + 5H20 — Na2S04 + H2SO04 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1g wolnego chloru potrzeba 1g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.
Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg jego rozpoczecia nalezy

takze uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci przyjetej wg ponizszego

zestawienia:
Stezenie Natg2enie przeplywu wody
wolnego chloru 80mih_| 18,0 m3/h_ | 27,0 m3/h | 36,0 m3/h
w wodzie N
dezynfekowanego atgzenie doplywu dozowanego 10% roztworu
rurociagu tiosiarczanu sodu
10 g Cl2im3 Ly 44 45 cma/mi 60 cma/mi
cm3/min cm3/min cmsmin Gmea/min
30 60 " 120
20 g Ci2im3 cm3/min cm3/min 90 cm3/min em3/min
45 90 135 180
HEERE Ein ? ?Iz_'h_a cm3/min cm3/min cm3/min cm3/min
60 120 180 240
40 g Cl2/m3 cm3/min cm3/min cm3/min cm3/min

1.12. LIKWIDACJA SIECI | PRZYLACZY

Odcinki wodociggu wytaczonego z eksploatacji, kolidujgcego z projektowanym uzbrojeniem nalezy
pozostawi¢ w ziemi. Pozostate odcinki, tj. nie kolidujgce z projektowanym ukfadem nalezy zaslepic
konce. Przytgcza w zakresie srednic DN25+DN75 mozna po zaslepieniu pozostawic¢ w ziemi.

W ramach inwestyciji nalezy odcigé:

- sie¢ 100 azbestocement, L= ok. 129,0 m

- sie¢ P150 azbestocement, L= ok. 269,0 m

1.13. PRzYLACZA WODOCIAGOWE

W ramach inwestycji nalezy przepig¢ istniejgce przytgcza na nowy rurociag. Przytgcza wykonac¢ z PE
RC PN16 SDR 11. taczna dlugo$¢ przytaczy wynosi 20,9m. Odcinki fgczace projektowang sie¢ z

istniejgcym przytaczem sg zaznaczone na mapie nr 1 oraz przedstawione w ponizszym zestawieniu:

Lp. Nr wezta Srednica [mm] Dlugosé [m]
1 W5-W5.1 32 0,70
2 W6-W6.1 32 0,80
3 W8-w8.1 32 0,70
4 W7 32 Przepiecie
5 W9-W9.1 32 7,20
6 W11-W11.2 32 11,50
7 W13 32 Przepiecie
8 W25 32 Przepiecie
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1.14. WLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Przytgcza wodociggowe nalezy wigczy¢ do projektowanej sieci wodociggowej za pomocg nawiertki lub
trojnika. Przytgcza wodociggowe w miare mozliwosci technicznych wykona¢ z jednego odcinka rury.
Rury z PE na dlugosci oraz przy zmianie kierunku nalezy tgczy¢ poprzez ksztattki zgrzewane
elektrooporowo.

Nawiertki samowiercgce:

e Cisnienie PN10/16;

o Wewnetrzny zawér umozliwiajgcy wielkokrotne zamkniecie;

e NOz z stali nierdzewnej, sSrednica nawiercania min. 38 mm;

e Uszczelnienie o-ringowe;

e Glowica zabezpieczona przed wykreceniem;

¢ Obejma wylozona guma na catej powierzchni;

e Sruby tgczace obejma dolng ze stali nierdzewnej (A2) w rozmiarze M16/60

e Zabezpieczenie antykorozyjne powtokg epoksydowag min. 250 um;

1.15.1 WYKONANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Przytgcza wodociggowe nalezy wykonac w technologii bezwykopowej metodg przewiertu sterowanego
z rur PE RC 32 PN16 SDR11. Oznakowanie przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy. Materiat uzyty do budowy przytaczy wodociggowych musi

posiadac atest PZH, znak CE oraz znak budowlany B. Przy wymianie przytgczy wodociggowych przy

przejs$ciu przez fundament budynku stosowaé przejscia szczelne.

1.15.2 ARMATURA NA PRZYLACZU WODOCIAGOWYM

Na przytgczu wodociggowym w odlegtosci max. 1,0 m od miejsca wtaczenia do sieci wodociggowej

nalezy zamontowac na bloku podporowym zasuwe przydomowa, klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

z trzpieniem teleskopowym. Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke uliczng zgodng z normag DIN 4056,

o $rednicy pokrywy minimum 150 mm i wysoko$ci minimum 270 mm. Teren wokot skrzynki

(w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢. Obudowa skrzynki powinna by¢ wykonana

z PEHD i zakonczona od gory pokrywa zeliwng. Skrzynke nalezy osadzi¢ na ptycie podkfadowej

(podstawie). Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi byé zabezpieczone przed

wysunieciem za pomoca zawleczki. Naruszong nawierzchnig uliczng odtworzy¢ z materiatu, z jakiego

jest wykonana nawierzchnia. Naruszong nawierzchnie chodnika wraz z obrzezem nalezy odtworzy¢ na

podbudowie betonowej o grubosci min. 10 cm, przy uzyciu elementéw nieuszkodzonych lub nowego

materiatu, w asortymencie, jak przed przystgpieniem do prac, zlecajac roboty specjalistycznej firmie

brukarskiej lub drogowe;j.

Wymagania:

— odlegto$¢ pionowa kostki trzpienia od zamkniecia obudowy skrzynki nie mniej niz 20 cm typ
potaczenia: obustronne koncowki kielichowe do rur PE (ztgcze 1SO) z pierscieniem zaciskowym
i uszczelka;

— cisnienie robocze: min PN 10 max PN 16;

— ochrona antykorozyjna: powtoka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz, minimalna. 250 pym,
wymagany certyfikat GSK;
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— przelot zasuwy: prosty, bez gniazda;

— uszczelnienie trzpienia: pier$cien zgarniajacy i minimum 4 o-ringi z gumy NBR, tuleja oporowa
z poliamidu oraz uszczelka wargowa z gumy EPDM;

— korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego;

—  klin: rdzen z mosigdzu, zawulkanizowany zewnetrznie powtokg z gumy EPDM;

— trzpieh: stal nierdzewna 1,4021;

— Sruby pokrywy: nierdzewne i wpuszczane catkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone masa na

gorgco.

1.15.3 PROBA SZCZELNOSCI NA PRZY£ACZU WODOCIAGOWYM

Po utozeniu przytgcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725 na
cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie optukac¢ i przechlorowa¢ wybudowane przytgcze podchlorynem sodu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.15.4 LOKALIZACJA WODOMIERZA GLOWNEGO

Lokalizacja wodomierza gtbwnego pozostaje bez zmian w stosunku do stanu zastanego.

1.15. ODBIOR KONCOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych i sprawdzeniu ich szczelnosci, sie¢ wodociggowg
nalezy zgtosi¢ do odbioru MWiK Sp. z 0.0. w Chodziezy. Do odbioru nalezy przygotowac:

- protokoty préb szczelnosci;

- badania mikrobiologiczne wody;

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy;

- inwentaryzacje geodezyjng wodociggu.

2. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy winien skontaktowaé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robot na uzbrojenie podziemne niewykazane
w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczyC.

e Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca robdét winien uzyskaé stosowng decyzje
administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie robét w pasie drogowym.

o Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mieé atest dopuszczenia
do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania
takiego Swiadectwa.

e Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie powinno byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

e W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér inwestycyjny.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ peing powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej sieci wodociggowe;j.

o Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez

nadzor autorski.
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pow.: chodzieski
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Obreb (identyfikator) : 300101_1.0001 Miasto Chodziez

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone
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Mapa aktualna na dzien:08.08.2023 r.
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Legenda:
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- proj. sie¢ wodociggowa PE PN10 SDR17
- proj. hydranty p. poz.

- proj. wezty sieci wodociggowej

- proj. wezty hydrantowe

- sie¢ wodociggowa przeznaczona do wylgczenia
z eksploatadji

- numery dziatek objetych wnioskiem

- zasieg oddziatywania hydrantu

- wykop otwarty do montazu armatury

- komora przewiertowa

H

Biuro:
ul. Powstarcow Wikp. 23 (budynek Ferrum),
64-510 Wronki
I l Siedziba:

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

PROIJEKT Strézki 45¢, 64-510 Wronki
nr tel. 798 634 955
www.mp-projekt.com.pl e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez

Nazwa projektyl

Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na
sie¢ PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy

Nazwa obiektu | kat. XXVI Sie¢ i skala:
budowlanego at Sie¢ wodociggowa 1:500

N ku| Plan zagospodarowania terenu data:
azwa rysunku gosp 09.2023r
X mgr inz. Maciej Pospieszny .
Projektant T ewid.; WKP/0393/PO0S/17 nrrys::

Opracowujacy | mgr inz. Anna Kaszkowiak
/ ! )
]

i s

[
/

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia pracy:

GN.6640.1.660.2023

Organ stuzby geodezyjnej :

STAROSTA CHODZIESKI

Wykonawca pracy geodezyjnej : Uslugi geodezyjne ,KGmiar” Krzysztof Gzyl

ul.Dworcowa 39, 64-500 Szamotuly

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu| Protokot nr 1

zawierajgcego wynik pozytywnej zdnia: 30.08.2023r
weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Krzysztof Gzyl
zawodowych kierownika prac:

Nr uprawnien : 20958

Oznaczenie i informacje o sluzebnogciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie ; .
gruntow, zlokalizowanych w granicach projekiowane] inwestyc| nieustalano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, kidry nie jest ujawniony w bazie danych brak
ewidencil gruntéw i budynkaw L

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Gzyl
Date / Data:

2023-09-01
12:29

geodeta uprawniony Nr 20958 ul. Dworcowa 39, B4-500 Szamotuty

USLUGI GEODEZYJNE

ini. Krzysztof Gzyl +KGmiar” Krzysztof Gzyl ‘!E

tel. 694 704 402 NIP 787-184-30-18, e-mait: kgmiar@op.pl
tel. 634 704 402, wwwkgmiarpl




AN <
8 N S o
oY o % =¥
IS s O & N
[Volrp) < a ~< P ~<
1 \IIDLIrIj g’C\D O g’c\n
3 oA Ty oL
=g D il ~3 iR i i
YA o ey % NS
™ 2
IS 25 RS =2 85 N 23 SN
SN NN RY N& ana e ST B8 B
~ O3 00 <o aurs WO d SR N3] O Oau
OO N < ~< ~< sl <~ T ~< I~
i1 i T’ [Valrp] aurs s 3F [a¥]g] 5 R au~ au~
K>3> <> Ir i < < 35 ooin ety - o S
i1l i i PN §§ 28 3in i1l i i
338 ~< NN R
A rs <~ ~M
<O Vol N~
\O i1 aurs
1 <0
>< O
N \ —— na
— —
Qun
N I
%é %E %E =% Doy Nis WV QE%%Q
N DA NS V5 5 g o ]
T s oS S oy =2 % by
OB B Y RS oy g8 U N o B, R 3
~ 4L WP 3R 33 3 S N oY BOBE 3o B 88 o3 ule B a2 33 ~
Otwdrnr st Jir Eﬁ 30 o ¥% §§ oy N %E ® Qs i 130 e SN o - s> S
I S i oo ¥ PANG ~Ne 2y Ol ol ~au %B <u R SN oY S~ x> by
><>— Ire) s e~ ~<F ~< ~<F S5 << ~m o os OO o~ U I~ a
R 33 <¥®© <o s s s QL3 T ~— ~< DO oS S0 DO o] o] [Z)
o o 1> Nl <0 <~ <0 Qoo ey ~& ~<r g S5 = N0 T 3
51 C1-1 002 Tl —_ I i e Irp] ~ad Tl=} ~< > a~ R[O T8 O ors NN F5S ~o o
NN Pd+H,Zl,C1_ 1,00 ad = [oe] > 1 ~< ~O (o] g Sm O o s A0 O~ O~ J Tl — o \D| S <
(o] ] 3 ~ <> il il i i PYNG N s P <o NG 3 o] o AR e 35 35 I3e] aJ = o boxd = S
Fprasrol B rst 1 0 — > Otwor nr 1A =< S N B i o §5 Ny o3 aN0 N R RY < P P 0 ~ S g 3
£ %\m [IN I8 2; —————— ‘l?"lr? $% (IR} |I_>_ %L{? g'a [oelan] Eg LD $B $B gg Llr? Llr? Llr? Llr? Llr? o N
%. o Oﬁﬁ,@%§\ S N 0STKa brukowa z P%‘Argg&w?:ﬂgﬂ \\x>— i Il Dtwor nr‘><4>_ — G N> i NS P oo Qo 338 DI Nlre) S S S S S = Ié
4 fi 1= & o | & ANLPOH, B0 e — & - <> N33 VNS oo T a o By By By S " X
o S 9 9 = - 1 S il
N o — —| = — I ~ o 4 4 4 4 ~ A
3 = 2 = = 0 PgH[-1.30 — w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~]
Lo a a = =-———"w. T Qs g o P P & & & &
) o %] %) Z | a 3 =] a a =] =] =] =
S O \z\ G?/7-1.80 ~ 1% Z Z %] % %) b7
é ; § § g g \§ \\: = nNCPd#H,K,Pr,CI-1{20 = =) =) =) =) = o
S o o o o ) M - g =) = = = = = = =
= = a u G / +P2.00 & o a a a a a g
- — [=] adl Y] [Q¥ '
= ™ ™| ™ ™ 1A = 00 [=1 [=] [=] o o o o
o o ~ S ?//P1-3.00 — o ' D D D D D D =
S w W [ L Lu| ] i 3 = = = = = = =
N 3 T o o £ o . & g o L] L L L L L L
v — N — — g 4V a 4l o ‘N o o o o o o o
1:500 L] — Tgl \D < o — R= - ol = — — — — — —
o T = = = = [ = T = = = = = = =
£ £ £ £ £ £ g |8 g g g £ £ £ g g x@ 2 £
el el el <5 W el el S| el el el el el el T el H el
9 <] <] =] N =] =] 3 2/ . =] o =] o o o <] <] ) B <]
= = = = 5 = = | G?/?//Pd|-5.00 - e = = = = = = = = £ e f =
<7 [27] [27] o] O <7 [27] © O o~ [27] 7] o | <7 7] 7] 7] [27] [27] - ™ - o [27]
5 5 5 5 o 5 g |8 £ P D 5 5 5 I 3 | 2 5 5 5 5 %\ g0\s | 3B 5
1 < 1 1 > 0 ) [o% 1 fo% Is
N N N N 5 N N 2 & o & G?-6.00 & & iy N N S _'é .'é N 2 N N N N N o © S I N2
[ [ [ [ £ [ ] o X S " o N < ] y 5 N N of £ U U U [ vl B o S J o|E
g c c < > g c o | " S |8 g N N oo c g = e o SRS c c < IS okl Vg 9| [ |y
Ol © © © < Ol © gl | B Slslo S B NS © L [y } -5 ] ] } ol N o o o © olgle S8 o[N |
o o o o i S N 2lelg s g { SR 35 J 3 N N i 9 j j Is) N g N N N N N | = il 3 NIS &
Ul U U U v Ul - - Ul XX|N| |.S Il = U o= S U O| - U - 8] C all U U b -] u| © (8] U U U Ul | -l U S| .| B hdh'd|hd ulo
g g g 3| b g & & S SRy (G oS | N A G N G A S & S [ + N N [ Gl S 9 S S S S SGlaIN  Gls NS Sl
8 8 8 8 & 8 g g g Sl | e gy | & &g s o S <G g g 3 5 9 & o S oro gl = ol ol ol ol srofolsl  SfG R ] Sl §
OZNACZENIE PROFILU: Wi ] - - ] = ] < < N 9 g =<1 W glgl g o g g1 | < ] = o ° T = <lS =g ] ] ] ] <@ gl skl =235
POZIOM PORAWNAWCZY 90.00 m npm. 2 g g 2 £ 2 g g 2 g3lol |2 S | § S&l2B 2 S 2 2ls g o 2 c < S S c ols a2 2 2 e 2 aslels  2ls siSlele NS
a| q q a = a| O O al weE |8 2o | » M=% = 7 a = q O a N~ q N~ x N~ 1515 o I o] a| a a apsN  ag [ Qe MP PROJEKT Maciej Pospieszny
g g 3 g %_ e 3 58 ¥ B8 & S ¥ g 3 2 3 S 5 R 3 z 2 = g B @8R =33 98 o 8 93 ok =8 3 v 38 s als
RZEDNA TERENU ISTN. 3 3 I g o A N B & ® « @ @ B B B B B B B B B S B B 8 ) S S NI - o = 38 = 3B = & B B T B3 = B B - B @ o % ul. Powstaricéw Wikp. 23
3 I H H = 3 (budynek Ferrum Poland Sp. z. 0.0.)
= a . .o . £ a .
RZEDNA OSI PRZEWODU 38 4 3 8 : <K 2 38 8 5 S g 3 g 2 2 2 13 3 5 5 5 : a g gB -4z sgB sg® £8 RN A £ 3 I3 <EE St
E B 8 # B B K B B in v 15 B B B B B B gt gt B Bl B B B gt gt gt by 7 TS B 15 & Bw < B < W5 < B 0| 15 g B i by & B B Sl o LA B NS Stré2ki 45¢, 64-510 Wronki
— — I} | £ H £ _n £ 8 I nr tel.: 798 634 955
Z A G I/_ E B :[ E N ]: E |:| S:[ P R Z E \/\/ |:| D U UD? $ ‘D'I B % h e ﬁ ‘D'I m. Lr'\j. 3 '0\\. &3 g ﬁ % 'i: ﬁ ”D? ":_ 3 '-fo? UD? Q_ 8 '0\\_ Um‘. ”D? UD? '-fo? UD? = B ”D? % % ”D? % h UD? % ‘D': UD? UD? é £_ '-fo? 2 ":. ”D? = UD? m m 2 www.mp-projekt.com.pl e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl
~| — ~— — — -~ -~ — ~| — — — — — — — ~— — — ~ ~— — ~— S S| ~— ~— ~—| —i| < —| < || < ~ ~—| LD- — — ~| ~— = = ™~
- 1 I Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
SP A D KI DI/_ U G Dé[::[ 11.31m 51,93m 42.13m 23.35m 0% 16.45m 0% 1.8% 0% 8.92 3<0 9.23 0% 23.08m Ug 0% U.50m| U.4Em, @m 0% 58,347 EV 10.80m| 0% Inwestor ul. Kochanowskiego 29
’ 3 1% 2% 3 39.25n 1% 36.03m 18.75m 18.45m 0.99% 2.72%27% 3517m 0.33% 483 798 L] 23.55%] 23417 1847 p.34 0.28nm 17.21m 1847 .70 64-800 Chodziez
p zeliwg PE] PE] PE |PE P PE zeli PE [PE Nazwa
— — 3 3 . Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na siec PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy
SREDNICA, MATERIAL PE 160 PNIO SDR1/ L=233.43m PE 110 PN10 SDR17 L=96.84m DNgC 37 3d 32 130 110 DN 30 |30 rojektu
/ /PE 90 PN16 SDR1] PN16 SDRI] PN16 SDRIMN PN16 SDRI1 PN10 SDR17 / PE PN16 SDR1MN M pro]
. g9 g 9 o 5 93 3 IEEEERE g Z > 2 2 S g g e S 2 2 5 o g 9 EE Sl gl “EE 5 5 g 5 o[ g8 Nazwa obiektu| giec yodociggowa skala:
DDLEGI/_DS[::[ S| o N = © e | ® ™ o o 1 = e ® =3 ~ < = o ™ ~ 9 o o ad ad < ~ a ol 2 S| = S|l Slls = | N = o ~ o S 3| = budowlanego 1:100/500
313|396 | 423 6.91 13,76 13.47 299 14,79 33.05 325 5.83 6.39 5.04 11,92 11.88 27.37 16.45 36.03 18,75 14,23 ol 4,09 892 M 34% 9.23 13,56 N 9.89 11,72 23.08 @l 4837 718 Bl 9 050 042 347 P34 17.21 10.80 0.70 c Profil podfuzny W1-W33, W4-H1, W5-W4.1, W6-W5.1, W8-W7.1 data:
1 Nazwa rysunku| wo. i 13-W12. W H: ' ;
HEKTOMETRY VI V2 W3 w4 W5 V6 W7 W8 V9 Wil Wiz W3 Wl4 VIS W16 w17 w18 W19 W20 vel vee a3 We4 Ves W26 wa7 wes We9 V30 W3l V3R V4 HL W5 W6 V9 W9l 13 vee V10 wa4 Wil Wil WO-W8.1, W10-W9.1, WI3-Wi2.1, W22-W34, W24-H2 09.2023 r.
W33 wal wé.l Wo.2 wiel H2 wil.2 mgr inz. Maciej Pospieszny
Y i . nrrys.:
0 '¢1 '¢'2 '¢'3 '¢'0 '¢'0 '¢'0 '¢'0 0 '¢'0 '¢0 '¢'0 Pr0]ektant nr ewid.: WKP/0393/PO0S/17 Y
Opracowujgcy | mgr inz. Anna Kaszkowiak 2



AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA OSI PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
50.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.96

AutoCAD SHX Text
4.23

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
11.31m

AutoCAD SHX Text
6.91

AutoCAD SHX Text
13.76

AutoCAD SHX Text
13.47

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
14.79

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
51.93m

AutoCAD SHX Text
33.05

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
5.83

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
42.13m

AutoCAD SHX Text
6.39

AutoCAD SHX Text
5.04

AutoCAD SHX Text
11.92

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
23.35m

AutoCAD SHX Text
11.88

AutoCAD SHX Text
27.37

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
39.25m

AutoCAD SHX Text
16.45

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
16.45m

AutoCAD SHX Text
36.03

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
36.03m

AutoCAD SHX Text
18.75

AutoCAD SHX Text
1.8%

AutoCAD SHX Text
18.75m

AutoCAD SHX Text
14.23

AutoCAD SHX Text
PE 160 PN10 SDR17 L=253.43m

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
18.45m

AutoCAD SHX Text
8.92

AutoCAD SHX Text
0.99%

AutoCAD SHX Text
8.92

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
2.72%

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
9.23

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
9.23

AutoCAD SHX Text
13.56

AutoCAD SHX Text
9.89

AutoCAD SHX Text
11.72

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
35.17m

AutoCAD SHX Text
23.08

AutoCAD SHX Text
0.33%

AutoCAD SHX Text
23.08m

AutoCAD SHX Text
4.83

AutoCAD SHX Text
0.85%

AutoCAD SHX Text
4.83

AutoCAD SHX Text
7.18

AutoCAD SHX Text
0.81

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
7.98

AutoCAD SHX Text
PE 110 PN10 SDR17 L=96.84m

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
X=6427565.93

AutoCAD SHX Text
Y=5874201.85

AutoCAD SHX Text
60.16

AutoCAD SHX Text
58.66

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem PE 160 PN10 SDR17, Rz.o.=58.66

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
X=6427568.81

AutoCAD SHX Text
Y=5874203.07

AutoCAD SHX Text
60.03

AutoCAD SHX Text
58.57

AutoCAD SHX Text
1.46

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
X=6427572.60

AutoCAD SHX Text
Y=5874204.19

AutoCAD SHX Text
59.85

AutoCAD SHX Text
58.45

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
7.08

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
X=6427576.71

AutoCAD SHX Text
Y=5874205.19

AutoCAD SHX Text
59.69

AutoCAD SHX Text
58.32

AutoCAD SHX Text
1.37

AutoCAD SHX Text
11.31

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem H1 żeliwo DN80 / PE 90, Rz.o.=58.32

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
X=6427583.35

AutoCAD SHX Text
Y=5874207.12

AutoCAD SHX Text
59.63

AutoCAD SHX Text
58.25

AutoCAD SHX Text
1.38

AutoCAD SHX Text
18.22

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W5.1 PE 32 PN16 SDR11, Rz.o.=58.25

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
X=6427596.57

AutoCAD SHX Text
Y=5874210.95

AutoCAD SHX Text
59.52

AutoCAD SHX Text
58.11

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
31.99

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W6.1 PE 32 PN16 SDR11, Rz.o.=58.11

AutoCAD SHX Text
W7

AutoCAD SHX Text
X=6427609.35

AutoCAD SHX Text
Y=5874215.22

AutoCAD SHX Text
59.29

AutoCAD SHX Text
57.98

AutoCAD SHX Text
1.31

AutoCAD SHX Text
45.46

AutoCAD SHX Text
W8

AutoCAD SHX Text
X=6427612.19

AutoCAD SHX Text
Y=5874216.17

AutoCAD SHX Text
59.21

AutoCAD SHX Text
57.95

AutoCAD SHX Text
1.26

AutoCAD SHX Text
48.46

AutoCAD SHX Text
W9

AutoCAD SHX Text
X=6427626.01

AutoCAD SHX Text
Y=5874221.43

AutoCAD SHX Text
59.20

AutoCAD SHX Text
57.80

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
63.24

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W9.2 PE 32 PN16 SDR11, Rz.o.=57.80

AutoCAD SHX Text
W11

AutoCAD SHX Text
X=6427655.32

AutoCAD SHX Text
Y=5874236.71

AutoCAD SHX Text
58.87

AutoCAD SHX Text
57.14

AutoCAD SHX Text
1.73

AutoCAD SHX Text
96.30

AutoCAD SHX Text
W12

AutoCAD SHX Text
X=6427658.12

AutoCAD SHX Text
Y=5874238.35

AutoCAD SHX Text
58.83

AutoCAD SHX Text
57.08

AutoCAD SHX Text
1.75

AutoCAD SHX Text
99.54

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
X=6427663.02

AutoCAD SHX Text
Y=5874241.50

AutoCAD SHX Text
58.62

AutoCAD SHX Text
56.96

AutoCAD SHX Text
1.66

AutoCAD SHX Text
105.37

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W12.1 PE 32 PN16 SDR11, Rz.o.=56.96

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
X=6427668.24

AutoCAD SHX Text
Y=5874245.19

AutoCAD SHX Text
58.56

AutoCAD SHX Text
56.77

AutoCAD SHX Text
1.79

AutoCAD SHX Text
111.76

AutoCAD SHX Text
W15

AutoCAD SHX Text
X=6427672.39

AutoCAD SHX Text
Y=5874248.06

AutoCAD SHX Text
58.51

AutoCAD SHX Text
56.62

AutoCAD SHX Text
1.89

AutoCAD SHX Text
116.81

AutoCAD SHX Text
W16

AutoCAD SHX Text
X=6427682.19

AutoCAD SHX Text
Y=5874254.84

AutoCAD SHX Text
58.41

AutoCAD SHX Text
56.26

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
W17

AutoCAD SHX Text
X=6427692.13

AutoCAD SHX Text
Y=5874261.35

AutoCAD SHX Text
58.41

AutoCAD SHX Text
56.26

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
140.61

AutoCAD SHX Text
W18

AutoCAD SHX Text
X=6427715.02

AutoCAD SHX Text
Y=5874276.35

AutoCAD SHX Text
58.40

AutoCAD SHX Text
56.26

AutoCAD SHX Text
2.14

AutoCAD SHX Text
167.97

AutoCAD SHX Text
W19

AutoCAD SHX Text
X=6427728.66

AutoCAD SHX Text
Y=5874285.55

AutoCAD SHX Text
57.83

AutoCAD SHX Text
56.09

AutoCAD SHX Text
1.74

AutoCAD SHX Text
184.43

AutoCAD SHX Text
W20

AutoCAD SHX Text
X=6427759.04

AutoCAD SHX Text
Y=5874304.92

AutoCAD SHX Text
57.65

AutoCAD SHX Text
56.09

AutoCAD SHX Text
1.56

AutoCAD SHX Text
220.45

AutoCAD SHX Text
W21

AutoCAD SHX Text
X=6427774.89

AutoCAD SHX Text
Y=5874314.93

AutoCAD SHX Text
57.93

AutoCAD SHX Text
56.43

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
239.20

AutoCAD SHX Text
W22

AutoCAD SHX Text
X=6427786.92

AutoCAD SHX Text
Y=5874322.53

AutoCAD SHX Text
58.20

AutoCAD SHX Text
56.43

AutoCAD SHX Text
1.77

AutoCAD SHX Text
253.43

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W10 PE 110 PN10 SDR17, Rz.o.=56.43

AutoCAD SHX Text
W23

AutoCAD SHX Text
X=6427790.49

AutoCAD SHX Text
Y=5874324.78

AutoCAD SHX Text
58.09

AutoCAD SHX Text
56.43

AutoCAD SHX Text
1.66

AutoCAD SHX Text
257.65

AutoCAD SHX Text
W24

AutoCAD SHX Text
X=6427798.01

AutoCAD SHX Text
Y=5874329.58

AutoCAD SHX Text
57.84

AutoCAD SHX Text
56.34

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
266.57

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem H2 żeliwo DN80 / PE 90, Rz.o.=56.34

AutoCAD SHX Text
W25

AutoCAD SHX Text
X=6427800.87

AutoCAD SHX Text
Y=5874331.42

AutoCAD SHX Text
57.75

AutoCAD SHX Text
56.25

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
269.97

AutoCAD SHX Text
W26

AutoCAD SHX Text
X=6427808.10

AutoCAD SHX Text
Y=5874337.15

AutoCAD SHX Text
57.50

AutoCAD SHX Text
56.07

AutoCAD SHX Text
1.43

AutoCAD SHX Text
279.20

AutoCAD SHX Text
W27

AutoCAD SHX Text
X=6427819.38

AutoCAD SHX Text
Y=5874344.67

AutoCAD SHX Text
57.13

AutoCAD SHX Text
56.07

AutoCAD SHX Text
1.06

AutoCAD SHX Text
292.75

AutoCAD SHX Text
W28

AutoCAD SHX Text
X=6427827.93

AutoCAD SHX Text
Y=5874349.65

AutoCAD SHX Text
56.86

AutoCAD SHX Text
56.07

AutoCAD SHX Text
0.79

AutoCAD SHX Text
302.65

AutoCAD SHX Text
W29

AutoCAD SHX Text
X=6427837.69

AutoCAD SHX Text
Y=5874356.14

AutoCAD SHX Text
57.00

AutoCAD SHX Text
56.07

AutoCAD SHX Text
0.93

AutoCAD SHX Text
314.37

AutoCAD SHX Text
W30

AutoCAD SHX Text
X=6427857.68

AutoCAD SHX Text
Y=5874367.67

AutoCAD SHX Text
57.49

AutoCAD SHX Text
55.99

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
337.45

AutoCAD SHX Text
W31

AutoCAD SHX Text
X=6427861.82

AutoCAD SHX Text
Y=5874370.16

AutoCAD SHX Text
57.53

AutoCAD SHX Text
56.03

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
342.28

AutoCAD SHX Text
W32

AutoCAD SHX Text
X=6427867.97

AutoCAD SHX Text
Y=5874373.86

AutoCAD SHX Text
57.53

AutoCAD SHX Text
56.03

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
349.46

AutoCAD SHX Text
W33

AutoCAD SHX Text
X=6427868.66

AutoCAD SHX Text
Y=5874374.28

AutoCAD SHX Text
57.53

AutoCAD SHX Text
56.03

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
350.26

AutoCAD SHX Text
Inna infrastruktura podziemna (kabel)

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn.

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn.

AutoCAD SHX Text
Kabel telek.

AutoCAD SHX Text
Kabel telek.

AutoCAD SHX Text
Wod. przeznaczony do wyłączenia, Rz.o.=57.50

AutoCAD SHX Text
Droga asfalt. szer.=6.8m

AutoCAD SHX Text
Kabel energ.

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn. %%C50

AutoCAD SHX Text
Kan. deszcz. %%C600

AutoCAD SHX Text
Kan. san. %%C1000

AutoCAD SHX Text
Droga asfalt. L=13.4m

AutoCAD SHX Text
S.Cieplna %%C150

AutoCAD SHX Text
Droga asfalt. szer.=8.6m

AutoCAD SHX Text
Kan. deszcz.

AutoCAD SHX Text
Droga asfalt. szer.=7.9m

AutoCAD SHX Text
Droga bet. szer.=6.5m

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn. %%C25

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn. %%C50

AutoCAD SHX Text
Kabel energ.

AutoCAD SHX Text
Kan. deszcz., Rz.d.=54.50

AutoCAD SHX Text
Kan. deszcz., Rz.d.=54.61

AutoCAD SHX Text
Kabel energ.

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn.

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn.

AutoCAD SHX Text
nN [Pd+H,żl,C]

AutoCAD SHX Text
-1.00

AutoCAD SHX Text
Pd+PdH

AutoCAD SHX Text
-1.50

AutoCAD SHX Text
G/

AutoCAD SHX Text
-2.00

AutoCAD SHX Text
Otwór nr 1

AutoCAD SHX Text
kostka brukowa z podbudową

AutoCAD SHX Text
-0.30

AutoCAD SHX Text
nB[Pd,Ps]

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
nN[PdH,C]

AutoCAD SHX Text
-0.70

AutoCAD SHX Text
PgH

AutoCAD SHX Text
-1.30

AutoCAD SHX Text
G?/?

AutoCAD SHX Text
-1.80

AutoCAD SHX Text
?//P?

AutoCAD SHX Text
-3.00

AutoCAD SHX Text
G?/?//Pd

AutoCAD SHX Text
-5.00

AutoCAD SHX Text
G?

AutoCAD SHX Text
-6.00

AutoCAD SHX Text
Otwór nr 1A

AutoCAD SHX Text
nN[Pd+H,C]

AutoCAD SHX Text
-1.60

AutoCAD SHX Text
G / +P

AutoCAD SHX Text
-2.00

AutoCAD SHX Text
Otwór nr 4

AutoCAD SHX Text
nN[Pd+H,K,Pr,C]

AutoCAD SHX Text
-1.20

AutoCAD SHX Text
G / +P

AutoCAD SHX Text
-2.00

AutoCAD SHX Text
Otwór nr 5

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
45.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1.97

AutoCAD SHX Text
żeliwo

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
/PE 90

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
X=6427576.71

AutoCAD SHX Text
Y=5874205.19

AutoCAD SHX Text
59.69

AutoCAD SHX Text
58.32

AutoCAD SHX Text
1.37

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W1 PE 160 PN10 SDR17, Rz.o.=58.32

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
X=6427575.96

AutoCAD SHX Text
Y=5874207.01

AutoCAD SHX Text
59.69

AutoCAD SHX Text
58.19

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.97

AutoCAD SHX Text
Hydrant podziemny

AutoCAD SHX Text
W5.1

AutoCAD SHX Text
45.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
23.55%

AutoCAD SHX Text
0.50m

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
PN16 SDR11

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
X=6427583.35

AutoCAD SHX Text
Y=5874207.12

AutoCAD SHX Text
59.63

AutoCAD SHX Text
58.25

AutoCAD SHX Text
1.38

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W1 PE 160 PN10 SDR17, Rz.o.=58.25

AutoCAD SHX Text
W5.1

AutoCAD SHX Text
X=6427583.18

AutoCAD SHX Text
Y=5874207.59

AutoCAD SHX Text
59.63

AutoCAD SHX Text
58.13

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
W6.1

AutoCAD SHX Text
45.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.42

AutoCAD SHX Text
23.41%

AutoCAD SHX Text
0.42m

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
PN16 SDR11

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
X=6427596.57

AutoCAD SHX Text
Y=5874210.95

AutoCAD SHX Text
59.52

AutoCAD SHX Text
58.11

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W1 PE 160 PN10 SDR17, Rz.o.=58.11

AutoCAD SHX Text
W6.1

AutoCAD SHX Text
X=6427596.44

AutoCAD SHX Text
Y=5874211.34

AutoCAD SHX Text
59.52

AutoCAD SHX Text
58.02

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.42

AutoCAD SHX Text
W9.2

AutoCAD SHX Text
45.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5.47

AutoCAD SHX Text
1.84%

AutoCAD SHX Text
5.47m

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
PN16 SDR11

AutoCAD SHX Text
2.34

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
2.34

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
PN16 SDR1

AutoCAD SHX Text
W9

AutoCAD SHX Text
X=6427626.01

AutoCAD SHX Text
Y=5874221.43

AutoCAD SHX Text
59.20

AutoCAD SHX Text
57.80

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W1 PE 160 PN10 SDR17, Rz.o.=57.80

AutoCAD SHX Text
W9.1

AutoCAD SHX Text
X=6427624.20

AutoCAD SHX Text
Y=5874226.59

AutoCAD SHX Text
59.20

AutoCAD SHX Text
57.70

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
5.47

AutoCAD SHX Text
W9.2

AutoCAD SHX Text
X=6427622.00

AutoCAD SHX Text
Y=5874225.79

AutoCAD SHX Text
59.20

AutoCAD SHX Text
57.70

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
7.82

AutoCAD SHX Text
W12.1

AutoCAD SHX Text
45.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
58.34%

AutoCAD SHX Text
0.28m

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
PN16 SDR11

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
X=6427663.02

AutoCAD SHX Text
Y=5874241.50

AutoCAD SHX Text
58.62

AutoCAD SHX Text
56.96

AutoCAD SHX Text
1.66

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W1 PE 160 PN10 SDR17, Rz.o.=56.96

AutoCAD SHX Text
W12.1

AutoCAD SHX Text
X=6427662.85

AutoCAD SHX Text
Y=5874241.73

AutoCAD SHX Text
58.62

AutoCAD SHX Text
57.12

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.28

AutoCAD SHX Text
W10

AutoCAD SHX Text
45.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
17.21

AutoCAD SHX Text
2.14%

AutoCAD SHX Text
17.21m

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
PN10 SDR17

AutoCAD SHX Text
W22

AutoCAD SHX Text
X=6427786.92

AutoCAD SHX Text
Y=5874322.53

AutoCAD SHX Text
58.20

AutoCAD SHX Text
56.43

AutoCAD SHX Text
1.77

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W1 PE 160 PN10 SDR17/PE 110 PN10 SDR17, Rz.o.=56.43

AutoCAD SHX Text
W10

AutoCAD SHX Text
X=6427795.04

AutoCAD SHX Text
Y=5874307.37

AutoCAD SHX Text
58.30

AutoCAD SHX Text
56.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
17.21

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn. %%C250

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn. %%C50

AutoCAD SHX Text
Kan. deszcz. %%C500, Rz.d.=56.78

AutoCAD SHX Text
Droga asfalt. szer.=8.3m

AutoCAD SHX Text
Gaz. n.ciśn. %%C50

AutoCAD SHX Text
Kan. deszcz. %%C300, Rz.d.=56.40

AutoCAD SHX Text
Kabel telek.

AutoCAD SHX Text
Kabel telek.

AutoCAD SHX Text
Kabel telek., Rz.o.=57.50

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
45.00m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1.14

AutoCAD SHX Text
żeliwo

AutoCAD SHX Text
DN80

AutoCAD SHX Text
/ PE 90

AutoCAD SHX Text
W24

AutoCAD SHX Text
X=6427798.01

AutoCAD SHX Text
Y=5874329.58

AutoCAD SHX Text
57.84

AutoCAD SHX Text
56.34

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem W1 PE 110 PN10 SDR17, Rz.o.=56.34

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
X=6427797.35

AutoCAD SHX Text
Y=5874330.51

AutoCAD SHX Text
57.84

AutoCAD SHX Text
56.34

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.14

AutoCAD SHX Text
Hydrant podziemny

AutoCAD SHX Text
Kabel energ.

AutoCAD SHX Text
Przepust pod drogą

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10.80

AutoCAD SHX Text
1.84%

AutoCAD SHX Text
10.80m

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
PN16 SDR11

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
PN16 SDR1

AutoCAD SHX Text
W11

AutoCAD SHX Text
W11.1

AutoCAD SHX Text
X=6427650.57

AutoCAD SHX Text
Y=5874246.48

AutoCAD SHX Text
10.80

AutoCAD SHX Text
W11.2

AutoCAD SHX Text
X=6427650.19

AutoCAD SHX Text
Y=5874246.25

AutoCAD SHX Text
11.50

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
X=6427655.32

AutoCAD SHX Text
Y=5874236.71

AutoCAD SHX Text
58.87

AutoCAD SHX Text
57.14

AutoCAD SHX Text
1.73

AutoCAD SHX Text
58.87

AutoCAD SHX Text
57.14

AutoCAD SHX Text
1.73

AutoCAD SHX Text
58.87

AutoCAD SHX Text
57.14

AutoCAD SHX Text
1.73


ﬂ
U

Istniejgca zasuwa DN150

W22

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN150:

i

Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17

W31

Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17]

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN150

Projektowany wodocigg
PE110 PN10 SDR17

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN100

Zwezka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego 150-100
Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN100

Projektowany wodociag
\/ — PE110 PN10 SDR17

ml
uu

100

i

Projektowany wodociag
PE169 PN10 SDR17

110

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN Tﬁf)\ym\

Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 150/100/150

Istniejgcy wodociag
PE110 PN10 SDR17

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN100

Zasuwa z zeliwa

m " sferoidalnego DN100

100
T/'mﬁerz z zeliwa sferoidalnego DN 150~

| _ |

———Projektowany wodociag
PE169 PN10 SDR17
110
100 100
Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 1t59/100/+560

/ Istniejgcy wodociag
4~ PE160 PN10 SDR17

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN150

W15

—

E
’

Zasuwa z zeliwa
sferoidalnego DN150

/'m&erz z zeliwa sferoidalnego DN150

T T
H“ ———Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17

i

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN150\VM\

Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17

|

Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 150/100/150

Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17

Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17

Elastyczna teleskopowa ksztattka
z zeliwa sferoidalnego DN150

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:

ul. Powstancow Wikp. 23

(budynek Ferrum Poland Sp. z. 0.0.)
64-510 Wronki

Siedziba:
PROJEKT Strozki 45¢, 64-510 Wronki

nr tel.: 798 634 955
e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

(kat 10°)

LJ

www.mp-projekt.com.pl

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

Inwestor ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez
p';lgjzevl\é?u Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na siec PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy
Nazwa obiektu | . .- : skala:
budowlanego Sie¢ wodociggowa -
, data:
Nazwa rysunku| Schematy weztéw 09.2023 r
. mgr inz. Maciej Pospieszny nrrys.:
Projektant | | % \id.: WKp/0393/PO0S/17 i
Opracowujacy | mgr inz. Anna Kaszkowiak 3




)

WS4 W4 - H1

t uk kotnierzowy 90° ze stopkg

Kotnierz z zeliwa
sferoidalnego DN80

(¢
=
Ll

=

Rura PE90 PN10
SDR17

Hydrant podziemny DN80 PN16
z podwdjnym zamknieciem

Zasuwa z zeliwa
sferoidalnego DN80

Projektowany wodocigg
PE160 PN10 SDR17

N

Kotnierz z zeliwa

1
: \ ; sferoidalnego DN150

Trojnik kotnierzowy
z zeliwa sferoidalnego 150/80

Kotnierz z zeliwa
sferoidalnego DN80

W14, W17

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN150

Projektowany wodocigg
PE160 PN10 SDR17

N

Kotnierz z zeliwa
sferoidalnego DN150

Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17

N

tstriejgey-wodoTiag
PE+10 PN46-SDR17

W24-H2

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg

Kotnierz z zeliwa
sferoidalnego DN80

C
=

ﬁ
=
L]

f)

Projektowany wodociagg PE-RC 160 mm - SDR 17

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego D400 DN 150

5@%/

Zasuwa z zeliwa
sferoidalnego DN00 DN 150

1
uu

— |

150

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego DN150

Projektowany wodociag
PE160 PN10 SDR17

Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 150/+60/150

0)

Rura PE90 PN10
SDR17

Hydrant podziemny DN80 PN16
z podwdjnym zamknieciem

Zasuwa z zeliwa
sferoidalnego DN80

Projektowany wodociag
/ PE110 PN10 SDR17

Kotnierz z zeliwa

’ \ ; sferoidalnego DN100

Trojnik kotnierzowy
z zeliwa sferoidalnego 100/80

Kofnierz z zeliwa
sferoidalnego DN80

N\
/

Kotnierz z zeliwa

' f sferoidalnego DN100
|

Projektowany wodociag
/ PE110 PN10 SDR17

x

MP

PROIJEKT

www.mp-projekt.com.pl

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:

ul. Powstancow Wikp. 23

(budynek Ferrum Poland Sp. z. 0.0.)
64-510 Wronki

Siedziba:

Strézki 45¢, 64-510 Wronki

nr tel.: 798 634 955

e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

Inwestor ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez
p';lgjzevl\é?u Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na siec PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy
Nazwa obiektu | ;.- ; skala:
budowlanego Sie¢ wodociggowa _
. data:
Nazwa rysunku| Schematy weztdw 09.2023 r
. mgr inz. Maciej Pospieszny nr rys.:
Projektant nr ewid.: WKP/0393/PO0S/17
Opracowujgcy | mgr inz. Anna Kaszkowiak 4




Hydrant podziemny H1, H2

Skrzynka uliczna zeliwna
do zasuwy DN8O

A R e A AAA A A IATAIANRA

Opaska betonowa |

Obudowa teleskopowa

Ptyta betonowa zbrojona :
Z wrzecionem

pod skrzynki do zasuw

NN

A=)

)
t\
—

Zasuwa z zeliwa
sferoidalnego DN80

Rura PE PN10 SDR17

-
I

AN

I

Hydrant podziemny DN80 PN16
L ——— z podwdjnym zamknigciem

| . Lukkotnierzowy 90° ze stopkg

— Bloczek betonowy

x

Siedziba:
Strozki 45¢, 64-510 Wronki
nr tel.: 798 634 955

PROIJEKT

www.mp-projekt.com.pl

e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:

ul. Powstancow Wikp. 23

(budynek Ferrum Poland Sp. z. 0.0.)
64-510 Wronki

Podbudowa z betonu chudego

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.

Inwestor ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez
p';lgjzevl\é?u Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na sie¢ PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy
Nazwa obiektu | . .- . skala:
budowlanego Sie¢ wodociggowa i
. data:
Nazwa rysunku| Schemat hydrantu podziemnego 09.2023 r
. mgr inz. Maciej Pospieszny nrrvs.:
Projektant | % vid.: WKp/0393/P00S/17 &4
Opracowujacy | mgr inz. Anna Kaszkowiak 5




BETONOWE BLOKI OPOROWO-PODPOROWE

1. DLA LUKOW I KOLAN > 11°- < 90°

2. DLA TROINIKOW

WIDOK Z GORY

N
—&—
ul
o

\%Q 0
. \i\ A
RIS

B RN

3. DLA KONCOWEK SIECI

e @

U e

Y

XY

UWAGA:
1. Bloki betonowe wykonac z betonu C30.
2. Przed zatozeniem blokdw oporowo-podporowych na rurociagi z rury PE

nalezy zabezpieczy( je folig polietylenowg lub PVC.

RZUT AKSONOMETRYCZNY

’ 1\ Y
b1
_1
L h
a \
L a, |
PARAMETRY TECHNICZNE
h b b1 a OBJETOSC
TYP BLOKU (m’)
mm okoto
1D 0,5 0,5 0,18 0,08 0,20 0,03
D 0,55 0,75 0,27 0,10 0,20 0,086
A h
— - (m) 0,5 0,55
bl
H1
hi
H (m) 0,24 0,26
h
BLOK OPOROWY ID i IID
*}]1 wg BN-81/9192-05

x

www.mp-projekt.com.pl

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:
ul. Powstancow Wikp. 23
64-510 Wronki

PROIJEKT

(budynek Ferrum Poland Sp. z. 0.0.)

Siedziba:
Strozki 45¢, 64-510 Wronki
nr tel.: 798 634 955

e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

Projektant

nr ewid.: WKP/0393/PO0OS/17

Opracowujacy

mgr inz. Anna Kaszkowiak

Inwestor ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez
p';lgjzevl\é?u Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na sie¢ PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy
Nazwa obiektu | ;.- - skala:
budowlanego Siec wodoaagowa _
, data:
Nazwa rysunku| Schemat blokéw oporowo-podporowych 09.2023 r.
mgr inz. Maciej Pospieszny nr rys.:

6




PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m

400

PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m

PRZEKROJ A-A

80

S0

5,

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA W=0,98-1,00

o
™
) } R L]
. OBSYPKA- T STREFA KANALOWA
L A ] - GRUNT KAT. |
o R W=0,98-1,00
A Al PIASEK LUB POSPOLKA

PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0 m

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO

DO W=1,00

| )

A
ROZPORY Z RUR @150mm LUB BALE @160mm
I I
80 240 80 L 80 | 240 |
1 Al Al Al
A
NAKLADKI GZ4
ZESTAWIENIE STALI DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPU ODC. 4,0 mb
XX - -
ROZPORY Z RUR @150 1. PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m SZT. 20 G=672 KG
UC; LUB STALI @160mm | 2. GRODZICE L=2,8m SZT. 4 G=155 KG
é’ 3. RURA @159/8 ROZPORA L=1,1m SZT.6 G=196 KG
z —
N \ ZESTAWIENIE DREWNA DLA ODC. 4,0 mb
1. BALE @160mm SZT.6 M=0,15
= UWAGA
® W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPOW ZWRACAC UWAGE NA ISTN. UZBROJENIE PODZIEMNE
D
2 L
ks N
@ i MP PROJEKT Maciej Pospieszny
R Biuro:
U I. Powstanicéw Wikp. 23
= ZASYPKA PIASKIEM Fbud;r\:\;ska;ecr?t‘:vm PoFl)and Sp. z. 0.0.)
T 64-510 Wronki

Siedziba:

Strozki 45¢, 64-510 Wronki

nr tel.: 798 634 955

e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

PROIJEKT

www.mp-projekt.com.pl

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

Inwestor ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez
p';lgjzevl\é?u Przebudowa sieci wodociggowej z azbestocementu na sie¢ PE, ul. Zwyciestwa w Chodziezy
Nazwa obiektu | «: - : skala:
budowlanego Sie¢ wodociggowa i
. ) . data:
Nazwa rysunku| Zabezpieczenie wykopdw 09.2023 r.
. mgr inz. Maciej Pospieszny nrrys.:
Projektant | % id.: WKp/0396/PW0S/22 &
Opracowujacy | mgr inz. Anna Kaszkowiak 7




grunt rodzimy
bez nasypu niebudowlanego oraz gleby
z dodatkiem dowiezionego piasku

gtebokos¢ zgodna z profilem

tasma lokalizacyjna

drutdetekcyjny |

obsypka zgodna z opisem technicznym

rura PE zgodna z opisem technicznym

podsypka zgodna z opisem technicznym ISOQURORORORUSUSOROCOCOSORX
(= 0= 0= 0= 0= 8= 0= 8= 0= 8= 0 =8 =8~/

UWAGA:
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Text
 1. Do zasypania wykopu nie stosowac gleby i gruntów niebudowlanych.
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