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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie z MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy;

e  Wizja lokalna w terenie;

*  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623
z pézniejszymi zmianami);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133);

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
Zmianami;

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

¢ Uzgodnienia, warunki techniczne;

*  Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie sieci
wodociggowej w ulicy Wiadys#awé‘ Reymonta w Chodziezy, na dziatkach o numerach geod. 1484/4;
1515; 1516/2; 1511/169, gm. Chodziez.

Catos¢ opracowania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o.0.

Niniejsze opracowanie stanowi dziatanie w celu wylgczenia z eksploatacji istniejacej sieci
wodociggowej  azbestocementowej, uporzadkowania  zdublowanych sieci wodociggowych
Zlokalizowanych wzdtuz ulicy Wiadystawa Reymonta, a takze zwigkszenia pewnosci w Zaopatrzeniu
w wode konsumpcyjng mieszkancéw osiedla oraz poprawy warunkéw zabezpieczenia ppoz.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej PE-RC @160 wraz z przepieciem
istniejgcych przytaczy wodociggowych od wpiecia do istniejagcego wodociggu AC @150 w ulicy
Zwyciestwa (wezet W1) do potaczenia z projektowang siecig wodociggowg PE @160 zlokalizowang
W bezposredniej bliskosci dziatki o nr geod. 1509/1 (wezet W9). Na trasie projektowanej sieci
wodociggowej nalezy przepiaé istniejace sieci wodociggowe (odejscia w osiedla):

- wezet W2 — polgczenie z siecig wodociggows zeliwo @100

- wezef W3 — pofgczenie z siecig wodociggows zeliwo @150

- wezef W4 — potgczenie z siecig wodociggowa zeliwo @100

- wezet W5 — pofgczenie z siecig wodociggowa zeliwo @100

- wezet W6 — pofgczenie z siecig wodociggowa PVC @110
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- wezel W7 — pofgczenie z siecig wodociggowg PVC @110
- wezef W8 — pofgczenie z siecig wodociggowg PVC @110

- sie¢ wodociggowa z rur PE-RC 100 @160 SDR 17 PN10 —326,5 [mb]
- sieé wodociggowa z rur PE-RC 100 @90 SDR 17 PN10 —  3,0[mb]
- montaz hydrantu podziemnego DN80 -1 [szt]
- montaz zasuwy hydrantowej DN8O -1 [szt]
- montaz zasuwy sieciowej DN150 - 5[szt.]
- montaz zasuwy sieciowej DN100 -6 [szt]

Trasa sieci wodociagowej zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowala z istniejacg zabudowg
oraz tak, aby zminimalizowa¢ skrzyzowania z przeszkodami terenowymi oraz istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu. Przebieg projektowanej trasy sieci wodociagowej przedstawiono na rys. nr 01 w
skali 1:500.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

1.4.1. PofozZenie obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Chodziez przy ulicy Wiadystawa Reymonta,

iega na dziatkach o numerze geod. 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/9.

gm. Chodziez i przeb
_ ! - = S :
£ y - 3 |

U
I
.

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji. Zrodto: Geoportal.
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1.4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu zostat uwidoczniony na mapach do celéw projektowych w skali
1:500. Teren inwestycji stanowi pas drogi powiatowej (dz. nr geod. 1516/2) oraz tereny zielone nalezgce
do Urzedu Miasta (dz. nr geod. 1515) i Spéidzielni Mieszkaniowej (dz. nr geod. 1511/19). Wpiecie do
sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w drodze wojewddzkiej nr 193 na dziatce o numerze geod. 1484/4.
W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowano nastepujgco uzbrojenie podziemne:

- kable energetyczne;,

- kable telekomunikacyjne;

- sieci gazowe;

- sieci deszczowe;

- sieci kanalizacyjne;

- sieci cieptownicze;

- przylacza wod-kan.

Nie mozna wykluczy¢é, ze w pasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuje
niezainwentaryzowane, podziemne uzbrojenie.

1.4.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg PE-RC100 @160 SDR 17 PN10 o diugosci 326,0 [m). Projektowana
sie¢ wodociggowa to obiekt liniowy, ulozony pod powierzchnie terenu, co nie wymaga trwalego
wydzielania terenu. Inwestycja nie wymaga dostaw paliw, wody oraz nie bedzie wydziela¢ substanc;i
odpadowych. Teren pod budowe rurociggéw, po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

1.4.4. Sprawy terenowo — prawne

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na terenach bedacych we wiadaniu:

- Starostwo Powiatowe - dziatka o numerze ewidencyjnym 1516/2
- Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich - dziatka 0 numerze ewidencyjnym 1484/4
- Spéidzielnia Mieszkaniowa - dziatka o numerze ewidencyjnym 1511/19
- Urzad Miejski Chodziez - dziatka o numerze ewidencyjnym 1515

Uzyskane decyzje lokalizacyjne na prowadzenie prac budowlanych od w/w podmiotéw zatgczono do
niniejszej dokumentaciji.

1.5. Opinia geotechniczna.

Badania geologiczne podioza gruntowego na terenie inwestycji zatagczono do niniejszej dokumentaciji.

1.6. Informacja o zgodnosci z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Chodziezy zatwierdzonego uchwata nr
XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 roku.
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Rysunek 2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Reymonta w Chodziezy.

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Chodziez
projektowana sie¢ wodociggowa nie lezy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej.

1.8. Informacja o terenach gérniczych.

Teren objety inwestycjg nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej.

1.9. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg znajdujgca sie w rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

1.10. Informacja o spetnieniu wymagan okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Obiekt i sposéb zagospodarowania dziatki speinia wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

str. 7



1.11. Wymogi w zakresie ochrony srodowiska.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
e Ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U. 2013. 1232 ze zmianami) oraz z warunkami korzystania
Z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagari zréwnowazonego rozwoju.
* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2013.627 ze
Zmianami).
e Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2011. 237. 1419).
* Art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 .
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. WE L 20/7)
Zgodnie z ww. przepisami w stosunku do zwierzat nalezacych do gatunkéw dziko wystepujacych
I objetych ochrong obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. Z uwagi na nie wystepowanie
objetych ochrong gatunkowg nie zachodzi konieczno$é ich ochrony w oparciu o ochronie $rodowiska
oraz ustawg o ochronie przyrody.

1.12. Informacja o oddziatywaniu projektowanego obiektu na otoczenie.

Zakres ucigzliwosci budowy projektowanej sieci wodociggowej ogranicza sie do terenu i dzialek
objetych w niniejszej dokumentacji. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowa to hatas
i zanieczyszczenie powietrza, ktére nie zwickszg si¢ wzgledem stanu istniejgcego. Inwestycja po
wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak i zmian w sposobie

uzytkowania.
1.13. Inne dane wynikajace ze specyfiki rob6t budowlanych.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowaé rury PE-RC100 @160 SDR 17 PN10.Teren inwestyciji
po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzgdkowaé. Odpady budowlane zostang zutylizowane
i wywiezione we wiasnym zakresie przez Wykonawce.

Opracowali:

Projektant gtowny:

: /Pﬁ trycja Jamché OGS

Asystent projektanta: i kc{pg
Fupr.: WKp/ PWOS/17
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2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIAGOWEJ

2.1. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora.

»  Warunki techniczne wydane przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Chodziezy.
e Uzgodnienia z MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy.

e  Aktualne mapy sytuacyjno - wysokos$ciowe w skali 1:500.

e  Obowigzujgce normy i przepisy.

¢  Wizja lokalna w terenie.

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e  Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

2.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajgce na przebudowie sieci
wodociggowej w ulicy Wiladystawa Reymonta w Chodziezy, na dziatkach o numerach geod. 1484/4;
1515; 1516/2; 1511/169, gm. Chodziez.

Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej PE-RC @160 wraz z przepieciem
istniejgcych przytgczy wodociggowych od wpigcia do istniejgcego wodociggu AC @150 w ulicy
Zwycigstwa (wezet W1) do potgczenia z projektowang siecig wodociggowg PE @160 zlokalizowang
w bezposredniej bliskosci dziatki o nr geod. 1509/1 (wezet W9). Na trasie projektowanej sieci
wodociggowej nalezy przepigé istniejgce sieci wodociggowe w weztach W2-W8 na nowy rurociag
i wylaczy€ z eksploatac;ji istniejgce sieci wodociggowe tj. AC @150 oraz zeliwo @100.

- sie¢ wodociggowa z rur PE-RC 100 @160 SDR 17 PN10 —326,5 [mb]
- sie¢ wodociggowa z rur PE-RC 100 @90 SDR 17 PN10 —  3,0[mb]
- montaz hydrantu podziemnego DN80 -1 [szt]
- montaz zasuwy hydrantowej DN8O -1 [szt]
- montaz zasuwy sieciowej DN150 -5 [szt]
- montaz zasuwy sieciowej DN100 -6 [szt]

2.3. Opis projektowanej sieci wodociggowej.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg PE-RC 100 SDR17 PN10 @160 o dtugosci L = 326,5 [m] od wezta
wigczeniowego W1 w ulicy Zwyciestwa do wezta wigczeniowego W9 w ulicy Whadystawa Reymonta.
Przy wezle W1 nalezy zamontowaé zasuwe sieciowg o $rednicy DN150. Sie¢ wodociggowa przebiegaé
bedzie od miejsca wigczenia w wezle W1 w pasie drogi wojewodzkiej, w terenach zielonych Urzedu
Miasta oraz Spotdzielni Mieszkaniowej, a takze w pasie drogi powiatowej na dzialce o numerze geod.
1516/2. Na trasie projektowanej sieci nalezy przetgczy¢ istniejacy hydrant podziemny w wezle T3 oraz
zamontowaé drugi hydrant p.poz. w wezle W5. Dodatkowo nalezy przetgczyé istniejgce sieci
wodociggowe tj. odejscia do poszczegoinych blokow:

- wezet W2 — polgczenie z siecig wodociggowg Zeliwo @100
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- wezel W3 — pofgczenie z siecig wodociggowsg zeliwo @150

- wezet W4 — polfgczenie z siecig wodociggowa zeliwo @100

- wezet W5 — pofgczenie z siecig wodociggowg zeliwo @100

- wezet W6 — polgczenie z siecig wodociggowg PVC @110

- wezel W7 — polgczenie z siecig wodociggowa PVC @110

- wezel W8 — polfgczenie z siecig wodociggowg PVC @110

Zasilanie wodociggi nastgpi z istniejgcej sieci wodociggowej AC @150 w ulicy Zwyciestwa oraz

projektowanej sieci wodociagowej PE @160 w ulicy Wojska Polskiego. Wiaczenie do istniejgcej sieci

wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci. Po

wybudowaniu nowego rurociggu i przytaczeniu wszystkich sieci wraz z istniejagcymi przytgczami

wodociggowymi nalezy odcigg istniejgce sieci wodociggowe tj. sie¢ AC @150 i zeliwo &100.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé w catosci w technologii przewiertu sterowanego od wezta W1
do wezia W9.

Przebieg trasy sieci wodociggowej, zagtebienie oraz spadki pokazano na rys. IS 01.

Profil sieci wodociggowej przedstawiono na rys. IS 02.

Schemat weztéw wodociggowych przedstawiono na rys. IS 03, IS 04, IS 05.

Schemat hydrantu nadziemnego przedstawiono na rys. IS 06.

Schemat blokéw oporowych przedstawiono na rys. IS 07.

Szczegoétowe zestawienie materiatéw do budowy sieci wodociggowej przedstawiono w tab. nr
01.

2.4. Badania geologiczne podioza — gruntowego.

Badania geologiczne podioza gruntowego wykonane na terenie inwestycji zataczono do niniejszej

dokumentaciji.

2.5. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

zglosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zaleceniami
wskazanymi w opinii z Narady Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym
w Chodziezy;

zglosi¢ zajecie pasa drogowego do wiasciwego zarzadey drogi (Starostwo Powiatowe, Urzad
Miejski Chodziez, Drogi Wojewodzkie, Spétdzielnia Mieszkaniowa);

wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej na cele budowy;

wyznaczy¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu;

wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadows;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;
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e projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny
z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperoéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow
sieci panstwowe;j;

e utrwali¢ wytyczenia osi przewodu poprzez wbicie po obu stronach kotkéw osiowych w kierunku
poprzecznym do osi trasy przewodu;

e usunaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie na
ktorym ma byé wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, z szczegélnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich budynkéw
i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie
fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczegcie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych;

e uzyskac pozwolenie na prowadzenie robét i komisyjnie przejg¢ teren pod budowe.

2.6. Warunki wykonywania robét w technologii przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany musi by¢é wykonany przy zastosowaniu maszyn przewiertowych, dobranych do
$rednicy przewodu. Kazdorazowo przy istotnej zmianie kierunku nalezy wykona¢ komore startowsg,
przejSciowg oraz koricowa, o parametrach umozliwiajgcych wejscie glowicy wiercacej pod utrzymaniem
odpowiedniej paraboli wejScia celem osiggniecia projektowanej glebokosci posadowienia rurociggu.
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ ograniczenia ruchu oraz zredukuje

do minimum ingerencje w pas drogowy oraz $rodowisko naturalne.

2.6.1. Roboty ziemne.

Wykopy pod komory startowe wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi

o szeroko$ci dna 1,2 m z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowaé
atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy
wykopie wykonywénym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy
réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu o szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
zZ jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa
terenu dla komunikacji. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzen. Wyjscia (zejs$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w kazdej z komor.
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2.6.2. Opis technologiczny przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertébw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastgpnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub
kabla. Sterowanie uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W gtowicy
wiercgcej umieszczona jest sonda, umozliwiajgca na biezaco kontrolowanie i korygowanie trase
przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkéd terenowych istnieje
mozliwo$é ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Rys.3) Preeciaganis rrociagy

UWAGA:

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne w obrebie projektowanej sieci wodociggowej i mozliwos¢
wystgpienia kolizji na trasie projektowanego wodociggu podczas przewiertu z obiektami
niezinwentaryzowanymi lub przytgczami, Wykonawca przed realizacjg przewiertu zobowigzany jest do
mozliwie jak najdokladniejszego okreslenia posadowienia uzbrojenia podziemnego, korzystajgc
z dostepnych urzadzen do lokalizowania przewodéw oraz w sytuacjach, gdzie jest to wymagane
wykonania wkopéw sondazowych.

Zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne wystepujgce na linii projektowanego rurociggu:

- kable energetyczne;

- kable telekomunikacyjne;

- sieci gazowe;

- sieci deszczowe,

- sieci kanalizacyjne;

- sieci ciepfownicze;

- przytacza wod-kan.

2.6.3.0bliczenia komory startowej.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwéch parametréw: diugosci i Srednicy rurociagu. Dodatkowym czynnikiem niezwykle waznym sg
lokalne warunki geologiczne. Diugo$é komory startowej, przejéciowej oraz koricowej dla osiggnigcia
wymaganej gtebokosci w osi przewodu, przy zatozeniu kata wejscia = 16 % , tj. 300 powinna wynosi¢:

- dla wodociggu min. 5,0 [mb]
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Rzeczywistg diugos¢ komory nalezy wyznaczy¢é w oparciu o producenta maszyny przewiertowej
wykonujgcej prace na budowie. Przyjmuje sie kat rowny 30%. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od
zaprojektowanego punkiu wejscia oraz glebokosci posadowienia rury. Promieh krzywizny przewiertu
nie moze by¢ mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE
ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej
catkowitej dlugosci nie moze przekraczaé - w zaleznosci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%.
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2.7.3. Wytyczne montazowe.

Do ustawienia wiertnicy projektuje sie stanowisko o wymiarach 5,0x4,0 [m] w osi przewiertu
(w zaleznosci od klasy wiertnicy). Kat wyjscia powinien by¢ utrzymywany w zakresie 20-30%, aby
utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. W punktach wyjscia przewidzie¢ poczgtek
wkopu pod projektowana sie¢ wodociggowg, miejsce sktadowania rury — na budowie. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzac lub zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie nalezy
robi¢ przerw podczas przeciggania, szczeg6lnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Nalezy
przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia, tak aby caly odcinek rury przygotowaé do wciggania. W fazie
projektowania nalezy pamieta¢ roéwniez o drogach dojazdowych na plac budowy. Najblizszy punkt
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki - okresli¢ na etapie realizacji — hydrant, po
uzgodnieniu z gestorem sieci lub powierzchniowo. Pluczke nalezy wywozi¢ wozem asenizacyjnym.

2.7.4. Etapy prowadzenia prac przewiertowych.

a) przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego.
Do tego celu stuzy glowica wiercaca zakorczona specjalng plytkg sterujgcg odchylong od osi gtowicy
pod katem 15% - 20%. W glowicy umieszczona jest sonda, kibra podaje kat nachylenia gtowicy
wzgledem poziomu, gtebokos¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy czyli dokladne
polozenie plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia. Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy
dopilnowaé, by odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia
zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwoéch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie
Zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Przewiert wykonywa¢ mozliwie po
trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Ulatwia to zdecydowanie péZniejsze przecigganie rury.
Srednice otworu pilotazowego uzalezni¢ od gruntu (im bardziej miekki grunt, tym szersza plytka
sterujgca).
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Przy prowadzeniu przewiertu bezwzglednie uwzgledni¢ zainwentaryzowane istniejace
uzbrojenie podziemne.
b) poszerzanie otworu i przeciaganie rurociagu
Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Krotnos¢ rozwiercania zalezy od maszyny wykonujacej prace. Operacje
rozwiercania powtarza sig, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu. Rozwiercony otwér powinien
by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE:

a) ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m

b) ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

c) ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Minimalna gteboko$é posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chlodzenie
glowicy wiercgcej i rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyplywac z otworu. Pluczke wywozi¢

wozem asenizacyjnym.

c) komora startowa, przejSciowa i korficowa
z uwagi na lokalizacje komér startowych, dopuszcza sig wykonanie przewiertu

z wykopu, z uwagi na utrzymanie ptuczki we wykopie i fatwiejszy wywoz wozem asenizacyjnym.
W przypadku ustawienia maszyny na powierzchni ptuczka musi odbierana by¢ na biezaco z
uwagi na bezpieczenstwo dla ruchu kotowego, przewiert zaczyna sig i koriczy na poziomie
powierzchni terenu.

- istnieje mozliwosé skrocenia przewiertu przez "wyjécie" z rurg w wykopie na 2adanej gigbokosci
np. w miejscu posadowienia studzienki lub we wykopie, w ktorym dalej uktadany bedzie
rurocigg.

- zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny byé odkryte na odcinku diuzszym niz 1,5
zerdzi, gdyz mogloby to doprowadzi¢c do ich niebezpiecznego wyginania,
a w konsekwencji uszkodzenia.

- przy sprzyjajgcych warunkach gruntowych istnieje mozliwos¢ zagwarantowania jednostajnego
pochylenia rurociggu w granicach + 1%

- po przeciagnieciu rury nie ma potrzeby czyszczenia jej wewnatrz, gdyz rura jest szczelnie
zamknieta przez caly czas przeciggania.

- komory przewiertowe nalezy wykona¢ wylgcznie w miejscach wskazanych na rys. nr 01.

Zestawienie komor przewiertowych przedstawiono w tab. nr 04.

2.7. Oznakowanie sieci wodociggowe;j.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ trwale oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-069700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.
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2.8. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j.

Wszystkie wezly wodociagowe nalezy wykonaé z ksztattek zeliwnych wodociggowych. Wezty
montazowe wykonaé zgodnie ze schematem weziéw wodociggowych przedstawionym na
rys. nr 03-05.

Wezly na sieci wodociagowej, zmiany kierunku przebiegu trasy rurociggu, miejsca zainstalowania
armatury nalezy zabezpieczyé blokami oporowymi zgodnie z normg BN-81/9192-05
i rysunkami blokéw. Schemat blokéw oporowych przedstawiono na rys. IS 07.

2.8.1. Zasuwy sieciowe.

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy sieciowe DN150 oraz DN100 zeliwne,

klinowe z gtadkim i wolnym przelotem (np. firmy AVK, HAVLE, JAFAR SA) wraz z obudowg teleskopowg

i skrzynka uliczna.

Wymagania;:

- cisnienie robocze: min PN 20max. PN 16 korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego;

- owiercenie kotnierzy: 8 otworéw PN-EN 1092-2:1999, zabudowa krétka F4,

- ochrona antykorozyjna: powtoka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz, minimalna grubos¢
250 nm, wymagany certyfikat GSK;

- stata nakretka klina: mosiezna;

- przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej, bez zwezen;

- uszczelniane trzpienia 3 sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM minimum 4-oringi
doszczelniajgce oraz pierscieni zgarniajgcy z gumy NBR;

- trzpien (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem przesuwu
klina;

- klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany na catej powierzchni powlokg z gumy EPDM;

- prowadnice klina wzmocnione wkiadkg z odpornego na $ciskanie tworzywa sztucznego;

- sruby taczace korpus i pokrywe: ze stali nierdzewnej, wpuszczone catkowicie w gniazda
pokrywy zabezpieczone masg na gorgco.

2.8.2. Hydranty.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] zaprojektowano hydrant podziemny z zasuwg zeliwng
DN80. Hydrant podziemny nalezy ustawi¢ na kolanie ze stopka DN80. Zasuwa odcinajaca powinna
pozostawaé stale otwarta. Hydranty montowa¢ w odleglosci min 1,0 m od zasuwy odcinajacej, po
zamontowaniu hydrant naiezy obsypaé zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego
odwodnienia hydrantu. Zaleca sie zastosowanie hydrantow typu HAWLE, AVK, JAFAR SA z podwojnym
zamknieciem lub réwnowaznych po uzgodnieniu z MWIK Sp. z o. 0. w Chodziezy. Schemat montazu
hydrantu podziemnego przedstawiono na rys. IS 06.

Wymagania:
- cisnienie robocze: min. PN10, max. PN16, $rednica DN8O;
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- gtebokos¢ zabudowy: RD 15600 hydrant podziemny;

- kolumna: monolityczna z zeliwa sferoidalnego;

- ochrona antykorozyjna: farba epoksydowa o minimalnej grubosci 250 um, czesci zabezpieczone
antykorozyjnie odporne na $rodki dezynfekujgce;

- glowica zaworu i uchwyt kiowy: Zeliwo sferoidalne;

- kotnierz przylgczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;

- odwodnienie: samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu;

- grzyb odcinajacy catkowicie zwulkanizowany guma EPDM;

- trzpien , $ruby i wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewne;j;

- atesty: higieniczny PZH , Certyfikat CE, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-Jozefow przeznaczenie:
do montazu w sieciach wodociggowych, stuzacych do przesytania wody pitnej;

- zabezpieczenie hydrantu (podwéjne zamkniecie kulg).

2.9. Proba szczelnosci sieci wodociggowej.

Proby szczelnoéci nalezy wykonywaé dia kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraz
wykonac probe szczelnosci catego przewodu. W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy
w szczegolnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

* ciSnienie prébne powinno by¢ réwne 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 [MPal];

» dlaodcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych cignienie probne
powinno by¢ réwne 2 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 [MPal;

e szczelnoSC przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30
[min];

* przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze byé nizsza niz 10°C;

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu;

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci§nienia nie powinna przekracza¢ 200C;

e caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnoSci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnoéci poszczegéinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc tgczenia odcinkow;,

e wyniki prob szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny byé ujete
w protokofach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego
i Uzytkownika.

2.10. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po uznaniu wodociggu za szczelny rurociag nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggows.
Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po piukaniu nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w nastepujgcych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na
500 litrow wody. Po przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ proby wody w obecnosci pracownika
Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. o. oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng
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pobranej wody do laboratorium posiadajgcego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda
musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r.
w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr
72 poz.466). Procedure ptukania i dezynfekcii nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

o plukanie wstepne 10 — krotny przeptyw

o dezynfekcje wiasciwg 3 — krotny przeplyw

e plukanie wtérne 2 — krotny przeplyw
Dopuszcza sig prowadzenie ptukania, dezynfekgcji i dechloracji w/g ponizszego przebiegu:

e plukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,
e dezynfekcja wiasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeplywu,
e plukanie wtérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakornczy sie wynikami badan, pozwalajacymi na wigczenie rurociggu do
istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$¢ zwigzkéw zelaza zgodne z wymaganiami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia).
Plukanie i dezynfekcje rurociggéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszg instrukcja:
a) plukanie wstepne
Plukanie wstepne prowadzi sie¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych
zalegajacych w rurociggach. Nalezy stosowaé wode wodociggowg w objetosci réwnej 10 -ciokrotnemu
(dopuszcza sie min. 3 -krotny) przeptywowi przez plukany odcinek sieci. Intensywnos¢ ptukania winna
by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur. Ptukanie nalezy skoriczyé dopiero w momencie, gdy
woda na wyplywie bedzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna. Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢
wody ptuczgcej byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym. Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako $ciek)
moze by¢ kanalizacja deszczowa.
b) dezynfekcja:
Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia
mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu
14,5% chloru w roztworze. Podchloryn sodu (stezony lub rozcieficzony) najczesciej dodaje sie do
przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociagu, w ilosci pozwalajacej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Cl2/m3 (ok. 350g NaClO/m3).
Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujacego schematu postepowania:

e 2 - krotne (dopuszcza sie 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego

opréznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),
» 1 - krotne napeinienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociggu przez co
najmniej 24 h i jego oproznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje).
¢) dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie)
Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji mogg byé te same miejsca, ktére wymieniono wyzej.
Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi
dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci 10%
roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakcji:
Na25203 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI
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Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pigciowodnego tiosiarczanu sodu.

Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze

uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu tiosiarczanu sodu w iloSci przyjetej wedtug ponizszego

zestawienia:
Stezenie NateZenie przeplywu wody
wolnego chloru 9,0 m3/h | 18,0 m3/h_ | 27,0 m3/h | 36,0 m3/h
dezy‘:rlf:"l?:v?aeneg o Natezenie dop{yw;_: dozo'\‘lvane(g’o 10% roztworu
nirocianu iosiarczanu sodu
10 g Cl2/m3 15 30 45 cm3/min 60 cm3/min
cm3/min cm3/min
30 60 . 120
20 g Ci2/m3 cm3/min cm3/min 90 cm3/min cm3/min
45 90 135 180
30 g Ci2/m3 cm3/min cm3/min cm3/min cm3/min
60 120 180 240
40 g Ci2/m3 cm3/min cm3/min cm3/min cm3/min
2.11. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zgodnie z danymi pozyskanymi od MWIK Sp. z 0.0. zuzycie wody w 2021 roku na terenie objetym

inwestycjg wynosito 58 112 m3/rok.

OBLICZENIA:

$rednie roczne zapotrzebowanie na wode:

m3
Qroczne = 58112 [EE]

$rednie miesieczne zapotrzebowanie na wode:

_ 58112 = 4843 o
m-e 12 m—
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode:
4843 = 1614 m3
430 "" |dob

$rednie maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode:

m3
Qamax = 161,4 % 1,5 = 242,1 [—d—]

$rednie maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode:

_ 242,1+2,0 — 2018 m3
Qh,max - 24 = y h
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Potrzeby na cele przeciwpozarowe

Wymagana ilo§¢ wody w sieci wodociggowej do celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych
gdzie liczba mieszkaricéw jednostki osadniczej wynosi 2000 mieszkaricéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zapotrzebowania w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 09.124.10.30) wynosi 5 /s (tab. nr 01).

Qpper = [107]

Zatem:

l
Qeaticowite = 5,6 +10 = 15,6 [;]

dyp = 4+00156 1000 = 141
obl = =21 = = [mm]

Przyjeto rure o srednicy PE-RC 160x9,5 [mm] SDR 17 PN10.
Pwew przewodu = 141 [mm]

Srednica rurociggu:

Predkos¢ rzeczywista w rurociagu:

w,, = ( 4 x(0,0156 ) 0,99 [_]

3,14 % 0,1412
Wyniki obliczen:
Nazwa Przeplyw | Dlugoé¢ | Srednica | Predkos¢ | Strata Strata Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm®/s] [m] [mm] [m/s] jedn catk [mm]
[%o] [mH20]
W1-W9 15,60 326,0 160 0,99 6,47 2,11 3073165 0,01
212, Odbioér konnicowy sieci wodociggowe;j.

- KOMORY ORAZ ODCINKI REALIZOWANE WE WYKOPIE | WEZLY.
Utozony w wykopie i sprawdzony przewo6d sieci wodociggowej podlega odbiorowi technicznemu

w zakresie:

- sprawdzenia zgodnosci wykonhanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegoéinosci
sprawdzenia zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélnosci podtoza, obsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu,

- sprawdzenia prawidlowosci montazu przewodéw, a w szczegélnosci zachowania kierunku i
spadku, polgczen, zmian kierunkéw,

- sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi przewodéw w planie i w profilu.
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W szczegoblnosci nalezy zwrécié uwage na:

- szczelnos¢ sieci wodociggowe;j,

- staranno$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu, z wymaganych stopniem zageszczenia.

Odbiorowi koricowemu podiega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),
- badanie szczelnoéci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdlowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu)
zostat spetnione. Jezeli ktdéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.
Po zakoriczeniu montazu przewodéw wodociggowych i sprawdzeniu ich szczelno$ci, sie¢ wodociggowa
nalezy zgtosi¢ do odbioru w MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy. Do odbioru nalezy przygotowac:

- protokoly préb szczelnoéci;

- badania mikrobiologiczne wody;

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy;

- inwentaryzacje geodezyjng wodociggu.

2.13. Przylacza wodociagowe

W ramach inwestycji nalezy przepig¢ istniejgce przylgcze wodociggowe do budynkéw objetych
zakresem robot.

3. UWAGI KONCOWE

3.1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien skontaktowaé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego.

3.2. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robét na uzbrojenie podziemne niewykazane
w dokumentacji nalezy powiadomié odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczyé.

3.3. Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca robét winien uzyska¢ stosowng decyzje
administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie robét w pasie drogowym.

3.4. Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest dopuszczenia
do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania
takiego Swiadectwa.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegélnionych w opisie powinno byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Paistwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona peina dokumentacja powykonawcza
przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér
inwestycyjny.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ peing powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej sieci wodociggowe;.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny byé uzgodnione
i zatwierdzone przez nadzér autorski.

Opracowali:

uprawmien

Projektant gtéwny:
Asystent projektanta:
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOWE.

Tabela 1 Zestawienie materiatowe dla sieci wodociggowey.

ZESTAWIENIE MATERIALOWE DLA SIECI WODOCIAGOWEJ — WLADYSLWA REYMONTA
L.p. Nazwa materiatu j-m. llosé Nr wezla
1 Elt:;a V\t’i\;vvld\éﬁrﬁjt\gz\;vtaa rnga; 00 RC DN 160 SDR 17 PN 10 ( [m] 3265 rurociag
2. Zaslepa kotnierzowa DN150 [szt.] 2
WEZEL W1
1. Trojnik z Zeliwa sferoidalnego 150/150 [szt.] 1
2. Ztgcze RK na rurg DN150 [szt.] 2
3. Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN 150 [szt] 1
4. Przediuzacz trzpienia do zasuwy DN 150 [szt.] 1
9! Skrzynka zasuwbwa z podstawg [szt] 1
6. Uszczelka DN150 [szt.] 4 W
7. Sruba ocynk M20 [szt] 32
8. Podktadka ocynk M20 [szt.] 64
9. Nakretka ocynk M20 [szt.] 32
10. Tuleja kotnierzowa + mufa elektrooporowa DN160 [szt.] 1
' WEZEL W2
1. Trojnik z zeliwa sferoidalnego 150/100 [szt.] 1
2. Ztgcze RK na rure DN100 [szt.] 1
3. Tuleja kolnierzowa + mufa elektrooporowa DN160 [szt.] 2
4, Zasuwa zeliwna komierzowa krotka DN150 [szt.] 2
5. Przediuzacz trzpienia do zasuwy DN150 [szt.] 2
6. Skrzynka zasuwowa z podstawg [szt.] 2
7. Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN100 [szt.] 1
8. Przediuzacz trzpienia do zasuwy DN100 [szt.] 1
9. Skrzynka zasuwowa z podstaws,. [szt.] 1 W2
10. Uszczelka DN150 [szt.] 4
11. Uszczelka DN100 [szt.] 2
12. | Sruba ocynk M20 [szt] 32
13. Podktadka ocynk M20 [szt.] 64
14. Nakretka ocynk M20 [szt] 32
15. | Sruba ocynk M16 [szt] 16
16. Podktadka ocynk M16 [szt.] 32
17. Nakretka ocynk M16 [szt.] 16
WEZEL W3
1. Trojnik z Zeliwa sferoidalnego 150/150 [szt.] 1
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2. Ztgcze RK na rure DN150 [szt.] 1
3. Tuleja kotnierzowa + mufa elektrooporowa DN160 [szt.] 2
4. Uszczelka DN150 [szt.] 3
5. | Sruba ocynk M20 [szt.] 24
6. Podktadka ocynk M20 [szt.] 48
7. Nakretka ocynk M20 [szt] 24
WEZEL W4
1. Trojnik z zeliwa sferoidalnego 150/100 [szt.] 1
2. Ztgcze RK na rure DN100 [szt.] 1
3. Tuleja kotnierzowa + mufa elektrooporowa DN160 [szt.] 2
4. Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN100 [szt] 1
5. Przedtuzacz trzpienia do zasuwy DN100 [szt.] 1
6. Skrzynka zasuwowa z podstawg [szt.] 1
7. Uszczelka DN150 [szt] 2
8. Uszczelka DN100 [szt.] 2
9. | Sruba ocynk M20 [szt] 16
10. Podkiadka ocynk M20 [szt.] 32
11. Nakretka ocynk M20 [szt.] 16
12. | Sruba ocynk M16 [szt] 16
13. Podkiadka ocynk M16 [szt.] 32
14. Nakretka ocynk M16 [szt.] 16
WEZEL W5
1. Tréjnik z zeliwa sferoidalnego 150/100 [szt.] 1
2, Trojnik z zeliwa sferoidalnego 100/80 [szt.] 1
3. Ztgcze RK na rurg DN100 [szt.] 1
4. Tuleja kotnierzowa + mufa elektrooporowa DN160 [szt.] 2
5. Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN150 [szt.] 2
6. Przedtuzacz trzpienia do zasuwy DN150 [szt] 2
7. Skrzynka zasuwowa z podstawg [szt.] 2
8. Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN100 [szt.] 1
9. Przedtuzacz trzpienia do zasuwy DN100 [szt] 1
10. Skrzynka zasuwowa z podstawg [szt.] 1
11. | Zasuwa zeliwna kotnierzowa krétka DN80 [szt.] 1
12. Przedtuzacz trzpienia do zasuwy DN80O [szt.] 1
13 Skrzynka zasuwowa z podstawg [szt.] 1
14, gﬁr&n(t) g?:‘ii:]amny DN 80 z podwdéjnym zamknieciem [szt] 1
15. Kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe DN 80 [szt] 1
16. | Otulina do odwodnienia hydrantu [szt.] 1
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17. Otoczaki [kg] 25
18. Tabliczka hydrantowa [szt.] 1
19. Rura karbowana DN 315 [m] 1,5
20. Kréociec FF zeliwo sfero DN 80 1=300 [szt.] 1
21. Stupek na 1 tabliczke [szt] 1
22. Uszczelka DN150 [szt.] 4
23. Uszczelka DN100 [szt.] 3
24, Uszczelka DN80 [szt.] 4
25. | Sruba ocynk M20 [szt] 32
26. Podktadka ocynk M20 [szt.] 64
27. Nakretka ocynk M20 [szt.] 32
28. | Sruba ocynk M16 [szt] 56
29. Podktadka ocynk M16 [szt] 112
30. Nakretka ocynk M16 [szt.] 56
WEZEL W6 (analogicznie wezef W7, W8)
1. Trojnik z zeliwa sferoidalnego 150/100 [szt.] 1
2. Ztacze RK na rur¢ DN100 [szt.] 1
3. Tuleja kotnierzowa + mufa elektrooporowa DN160 [szt.] 2
4. Zasuwa zeliwna kolnierzowa krotka DN100 [szt.] 1
5. Przedtuzacz trzpienia do zasuwy DN100 [szt.] 1
6. Skrzynka zasuwowa z podstawg [szt.] 1
7. Uszczelka DN150 [szt] 2
8. Uszczelka DN100 [szt.] 2
9. Sruba ocynk M20 [szt] 16
10. Podktadka ocynk M20 [szt.] 32
11. Nakretka ocynk M20 [szt] 16
12. | Sruba ocynk M16 [szt] 16
13. Podktadka ocynk M16 [szt.] 32
14. Nakretka ocynk M16 [szt] 16
WEZEL W9
1. Ztacze RR DN150 ( w przypadku nowego rurociagu ) [szt.] 1
T3 — przepiecie hydrantu
1. Trojnik z Zeliwa sferoidalnego 150/80 [szt.] 1
2. Tuleja kotierzowa + mufa elektrooporowa DN160 [szt.] 2
3. Uszczelka DN150 [szt] 2
4, Uszczelka DN100 [szt.] 1
5. | $ruba ocynk M20 [szt] | 16
6. Podkiadka ocynk M20 [szt.] 32
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7. Nakretka ocynk M20 [szt.] 16
8. | Sruba ocynk M16 [szt.] 8
9. Podkiadka ocynk M16 [szt] 16
10. Nakretka ocynk M16 [szt.] 8

PRZYLACZA WODY PRZEPIECIA

1. Nawiertka 160/32 [szt.] 1
2. Nawiertka 160/50 [szt.] 2
3. Nawiertka 160/63 [szt.] 4
4. Zasuwka DN63 [szt.] 3
B Zasuwka DN50 [szt.] 1
6. Zasuwka DN40 [szt] 1
7. Zasuwka DN32 [szt.] 1
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Chodziez, dnia 16.11.2021r.

L. dz. DIR/331/11/2021/1557/PD
Lion Engineering Service InzZynieria
Sanitarna Maja Burzynska
ul. Rataje, ul. Chabrowa 14
64-800 Chodziez

WARUNKI TECHNICZNE NR 122/11/DIR/2021/W

dotyezy: wydania warunkéw technicznych na wykonanie projektu budowlanego dot: Przebudowa
sieci wodociagowej ul. Reymonta w Chodziezy na dziatkach o nr geod. 1484/4, 1515,
1516/2, 1511/19.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0. 0. w Chodziezy wydaje nastepujace techniczne warunki
rozbudowy sieci:

I. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ:
1. Lokalizacja projektowanej sieci:
— siec lokalizowa¢ na dzialce o nr geod. 1484/4, 1515, 1516/2, 1511/19.w pasie drogowym m.
Chodziez
~ nie lokalizowa¢ sieci na dziatkach prywatnych, poza dziatkami drogowymi,
— nie lokalizowa¢ sieci w miejscach zadrzewionych, pomiedzy drzewostanem lub w miejscach
zalesionych, _
— nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od innej istniejacej infrastruktury technicznej, stref
ochronnych, jezeli takie wystepuja oraz innych obiektéw budowlanych;

— wezly zasuwowe na sieci wodociagowej lokalizowaé w miejscach dostepnych dla ich
obstugi

g

Miejsce wigczenia do istniejgcych sieci:

Sie¢ wodociagowa:

a) - wiaczenie wykonaé w istniejaca sie¢ wodociagowa DN 150 mm AC zlokalizowang
na dzialce o nr geod. 1484/4, przy wlaczeniu zastosowaé zasuwe dostosowana, do
Srednicy projektowane;j sieci.

b) - zakoniczenie projektowanej sieci wodociagowej— odcinek ok 350 m — wlaczenie do
sieci wodociggowej DN 150 AC zlokalizowanej w bezposredniej bliskosci dziatki o nr
geod. 1509/1.

Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000046107 BDO 000100936 i
KONTO: PKO B.P.S.A. o/Wagrowiec 89 1020 3903 0000 1102 0010 3176  Kapitat zaktadowy i wniesione udzialy 43 442 000,00 zt



3.

II.

1.1.

c) okreslié sposéb wykonywania robdt (metoda bezwykopowa lub wykopowa), majac na
wzgledzie rachunek ekonomiczny wykonywanych prac.

d) istniejace przylacza wodociagowe w obrebie ul. Reymonta przewidzie¢ do przepiecia na
nowg projektowang sie¢ wodociggowa. Dotyczy to rowniez istniejacych sieci
wodociaggowych wiaczonych do przebudowywane;j sieci wodociagowe;.

Material, Srednica:

Sie¢ wodociagowa :

— sie¢ zaprojektowaé z rur polietylenowych PE-100 PN10 SDR 17 — w przypadku metody
wykopowej, w przypadku metody bezwykopowej zastosowa¢ rur¢ PE-100 RC PN10 SDR 17
szczegolowy dobdr Srednicy powinien wynikaé z obliczenn hydraulicznych i przepisow
PPOZ).

— przylacza wodociagowe zaprojektowa¢ z rur PE 100 SDR 11 w przypadku metod
wykopowych lub w przypadku metod bezwykopowych PE-RC 100 SDR 11. Srednice dobraé
do aktualnego zapotrzebowania na wode.

Zaglebienie sieci oraz spadki:

Sie¢ wodociagowa:

— sieé ulozy¢ na glebokosci zapewniajacej ochrong cieplng oraz zabezpieczy¢ przed naciskiem
wynikajacym z obciazenia ruchem kotowym (1,50 ppt.);

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA,.

Sie¢ wodociggowa.

Wymagania ogoéline.

Sie¢ wodociggowa powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ dostawg wody w wymagane;j iloSci o jako$ci i
pod ciSnieniem, zapewniajacym wszystkim uzytkownikom objetych dziataniem urzadzef
wodociaggowych mozliwo$é korzystania z przylaczonych urzadzen sanitarnych.

Poszczegolne elementy sieci wodociagowej powinny byé szczelne, umozliwiaé przeptyw wody
przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wplywaé na jako$¢ wody i
wprowadzaé do niej skladnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociagowej moga by¢ stosowane wylacznie materialy, ktore spelniaja
wymagania Ministerstwa Zdrowia i posiadaja zgod¢ wlasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu
Higieny.

Przewody wodociaggowe powinny by¢é wykonywane z rur i ksztaltek o wlasciwosciach
mechanicznych spelniajacych wymagania okreSlone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach.

Armatura i ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymato$§é
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cidniefi i naprezen
rurociagow.

Trasa przewodéw wodociagowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w
terenie tak aby mozna bylo ja zlokalizowa¢.

Technologia oraz materialy uzyte do taczenia rur powinny zapewniaé wytrzymato§é potaczen
réwna co najmniej wytrzymalosci rur.




Przewody wodociagowe powinny by¢ ukladane w nastepujacych odleglodciach od
przebiegajacych rownolegle innych przewodéw co najmniej: 1,2 m od przewodéw gazowych i
kanalizacyjnych, 0,8 m od kabli elektrycznych oraz 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
Przewody wodociggowe

Przewody wodociagowe wykona¢ z rur z rur polietylenowych PE-100 PN10 SDR 17 — w
przypadku metody wykopowej, w przypadku metody bezwykopowej zastosowaé rure PE-100
RC PNI10 SDR 17. Przy doborze $rednic przewodéw wodociagowych nalezy uwzglednié:
stabilno$¢ hydrauliczng sieci oraz wymagang przepustowosci sieci na wypadek pozaru, zgodnie
z zaleceniami Polskich Norm i odrgbnych przepisow.

Usytuowanie

Odleglo$§¢ pozioma osi przewodu wodociaggowego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwodcia naruszenia stabilno§ci gruntu pod fundamentami obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociagowe powinny by¢ ukladane w ziemi o 0,4 metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od osi przewodu do rzednej projektowanego terenu.

1.4. Materialy i cbiekty ma sieci
1.4.1. Zasuwy

Zasuwy na przewodach wodociagowych nalezy rozmieszczaé: w miejscach polaczen z
przewodem magistralnym, na odcinkach migdzy weztami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,
w miejscach zmiany $rednicy przewodu, w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach
nalezy uwzglednia¢ w miarg mozliwosci zasadnicze kierunki przeplywu wody w przewodach,
starajac si¢ zapewnic zasilanie w wode sasiednich odcink6éw z réznych stron w przypadku awarii
danego odcinka.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowa¢ zasuwy klinowe z gladkim
1 wolnym przelotem producent AVK, HAWLE, JAFAR SA lub poré6wnywalne jako$ciowo i
technicznie w uzgodnieniu z MWIK sp. z o. o. w Chodziezy - eksploatujaca sieci.

a) wymagania
- ciSnienie robocze: min PN 10 max. PN 16 korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego;
- owiercenie kolnierzy: 8 otworéw PN-EN 1092-2:1999, zabudowa krétka F4;
- ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz, minimalna.
grubo$¢ 250 pm , wymagany certyfikat GSK;
- stala nakretka klina: mosiezna;
- przelot zasuwy: pelen, réwny $rednicy nominalnej i bez zwezen;
- uszczelnienie trzpienia 3 sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM minimum 4 o-ringi
doszczelniajace oraz pierScien zgarniajacy z gumy NBR,;
- trzpien (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem
przesuwu klina;
- klin z Zeliwa sferoidalnego wulkanizowany na calej powierzchni powlokg z gumy EPDM;
- prowadnice klina wzmocnione wkladka z odpornego na $ciskanie tworzywa sztucznego;
- $ruby laczace korpus i pokrywe: ze stali nierdzewnej, wpuszczone catkowicie w gniazda
pokrywy zabezpieczone masa na goraco.
1.4.2. Zasuwki do przylgczy domowych:



a) wymagania

- typ potaczenia: obustronne koncoéwki kielichowe do rur PE (zlacze ISO) z pierScieniem
zaciskowym i uszczelka;

- ciénienie robocze: min PN 10 max PN 16;

- ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz, minimalna.
250 um, wymagany certyfikat GSK .

- przelot zasuwy: prosty, bez gniazda;

- uszczelnienie trzpienia: pier§cient zgarniajacy i minimum 4 o-ringi z gumy NBR, tuleja
oporowa z poliamidu oraz uszczelka wargowa z gumy EPDM;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego;

- klin: rdzefi z mosiadzu, zawulkanizowany zewngtrznie powloka z gumy EPDM,;

- trzpien: stal nierdzewna 1,4021;

- $ruby pokrywy: nierdzewne i wpuszczane catkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone
masg na goraco.

1.4.3. Skrzynki uliczne zasuwowe:

- wysoko$¢ 270 mm,;
- érednica zewnetrzna gérnej czeSci skrzynki minimum 185 mm;
- grubo$é pokrywki w czesci srodkowej obok zaglebienia do haka powinna wynosi¢ minimum
10 mm;
- ksztalt pokrywy okragly
- korpus wykonany z tworzywa PEHD uzebrowany;
- pokrywa z zeliwa szarego zabezpieczona farba antykorozyjna bitumiczna;
- w pokrywie ucho do otwierania hakiem.
1.4.4. Podstawa pod skrzynki uliczne zasuwowe.

- material HDPE;
- wymiar min. 340 x 340 mm.
1.4.5. Przedluzacz trzpienia — teleskopowy:

- rura ochronna z materiatu PE;
- kolnierz oporowy pokrywa gérna i dolna oraz zatrzask z materiatu PE;
- kotpaki i kostka ze staliwa nierdzewnego;
- profil kwadratowy ze stali ocynkowanej;
- oznaczenie: trwale na rurze zewnetrznej przedtuzacza w celu okreslenia wymiaru i dlugosce;
- regulacja dlugosci teleskopowa w zakresie min. 1050-1750;

- podwojne zabezpieczenie przedtuzacza trzpienia zawleczka i na zatrzask (dot. zasuw do
przytaczy =~ domowych);

- przedhuzacz trzpienia musi by¢ wykonamy u tego samego producenta u ktérego zostala
wykonana zasuwa i zasuwka, czyli musza tworzy¢ pasujacy ze sobg komplet

1.4.6. Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowaé: uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen
normy dotyczacej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, W najwyzszych i najnizszych
punktach przewodéw, w poblizu skrzyzowania ulic, drég na koficowkach przewodow.
Hydranty nalezy instalowa¢ na odgatezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowac
sie zasuwa odcinajaca umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez konieczno$ci przerywania
przeptywu wody w przewodzie wodociagowym.




II1.

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu
kolowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.

Zaleca sig stosowanie hydrantéw HAWLE, AVK, JAFAR SA z podwéjnym zamknieciem lub
poréwnywalnych jako$ciowo i technicznie w uzgodnieniu z MWIiK sp. z 0. 0. w Chodziezy -
eksploatujacy sieci.

a) Hydrant podziemny:

ci$nienie robocze: min PN 10 max. PN 16, érednica DN 80;
glebokos¢ zabudowy: RD 1500 hydrant podziemny;
kolumna: monolityczna z zeliwa sferoidalnego;

ochrona antykorozyjna: farba epoksydows o minimalnej grubosci 250 pm, czedci
zabezpieczone antykorozyjnie odporne na §rodki dezynfekujace;
glowica zaworu i uchwyt ktowy: zeliwo sferoidalne;
kolnierz przytaczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;
odwodnienie: samoczynne z chwila pelnego odcigcia przeptywu;
grzyb odcinajacy catkowicie zwulkanizowany guma EPDM,;

trzpien , Sruby i wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewne;j;

atesty: higieniczny PZH , Certyfikat CE ,Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-J6zefow;
przeznaczenie: do montazu w sieciach wodociagowych, stuzacych do przesylania wody
pitnej;

zabezpieczenie hydrantu (podwéjne zamknigcie kulg).

b) Hydrant nadziemny:

ciSnienie robocze min PN 10 max. PN 16 , §rednica DN 80;

glebokosé zabudowy RD 1800;

korpus gémy , komora kuli i kolumna hydrantu: wykonana z Zeliwa sferoidalnego;
kohierz przytaczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;

grzyb odcinajacy: catkowicie zwulkanizowany guma EPDM;

trzpien , $ruby i wrzeciono: wykonany ze stali nierdzewne;j;

odwodnienie samoczynne z chwila petnego odcigcia przeptywu;

zabezpieczenie antykorozyjne: farba epoksydows o minimalnej gruboéci 250 pm na
zewnatrz odporna na promienie UV, czesci odporne antykorozyjnie i na $rodki
dezynfekujace, kolor hydrantu: czerwony;

odejécia hydrantu: dwa odejscia DN 75 mm;

atesty: higieniczny PZH , Certyfikat CE, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-J6zefow;
przeznaczenie: do montazu w sieciach wodociagowych, stuzacych do przesylania
wody pitnej;

zabezpieczenie hydrantu (podwéjne zamkniecie kula);

maksymalnie jedno polaczenie kolnierzowe w budowie hydrantu (nie liczac
polaczenia hydrant sie€)

zamkniecie hydrantu : doszczelnienie grzyba zamykajacego do mosieznego gniazda
umieszczonego w korpusie dolnym.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Kompletny projekt techniczny powinien zawieraé:

a) cz¢$¢ opisows, ktora okresla:
- przedmiot i lokalizacjg inwestycji wraz wykazem wlascicieli dziatek,



b)

2.

istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
projektowane zagospodarowanie dzjatki lub terenu,

opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z odrebnych,
przepisow szczegbtowych, wymagane na etapie projektowania i realizacji inwestycji,
regulacje terenowo-prawne zwiazane z lokalizacja uzbrojenia i obiektow na gruntach
prywatnych,

szczegdlowy opis materialdw oraz rozwigzan dotyczacych prac ziemnych 1
montazowych przyjetych w proj ekcie,

opinie i uzgodnienia z zarzadcami sieci oraz terendw, przez ktore przebiegaja siec,
obliczenia wg specyfiki danego projektu (obliczenia hydrauliczne, wytrzymato$ciowe
itp.)

wyniki badan geotechnicznych gruntu w osi posadowienia,

warunki techniczne podiaczenia.

czesé rysunkows, obejmujacy:
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych w skali 1:500 (w szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ mape w skali
1:1000 po uzgodnieniu),
przekr6j podiuzny (profil) sieci wodociagowej lub/i kanalizacji sanitarnej,
dla sieci wodociagowej: schemat montazowy wezléw wraz z przekrojem przez wykop,
rysunki blokow oporowych —z wymiarowaniem i podaniem klasy betonu,
dla sieci kanalizacyjnej: zestawienie i rysunki studni rewizyjnych wraz z przekrojem
przez wykop oraz rysunki konstrukcyjne studni rewizyjnych przy rozwiazaniach
nietypowych,
rysunki technologiczne i konstrukcyjne projektowanych obiektéw na sieciach.
przedmiar robdt w poszczegdlnych rodzajach, obejmujacy wszystkie rodzaje robot
budowlanych.

Projekt techniczmy przed uzgodmieniem na Naradzie Koordynacyjnej W
Starostwie Powiatowym w Chodziezy, nalezy pisemnie uzgodni¢ w Dziale Inwestycji i
Rozwoju MWIK sp. Z 0.0. W Chodziezy.

Powyisze warunki wydaje si¢ 7 wainosciq na okres 2 lat.
Opracowal:

P. Dubial

KIEROWNIK
Dziatu Inwestycii i Rpzwoj:
] w’m@

Jolapta Labiszak
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJIA 3P, Z 0.0.

64-800 CHODZIEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 28, TEL. +48 67 28 11 610, FAX. +48 67 28 11 620
www, mwik.pl e-mail: chodziez@mwik.pl NIP 764-21-91-608

Chodziez, dnia 17.12.2021r.

L. dz. DIR/356/12/2021/1716/PD
Lion Engineering Service Inzynieria
Sanitarna Maja Burzyfiska
ul. Rataje, ul. Chabrowa 14
64-800 Chodziez

det.: uzgodnienie tras przebiegu projektowanych sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarne;.

Odpowiadajac na pismo z dnia 09.11.2021r. MWiK sp. z 0. 0. w Chodziezy uzgadnia

przebieg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla nastepujacych zadan:

1. Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na zapleczu ul. Zacisznej w Studzieficu.

2. Przebudowa sieci wodociagowej azbestowej w ul. Stanistawa Reymonta w Chodziezy.

3. Przebudowa sieci wodociagowej azbestowej w ul. Margoninskiej w Ratajach gm. Chodziez.
W przypadku zadania pn: Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Wincentego Witosa w

Chodziezy, przebieg trasy wymaga jeszcze konsultacji w celu wyboru optymalnego wariantu w

zakresie lokalizacji projektowanej sieci wodociagowe;.

KIEROWNIK

Dziatu In cjn i Rozwo;u
Jola? btszak

Opracowat: PD

BDO 000100936

Sad Rej i i KRS 0000046107
9d Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Kapitat zakladowy i wniesione udziaty 43 442 000,00 zt

KONTO: PKO B.P.S.A. o/Wagrowiec 89 1020 3903 0000 1102 0010 3176
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RDW.ZL.5.6511-9/22 Ztotow, 20.01.2022r.

DECYZ}A

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1376 ze zm)
£ rozpatrzeniu wniosku nr: 2414 7 17.12.2021 r. (data wplywu wniosku do RDW w Zlotowie: 20.12.2021 +.), zlozonego
przez Pebomocnika: Pania Maje Burzydska reprezentujaca firme Lion IS Engineering Service Maja Burzyriska Rataje,
ul. Chabrowa 14, 64-800 Chodziez, dziatajacg w imieniu Inwestora: Miejskie Wodociggi i Kanalizacga Sp. z 2.0,
ul. Kochanowsiiege 2% 64-800 Chadziez (na podstawie petnomocnictwa z dnia 11.06.2021 r.) w sprawie; wydania
zezwolenia na lokalizacje: sieci wodociagowej w pasie dregowym drogi wojewbdzkiej nr 193 Chodziez - Margonin -
- Gotaricz, dziatajac na podstawie upowaznienia udzieionege przez Zarzad Wojewsdziwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM

inwestorowi:  Miejskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0, ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzie2,

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 193 (dz. nr ewid. 1484/4 - obreb miasto

Chodziez), gmina: miasto Chodziez, miejscowos¢: Chodziez, ulica: Zwycigstwa, km: 14500, 2godnie z zataczonym planem

stanowigcys: zal3cznik do niniejszej decyzji oraz pray zachowaniu poni2zszych warunkéw:

1. Przejscie poprzeczne pod drogg wojewddzka nalezy wykonad bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przewiertu
w rrze cehronne) na glebokuded min, 1,0 m liczac od najnizszej rzednej terenu w pasie drogowym do gdrnej krawedzi
Fury athronngj;

¢ Komore prrewiertows w pasie drogowym Zokalizowad w mieiscu whaczenia projekiowanego infrasiruktury

vy it

Komore przeviertowa poza pasem drogowym ziokalizowad w minimalne] adieglodc 2.0 m od krawedzi chodnika;

4. Rure ochyonng naleiy idozyd na cale] dhugosci przejscia poprzecznego w pasie drogowym;

5. Elementy konstrukcyjne uszkodzone w trakeie wykonywania robdt zwigzanych z realizacjy inwestydji nalezy
wryitienid nz nowe, pelnowartostiowe elementy posiadaiace takie same parametry lechniczne, eksploatacying,
kolorystylee jak istniejace ohecnie w terenie;

6. Zniszczons elementy ziazdu wymieni¢ | wykona¢ z nowych materialdw. Zjazd odtworzy¢ na calej szerokodc
wraz 7 warstwami podbudowy po wezesnigjszym prawidtowym zageszezeniv gruntu (min. 15=0,98), kidrym
uzupeiniono wykop, Wynild badari wskaznikéw zageszczen gruntu nalezy dotaczyc do protokotu odbioru robdt,

/. Podezas odbudowy ziazdu odtworzyd nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubiodc
5 em i podbudowie 2 gruntu stabilizowanego cementem Rm=7,5 MPa, gr. 15 o,

8. W praypadku naruszenia chudnika, zniszczone elementy chodnika wymieni¢ i wykonad z nowych materiatow.
Chodrik odtworzyd na catej szerokosd wiraz 2 warstwami podbudowy po wczesniejszym prawidtowym zagesaczeniu
granty imin, 15=0,98), ktbrym uzupetniono wykop, Wynild badar wskainikéw zageszczed gruntu nalezy dolgczyé
do protokely odbicry robot;

9. Podczas odbudowy chodnika odtworzy¢ nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm;

10.  Po zakoriczeniu robGt zajmowany pas drogowy przywrécic do stanu uzytecznoécl. Szczegdtowy zakres i wariiki

prizywrocenia pasa drogowego do stanu uzytecznosci zostang okreslone przez Kierownika Rejonu Drég

Wojewddzkich w Ztotowie.

B

Ma podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 20211,
po7. 735 e zm.) odstepuje od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

TEL Nip £-MAIL: e
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POUCZENIE

Zevwolenie na lokalizacie urzadrenia w pasie drogowym wydane niniejsza decyzja waine jest w ciagu 2 lat od daty
jej wydania. Jezeli jednak w czasie obowigzywania tej decyzji, inwestor uzyskat dokumenty wymagane przepisami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budovdane (Dz. U. 2 2020 1, poz. 1333 26 2m ), wiwiczas wydana decyzia zachowuje wainoéd
do czasu obowigzywania wskazanych doiumentow.

0 pozwolenie na prowadzenie robét oraz podanie szczegblowych warunkow realizacji rob6t w pasie drogowym,
wigzonych 1 veyrazonym w ninlejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie oplat za zajecie pasa drogowego na zas
wykonywania robdt | 22 umieszzenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy zwrdci¢ sie z wnioskiem
do Rejonu Drog Wajewddzkich w Ztotowie zgodnie 28 112 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 .
w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwoleri na 23jecie pasa drogowego (Dz. U. 22016 1., poz. 1264).

Do whniosku, ktéry dostepny jest na stronie: htips:/iwww wzdve plibiplzalatw-s| s[wnioski-do-pob
dotaczyC

1. oswiadczenie Strany ¢ 2ghaszeniu do Wojewody Wielkopolskiego zqodnie z art. 30a ww. ustawy Pravc budowlane
budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi weievsédrkiel § braky whissienis przez Wojewode
Wielkopolskiego sprzeciwu lub uzyskania inaych dokumentdw wymaganych ww. ustawg Prawo budowlane;

2. suzegbiowy plan sytuacyiny w skali 11000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajeciz pasa drogowege [dhugodd, seepnkodd, powierzchnia zgodnmie @ § 1 ust. 3 pkt 1
v, rozporzadzenia w spravie warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego) oraz wymiary zesmetiane
vty porinimeqe lokalizowansl brfrastruktury techniczng) v pasie dlogovan,

Lt

satwierdzony pizel Marszaika Wojewdditwa Wielkopoiskiego projekt organizacji ruchu, opracowany zgodnie
7 rozporzadzenien Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.w ; ok
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzariem i i o :
przediozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymiaga ook wydanych przez; Komende Wojew6dzka Policji w Poznaniu
oraz Rejon Dide Wojewddzkich w Ziotowie,

s

SPGB STCIEQIAANER W OW ZarEquld

L &

W2 A0V T, pan

Optaty 2a zajecie pase drogoweqo ea czas wykonywania rabst § 23 umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia zostang
naliczone na podstawie art. 40 ust 2 i 8 ww. ustawy © drogach publicznych oraz przepisow wykonawczych
do ustawy.

Opfata za zajecie pasa drogowego na (zas wykonywania robot i optata roczna za umieszczenie wskazanegs urzadzenia
obcigzata bedzie: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. 2 0.0, ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzie,
aw przypadku zmiany whadciciela obciazany bedzie Kkazdy nastepea prawny.

Inwestor powinien ztozy¢ wniosek na zajgcie pasa drogowego v cel prowadzenia robdt budowlanychw pasie drogowymt
w Rejonie Drog Wojewddzkich w Ztotowie 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia,

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane {Dz. 34 7 2020 1, poz. 1333 ze zm.), niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem
da dysponowania nieruchomestia na cele budowlane W zakresie | na warunkach w niel olreslonych,

W przypadku remontu lub przebudovey drugi, kosaty dwigzine 2 koniecznodcia przefozenia infrastruktury technicznej,
zdokalizowane] w pasie drogowym drogi wojewodzkiej ponosi whadciciel przedmiotowego urzadzenia, ziediie
2 art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych.

Zgodrie 7 art. 127§ Tustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2021, poz. 735
ze zm.), zwang dalej KPA, Stronie przystuguje mozliwos¢ wriesienia odwolaniz od niniejszel decyzji do Samorzadowego
Kolegium Odwolaviczegn w Poznaniy, al Niepodlegtosci 16/18, z2 posrednictwem RDW w Ziotowie, w ¢ i
od dnia doreczenia.
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Zgodnie 7 ar%. 127a ¥4, przed uplywem terminu do wrilesieniz odwolania stronie przystuguje maiivnsd zrzeczenia sie
orawe do odwniania Jroer ste prawa 1o odwolania moing kigrowanie oswiadczenia do organu, ktory wydal
decyrie. 7 doiem dorecreads organows v, adwiadezenia ( '

przez ostatnia 7e stron postepovianis} decyzia sta
odwotad ant wnies¢ skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuig:

1. Miejskie Wodociggi i Kanalizagja Sp.z 0.0.
ul. Kochanowskiego 29
B4-E00 Chodried

Lion IS Engineering Service Maja Burzytiska
Hataje, . Chabrowa ¥, 54-800 Chadzied
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BURMISTRZ MIASTA CHODZIEZY
64-800 Chodziez, ul. ignacego Jana Paderewskiego 2

R S w2 E— i

www.chodziez.pl, burmistizirchodziez.pl welefony: 67 282 71 71 (centrala), 67 282 72 12 Gickretariat), fax 67 28272 32
GK.DR.7230.U.97.2021 Chodziez, dnia 18 listopada 2021r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o0 samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372, ze zm.), art. 39 ust. 3 i 3a art. 40 ust. 1, 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1376, ze zm.), §2 ust. |
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r., poz. 1264),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Mai Burzynskiej przedstawiciela firmy Lion Engineering
Service Inzynieria Sanitarna, z siedzibg przy ul. Chabrowa 14 Rataje, 64-800 Chodziez, dziatajacej
na podstawie pelnomocnictwa w imieniu inwestora Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
z siedzibg przy ul. Jana Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez, o wydanie zezwolenia na
zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w Chodziezy, urzadzen infrastruktury technicznej

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

ZEZWALAM

Miejskim Wodociggom i Kanalizacji Sp. z o0.0. na zlokalizowanie urzadzen
infrastruktury technicznej, tj. przebudowy sieci wodociggowej, w rejonie pasa drogowego
ul. Wladyslawa Reymonta w Chodziezy, na terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym
1515 na nastgpujacych warunkach:

1. Roboty budowlane wykona¢ metoda przewiertu sterowanego oraz w parametrach
okreslonych we wniosku i projekcie budowlanym / wykonawczym.

2. Lokalizacja urzadzen nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni
drogi.

3. Wszystkie elementy pasa drogowego, naruszone podczas przedmiotowych robét, nalezy
odtworzy¢ w parametrach nie gorszych niz istniejace.

4. Za stan chodnikow, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada
zajmujacy pas. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, oczyszczania

ulic, po ktérych porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen powstatych



5.

podczas realizacji robot i transportu zwigzanego z budowa.
Na podstawie niniejszej decyzji inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, potrzebne dla uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania

zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm) Burmistrz Miasta Chodziezy odstepuje od

uzasadnienia decyzji, gdy uwzglgdnia ona w catosci zadanie strony i zezwala na lokalizacj¢

urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego, przy warunkach wskazanych w jej orzeczeniu.

l.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;
Uzgodnienia z zarzadca drogi przez uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia i ustalenia za

powyzsze oplat.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w Pile za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

zadrehd BURMISTRZA
M CHODZIBZY

Piotr Witkowski

,.,4*~\

1. aja Burzynska

Otrzymu /{1@, g
1.

abrowa 14, Rataje
00 Chodziez
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Chodziez, dnia 09.11.2021 r.

Imi¢ i Nazwisko: Spéldzielnia Mieszkaniowz w Chodziezy

ul. Ks. T. Malepszego 12
64-800 Chodziez

Pesel: e

Dot. dziatki nr ewid. 1511/19

OSWIADCZENIE WELASCICIELA NIERUCHOMOSCI

Ja nizej podpisany, wiasciciel dziatki drogowej nr 1511/19 polozonej przy ulicy Reymonta
w Chodziezy, o§wiadczam, ze nie wnoszg zastrzezeh do zamierzen inwestycyjnych
podlegajacych na:

1. Przebudowie sieci wodociggowej na dzialce nr 1511/18 przy ulicy Reymonta
w Chodziezy (PE-RC 9160, L = 96,0 [mb].

2. Nie bedziemy wystepowali o odszkodowanie za ewentualne szkody wynikajace
z prowadzonych robét inwestycyjnych, o ile po zakonczeniu prac teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

3. Niniejsze o$wiadczenie wyczerpuje w catosci tok postepowania administracyjnego, o ktérym
mowa w przepisach art. 61 § 4 i art. 10 Kodeksu postgpowania administracyjnego i z tego
tytutu nie wnoszg zadnych uwag i zastrzezenfi,

4. Znana mi jest procedura wynikajaca z przepiséw art. 61 § 4 i art. 10 Kodeksu postgpowania

administracyjnego dotyczaca prowadzenia postepowania administracyjnego i z tego tytulu
nie wnosze zadnych uwag i zastrzezen.

Spéldzielnia Mieszkaniowa
w Chodziezy
64-800 ChodzieZ
ul. Ks. T. Malepszego 12, fel.flax 67 281 01 35

NIP 764-005-36-87 {3)

.......................................

K ztof B sk

(podpis'y wlasciciela/i)



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Chodzieskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodziezy
w terminie do 2021-11-16

Znak sprawy: GN.6630.1.106.2021

Whioskodawca: Lion Engineering Services INZYNIERIA SANITARNA Maja Burzyriska
64-800 CHODZIEZ, RATAJE, ul. CHABROWA 14, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Przebudowa sieci wodociggowej AC w ul. Reymonta w Chodziezy, dz. nr 1484; 1515; 1516/2;
1511/19

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupetniajgce:

PE-RC DN160 L=327,5 mb

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Alina Promiriska
Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyijnej po jej zakornczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. {Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot

reprezentuije:
1. PRZEWODNICZACY pozytywne z uwagami

NARADY
1. Inwestor zobowigzany jest do

Alina Prominska bezwzglednego stosowania wszystkich
uwag zgtoszonych przez poszczegdine
branze.
2. Przed utozeniem sieci/przytacza
zglosi¢ zajecie pasa drogowego.
3. Przed rozpoczeciem prac uzyskaé

zgode wejscia na teren od wiascicieli
nieruchomosci, przez ktére przebiega
projektowana sieé/przytacze.

4, Prace ziemne wykonywac z
nalezytq ostroznoscia i pod nadzorem
wilascicieli sieci uzbrojenia podziemnego.
5. W obrebie systemu korzeniowego




drzew i krzewow prace ziemne nalezy
wykonac¢ recznie. Zabezpieczy¢ drzewa i
krzewy na czas budowy.

6. Odkryte przewody zabezpieczy¢.
7. Podczas wykonywania robét
ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie
znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub
uszkodzone znaki geodezyjne beda
odtwarzane na koszt Inwestora.

8. Obiekty uzbrojenia terenu
podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (dla elementow
podziemnych - przed ich zasypaniem).

ASTA-NET S.A.

pozytywne z uwagami

Tadeusz Siwiec

Uzgadnia sig projekt z nastepujacymi
uwagami :

- W rejonie wrysowanych na planie
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowang, sie¢ nalezy utozy¢ wg
obowiazujacych przepisow z
bezwzglednym zachowaniem
normatywnych odlegtosci. Szczegoling
uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie
odlegtoéci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z
siecig Asta-Net - zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi.

- Wykona¢ przekopy prébne, celem
doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w

obecnoéci naszego przedstawiciela.

- Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych
na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na
podktad mapowy nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ Asta-Net Pita ( tel.
795418793; 516942487) w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania z ww.
urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasigegu naszych
urzadzen musza by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego z nalezyta ostroznoscia.

- Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce
robé6t do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwoé¢ powstania awari
sieci i urzadzen Asta-Net.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie

robét ziemnych infrastruktury Asta-Net




nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie
powiadomic¢ Asta-Net Pita ( tel.
795418793; 516942487).

- Inwestor bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ karng i materialng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury
Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogltyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot.

- W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net,

inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Asta-Net, oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na
wtasny koszt.

- Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane
pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi

przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rura dwudzielng AROT.

- W przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury
Asta-Net do projektowanej niwelety.
Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy
powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita,
ul. Podgdérna 10 ( fax 067 350 90 02 )
celem protokélarnego przekazania w
terenie miejsc kolizyjnych i warunkow ich
odbioru.

ENEA Operator Sp. z o.0.
ODDZIAt DYSTRYBUCII
POZNAN REJON
DYSTRYBUCII CHODZIEZ

Jarostaw Magdziarz

pozytywne z uwagami

1. przed przystapieniem do robot nalezy
zgtosi¢ sie do Kierownika Oddziatu
Terenowego w Chodziezy tel. 613385618,
ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w
zakresie eksploatowanych przez
Energetvke urzadzen podziemnych i
pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia
dokladnej trasy przebiegu kabli nalezy
dokona¢ prébnych przekopoéw,

2. przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
urzadzeniami ENEA Zaktad Dystrybucji




Energii w Chodziezy zachowa¢
dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie
z obowigzujacymi normami,

3. uzgodnienie nie dotyczy urzadzen
elektroenergetycznych nie bedacych
witasnoscig ENEA Zaktad Dystrybucji
Energii w Chodziezy,

4. stosowaé wykopy reczne,

5. w miejscach skrzyzowan z kablami
energetycznymi zastosowac rury ochronne
o odpowiedniej wytrzymatosci termicznej,
6. przed zasypaniem wszystkie
skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru
technicznego w Pogotowiu Energetycznym
w Chodziezy,

7. podczas prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych zachowaé
szczegblng ostroznosc,

8. podczas prac w poblizu linii
napowietrznych i kablowych SN 15kV i nn
0,4kV zachowaé szczeg6lng ostroznosé
przy uziemieniach stupdw, a powstate
ewentualne uszkodzenia zgtosic¢
Kierownikowi Posterunku Energetycznego
w Chodziezy tel. 613385618,

9. wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i
wiedza techniczng

GMINA CHODZIEZ

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

GMINNY ZAKtAD
WODOCIAGOW I
KANALIZACII w BUDZYNIU

Maciej Mahlke

nie dotyczy

Nie dotyczy

MIEJSKA ENERGETYKA
CIEPLNA Sp. z o0.0.

Piotr Matyja

pozytywne z uwagami

Projektowana sie¢ wodociggowa przecina
w 6 miejscach sie¢ cieplng. Wykonac
probne przekopy w celu lokalizacji sieci
ciepinej. Prace wykona¢ recznie ze
wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia
ptaszcza rury. Rozpoczecie prac zgtosi¢ na
7 dni przed rozpoczeciem w siedzibie MEC
Sp. Z 0.0.

Telefon kontaktowy 672822592

MIEJSKIE WODOCIAGI i
KANALIZACIA sp. z 0.0. W
CHODZIEZY

pozytywne bez uwag

Brak uwag




Jolanta tabiszak

NETIA S.A.

pozytywne z uwagami

Andrzej Grycmacher

Projekt uzgodniono z nastepujacymi
uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z
siecig telekomunikacyjng Netia S.A.
prowadzi¢ recznie, zachowaé normatywne
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z
Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia
telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié o tym fakcie Operatora, tel.
+48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail:
nadzory@netia.pl;

- koszty wszelkich robét i napraw
uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia
S.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia roszczen z tytutu strat w
ruchu telekomunikacyjnym powstatych w
wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A.

Operator Gazociagow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu, ul.
Grobla 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

10.

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie,
Nadzér Wodny Chodziez

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12.

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu

Jozef Kotynski

pozytywne z uwagami

1. Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykonac prébne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia
gazociqgbéw i przytaczy gazowych.

2. W miejscach zblizen z siecig
gazowa zachowac¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640




Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie”.

3e Szczegblng uwage nalezy zwréci¢
na skrzyzowaniach z siecig gazowag,
stosujac odpowiednie zabezpieczenie przed
jej uszkodzeniem, zgodnie z normg, PN-
91/M-3450.

4, Roboty ziemne w strefie
kontrolowanej gazociggéw nalezy
wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5. Rozpoczecie roboét w poblizu sieci
gazowej ( do 5 m ) nalezy bezwzglednie
zgtosi¢ do:

PSG Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, 64-800
Chodziez, na 7 dni przed rozpoczeciem
prac.

13.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w CHODZIEZY

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

14.

PRZEWODNICZACY NARADY

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY i
BUDOWNICTWA w
CHODZIEZY

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

16.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL DROG

pozytywne bez uwag

POWIATOWYCH Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
' uczestniczyt w naradzie
17. |URZAD GMINY w BUDZYNIU [nie dotyczy
Maciej Grabarski Nie dotyczy
18. |URZAD MIASTA i GMINY w |nie dotyczy
MARGONINIE
Nie dotyczy

Waldemar Straczycki

19.

URZAD MIASTA i GMINY w
SZAMOCINIE

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie




uczestniczyt w naradzie

20. [URZAD MIEISKI w pozytywne bez uwag
CHODZIEZY

Brak uwag

Zbigniew Bielecki

21. |WIELKOPOLSKA SIEC pozytywne bez uwag
SZEROKOPASMOWA S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w haradzie

22. |WOJEWODZKI URZAD pozytywne bez uwag
OCHRONY ZABYTKOW w
POZNANIU, DELEGATURA w |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

PILE uczestniczyt w naradzie
23. |ZAKLAD GOSPODARKI nie dotyczy

KOMUNALNE] i

MIESZKANIOWE] w Nie dotyczy

SZAMOCINIE

Dominik Murczak

Wéijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotéw, ktére moga byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :

Whiosek o koordynacje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlezens™rHE,

***+*niewtasciwe skresli¢

Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.




Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tJ. Dz.U.2020.276), nieobecno$é na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {-.).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...} aktualizuje si¢ w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sg jednomysine i poz ne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa fub czyni niewidocznymi albo fafszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowac do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t.j. D2.U.2018.1614 z péin. zm.).
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1. Wstep

11 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo — wodne dla budowy sieci wodociggowej, w Chodziezy i Ratajach.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych
w podiozu projektowanej inwestycji, w tym okre$lenie parametréw fizyczno-

mechanicznych gruntéw potrzebnych do zaprojektowania sieci.

1.2  Spis wykorzystanych materiatéw

Akty prawne:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

2) Ustawa ,Prawo geologiczne i goérnicze” z dn. 09.06.2011r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420,
z poézn. zm.);

3) Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Normy:

4) PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne;

5) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

6) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;

7) PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

8) PN-B-04481:1988.Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

9) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

11) Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1:
Zasady ogdlne;

12) Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Literatura:

13) J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;

14) Z. Witun ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa, 2001.
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2. Zestawienie wykonanych prac

2.1 Prace polowe

Badania polowe wykonano w dniu 19 stycznia 2022 r.. Lokalizacje, ilo$é oraz
gteboko$¢ punktébw badawczych ustalono ze Zleceniodawcg. W celu okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych podtoza wykonano:

— Wizje lokalng terenu.

— 5 otworéw geotechnicznych do gt. 2,0 m p.p.t., tgcznie 10,0 mb.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego
marszu $widra. Po zakonczeniu robét terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe
przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzoro-
wania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje wykonanych punktéw badawczych przedstawiono w formie graficznej (zat. 1).

2.2 Prace dokumentacyjne

W celu opracowania Opinii przeprowadzono i wykonano:
— Badania makroskopowe prébek gruntu pobranych z kazdej warstwy geotech-
nicznej, zgodnie z PN-88/B-04481.
— Analize uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie z normg
 PN-B-02479:1998.
— Okreslenie wartosci parametréw geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020.
— Mape dokumentacyjng z lokalizacjg punktéw badawczych (zat. nr 1).
— Karty otworéw geotechnicznych przedstawiajace profile litologiczne (zat. nr 3).

— Tabele warto$ci parametréw geotechnicznych (zat. nr 4).

3. Srodowisko geograficzne

3.1. Lokalizacja

Teren badan miesci sie przy ulicy Witosa i Reymonta w Chodziezy oraz
ulicy Margonifiskiej w Ratajach, w gminie Chodziez, w powiecie chodzieskim,

w wojewodztwie wielkopolskim.
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3.2. Geomorfologia

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (J. Kondracki ,Geografia
regionalna Polski”, 2001 rok), analizowany teren lezy na Pojezierzu Wielkopolskim
(315.5), w obrebie Pojezierze Chodzieskie (315.53).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1 Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe tworzg utwory czwartorzedowe - holocenskie i plejstocenskie.

Holocen

Powierzchniowe warstwy tworzg nasypy niekontrolowane zbudowane z mieszaniny
gleby, gruzu ceglanego, gruntéw gliniastych i gruntébw piaszczystych, o migz-
szosci 1,00 + 1,60 m. W otworach nr 2 i 3 przy ul. Reymonta w Chodziezy nawiercono

pod nasypem grunty organiczne w postaci namutéw siegajace do gt. 1,30 + 1,70 m p.p.t..

Plejstocen
Gtebiej nawiercono grunty spoiste lodowcowe w postaci glin pylastych i pytéw.

4.2  Warunki hydrogeologiczne

W ftrakcie badan podioza w styczniu 2022 roku nie nawiercono wody gruntowej.
W okresach intensywnych opaddéw moze pojawi¢ sie woda gruntowa w formie

zwierciadta zawieszonego w nasypach gliniastych.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie badan terenowych, labo-
ratoryjnych oraz prac dokumentacyjnych w oparciu o normy PN-86/B-02480,
PN-B-04481:1988 i PN-B-04452:2002. Parametr wiodacy tj. stopien plastycznosci (l.),
okreslono na podstawie badan laboratoryjnych makroskopowych. Pozostate parametry
geotechniczne (gesto$¢ objetosciowg p, kohezje cu, kgt tarcia wewnetrznego ®u, modut
pierwotnego odksztatcenia Ey oraz edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo)

ustalono metoda B z tabel i wykreséw zaleznos$ci podanych w normie PN-81/B-03020.
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Grunty podioza Z pominigciem warstwy nasypow niekontrolowanych (nN)

i namutéw (Nm), ujgto w jedng warstwe geotechniczna:

PAKIET | — grunty mineralne mato i $rednio spoiste — lodowcowe (zZlodowacenia

pétnocnopolskiego), o symbolu geologicznej konsolidacji ,B”

Warstwa | - gliny pylaste i pyly wzajemnie przewarstwione (Gn/], 11/Gn),

wilgotne, w stanie twardoplastycznym O stopniu plastycznosci (1,=0,25).

W tabeli samieszczonej na korcu opracowania przedstawiono wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych (zatacznik nr 4). Dla wyznaczenia
wartoéci  parametrow obliczeniowych  wedtug PN-81-B-03020 nalezy przyjaé
wspotczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1. Przy obliczeniach wedtug PN-EN 1997 — 1
Eurokod 7 nalezy przyjac czesciowy wspobtczynnik bezpieczenstwa ym = 1,0 lub 1,25.

6. Wnioski i zalecenia

1) Wykonane badania wykazaty, ze podioze gruntowe badanego terenu zbudowane
jest z powierzchniowych warstw nasypow niekontrolowanych i lokalnie gruntow
organicznych, pod ktérymi wystepuja grunty spoiste twardoplastyczne (I.= 0,25)
pochodzenia lodowcowego.

2) W trakcie badan gruntowych W styczniu 2022 roku nie nawiercono wody
gruntowej. W okresach intensywnych opadéw moze pojawi¢ si¢ woda gruntowa
w formie zwierciadta zawieszonego W nasypach gliniastych.

3) Granica przemarzania gruntéw na tym obszarze wynosi h;~0,8 m p.p.t.

4) Roboty ziemne zaleca sie wykonywac w cieptej potowie roku (kwiecier'\—wrzesie['\).

5) Ze wzgledu na rodzaj obiektu oraz warunki gruntowo-wodne zaleca sie przyjac

inwestycie do | kategorii _geotechnicznej W prostych _warunkach gruntowych

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Ostateczna decyzje odnosnie
nadania kategorii geotechnicznej inwestycji podejmie projektant obiektu.

6) Roboty ziemne powinny przebiegac zgodnie z PN-B-06050:1999.

7) Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu

oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie miejsc wykonania otworéw. Podczas
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wykonywania wykopéw ziemnych nalezy zweryfikowaé warunki gruntowe
z projektem.

8) Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz

dokiadnosci narzedzi/urzadzen pomiarowych.

Opracowat
W \
YO e g vy
mgr Piotr Tomaszewski

J

upr. geol. nr VII-1633
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Geotema Karta otworu geotechnicznego caEhigs
ul.Szkétkarska 49, 62-002 Suchy Las 2 Wiertnica: WLP-16

Rejon: ul. Reymonta
Miejscowosé: Chodziez
Powiat: chodzieski

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Zleceniodawea: LION 1.S.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 58.60 m n.p.m,

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 19-01-2022
o 8 2 3
23 c b 2
2. @ Profil 3 sd| 2| €
Przelot =]
21 8852 5| itologiczny | P Opis litologiczny = HEARIE
SloRg| 2 £ 22 2| §
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L —— Nm
~
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iy L ] Sy st} Gl | tpl 0.25
’ 2.00

:3 Rzedna: 57.90 m n.p.m. Data wiercenia: 19-01-2022
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N
/‘6
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_: /~ 1.30 glina pylasta przewarstwiona pytem,
ar iy jasnobrgzowa
8| 7 Grj|i1 I tpl 0.25
[7)
T e /
20 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Lion Engineering Services

INZYNIERIA SANITARNA |

DORADZTWO - PROJEKTOWANIE - NADZOR
NIP 764-215-63-45 14

64-800 Chodziez - Rataje, ul. Chabrowa 14
+48/575-573-571 e-mail: maja.burzynska@wep.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Imie i nazwisko: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

INWESTOR Adres: ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez

NAZWA ZAMIERZENIA Przeb.udowa sieci wodociggowej ul. Reymonta w Chodziezy, dz. nr
BUDOWALNEGO 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/19

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU Miasto/Wie$: Chodziez, ul. Wiadystawa Reymonta
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jednostka Chodziez - obszar miejski - gmina
miejska

POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Chodziez
Numery dziatek ewidencyjnych: 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/19

| Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU Il Projekt techniczny.

BUDOWLANEGO Il Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, BIOZ i inne dokumenty.
ZESPOL el | S NN | ZAKRES PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Maja sieci, instalacji i urzadzen
PROJEKTANT Burzynska cieplnych, wentylacyjnych, o e
gazowych, wodociagowych BRANZA ' "=r-gadaeh
i kanalizacyjnych SANITARNA [ «Pr: WKP/G13e/PVWOS /17
nr WKP/0139/PWOS/17
ASYSTENT mgr inz. Patrycja
PROJEKTANTA | Jarocha @ asctuo-
DATA
OPRACOWANIA Xi1.2021 Nregz. 3
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Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizaciji

przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoinych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Wiadystawa Reymonta
w Chodziezy na dziatkach o numerze geod. 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/19.

Zakres opracowania:

A. SIEC WODOCIAGOWA

- sie¢ wodociggowa z rur PE-RC 100 @160 SDR 17 PN10 —326,5 [mb]
- sie¢ wodociggowa z rur PE-RC 100 @90 SDR 17 PN10 — 3,0 [mb}
- montaz hydrantu podziemnego DN80O -1 [szt]
- montaz zasuwy hydrantowej DNB80 -1 [szt]
- montaz zasuwy sieciowej DN150 -5 (szt]
- montaz zasuwy sieciowej DN100 - 6 [szt.]

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Prace przygotowawcze - wytyczenie trasy sieci poszczegélnych odcinkéw sieci wodociggowe;j,
ustalenie miejsc do odkfadania urobku, zabezpieczenie piasku, organizacja placu budowy;
Roboty ziemne - wykonanie komér przewiertowych dla przewiertu sterowanego oraz
ewentualnych wkopdw celem lokalizacji uzbrojenia podziemnego, zgodnie z przyjetym przez
Wykonawce harmonogramem prac.

Roboty montazowe — wykonanie przewiertu sterowanego.

Zasypywanie komoér - prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczaniem oraz odcinkami
zgodnie z przyjetym przez Wykonawce harmonogramem rob6t.

Dezynfekcja i proba szczelno$ci sieci wodociggowe;.

Przywrécenie terenu budowy do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac wraz z odtworzeniem
istniejacych nawierzchni.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia eN

- sieci telekomunikacyjne;

- sieci gazowe;

- sieci cieptownicze;

- sieci kanalizacyjne;

- sieci deszczowe;

- przytgcza wod.-kan.

str. 2




4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé nastepujace elementy zagospodarowania
terenu:

- wykopy na giebokos$ci wigkszej niz 1,5m;

- montaz rur wodociggowych;

- montaz armatury wodociggowej;

- istniejgca infrastruktura podziemna tj. kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne;

- niezainwentaryzowana infrastruktura podziemna;

- prace wykonywanie bedg w pasie drogi gminnej;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZzeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robét istnieje ryzyko powstania nastepujacych zagrozen pracownikéw lub oséb

postronnych:

- przysypanie ziemig w wykopie - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;

- wpadniecia do wykopu,

- porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych oraz agregatu prgdotworczego
i zgrzewarki,

- uszkodzenia ciala powstale w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen lub prac
prowadzonych w pasie drogowym

- najechania przez samochody lub maszyny,

- doznania urazowe ze wzgledu na niewlasciwy roztadunek materiatow oraz przy montazu
elementow ciezkich,

- poparzenia - w wyniku niewlasciwego obchodzenia sie z urzadzeniami do zgrzewania rur,

- kolizje z niezainwentaryzowang na mapach infrastrukturg podziemna;

Zagrozenia moga wystapic rowniez w nastepujgcych sytuacjach:

- przy realizacji wykopéw z powodu: skiadowania urobku zbyt blisko krawedzi $cian wykopow,
wykonywania wykopow bez szalowania Scian, zalania wykopu wodg opadowa lub z uszkodzonego
wodociagu, braku lub niewtasciwego zabezpieczenia wykopéw przed dostgpem do oséb postronnych,
braku drabin zejsciowych do wykopu, braku lub niedostatecznej iloéci barierek ochronnych oraz ktadek
dla pieszych, ruchu sprzetu cigzkiego i pojazdow samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu;

- podczas realizacji robot w miejscach skrzyzowai z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym moze
nastapié: uszkodzenie kabla (porazenie, zapalenia kabla), wodociagu (zalanie wykopu), gazociggu
(rozszczelnienie)

- podczas uzywania urzadzen zasilajacych energig elektryczng bez wiasciwego ich
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkow atmosferycznych, przez kontakt ze sprzetem 0s6b
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nieupowaznionych oraz przy nieprzestrzeganiu zasad zawartych w szczeg6towych instrukcjach obstugi
urzadzen opracowanych przez producenta,

- podczas wykonywania robét w strefie pracy sprzetu mechanicznego istnieje niebezpieczeristwo
urazéw przy nie stosowaniu przez pracownikdw wspolpracujgcych z operatorem sprzetu zasad
sygnalizaciji.

- roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreélajgcego polozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzenia robot. W czasie
wykonywania robot koparkg nalezy zwréci¢ uwage, by pracownicy nie znajdowali sie w zasiegu ramienia
koparki i czerpaka. Podczas prowadzenia robét nie dopuszczaé w ich rejon oséb postronnych. Wykonaé
zabezpieczenie $cian wykopow przed osunieciem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét w zakresie bhp na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byé okre$lone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wéréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy
i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony
na poszczegoinych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedgcy jednocze$nie
kierownikiem budowy. Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen fj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania robét. Nadzorujg to kierownicy poszczeg6lnych zakreséw roboét i kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢é pracownikéw w zakresie BHP
prowadzenia robét oraz zapoznaé z oceng ryzyka dla prac:

1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych do gtebokosci 2,5 m;

2) montazowych: sieci wodociggowej

3) elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

4) sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach wystgpienia potencjainych kolizji z inng
infrastrukturg podziemna;

5) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie prace

w obrebie obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich
Scistym nadzorem.

7. Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

str. 4
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i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozeri.
Do $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom nalezy:;
- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;
- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;
- ustawienie tablic ostrzegawczych;
- prawidiowe skiadowanie materiatow budowlanych;
- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;
- dbatos$¢ o bezpieczny stan drég technologicznych.
Wszelkie $rodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sig odstepstwa od tych
przepis6w ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagarn nie objetych przepisami.

| Opracowali:
l v LI o "usv\‘,rﬁgka
Projektant gléwny: :’o%’ iﬁ?]r. inz. Maja Burzyriska: ;
insict: -
I Asystent projektanta; Srimgr. inz. Patrycja Jarocha o
&iE.

1 K&
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MAPA DO CELOW PROJEKT CWYCH

| Oznaczenie kencelaryine zgloszenia pracy geodezyjnej

GN.6640.1.284,2021

Skala mapy 1:500

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 300101_1 Chodziez

Hentyfikator i nazwa obrebu ewldencyjnego 0001 - Chodziez

Polozenie

ulica Reymoita

I
6.190.11.064.2, 05.4.4
»&d i Arkusz mapy \ 6.190.11.10.2.2
)

Uslugi Geodezyjne TOPOGEG s.c.
- . E. Sirzaiikowski , D, Sarbhiowski
Imig i nazwisko lub nezwa podmioty, kidry wykonat mape ul. Notacka 36 , €4-800 Chodzies
NIP 8670079695 . REGON 302165032
tel, 502341214 , 804993762
tinig i nazwisko, numer uprawmen geodety, kidry spoprzadzil mape ~ Daniel mwmw.w%ua
ar upr., 2

o

- 2000/6
i

Nazwea uidadu wysokosck

PL-EFRF2007-NH

Oznaczenie granic obszary, kt6ry byl przedmiotem aktualizacji

Qe S

" N N Mapes zostsla wykenana bez ustNania
Informacje o sluzebnosaiach gruntowych abslezon shizebotaisni gruntowymi

11.03.2021

Data opracovrania mapy

Dokument podpisany elektronicznie

Poswiadcza sie , ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych , ktérych rezultaty zawiera operat techniczny

pozytywnie zweryfikowany . Jednoczeénie informuje , ze jestem $wiadomy

odpowiedzialnogci karnej za zloZenie falszywego o$wiadczenia

{dentyfikator prac geodezyjnych GM.6640.1.284.2021
Organ shzby geodezyine;j , fzieskl
kidry otrzymat zgloszenie Starosta Ch
. Uslugi Geodezyjne Topogeo s.c,
Wykonawca prac geodezyjnych E Sirza i, D.Sarbinowsld
7 Hmﬂ%ﬂﬁhﬂ“ﬁ”ﬁ i Protokd! werylikacii nr P.3001.2021.362
pozytywnej weryfikacii z dn.26.03.2021
Imie i nazwisko oraz numer b
uprawnieri zawodowych Daniel wmw.u.w:osmx_
kierownika prac Ne Uprawnien 20239
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Wy projektowany wezet sigci wodociagowej
Tx  projektowany tréjnik sjeci wodociggowej

tx  projektowane zatamanie na sieci wod.
Hp,  projektowany hydrant ppoz.
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebdowa sieci wodociggowej w ul. Reymonta
w Chodziezy, dz. nr 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/19
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Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o0.0.
ul. Kochanowskiego 29; 64-800 Chodziez
LION Engineering Services

INZYNIERIA SANITARNA ;
UL. CHABROWA 14; RATAJE 64-800 CHQDZIEZ - ' ~i~ o=y
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CHODZIEZ, UL. REYMONTA
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. Profil podtuzny
. DZ. NR 151612 , sieci wodociggowej PE-RC ©&160

1.- f-[ | | h-kp- |'-k L !
phasty it ey ul. Reymonta
W W
W W T = T
w w! 1 16

o
———
——— -
e
"

proj. sie¢ wod. ~__

s
t
v | 3 PE @160
| » | .
| 4| |
.' I3 e lg LIS Oznaczenia:
| i =
| 8 g 8 2 I'lg
4 2 [and = . .« s .
913 S % 8 Eg -  projektowana sieé wodociggowa
1 0 B
el I e I W -
: ez S Z '3 B2 Zy' - zasuwa sieciowa
‘ e g = S = s 1.0
Al g ¢ 2 ® |E
fRetic = Q| E 5 TR LR W . . i .
N . — W TX -  tréjnik na sieci wodociagowej
14(t8)(t9 1 @o (1 . .
@ ) E Hp))é -  projektowany hydrant p.poz.
RR R B a S . .
288 ] 5 B t\)/(V - zatamanie rurociggu
£ SPe ale 2 s 22PN M@
S 5 e e BB b
Qo 9 =] (o] (=
Q@ | < e |©
0,0 41 00
PE-RC 2160 SDR 17 PN10 PE-RC 9160 g
25,00 1 uoz.fo 18,00 18,50 ’ PI_RO‘_IEKT BU_DOWLANY
o e ST - Przebdowa sieci wodociggowej w ul. Reymonta
Bl x> --g- 8 é o | Sl w Chodziezy, dz. nr 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/19
5ol OIS é I =St o INWESTOR:
67,0°70,0° Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
i ul. Kochanowskiego 29; 64-800 Chodzie2
™™ LION Engineering Services
3 +0,27 INZYNIERIA SANITARNA
UL. CHABROWA 14; RATAJE 64-800 .CH_OD‘ZLEZ. o
FURKGA MIEINAZWSKO e | NEOPRY L
PROJEKTOWAL: | MGF iNZ. Maja Burzyniska |WKPO439RWORI7- .
KRESLIL: mgr inz. Patrycja Jaroﬁla“‘ R
ﬂ prRaEn i kéahéﬁﬁzacvin\/yrl; el
NAZWA RYSUNKU: nrupr.: WKP/C138/PWOS/17 NUMER RYSUNKU:
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 1S/02
M UWAGA: Jaki y i ia, wprowadzanie zmian, p lub winnym o
haz randy sutnriw badzie lako Draw z i i




SCHEMAT WEZLOW
WODOCIAGOWYCH
W1-W3

PROJ. WODOCIAG
PE-RC 2160 DO UL. REYMONTA

Zt ACZEK R-K @150

ZI'_ACZEKi R-K 9150

W CHODZIEZY

TT

l
ISTN. WODOCIAG ] ISTN. WODOCIAG |
AC @150 _I o ! — il . i_ AC @150 TULEJA KOL.+MUFA EL. 9160
UL. ZWYCIESTWA | /R | UL. ZWYCIESTWA

W CHODZIEZY | — | ( | W CHODZIEZY |
l Il

| ! |

| I : L\ ISTN. WODOCIAG
— /7 o ZEL. @150
I\ | UL REYMONTA
ZASUWA @150 | | W CHODZIEZY
| TULEJA KOL.+MUFA EL, @160 —t— |
| TULEJA KO, + MUFA EL. @160 Il I Zt ACZEK R-K @150
l I
+ I
PROJ. WODOCIAG T
PE-RC @160 DO UL. REYMONTA PROJ. Wd)DOCIAG
W CHODZIEZY PE-RC @160 DO L. REYMONTA
w CHOIIDZIEZY
PROJEKTOWANY WODOCIAG
PE-RC @ 160 SDR17 PN10
UL. REYMONTA W CHODZIEZY
UWAGA:
TULEJA KOt..+MUFA EL. #3160 Z dokumentacji geologicznej wynika, iz w komorze dla weziéw W1, W2, W3 nalezy
) wykonaé bezwzglednie zaszalowanie $cian komory oraz zabezpieczy¢ przed naplywem
wody deszczowej. Do gtebokosci ok. 1,2 m wystepujg nasypy niebudowalne,
ZASUWA @100 ZASUWA @150 podlegajgce catkowitej wymianie, natomiast ponizej glina pylasta, przewarstwiona
pylem, ulegajaca silnemu uwdonieniu. Stan uwodnienia w/w gruntu zagraza stablinosci

wykopu.
Szczegblowe zestawienie ilosciowe materiatu przedstawiono w tabeli nr 01 stanowigcej

ZYACZEK R-K @100 zalgcznik do dokumentacji projektowej

ISTN. WODOCIAG

ZEL. @100 e PROJEKT BUDOWLANY
UL. REYMONTA — Hreehdows siect wodociggows] w Ul Feyinonia
W CHODZIEZY Zy, 6z ry 1484/4; 1515, 1516/2: 1511718

INWESTOR:
ZASUWA 2150 Migjskie Wodooiagl | Kenalizacja Sp. 2 0.0,

ul. Kochenowsliego 29 64-800 Chodzies

BIUROPROJEKTOWE: ; /oy i,
RS I

TULEJA KOt +MUFA EL. @160 INZYNE !

Ui CHABROWA By RAT

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

R FITRNNS ioh

PROJEKTOWAL: | 107 In2. M Bu Aoxic

{1 KRESLI: mgy
|| sPrawDzIE: | l

S bl s oveich

et (T e i

J

NAZWA RYSUNKU:
j

SCHEMAT WEZLOW'AR

S 13ePO

NUMER RYSUNKU:
715103

1ub kapi

winnym

UWAGA:

P

ie zmian,




PROJEKTOWANY WODOCIAG SCHEMAT WEZ*_OW
PE-RC @ 160 SDR17 PN10 W5 PROJEKTOWANY WODOCIAG WODOCIAGOWYCH

UL REYMONTA W CHODZIEZY PE-RC @ 160 SDR17 PN10 :
UL. REYMONTA W CHODZIEZY W4 - W8

TULEJA KOt +MUF
TULEJA KOt +MUFA EL. @160 AEL 2160 |

ZASU 15
ZASUWA @100 ZASUWA @150 WA 2150
ZASUWA @100
Zt ACZEK R-K 2100
Zkr ACZEK R-K 2100
[ |
' ISTN. WODO
ISTN. WODOCIAG | ‘ NZEL moglAG
REVMON — UL. REYMONTA
UL. REYMONTA —
| W CHODZIEZY
W CHODZIEZY | .
| | | ZASUWA @150 ! ,
TULEJA KOt +MUFA EL. @160 TULEJA KOt +MUEA EL. @160 | /KEQGEQ&EKM
g
| KOLANO-STOP @80
l
PROJEKTOWANY WODOCIAG HYDRANT PODZIEMNY 280
PE-RC & 160 SDR17 PN10
. REYMONTA W CHODZIEZY
PROJEKTOWANY WODOCIAG UL
PE-RC @ 160 SDR17 PN10
UL. REYMONTA W CHODZIEZY
UWAGA: [
ZASUWA @100 — —|— Z dokumentaciji geologicznej wynika, iz w komorze dla weziéw W4; W8 nalezy wykonaé
TULEJA KOL.+MUFA EL. @160 bezwzglednie zaszalowanie &cian komory oraz zabezpieczy¢ przed naptywem wody

deszczowej. Do glebokosci ok. 1,2 m wystepuja nasypy niebudowalne, podlegajace
1 catkowitej wymianie, natomiast ponizej glina pylasta, przewarstwiona pytem, ulegajgca
f silnemu uwdonieniu. Stan uwodnienia w/w gruntu zagraza stablinosci wykopu.

Zt ACZEK R-K @100

Szczegolowe zestawienie ilosciowe materiatu przedstawiono w tabeli nr 01 stanowigcej

| zatgcznik do dokumentacji projektowej
'STN-\YVODOC'AG | O | - = PROJEKT BUDOWLANY
PRIS mgo l AN )1/ Przebdowa sieci wodociggowej w ul. Reymonta
UL. REYM N_TA — TATIeA / - - — — — w Chodziezy, dz. nr 1484/4; 1515; 1516/2: 1511/1¢
W CHODZIEZY & | INWESTOR, p—
TULEJA KOE.+MUFA EL. @160 Miejskie Wodociagi i Kanglizacje Sp. z ¢.0. F 4
| ; ul. Kochanowskiego 29; 84-800 Chodziez ! 4
BIURO PROJI 5 n B R i
| =" | 1ON Engineering Services
INZYNIERIA SANITARNA SN
: UL. CHABROWE, 14; RATAJE 64800 CHODZIEZ ) LION.£S,
f G | IMIE | NAZWISKO MRUPR,- = T poeis. N - |DRA
| | PROEKTOWAL: | Mgr inz. Maja Burzynska [WIPOT3PWOSHTE ym | - g 1---12.2021
] UWAGA: [KRESR:  |grinz Pauyga Jarccha | L U Tein
PROJEKTOWANY WODOCIAG Szczegotowe zestawienie IIOSC!OWe materiaiu : z Syinych _ - I
PE-RC @ 160 SDR17 PN1(§\ przedstawion© d""k‘abe" ;" i ol i SCHEMAT \/\./Et.zt.c'}vr\fr \L}Sf;-v %PB/G TJ/PNOS "ﬁ”EERs'/&“Z ‘
; stanowigcej zalgcznik do dokumentacji projextowej
UL. REYMONTA W CHODZIEZY e atarnii G o i e or T -
ez zgody autoréw bedzie jako praw 2 )

?




MUFA ELEKTROOPOROWA

@160 (LUB ZLACZE R-R,
W PRZYPADKU ISTN.
WODOCIAGU)

PROJEKTOWANY WODOCIAG
PE-RC @ 160 SDR17 PN10
UL. REYMONTA W CHODZIEZY

-4

—

PROJEKTOWANY WODOCIAG
PE-RC @ 160 SDR17 PN10
UL. REYMONTA W CHODZIEZY

UWAGA:

SCHEMAT WEZLOW
WODOCIAGOWYCH
W9; T3

PROJEKTOWANY WODOCIAG
PE-RC @ 160 SDR17 PN10

UL. REYMONTP] W CHODZIEZY

ISTN. ZASUWA @80

ISTN. KOLANO-STOP @280

HYDRANT @80 ISTNIEJACY

TULEJA KOt +MUFA EL. @160

TULEJA KOk . +MUFA EL. @160

110

PROJEKTOWANY WODOCIAG
PE-RC @ 160 SDR17 PN10
UL. REYMONTA W CHODZIEZY

Z dokumentacji geologicznej wynika, iz w komorze dla weziéw W9 oraz T3 nalezy
wykonaé bezwzglednie zaszalowanie §cian komory oraz zabezpieczyé przed naplywem
wody deszczowej. Do glebokosci ok. 1,6 m wystepujg nasypy niebudowalne,
podlegajace catkowitej wymianie, natomiast ponizej glina pylasta, przewarstwiona
pytem, ulegajgca silnemu uwdonieniu. Stan uwodnienia w/w gruntu zagraza stablinosci

wykopu.

Szczegdtowe zestawienie iloéciowe materiatu przedstawiono w tabeli nr 01 stanowigcej

zalgeznik do dokumentacji projektowej

UWAGA:
Szczegolowe zestawienie ilosciowe materiatu
przedstawiono w tabeli nr 01
stanowigcej zatgcznik do dokumentagji projektowej

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY
Przebdows sieci wodociggows] w ul. Feymonta
w Chodziezy, ¢z, ny 1484/4: 1515; 1516/2; 1511719
INWESTOR:

BIURC PROJEKTOWE: IO En

Miejskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0
ul. Kochanowskiego 29; 64-800 Chodzie?
ineatiiyg Servicss

NIERIA SANITARNA
Ui CHABROWA 14 RATAJE 0800 03

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.
PROJEKTOWAL: VKR ESOANMNOSI
KRESLIL: ' SKALA b
SPRAWDZIL: [ S ) = SV T
NAZWA RYSUNKU: Rruor: WRTTT2 4 LNUMER RYSUNKU:
o~ fom i g o e . .
SUHEMAT WEZEOW WO, T3 1S/05
UWAGA: Jakiekolwich i3, wprowadzanie zmian, ie fub ie winnym I
bez zgody autoréw bedzie jako praw Kich 2 ki i




Pl s G b

N

SCHEMAT
skrzynka uliczna do zasuw MONTAZU HYDRANTU

tvta podktadow
g i PODZIEMNEGO DN80

wypetnienie
chudym betonem

|
|
grunt rodzimy lub

piasek zageszczony

kolumna dolna hydrantu

wypetnienie otoczakami
uszczelka DN80

otulina odwadniajaca
obsypka zwirowa
100x100x100 cm, gr.0-31,5mm
wg PN-B-11111-1996.|

tuk kotnierzowy 90° =

ze stopkg DN8O /

e

ptyta betonowa

NGSENCATNE

przediuzdcez trzpienia

zasuwa kotnierzowa DN8O

trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/80

prostka zeliwna dwukotnierzowa

FF DN80 , L=300mm

uszczelka DN8O

i PROJEKT BUDOWLANY

Przebdowa sieci wodeciggowej w ul. Reymonta
w Chodziezy, dz. nr 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/19

INWESTOR:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

ul. Kochanowskiego 29; 64-800 Chodziez
LION Engineering Services

BIURO PROJEKTOWE:

INZYNIERIA SANITARNA N S
UL. CHABROWA 14; RATAJE 64-800 CHODZIEZ LION LS.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO 'Wgaupﬁ; :. :A) Pbbms EahE TSI .
PROJEKTOWAL: | MQF inZ. Maja Burzynska [WiP/0139 2 o ¢ if1f2§2021
KRESLIE: mgr inz, Patrycja Jarocha |ins G leragiean
SPRAWDZIL: g i‘_.[,:, ot egowych -
NAZWA RYSUNKU: R Upr,; WKP/G155/PVWOS/ [MMERRYSUNKU:
SCHEMAT HYDRANTU PODZIEMNEGO 1S/06

UWAGA:

p ia, wp ie zmian, i fub kopit ie w innym op!
bez zgody atoréw traktowane bedzie jako ie praw ich z dirni k jami p




i =

1. 2, Betonowe bloki oporowe dla trojnikow, zasuw PE
X N $rednica zewnetrzna rur PE
z Wyszczgolnienie 63 110 160 250
— \: _ _ = = Typ | P przy 1,0 MPa kG=9,81 N 468 1425 3015 9962
2N L
————%———’ S — N | | _ .. 'W1=0,04 MPa| 1170 | 3563 | 7538 | 14909
~ : 7 E femd @ 468 1425 3015 | 5962
IO ZEDLUNED 2% / < Z@m_ Y7 = WW\\ MPa 234 713 1508 2980
N /f 7K R L R kG=9,81 N| 662 2016 4264 8432
TR
2 S o [W1=0,04 MPa| 1655 | 5038 | 10660 | 21078
T E [em? [W2=0,10 MPa| 662 2016 4264 8432
W3=0,20 MPa| 331 1008 2132 4216
R kG=9,81 N| 358 1091 2308 4563
OBETONOWANIE ZASUWY KOtNIERZOWE
BETONOWY BLOK OPOROWY v < q=a5° W1=0,04 MPa| 895 2728 5770 11408
BN E [cm? [ W2=0,10 MPa| 358 1091 2308 4563
[ W3=0,20 MPa| 179 546 1154 2262
EAVANN PRORNNRNR R kG=9,81 N 242 138 1561 3086
f e W1=0,04 MPa{ 605 1845 3903 7715
3. 4 < =30
. | F [cm?] [ W2=0,10 MPa | 242 738 1561 3086
o W3=020MPa| 121 | 368 | 781 | 1543
ﬁ R kG=9,81 N | 179 544 1151 | 2275
, ' < q=22° W1=0,04 MPa | 448 1360 2878 5678
TUT | - - F [cm?] | W2=0,10 MPa| 179 544 1154 2275
—\l/— W3=0,20 MPa 90 272 576 1138
== - - — _ 1 _ L 4 - ¥ _ _ 1 - d - L R kG=9,81 N 90 273 578 1142
////// ,/// / /////// //// <q=11° Wi=0,04 MPa| 225 689 1445 2855
. A - F [em?] | W2=0,10 MPa| 90 273 576 1142
AL R AR R LR R R R R AR R R SRy R dR R AR X AR R R R0 R 7R KR AR K AR A R AR W3=0,20 MPa 45 137 289 571
OZNACZENIA:
BLOK OPOROWY BETONOWY POD HYDRANT
OBETONOWANIE OPASKI POLACZENIA P - sila parcia na écianki rury przy cisnieniu wewnetrznym 1,0 MPa w rurze osfonowej
' R - sita parcia na Scianki rury przy cisnieniu wewnetrznym 1,0 MPa w miejscu zatamania trasy przewodu
| Wi, W2, W3 - dopuszczalne naprezenie w gruncie rodzimym
F - powierzchnia styku bloku oporowego
5. a - kat trasy w miejscu fuku lub kolana

e PROJEKT BUDOWLANY
: , Przebdowa sieci wodociggowej w ul. Reymonta
: [ w Chodziezy, dz. nr 1484/4; 1515; 1516/2; 1511/19
- T 4 7 . INWESTOR:
/ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
///}% ul. Kochanowskiego 29; 64-800 Chodziez

BIURO PROJEKTOWE:

NNNPNPNINENNIN

NN 2N SN

V

N & LION Engineering Services
2 & INZYNIERIA SANITARNA
UL. CHABROWA 14; RATAJE 6¥:800 CRODZIEZ = 7
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO ;"”'MBRUPR : '
PROJEKTOWAL: | MF inZ. Maja Burzyriska:: WiP/0139/PWOsA7|
KRESLIL: mgr inz. Patrycja Jarockia-[ ¢ iyloynydi,
BETONOWY BLOK OPOROWY DLA ZASUWY KOtNIERZOWEJ ESma, P PO e L O
NAZWA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
BLOKI OPOROWE 1S/07
UWAGA: Jaki iek wyk i ia, wp! ie zmian, powielanie lub kopi winnym i
bez zgody autoréw traktowane bgdzie jako ie praw kich z dimi ji
w




