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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Szkolenie dla pracownikéw Teatru Wielkiego im. Stanistawa Moniuszki w Poznaniu z zakresu
obstugi systemow dzwieku immersyjnego oraz rejestracji dZzwieku przestrzennego w formacie
Dolby Atmos wraz z zakupem wyposazenia do przeprowadzenia szkolenia

PARAMETRY

PARAMETRY

Kwota przeznaczona na zamodwienie:

Szkolenie z zakresu obstugi systemoéw dzwieku
immersyjnego oraz rejestracji dzwieku
przestrzennego w formacie Dolby Atmos — 1 szt.

5000,00 zt netto / 6150,00 zt brutto

Mikrofony — 25 szt.

65000,00 zt netto / 79950,00 zt brutto

Komputery stacjonarne typu Apple Mac Mini M2
Pro lub réwnowazine— 2 zestawy

1 zestaw = 8000,00 zt netto / 9840,00 zt
brutto
2 zestawy - 8000,00 x 2 = 16000,00 zt
netto / 19 680,00 zt brutto

Zestawy Monitor Uperfect Ustation Delta 15.6"
dual screen z myszkg i klawiaturg lub réwnowazne
- 2 szt

1 szt. = 2000,00 zt netto /2460,00 z
brutto
2 szt. = 2000,00 zt x 2 = 4000,00 zt netto /
4920,00 zt brutto

Zestaw akcesoridw, statywoéw i okablowania

1 zestaw =5 000,00 zt netto / 6150,00 zt
brutto

Oprogramowanie na 2 stanowiska Dolby Atmos
Renderer — 2 szt.

1 stanowisko = 2500,00 zt netto
2 stanowiska = 2500,00 x 2 = 5000,00 zt
netto / 6150,00 zt brutto

1) Szkolenie dla 5 0s6b (zespdt realizatoréw dzwieku i multimediéw Teatru Wielkiego w Poznaniu)

z zakresu obstugi systemow dzwieku immersyjnego oraz rejestracji dZzwieku przestrzennego w

formacie Dolby Atmos — 1 szt., trwajgce 8 godzin roboczych.

Szkolenie zakonczone testem wiedzy.

Kazdy uczestnik otrzyma certyfikat ukonczenia szkolenia.

2) Mikrofony — 25 szt. o nastepujgcych minimalnej charakterystyce:

1.  mikrofon  pojemnosciowy

matomembranowy

o charakterystyce  referencyjnej

szerokokardioidalnej Schoeps CMC 1 U + MK21 - stereo set — 1 szt.
2. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce kierunkowej typu ,shotgun”

Sennheiser MKE 600 - stereo set — 1 szt.

3. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce referencyjnej kardioidalnej

DPA ST2011C - stereo set — 1 szt.

4. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce szerokokardioidalnej DPA ST

2015 - stereo set — 1 szt.
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5. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce superkierunkowej typu
»shotgun” DPA 2017 - quadro set — 1 szt.

6. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce superkardioidalnej typu
»shotgun” DPA 4097 - stereo set —1 szt.

7. mikrofon pojemnosciowy supermatomembranowy o charakterystyce dookdlnej DPA 4090 -
stereo set — 1 szt.

8. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce dookdlnej z dwiema
membranami DPA 2006C - stereo set — 1 szt.

9. mikrofon pojemnosciowy supermatomembranowy o charakterystyce dookdlnej typu lavalier
the t.bone BodymiKe - Tan Shure - stereo set — 1 szt.

10. mikrofon pojemnosciowy supermatomembranowy o charakterystyce kardioidalnej typu
nausznego the t.bone EarmiKe - D Shure - stereo set — 1 szt.

11. mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy lampowy o charakterystyce przetaczanej z
zewnetrznym zasilaczem the t.bone SCT 2000 - stereo set — 1 szt.

12. mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy lampowy o charakterystyce kardioidalnej z
zewnetrznym zasilaczem the t.bone SCT 800 - stereo set — 1 szt.

13. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce kardioidalnej z wymienna
kapsuta the t.bone SC 140 - stereo set — 1 szt.

14. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy standardowy o charakterystyce kardioidalnej
the t.bone EM 800 - stereo set — 1 szt.

15. mikrofon pojemnosciowy supermatomembranowy instrumentalny o charakterystyce
kardioidalnej the t.bone Lucan System CC 200 RC 4-set quadro set — 1 szt.

16. mikrofon wielkomembranowy wstegowy o charakterystyce dsemkowej the t.bone RB 770 -
stereo set—1 szt.

17. mikrofon matomembranowy wstegowy o charakterystyce dsemkowej the t.bone RB 100
FetAmp Bundle - stereo set — 1 szt.

18. mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy o charakterystyce przetgczanej the t.bone SC
1100 - stereo set — 1 szt.

19. mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy lampowy o charakterystyce przetaczanej z
dwiema membranami i zewnetrznym zasilaczem the t.bone Retro Tube Il - stereo set

20. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce stereofonicznej ORTF
Superlux S502MKII - stereo set — 1 szt.

21. mikrofon wielkomembranowy wstegowy superczuty o charakterystyce é6semkowej MXL R77 -
stereo set — 1 szt.

22.mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy o charakterystyce kardioidalnej z dwiema
membranami MXL V67i - stereo set — 1 szt.

23. mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy lampowy o charakterystyce kardioidalnej z
zewnetrznym zasilaczem i okablowaniem Mogami MXL V69M - stereo set — 1 szt.

24. mikrofon pojemnos$ciowy matomembranowy o charakterystyce kardioidalnej z  wyjsciem
beztransformatorowym typu FET Behringer C-2 - stereo set — 1 szt.

25. mikrofon pojemnosciowy matomembranowy o charakterystyce kardioidalnej i dookdlnej z
wymiennymi kapsutami Behringer B5 - stereo set — 1 szt.

Pozycja 1 — zestaw stanowigcy uzupetnienie posiadanego przez zamawiajgcego zestawu mikrofondow
orkiestrowych, bez dopuszczenia ekwiwalentow ze wzgledu na zachowanie jednorodnej sonorystyki
catego zestawu
Pozycja 2 — zestaw stanowigcy uzupetnienie posiadanego przez zamawiajgcego zestawu mikrofondow
scenicznych, bez dopuszczenia ekwiwalentéow ze wzgledu na zachowanie jednorodnej sonorystyki
catego zestawu
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Pozycje 3 do 8 — zestaw stanowigcy uzupetnienie posiadanego przez zamawiajgcego zestawu
mikrofonéw orkiestrowych, bez dopuszczenia ekwiwalentdw ze wzgledu na zachowanie jednorodnej
sonorystyki catego zestawu

Pozycje 9 do 19 — zestaw stanowigcy uzupetnienie posiadanego przez zamawiajgcego zestawu
mikrofonéw orkiestrowych, bez dopuszczenia ekwiwalentdw ze wzgledu na zachowanie jednorodnej
sonorystyki catego zestawu

Pozycje 21 do 23 — zestaw stanowigcy uzupetnienie posiadanego przez zamawiajgcego zestawu
mikrofonéw orkiestrowych, bez dopuszczenia ekwiwalentdw ze wzgledu na zachowanie jednorodnej
sonorystyki catego zestawu

Pozycje 20, 24 i 25 — zamawiajacy dopuszcza przedstawienie ekwiwalentéw o parametrach nie
gorszych niz mikrofony przedstawione w zestawieniu po uprzednim ich dostarczeniu w celu wykonania
testéw przez zamawiajacego

3) Komputery stacjonarne typu Apple Mac Mini M2 Pro lub rownowazne— 2 zestawy

O nastepujacych minimalnych parametrach:
- 10 rdzeniowy CPU

- 16 rdzeniowy GPU

- 16-rdzeniowym systemem Neural Engine
- 32 GB zunifikowanej pamieci RAM

- 512 GB pamieci masowej SSD

4) Zestawy Monitor Uperfect Ustation Delta 15.6" dual screen z myszkg i klawiaturg lub
réwnowaine — 2 szt.

O nastepujacych minimalnych parametrach:
Ekran:

15.6", 1920 x 1080px, IPS

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu [Hz]: 60
Czas reakcji matrycy [ms]: 25

Jasnos¢ ekranu [cd/m2]: 300

Proporcje ekranu: 16:9

Nowa klasa energetyczna: A

W zestawie myszka z klawiaturg Logitech Pebble 2 Combo for MAC grafit — 2 szt.

Dane techniczne

Funkcje specjalne

konstrukcja dla komputeréw Mac

Mozliwo$¢ parowania wielu urzadzen (do 3 urzadzen Apple)

Programowalny srodkowy przycisk i 10 klawiszy skrétéw Fn z aplikacjg Logi Options
Technologia Silent Touch

Wtasciwosci klawiatury
Programowalne klawisze w aplikacji Logi Options+: F4- F12 i klawisze skrétéw zwiekszania
gtosnosci
Witasciwosci myszy
Liczba przyciskow: 3 (prawy/lewy, kétko przewijania ze $srodkowym przyciskiem)
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Programowalny przycisk z aplikacjg Logi Options+: 1 (kdtko przewijania ze Srodkowym
kliknieciem)

Technologia czujnika: Optyczne $ledzenie ruchu o wysokiej precyzji

Zakres DPI: 400—4000 dpi (petna regulacja z krokiem 100 dpi)

Wartos$¢ nominalna: 1000 dpi

Aplikacja do personalizacji
Obstuga aplikacji Logi Options+ w systemach Windows® i macOS

5) Zestaw akcesoriow, statywow i okablowania

Zestaw obejmujacy:

- przedwzmacniacz mikrofonowy Klark Teknik Mic Booster CT1 — stereo set lub réwnowazny o
nastepujgcych minimalnych parametrach:

Do dynamicznych lub pasywnych mikrofonéw wstegowych

Wzmocnienie: 25 dB

Zasilanie poprzez zasilanie fantomowe

Zakres czestotliwosci: 10 - 20 000 Hz (£ 1 dB)

Wejscie i wyjscie: XLR

- Wzmacniacz mikrofonowy TritonAudio FetHead — stereo set lub réwnowazny o nastepujacych
minimalnych parametrow:

Do mikrofonéw dynamicznych i wstegowych

Wyjatkowo niskoszumowe wzmacniacze JFet klasy A

Wzmocnienie 27 dB (@3 kOhm Load)

XLR 3-biegunowy (zenski) < - > XLR 3-biegunowy (meski)

4 dopasowane do siebie JFets

- wzmacniacz mikrofonowy TritonAudio FetHead Germanium — stereo set lub rGwnowazny o
nastepujgcych minimalnych parametrach:

3-pinowe ztgcze XLR zenskie na 3-pinowe ztgcze XLR meskie

hybrydowy wzmacniacz germanowy JFet

Wzmocnienie 29 dB przy obcigzeniu 3 KOhm)

Czestotliwosé: 40 - 100 000 Hz

Wymagane zasilanie fantomowe 48 V

Do mikrofonéw dynamicznych i wstegowych

- Przedwzmacniacz mikrofonowy TritonAudio FetHead Transformer — stereo set lub rownowazny
o nastepujgcych minimalnych parametrach:

Nadaje sie do mikrofonédw dynamicznych i wstegowych

XLR 3-pinowe zenskie < = > XLR 3-pinowe meskie

Wzmacniacz JFet klasy A o ekstremalnie niskim poziomie szumodw

Wzmocnienie 28 dB (@obcigzenie 3 KOhm)

4 dopasowane tranzystory JFet

Transformator z rdzeniem niklowym

- uchwyt mikrofonu The t.bone CC 200MH — quadro set lub rGwnowazny o nastepujacej
minimalnych specyfikacji:

Mocowanie mikrofonu

Multi-Clip dla systemu Lucan CC 200 RC
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- uchwyt mikrofonu The t.bone CC 200SH — quadro set lub réwnowazny o nastepujgcej
minimalnych specyfikacji

Klips statywowy do Lucan System CC 200 RC

Nadaje sie do przykrecania do wszystkich statywdw ze standardowym gwintem 5/8"

6) Oprogramowanie na 2 stanowiska Dolby Atmos Renderer - 2 szt. o nastepujgcych
minimalnych parametrach:

- dziata w tandemie z programem DAW,

- renderuje miks do dowolnego srodowiska odtwarzania, w oparciu o metadane audio i
pozycyjne utworzone w programie DAW.

- renderuje do 128 wejs¢ (w tym podktady audio i obiekty z metadanymi) do konfiguracji
monitorowania,

-renderuje do standardowych uktadéw opartych na kanatach zaréwno do monitorowania, jak
i tworzenia materiatéw.

- tworzy réwniez pliki master Dolby Atmos, wykorzystywane do kodowania w celu
ostatecznej dystrybucji do serwiséw streamingowych lub Blu-ray.

- natywna obstuga Apple Silicon, w tym natywna obstuga wtyczek Dolby, Dolby Atmos Music
Panner, Binaural Settings i LTC Generator

- Obstuga 96 kHZ ADM

- Zachowanie ustawien Trim i Downmix

- Korektor pomieszczenia,

- tryb Array,

- renderowanie 5.1.2

Dodatkowe wymogi zawarte w cenie.

a) Cena za pojedynczy zakup srodka trwatego i wartosci niematerialnej i prawnej, sktadajgcych
sie na przedmiot zamdwienia, nie moze przekracza¢ 10.000 zt.

b) Przesuniecia srodkow finansowych miedzy pozycjami przedmiotu zamdwienia nie mogg
przekroczy¢ 20% ceny przedstawionej przez Wykonawce.

c) bezptatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji obejmujacy dojazd, robocizne i wszelkie
inne koszty zwigzane z serwisem;

d) przedmiot zamdwienia musi by¢ dostarczony do siedziby Zamawiajgcego,
e) dostawa do siedziby Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;
f) oferowane urzgdzenie ma by¢ fabrycznie nowe nie uzytkowane w jakikolwiek sposdb i musi

pochodzi¢ z biezgcej produkgji,

g) instrukcja obstugi w jezyku polskim.
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