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Przemyél, dnia 3 lipca 2020 .

Panistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.187.2020.JS

DECYZIA

Dziatajac na podstawie:

- art. 389 pkt 9 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.z 2020 . poz. 256, ze zm.)

po rozpatrzeniu

whniosku z dnia 21.05.2020 r. (data wptywu do tut. organu 22.05.2020 r.), bez znaku, Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw reprezentowanej przez
Pana Tomasza Zabawskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecig
gazowg Sredniego cisnienia potoku bez nazwy zlokalizowanego na dz. ewid. nr 764 obreb 0006
Uherce Mineralne, gm. Olszanica

orzekam

I. Udzielam Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnéw pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe piyngce przewoddéw w rurociggach ostonowych,
w zakresie przekroczenie siecig gazowa $redniego ci$nienia potoku bez nazwy zlokalizowanego
na dz. ewid. nr 764 obreb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica metody przewiertu
sterowanego, o nastepujacych parametrach:

— sie¢ gazowa dn 125 PE 100
— rura ostonowa PE 100 SDR 17
— dtugosc rury ostonowej: ok. 15,0 m
— wspotrzedne geodezyjne przekroczenia:
poczatek: X:5480593.37 Y:7603060.34
koniec: X:5480600.88 Y:7603047.21
skrzyzowanie sieci z osig cieku: X: 5480597.12  Y: 7603053.74



Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonania prac, opisanych w pkt | niniejszej decyzji, zgodnie z przediozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierska i chowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
prawa.

2. Poniesienia kosztéw w przypadku wystgpienia ewentualnych szkod, wyniktych na skutek
wykonywanych robét.

3. Trwatego oznakowania miejsca przekroczenia cieku.

4, Uporzadkowania terenu inwestycji po zakorczeniu prac.

lll. Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy
pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

IV. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaktad
nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

V. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnienn osdb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowiazkéw w terminie pdZniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiazkow wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych
prac.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2020 r. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw reprezentowanej przez Pana Tomasza Zabawskiego zwrdcita sig do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Przemyslu PGW WP z wnioskiem z dnia 21.05.2020 r., bez znak, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecig gazowg Sredniego cisnienia potoku bez nazwy
zlokalizowanego na dz. ewid. nr 764 obreb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica. Do wniosku
zostata dotgczona dokumentacja m.in.: ,operat wodnoprawny”, decyzja Wajta Olszanica z dnia
30.08.2019 r., znak RRG.6733.4.2019.CP, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW WP pismem
z dnia 01.06.2020r., znak RZ.ZUZ.3.4210.187.2020.)S, wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia
przedmiotowego wniosku. W dniu 17.06.2020 r. zostaty przediozone stosowne uzupetnienia celem
ich rozpatrzenia.

Po przeanalizowaniu catosci materiatu dowodowego Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu
PGW WP pismem z dnia 23.06.2020r., znak RZ.ZUZ.3.4210.1872020.lS, zawiadomit strony
postepowania administracyjnego o jego wszczeciu i zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego
w sprawie oraz o przysfugujgcym prawie zapoznania sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie co
do zebranych dowodow, materiatdw oraz zgtoszonych zadan, a takie do ztozenia dodatkowych
wyjasnien mogacych mie¢ znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami informacje
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemyé|
tel,, fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



wiadomosci poprzez ogloszenie i umieszczono na ogélnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzad Zlewni
w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowej PGW WP. W terminie okreslonym w ww. pismie,
przewidzianym do skfadania uwag i wnioskdw, nie zgtoszono zastrzezen co do planowanej inwestycji
objetej pozwoleniem wodnoprawnym.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze przedmiotem inwestycji jest przekroczenie sieciag
gazowg $redniego cisnienia w rurze ostonowej PE 100 SDR 17 potoku bez nazwy zlokalizowanego
na dz. ewid. nr 764 obreb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica typu YAKXS 4x120mm? metoda
przewiertu sterowanego. Wejscia i wyjscia przewiertu oddalone zostang o 7,0 m od gdrnej krawedzi
skarp brzegowych przedmiotowego cieku. Kabel i +trasa zostang oznakowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ze wzgledu na przyjeta nieinwazyjng technologie prowadzenia robot
nie wystapi wzrost szkodliwych dla $rodowiska oddziatywan. Kierujac sige charakterem planowanego
przedsiewziecia nalezy uznac, ze jego realizacja nie naruszy warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego oraz warunkow korzystania z wod zlewni.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie ma
przeszkdéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreélonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat
wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewoddéw w rurociggach ostonowych.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

:
|
} POUCZENIE
:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17B, za posrednictwem tut. organu
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy skfada¢ w dwéch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postqpowanla decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. LS

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
| Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn. zm.)

[ ;:‘:",L[m ’,, W n_}': Q‘Qelhgg na rachune I\l ‘“’“J’

Waod Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

2 /. Z-ca Dyrektora
\ /a,u';/u Zlew 11

- /}C(/
o;:rrsfmm f)w?dm 'z

| Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
| 1. Pan Tomasz Zabawski petnomocnik ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta Il 24, 37-700 Przemysél + 1 egz. ,Operatu
wodnoprawnego...”
2. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35—103 Rzeszow
3. Pozostate strony postepowania wg rozdzielnika
4, Afa—JS/4 + 1 egz. ,Operatu wodnoprawnego...” o )
Decyzja niniejsza stata sie

. s . ; 10 OF 1000w
Do wiadomosci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/ ostateczna z dniem . AL M. LA LM
1. Nadzér Wodny Lesko, ul. Pitsudskiego 44, 38-600 Lesko
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Zarzad Zlewni w Przemyélu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys|
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Przemysl, dnia 20 lipca 2020 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.192.2020.PK

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie:

- art. 389 pkt 9 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i 5,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U.z 2020 r. poz. 310, ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z2020r. poz. 256, ze zm.)

po rozpatrzeniu

whniosku Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw reprezentowanej przez Pana Tomasza Zabawskiego, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana
Pawta Il 24, 37-700 Przemysl z dnia 28.05.2020 r. (data wptywu do tut. organu 29.05.2020 r.),
bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecig gazowg sredniego
ci$nienia niewydzielonego potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 25/2 w m. Uherce Mineralne, potoku
bez nazwy na dz. ewid. nr 1218 w m. Olszanica, potoku Warikowa na dz. ewid. nr 309 w m. Olszanica,
potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1110 w m. Olszanica, potoku bez nazwy
na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1099 w m. Olszanica oraz na lokalizowanie na obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego - sieci gazowej sredniego cisnienia
w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”

orzekam

. Udzielam dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z realizacjg zadania
pn.: ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne” na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace przewodéw w rurociggach ostonowych,
w zakresie przekroczenia siecig gazowa sredniego cisnienia dn 250 potokow bez nazwy metoda
przewiertu sterowanego w przedmiocie:

1.1. Przekroczenia niewydzielonego potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 25/2 w miejscowosci
Uherce Mineralne, gmina Olszanica, powiat leski o nastepujacych parametrach:

a. rura dn250x14,8 PE100 RC SDR17
b. rura ostonowa DN400 PE100 SDR17,6
c. dtugosé przewiertu: 23,42 m



d. gteboko$¢ posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury ostonowej): min. 1,20 m
e. wspotrzedne geodezyjne:

— punkt wejscia przewiertu W1: X = 5482747.13 i Y = 7602075.25

— punkt wyjscia przewiertu W2: X = 5482744.02 i Y = 7602098.56

1.2. Przekroczenia potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1218 w miejscowosci Olszanica, gmina
Olszanica, powiat leski o nastepujacych parametrach:

a. rura dn250x14,8 PE100 RC SDR17
b. rura ostonowa DN400 PE100 SDR17,6
c. dtugosc¢ przewiertu: 20,56 m
d. gtebokoé¢ posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury ostonowej): min. 1,30 m
e. wspétrzedne geodezyjne:
— punkt wejscia przewiertu W3: X = 5482989.55 i Y = 7604078.54
— punkt wyjécia przewiertu W4: X = 5482999.25 i Y = 7604096.35

1.3. Przekroczenia potoku Warikowa na dz. ewid. nr 309 w miejscowosci Olszanica, gmina
Olszanica, powiat leski o nastepujacych parametrach:

a. rura dn250x14,8 PE100 RC SDR17
b. rura ostonowa DN400 PE100 SDR17,6
c. dtugos¢ przewiertu: 48,35 m
d. gteboko$¢ posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury ostonowej): min. 1,50 m
e. wspotrzedne geodezyjne:
— punkt wejscia przewiertu W5: X = 5483400.25 i Y = 7604427.98
— punkt wyjscia przewiertu W6: X = 5483392.62 i Y = 7604475.66

1.4. Przekroczenia potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1110
w miejscowosci Olszanica, gmina Olszanica, powiat leski o nastepujacych parametrach:

a. rura dn250x14,8 PE100 RC SDR17
b. rura ostonowa DN400 PE100 SDR17,6
c. dtugosc¢ przewiertu: 69,00 m
d. gtebokoé¢ posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury ostonowej): min. 1,50 m
e. wspotrzedne geodezyjne:
— punkt wejscia przewiertu W11: X = 5482986.501 Y = 7604892.68
— punkt wyjscia przewiertu W12: X = 5482957.68 i Y = 7604954.82

1.5. Przekroczenia potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1099
w miejscowosci Olszanica, gmina Olszanica, powiat leski o nastepujacych parametrach:

a. rura dn250x14,8 PE100 RC SDR17
b. rura ostonowa DN40O PE100 SDR17,6
c. dtugosc przewiertu: 59,71 m
d. gteboko$¢ posadowienia rury (od dna potoku do szczytu rury ostonowej): min. 1,50 m
e. wspotrzedne geodezyjne:
— punkt wejsécia przewiertu W13: X = 5482975.59i Y = 7605015.65
— punkt wyjscia przewiertu W14: X = 5483034.81i Y = 7605022.99

2. Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Olszanka nowych
obiektéw budowlanych w przedmiocie budowy sieci gazowej Sredniego cisnienia na dziatkach
ewid. nr: 1250/1, 1248, 1199, 912, 898, 1127/2, 1126, 1153, 1125, 1124, 1123, 1122, 1120, 1116,

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta |1 6, 37-700 Przemyé|
tel,, fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



VL.
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IX.
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1115/2, 1113, 1112, 1111, 1100, 1108, 1098/1, 1082/4, 1163, 1082/2, 1052, 1051/1, 1054, 1062,
871 w miejscowosci Olszanica, gmina Olszanica, powiat leski.

Wspétrzedne geodezyjne okreélajace potozenie gazociggu na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig:

— poczatek X =5482918.24iY =7603763.03

— koniec X =5482675.91iY =7605238.45

. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujagcymi warunkami:

1. Wykonania prac opisanych w pkt I. niniejszej decyzji zgodnie z przedfozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierska i obowigzujagcymi w tym zakresie normami
i przepisami prawa.

2. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego.

3. Poniesienia kosztéow w przypadku wystgpienia ewentualnych szkod, wyniktych na skutek
wykonywanych prac.

4. Trwatego oznakowania miejsc przekroczen potokdw bez nazwy oraz potoku Warikowa.

5. Uporzadkowania terenu inwestycji po zakoriczeniu prac.

Ryzyko realizacji inwestycji na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig ponosi Inwestor.

. Wiasécicielowi gruntéw zalanych podczas powodzi nie przystuguje z tego tytutu odszkodowanie

od wiasciciela wody.

. Obowiagzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy

pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urzadzer wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzei. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Zastrzega sie prawo nafozenia dodatkowych warunkéw i obowiazkéw w terminie pézniejszym,
jezeli wzgledy ochrony interesow ludnosci, gospodarki narodowej lub Srodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych
prac.

UZASADNIENIE
W dniu 29.05.2020r. Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie,

Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw reprezentowana przez Pana Tomasza Zabawskiego,
Wyb. Ojca Sw. Jana Pawtfa Il 24, 37-700 Przemysl zwrécita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni

w Przemyslu PGW WP z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecig

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemyél
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



gazowq $redniego ci$nienia niewydzielonego potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 25/2 w m. Uherce.
Mineralne, potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1218 w m. Olszanica, potoku Warnkowa na dz. ewid.
nr 309 w m. Olszanica, potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1110
w m. Olszanica, potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1099 w m. Olszanica
oraz na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego -
sieci gazowe] éredniego ciénienia w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci
Olszanica i Uherce Mineralne”. Do wniosku zostata dofaczona dokumentacja m.in.: operat
wodnoprawny, decyzje Wéjta Gminy Olszanica z dnia 16.09.2019 r., znak RRG.6733.9.2019.CP, oraz
z dnia 05.12.2019 r., znak RRG.6733.11.2019.CP, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem i dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW WP
pismem z dnia 08.06.2020r., znak RZ.ZUZ.3.4210.192.2020.PK, wezwat petnomocnika
do uzupetnienia. W dniu 25.06.2020 r. zostaty przedtozone stosowne uzupetnienia.

Po przeanalizowaniu catosci zebranego materiatu Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW
WP pismem z dnia 01.07.2020 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.192.2020.PK, zawiadomit strony postepowania
administracyjnego o wszczeciu oraz o zakoriczeniu zhierania materiatu dowodowego w sprawie,
o przystugujacym prawie zapoznania sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodow, materiatéw oraz zgtoszonych zadan, a takie do zlozenia dodatkowych wyjasnien
mogacych mieé znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami informacje o wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci
poprzez obwieszczenie i umieszczono na ogdlnodostepnej tablicy ogtoszenn Zarzadu Zlewni
w Przemys$lu PGW WP, na stronie internetowej PGW WP, a takie w Starostwie Powiatowym
w Lesku i Gminie Olszanica. W terminie okreslonym w ww. pismie, przewidzianym do skfadania uwag
i wnioskéw, nie zgtoszono zastrzezen co do planowanej inwestycji objetej pozwoleniem
wodnoprawnym.

Ponadto, pismem z dnia 13.07.2020 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.192.2020.PK, wnioskodawca zostat
poinformowany o zatatwieniu przedmiotowej sprawy w pdzniejszym terminie.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze przedmiotem inwestycji sa przekroczenia siecig
gazowa $redniego napiecia dn250 niewydzielonego potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 25/2
w m. Uherce Mineralne, potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1218 w m. Olszanica, potoku Warikowa
na dz. ewid. nr 309 w m. Olszanica, potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1110
w m. Olszanica, potoku bez nazwy na dz. ewid. nr 1109 przy dziatce ewid. nr 1099 w m. Olszanica
oraz na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego -
sieci gazowej Sredniego cisnienia w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci
Olszanica i Uherce Mineralne” w rurach ostonowych, metodg przewiertu sterowanego.
Po zakoriczeniu prac teren robét zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Ponadto wedtug
opracowania ,Obszary bezposredniego zagrozenia powodzig w zlewni rzeki Sanu - jako integralny
element studium ochrony przeciwpowodziowej” (potok Olszanka), teren inwestycji potozony jest
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia
powodzi jest Srednie i wynosi Qux (raz na 100 lat) i Qaox.

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia robot nie wystgpi wzrost
szkodliwych dla srodowiska oddziatywan. Kierujgc sie charakterem planowanego przedsiewzigcia
nalezy uznac, ze jego realizacja nie naruszy warunkow korzystania z wod regionu wodnego oraz
warunkow korzystania z wéd zlewni.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Whnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie ma
przeszkod do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedfozony operat
wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 i art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe piynace przewodéw
w rurociggach ostonowych oraz na lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig
nowych obiektéw budowlanych.

Biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemysélu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemys|
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki

Wodnej w Rzeszowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B,
35-103 Rzeszéw, za posrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie
nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn. zm.)
pabrano opifate w wys. }97“‘%;35 2t na rachunek bankowy
Wad Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymuja: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Pan Tomasz Zabawski pethomocnik PSG sp. z 0.0.
ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 24, 37-700 Przemysl

2. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow

3. Pozostate strony postepowania poprzez obwieszczenie

4, Afa—PK/9 + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomosci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/ Decyzja niniejsza stata sig
- Nagz T adRLaskop L SISASKEERISsp o SRS ostateczna z dniem OGOSlOQON
Corll et ol
JQJ._OH..Z.QQVQM.;. / «;(““( .........
data podpls

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.RZ.Z-3.4341,102.2019.2.pk ' Rzeszéw, dnia }\:(* czerwca 2019 r,

DECYZJA NR 83/2019

Na podstawie art. art. 39 ust. 3 | ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r, kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 13.05.2019 r. (data wptywu: 17,05.2019 r.),
w_sprawie: wydania zezwolenia na lokalizacje odcinka sieci gazociaggu w zwigzku
z przekroczeniem drogi krajowej Nr 84 Sanok - Kroscienko - Granica Pafistwa w km 23+008
dziatki o nr ewid. 193/1 w m. Olszanica, obreb 0006 Uherce Mineralne - wtasnosci Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA,
ztozonego przez inwestora: Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jadle ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto w imieniu ktérej wystepuje p. Tomasz Zabawski
zwang w tresci decyzji ,Strong”,

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
zezwalam:

Stronie na lokalizacje odcinka sieci gazociagu w zwigzku z przekroczeniem drogi krajowej Nr
84 Sanok - Kroscienko — Granica Panstwa w km 234008 dziatki o nr ewid. 193/1
w m. Olszanica, obreb 0006 Uherce Mineralne - wiasnosci Skarbu Panstwa w trwatym
zarzgdzie GDDKIA,

na nastepujgcych warunkach:

1. Wydane zezwolenie nie jest rbwnoznaczne z zezwoleniem uzyskanym zgodnie z rozdz.
4 przepisébw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) stanowi jedynie dowéd, ze Strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa, okreslona w niniejszej decyzji, na cele
budowlane. '

2, Zgodnie z warunkami zawartymi w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 r., poz. 124) umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym drogi krajowej
Nr 84, nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi, przyczynia¢ sie do
zmniejszenia wartoéci uzytkowej drogi, zmniejsza¢ stateczno$¢ | nosnos¢ podioza,
naruszaé urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzer drogi, ograniczac
przebudowe albo remont drogi, przyczyniac sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu.

3. Umieszczenie gazociagu nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa - przewiertem
sterowanym. '

4, Pas drogowy zostanie przywrécony do stanu poprzedniego niezwitocznie po zakonczeniu
robét zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia.

5. Zgodnie z art. 40 ust, 3, 5, 10 | ust. 11 ustawy o drogach publicznych oraz § 3
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie
wysokodci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drdg, ktérych zarzadcy jest
Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1608) za
umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej urzadzenia infrastruktury technicznej
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10.

11,

12,

13

14,

15.

16.

bedzie pobierana optata. Optata ta jest ustalana w zaleznosci od powierzchni

umieszczonego urzadzenia oraz rocznej stawki za zajecie 1 m?,

Optata za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym bedzie naliczona i pobierana

w drodze decyzji administracyjnej przez GDDKIA Rejon w Lesku przy udzielaniu

zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot okreslonych w sentencji

niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub

remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3

art. 39, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Decyzja traci wazno$é, jezell utracito waznos¢ zezwolenie uzyskane zgodnie z rozdz.

4 przepisdéw ustawy Prawo budowlane,

Whnioskodawca jako wihasciciel obiektu zobowigzany jest do:

a) Uzyskania uzgodnieh z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu;

b) Uzyskania innych uzgodnieri, decyzji i pozwolen wymaganych odrgbnymi
przepisami;

c) Zapewnienia na czas realizacji bezpieczeristwa komunikacji kotowej i pieszej
w obrebie obiektu.

d) Udostepnienia zarzadcy drogi bez kazdorazowego zezwolenia, odcinka pasa
drogowego na ktérym planowana jest lokalizacja gazociagu, celem wykonywania
wszelkich prac zwigzanych z utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej Nr 84,

Po zrealizowaniu powyzszej inwestycji w pasie drogowym Strona przekaze zarzadcy

drogi 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej lub poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

jej kopie.

Strona po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosi¢ koszty zwigzane

z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi

jak | w stosunku do oséb trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym

projektowanego urzadzenia petng odpowiedzialnos¢ pon051 Strona.

W razie opdznienia w usuwaniu szkdd, zarzadca drogi moze wykonac niezbgdne roboty

na koszt Strony na podstawie przeplsow o postepowaniu egzekucyjnym.

Wiaéciciel urzadzenia, bedzie przekazywaé do Rejonu w Lesku GDDKIA kopii protokotéw

okresowych kontroli, wykonywanych zgodnie z wymaganiami art. 62 ustawy z 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn. zm.).

Strona przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzana jest do:

a) Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego, w przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe;

b) Wykonania i zatwierdzenia w tut. Oddziale GDDKIA, po wczesnhiejszym zaopiniowaniu
przez Komendanta Wojewodzkiego Policji, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét - o ile zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy, ogranicza widocznosc
na drodze, powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych. Projekt ten winien spe}nlac warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784). W przypadku braku koniecznosci wykonania projektu
organizacji ruchu, nalezy przediozyé informacje o sposobie zabezpieczenia robot.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, projekt organizacji ruchu nalezy
uzgodnié przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia o ktérym mowa w ppkt c;

c) Uzyskania zezwolenia zgodnie z rozdz. 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

W zwigzku z planowana realizacjq zadania w pasie drogowym drogi krajowej nr 28,

Strona winna wystapi¢ do GDDKIA Rejon w Lesku, na adres: ul. Przemystowa 16,

38-600 Lesko z wnloskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na

umieszczenie projektowanej infrastruktury technicznej oraz z wnioskiem o wydanie

decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot.

Wniosek w sprawie wydania decyzjl na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét

w trybie § 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie

okredlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U, z 2004 r.
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nr 140, poz. 1481 z p6zn. zm.) nalezy ztozy¢ przed planowanymi robotami zatgczajac

m. innymi:

a) Oswiadczenie o posiadaniu prawomocnego zezwolenia uzyskanego zgodnie z rozdz.
4 przepisow ustawy Prawo budowlane;

b) Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot (zgodnie z pkt 14 lit. b) niniejszej
decyzji);

¢) Harmonogram robot w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym
terminie. Za okres koficowy zajecia uwaza sie dzien przywrdcenia terenu do stanu
poprzedniego i przekazania go protokotem odbioru do zarzadcy drogi;

d) Plan sytuacyjny z domiarami i zakreslonym obrysem zajetej powierzchni pasa
drogowego (opracowany na kopii zatgcznika graficznego do niniejszej decyzji);

e) Okreslenie okresu (od-do) umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym;

f) Aktualny nr NIP;

g) Dane personalne oraz adres i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidiowe
oznakowanie i zabezpieczenie robot.
Wzor wnioskéw o wydanie powyzszych decyzji mozna pobrac ze strony internetowej

GDDKIA pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2073/Zajecie-pasa-drogowego.
Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu zezwolenn zgodnie z rozdz.

4 przepiséw ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Inwestor, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, dzialajac przez petnomocnika p. Tomasza Zabawskiego,
zwrécit sie z wnioskiem o zezwolenie na lokalizacje odcinka sieci gazociggu w zwigzku
z przekroczeniem drogi krajowej Nr 84 Sanok - Kroscienko - Granica Panstwa w km 23+008
dziatki o nr ewid. 193/1 w m. Olszanica, obreb 0006 Uherce Mineralne - wasnoéci Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA.

W dniu 29.05.2019 r. Strona postepowania odebrata zawiadomienie informujace
o zgromadzonym materiale dowodowym niezbednym do wydania niniejszej decyzji
i mozliwosci zapoznania sie z nim. Strona nie skorzystata z mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy, a tym samym z czynnego uczestniczenia w prowadzonym przez zarzadce drogi
postepowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zarzadca drogi w drodze decyzji
administracyjnej wydaje zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, jezeli ich umieszczenie nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszen wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub nie doprowadzi do
utraty uprawien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drogi.

Biorac Powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwroéci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
Z whnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 1302 z p6zn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnie$¢ za posrednictwem Oddziatu
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, ul. Legionéw 20, 35-959
Rzeszow.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokosci oraz szczegotowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sgdami
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administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pézn. zm.) wpis od skargi na niniejszg
decyzje/niniejsze postanowienie do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych. Jednoczesnie
organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw
ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze, w formie oswiadczenia przestanego do GDDKIA Oddziat w Rzeszowie, zrzec sig
prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zatacznik do decyzji:
1 egz. opieczetowanego projektu zagospodarowania terenu

Decyzija
ecyzja J

1528 8ta-2 8
z dniem V2. 0%, %0 £,

Otrzymuia /za potwierdzeniem zwrothym/:

1) PSG Sp. z 0.0. w Warszawie, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle,
Adres do korespondencii: Tomasz Zabawski - PROBUD Sp. z 0. o.
ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta II 24, 37-700 Przemysl

1) Aa

Do wiadomosci:
1) GDDKIA Rejon w Lesko

Dokonano optaty skarbowej od petnomocnictwa w wysokosci 17 zt.
Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z czescig III ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z p6zn. zm.).

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel, (022) 375 8888, e-mail:kancelarla@gddkia.gov.pl. W sprawach zwigazanych z przetwarzaniem
danych osobowych, mozna kontaktowadé sie z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane
osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak réwniez w celu
archiwizacji. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdZn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach
publicznych (tekst jedn.: Dz. U, z 2018 r., poz. 2068 z p6zn. zm.), ustawy z dnla 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r, poz. 553) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
2016/679 z dnla 27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony o0s6b fizycznych w zwiazkuz przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe bgda ujawniane innym stronom
postepowania | ich pelnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych uméw. Dane osobowe bedg
przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacjl zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzanla oraz usuwania danych na
warunkach okreélonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnla 27 kwletnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawle swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencle wycofaé zgode na przetwarzanie danych
kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektroniczne]j. Wycofanie zgody nle wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania
danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoble, ktérej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze
skutkowa¢ pozostawieniem podania (wnlosku) bez rozpoznania na warunkach okreSlonych w kodeksie postgpowania
administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.

Sprawe prowadzi:

Paulina Kozak
tel.: 017 853 40 71..74 w. 285
e-mall: pkozak@gddkia.gov.pl
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_ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.RZ.Z-3.4341.22.2020.2.pk Rzeszéw, )5 lutego 2020 r.

DECYZJA NR 17/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U z 2018 r,, poz. 2096
z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 24.01.2020 r. (data wptywu 27.01.2020 r.),

w__sprawie: wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
tj. sieci gazowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 84 Sanok - Kroscienko - Granica
Panstwa dz. nr ewid. 303/1 oraz 303/2 w m. Olszanica, wt. Skarbu Parstwa w trwatym
zarzadzie GDDKIA,

zlozonego przez inwestora: Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0, w Tarnowie,
ul. Bandrowskiego 16, Oddziat Zakfadu Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112,
38-200 Jasto, zwanego w tresci decyzji ,Strong”,

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
zezwalam:

Stronie na lokalizacje sieci gazowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 84 Sanok -
Kroécienko - Granica Panstwa dz. nr ewid. 303/1 oraz 303/2 w m. Olszanica, wi. Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA wzdtuz oraz w poprzek drogi w km 23+445, zgodnie
z planem sytuacyjnym wykonanym przez Pana mgr inz. Tomasza Zabawskiego,
posiadajacego uprawnienia budowlane nr S-215/02.

na nastepujacych warunkach:

1. Zgodnie z warunkami zawartymi w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 124) umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, nie moze naruszac elementow
technicznych drogi, przyczynia¢ sie do zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
zmniejszaé stateczno$¢ i nosnos¢ podioza, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzen drogi, ogranicza¢ przebudowe albo remont drogi, przyczyniac sig
do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

2. Nalezy przyja¢ minimalng gtebokos¢ posadowienia wykluczajacg kolizje z istniejaca
infrastrukturg techniczna, lecz nie mniejszg niz gtgbokos¢ posadowienia istniejacej sieci
gazowej od ktérej prowadzony bedzie planowany przytacz.

3. Ze wzgledu na warunki terenowe odcinek sieci gazowej przebiegajacy w pasie drogowym
( K12 - K13) nalezy prowadzi¢ metoda przewiertu sterowanego.

4, Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem uzyskanym zgodnie z rozdz. 4
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pbéin. zm.) stanowi jedynie dowdd, ze Strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa, okreslong w niniejszej decyzji, na cele
budowlane.

5. Zgodnie z art. 40 ust. 3, 5, 10 i ust. 11 ustawy o drogach publicznych oraz § 31 § 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1608) za umieszczenie
w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej bedzie pobierana optata. Optata
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ta jest ustalana w zaleznosci od powierzchni umieszczonego urzadzenia oraz rocznej
stawki za zajecie 1 m?.

6. Optata za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym bedzie naliczona i poblerana
w drodze decyzji administracyjnej przez GDDKIA Rejon w Lesku przy udzielaniu
zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt okredlonych w sentencji
niniejszej decyzji.

7. Zgodnie z art, 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3
art. 39, koszt tego przelozenia ponosi jego wihasciciel

8. Decyzja traci waznosc, jezeli utracito waznoéé zezwolenie uzyskane zgodnie z rozdz. 4
przepisow ustawy Prawo budowlane.

9. Whnioskodawca jako wiasciciel obiektu zobowiazany jest do:

a) Uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzadzer obcych znajdujacych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu;

b) Uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami;

€) Zapewnienia na czas realizacji bezpieczenstwa komunikacji kotowej i pieszej
w obrebie obiektu.

d} Udostepnienia Zarzadcy Drogl bez kazdorazowego zezwolenia, odcinka pasa
drogowego na ktérym planowana jest lokalizacja gazociagu, celem wykonywania
wszelkich prac zwigzanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 84

10.Po zrealizowaniu powyZszej inwestycji w pasie drogowym Strona przekaze zarzadcy
drogi 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej lub poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
je} kopie,

11. Strona po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosi¢ koszty zwigzane
z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi
jak i w stosunku do osob trzecich wynikajace z umieszczenia w pasie drogowym
projektowanego urzadzenia peina odpowiedzialnos¢ ponosi Strona.

W razie opdznienia w usuwaniu szkdd, zarzadca drogi moze wykonad niezbedne roboty
na koszt Strony na podstawie przepiséw o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Strona przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzana jest do:

a) Uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego, w przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe;

b) Wykonania i zatwierdzenia w tut. Oddziale GDDKIA, po wczesniejszym zaopiniowaniu
przez Komendanta Wojewodzkiego Policji, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot - o ile zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy, ogranicza widocznoddé
na drodze, powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw
lub pieszych. Projekt ten winien spemnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). W przypadku braku koniecznosci
wykonania projektu organizacji ruchu, nalezy przediozy¢ informacje o sposobie
zabezpieczenia robét. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, projekt
organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia
0 ktdérym mowa w ppkt ¢;

c) Uzyskania zezwolenia zgodnie z rozdz. 4 przepisdow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

13.W zwigzku z planowang realizacjg zadania w pasie drogowym drogi krajowej nr 84,
Strona winna wystapic do GDDKIA Rejon w Lesku, ul. Przemystowa 186,
38-660 Lesko, z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na
umieszczenie projektowanej infrastruktury technicznej oraz zajecie pasa drogowego
celem wykonania robét.
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14, Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét
w trybie § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okredlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1481 z pdzn. zm.) nalezy zlozy¢ przed planowanymi robotami zatgczajac m. innymi:
a) Oswiadczenie o posiadaniu prawomocnego zezwolenia uzyskanego zgodnie z rozdz. 4

przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

b} Projekt organizacji ruchu i zabezpleczenia robdt (zgodnie z pkt 12 lit. b) niniejszej
decyzji};

c) Odwiadczenie wihasciciela gazociagu o udostepnienia zarzadcy drogi bez
kazdorazowego zezwolenia, odcinka pasa drogowego o ktérym mowa w pkt 10 d);

d) Dane personalne oraz adres i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidlowe
oznakowanie i zabezpieczenie robdt;

e) Plan sytuacyjny z domiarami i zakreslonym obrysem zajetej powierzchni pasa
drogowego (opracowany na opieczetowanym zatgczniku graficznym do niniejszej
decyzji);

f) Okreslenie okresu {od-do) umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym;

g) Aktualny Nr NIP;

h) Harmonogram robdt w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym
terminie. Za okres konhcowy zajecia uwaza sie dzien przywrécenia terenu do stanu
poprzedniego i przekazania go protokotem odbioru do zarzadcy drogi.

Wzér wnioskdw o wydanie powyzszych decyzji mozna pobraé ze strony internetowej
GDDKIA pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2073/Zajecie-pasa-drogowego.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu zezwolen zgodnie z rozdz. 4
przepisow ustawy Prawo budowlane.
Uzasadnienie

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddziat
Zaktadu Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, w imieniu ktdrej wystepuje
petnomocnik Pan Tomasz Zabawski, wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej
na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci gazowej w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 84 Sanok - Kroscienko - Granica Panstwa dz. nr ewid. 303/1 oraz 303/2
w m. Olszanica, wt. Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA.

W dniu 14.02.2020 r. do Stron postepowania administracyjnego zostalo wystane
zawiadomienie informujagce o zgromadzonym materiale dowodowym niezbgdnym
do wydania niniejszej decyzji i mozliwosci zapoznania sie z nim. Strony nie skorzystaty
z mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, a tym samym z czynnego uczestniczenia
w prowadzonym przez zarzgdce drogi postepowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 39 ust, 3 ustawy o drogach publicznych zarzadca drogi w drodze
decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na lokalizacie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, jezell ich umieszczenie nie spowoduje zagrozenia bezpieczeristwa ruchu
drogowego, naruszen wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub nie doprowadzi do
utraty uprawien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drogi.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze na
podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.
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Jezeli strona nie chce skorzysta¢c z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sgdami administracyjnymi (Dz. U.
z 2018 r. poz, 1302 z pdzn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddzialu
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, ul. Legionéw 20, 35-959
Rzeszow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. Nr 221, poz. 1302 z p6zn. zm.) wpis od skargi na
niniejsza decyzje/niniejsze postanowienie do WSA w Warszawie wynosi 200 ziotych.
Jednoczesnie organ informuje, ze strona postgpowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie
o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie oswiadczenia przestanego do
GDDKIiA Oddziat w Rzeszowie, zrzec sie¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatacznik do decyzji:

1 egz. opieczetowanego planu sytuacyj@eg?‘ eralnvy Dy yrektor //
Drog “rajowych i Autostrad ) -
z upowaznienia Z-ca DYREKTORA ODDZIAEU
e

nz. Mariusz Btyskal

Otrzymuja (za potwierdzeniem zwrotnym):
(\1) PSG Sp. z 0.0. z siedzibag w Tarnowie

Pefnomocnik: Tomasz Zabawski

PROBUD Sp. z 0.0.

ul. Wybrzeze Ojca Swigtego Jana Pawla II 24, 37-700 Przemysl
2. Aa

Do wiadomosci:
1. GDDKiA Rejon w Lesku

Sprawe prowadzi: Paulina Kozak
tel.: 017 853 40 71.,.74 wew. 285,

e-mail: pkozak@gddkia.gov.pl

Decyzja zwolnlona z optaty skarbowej zgodnie z czescig III ust. 44 kol.4 pkt 9 zatacznika do ustawy z dnla 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie
z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe beda przetwarzane w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak réwniez w celu archiwizacji. Podstawe prawna przetwarzania
danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r,, poz. 2096 z p6in, zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U, z 2018 r., poz., 2068 z
pézn, zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o naradowym zasobie archiwalnym | archiwach (tekst jedn.: Dz, U, z 2019 r. poz. 553) oraz art, 6
ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dane
osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich pelnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawle zawartych
uméw. Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Wnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania
danych na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofa¢ zgode na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru
telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnoé¢ z prawem przetwarzania danych, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, ktérej dane dotycza przysfuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych
Osobowych, Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé pozostawieniem podania
(wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
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., GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.RZ.2-3.4341.23.2020.2.pk Rzeszoéw, [ ymarca 2020 r.

DECYZJA NR 22/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz, U z 2018 r., poz. 2096
z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 24.01.2020 r. (data wptywu 27.01.2020 r.),

w_sprawie: wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
tj. sieci gazowej w zwigzku z przekroczeniem pasa drogowego drogi krajowej Nr 84 Sanok -
Kroscienko - Granica Panstwa dz. nr ewid. 920/1 oraz 922 w m. Olszanica, wt. Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA,

zlozonego przez inwestora: Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z o0.0. w Tarnowie,
ul. Bandrowskiego 16, Oddziat Zaktadu Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112,
38-200 Jasto, zwanego w tresci decyzji ,Strong”,

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zezwalam:

Stronie na lokalizacje sieci gazowej w zwigzku z przekroczeniem pasa drogowego drogi
krajowej Nr 84 Sanok - Kroscienko - Granica Panstwa dz. nr ewid. 920/1 w km 24+970
oraz dz. nr ewid. 922 w km 254544 i w km 25+865 w m. Olszanica, wt. Skarbu Panstwa
w trwalym zarzadzie GDDKIA zgodnie z planem sytuacyjnym wykonanym przez Pana mgr
inz, Tomasza Zabawskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane nr S-215/02,

na nastepujacych warunkach:

1. Zgodnie z warunkami zawartymi w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r,,
poz. 124) umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym, nie moze narusza¢ elementow
technicznych drogi, przyczynia¢ sie do zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
zmniejszaé statecznos¢ i nosnos¢ podioza, naruszac urzadzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzer drogi, ogranicza¢ przebudowe albo remont drogi, przyczyniac sie
do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

2. Nalezy przyja¢ minimalng gtebokos¢ posadowienia wykluczajaca kolizje z istniejacq
infrastruktura techniczna.

3. Wydane zezwolenie nie jest rébwnoznaczne z zezwoleniem uzyskanym zgodnie z rozdz. 4
przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,,
poz. 1202 z pdzn. zm.) stanowi jedynie dowéd, ze Strona posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia gruntowa, okreslong w niniejszej decyzji, na cele
budowlane.

4, Zgodnie z art, 40 ust. 3, 5, 10 i ust. 11 ustawy o drogach publicznych oraz § 31 § 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1608) za umieszczenie
w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej bedzie pobierana optata. Optata
ta jest ustalana w zaleznosci od powierzchni umieszczonego urzadzenia oraz rocznej
stawki za zajecie 1 m?,

5. Optata za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym bedzie naliczona i pobierana
w drodze decyzji administracyjnej przez GDDKiA Rejon w Lesku przy udzielaniu
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zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét okreslonych w sentencji
niniejszej decyzji.

6. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia fub obiektu, o ktérym mowa w ust, 3
art. 39, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel. W miejscu przekroczen
poprzecznych objetych niniejsza decyzjg droga krajowa Nr 84 zostala zatwierdzona
w programie inwestycyinym do przebudowy (odcinek Glinne — Olszanica). Realizacja
zadania przewidziana jest na lata 2022 - 2024.

7. Decyzja traci waznosc, jezeli utracito waznosc zezwolenie uzyskane zgodnie z rozdz. 4
przepisow ustawy Prawo budowlane,

8. Wnioskodawca jako wiasciciel obiektu zobowiazany jest do:

a) Uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujacych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu;

b) Uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami;

¢} Zapewnienia na czas realizacji bezpieczenstwa komunikacji kolowej i pieszej
w obrebie obiektu.

d) Udostepnienia Zarzadcy Drogi bez kazdorazowego zezwolenia, odcinka pasa
drogowego na ktérym planowana jest lokalizacja gazociggu, celem wykonywania
wszelkich prac zwigzanych z utrzymaniem drogi krajowej nr 84

10.Po zrealizowaniu powyzszej inwestycji w pasie drogowym Strona przekaze zarzadcy
drogi 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej lub poswiadczona za zgodnosé z oryginatem
jej kopie.

11.Strona po oddaniu do uzytkowania powyzszej inwestycji bedzie ponosié koszty zwigzane

z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi

jak i w stosunku do osbéb trzecich wynikajgce z umieszczenia w pasie drogowym

projektowanego urzadzenia petng odpowiedzialnos¢ ponosi Strona.

W razie opdznienia w usuwaniu szkéd, zarzadca drogi moze wykonaé niezbedne roboty
na koszt Strony na podstawie przepiséw o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Strona przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzana jest do:

a) Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego, w przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe;

b) Wykonania i zatwierdzenia w tut. Oddziale GDDKIA, po wczesniejszym zaopiniowaniu
przez Komendanta Wojewodzkiego Policji, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot - o ile zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy, ogranicza widocznoscé
na drodze, powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazddow
lub pieszych. Projekt ten winien spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). W przypadku braku koniecznosc
wykonania projektu organizacji ruchu, nalezy przedlozy¢ informacje o sposobie
zabezpieczenia robot. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, projekt
organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem wniosku o wydanie zezwolenia
o ktorym mowa w ppkt c;

¢} Uzyskania zezwolenia zgodnie z rozdz. 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,

13.W zwigzku z planowang realizacjq zadania w pasie drogowym drogi krajowej nr 84,
Strona winna wystapic do GDDKIA Rejon w Lesku, ul. Przemystowa 16,
38-660 Lesko, z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na
umieszczenie projektowanej infrastruktury technicznej oraz zajecie pasa drogowego
celem wykonania robot,

14, Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robédt
w trybie § 1 rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
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okreglenia warunkow udzielania zezwoleit na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140,

poz. 1481 z pdzn. zm,)} nalezy zlozy¢ przed planowanymi robotami zatgczajgc m. innymi:

a) Oswiadczenie o posiadaniu prawomocnego zezwolenia uzyskanego zgodnie z rozdz. 4
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

b) Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt {zgodnie z pkt 12 lit. b) niniejszej
decyzji);

c) Oswiadczenie wiasciciela gazociggu o udostepnienia zarzadcy drogi bez
kazdorazowego zezwolenia, odcinka pasa drogowego o ktérym mowa w pkt 10 d);

d) Dane personalne oraz adres i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidtowe
oznakowanie i zabezpieczenie robdt;

e) Plan sytuacyjny z domiarami | zakreslonym obrysem zajgtej powierzchni pasa
drogowego (opracowany na opleczetowanym zataczniku graficznym do niniejszej
decyzji);

f} Okreslenie okresu (od-do) umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym;

g) Aktualny Nr NIP;

h) Harmonogram rob6t w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym
terminie. Za okres koricowy zajecia uwaZa sie dzien przywrécenia terenu do stanu
poprzedniego i przekazania go protokotem odbioru do zarzadcy drogi.

Wzér wnioskdéw o wydanie powyzszych decyzji mozna pobraé ze strony internetowej
GDDKIA pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2073/Zajecie-pasa-drogowego.

Powyzsza decyzia wywotuje skutki prawne po uzyskaniu zezwolen zgodnie z rozdz. 4
przepiséw ustawy Prawo budowlane.
Uzasadnienie

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddziat
Zakladu Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, w imieniu ktdérej wystepuje
petnomocnik Pan Tomasz Zabawski, wystgpita z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci gazowej w zwigzku z przekroczeniem
pasa drogowego drogi krajowej Nr 84 Sanok - Krodcienko - Granica Panstwa dz. nr ewid.
§20/1 oraz 922 w m, Olszanica, wi. Skarbu Parnstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA.

W dniu 21.02.2020 r. do Stron postepowania administracyjnego zostato wystane
zawiadomienie informujace o zgromadzonym materiale dowodowym niezbgdnym
do wydania niniejszej decyzji i mozliwosci zapoznania sie z nim. Strony nie skorzystaty
z mozliwoéci zapoznania sie z aktami sprawy, a tym samym z czynnego tczestniczenia
w prowadzonym przez zarzgdce drogi postepowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zarzadca drogi w drodze
decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na lokailizacje w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, jezeli ich umieszczenie nie spowoduje zagrozenia bezpieczefistwa ruchu
drogowego, naruszeh wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych lub nie doprowadzi do
utraty uprawien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu
drogi.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od ninlejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art, 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego zwréci¢ sig do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrbécenia sie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 8 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi (Dz. U.
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z 2018 r. poz. 1302 z p6zn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnie$¢ za posrednictwem Oddziatu
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, ul. Legionéw 20, 35-959
Rzeszdow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokosci oraz szczegdlowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. Nr 221, poz. 1302 z pézn. zm.) wpis od skargi na
niniejsza decyzje/niniejsze postanowienie do WSA w Warszawie wynosi 200 ziotych.
Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie
0 zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze, w formie os$wiadczenia przestanego do
GDDKIiA Oddziat w Rzeszowie, zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Vaclicl

Zafgacznik do decyzji:
1 egz. opieczetowanego planu sytuacyjnego

Otrzymuja (za potwierdzeniem zwrotnym):
@ PSG Sp. z 0.0. z siedzibaq w Tarnowie
Peinomocnik: Tomasz Zabawski
PROBUD Sp, z 0.0.
ul. Wybrzeze Ojca Swietego Jana Pawia II 24, 37-700 Przemyé| FRAOY QO meUtex j)

2. Aa

Do wiadomosci:
1. GDDKIiA Rejon w Lesku
2. Wydziat Z-1

Sprawe prowadzi: Paulina Kozak
tel.: 017 853 40 71..74 wew. 285,

e-mail: pkozak@gddkia.gov.pl

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z czeécig III ust. 44 kol.4 pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacle skarbowej

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowaé sie
z Inspektorem Ochrony Danych, za poérednictwem adresu e-mail: lod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe beda przetwarzane w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak réwniez w celu archiwizacjl. Podstawe prawna przetwarzania
danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U,
z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 2
péZn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym | archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 553) oraz art. 6
ust, 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w
zwlazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane
osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich petnomocnikom oraz podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych
umow. Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Wnioskodawcy przysluguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania
danych na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru
telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnoéé z prawem przetwarzania danych, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem, Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargl do Prezesa Urzedu Danych
Osobowych. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé pozostawieniem podania
(wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne,
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
z siedziba w Tamowie,
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

Projektant
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Projekt
ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI OLSZANICA
) | UHERCE MINERALNE

Inwestor
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
z siedzibg w Tamowie,
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zakltad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

Projektant
Przedsigbiorstwo Projektowo - Budowlane

PROBUD

ul. Wybrzeze Qjca Sw. Jana Pawla |l 24 5( i
37-700 Przemys$l tel.ffax: 0166]0 66

PROJEKTANT Nr upr. 5215102 w specjainosel | Podpls
. |Instalacyjnej w zakresle siecl, -
mgr inz, Tomasz Zabawski |instalacjii urzadzed gazowyg”

Foza Z/

PROJEKT BUDOWLANY
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Bronza

SANITARNA
Obiekt
ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

Tytul rysunku
PLAN SYTUACYJNY

| OZNACZENIA:

proj. gazocigg $redniego cisnienia dn 250 PE100 SDR17
przekroczenie drogi krajowej nr 84 w km 2+544
powierzchnia pasa drogowego zajetego przez urzadzenie - 8,28m 2
- granice pasa drogowego drogi krajowej nr 84 - dziatka nr ewid. 922 Skolo Doto
1:500 |  01.2020

Nr rysunku 2 Str







NoAUR!

o U

R DI0M A pi...

LOAO

374 y’{'

174'

L,

—®iE  jbr.

Projekt
ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI OLSZANICA

| UHERCE MINERALNE

Inwestor

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
z siedzibg w Tamowie,
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

Projektant
Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane

PROBUD

ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawia Il 24 5/
37-700 Przemysl tel./fax: 0166/70 866

instalacyjnej w zakresie sieci,

PROJEKTANT Nr upr. $-215/02 w specjalosci j’odp{s
mgr inz, Tomasz Zabawskl |instalacfii urzadzen gazowych

Foza / /
PROJEKT BUDOWLANY [/

OZNACZENIA

Bronza !

SANITARNA

Obiekt
ROZBUDOWA SIEC| GAZOWEJ $REDNIEGO CISNIENIA

proj. gazociag $redniego cisnienia dn 90 PE100 SDR17
przekroczenie drogi krajowej nr 84 w km 25+865
powierzchnia pasa drogowego zajetego przez urzgdzenie - 3, 55m 2

Tytut rysunku
PLAN SYTUACYJNY

- granice pasa drogowego drogi krajowej nr 84 - dziatka nr ewid. 922

Skala Data Nr rysunku Str
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Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczﬁych

(Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) i Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r. z pdzniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 29.03.2019r. Pana Tomasza Zabawskiego petnomocnika Polskiej Spolki
Gazownictwa Sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie 33-100 Tarnéw, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, Odzial Zaklad Gazowniczy w Jasle ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo,
dotyczgcego inwestycji o nazwie ,Rozbudowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia w
miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne ,, w miejscowosci Uherce Mineralne
dz. nr 28.

Zwanego w tresci decyzji strong.

Zezwalam stronie

Na lokalizacje gazociggu $redniego cisnienia G250 PE z zastosowaniem rury ostonowej
DN 400 PE na glebokosci min. 3,0 m pod nawierzchnig asfaltowg oraz min. 2,0 pod dnem
rowu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2264R Uherce Mineralne - Rudenka w
miejscowosci Uherce Mineralne dz. nr 28, metodg podwiertu sterowanego zgodnie z
przestanym planem sytuacyjnym na nastgpujacych warunkach :

1. Roboty budowlane wykonaé bez naruszenia nawierzchni jezdni , poboczy .
Gazocigg umie$ci¢ w rurze oslonowe;j .

2. Komory przewiertowe nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym.

3. Lokalizacja gazociggu nie moze zmniejszaé statecznosei i nofnedei podloZa oraz
nawierzchni drogi i poboczy oraz naruszaé istniejgcych urzadzen
odwadniajacych droge .

4. Za umieszczone w pasie drogowym nowe urzgdzenia ich wlasciciel zobowigzany
bedzie dokonywa¢é oplat rocznych za kazdy rok umieszezenia urzgdzenia w pasie
drogowym .

5. Za zajecie pasa drogowego na czas trwania robét Wykonawca robot

zobowigzany bedzie dokona¢ oplat za kazdy dzien zajecia pasa drogowego.

Utrzymanie obiektéw i urzgdzen nalezy do ich posiadaczy .

7. Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi powiatowej wymagac bedzie
przelozenia urzadzenia lub obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

8

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji , gdyz jest ona zgodna
z wnioskiem strony .

Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wlasciwym organom jako prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowg lub
zgloszenia .

POUCZENIE

W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na
inwestycji wymienionej w pkt 1 inwestor jest zobowigzany do :
1. Uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych ;
2. Uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia ;







3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego , dotyczgcego prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na

umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia ; zalgczajac:

a)

b)

d)

e)

Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa
drogowego.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia
miejsca robot opracowany z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729
), jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza
widocznodé na drodze albo powoduje wprowadzenic zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych , oraz w przypadku prowadzenia
robét w koronie drogi , przy czym powinien on okreslaé  sposob
zabezpieczenia tych robot zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu
drogowego . Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu jw. , nalezy
podad informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

Os$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu
umieszczonego w pasie drogowym, lub o zgtoszeniu budowy lub
prowadzonych rob6t wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej(kserokopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia), lub zamiarze
budowy przylaczy elekiroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
Harmonogram rob6t w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w
okre§lonym terminie (ilo¢ dni zajgcia pasa drogowego), lgcznie z
przywroceniem poprzedniego stanu uzytecznosci budowli drogowych.
Oswiadczenie wnioskodawey, kto bedzie wlascicielem urzadzenia
umieszczonego w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

1. Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w
trybie cyt. na wstepie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24.01.1986r., nalezy
Zlozyé w Powiatowym Zarzadzie Drég w Lesku z/s w Baligrodzie co
najmniej na miesiac przed planowanym zajg¢ciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzgodnienia robét z posiadaczami urzadzen
obeych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub jego poblizu , wynikajacych z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepiséw szczegélowych .

Zwolniony z oplaty skarbowej zgodnie z czgscig IIT ust 44 kol.4pkt 9 zalacznika do
Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr 225 , poz. 1635 z 2006r. z
pozn. zmianami )

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krognie , za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Lesku z/s w Baligrodzie w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zalgcznik

1. Uchwata Zarzadu Powiatu w Lesku. e

Otrzymuja :

= ,,/I

1. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0, Odzial Zaklad Gazowniczy w Jasle ul.
Florianska 112, 38-200 Jaslo - adres do korespondencji: - "PROBUD" Sp. z o.0. ul.
Wybrzeze Jana Pawla II 24, 37-700 Przemys$l

2 Ala







Baligrod , dnia 28.02.2020r.

P7ZD.4533.4.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r. z pozniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 21.02.2020r. ( data wplywu do PZD 26.02.2020r.) Pana Tomasza
Zabawskiego pelnomocnika Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o0.0. z siedzibg w
Tarnowie 33-100 Tarnow, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Odzial Zaklad Gazowniczy
w Ja$le ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo, dotyczacego inwestycji o nazwie ,,Rozbudowa
sieci gazowej w miejscowo$ci Olszanica i Uherce Mineralne ,, .

Zwanego w tresci decyzji strong.

Zezwalam stronie

Na lokalizacje w poprzek drogi gazociagu $redniego ci$nienia dn250 PE L=14,0 m z
zastosowaniem rury ostonowej PE400 DN na glebokosci min. 2,5 m pod nawierzchnig
asfaltowg oraz min. 1,5 pod dnem rowu w pasie drogowym drogi powiatowej 2293R
Olszanica - Ropienka - Wojtkéwka w miejscowosci Olszanica dz. 896, metoda
podwiertu sterowanego zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym na nast¢pujacych
warunkach :

1. Roboty budowlane wykona¢ bez naruszenia nawierzchni jezdni , poboczy .
Gazocigg umies$ci¢ w rurze oslonowej .

2. Komory przewiertowe nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym.

3. Lokalizacja gazociggu nie moze zmniejsza¢ stateczno$ci i no$nosci podloza oraz
nawierzchni drogi i poboczy oraz narusza¢ istniejagcych urzadzen
odwadniajgcych droge .

4, Za umieszczone w pasie drogowym nowe urzadzenia ich wlasciciel zobowigzany
bedzie dokonywac oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym .

5. Za zajecie pasa drogowego na czas trwania robét Wykonawca robot

zobowigzany bedzie dokonaé oplat za kazdy dzien zajecia pasa drogowego.

Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy .

Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi powiatowej wymagaé bedzie

przelozenia urzadzenia lub obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

N

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odst¢gpuje si¢ od uzasadnienia decyzji , gdyz jest ona zgodna
z wnioskiem strony .

Niniejsza decyzja upowaznia stron¢ do przedstawienia wlasciwym organom jako prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia .

POUCZENIE

W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na
inwestycji wymienionej w pkt 1 inwestor jest zobowigzany do :
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych ;
2. Uzgodnienia z zarzadey drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe¢, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia ;



3. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego , dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na

umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia ; zalaczajac:

a)

b)

d)

€)

Szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiar6w planowanej powierzchni zajgcia pasa
drogowego.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia
miejsca robot opracowany z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729
), jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza
widocznoéé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdow lub pieszych , oraz w przypadku prowadzenia
robot w koronie drogi , przy czym powinien on okre$lac  sposob
zabezpieczenia tych robdt zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu
drogowego . Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu jw. , nalezy
podaé informacje o sposobie zabezpieczenia robdt.

Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczonego w pasie drogowym, lub o zgloszeniu budowy lub
prowadzonych robot wlaciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej(kserokopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia), lub zamiarze
budowy przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktoérych sporzadzono plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w
okreslonym terminie (ilo$¢ dni zajecia pasa drogowego), Igcznie =z
przywroceniem poprzedniego stanu uzytecznosci budowli drogowych.
Oswiadczenie wnioskodawey, kto bedzie wiascicielem urzadzenia
umieszczonego w pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

1. Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w
trybie cyt. na wstepie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24.01.1986r., nalezy
zlozyé w Powiatowym Zarzadzie Dréog w Lesku z/s w Baligrodzie co
najmniej na miesigc przed planowanym zaje¢ciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzgodnienia rob6t z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub jego poblizu , wynikajacych z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepisow szczegotowych .

Zwolniony z oplaty skarbowe]j zgodnie z cz¢scig III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zalacznika do
Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( tj. DZ. U. z 2018 r. poz. 1044 —
z pdzniejszymi zmianami).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krosnie , za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Lesku z/s w Baligrodzie w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zalgceznik

1. Uchwata Zarzadu Powiatu w Lesku.

Otrzymuja :

1. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Odzial Zaktad Gazowniczy w Jasle ul. Florianska
112, 38-200 Jasto
2. "PROBUD" Sp. z 0.0., ul. Wybrzeze Jana Pawta II 24, 37-700 Przemysl

3 .Ala



LARZAL POWIATU
W LESKU

Uchwala Nr 150,250.2018
Zarzgdu Powiatu Leskiego
z dnia 13 czerwea 2018 r. -

w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadn Drog w Leskn zs.
w Baligrodzie do'zalatwiania spraw w imienin zarzadey drég powiatowych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 1. 0 samorzadzie powiatowym
/Dz.U 22018 1., poz. 995 z pbzn. zm./i art. 21 ust. 1a w zwiazku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publieznych (tj. Dz. U. 2017 1., poz. 22222 pozn. zim.)

Zarzad Powiatn Leskiego
uchwala sie, co nastepuje :

§1.

Upowaznia sig’Panig Wioletté Siekaniec — Dyrektor Powiatowego Zarzadn Drog
~w Lesku zs. w Baligrodzie do zalatwiania spraw w imienin zarzadcy drog powiatowych —
Zarzadu Powiatu Leskiego w zakresie spraw nalezacych do Lkompetencji Powiatowego
* Zarzadu Drog, w tym do wyddwania decyzji administracyjnych.

i

§2.
Traci moc nchwata Nr 9/16/07 Zarzadn Powiatm w Lesku z dnia 30 marea 2007 1.

w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadn Drog w Lesku zs. w Baligrodzie
do zatatwiania spraw w imienin zarzgdey drog powiatowych. '

§ 3.

- Uchwata wechodzi w zycie z dniem podiecia.

TAROSTWO POWIATOW
b ' ’ vi ||
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Pz WA S 5 4/13/19
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku zdnia 23.04.2019r. (wniosek uzupetniono 02.05.2019 r.) w sprawie lokalizacji
projektowanej rozbudowy sieci gazowej (1 przekroczenie) w km 1+155 w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej Nr 895 Uherce Mineralne — Solina — Myczkow w miejscowosci Uherce Mineralne,
zlozonego przez Pelnomocnika: Tomasz Zabawski. dzialajacego w imieniu i na rzecz Inwestora:

Polska Spdélka Gazownictwa Sp. z o.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow
zwanego w tresci decyzji Strona,
dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zezwalam

Stronie:

na lokalizacj¢ projektowanej rozbudowy sieci gazowej (1 przekroczenie) w km 1+155 w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 895 Uherce Mineralne — Solina — Myczkow w miejscowosci
Uherce Mineralne i dysponowanie nieruchomoscig gruntowa drogi wojewodzkiej - dziatka drogowa
nrew. 693 w migjscowosci Uherce Mineralne bedacg wiasnoscia Samorzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego, w zarzadzie PZDW-Rzeszow 1 stanowigeg czg$¢ pasa drogowego drogi
wojewoddzkiej Nr 895, zgodnie z dokumentacjg techniczng pn.:,.Rozbudowa sieci gazowej
w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne” opracowang przez: mgr inz. Tomasz Zabawski, nr upr.
§-215/02 pod nastgpujgcymi warunkami:

1. Przekroczenie drogi wojewddzkiej Nr 895 gazociggiem S$redniego cisnienia dn 125 PE100
SDR 17,6 (szt. 1) w km 14155 realizowa¢ zgodnie z zalgczonym profilem w rurze ochronnej
dn @200 PE, L=28,0m /w tym w pasie drogowym L=22,50 m/, o dlugosci wykraczajacej
co najmniej 1,0 m poza granice dzialki drogowej i wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.
Glebokos¢ posadowienia rury ochronnej zgodnie z profilem przekroczenia min. 1,95 m ponizej
poziomu jezdni i min. 1,2 m pod istniejacym rowem przydroznym. Kat skrzyzowania z drogg
winien by¢ prosty lub zblizony do prostego. Komory przewiertowe przekroczenia nalezy
usytuowaé poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1.0 m od granicy pasa drogowego
drogi wojewddzkiej.

2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzgdzeniami obcymi
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. W przypadku kolizji projektowanego urzadzenia
z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi z gospodarka
drogows, Inwestor na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen
lub obiektdw, po uzgodnieniu z ich wlascicielami.

3. Za umieszczone urzgdzenia w pasie drogowym jego wiasciciel zobowigzany bedzie dokonywaé
oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewoddzkiej wymaga przelozenia urzadzenia
lub obiektu, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, koszt tego
przelozenia ponosi jego wlasciciel — w terminach umozliwiajacych przystgpienie do budowy,
przebudowy lub remontu drogi wojewddzkiej w zaplanowanym czasie.

Ninigjsza decyzja upowaznia Strong do przedstawienia wilasciwym organom, jako prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budoweg (zgloszenia).
Pozwolenie na Budowe (zgloszenie) powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci spelnienia warunkow
zawartych w decyzji.

Przedmiotowa decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg
(zgloszenia), ktore nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).



o P
W zwiazku z planowang przez Inwestora realizacja zadania polegajacego na rozbudowie sieci
gazowe] (1 przekroczenie) w km [+155 w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 895 Uherce

Mineralne — Solina — Myczkow w miejscowosci Uherce Mineralne, Strona winna wystapi¢ do Rejonu

Drog Wojewddzkich Ustrzyki Dolne z/s w Ustjanowej Gornej 95 o wydanie decyzji

administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt, zalgczajac:

1. Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Ogoblny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego.

3. Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 784),
jezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze, albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych
oraz w przypadku prowadzenia robdt w koronie drogi, przy czym powinien on okresla¢ sposob
zabezpieczenia tych robdt zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Jezeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu j.w. nalezy poda¢ informacj¢ o sposobie zabezpieczenia
robot.

4. Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub prowadzonych robdt wlasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlanej / kserokopie pozwolenia na budowg lub zgloszenia/.

5. Projekt Budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wgladu.

Protokot Narady Koordynacyjnej.

7. Harmonogram robdt w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym terminie
(ilos¢ dni zajecia pasa drogowego) facznie z przywroceniem stanu uzytecznosci budowli
drogowych, w zaleznosci od zakresu prowadzonych robot. W przypadku etapowania robdt podad
dla kazdego etapu dane: dlugos¢ i szerokos$¢ zajecia, okres wykonywania.

8. Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawi¢ projekt przywrdcenia stanu
uzytecznoéci lub odbudowy pasa drogowego.

. Kopie niiniejszej decyzji zezwalajgcej na lokalizacje obiektu w pasie drogowym.

10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie Rozp.R.M.
zdnia 1 czerwca 2004r. /Dz. U. z 2016r. poz. 1264/ nalezy zlozy¢ w Rejonie, co_najmniej
na miesigc przed planowanym zajeciem.

N

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazkow uzgadniania robot z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajgcych z decyzji o warunkach
zabudowy lub innych przepiséw szczegdlowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie. Odwolanie wnosi sie za po$rednictwem PZDW w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze,
w formie o$wiadczenia dorgczonego do PZDW w Rzeszowie, zrzec si¢ prawa wniesienia odwolania
od wydanej decyzji. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze Stron postepowania, niniejsza decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.
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1. Polska Spdlka Gazownictwa Sp. z 0.0.
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Podkarpa

Rzeszow, ,/[(ﬁé ..... 2019r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku zdnia 15.05.2019r. w sprawie lokalizacji projektowanej rozbudowy sieci gazowe]
(1 przekroczenie) w km 2+145 w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 895 Uherce Mineralne —
Solina — Myczkéw w miejscowosécei Uherce Mineralne, zfozonego przez Pelnomocnika: Tomasz
Zabawski, dzialajgcego w imieniu i na rzecz Inwestora:

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow
zwanego w tresci decyzji Strong,
dzialajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zezwalam

Stronie:

na lokalizacje projektowanej rozbudowy sieci gazowej (1 przekroczenie) w km 2+145 w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 895 Uherce Mineralne — Solina — Myezkéw w migjscowosei
Uherce Mineralne i dysponowanie nieruchomoscig gruntowa drogi wojewodzkiej - dziatka drogowa
nrew. 693 w miejscowosci Uherce Mineralne bedacg wiasnoscia Samorzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego, w zarzadzie PZDW-Rzeszéw 1 stanowigcg czgs¢ pasa drogowego drogi
wojewddzkiej Nr 895, zgodnie z dokumentacja techniczng pn.:,Rozbudowa sieci gazowej
w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne” opracowang przez: mgr inz. Tomasz Zabawski, nr upr.
S-215/02 pod nastepujgcymi warunkami:

1. Przekroczenie drogi wojewoddzkiej Nr 895 gazociagiem $redniego cisnienia dn 125x7,1 PE100
SDR 17,6 (szt. 1) w km 2+145 realizowaé zgodnie z zalaczonym profilem w rurze ochronnej
dn ©200 PE, L=26,0m /w tym w pasie drogowym L=22,50 m/, o dtugosci wykraczajacej
co najmniej 1,0 m poza granice dzialki drogowej i wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.
Gleboko$é posadowienia rury ochronnej zgodnie z profilem przekroczenia min. 2,05 m ponizej
poziomu jezdni i min. 1,25 m pod istniejacym rowem przydroznym. Kat skrzyzowania z droga
winien by¢ prosty lub zblizony do prostego. Komory przewiertowe przekroczenia nalezy
usytuowaé poza pasem drogowym w odleglosei co najmniej 1,0 m od granicy pasa drogowego
drogi wojewddzkiej.

2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgeymi si¢ w pasie drogowym. W przypadku kolizji projektowanego urzadzenia
z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi z gospodarka
drogows, Inwestor na swdj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen
lub obiektdw, po uzgodnieniu z ich whascicielami.

3. Za umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wilasciciel zobowigzany bgdzie dokonywac
oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewodzkiej wymaga przelozenia urzgdzenia
lub obiektu, o ktorym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, koszt tego
przelozenia ponosi jego wlasciciel — w terminach umozliwiajgcych przystapienie do budowy,
przebudowy lub remontu drogi wojewddzkiej w zaplanowanym czasie.

Niniejsza decyzja upowaznia Strong do przedstawienia wilasciwym organom, jako prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na Budowe (zgloszenia).
Pozwolenie na Budowe (zgloszenie) powinno zawieraé zapis o koniecznosci spelnienia warunkéw
zawartych w decyzji.

Przedmiotowa decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg
(zgloszenia), ktore nalezy uzyskaé w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994+, — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).



-2 -

W zwigzku z planowang przez Inwestora realizacjg zadania polegajgcego na rozbudowie sieci
gazowej (1 przekroczenie) w km 2+145 w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 895 Uherce
Mineralne — Solina — Myczkéw w miejscowosci Uherce Mineralne, Strona winna wystapié¢ do Rejonu
Drog Wojewodzkich Ustrzyki Dolne z/s w Ustjanowej Goérnej95 o wydanie decyzji
administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt, zalgczajae:

[. Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Og6lny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego.

3. Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 784),
Jjezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze, albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych
oraz w przypadku prowadzenia robot w koronie drogi, przy czym powinien on okresla¢ sposob
zabezpieczenia tych robot zgodnie z wymogami bezpieczefistwa ruchu drogowego. Jezeli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu j.w. nalezy podaé informacj¢ o sposobie zabezpieczenia
robot.

4. Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlanej / kserokopig¢ pozwolenia na budowg lub zgtoszenia/.

5. Projekt Budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wgladu.

Protokdt Narady Koordynacyjne;.

7. Harmonogram robdt w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie
(ilos¢ dni zajecia pasa drogowego) lacznie z przywrdceniem stanu uzytecznosci budowli
drogowych, w zaleznosci od zakresu prowadzonych robdt. W przypadku etapowania robét podaé
dla kazdego etapu dane: dlugosé i szeroko$¢ zajecia, okres wykonywania.

8. Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawié projekt przywrocenia stanu
uzytecznosci lub odbudowy pasa drogowego.

. Kopig niiiejszej decyzji zezwalajace]j na lokalizacje obicktu w pasie drogowym.

10. Whniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajgcie odcinka pasa drogowego w trybie Rozp.R.M.
zdnia 1 czerwca 2004r. /Dz. U. z 2016r. poz. 1264/ nalezy zlozy¢ w Rejonie, co_najmniej
na miesige przed planowanym zajeciem.
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Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzkéw uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujacych sig¢ w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji o warunkach
zabudowy lub innych przepisow szczegdlowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem PZDW w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze,
w formie o$wiadczenia dorgczonego do PZDW w Rzeszowie, zrzec si¢ prawa wniesienia odwolania
od wydanej decyzji. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniag ze Stron postgpowania, niniejsza decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Deeyz)a sea ¢
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& Pelnomocnik Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z 0.0.: is
Tomasz Zabawski

Adres do korespondencji: PROBUD sp. z 0.0.
ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawla II 24, 37-700 Przemysl,
2. Ala
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Zalgeznik do Ustawy cz. ] ust. 44 pkt 9.

Sprawe prowadzi: Krzysztof Kozlowski, tel. 13 461-60-07
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WOIT GMINY OLSZANICA  Qlszanica, dnia... 207 201 Olszanica, dnia 10.06.2019 .

znak sprawy:

RRG.6220.3.2019.d$
DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 105 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2018.2096 ze zm.), art. 71 ust. 2, pkt. 21 72 ust.l ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2018r. 2081, ze zm. ), oraz
§ 3 ust. 1 pkt 33 Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢
mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U.2016, poz. 71), w zwiazku z wnioskiem z dnia
zdnia 30.04.2019 r. (data wplywu 02.05.2019 r.), Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. zo.o, ul.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200
Jaslo, dzialajacej przez pelnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.0, ul. Wybrzeze
Ojca Sw. Jana Pawla II 24, 37-700 Przemy§l, w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,rozbudowa sieci gazowej”, planowanego do realizacji
w migjscowosci Uherce Mineralne i Olszanica, gm. Olszanica,

postanawiam

umorzy¢ postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,rozbudowa sieci gazowe;j”, planowanego do realizacji
w miejscowosci Uherce Mineralne i Olszanica, gm. Olszanica.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2019 r. (data wplywu 02.05.2019 r.), Polska Spotka Gazownictwa Sp. zo.o, ul.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafiska 112, 38-200
Jasto, dzialajaca przez pelnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.0, ul. Wybrzeze
Ojca Sw. Jana Pawla II 24, 37-700 Przemysl, wystapila z wnioskiem do Wéjta Gminy Olszanica
0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,rozbudowa sieci
gazowej”, planowanego do realizacji w miejscowosci Uherce Mineralne i Olszanica.

Organem wiasciwym do stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, na podstawie art. 64, art. 78 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z2018 r. poz. 2081 ze zm.) jest Wojt, po zasiggnigeiu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawne;.

Zgodnie z art. 49 i 61 §4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, obwieszczeniem znak:
RRG.6220-4.3.2019.d$ z dnia 9 maja 2019 r., Wéjt Gminy Olszanica zawiadomil strony o wszczeciu
postgpowania oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie.

Nastepnie pismem z dnia 9 maja 2019 r. znak: RRG.6220-3.3.2019.d5 wystapit do: Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla
powiatéw bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wod Polskich RZGW w Rzeszowie, w sprawie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 21 maja 2019 r., znak:
WO008$.4220.25.5.2019.AW.2 poinformowal, Ze przedmiotowe przedsigwziecie nie stanowi
przedsigwzigeia nalezacego do grupy mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, stad na jego
realizacjg nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jednoczeénie
organ zwrdcil wniosek o wyrazenia opinii dotyczacej oddzialywania na §rodowisko.



W zwiazku z powyzszym przyjmujac, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie podlega procedurze
opiniowania w trybie art. 64 i 78 ww. ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, w dniu 24
maja 2019 r. wystapiono pismem znak: RRG.6220-5.3.2019.d$ do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla powiatéw bieszczadzkiego ileskiego w Ustrzykach Dolnych oraz do
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wéd Polskich RZGW w Rzeszowie o wycofanie wniosku
w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla ww.
inwestycjl.

Jak wynika z zataczonego opisu przedsigwzigcia, projektowany gazociag Sredniego ci$nienia
charakteryzowal si¢ bedzie maksymalnym cisnieniem roboczym MOP = 0,5 MPa. Dodatkowo
w ramach przedsigwziecia przewiduje si¢ wykonanie sieci gazowej o tacznej dtugosci ok. 13 375 m,
wykonanej z rur polietylenowych (PE 100 SDR 17 (17,6)(RC) i PE 100 SDR 11 (RO)).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 33 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz.71), do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sig: Linstalacje do
przesylu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszqce im tlocznie lub stacje
redukeyjne, z wylqczeniem gazociqgow o cisnieniu nie wigkszym niz 0,5 MPa i przylqczy do budynkow;,
przy czym tlocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejqcych
instalacjach przesylowych nie stanowiq przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddziatywaé¢ na
srodowisko™.

W §6 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz U. z 201 3r. poz 640 ),
okreslono, iz wedlug maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) gazociqgi dzieli si¢ na :

1) Gazociqgi niskiego cisnienia do 10,0 kPA wiqcznie,
2) Gazociqgi sredniego cisnienia powyzej 10,0 kPa do 0,5 MPA wiqcznie.

7 tre$ci ww. przepiséw wynika, ze przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na érodowisko, nie beda gazociagi sklasyfikowane jako gazociagi niskiego ciSnienia (do
10 kPa wlacznie) i gazociagi §redniego cisnienia (powyzej 10 kPa do 0,5 MPa wlacznie). Z uwagi na
to, z¢ maksymalne ci$nienie robocze projektowanego gazociagu rowne jest 0,5 MPa, rozpatrywane
przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Po wnikliwym przeanalizowaniu karty informacyjnej, biorac pod uwage wszystkie wyzej
wymienione  okolicznosci  brak jest podstaw prawnych do dalszego prowadzenia
postgpowania  administracyjnego W  sprawie  wydania  decyzjii o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.

W myél art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego,
gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sig bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej
wydaje decyzje 0 umorzeniu postgpowania.

Wobec powyzszego Wéjt Olszanica umarza w caloci postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,;rozbudowa sieci gazowej”,
planowanego do realizacji w miejscowosci Uherce Mineralne i Olszanica, gm. Olszanica

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kroénie , ul. Bieszczadzka 1, za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

obert Petka
Z-CA WOJTA

(pieczed imienna i podpis osoby upowaznionej do wydawania decyzji)




Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. zo.o,

2. Polska Spotka Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Jasle, ul. Floriasiska 112, 38-200 Jasto,

3.Strony postepowania za posrednictwem Urz¢du Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie z art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialtywania na $rodowisko (tj. Dz..2018.2081, ze zm.).

4.RRG-a/a.

Do wiadomoséci:

. RDOS Rzeszow;

2. PPIS dla pow. Bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych;
3. PGW WP RZGW w Rzeszowie.






' KOW Krosno, dnia 28 kwietnia 2021 r.
K-IRN.5142.113.2021.AF
DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt. 15, art. 4 pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, art.
92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r, poz. 81) oraz Upowaznienia
Podkarpackiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 01.10.2015 roku, a takze art. 104 i art. 105 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle z dnia 25. 01.
2021 r. (data wptywu: 02.02.2021 r.) o wydanie pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych w otoczeniu zespotu
patacowo-parkowego w Olszanicy, gm. Olszanica

pozwalam

Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle na wykonanie robét budowlanych
w otoczeniu zespohi palacowo-parkowego polozonego na dz. ewid. nr 863 w Olszanicy polegajacych na
rozbudowie sieci gazowej sredniego ci$nienia

umarzam postepowanie

w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowie sieci gazowej na
dz. ewid. nr: 191/1, 192, 177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1.112/7,
111/1, 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 42, 51, 52/2, 100/3, 100/4, 70,
71, 72,73, T4, 99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 2971, 29/328, 27, 26, 25/1, 2512, 22311, 21, 20/1,
20/2,19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10,193/1, 386, 388, 696/1, 696/2, 702, 705/7, 705/7,
705/1, 7106, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721, 725/1,725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665,
666, 668, 670, 675,676, 683, 686, 688, 690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10,
920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765 w miejscowosci Uherce Mineralne oraz na dz. ewid. nr: 303/2, 307,
303/1, 291, 2895, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1,
125072, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1243, 1237, 1238, 1235, 1581/2, 1236, 1230/1, 1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164,
1167/2, 1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6, 919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912,
898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 922, 1116, 1119, 1118,
1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114/2, 1114/1, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104,
1098/1, 1107/1, 1107/2, 1108, 1101/1, 1101/2, 1100/2, 1099, 862, 861/11, 861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858,
1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072, 1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048,
1044, 1043, 1042, 1040, 1039, 976, 1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 w miejscowosci Olszanica

Roboty budowlane wykonywane bedg zgodnie z projektem budowlanym autorstwa mgr inz. Jacka Osiniaka i mgr
inz. Tomasza Zabawskiego, stanowigcym zalacznik do niniejszej decyzji.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Niniejsze pozwolenie jest wazne do 31.12.2021 roku.

Inwestora zobowiazuje sie do przestrzegania warunkéw zawartych w cytowanym wyzej rozporzgdzeniu MKiDN

(§ 20 ust. 2 pkt 1-3):

1. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjgcia okreslonych czynnoéci zwigzanych
z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

2. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badan;

3. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Niespelnienie powyiszych warunkéw bedzie skutkowad niewainosciq decyzji - pozwolenia oraz ewentualnym
nalozeniem kary okresionej w art. 107d ustawy o ochronie zabythkéw i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE

Inwestor ‘zwrocit si¢ do tut. Urzedu o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie rob6t budowlanych
polegajacych na rozbudowie sieci gazowej Sredniego cisnienia w miejscowosciach Uherce Mineralne oraz



Olszanica. Na trasie planowanej inwestycji na dz. ewid. nr 863 znajduje sig zesp6t patacowo-parkowy w Olszanicy
wpisany do rejestru zabytkow decyzjg A-1642 (d. 792) z 29.04.1975 1., datowany na pocz. XX w. Reprezentuje on
charakterystyczny dla 2 pol. XIX w. nurt architektury znany jako ,malowniczy eklektyzm” zwigzany
z romantycznym zatozeniem parkowym. Planowane prace prowadzone metods przewiertow nie wplyng
negatywnie na wyglad zalozenia patacowo-parkowego i nie stanowia zagrozenia dla substancji zabytkowe;j.
Zgodnie z art. 36 wyzej cytowanej ustawy o ochronie zabytkow... pozwolenia wojweddzkiego konserwatora
zabytkéw wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéw lub w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw. Wobec powyzszego
organ konserwatorski zezwolil na prowadzenie robot budowlanych na obszarze zespolu palacowo-parkowego
w Olszanicy oraz umorzyl postgpowanie administracyjne wobec obszaréw, ktére nie sg objgte ochrong
konserwatorska wynikacjaca z art. 7 pkt. 1.
Biorge powyzsze pod uwage zadecydowano, jak na wstgpie.

CliaraKierystyCzivy

Przywolanie art. 4 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 Iit. ¢ i art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami okre$la zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1, pkt |
ustawy o ochronie débr kultury powolano, gdyz pozwolenie dotyczy prac przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytkow decyzja A-1642 (d. 792) z 29.04.1975 Powolanie przepiséw art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, art. 92 ust. 6, art.
93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wiasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej
Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpoznania niniejsze] sprawy, ktéry uprawnienia swoje przekazat na
podstawie Upowaznienia z 1 paZdziernika 2015 roku Kierownikowi Delegatury WUOZ w Krosnie.
Rozporzadzenie Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. wsprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow, przytoczono, gdyz rozporzadzenie to okregla tryb i sposéb wydawania pozwolen, w tym
szezegblowe wymagania, jakim powinien odpowiadaé wniosek ipozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw. Art. 105 § 1 Kpa powotano, poniewaz postgpowanie w niniejszej sprawie jest
bezprzedmiotowe i organ administracji publicznej wydaje decyzje o jego umorzeniu. Art. 104 powotano, gdyz
decyzja zatatwia w catoéci przedmiotowg sprawe.

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, uzyskanie pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie
zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisamnii
Prawa budowlanego.

Od niniejszej decyzji przyshuguje Stromom — na podstawie art. 127 §1 i art. 129 §1 i 2 Kpa — za
posrednictwem WUOZ Delegatury w Kroénie — odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ponadto, na podstawie art.:

—127a §1 i §2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, a decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania;

—130 §1 §2 Kpa, przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu; wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji;

130 §4Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z Zadanten ‘ws:ty_s",&*ich stror 10h Wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania.

Zatgeznik! oW
1. "Projekt: budowlanv ,Rozbudowa sieci gazowej Sredniego cinienia”, oprac. mgr inz. Jacek Ow
mgr inz. Tomasz Zabawski, Przemysl, 15 wrzesnia 2020 r.
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ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.
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ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI OLSZANICA | UHERCE MINERALNE

|
na dziatkach nr: 191/1, 192, 177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7,
111/1 , 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4,
70, 71, 72, 73, 74, 99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21,
20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 193/1, 386, 388, 696/1, 696/2, 702, 705/5,
705/7, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721, 725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660,
665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10,
920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765 — w obr. 0006 Uherce Mineralne w jedn. ewid. 182104_2 Olszanica
i na dziatkach nr: 303/2, 307, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15, 919/1,
920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2, 1236, 1230/1, 1221, 1218,
1162, 1167/1, 1164, 1167/2, 1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6, 919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914,
309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922,
1116, 1119, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109,
1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099, 862, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858, 1082/4,
1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072, 1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044,
1043, 1042, 1040, 1039, 976, 1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031- w obr. 0001 Olszanica w jedn. ewid. 182104_2
Olszanica
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L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Czes¢ opisowa.
1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy odcinkéw sieci gazowej
sredniego cisnienia: dn. 250, dn.125, dn. 90 i dn. 63 na dziatkach o nr ew.: 191/1, 192, 177, 133,
132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7, 111/1, 110, 109, 92,
108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70,
71,72,73, 74,99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2,
23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 193/1, 386, 388,
696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721,
725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690,
689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3,
763/4, 764, 765 — potozonych w obrebie 0006 Uherce Mineralne w jednostce ewidencyjnej
182104_2 Olszanica i dziatkach nr ew.: 303/2, 307, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284,
283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248,
1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2, 1236, 1230/1, 1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164, 1167/2,
1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6, 919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913,
912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865,
863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114,
1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099, 862, 861/10, 861/11,
861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072,
1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 1042, 1040, 1039, 976,
1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 - potozonych w obrebie 0001 Olszanica w jednostce ewidencyjnej
182104_2 Olszanica. — w ramach inwestycji ,Rozbudowa sieci gazowej sredniego cisnienia w
miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”.

Projektowany gazocigg zasilajgcy zastanie wigczony w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania, jako punkt:
- G1 do istniejgcego czynnego gazociggu sredniego cisnienia o $rednicy dn. 250 PE (dz. nr 191/1)
- G2 do istniejgcego czynnego gazociggu sredniego cisnienia o $rednicy dn. 140 PE (dz. nr 696/1)

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) do 0,5MPa
Sie¢ gazowg zaprojektowano w sposob bezkolizyjny z maksymalnym uwzglednieniem istniejgcych
elementow infrastruktury technicznej.
Gazocigg poprowadzono majgc na uwadze:
— istniejgce uzbrojenie,
— istniejgce i projektowany uktad drég
— drzewostan,

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejgce budynki: mieszkalne jednorodzinne, ustugowe. Teren uzbrojony w sieci wodociggowe
i kanalizacyjne, o$wietlenia drogowego, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, gazowe.
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu, nastepuje zmiana
zagospodarowania przez wprowadzenie nowego odcinka sieci infrastruktury techniczne.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Gazociag zasilajgcy sredniego cisnienia wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych z rur PE 100
SDR17 (17,6), PE 100 RC SDR 17 (17,6), PE 100 SDR 11, PE 100 RC SDR 11 o $rednicach:

Gazociag zasilajgcy: - dn. 250%14,2 mm PE 100 SDR17 (17,6) L=6885m
— Gazociag zasilajgcy: - dn. 250%x14,2 mm PE 100 RC SDR17 (17,6) L=307 m
— Gazociag zasilajacy: - dn. 250x14,8 mm PE 100 RC SDR17 (17,6) - typ 3 L=95m
— Gazociag zasilajacy: - dn. 125x7,1 mm PE 100 SDR17 (17,6) L=1731m
— Gazocigg zasilajacy: - dn. 125x7,4 mm PE 100 RC SDR17 (17,6) — typ 3 L=157m

— Gazocigg zasilajgcy: - dn. 90x5,2 mm PE 100 SDR17 (17,6) L=194 m



— Gazocigg zasilajacy: - dn. 63x5,8 mm PE 100 SDR 11 L=2203 m
— Gazociagg zasilajgcy: - dn. 63x5,8 mm PE 100 RC SDR 11 L=1238 m
— G1 - wigczenie do istniejgcego gazociagu dn. 250 PE w Uhercach Mineralnych

— (G2 - wigczenie do istniejgcego gazociggu dn. 140 PE w Uhercach Mineralnych

— UZU-1/DN 200: ukfad zaporowo upustowy z jednostronnym upustem DN 200 stal — 2 szt.
— UZU-2/DN 200: ukfad zaporowo upustowy z obustronnym upustem DN 200 stal — 1 szt.

— UZU-3/DN 80: ukftad zaporowo upustowy z jednostronnym upustem DN 80 stal — 1 szt.

Gazociag zlokalizowany bedzie na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 191/1, 192, 177, 133, 132,
131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7, 111/1 , 110, 109, 92, 108,
979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70, 71,
72,73, 74, 99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2,
23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 193/1, 386, 388,
696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721,
725/1,725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690,
689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3,
763/4, 764, 765 — potozonych w obrebie 0006 Uherce Mineralne w jednostce ewidencyjnej
182104_2 Olszanica i dziatkach nr ew.: 303/2, 307, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284,
283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248,
1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2, 1236, 1230/1, 1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164, 1167/2,
1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6, 919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913,
912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865,
863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114,
1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099, 862, 861/10, 861/11,
861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072,
1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 1042, 1040, 1039, 976,
1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 - potozonych w obrebie 0001 Olszanica w jednostce ewidencyjnej
182104_2 Olszanica.

e Inwestycja jako sie¢ gazowa na terenie dziatek ewidencyjnych w/w jest zgodna z wydanymi
decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Woéjta Gminy Olszanica o nr:
RRG.6733.4.2019.CP z dnia 30.08.2019r, RRG.6733.9.2019.CP z dnia 16.09.2019r,
RRG.6733.10.2019.CP z dnia 15.10.2019r, RRG.6733.11.2019.CP z dnia 5.12.2019r,
RRG.6733.1.2020.CP z dnia 11.03.2020r.

e Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w czesci w granicach ochrony konserwatorskiej —
wpis do Rejestru Zabytkow Wojewoddztwa Podkarpackiego nr wpiséw: AZP 51, AZP 55, A-792,
AZP 115-80/52. Nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny podczas prac ziemnych.

e Obszar inwestycji nie jest potozony w granicach obszaru gorniczego

¢ Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenem osuwiskowym.

o Projektowana inwestycja w czesci zlokalizowana jest w obszarze bezposredniego zagrozenia
powodzig.

e Teren inwestycji lezy poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z
dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pézn. zm.).

¢ Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska.
Zaprojektowany gazocigg nie pogorszy stanu Ssrodowiska przyrodniczego w czasie budowy i
eksploatacji, nie bedzie miat negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

Inwestycja nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze
Natura 2000.

W odniesieniu do obowigzujgcego rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z
2016 poz.71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, w/w
przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Wobec powyzszego na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz. U. z 2017 poz.1405) o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na S$rodowisko stwierdza sie, ze dla w/w przedsigwziecia, nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony zieleni.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wycinki drzew oraz nie spowoduje uszkodzen drzew i
krzewdw na terenie lokalizacji gazociggu i terenach przylegtych.



e Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
na cele nierolnicze w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3lutego 1995r (Dz. U. z 2017r
poz.1161) o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

e Projekt w petni zachowuje przepisy:

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2018r poz.799) Prawo ochrony $rodowiska
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
Dz. U. Nr 237 poz. 1419z 2011 r.
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin
Dz. U. poz. 81 z2012r.
— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow
objetych ochrong (Dz. U. Nr 168. 1765 z 2004 r.)

¢ Projektowana inwestycja ze wzgledu na swojg funkcje nie wywotuje ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowac
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Na podstawie przepiséw prawa budowlanego wszelki interes osdb trzecich zostat zachowany.

e Inwestycja nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia

— pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow

— pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych

— wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich

e Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane, gabaryty projektowanego obiektu, zachowane
odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowg projektowanego obiektu —
przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektéw
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz par. 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 poz.1935 j.t.) obejmuje
obszar czesci dziatek nr: 191/1, 192, 177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121,
119, 145, 146, 115/1, 112/7, 111/1, 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81,
80, 79, 69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70, 71, 72, 73, 74, 99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33,
32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13,
12/1,12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 193/1, 386, 388, 696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7, 705/1, 706, 707,
708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721, 725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665,
666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1,
973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765 — potozonych w obrebie 0006 Uherce
Mineralne w jednostce ewidencyjnej 182104 2 Olszanica i dziatkach nr ew.: 303/2, 307, 303/1, 291,
289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1,
1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2, 1236, 1230/1, 1221, 1218,
1162, 1167/1, 1164, 1167/2, 1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6, 919/5, 918, 917,
919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884, 874, 875,
876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127/2, 111511, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101,
1100, 1099, 862, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858, 1082/4, 1082/5, 1082/2,
1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072, 1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048,
1044, 1043, 1042, 1040, 1039, 976, 1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 - potozonych w obrebie 0001
Olszanica w jednostce ewidencyjnej 182104 2 Olszanica

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.

Oddziatywaniem gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640) dla gazociggéw
zasilajgcych i przytgczy gazowych uktadanych w ziemi jest szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktéra
wynosi 1,0m (po 0,5m z kazdej strony osi gazociggu)



W strefie kontrolowanej nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowac
uszkodzenie gazociggu lub mie¢ inny negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdza¢ statych skfadéw
i magazynow oraz podejmowac dziatalnosci moggcej spowodowaé uszkodzenia gazociggu (Sieci
dystrybucyjnej) podczas jego uzytkowania,

W strefie kontrolowanej nie mogg rosngé drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od
gazociggow (Sieci dystrybucyjnej) o srednicy do dn. 300 wigcznie, liczac od osi gazociggu (Sieci
dystrybucyjnej) do pni drzew,

Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwym operatorem sieci gazowej (Sieci dystrybucyjnej) —
w tym przypadku PSG; np. urzgdzenie podjazdu dla samochodu czy urzadzenie parkingu
wytozonego kostkg brukowg (badz innym materiatem rozbieralnym i przepuszczalnym).

Opinia geotechniczna

Pod wzgledem geologicznym analizowany teren potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych) ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowo-tupkowych wieku
kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka
jednostek tektoniczno — facjalnych tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowan mezozoicznych
zostaly nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady
akumulacji rzecznej oraz czwartorzedowe osady stokowe.

Projektowany gazocigg zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektu przy prostych
warunkach gruntowo-wodnych.



Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. Czesc opisowa
2.1. Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie projektu budowlanego

Warunki Techniczne, wydane przez PSG Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle znak
PSGJA.ZMSE.763A.174.1035657.1.20 z dnia 28.12.2020 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwoséci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 72 1999 poz. 430 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn.
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego
cisnienia oraz gazociggoéw polietylenowych”,

Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”,

Standardy Techniczne |zby Gospodarczej Gazownictwa:

ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéow. Wymagania ogolne.

ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen.

ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa wigcznie

Pomiary w terenie.

Obowigzujgce przepisy i normy
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2.2. Opis i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy odcinkéw sieci gazowej
sredniego cisnienia: dn. 250, dn.125, dn. 90 i dn. 63 na dziatkach o nr ew.: 191/1, 192, 177, 133,
132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7, 111/1, 110, 109, 92,
108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70,
71,72,73, 74,99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2,
23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 193/1, 386, 388,
696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721,
725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690,
689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3,
763/4, 764, 765 — potozonych w obrebie 0006 Uherce Mineralne w jednostce ewidencyjnej
182104_2 Olszanica i dziatkach nr ew.: 303/2, 307, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284,
283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248,
1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2, 1236, 1230/1, 1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164, 1167/2,
1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6, 919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913,
912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865,
863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114,
1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099, 862, 861/10, 861/11,
861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072,
1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 1042, 1040, 1039, 976,
1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 - potozonych w obrebie 0001 Olszanica w jednostce ewidencyjnej
182104_2 Olszanica. — w ramach inwestycji ,Rozbudowa sieci gazowej sredniego cisnienia w
miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”.

W zakres opracowania wchodzi:
Gazociag zasilajgcy sredniego cisnienia wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych z rur PE 100 SDR17
(17, 6) PE 100 RC SDR 17, PE 100 SDR 11, PE 100 RC SDR 11 o $rednicach i dtugosciach:

Gazociag zasilajgcy: - dn. 250x14,2 mm PE 100 SDR17 (17,6) L=6885m
— Gazociag zasilajgcy: - dn. 250%x14,2 mm PE 100 RC SDR17 (17,6) L=307 m
— Gazociag zasilajgcy: - dn. 250x14,8 mm PE 100 RC SDR17 (17,6) - typ 3 L=95m
— Gazociag zasilajacy: - dn. 125x7,1 mm PE 100 SDR17 (17,6) L=1731m
— Gazocigg zasilajacy: - dn. 125x7,4 mm PE 100 RC SDR17 (17,6) — typ 3 L=157m
— Gazocigg zasilajacy: - dn. 90x5,2 mm PE 100 SDR17 (17,6) L=194 m
— Gazociag zasilajgcy: - dn. 63x5,8 mm PE 100 SDR 11 L=2203 m
— Gazociag zasilajgcy: - dn. 63x5,8 mm PE 100 RC SDR 11 L=1238 m

— G1 - wigczenie do istniejgcego gazociggu dn. 250 PE w Uhercach Mineralnych

— G2 - wigczenie do istniejgcego gazociagu dn. 140 PE w Uhercach Mineralnych

— UZU-1/DN 200: ukfad zaporowo upustowy z jednostronnym upustem DN 200 stal — 2 szt.
— UZU-2/DN 200: ukfad zaporowo upustowy z obustronnym upustem DN 200 stal — 1 szt.
— UZU-3/DN 80: ukfad zaporowo upustowy z jednostronnym upustem DN 80 stal — 1 szt.

2.3. Projektowany gazociag zasilajacy

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakosci zgodnej z PN-C-04753.

Dla projektowanej sieci gazowej sredniego ci$nienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

OP =DP = 0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Do rozbudowy gazociggu zasilajgcego sredniego cisnienia zostang zastosowane nastepujgce
materiaty:
- rury polietylenowe PE 100 SDR17(17,6), PE 100 RC SDR17(17,6), PE100 SDR11, PE100RC
SDR11, zgodnie z PN-EN 1555-2
- ksztattki polietylenowe elektrooporowe PE100 SDR 11 zgodnie z PN-EN 1555-3+A1
- ksztattki polietylenowe doczotowe w wersji dtugiej PE100 SDR 17 zgodnie z PN-EN 1555-3+A1

23



- rury stalowe, bez szwu (S) z materiatu o minimalnej normatywnej granicy plastycznosci Rt0,5
réwnej lub wiekszej niz 265 N/mm?, zgodnie z PN-EN 1SO 3183
- ksztattki stalowe z materiatu nie gorszego niz zastosowane do budowy gazociggu o minimalnej
normatywnej granicy plastycznosci Rt0,5 réwnej lub wiekszej niz 265 N/mm? zgodnie z PN-EN
10253-1,
- potaczenia PE/Stal odcinek stalowy potgczenia z materialu 0 minimalnej normatywnej granicy
plastycznosci Rt0,5 réwnej lub wiekszej niz 2656Nmm2, o dtugosci min. 0,3m. Potgczenia PE/stal
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie gorszych niz zastosowane do budowy gazociggu zgodnie
ze standardem ST-IGG-1101.
- kurki kulowe kotnierzowe, zasuwy kotnierzowe, do zabudowy w sieci gazowej do MOP=0,5MPa —
cisnienie PN 16, o klasie szczelnosci zamknigcia A wg PN-EN 12266-1, klasa temperaturowa TC2
zgodnie z PN-EN 1983. Kurki i zasuwy powinny posiada¢ dokument potwierdzajgcy zgodnosé
armatury z normami zharmonizowanymi dyrektywg cisnieniowg 97/23/WE lub aprobatg techniczng
oraz wazne swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 potwierdzajgce wtasciwosci fizyczne
armatury.

Szerokos$¢ strefy kontrolowanej gazociagu, ktorej linia sSrodkowa pokrywa sie z osig gazociggu
wynosi 1m.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 20cm.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

o Wszystkie wyroby uzyte do budowy sieci gazowej powinny posiada¢ oznakowanie znakiem B
(budowlanym) lub CE. Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2014, poz. 883 z pdzniejszymi zmianami). Dopuszczenie do stosowania powinno byé
potwierdzone stosownymi dokumentami (aprobata techniczna lub certyfikat zgodnosci) oraz
udokumentowana przez producenta deklaracjami zgodnosci wyrobu w/w dokumentami.

o Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe materiatéw podstawowych i dodatkowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204.

o Wszelkie ksztattki oraz kotnierze stalowe powinny mieé potwierdzenie w Swiadectwie jakosci 3.1
wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania — kraje Unii Europejskie;.

o Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwa dyrektywg lub sg
zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng opréocz ww. dokumentéw kontroli
powinny mie¢ dotgczona deklaracje zgodnosci sporzgadzong przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
(narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiada¢ badania udarnosciowe KV w
temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1 (min. udarno$¢ wynosi 27 J/mm2). Ksztattki
powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych.

t.aczenie liniowe rur o Srednicach dn 63 PE 100 SDR 11, dn 63 PE 100 RC SDR 11

taczenie rur wykonac technologig zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek
mufowych (wg PN-EN1555-3 +A1)

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktéry usprawnia tgczenie rurociggow PE
ograniczajgc do minimum wptyw czynnika ludzkiego, na jakosé uzyskanych potgczen.

Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego roznig sie od tradycyjnych ksztattek tym, ze zawierajg
cewke z drutu oporowego umieszczong w poblizu powierzchni zgrzewne.

Zgrzewanie wykonuje sie poprzez wsuniecie koncéwek rur do tgcznika i podigczeniu kohcowek
drutu oporowego do zrodta pradu.

Proces zgrzewania elektrooporowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
aktualnej, wewnetrznej regulacji wg zatgcznika nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z
dnia czerwca z dnia 27 czerwca 2019 r. Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych.

t.aczenie liniowe rur o srednicach dn 250/125/90 PE 100 SDR17(17,6) lub PE 100 RC SDR17(17,6)

Poszczegdlne odcinki rur tgczy sie przy pomocy zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania
stosuje sie zgrzewarki automatyczne.
Koncdwki rur przeznaczonych do zgrzewania nalezy oczyscic, odttuscic i osuszyc.
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Po przycieciu koncoéwek przeznaczonych do zgrzewania nalezy unika¢ dotykania rur palcami.
Przy zgrzewaniu rur nalezy zwréci¢ baczng uwage czy rury przylegajg do siebie réwnomiernie
powierzchniami czotowymi na catym obwodzie i czy zachowana jest wspotosiowosc rur.
Zgrzewanie nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej +0°C, przy silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i w czasie mgty.

Proces zgrzewania elektrooporowego oraz doczotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27
czerwca 2019 r. Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

Technologia spawania

Do spawania gazociggdéw stalowych dopuszcza sie nastepujgce procesy spawania:
- spawanie elektryczne: min. grubos$¢ Scianki 2,9mm dla metody 141, natomiast min. grubosé
scianki 3,2mm dla metody 111 lub 141. Lgczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732 + A1. Ztgcza spawane rur przewodowych wykonac,
jako zlgcza doczotowe z petnym przetopem, a w potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac
kotnierze szyjkowe do przyspawania.

Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatdéw stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy sieci gazowej sredniego cisnienia powinny
by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm?.

e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do
rurociggowych systemoéw transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.

e dla $rednic do (Dz 33,7mm wigcznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek
stali nie gorszy niz P265.

Ksztaltki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé wg
normy PN-EN 10253-1 - ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry
mechaniczne elementéw ksztattnych (gatunek stali, grubos¢ $cianki) powinny odpowiadac
wiasciwoscig materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal pofgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos¢ czesci stalowej
ztgczki PE-stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby
metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Uktady zaporowo upustowe:

Uktady zaporowo-upustowe zlokalizowane bedg w nastepujgcych miejscach:
— UZU-1 DN 200 - L — zlokalizowany na dziatce nr 919/15
— UZU-1 DN 200 - P — zlokalizowany na dziatce nr 1255/2
— UZU-2 DN 200 - zlokalizowany na dziatce nr 973
— UZU-3 DN 80 - zlokalizowany na dziatce nr 1107

Parametry, srednice nominalne, zewnetrzne oraz grubos$ci scianek, gatunek materiatow uktadéw
zaporowo-upustowych przedstawia szczegodtowy rysunek zatgczony do projektu.

Jako armature uktadow zaporowo-upustowych zastosowac:

- kurki kulowe kotnierzowe, zasuwy kotnierzowe, do zabudowy w sieci gazowej do MOP=0,5MPa —
cisnienie PN 16, o klasie szczelnosci zamkniecia A wg PN-EN 12266-1, klasa temperaturowa TC2
zgodnie z PN-EN 1983. Kurki i zasuwy powinny posiada¢ dokument potwierdzajgcy zgodnosé
armatury z normami zharmonizowanymi dyrektywg cisnieniowg 97/23/WE lub aprobatg techniczng
oraz wazne swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 potwierdzajgce wtasciwosci fizyczne
armatury.

Wrzeciono zasuwy gtoéwnej oraz kurki upustowe zabezpieczy¢ zeliwnymi skrzynkami ulicznymi
z napisem ,GAZ".
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Uktady zasuw wykona¢ z rur stalowych bez szwu (S) gatunek min. L290, zgodnie z PN-EN
ISO 3183, kotnierze stalowe z szyjka typ 11 PN16, materiat min. P245GH zgodnie z PN-EN 1092-1
przylga ,B1”.

- ksztattki stalowe z materiatu min. L290 zgodnie z PN-EN 10253-1

- potaczenia PE/Stal odcinek stalowy potgczenia z materiatu o minimalnej normatywnej granicy
plastycznosci Rt0,5 rownej lub wiekszej niz 265Nmm2, o dtugosci min. 0,3m. Potgczenia PE/stal
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie gorszych niz zastosowane do budowy gazociggu zgodnie
ze standardem ST-IGG-1101.

Sruby i nakretki powinny by¢ wykonane w $érednio doktadnej klasie wyrobu 8,8 oznaczone;j
literg B. Sruby i nakretki powinny spetniaé wymagania wg PN-EN 1515. Sruby i nakretki powinny
by¢ ocynkowane zgodnie z normg PN-EN ISO 2081. Do potaczen nalezy stosowac uszczelki ptaskie
bezazbestowe wykonane z ptyt uszczelniajgcych o grubosci od 2mm do 3mm zgodnie z normg PN-
EN 1514.

Catos¢ robot spawalniczych na uktadach zaporowo-upustowych wykona¢ metodg 141-TIG.

Wokét skrzynek ulicznych do zasuw nalezy wykonac utwardzenie terenu z kostki betonowe;j
(gr. 6cm.) na podsypce piaskowej gr. 4cm i warstwie kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 25cm.

Izolacja podziemnych i nadziemnych elementéw stalowych zgodne z ST-IGG-0601

Powtoki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12068
Ochrona katodowa - Zewnetrzne powioki organiczne stosowane fgcznie z ochrong katodowg do
ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materialy
kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa
plastyczna klasa A30. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu
nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed
izolowaniem winna by¢ piaskowana lub recznie czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN
ISO 8501 lub wg zalecen producenta izolacji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

Badanie izolacji czesci stalowej gazociagu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

Wszystkie materiaty cisnieniowe uzyte do budowy gazociggu, rury przewodowe stalowe,
ksztaltki stalowe muszg posiadaé¢ swiadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 ,Wyroby metalowe —
rodzaj dokumentow kontroli”.

Dla wszystkich potgczeh spawanych nalezy wykona¢ badania wizualne ztgczy spawanych
100% w oparciu 0 wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz w normie PN-EN 12732+A1(kategoria wymagan jakosciowych B,
poziom jakosci badan C).

— Badania elementow technologicznych i podzespotéow zespotu zaporowo upustowego
Zgodnie z Tablicg 4 normy PN-EN 12732+A1 ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktadéw
rurowych. Wymagania funkcjonalne” zakres badan nieniszczacych niezaleznie od cisnienia
roboczego rurociggéw, w odniesieniu do kategorii wymagan jakosciowych B zestawiono ponizej:

o dla wszystkich spoin wykonywanych na warsztacie oraz na placu
budowy - badania wizualne 100% zgodnie z PN-EN ISO 17637 ,Badania nieniszczace zigczy
spawanych - Badania wizualne ztgczy spawanych”,

e dla wszystkich spoin wykonywanych na warsztacie - badania RTG 100% zgodnie z PN-EN

ISO 17636-1 — kategoria badan B.

Wykonawca badan nieniszczacych powinien posiada¢ uprawnienia zgodnie z normg PN-EN
ISO 9712.
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2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanej sieci gazowej winny by¢ prowadzone zgodnie z:
¢ Normg PN-B-06050,
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposdb prowadzenia prac —
recznie lub mechanicznie:

— recznie na kazdej zagospodarowanej posesji, w poblizu obiektow kubaturowych, stupéw,
drzew, w terenie uzbrojonym i przy przekraczaniu przeszkéd terenowych, chodnikow oraz
przejs¢. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ w czasie prowadzenia robét w poblizu kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wodociggow.

— mechanicznie na pozostatych niezagospodarowanych posesjach i terenie nieuzbrojonym
oraz uzbrojonym w przypadku posiadania aktualnych podktadéw geodezyjnych lub wykopéw
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. Na catej
diugosci gazociggu wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na przykrycie gazociggu w
przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak, aby utozony w nim gazocigg przylegat do jego dna.

Dla rur typu RC prowadzonych wzdiuz pasa drogowego lub w terenie utwardzonym nakrycie
gazociggu powinno wynosi¢ min. 1,2m.

Rury uktada¢ w wykopie otwartym. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu
z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

Na catej dtugosci wykopu nalezy wykona¢ na podsypke i obsypke piaskowg o gr. min. 10cm.
Opsypanie ziemig wykopu moze nastepowac bez zanieczyszczen statych.

Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowac¢ w sposob podany w dalszej czesci opracowania.
Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie
eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewnié
kompensacje odksztatceh termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

2.41. Technologia odtworzenie istniejacych nawierzchni i obudowa UZU z kostki
betonowej.

Roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchni z ttucznia nalezy wykonac¢ o szerokosci 1,2m.

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia wykopdw pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
utwardzonej (Is) wynosi: 0,99, a dla poboczy (chodnikéw i zjazdéw indywidualnych) i UZU (Is)
wynosi: 0,97

Odtworzenie nawierzchni utwardzonej zwirowej i z ttucznia do stanu pierwotnego polega na
rekonstrukcji nawierzchni utwardzonej. Nalezy utozy¢:

— kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 30cm
(pow.= 1327,0mx1,2m =1592,4m?)

— podbudowa z piasku stabilizowanej mechanicznie gr. 30cm
(pow.= 1327,0mx1,2m =1592,4m?)

— zasypka gruntem rodzimym
(pow.= 1327,0mx0,65m=862,6m?)

— zasypka z piasku gr. 10cm
(pow.= 1327,0mx0,65m=862,6m?)

— obsypka z piasku gr. 25cm
(pow.= 1327,0mx0,65m=862,6m?)

— podsypka z piasku gr. 10cm
(pow.= 1327,0mx0,65m=862,6m?)
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Obudowa UZU z kostki betonowej. Nalezy utozy¢:

— kostka betonowa szara gr. 6cm
(pow.= 3,5m?)
— podsypka piaskowa gr. 4cm
(pow.= 3,5m?)
— kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 25cm
(pow.= 3,5m?)
— zasypka z piasku wynikajgce z gtebokosci
(pow.= 3,5m?)
— obrzeze betonowe C25/30 szare o wym. 6cm/20cm/100cm
(L.=22,0m)
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
(pow.= 2,2m?)
— fawa z betonu C8/15
(V=10,73m?)

2.5. Montaz i ukladanie gazociggow

Gazociagg nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong kartg technologiczng przez uzytkownika
sieci gazowej PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle. Podczas montazu rurociggu
kazdy zgrzew nalezy opisac i wypeni¢ protokét zgrzewania.

Gazociagg w wykopie nalezy posadowi¢ na podsypce i obsypce z piasku o grubosci ok.10 cm.
Przykrycie gruntem rodzimym bez gruzu i kamieni.
Po wykonaniu utozenia gazociggu w wykopie nalezy:
- uwzgledni¢ podsypke i obsypke piaskowg gazociggu
- utozy¢ drut lokalizacyjny okoto 0,05m nad gazociggiem
- wykonac¢ obsypke rury z gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni, uktadajgc 40 cm nad gazociggiem
tasme ostrzegajgca koloru zottego.
- wykonac zasypke z gruntu rodzimego
Obsypke i zasypke wykonaé nalezy zagesci¢ warstwami o gr.30cm.

Rury przewodowe przy przewiertach sterowanych powinny odpowiada¢ maksymalnym promieniom
giecia odpowiednio do $rednicy:

- rura dn250PE w temp. 20° C R=5m  (11°)

- rura dn125PE w temp. 20° C R=2,5m (23°)

- rura dn9QOPE  w temp. 20° C R=1,8m (32°)

- rura dn63PE  w temp. 20° C R=1,26m (46°)

2.6. Rury ostonowe

Do budowy przyjeto rury ostonowe z PE 100 SDR17 (17,6) o srednicy:

— rura ostonowa z rur dn 400x22,8 PE SDR 17 (17,6) 103 szt. L=602 m
— rura ostonowa z rur dn 355x20,2 PE SDR 17 (17,6) 14 szt. L=932 m
— rura ostonowa z rur dn 200x11,4 PE SDR 17 (17,6) 3szt. L=69 m

— rura ostonowa z rur dn 180%10,3 PE SDR 17 (17,6) 26 szt. L=237 m
— rura ostonowa z rur dn 160x9,1 PE SDR 17 (17,6) 4 szt. L=128 m
— rura ostonowa z rur dn 110x6,3 PE SDR 17 (17,6) 58 szt. L=609 m
— rura ostonowa dwudzielna @110 71szt. L=142 m
— rura ostonowa dwudzielna @160 6szt. L=12m

Sposodb wykonania rury ostonowej oraz jej parametry przedstawia szczegotowy rysunek
konstrukcyjny zatgczony do projektu.

a) zabezpieczenie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych i teletechnicznych

Zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami w protokole narady koordynacyjnej.
Roboty ziemne w poblizu kabli i urzgdzen energetycznych i teletechnicznych wykonac recznie.
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W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym i teletechnicznym na kabel natozy¢ rure
ostonowg dwudzielng dn110mm, 84 szt.= 168 m.

Przy skrzyzowaniach gazociggu z uzbrojeniem podziemnym urzgdzen elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniejszg jak 0,2 m. Kat skrzyzowania nie powinien byc
mniejszy niz 20° ( zalecany min. 45°).

Schematy rozwigzan skrzyzowania zostaty przedstawione na rys nr 36.

b) skrzyzowanie z siecig kanalizacyjna

W miejscu skrzyzowania projektowanego gazociggu z istniejgcg kanalizacjg sanitarng na
projektowanym gazociggu zastosowac rure ostonowg. Prace ziemne w rejonie sieci kanalizacyjne;j
prowadzi¢ recznie. Zabezpieczenie rurociggu nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang. Dla
zabezpieczenia kanalizacji zaprojektowano rury ostonowe dn.400/200/160/110 PE 100 SDR 17,6.

Przy skrzyzowaniach gazociggu z kanalizacjg sanitarng nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniejszg jak 0,4m. Kat
skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 60° .

Schematy rozwigzan skrzyzowania zostaty przedstawione na rys nr 36.

c) Lokalizacja w pasie drogowym drég gminnych

Lokalizacje i umieszczenie gazociggu w pasach drogowych drég gminnych nalezy wykonaé
rurami typu: RC - dn 250x14,2 mm PE 100 SDR17 (17,6), RC - dn 63%5,8 PE 100 SDR 11, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Odcinki te nalezy wykonaé na podsypce i podsypce
piaskowej o gr. 10cm w wykopie liniowym zapewniajgc nakrycie min.1,2m.

d) przekroczenia drog

Przekroczenie gazociggiem dn250PE pasa drogowego drogi powiatowej nr 2264R Uherce
Mineralne - Rudenka na dziatce nr 28

Przekroczenie drogi powiatowej nr 2264R Uherce Mineralne - Rudenka na dziatce nr 28
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego z réwnoczesnym
utozeniem rury ostonowej dn. 400x22,8 PE 100 SDR 17,6 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilem podtuznym. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do
powierzchni pasa drogowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 3m. Odlegtos¢ pionowa od rury
ostonowej na gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 2 m.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przekroczenie gazociagiem dn250PE pasa drogowego drogi powiatowej nr 2293R Olszanica -
Ropienka - Wojtkéwka na dziatce nr 896

Przekroczenie drogi powiatowej nr 2293R Uherce Mineralne - Rudenka na dziatce nr 28
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego z rownoczesnym
utozeniem rury ostonowej dn. 400x22,8 PE 100 SDR 17,6 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilem podtuznym. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej tworzgcej rury ostonowej do
powierzchni pasa drogowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,5m. Odlegtos¢ pionowa od rury
ostonowej na gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5m.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przekroczenie gazociagiem dn125PE pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 895 Uherce Mineralne
— Solina — Myczkéw w km 1+155 na dziatce nr 693

Przekroczenie drogi powiatowej nr 895 Uherce Mineralne — Solina - Myczkéw na dziatce nr
693 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomoca przewiertu sterowanego z réwnoczesnym
utozeniem rury ostonowej dn. 200x11,4 PE 100 SDR 17,6 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilem podtuznym. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do
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powierzchni pasa drogowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,95m. Odlegtos¢ pionowa od rury
ostonowej na gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2m.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przekroczenie gazociggiem dn125PE pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 895 Uherce Mineralne
— Solina — Myczkéw w km 2+145 na dziatce nr 693

Przekroczenie drogi powiatowej nr 895 Uherce Mineralne — Solina - Myczkéw na dziatce nr
693 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomoca przewiertu sterowanego z réwnoczesnym
utozeniem rury ostonowej dn. 200x11,4 PE 100 SDR 17,6 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilem podtuznym. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do
powierzchni pasa drogowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,05m. Odlegto$¢ pionowa od rury
ostonowej na gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,25m.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przekroczenie gazociggiem dn250PE pasa drogowego drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko-
Granica panstwa w km 24+063 na dziatce nr 920/1 (decyzja nr 27/2019)

Przekroczenie drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko- Granica panstwa na dziatce nr 920/1
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego z rownoczesnym
utozeniem rury ostonowej dn. 400x22,8 PE 100 SDR 17,6 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilem podtuznym. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej tworzgcej rury ostonowej do
powierzchni pasa drogowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1m od nawierzchni drogi oraz min 0,5m
od dolnej warstwy podbudowy drogi.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przekroczenie gazociagiem dn250PE pasa drogowego drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko-
Granica panstwa w km 23+008 na dziatce nr 193/1 (decyzja nr 83/2019)

Przekroczenie drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko- Granica panstwa na dziatce nr 193/1
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego z réwnoczesnym
utozeniem rury ostonowej dn. 400x22,8 PE 100 SDR 17,6 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i profilem podtuznym. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do
powierzchni pasa drogowego powinna wynosic¢ nie mniej niz 1m od nawierzchni drogi oraz min 0,5m
od dolnej warstwy podbudowy drogi.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przekroczenie gazociggiem dn250PE pasa drogowego drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko-
Granica panstwa na dziatkach nr 303/1, 303/2 (decyzja nr 17/2020)

Przekroczenie drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko- Granica panstwa na dziatce nr 303/1,
303/2 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego z rébwnoczesnym
utozeniem rury ostonowej dn. 400x22,8 PE 100 SDR 17,6 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do powierzchni pasa
drogowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1m od nawierzchni drogi oraz min 0,5m od dolnej
warstwy podbudowy drogi.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przekroczenie gazociggiem dn250PE, dn90PE pasa drogowego drogi krajowej nr 84 Sanok —
Kroscienko- Granica panstwa w km 24+970 na dziatce nr 920/1 oraz 25+544, 25+865 na dziatce nr
922 (decyzja nr 22/2020)

Przekroczenie drogi krajowej nr 84 Sanok — Kroscienko- Granica panstwa na dziatkach nr
920/1, 922 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg za pomoca przewiertu sterowanego z
réwnoczesnym utozeniem rury ostonowej dn. 400x22,8 PE 100 SDR 17,6 i dn160%9,1 PE SDR 17,6
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zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem podtuznym. Odlegtos¢ pionowa mierzona
od gornej tworzgcej rury ostonowej do powierzchni pasa drogowego powinna wynosi¢ nie mniej niz
1m od nawierzchni drogi oraz min 0,5m od dolnej warstwy podbudowy drogi.

Kat skrzyzowania dla kazdego przekroczenia powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniejszy
niz 60°

Przyjeta technologia wszystkich przekroczeh drég (przewiert sterowany) nie spowoduje
koniecznosci ograniczenia lub utrudnienia w ruchu.
Przekroczenie wykona¢ zachowujgc bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej przez
odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét

e) przekroczenia ciekéw

Przekroczenie ciekdw na trasie gazociggu nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi za
pomocg przewiertéw sterowanych z rownoczesnym utozeniem rur ostonowych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie:

e zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych,

e ingerencji w koryto potoku,

e niszczenia brzegow i skarp,

e skltadowania i tankowania materiatow pednych a takze prowadzenia konserwacji sprzetu
(smarowanie, wymiana olejow) w bezposrednim sgsiedztwie potoku

e Po wykonaniu przewiertu teren objety pracami nalezy zrekultywowac, przywracajgc go do
stanu pierwotnego

Na przekroczenia ciekdw sporzadzono operaty wodnoprawne celem udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego.
Miejsca przekroczen ciekdw siecig gazowg dn. 250PE:

Potok ,bez nazwy” dz. o nr ew. 25/2 w m. Uherce Mineralne,
Potoku ,bez nazwy” dz. o nr ew. 1218 w m. Olszanica,
Potoku ,Wankéwka” dz. o nr ew. 309 w m. Olszanica,
Potoku ,bez nazwy” dz. o nr ew. 1109 w m. Olszanica,
Potoku ,bez nazwy” dz. o nr ew. 1109 w m. Olszanica

Projektowane przekroczenie siecig gazowag sredniego cisnienia dn 250 bedzie wykonane w
rurze ostonowej dn. 400 PE 100 SDR 17,6 . Roboty bedg wykonane metodg bez wykopowa za
pomocg przewiertu sterowanego, z zachowaniem gtebokosci posadowienia sieci gazowej w rurze
ostonowej min. 1,2m od rzednej dna statego do gornej rzednej rury ostonowej zgodne z projektem
zagospodarowania i profilem podtuznym.

Miejsca przekroczen ciekow siecig gazowag dn. 125PE:
o Potoku ,bez nazwy” dz. o nr ew. 764 w m. Uherce Mineralne

Projektowane przekroczenie siecig gazowg Sredniego cisnienia dn 125 bedzie wykonane w
rurze ostonowej dn. 200 PE 100 SDR 17,6 . Roboty bedg wykonane metoda bez wykopowa za
pomocg przewiertu sterowanego, z zachowaniem gtebokosci posadowienia sieci gazowej w rurze
ostonowej min. 1,2m od rzednej dna statego do gornej rzednej rury ostonowej zgodne z projektem
zagospodarowania i profilem podtuznym.

Na terenie projektowanej trasy gazociggu istniejg dziaftki ktére stanowig zagrozenie
powodziowe od potoku Olszanka tj.: 1250/1, 1248, 1162, 1199, 1153, 913, 912, 898, 1127/2, 1126,
1125, 1125, 1124, 1123, 1122, 1120, 1116, 1115/2, 1113, 1112, 1111, 1110, 1104, 1099, 922,
1109, 1100, 1108, 1098/1, 1082/4, 1082/5, 1163, 1082,2, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 871.

Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia powodziowego na terenie tych dziatek Inwestor
zobowigzany jest do:

¢ Wykonania prac zwigzanych z budowg sieci gazowej w okresie nizéwkowym,

o Po zakohczeniu prac do uporzgdkowania terenu robot.
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f) przekroczenia linii kolejowej nr 108 Stréze - Kroscienko, odcinek Nowy Zagérz -
Kroscienko w km 132,822 na dziatce nr 919/1 - obreb 0001 Olszanica na terenie
zamknietym PKP.

Budowe odcinka sieci gazowej $redniego cisnienia na dzialce nr ewid. gr. 919/1 w
miejscowosci Olszanica jako tereny zamkniete PKP w km 132,822 linii kolejowej nr 108 Stroze -
Kroscienko, odcinek Nowy Zagoérz - Kroscienko projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 SDR17
(17,6) o dtugosci ok. L=41,5m i $rednicy dn250mm, utozonej w rurze ostonowej z rur
polietylenowych PE 100 SDR17 (17,6) o dtugoséci ok. L=41,5m i srednicy dn400mm.

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ Skarbu Panhstwa stanowi teren zamkniety w wieczystym
uzytkowaniu Polskich Kolei Panstwowych S.A.

Przekroczenie projektowanego odcinka sieci gazowej $redniego cisnienia pod torami
kolejowymi zostanie wykonana metodg przewiertu sterowanego z rownoczesnym utozeniem rury
ostonowej dn400mm

Przekroczenie linii kolejowej nr 108 Stréze - Kroscienko, odcinek Nowy Zagérz - Kroscienko w
km 132,822 wykona¢ zachowujgc bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej przez odpowiednie
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot.

Skrzyzowanie gazociggu z torami linii kolejowej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej gazociggu
powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e H=1,5m do ptaszczyzny przechodzgcej przez gtéwki szyn toru kolejowego
¢ H=0,5m od rzednej dna rowu odwadniajgcego tory kolejowe

b) Kat skrzyzowania gazociggu z torami kolejowymi powinien by¢ zblizony do 90° lecz nie
mniejszy niz 60°

Wszystkie przekroczenia drog, torow kolejowych i ciekdw wodnych wykona¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi Decyzji Zarzadcow terenu zamieszczonymi w Projekcie Budowlanym.

2.7. Oznakowanie trasy gazociggu

Jako czynnik lokalizacyjny przebiegu trasy gazociggu zasilajgcego nalezy uzy¢ przewodu
lokalizacyjnego o wymiarach zgodnie z standardem technicznym ST-IGG-1002.Pozostate
oznakowanie trasy gazociggu zasilajgcego nalezy wykona¢ zgodnie z normami zaktadowymi: ST-
IGG-1001, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004.

W systemie oznakowania gazociggu zasilajgcego stosuje sie nizej wymienione elementy
podziemne:
- przewdd lokalizacyjny
- tasmy ostrzegawcze

Przewdd lokalizacyjny.

Przewdd lokalizacyjny DY o przekroju minimum 2,5 mm?® Podziemne potgczenia odcinkéw
przewodu lokalizacyjnego nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatosc
mechaniczng i przewodnosc¢ elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Przewdd powinien byc¢
utozony okoto 0,05 m nad gazociggiem.

Tasma ostrzegawcza.

Tadme ostrzegawczg z nadrukiem o szerokosci min. 300mm i grubosci min. 0,1mm nalezy
uktadac w odlegtosci 0,4m nad gazociggiem.
Zaleca sie, aby gt. utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:
— co najmniej 0,4 m w pierwszej klasie lokalizacji,
— co najmniej 0,2 m dla przytgczy gazowych.
Zaleca sie trwate tgczenie ze sobg poszczegolnych odcinkow tasmy ostrzegawcze;j.
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2.8. Kwalifikacje pracownikéw

Prace montazowe z zastosowaniem rur PE mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw w
zakresie technologii montazu i sposobu posadowienia gazociggu w réznych warunkach terenowych.
Pracownicy obstugujacy zgrzewarki muszg posiadac¢ aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu kursu z
zakresu budowy i montazu gazociggéw z rur PE oraz kursu zgrzewania PE — elektrooporowego i
doczotowego.

Spawacze powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-EN 1SO9606-1.

2.9. Czyszczenie gazociagu i fagczona préba wytrzymatosci i szczelnosci

Czyszczenie gazociggu.

Po utozeniu gazociggu zasilajacego w wykopie i zasypaniu, przed wykonaniem préb nalezy
wykonaC oczyszczenie wnetrza za pomocg spuszczenia powietrza, ktorego cisnienie powinno
wynosi¢ 0,4MPa.

Spuszczenie powietrza nalezy prowadzi¢é do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu.

taczona préba wytrzymatosci i szczelnosci.

Po oczyszczeniu, gazocigg z rur PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie, nalezy poddaé probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640), oraz normg PN-
EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne, a takze standardem ST-IGG-0301
Prébe wytrzymatosci i szczelno$ci nalezy wykonac¢ na cisnieniu 0,75 MPa

Obliczenie objetosci geometrycznej gazociggu - V.,
Czas trwania proby wasciwej gazociggu tps = 0,5h/m? x Vgeo — Metoda precyzyjna

Projektowana sie¢ gazu dn250 PE, dn90PE, dn63PE bedzie podlega¢ 3 probom ciSnhieniowym:

e Préba nr 1 (odcinek A-B — schemat montazowy)
dla sieci gazu dn250 PE, dn63PE
odcinek od wiaczenia G1 (dz. nr 191/1) do UZU-1 (L) (PKP - dz. nr 919/15)

Rury Diugos$¢ L[m] Objetos¢ V[m3]
dn. 250 PE SDR 17 3634,0 138,64
dn. 63 PE SDR 11 857,0 1,77
Suma 140,42
dn. 250 PE SDR 17,6 3634,0 140,16
dn. 63 PE SDR 11 857.,0 1,77
Suma 141,93

Czas stabilizacji na maksymalne ci$nienie proby przyjeto 8h (wg. standardu 7,5h)
Czas préby cisnieniowej dla obu typu rur przyjeto 71 h

e Proéba nr 2 - (odcinek B-C — schemat montazowy)
dla sieci gazu dn250 PE, dn63PE
odcinek od UZU-1 (L) PKP (dz. nr 919/15) do okolice UZU-3 (- dz nr 1108)

Rury Dtugos$é L[m] Objetos$¢ V[m3]
dn. 250 PE SDR 17 2772 105,75
dn. 63 PE SDR 11 1299 2,69
Suma 108,44
dn. 250 PE SDR 17,6 2772 106,91
dn. 63 PE SDR 11 1299 2,69
Suma 109,60
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Czas stabilizacji na maksymalne cisnienie préby przyjeto 8h (wg. standardu 7,5h)
Czas proby cisnieniowej dla obu typu rur przyjeto 55 h

e Préba nr 3 — (odcinek C-D — schemat montazowy)
dla sieci gazu dn250 PE, dn90 PE, dn63PE
odcinek od okolice UZU-3 (- dz nr 1108) do UZU-2 (koniec sieci dn250 - dz nr 973)

Rury Diugos$¢ L[m] Objetos¢ V[m3]
dn. 250 PE SDR 17 881 33,61
dn. 90 PE SDR 17 194 0,96
dn. 63 PE SDR 11 1285 2,66
Suma 37,23
dn. 250 PE SDR 17,6 881 33,98
dn. 90 PE SDR 17,6 194 0,97
dn. 63 PE SDR 11 1285 2,66
Suma 37,61

Czas stabilizacji na maksymalne cisnienie préby przyjeto 8h (wg. standardu 7,5h)
Czas proby cisnieniowej dla obu typu rur przyjeto 19 h

Projektowana sie¢ gazu dn125PE bedzie podlegaé 1 prébie ci$nieniowe;j:

e Proéba nr 4 - dla sieci gazu dn125 PE

Rury Diugos$¢ L[m] Objetos¢ V[m3]
dn. 125 PE SDR 17 1888 18,0
Suma 18,0
dn. 125 PE SDR 17,6 1888 18,2
Suma 18,2

Czas stabilizacji na maksymalne ci$nienie proby przyjeto 8h (wg. standardu 7,5h)
Czas proéby cisnieniowej dla obu typu rur przyjeto 9,5h

Po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu czas préby tgcznej wytrzymatosci i
szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maks. cisnieniu roboczym do 1,0MPa wigcznie przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzeh rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od zmian z
czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i z czujnikiem pomiaru czynnika o doktadnosci do 0,5K.

W czasie préb rurociggi winny by¢é oznaczone tablicami ostrzegawczymi zabraniajgcymi
zblizania sie do rurociggéw osob postronnych.

Znaki i tablice nalezy ustawia¢ po obu stronach rurociggéw w odlegtosci nie mniejszej niz 4m.

Przyrzady pomiarowe metody precyzyijne;j:

Pomiar ci$nienia

Pomiar cisnienia wewnagtrz gazociggu na poczatku, w trakcie i na koncu proby oraz pomiar
cisnienia atmosferycznego nalezy wykonac¢ stosujgc przetwornik cisnienia o klasie doktadnosci
minimum 0,1 ktérego goérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia
préby. Przyrzad do pomiaru cisnienia powinien reagowac¢ na zmiany cisnienia na poziomie min. 0,1
kPa. Catkowity btad pomiarowy przyrzgdu do pomiaru cisnienia, w odniesieniu do powtarzalnosci
musi by¢ mniejszy niz 0,5 kPa dla zakresu temperatur 0-40°C i dla zmian temperatur na poziomie
15°C.

Pomiar temperatury

Do pomiarow temperatury zaleca sie stosowac przyrzady konwencjonalne lub elektroniczne
ktére rejestrujg zmiany temperatury na poziomie 0,05°C.

Catkowity btad pomiarowy przyrzadu do pomiaru temperatury, w odniesieniu do
powtarzalnosci, musi by¢ mniejszy niz 0,1°C dla zakresu temperatur 0-40°C i dla zmian temperatur
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na poziomie 15°C. Nalezy rejestrowaé temperature otoczenia gazociggu (gruntu) poprzez
umieszczenie czujnika temperatury w gruncie obok gazociggu na gtebokosci jego osi.

W przypadku badania gazociggéw o diugosci wiekszej niz 2,5km nalezy uzywaé wiecej niz
jednego przyrzadu do pomiaru temperatury i obliczy¢ $srednig wazong temperatury .

Rejestrator elektroniczny

Wszystkie niezbedne wartodci poszczegdlnych parametrow proby w trakcie catego jej
przebiegu w czasie rzeczywistym powinny by¢ rejestrowane w sposéb ciggty przez odpowiednio do
tego celu przystosowany rejestrator elektroniczny. Rejestrator elektroniczny powinien zapewniac
obliczenie ostatecznych wynikow proby umozliwiajgcych jej jednoznaczng ocene.

Jednoczesnie rejestrator elektroniczny powinien zapewnia¢ archiwizacje wynikow oraz byc¢
zabezpieczony przed ingerencjg osob nieupowaznionych.

Zaleca sie, aby czas trwania préby metodg precyzyjng byt nie dtuzszy niz 72 godziny. W
przypadku gazociggow o duzej objetosci nalezy podzieli€ je na krotsze odcinki, tak aby czas proby
kazdego z nich nie przekraczat tej wartosci.

Podczas tego etapu nalezy mierzy¢ nastepujgce parametry:
- ci$nienie atmosferyczne pam

- temperatura gruntu w otoczeniu gazociagu t,

- cisnienie préby p.

Wartos¢ spadku cisnienia podczas préby wynosi:
Ap =Papst = Pabs2 = (Paps1/Ti1) X (tLg —t2 ) MPa

gdzie:

P as1 - CiSnienie absolutne na poczatku préby ( Papst = p1 + Pamt ), MPa
P as2 - CiSnienie absolutne na kohcu préby ( Pasz = P2 + Pamz2), MPa

t. - $rednia wazona temperatura gruntu w otoczeniu gazociggu, °C

T, - absolutna temperatura gruntu w otoczeniu gazociagu ( T, = t,+ 273), K
Indeks 1 - na poczatku préby

Indeks 2 - na koncu préby

Natomiast srednig wazong temperature gruntu w otoczeniu gazociggu t. po podzieleniu
go na n odcinkéw okresla zaleznos¢:

tL = ( t1Vgeo1 + t2 VgeoZ + + tn Vgeon )I Vgeo

gdzie:

t1, to, t,- temperatury gruntu przy kolejnych odcinkach gazociagu;

V geot 5 V geo2 --- ,Vgeon - ObjetoSci geometryczne kolejnych odcinkéw gazociggu;
Vgeo - Objetos¢ geometryczna catkowita badanego gazociggu.

Po uptywie czasu trwania tego etapu powinno nastgpi¢ automatyczne zakonhczenie rejestraciji
proby cisnieniowe;.

Podczas oprézniania gazociggu z czynnika probnego nalezy obnizaé cidnienie w sposéb
kontrolowany przez przewody odpowietrzajgce do momentu, az caly gazocigg bedzie pod
cisnieniem atmosferycznym.

Kryterium akceptacji

Dopuszczalny spadek cisnienia Apgop WyNOSi:

APuop = Paps1 X 1,4 x 10, kPa
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Gazocigg nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej i
szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na wykresie warto$ci
cisnienia w funkcji czasu i spadek cisnienia Ap jest mniejszy niz Apgop.

Ap < Apdop

Cata procedure przeprowadzenia proby metodg precyzying wykonaé¢ wedtug wytycznych ST-
IGG-0301

2.10. Funkcjonalnosé Smart Grid

W ramach projektu planuje sie wdrozy¢ nastepujaca funkcjonalnosé Smart:

2.10.1. Inteligentne rury

Istniejgcy odcinek gazociggu $redniego cisnienia PE dn250 wraz z projektowanym
gazociggiem $redniego cisnienia PE dn250 o tgcznej diugosci 7287 m i maksymalnym cisnieniu
roboczym 0,5 MPa umozliwi:

- bezpieczne i ciggte dostawy paliwa gazowego,

- zapewnienie efektywnosci kosztowej,

- uzyskanie zdolnosci akumulacyjnej energii zawartej w gazie.

Znaczagca zaletg sieci gazowej dystrybucyjnej sredniego cisnienia jest mozliwosé
magazynowania energii. Zaleta ta zapewnia elastycznos¢ w wykorzystaniu paliw gazowych w
zaleznosci od zapotrzebowania, w szczegoélnosci w zaleznosci od pory dnia i pory roku oraz
charakterystyki odbioru przez odbiorcéw koncowych.

Magazynowanie energii moze sie¢ odbywac przy wykorzystaniu infrastruktury liniowej poprzez
zmiane ci$nienia gazu w momencie, gdy gaz nie jest bezposrednio pobierany.

2.10.2. Urzadzenia do monitorowania parametréw jakosciowych paliwa gazowego

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego nie przewiduje sie instalacji nowych urzadzen do
monitorowania parametrow jakosciowych i ilosciowych paliw gazowych, poniewaz gazocigg
wysokiego zasilajgcy istniejgca stacje gazowa w Lesku oraz docelowo perspektywiczna stacje
gazowg o ktorej mowa w pkt. 2 jest przytgczony do sieci przesylowej wysokiego cisnienia
wyposazonej w urzgdzenia umozliwiajgce pomiary parametréw gazu w czasie rzeczywistym.

Szczegotowe parametry jakosciowe oraz sklad gazu, w kazdej godzinie mierzone sg i
publikowane na stronie internetowej Gaz Systemu.

2.10.3. Inteligentne urzadzenia pomiarowe

Wszyscy Odbiorcy paliwa gazowego z grup taryfowych powyzej W4, to jest 0 mocy umownej
wiekszej lub rownej 111 kWh/h zostang wyposazone w uktady pomiarowe umozliwiajgce rejestracje
przeptywdw oraz szczytow godzinowych i ich telemetrycznych przekaz. Zastosowanie takiego
systemu umozliwi:

- biezgce pozyskiwanie danych pomiarowych w cyklach godzinowych, dobowych i miesiecznych
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) poprzez sie¢ GSM,
- optymalne wykorzystanie przepustowosci sieci gazowej i doktadnego rozliczenia ustugi
dystrybucyjnej,
- brak angazowania inkasentow w manualne odczyty gazomierzy,
- brak angazowania Odbiorcéw gazu w dokonywanie odczytow gazomierzy,
- bilansowanie sieci gazowej wykonywane przez OSD,
- biezgca kontrole parametrow zuzycia paliwa gazowego Odbiorcow,
- budowe bazy danych pomiarowych wykorzystywanej w celach prognostycznych i
rozliczeniowych,
- zmniejszenia strat pomiarowych na uktadach pomiarowych poprzez dobér / wymiany
zamontowanych gazomierzy, dostosowujac je do profilu zuzycia Odbiorcy, tak aby pomiar
strumienia objetosciowego paliwa gazowego realizowany byt w zakresie wartosci nominalnych
zamontowanego gazomierza a nie w jego dolnym zakresie pomiarowym, ktéry obarczony jest
duzym btedem pomiarowym.

36



Na wniosek Zleceniodawcy Ustugi Dystrybucyjnej lub Odbiorcy dane pomiarowe z punktow
wyjscia z sieci dystrybucyjnej wyposazonych w uktady pomiarowe rejestrujgce ilosci gazu
dostarczanego do Odbiorcy, zostang udostepnione zdalnie zgodnie z pkt.19.11.4 Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Umozliwi to przez poszczegolnych Odbiorcow:

- efektywne wykorzystanie gazu poprzez biezgcy dostep do informaciji o zuzyciu gazu w celu
optymalnego wykorzystania paliwa gazowego,

- Swiadome (efektywne kosztowo) wykorzystywanie gazu, jako nosnika energii,

- wybor korzystnego w danym czasie nosnika energii oraz jego sprzedawcy.

2.10.4. Urzadzenia do obstugi danych, bezpieczenstwo i ochrona danych

Infrastruktura teleinformatyczna wraz z oprogramowaniem funkcjonujgcym w Polskiej Spoétce
Gazownictwa sp. z 0.0. gwarantuje:

- bezpieczenstwo przesytania, koncentracji, przechowywania danych,

- dostepu do danych jedynie przez osoby do tego upowaznione.

2.10.5. Aplikacje zbierajace lub analizujagce dane oraz systemy prognostyczne i
sterujace

Dane pochodzace z urzadzen pomiarowych, diagnostycznych, sterujgcych poprzez protokot
przekazywania danych przekazywane bedg do systemu SCADA, ktory jest aplikacjg i stuzgcg m.in.
do zdalnej komunikacji oraz zbierania i analizy danych z wykorzystaniem zoptymalizowanych
algorytmow, w tym stuzgcych do rozliczen w jednostkach energii oraz biezgcego sterowania pracg
systemu (analizy symulacyjne i optymalizacyjne).

System SCADA umozliwia zarzadzanie siecig dystrybucyjna, w szczegolnosci zbieranie,
archiwizowania, prezentacji oraz analizowania danych o sieci gazowej w czasie rzeczywistym.
Zastosowanie systemu umozliwig i przyczynia sie do:

- wzrostu efektywnosci sterowania cisnieniem i przeptywami gazu w sieci gazowniczej czyli
wykorzystania zdolno$ci akumulacyjnych gazociggdéw (m.in. umozliwiajac magazynowanie energii).
- dostosowania parametrow pracy systemu do nieplanowanych zmian w zapotrzebowaniu
odbiorcéw na paliwo gazowe,

- zautomatyzowania obstugi sieci gazowej dzieki monitorowaniu i zdalnemu sterowaniu
urzadzeniami.

2.10.6. Inteligentne wykorzystanie gazu przez Odbiorcéw

Realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego umozliwi w dalszej perspektywie przytgczanie do
sieci gazowej okoto 8000 odbiorcéw z powiatdw: leskiego i bieszczadzkiego w tym miasto Ustrzyki
Dolne. Zmiana no$nikéw energetycznych z paliw statych na paliwo gazowe stanowi istotny element
inteligentnego wykorzystania paliw gazowych, poniewaz:

- przyczyniajgce sie do redukcji emisji gazéw cieplarnianych,

- umozliwiajgce odbiorcom, a tym réwniez konsumentom optymalizacje zuzycia energii,

- pozwala odbiorcom, a tym rowniez konsumentom na aktywne uczestnictwo w rynku
energetycznym z mozliwoscig wyboru paliwa oraz wyboru sprzedawcy tego paliwa.

Odbiorcy przytgczani do sieci gazowej uzyskajg mozliwos¢ wszechstronnego zastosowania
paliwa gazowego, w tym réwniez zastosowania ,inteligentnych” metod wykorzystania paliw
gazowych w m.in. nastepujgcych urzgdzeniach:

- gazowe pompy ciepta,

- kogeneracja, mikro kogeneracja,

- klimatyzacja gazowa

- urzgdzenia typu dual fuel gaz/elektrycznosc

- transport z wykorzystaniem CNG sprezanego u odbiorcy.

2.10.7. Wdrozenie aktywow Smart Grid

Wdrozenie wyzej opisanych aktywow Smart Grid powoduje, ze przedsiewziecie posiada
nastepujgce cechy:
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Elastycznosc¢

Akceptacja innych paliw gazowych

Inteligentne wykorzystanie gazu
Kosztowo-efektywna i bezpieczna eksploatacja

2.10.8. Wdrozenie Smart Grid
Wdrozenie Smart Grid wptynie na:
» Redukcje emisji gazéw cieplarnianych

Wdrozenie Smart Grid bedzie docelowo prowadzi¢ do redukcji emisji gazéw cieplarnianych
poprzez rozw¢j i zwiekszenie udziatu rozporoszonej energetyki gazowej, a w konsekwenc;ji
ograniczenie produkcji energii w kottowniach zasilanych paliwami ze zrédet kopalnych.

» Wozrost liczby konsumentéw uczestnikow rynku energetycznego

Realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego umozliwi docelowo wzrost liczby uczestnikdw rynku
energetycznego w ilosci okoto 8000 szt. odbiorcow. Inteligentne sieci gazowe oferujg konsumentom
rozwigzania umozliwiajgce optymalizacje zuzycia energii oraz pozwalajgce na aktywne uczestnictwo
w rynku energetycznym. W szczegodlnosci poprzez mozliwosé sterowania wielkoscig zuzycia oraz
umozliwieniem pokrycia zapotrzebowania szczytowego i nagtych skokdéw zapotrzebowania na
paliwo gazowe, swiadomego wyboru okreslonego rodzaju nosnika energii w zaleznosci od sposobu
jego wykorzystania oraz $wiadomego wyboru sprzedawcy tego paliwa.

» Ograniczenie strat gazu

Ograniczenie strat gazu przynosi pozytywne efekty dla srodowiska naturalnego i jest
elementem zréwnowazonego rozwoju.

Wdrozenie funkcjonalnosci Smart Grid moze przyczynic sie do poprawy jakosci informac;ji o
sieci, a tym samym wiekszej kontroli nad stanem technicznym sieci. Informacje te wptywajg na
ograniczenie straty gazu bedgcych wynikiem stanu technicznego elementow sieci gazowych i
armatury oraz nielegalnego poboru gazu.

» Oszczednosci energii

Z perspektywy odbiorcéw uzyskanie oszczednosci energii jest mozliwe dzieki dostarczaniu
informaciji o zuzyciu energii oraz umozliwieniu dostepu do gazu pozwalajgcego na jego rozne
zastosowania.

Oszczednosci energii mozna rowniez osiggna¢ w wyniku zastosowania wybranych aktywow i
funkcjonalnosci Smart Grid prowadzacych do poprawy efektywnosci wykorzystania infrastruktury
gazowej oraz tzw. inteligentnego wykorzystania gazu.

» Skrocenie czasu trwania oraz zmniejszenie czestotliwos¢ przerw pracy sieci i dostaw
gazu.

Funkcjonalnosci wybranych aktywéw Smart Grid, dzieki biezgcemu monitorowaniu
parametréw pracy sieci, pozwala zapobiegac¢ awariom, albo tagodzi¢ ich skutki do minimum.

Staty monitoring i przeglad informaciji o sieci pozwala na zoptymalizowanie czasu reakcji na
zdarzenia na sieci.

Poprzez zastosowanie wybranych technologii i aktywdw poprawie ulega jakosc¢ i trwatosé
budowanej infrastruktury gazowe;j.

» Redukcje oraz zapewnienie mozliwo$ci pokrycia zapotrzebowana szczytowego

Zastosowanie technologii zwiekszajgcych elastycznos¢ pracy systemu pozwoli na bardziej
precyzyjne dostosowanie parametréw pracy sieci i wykorzystanie zdolnosci akumulacyjnych, co
pozwoli takze na aktywny udziat sieci gazowych w pokrywaniu zapotrzebowania szczytowego.

Zapotrzebowania szczytowe mozna ograniczac¢ wykorzystujgc funkcjonalnosci Smart Grid
dajgce efekt zarowno po stronie operatora dystrybucyjnego, jak i u odbiorcy.
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Wymiana informacji na temat zuzycia gazu, pozwala odbiorcy lepiej planowa¢ zuzycie, a
operatorowi sieci gazowej na odpowiednie sterowanie siecig i optymalne wykorzystanie zdolnosci
akumulacyjnych oraz aktywny udziat w efektywnym gospodarowaniu zasobami.

» Woydtuzenie czasu eksploatacji aktywow

Zastosowanie wybranych aktywow Smart Grid zwigzanych z mozliwoscig biezgcego
monitorowania parametrow pracy systemu, kontrola eksploatacyjna aktywna ochrona elementow
infrastruktury liniowej (stacja ochrony katodowej) i punktowej pozwala na eliminacje zagrozen
wptywajgcych na ciggtosc pracy oraz czas eksploatacji infrastruktury gazowej. Przynosi to korzysci
skutkujgce m.in. poprawg bezpieczenstwa dostaw gazu.

» Oszczednosci energii

Oszczednosci energii mozna osiggng¢ w wyniku zastosowania wybranych aktywow i
funkcjonalnosci Smart Grid prowadzacych do poprawy efektywnosci wykorzystania paliwa
gazowego u Odbiorcéw gazu, tzw. inteligentnego wykorzystania gazu w urzadzeniach o wysokiej
sprawnosci.

2.11. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié zainteresowane instytucje,
ktérych uzbrojenie znajduje sie w poblizu projektowanego gazociggu, o terminie rozpoczecia
robét.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do Zaktadu Geodezji celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Zgtosi¢ do Gazowni Sanok odbiory gtebokosci wykopow, utozenia rur w wykopie, izolacji rur,
probe cisnieniowg oraz oznakowanie gazociggu.

Odpowiednio zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robét
oraz przestrzegac przepisow BHP,

Podczas wykonywania robdt bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi byé
zachowane przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowac¢ sie do uwag zawartych w odpisie protokotu narady koordynacyjne;.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U.2013. poz. 640).

Roboty ziemne i montaz gazociggu przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika lub
operatora danej sieci.

W miejscach zblizen i skrzyzowah z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci uzgodnionej z
operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykona¢ bez uzywania sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

W przypadku prowadzenia robét metodg bezwykopowg np. przewiertdw nalezy
bezwzglednie dokonac¢ recznie odkrywek istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu
ustalenia ich lokalizacji i rzeczywistych rzednych posadowienia.

Kable i rurociggi podwiesi¢c w sposob gwarantujgcy ich eksploatacje i ochrone przed
uszkodzeniem. Catos¢ robét wykonac zgodnie z zapisami uzgodnien.

Odpowiednio zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robét
oraz przestrzegac przepisow BHP,

Przed rozpoczeciem wykopow i przewiertéw (przeciskdw) w miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wyznaczy¢ jego rzeczywisty przebieg sytuacyjno-
wysokosciowy w terenie przez stuzby geodezyjne oraz wykona¢ odkrywki kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji i rzednej posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej
Odkrywki kontrolne oraz wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywaé recznie i pod
nadzorem odpowiednich stuzb bedgcych wiascicielami tego uzbrojenia

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych (nie
zinwentaryzowanych geodezyjnie) na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach
podtuznych projektu
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W zwigzku z brakiem materiatdbw geodezyjnych zawierajacych dane dotyczgce rzednych
posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w powiatowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym, wskazane na profilu wartosci rzednych posadowienia istniejgcych instalacji
podano w przyblizeniu

e Wigczenie projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonujg pracownicy

Gazowni w Sanoku

e Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie
usungt.

2.12. Charakterystyka inwestycji

1. Rury przewodowe polietylenowe wg PN-EN 1555-2:

- PE100 SDR17 (17,6) dn. 250mm grubos¢ scianki 14,2 mm, L= 6885 m
- PE100 RC SDR17 (17,6) dn. 250mm grubos$¢ scianki 14,2 mm, L= 307 m
- PE100 RC SDR17 (17,6) typ 3 dn. 250mm grubosc¢ scianki 14,8 mm, L=95m
- PE100 SDR17 (17,6) dn. 125mm grubos¢ scianki 7,1mm, L=1731m
- PE100 RC SDR17 (17,6) typ 3 dn. 125mm grubos¢ scianki 7,4mm, L=157 m
- PE100 SDR17 (17,6) dn. 90mm grubos¢ scianki 5,2mm, L=194 m
- PE100 SDR11 dn. 63mm grubos$¢ scianki 5,8mm, L=2203 m
- PE100 RC SDR11 dn. 63mm grubos$¢ scianki 5,8mm, L=1238 m
2. Ksztaltki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A
3. Ksztattki polietylenowe doczotowe wg PN-EN 1555-3+A
4. Uktad Zaporowo Upustowych z jednostronnym upustem UZU-1 dn200 - 2 kpl.
5. Uktad Zaporowo Upustowych z obustronnym upustem UZU-2 dn200 - 1 kpl.
6. Uktad Zaporowo Upustowych z jednostronnym upustem UZU-3 dn80 - 1 kpl.
7. Rury ostonowe:
- rura ostonowa z rur dn 400x22,8 PE SDR 17 (17,6) 103 szt. L=602 m
- rura ostonowa z rur dn 355x20,2 PE SDR 17 (17,6) 14 szt. L=932 m
- rura ostonowa z rur dn 200x11,4 PE SDR 17 (17,6) 3 szt. L=69 m
- rura ostonowa z rur dn 180%x10,3 PE SDR 17 (17,6) 26 szt. L=237 m
- rura ostonowa z rur dn 160x9,1 PE SDR 17 (17,6) 4 szt. L=128 m
- rura ostonowa z rur dn 110x6,3 PE SDR 17 (17,6) 58 szt. L=609 m
- rura ostonowa dwudzielna @110 71 szt. L=142 m
- rura ostonowa dwudzielna @160 6szt. L=12m
8. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — L=12 810m

9. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 -  L=10 621 m

Opracowat:
mgr inz. Jacek Osiniak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
3.1.  Strona tytutowa.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”

Na terenie dziatek ewidencyjnych nr 191/1, 192, 177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124,
123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7, 111/1 , 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85,
84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70, 71, 72, 73, 74, 99, 40, 39, 38, 37,
36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17,
16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 193/1, 386, 388, 696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7,
705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721, 725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693,
657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599,
580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765 — potozonych w
obrebie 0006 Uherce Mineralne w jednostce ewidencyjnej 182104_2 Olszanica i dziatkach nr
ew.: 303/2, 307, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15,
919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2,
1236, 1230/1, 1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164, 1167/2, 1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1,
919/6, 919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887,
885, 886, 884, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120, 1122,
1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 111511, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104,
1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099, 862, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858,
1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072, 1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1,
1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 1042, 1040, 1039, 976, 1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 -
potozonych w obrebie 0001 Olszanica w jednostce ewidencyjnej 182104_2 Olszanica

Nazwa i adres inwestora:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje
Jacek Osiniak, ul. Przybyty 13, 36-040 Boguchwata

Czes¢ opisowa.
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
a) zakres robét
— budowa odcinka sieci gazowej Sredniego cisnienia
b) kolejnosc¢ realizacji
— roboty przygotowawcze — urzgdzenie placu budowy
— roboty ziemne — wykonywanie wykopéw
— roboty budowlano - montazowe
— roboty ziemne — zasypywanie wykopow
— roboty wykohczeniowe — doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na catym terenie istnieje zabudowa, niska produkcyjna wraz z infrastrukturg techniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— wodociggowe i kanalizacyjne,
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Roboty budowlano-montazowe
— praca i poruszanie sie maszyn i pojazdow
— sktadowiska materiatow

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalaciji i

urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej

mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robé6t budowlano - montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu);

Zabronione jest w szczegolnosci:

— przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zu-
rawia

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu bu-
dowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Sktadowiska materiatow

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdéw i urzagdzen
(sktadowanie rur i kregéw wg wytycznych i zaleceh producenta).

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie

instruktazu ogodlnego i stanowiskowego BHP.

Instruktaz musi obejmowaé bezpieczne metody i sposoby wykonywania robét, okreslenie stopnia

wystepujgcych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla

kazdego stanowiska pracy, wyposazenie w Srodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia

roboczego oraz zasady i metody udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
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— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy -Instruktaz stanowiskowy- powinien zapozna¢ pracownikéw

z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

(a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot -ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych

(b) wykonanie drég i przejs¢ dla pieszych,

(c) doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia sciekow,

(d) urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

(e) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

(f) urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

(g9) wyposazenie w sprzet ppoz.

(h) stosowanie sprzetu posiadajgcego wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

(i) prowadzenie prac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy, kierownika robot, majstra
budowy,

(j) stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Osiniak

68



3.2. Oswiadczenie projektanta

Jacek Osiniak
(imie i nazwisko)
ul. Przybyty 13, 36-040 Boguchwata

(adres)
PDK/0181/POOS/05

(nr uprawnien)

Przemysl, dnia 15.09.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»~ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOSCI OLSZANICA | UHERCE MINERALNE”.

(nazwa projektu budowlanego)

OLSZANICA | UHERCE MINERALNE

(adres zamierzenia budowlanego)

Na terenie dzialek ewidencyjnych nr: 191/1, 192, 177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122,
121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7, 111/1 , 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79,
69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70, 71, 72, 73, 74, 99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2,
29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2,
11/3, 10, 193/1, 386, 388, 696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4,
712/1, 720, 721, 725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688,
690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4,
764, 765 — potozonych w obrebie 0006 Uherce Mineralne w jednostce ewidencyjnej 182104_2 Olszanica
i dziatkach nr ew.: 303/2, 307, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281,
919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2,
1236, 1230/1, 1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164, 1167/2, 1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6,
919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884,
874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099,
862, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2,
1071/1, 1072, 1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 1042, 1040, 1039,
976, 1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 - potozonych w obrebie 0001 Olszanica w jednostce ewidencyjnej

182104_2 Olszanica
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

15.09.2020

(data sporzgdzenia projektu)

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

(inwestor — imie i nazwisko, nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)
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3.5. Oswiadczenie sprawdzajacego

Tomasz Zabawski
(imie i nazwisko)

ul. Malawskiego 23/8
37-700 Przemysl
(adres)

S$-215/02

(nr uprawnien)
PDK/IS/0444/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Przemysl, dnia 15.09.2020 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

»~ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOSCI OLSZANICA | UHERCE MINERALNE”.

(nazwa projektu budowlanego)

OLSZANICA | UHERCE MINERALNE

(adres zamierzenia budowlanego)

Na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 191/1, 192, 177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122,
121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7, 111/1 , 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79,
69, 41, 42, 51, 52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70, 71, 72, 73, 74, 99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2,
29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2,
11/3, 10, 193/1, 386, 388, 696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4,
712/1, 720, 721, 725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688,
690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4,
764, 765 — potozonych w obrebie 0006 Uherce Mineralne w jednostce ewidencyjnej 182104_2 Olszanica
i dziatkach nr ew.: 303/2, 307, 303/1, 291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281,
919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2,
1236, 1230/1, 1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164, 1167/2, 1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6,
919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887, 885, 886, 884,
874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099,
862, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 861/14, 860, 859, 858, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2,
1071/1, 1072, 1085, 1080, 1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 1042, 1040, 1039,
976, 1025/1, 1025/2, 974/1, 973, 1031 - potozonych w obrebie 0001 Olszanica w jednostce ewidencyjnej

182104_2 Olszanica
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

15.09.2020

(data sporzgdzenia projektu)

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

(inwestor — imie i nazwisko, nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis sprawdzajgcego)
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PROBUD SP z o.0.
tel. 013 443 73 54, faks 013 4463246 ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawtla Il 24
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 37 - 700 Przemysl
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.764.1009.4.19-21 Jasto, 19.02.2021
Dot: Uzgodnienie PW rozbudowy sieci gazowej sredniego ciSnienia na dz. nr: 191/1, 192,

177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/7,
111/1, 110, 109, 92, 108, 979, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 42, 51,
52/2, 52/3, 100/3, 100/4, 70, 71, 72, 73, 74, 99, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30,
29/2, 29/1, 29/3, 28 , 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13,
12/1,12/3, 111, 11/2, 11/3, 10, 193/1, 386, 388, 696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/7, 705/1, 706,
707,708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721, 725/1, 72512, 72812, 727, 729, 693, 657/2,
660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599,
580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765 — w obr. 0006
Uherce Mineralne w jedn. ewid. 182104_2 Olszanica oraz na dz. nr: 303/2, 307, 303/1,
291, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283/2, 283/1, 282, 280, 281, 919/15, 919/1, 920/1, 1255/2,
1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1243, 1237 ,1238, 1235, 1581/2, 1236, 1230/1,
1221, 1218, 1162, 1167/1, 1164, 1167/2, 1168, 1153, 1199, 1157/1, 1155, 1154/1, 919/6,
919/5, 918, 917, 919/3, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 888, 887,
885, 886, 884, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1119, 1118, 1120,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1115/1, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109,
1104, 1098/1, 1107, 1108, 1101, 1100, 1099, 862, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 861/14,
860, 859, 858, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1070, 1071/2, 1071/1, 1072, 1085, 1080,
1081/1, 1052, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 1042, 1040, 1039, 976, 1025/1,
1025/2, 974/1, 973, 1031- w obr. 0001 Olszanica w jedn. ewid. 182104_2 Olszanica.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PW z nastepujacymi uwagami:

1.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykonaé¢ w sposéb podany w §144
iw §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 —
poz. 401). Rozpoczecie tych rob6t moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni
w Sanoku, ktérego nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggéw wykona¢
recznie i pod nadzorem Gazowni w Sanoku.

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie w Sanoku oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych skrzyzowan
nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Sanoku przedstawiajgc
nastepujgce dokumenty:

e zgloszenie rozpoczecia robot,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianiska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, X! Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



10.

1.
12.
13.

14.

15.

e uprawnienia kierownika budowy,

e uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania, instrukcja technologiczna spawania (WPS)
wraz z przynaleznymi WPQR,

e uprawnienia zgrzewacza rur PE , spawacza rur stalowych,

e Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

e certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Sanoku przedstawiajac nastepujace
dokumenty:

e os$wiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami,

e komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopdw,

oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gtéwnej préby szczelnosci itp. przez

Gazowni w Sanoku.

Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé

systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.

Grubosci $cianek wszystkich ksztattek stalowych zastosowanych do budowy powinna

odpowiada¢ grubosciom $cianek rur stalowych.

Materiaty uzyte do wykonania polaczenia PE-stal nie mogg by¢ gorsze niz materiaty uzyte do

budowy sieci gazowe;j.

Zastosowane rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji

gazociggow i przylaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny

posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30 stopniach C zgodnie z normg PN-EN

10045-1 (minimalna udarnos¢ wynosi 27 J/mm?2).

Pion gazowy nalezy zastosowac z rur stalowych w izolacji fabrycznej 3LPE N-v wg PN-EN ISO

21809-1.

Wiaczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez

pracownikéw Gazowni w Sanoku.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowe;j

na zasadach:

a) dokona¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscia pomiaru gtebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (polgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokona¢ lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokonaé lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metodg indukcyjng
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b),
c) i d) nalezy dokonac¢ lokalizaciji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy
uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang
do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu
istniejgcej sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce

zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami

paliwa gazowego.

Metode/sposob wiaczenia, ksztaltki wykorzystane do wiaczenia nalezy uzgodnié¢ w Dziale

Stacji i Sieci Gazowych i Gazowni w Sanoku.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGJA.ZMSE.763A.174.1035657.1.20 z dnia 28.12.2020 r.

Protokét Narady Koordynacyjnej— GN.1.6630.1.13.2020 z dnia 18.02.2020 r.

GN.1.6630.1.41.2020 z dnia 09.06.2020 r.

Opinia nr 09/06/2020 Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej -
KNKr2.6322.483.2019/8 z dnia 09.06.2020 r.

Projekt budowlany uzgodniony pismem znak: PSGJA.ZMSM.764.1009.3.19-20 z dnia
17.12.2020.
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o Sie¢ gazowa
PE100 SDR17(17,6) dn250
PE100 RC SDR17(17,6) dn250
PE100 RC typ 3 SDR17(17,6) dn250
PE100 SDR17(17,6) dn125
PE100 RC typ 3 SDR17(17,6) dn125
PE100 SDR17(17,6) dn90
PE100 SDR11 dn63
PE100 RC SDR11 dn63
¢ Rury ostonowe
PE100 SDR17(17,6) dn400
PE100 SDR17(17,6) dn355
PE100 SDR17(17,6) dn200
PE100 SDR17(17,6) dn180
PE100 SDR17(17,6) dn160
PE100 SDR17(17,6) dn110
Rura dwudzielna dn110
Rura dwudzielna dn160
o Uklady zaporowo-upustowe PN16
DN200 z jednostronnym upustem — 2 szt.
DN200 z obustronnym upustem — 1 szt.
DN80 z jednostronnym upustem — 1 szt.

Zatgczniki: 1 egz. PW

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Sanoku

2. ZMSM ala + 1 egz. PW
KS

L = 6885,0 mb.

L = 307,0 mb.
L =95,0 mb.

L=1731,0 mb.

L =157,0 mb.
L = 194,0 mb.

L =2203,0 mb.
L =1238,0 mb.

L =602,0 mb.
L =932,0 mb.
L =69,0 mb.

L =237,0 mb.
L =128,0 mb.
L =609,0 mb.

L = 142,0 mb. — zabezpieczenie kabla.
L =12,0 mb. — zabezpieczenie kabla.

| \ DYREK
OddziajfZak¥ad Gazo

Z powazaniem

4

Adam Peziot

Adnhinistratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szfzegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym BROBUD SP z o.0.
tel. 013 4437346, faks 013 4463246 ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 24
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 37 - 700 Przemysl
Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.764.1 009.3.19-20 Jasto, 17.12.2020
Dot.. Uzgodnienie PB rozbudowy sieci gazowej sredniego cisnienia w m. Olszanica

i Uherce Mineralne.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujgcymi uwagami:

1.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykona¢ w sposob podany w §144
iw§145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 —
poz. 401). Rozpoczecie tych robdt moze nastgpic w obecnosci przedstawiciela Gazowni
w Sanoku, ktérego nalezy o tym powiadomic¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggow wykonac
recznie i pod nadzorem Gazowni w Sanoku.
Skrzyzowania projektowane] sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie w Sanoku oraz zainteresowanych uzytkownikow. Z odbioru powyzszych skrzyzowan
nalezy sporzgdzi¢ protokoty.
Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Sanoku przedstawiajgc
nastepujgce dokumenty:
e zgloszenie rozpoczecia robot,
e uprawnienia kierownika budowy,
e uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania, instrukcja technologiczna spawania (WPS)
wraz z przynaleznymi WPQR,
uprawnienia zgrzewacza rur PE , spawacza rur stalowych,
Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,
certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.
Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Sanoku przedstawiajgc nastepujace
dokumenty:
e o$wiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami, ;
¢ komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gtdwnej proby szczelnosci itp. przez
Gazownie w Sanoku,
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.
Grubosci scianek wszystkich ksztaltek stalowych zastosowanych do budowy powinna
odpowiadac grubosciom $cianek rur stalowych.
Materiaty uzyte do wykonania potgczenia PE-stal nie mogg by¢ gorsze niz materialy uzyte do
budowy sieci gazowej.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla irakowa — Srodmiescia w Krakowle, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zl
www.psgaz.pl



10. Zastosowane rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji
gazociggdw (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiada¢ badania
udarnosciowe KV w temperaturze — 30 stopniach C zgodnie z normg PN-EN 10045-1 (minimalna
udarnosé wynosi 27 J/mm2).

11. Wiaczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez
pracownikéw Gazowni w Sanoku.

12. Przed przystgpieniem do robot budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejacej sieci gazowej
na zasadach:

a) dokona¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscia pomiaru glebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokona¢ lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegdw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metoda indukcyjng
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b),
c) i d) nalezy dokonac lokalizacji istniejace] sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy
uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang
do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreélenia jednoznacznego przebiegu
istniejgcej sieci.

13. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce
zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami
paliwa gazowego.

14. Opracowaé i uzgodni¢ w naszym zakladzie Projekt Wykonawczy.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGJA.ZMSE.763A.189.471983.1.18 z dnia 28.12.2018r.

Protokdt Narady Koordynacyjnej — GN.1.6630.1.13.2020 z dnia 18.02.2020 r.
GN.1.6630.1.41.2020 z dnia 09.06.2020 r.

Zatgezniki: 1 egz. PB

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Sanoku
2. Z/MDZ ala+ 1egz. PB
RH/9429

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegodlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



