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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13446 20 15 do 18, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
tel. 013 44 37 356, faks 013 44 63 246 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
sekretariat.jaslo@psgaz.pl Dzial Inwestycji i Remontéw

ul. Floriariska 112
38-200 Jasto

Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSE.763A.174.1035657.1.20 Jaslo, 28.12.2020

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy gazociggow sredniego ciSnienia w miejscowosciach
Olszanica i Uherce Mineraine.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowos¢: Olszanica, Uherce Mineralne, gm. Olszanica, pow. leski,

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Sanoku
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Brak infrastruktury gazu ziemnego.

ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu | Srednica i Diugo$¢ o llo$¢ :
. Ciénienie ) Materiat : . Lokalizacja Uwagi
infrastr. (min.) orientacyjna [m] sztuk
GAZOCIAG sic dn 250 PE 7172 wg zalacznika graficznego - Projektowany
GAZOCIAG sic dn 125 PE 1889 wg zalgcznika graficznego - Projektowany
GAZOCIAG sic dn 90 PE 248 wg zalacznika graficznego - Projektowany
GAZOCIAG sIc dn 63 PE 3902 wg zalgcznika graficznego - Projektowany

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujgcy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowac przykrycie gazociggu
na poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi lub
projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowaé odlegiosé
pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem
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wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowag mierzong

od gornej zewnetrznej $cianki gazociagu lub rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecia gazowg (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych

rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona fatwo rozbieralna,

przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

¢ cisSnienie $rednie;

o szerokos¢ strefy kontrolowanej 1 m;

e sie¢ gazowa ukiada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektdw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikdw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowédw
drogowych;

e skrzyzowania sieci gazowej z droga/sciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajacym (przydroznym) nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w rurach
ostonowych, pod kagtem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;

¢ zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi min. 45° ;

e rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic =2 dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

o w przypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy zastosowac rury
typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki piaskowej;

¢ jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wediug typowych rozwigzan stosowanych
na terenie dzialania Oddziatu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Konce rur ostonowych
wyprowadzi¢ min. 0,5m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-rowerowymi
i skarp/cieku wodnego;

o ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

e rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowaé wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wiekszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur iksztattek stalowych (trojniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosi¢ 265 N/mm?; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 granica
plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg PN-EN 1SO
21809-1, elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy
zabezpieczyé systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV;

e rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnos$ciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
(minimalna udarno$é wynosi 27 J/mm?). Ksztaltki powinny odpowiada¢ wymaganiom
materialowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych;

e uklady zaporowo-upustowe zaprojektowaé jako podziemne z zastosowaniem zasuwow
kotnierzowych PN16 TC2. Korpus UZU ustabilizowaé plytg betonowa. Upusty wykonac z
zastosowaniem kurkéw kulowych kotnierzowych. W przypadku zastosowania uktadow
zaporowych bez upustéw, nalezy projektowac je w wykonaniu z kré¢cami PE 100 SDR 11,
17 lub 17,6 zgodnie z typoszeregiem rury gazociggu. Zastosowa¢ skrzynki uliczne do zasuw
gazowych na podbudowie betonowej, obudowane kostkg brukowg Iub gotowym
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prefabrykatem. Uktady zlokalizowaé w zielencu lub chodniku o nawierzchni rozbieralnej,
lokalizacje uzgodni¢ w Gazowni_Sanoku;

przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy potgczenia nierozigcznego PE/Stal
wg ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do potgczen”. Materialy uzyte do wykonania przejscia PE-stal
nie powinny by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy
gazociggu w ziemi - przejScia PE/STAL izolowaé tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30
zgodnymi z PN-EN 12068;

spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci scianki 3,2mm dla metody 111 lub 141,

probe szczelnosci | wytrzymato$ci zaprojektowac¢ wg Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe iich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640); i ST-IGG-0301 ,Proby cisnieniowe
gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Pproby=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-IGG-
1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5 mm?;

4. Sie6¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
poz. 462 z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pézn. zm.),

Obowigzujagce w PSG Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego
cisnienia oraz gazociggow polietylenowych;

Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych;

Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:
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obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym
B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;



o wilasnosci materiatowe i wytrzymatos$ciowe wyroboéw budowlanych powinny byé potwierdzone
w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204,

o wszystkie ksztattki oraz kotnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie jakosci
3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje Unii
Europejskiej;

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg lub
sg zgodne z wydana dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww. dokumentow kontroli
powinny mie¢ dolgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta iub jego
upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na naradzie
koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu (w tym Uktadéw Zaporowych
i Zaporowo-Upustowych) nalezy przedstawi¢ Gazowni w Sanoku (ul. Zablotce 54, 38-500
Sanok) przed ztozeniem projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujgc
odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak (w szczegdlnosci prowadzenie sieci
gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych drogi zarowno jej czesci
dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed zilozeniem do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej. Przekroczenia drég i ciekéw projektowaé i wykona¢ z uzyciem technik
bezwykopowych. W przypadku braku technicznych mozliwosci uzycia wi/w, nalezy
zaprojektowac wykonanie tego typu przejs¢ realizowaé metodami tradycyjnymi.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Dane Inwestora: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Finansowanie: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.

N =

I. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG sp.
Z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

2. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Sanoku. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Wykonawcy. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

4. Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez
0/ZG w Jasle/Gazownie w Sanoku.

5. OZI/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na kazdym
etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

6. Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.plirequlacje-wewnetrzne .

7. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale Zarzadzania Majatkiem

Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle.
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8. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

9. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

10. Tracg wazno$é warunki PSGJA.ZMSE.763A.189.471983.1.18 z dnia 28.12.2018r.

Zalgczniki:
e mapa sytuacyjna

Z powazaniem

KIER
Dziat Zarzadzanial

Otrzymujag do wiadomosci:
e IRDZ
o Gazownia w Sanoku
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