Specyfikacja warunkéw zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na realizacji zadania: ,Rozbudowa gazociggu
Sredniego cisnienia o dfugosci okoto 13.0,km w gminie Olszanica wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”, w ramach przedsiewziecia

inwestycyjnego (Projektu) pn. ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”
zamOowienie sektorowe

1.

Zatgcznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OBOWIAZKOW WYKONAWCY
(OPZ)

Podstawowy zakres przedmiotu zaméwienia.

Wykonanie robét budowlanych, niezbednych sprawdzen i rozruchéw oraz oddanie do uzytkowania gazociggéw
sr/c PE dn 250 - 63: o fgcznej dtugosci ok. 13.0 km w gminie Olszanica w ramach Zadania: ,Rozbudowa sieci
gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”, zgodnie z Dokumentacjg”.

2.

Dokumentacja Projektowa zgodnie z § 1 Umowy.
Dla zakresu robét wskazanego w ust. 1 Zamawiajgcy posiada:

1. Brak sprzeciwu do zgtoszenia robot

1) Projekt budowlany pn.: ,Rozbudowa sieci gazowej $redniego cisnienia w miejscowosci Olszanica
i Uherce Mineralne ” — brak sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 04.06.2021 r.

2) Projekt wykonawczy pn.: ,Rozbudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia w miejscowosci Olszanica

i Uherce Mineralne”

Dokumentacja projektowa jest dostepna na stronie:

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) w zaktadce zatgczniki lub w siedzibie

Zamawiajgcego.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia.
1. Aktualizacja tytutéw prawnych

1) Pozyskanie informacji o ewentualnych zmianach wiascicieli nieruchomosci od ktérych uzyskano
oswiadczenie na wejscie w teren na podstawie wypiséw z ewidencji gruntow

2) Pozyskanie informacji o aktualnosci zgéd na wejscie w teren

3) Pozyskane informacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie tabeli, wg Zatgcznika nr 5 do
umowy.

2. Wspdétpraca wykonawcy robét budowlano montazowych z projektantem petnigcym nadzor autorski w
ewentualnym wykonaniu projektéw zamiennych w przypadku zmian na etapie realizacji robot
budowlanych

3. Zorganizowanie na swoj koszt terenu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP,

ppoz oraz wewnetrznymi regulacjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

Zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete.

Aktualizacja i wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu o ile jest to konieczne.

Aktualizacja uzgodnien branzowych oraz innych decyzji — o ile jest to konieczne.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan i odbiorow oraz skompletowanie

dokumentacji powykonawczej obejmujgcej zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia.

8. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (4 egz. w formie papierowej i na nos$niku elektronicznym, w skali 1:500 lub 1:1000),
wraz z informacjg o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziafki, terenu lub informacjg o odstepstwach od tego projektu, ktéra bedzie sporzgdzona przez osobe
wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe, zgodnie z przyjetymi zasadmi w Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.
Odziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

9. Dostarczenia wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru technicznego przedmiotu zamdwienia
dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej w 2 kompletach oraz jednego w wers;ji elektronicznej
wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Wykaz
dokumentacji odbiorowej stanowi Zatgcznik nr 1 do OPZ.

No oA
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

Uzyskania pozwolen i uiszczania wszelkich optat za zajecie nieruchomosci oséb trzecich, w tym
pasow drogowych na czas budowy.

Dokonania naprawy nawierzchni drég, chodnikéw i terenéw zielonych, uszkodzonych w wyniku
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Ponoszenia wszelkich kosztow i optat z tytutu uszkodzenia w trakcie realizacji zadania istniejgcych
sieci i budowli podziemnych i nadziemnych oraz z tytutu innych szkéd spowodowanych przez
wykonawce lub osoby, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Uzyskania zezwolen na ewentualne usunigcie drzew i krzewow wraz z przygotowaniem niezbednych
do tego celu dokumentéw i opracowan oraz pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
usunieciem drzew i krzewdw, z wytgczeniem optat administracyjnych wynikajacych z decyzji
0 zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewow (optaty administracyjne pokrywa Zamawiajgcy).
Uporzadkowania terenu po przeprowadzonych robotach i jego przywrécenia do stanu pierwotnego
oraz uzyskania pisemnej akceptacji od kazdego z wiascicieli terenu w zakresie wykonanego
zagospodarowania.

Uporzadkowanie terenu budowy do dnia odbioru technicznego; Wykonawca oczysci teren budowy
usuwajgc swoj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady i pozostatosci po robotach budowlano-
montazowych oraz uporzgdkuje teren budowy przygotowujgc go do przekazania Zamawiajgcemu
w stanie czystym i nie budzacym zastrzezen.

Przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci gazociggow.

Uczestnictwo w odbiorach: czesciowych, technicznych i odbiorach koncowych przedmiotu
zamowienia, oraz przeglagdach gwarancyjnych.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagana lub koniecznosc
zawiadomienia o zakonczeniu budowy (potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego).

Odbudowa zniszczonych urzgdzen melioracyjnych o ile zostang uszkodzone podczas budowy.
Nadzér archeologiczny, o ile bedzie wymagany.

Wykonania i zamontowania przed rozpoczeciem robét budowlanych tablic informacyjnych w ilosci 2
sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
wymaganych zgdéd na montaz tablic, poprawnos¢ wykonania, poprawno$¢ montazu i stan tablic przez
caly okres trwania budowy. Szczegotowe wytyczne w zakresie wyglgdu oraz parametréw tablic sg
okreslone w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-27
Dostawa i montaz oswietlenia solarnego tablicy informacyjnej FEnIKS - realizacja w ramach projektu
»,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne” z dofinansowaniem ze
srodkoéw Programu FEnIKS 2021-2027, wedtug specyfikacji stanowiacej zatagcznik nr 3 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

Wspoltpracy przy realizacji zadania z nadzorem inwestorskim, nadzorem autorskim oraz
Zamawiajgcym;

Wspoltpracy z rzeczoznawcg ds. majgtkowych w zakresie wyceny odszkodowan za szkody
wyrzgdzone w trakcie realizacji;

Udzielania informacji wtascicielom i uzytkownikom dziatek, na ktérych bedg prowadzone roboty
o terminach rozpoczecia robét zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgtoszenia budowy;
Respektowania zapiséw zawartych w umowach wejscia w teren zawartych pomiedzy wiascicielami
dziatek a Zamawiajgcym/Inwestorem;

Zawiadomienie witasciwego organu o zakonczeniu budowy zgodnie z trescig art. 54 Prawa
Budowlanego a takze ich ewentualne uzupetnienie w zakresie wymaganym przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego;

Wykonywania poszczegdlnych odcinkéw rur oraz ksztattek poprzez tgczenie elementéw metoda
zgrzewania doczotowego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Stosowania rur i ksztattek polietylenowych PE 100 RC, SDR 11 (PN16); PE 100 , SDR 11 (PN16)
oraz PE 100 RC, SDR 17,6 (PN10); PE 100 RC, SDR 17,6 (PN10) wprowadzonych do obrotu lub
udostepnionych na rynku krajowym, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych;

Przeprowadzania procesu zgrzewania za pomocg zgrzewarek automatycznych, ktére posiadajg

mozliwos¢ kontroli procesu zgrzewania i rejestracji catego procesu; przeprowadzenie procesu
zgrzewania za pomocg zgrzewarki pétautomatycznej mozliwe jest wytgcznie po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego;

Na 3 dni przed przystgpieniem do zgrzewania Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego oraz Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wykonywania robét.
Przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robét karte technologiczng
zgrzewania;

Uzywania do realizacji przedmiotu zamdwienia materiatow, ktére winny posiadac¢ jakos¢ zgodnag
Z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegoélnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U.2023 poz. 682 ze zm.), z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U.- 2021 poz. 1213 ze zm.) i normami;

Przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji, przed rozpoczeciem kompletowania materiatow
i urzgdzen bedacych przedmiotem zamowienia, wykazu urzadzen przewidzianych do zabudowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania uzgodnieniaw terminie 7 dni od otrzymania wykazu.
Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji, wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonego wykazu
muszg by¢ poprzedzone pisemnym zgtoszeniem, a nastepnie pisemng opinig Inspektora Nadzoru
i akceptacjg Inwestora. W przypadku stwierdzenia, w toku pozniejszej realizacji robot, rozbieznosci
w uzgodnionych materiatach i urzadzeniach, Wykonawca na wtasny koszt dokona wymiany
wadliwego elementu, Wszelkie opdznienia wynikajgce z wadliwie zabudowanych urzgdzen w petni
bedg obcigza¢ Wykonawce;

Dokonania zgtoszenia do Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska (WIOS) wymaganego
przez zapisy art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
- Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) wraz z zachowaniem terminu wymaganego zapisami ustawy, jesli
dokonanie takiego zgtoszenia bedzie wymagane.

W przypadku przeprowadzenia kontroli przez Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska —
uczestnictwa w tej kontroli, udzielanie wyjasniefh organowi kontrolujgcemu oraz Zamawiajgcemu,
realizacja wydanych zarzgdzen pokontrolnych i usuwanie stwierdzonych niezgodnosci z przepisami;
Uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez inne uprawnione organy;

Usuniecia i wywozu oraz zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie wykonania przedmiotu
zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami ISO: norma
PN-EN-ISO 14001:2015;lub réwnowazna.

Prace budowlane i montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w uchwale
Rady Ministrow ws. przyjecia ,Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamknietym”, a w szczegdlnosci zgodnie z zasadg minimalizaciji ilosci wytwarzanych odpadéw oraz
z zasadami dotyczgcymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robét.
Rekomendowane jest przekazywanie jak najwiekszej ilosci odpaddéw z placu budowy do
przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostatecznosci, gdy nie bedzie to mozliwe — do
unieszkodliwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robét budowlanych jest zobowigzany do stosowania sie z
zapisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobdw postepowania z
odpadami zawartymi w ww. ustawie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdb minimalizujgcy powstawanie odpadoéw, a
wytworzone odpady muszg by¢ przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wytworzone odpady nalezy w pierwsze;j
kolejnosci przygotowa¢ do ponownego uzycia, a jesli to nie bedzie mozliwe lub nieuzasadnione —
do recyklingu badz odzysku, a w ostatniej kolejnosci — do unieszkodliwienia.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu
budowy, ktéry moze byé czescig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska” bgdz niezaleznym dokumentem.
Opracowanie to bedzie podlegato opiniowaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania co kwartat (wraz z raportem miesiecznym)
informacji o wszystkich rodzajach i iloSciach wytworzonych odpadéw w trakcie budowy oraz
sposobach ich zagospodarowania (dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie). W informacji nalezy
uwzglednia¢ kody odpaddw wynikajgce z obowigzujgcych przepisow.
Wraz z ww. informacjg Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego kopii kart
przekazania odpadéw z systemu BDO (dotyczy wylgcznie odpaddéw z placu budowy), a takze
oswiadczenia Wykonawcy lub odbiorcéw kazdego z rodzajéw wytworzonych odpaddéw dotyczgcego
sposobu ich dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).
Dostarczenia wraz z fakturg koricowa rozliczenia finansowego zadania z podziatem na elementy
wskazane przez Zamawiajgcego;
Zamawiajgcy zastrzega sobie, wilasnymi zasobami Ilub z wykorzystaniem podmiotu go
reprezentujgcego, prawo do przeprowadzenia oceny wykonania, nadzoru i badan w trakcie realizacji
przedmiotowego zamdwienia i uczestnictwa w czynnosciach kontrolnych zaréwno na terenie budowy
jak i u dostawcow (producentow) materiatdw i urzgdzen. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ kopie wszystkich zgdanych specyfikacji materiatow i urzgdzen, procedur
i instrukcji, programoéw zapewnienia jakosci i planéw kontroli, protokotéw badan, radiogramoéw oraz
innych dokumentoéw niezbednych do oceny;
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do dnia
zakonczenia odbioru koncowego (ij. podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego)
i w szczegolnosci zobowigzany jest do:
ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
nadzoru nad BHP,
ustalania i utrzymywania porzgdku na terenie budowy,
odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
prowadzenia niezbednej dokumentacji budowy m.in. dziennika budowy i dziennika zgrzewania,
posiadania na terenie budowy atestéw zastosowanych materiatéw, wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego zaméwienia;
Zamieszczone w SWZ, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, ewentualne nazwy wiasne
producentéw nie sg wigzgce dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé wytgcznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogdéw technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatéw, urzgdzen réwnowaznych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych
niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry
i wymogi techniczne przyktadowych materiatéw, urzgdzen sg parametrami minimalnymi, chyba, ze
zapis mowi inaczej lub dane dotyczg gabarytéw i ciezaru urzgdzenia;
Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane za pomocg norm, aprobat specyfikacji technicznych, systeméw odniesienia przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego;
Zamawiajgcy wymaga by gwarancja na przedmiot zaméwienia nie byta krétsza niz 36 miesiecy.
Warunki gwarancji jakosci okresla umowa (Zatgcznik nr 5 do SWZ — Wz6r umowy). Okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. W okresie gwarancji Wykonawca zabezpiecza materiaty eksploatacyjne na wiasny
koszt;
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28.

29.

30.

31.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia zgodnie z: przepisami prawa, Polskimi
Normami, Normami Zakladowymi PGNiG, Standardami Technicznymi IGG oraz wewnetrznymi
regulacjami Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.;

Pelny opis rozwigzan technicznych, ktére nalezy stosowac przy realizacji przedmiotu zamowienia
znajduje sie w Warunkach Technicznych lub Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, stanowigcymi
Zalgcznik nr 3 do Umowy, oraz w wymaganiach zawartych w dokumentach uzyskanych przez
Zamawiajgcego wyszczegolnionych w pkt. 2 i 8 niniejszego zatgcznika (OPZ). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, w tym dotyczgcych opisu przedmiotu zamdwienia czy tez wymagan
dotyczacych oséb lub Wykonawcow miedzy tymi dokumentami a SWZ, obowigzujg postanowienia
SwWz,

Wykonania Umowy zgodnie z Regulacjami, Wytycznymi, Zasadami oraz normami wskazanymi
w Umowie, OPZ i Zatgczniku nr 3 do OPZ.

Wykonania dodatkowych nasadzen co najmniej 15 szt. drzew na terenie gminy, w ktérej jest
zlokalizowany Przedmiot Umowy lub na terenie wojewddztwa, na terenie ktérego jest potozony
gazocigg. Miejsca wykonania nasadzen zostang wskazane przez Zamawiajgcego w trakcie okresu
obowigzywania umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania wykonanych nasadzen
przez okres 3 lat od dnia zakonczenia umowy wymagania dotyczace nasadzen drzew zawiera
zatgcznik nr 4 do OPZ.

Podstawowe parametry techniczne gazociggoéw.

1.

Gazociaggi polietylenowe dn250, dn125, dn90, wykonane z materiatu PE 100 SDR 17,6 (PN10); PE
100 RC, SDR 17,6 (PN10); PE 100 RC, SDR 17,6 (PN10) — typ 3 wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych
i gazociggi polietylenowe DN63, wykonane z materiatu PE 100 SDR 11 (PN 16); PE 100 RC, SDR
11 (PN16) wprowadzone do obrotu Ilub udostepnione na rynku krajowym, zgodnie
z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych. Dopuszcza sie zamiane materiatu PE 100 RC,
SDR 11 (PN 16) na PE 100 RC, SDR 17,6 (PN10) po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego
Ksztattki wykonane z materiatu PE 100 RC, SDR 17,6 (PN10) wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym, zgodnie wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych.
Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla gazociggéw polietylenowych:

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 ze
zm),
2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2014 w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowalnych oraz sposobu ich znakowania ich znakiem
budowlanym — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym — (Dz. U. 2023 poz. - 873 ze zm.),

3) Normy PN-EN 1555-1:2012; PN-EN 1555-2:2012 — System przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: wymagania ogdine, cz.2:
Rury, lub rbwnowazne

4) Normy PN-EN 12106:2002 — System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Rury
z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku, lub rownowazne

5) Spetnig wymagania PAS 1075 typ 1 lub typ 2, lub rbwnowazne

6) Wynik testu KARBU wg PN-EN 13479:2010 nie mniej niz 8760 h, lub rownowazny

7) Wynik testu FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, lub réwnowazny

8) Wynik testy na odpornos¢ obcigzenia punktowego (test PLT) nie mniej niz 8760 h, lub
réownowazny

9) Zamawiajgcy uzna materiat za spetniajgcy punkty 5.3.5 do 5.3.8 jezeli posiada Aprobate

Techniczng dla gotowego wyrobu.
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6. Wymagania w zakresie oznakowania gazociaggow (cechowania).
1. Gazociagi polietylenowe polietylowe podlegajg oznakowaniu zgodnie z normg PN-EN 1555-2:2012.,

lub

rownowazng Oznakowanie winno by¢ czytelne, w Kkolorze kontrastujgcym

z ttem, w odstepach nie wiekszych niz 1 metr.
2. Minimalne wymagania cechowania:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

Numer normy systemowej,

Nazwa Producenta i/lub znak towarowy,

Nominalna $rednica zewnetrzng (np. dn 110),

Oznaczenie SDR (np. SDR 17,6),

Materiat i oznaczenie (np. PE 100 RC),

Informacja producenta (data produkcji: rok i miesigc - za pomocg cyfr lub kodu, nazwa lub
kod miejsca produkcji, uzyte materiaty - za pomocg nazwy lub kodu),

Przeznaczenie: GAZ.

7. Wymagania w zakresie armatury zastosowanej przy realizacji zadania.
1. Wymagania dla wykonawcy armatury:

1) wykonawca armatury, powinien posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig wg
PN-EN ISO 9001:2015 lub réwnowazny,

2) wykonawca armatury w zakresie projektowania, wytwarzania i kontroli urzgadzen
cisnieniowych powinien spetnia¢ wymagania dyrektywy cisnieniowej PED97/23/WE,

3) wykonawca armatury powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci systemu zarzgdzania
Zz wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007 lub PN-EN ISO 3834-3:2007 lub certyfikat
zgodnosci z tg normg wystawiony przez uprawnione organizacje, lub rownowazng

2. Ogodlne wymagania dla armatury i ksztattek:

1) armatura i ksztattki powinny by¢ fabrycznie nowe — data produkcji nie wczesniej niz
12 miesiecy przed terminem dostawy,

2) armatura i ksztattki przystosowane do montazu na rurociggach transportujgcych gaz ziemny,

3) kierunek przeptywu gazu dowolny,

4) armatura z zabezpieczeniem antystatycznym,

5) dopuszczenie do stosowania w budownictwie i oznakowanie znakiem budowlanym ,B” lub
CE (zgodnie z dyrektywg PED 97/23/WE), lub réwnowazng

6) armatura powinna spetnia¢ kryteria ognioodpornosci  konstrukcji w  oparciu
0 wytyczne zawarte w normie PN-EN 1SO 10497 lub réwnowaznej,

7) klasa cisnieniowa armatury: PN16 wg PN-EN ISO 13942:2010 lub rownowazne;j,

8) zakres temperatur: od -10°C do +40°C,

9) ksztattki winne by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 RC w kolorze czarnym bgdz zéttym
i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-1:2012; PN-EN 1555-3+A1:2013-05 — system
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE),
Cz.1: Wymagania ogolne, Cz.3 Ksztattki lub réwnowaznej,

10) nalezy dostarczy¢ dokumentacje w jezyku polskim,

11) wymagany dostepny serwis na terenie RP w ciggu 48 godzin,

12) wszystkie elementy narazone na wystepujgce czynniki korozyjne powinny byé wykonane ze
stali nierdzewnej lub zabezpieczone przeciwkorozyijnie,

13) armatura powinna by¢é wyposazona w odporng na Kkorozje tabliczke znamionowg

zamontowang w widocznym miejscu.
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9.

10.

Wymagania w zakresie gospodarki o obiegu zamknietym wynikajace z ,,Mapy drogowej

transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamknietym”.

1. Prace budowlane i montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w uchwale
Rady Ministrow ws. przyjecia ,Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamknietym”, a w szczegdlnosci zgodnie z zasadg minimalizaciji iloéci wytwarzanych odpaddéw oraz z
zasadami dotyczacymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robot.
Rekomendowane jest przekazywanie jak najwiekszej ilosci odpadéw z placu budowy do
przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostatecznosci, gdy nie bedzie to mozliwe — do
unieszkodliwienia.

2. Wykonawca w trakcie prowadzonych robét budowlanych jest zobowigzany do stosowania sie z
zapisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobéw postepowania z
odpadami zawartymi w ww. ustawie.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb minimalizujgcy powstawanie odpadoéw, a
wytworzone odpady muszg by¢ przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wytworzone odpady nalezy w pierwsze;j
kolejnosci przygotowa¢ do ponownego uzycia, a jesli to nie bedzie mozliwe lub nieuzasadnione — do
recyklingu badz odzysku, a w ostatniej kolejnosci — do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu
budowy, ktéry moze byé czescig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska” badz niezaleznym dokumentem.
Opracowanie to bedzie podlegato opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania co kwartat (wraz z raportem miesiecznym) informac;ji
o wszystkich rodzajach i ilosciach wytworzonych odpaddw w trakcie budowy oraz sposobach ich
zagospodarowania (dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie). W informacji nalezy uwzglednia¢ kody
odpaddéw wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw.Wraz z ww. informacjg Wykonawca jest
zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego kopii kart przekazania odpadoéw z systemu BDO
(dotyczy wytgcznie odpadoéw z placu budowy), a takze oswiadczenia Wykonawcy lub odbiorcow
kazdego z rodzajéw wytworzonych odpadéw dotyczgcego sposobu ich dalszego zagospodarowania
(np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).

Inne dokumenty uzyskane przez Zamawiajacego.

Nie dotyczy

Zataczniki.

Zatgcznik nr 1 — Wykaz dokumentacji odbiorowej
Zatgcznik nr 2 — Wykaz wewnetrznych regulacji obowigzujgcych w Polskiej Spotce Gazownictwa

sp. z 0.0. dotyczacych realizacji zamowienia oraz Norm Zakfadowych Polskiego Gérnictwa
Naftowego i Gazownictwa SA oraz Standardéw Technicznych Izby Gospodarczej
Gazownictwa dotyczagcych realizacji Przedmiotu Zamoéwienia (Regulacje wewnetrzne
obowigzujgce w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0. dotyczace realizacji zamdwienia sg
dostepne na Platformie Zakupowej PSG pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public.

Zatacznik nr 1 - WYKAZ DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ DO ODBIORU TECHNICZNEGO
ODCINKOW GAZOCIAGU SREDNIEGO CISNIENIA

Lp.

Wymagana dokumentacja Uwagi

1

Spis zawartosci dokumentacji powykonawczej wg wykazu

Brak sprzeciwu do zgtoszenia robét
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Projekty budowlany z elementami projektéw wykonawczych / z
wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami oraz z

wprowadzonymi zmianami powykonawczymi naniesionymi przez
projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru
4 Plan trasy gazociggu w skali 1:100/1:500 z naniesionymi zmianami

powykonawczymi

5 Wypetniony dziennik budowy

Zgtoszenie rozpoczecia robét do wtasciwego terytorialnie organu
nadzoru budowlanego

7 Protokét przekazania terenu budowy

Kopie pism powiadamiajgcych o rozpoczeciu roboét budowlanych,
uzgodnienia z wiascicielami infrastruktury

Wykaz personelu zaangazowanego na budowie wraz z
9 odpowiednimi uprawnieniami, w tym kierownika budowy (robot
budowlanych) i zgrzewaczy

Karta technologiczna zgrzewania zatwierdzona przez Oddziat

10
Zaktad Gazowniczy w Jasle

Dziennik Zgrzewania - szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami

11 . o .
0 numeracji odpowiadajgcej protokotom zgrzewania

12 Protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek

Karty kontrolne zgrzewéw w zakresie ustalonym w uzgodnieniu

13 . .
karty technologicznej

14 Zaswiadczenie o kalibracji maszyn

Protokét z gldwnej préby szczelnosci wraz ze swiadectwami

15 sprawdzenia manometréw oraz tasma z rejestratora proby
szczelnosci
16 Protokoty odbioru robét zanikowych

Protokoty odbioru skrzyzowan gazociggu z infrastrukturg
podziemna: sieci wodne i kanalizacyjne, sieci kablowe
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz swiattowodowe, sieci
17 cieptownicze, sieci gazowe O ile wystepuja
Protokoty odbioru skrzyzowan gazociggu z infrastrukturg
nadziemna: drogi, torowiska, urzgdzenia inzynierii drogowej, cieki
wodne, rzeki, linie elektroenergetyczne, inne

Protokét odbioru odbudowy urzgdzen zdemontowanych lub

18 Ol tepuj
uszkodzonych w trakcie budowy gazociggu e wystepuje
Wykaz materiatow i urzgdzen uzytych do budowy gazociggu wraz

19 ze $wiadectwami odbioru, protokotami odbioru, zaswiadczeniami,

atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci lub aprobaty
techniczne dla wyrobéw i materiatéw, uszeregowanymi wg. wykazu

20 Deklaracja zgodnosci wydana przez wykonawce

Zbiorcza gwarancja na caty obiekt wraz z kartami gwarancyjnymi

21
zabudowanych urzadzen
Wykaz wiascicieli gruntéw wraz z oswiadczeniami wtascicieli
29 nieruchomosci, na terenie ktérych zlokalizowano gazocigg, o braku

zastrzezen z ich strony odno$nie ich lokalizacji oraz o
uporzadkowaniu terenu i doprowadzeniu do nalezytego stanu
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23

Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku terenu budowy

24

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg i warunkami decyzji pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami

25

Oswiadczenie kierownika budowy o utozeniu przewodu
sygnalizacyjnego wraz z protokotem badania ciggtosci przewodu
sygnalizacyjnego

26

Protokét odbioru wykonania oznakowania trasy gazociagu

27

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej
wykonana zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Instrukcjg systemowa SAP-GIS — Wykonywania pomiaréw
geodezyjnych dla potrzeb PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle

28

Akt notarialny lub inny dokument regulujacy stosunek prawny do

" .
zajetego trwale terenu pod urzgdzenia O ile wystepuje

29

Protokét odbioru technicznego

30

Inne ...

Zatacznik nr 2 - WYKAZ WEWNETRZNYCH REGULACJI OBOWIAZUJACYCH W POLSKIEJ SPOLCE

GAZOWNICTWA SP. Z 0.0., NORM ZAKLADOWYCH POLSKIEGO GORNICTWA
NAFTOWEGO | GAZOWNICTWA S.A. ORAZ STANDARDOW TECHNICZNYCH IZBY
GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA DOTYCZACYCH REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Regulacje wymienione w Umowie sa dostepne pod adresem: www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla

kontrahenta / Pliki do pobrania oraz Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw.

Wytyczne Zamawiajacego.

»~Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania rob6t budowlanych realizowanych w ramach

Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowe;j

zamoéwienia powyzej 10 min PLN netto”.

.Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.”

,Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji PSG sp. z 0.0.”

Procedury i regulacje wewnetrzne Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

Wycigg z procedury pn. Realizacja inwestycji i remontéw w PSG w Polskiej Spoétce Gazownictwa

sp. z 0.0. stanowigcej zatgcznik do Zarzgdzenia 93/2021 Prezesa Zarzadu z dnia 15 listopada 2021

roku wraz z aktualizacjg z dnia 06.12.2022r.

~Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych realizowanych w

ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadanh inwestycyjnych o wartosci szacunkowej

zamowienia powyzej 10 min PLN netto.”,

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych, stanowigce Zatgcznik

nr 1 do Zarzadzenia nr 72/2020 Prezesa Zarzadu z dnia 3 wrzesnia 2020r.

w sprawie organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych oraz wykonywania

prac ziemnych;

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce

Gazownictwa, stanowigce Zalgcznik do  Zarzadzenia 21/2024  Prezesa  Zarzadu

z dnia 15 marca 2024 r.
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5. Zasady wizualizacji stacji, zespotdw gazowych oraz naziemnych ukfadéw gazowych, stanowigce
Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 40/2017 Prezesa Zarzgdu z dnia 20 kwietnia 2017 r. wraz z aktualizacjg
z dnia 02.06.2020r;

6. Instrukcja postepowania z odpadami w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0., stanowigca Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 57/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 1 sierpnia 2022r, wraz z aktualizacjg z dnia
03.11.2023

7. Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych, Zatgcznik do Zarzadzenia
Nr 49 Prezesa Zarzadu z dnia 5 lipca 2022 roku
8. Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych, Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 76/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 19 grudnia
2023 r.
9. Zasady projektowania gazociggéw podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia, Zatgcznik
do Zarzgdzenia Nr 66 Prezesa Zarzadu z dnia 7 wrzesnia 2022 roku
10. Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, Zatgcznik
do Zarzadzenia Nr 67 Prezesa Zarzadu z dnia 8 wrzesnia 2022 roku wraz z aktualizacjg z dnia 19
grudnia 2023 roku
11. Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotdw gazowych na przytgczu, Zatgcznik
do Zarzadzenia 70/2020 Prezesa Zarzgdu z dnia 25 sierpnia 2020 roku wraz z aktualizacjg z dnia 03
kwietnia 2023 roku
4. Normy Zakladowe Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
ZN-G-8001:2017 Spawalnictwo. Spawanie stalowych rurociggdw zwigzanych z wydobyciem oraz
transportem gazu ziemnego i ropy naftowej. Wymagania ogélne, lub réwnowazne
5. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

1. ST-IGG -0401:2015 Sieci Gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i Wyznaczanie

2. ST-IGG - 1001:2023 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne

3. ST-IGG - 1002:2023 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne . Wymagania i badania

4, ST-IGG — 1003:2023 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania
i badania

5. ST-IGG - 1004:2023 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

6. ST-IGG — 1101:2017 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczeh oraz elementami do przytgcza

7. ST-IGG —1201:2014 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym sieci gazowe;j

8. ST-IGG - 1901:2016 Kontrola potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy budowie
gazociggow z polietylenu. Wymagania i zalecenia.

6. Wytyczne Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

1. WT-IGG - 4501:2023 - Infrastruktura do transportu paliw gazowych z domieszkg H2. Wytyczne do

projektowania, budowy i przebudowy.

Zatacznik nr 3 — WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTAWY | MONTAZU OSWIETLENIA LED TABLICY
INFORMACYJNEJ UE

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz oswietlenia LED tablicy informacyjnej o wymiarach
240/120 cm zlokalizowanej w (....) — (2) szt.

2. Zakres zaméwienia obejmuje dostawe i montaz we wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacjach
(2) szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli fotowoltaicznych;

3. Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:
1) Zzrédio swiatta oprawa LED
2) moc min. 20 W,
3) ogniwo monokrystaliczne,
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Specyfikacja warunkéw zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na realizacji zadania: ,Rozbudowa gazociggu
Sredniego cisnienia o dfugosci okoto 13.0,km w gminie Olszanica wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”, w ramach przedsiewziecia

inwestycyjnego (Projektu) pn. ,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowosci Olszanica i Uherce Mineralne”
zamOowienie sektorowe

9.

Stup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem antykorozyjnym (ocynk
ogniowy)

Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup, przeliczony ze wzgledu na
wage catosci lampy, spetniajgcy warunki wytrzymatosciowe.

W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzadzen, niewymienionych powyzej,
niezbednych do wiasciwego funkcjonowania instalaciji, Wykonawcy jest zobowigzany je dostarczy¢ i
zamontowad.

Wszystkie zastosowane materialy muszg byé nowe i posiadac¢: certyfikaty, deklaracje zgodnosci
potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne 2z opisem przedmiotu zamodwienia
i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest
do zrealizowania petnego zakresu rzeczowego niniejszego zamowienia
z nalezytg starannoscig, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym okreslonymi w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z podzn. zm.), zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami, ofertg Wykonawcy oraz ustaleniami
z Zamawiajgcym.

Wykonawca udziela 7-letniej gwarancji na ww. zakres zamowienia.

Zatacznik nr 4 — WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZEN DRZEW

1.

UWAGA

Zastosowanie materiatu szkotkarskiego w formie piennej, z brytg korzeniowg, minimum 3 razy
szkotkowanego, z korong uformowang na wysokosci 2,20 m i obwodzie minimalnym 16-18 cm na
wysokosci 130 cm od poziomu gruntu.
Gatunki rodzime, wyklucza sie zastosowanie gatunkéw obcych geograficznie, inwazyjnych i
podlegajgcych zwalczaniu.
Przyktadowe gatunki nasadzenh drzew:

a) olsza czarna Alnus glutinosa,

b) brzoza brodawkowata Betula pendula,

c) grab pospolity Carpinus betulus,

d) dab szyputkowy (Quercus robur

e) lipa drobnolistna Tilia cordata,

f) dab szyputkowy Quercus robur,

g) jarzagb pospolity Sorbus aucuparia,

h) $wierk pospolity Picea abies,

i) buk zwyczajny Fagus sylvatica,
Sktad gatunkowy drzew przedstawiony powyzej ma charakter przyktadowy, moze on ulegac
modyfikacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym albo jednostkg samorzgdowg na terenie ktérej bedag
wprowadzane dodatkowe nasadzenia.
Sktad gatunkowy drzew oraz ilo$ci poszczegdélnych gatunkéw muszg by¢ pozytywnie zaopiniowane
przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wykonywania nasadzen.

Regulacje stanowigce Zbiér wewnetrznych regulacji obowigzujacych w Polskiej Spétce Gazownictwa
sp. z o0.0. dotyczacych realizacji zamdéwienia sg dostepne na Platformie Zakupowej PSG:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public/.

Wykaz Standardéw Technicznych IGG dostepny jest na stronie: http://www.igg.pl/ sprzedaz-
dokumentow-standaryzacyjnych.

Wykaz Norm Zaktadowych PGNiIG dostepny jest na stronie: http://pgnig.pl/pgnig/ normalizacja/
dokumenty-normalizacyjne.

Dystrybucjg Standardéw Technicznych IGG oraz Norm Zaktadowych PGNiIG SA zajmuje sie Izba
Gospodarcza Gazownictwa: http://www.igg.pl.
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