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Miedzyrzecz, 19.07.2024

Warunki techniczne budowy stacji regulacyjno - pomiarowej | stopnia

Zakres prac

1.

3.

4.

Budowa stacji regulacyjnej o parametrach Q = 50.000 m3/h i MOP 8,4 MPa.
Budowa uktadu wiaczeniowego do stacji
Budowa gazociggu przytgczeniowego do sieci gazowej GAZ SYSTEM

Opracowanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy dla powyzszego

zakresu.

Wymagania ogdlne:

1.

10.

Parametry pracy stacjii Pwejmin. - 45 MPa, Pwejmax. - 8,4 MPaq,
Pwyj.min. - 2,0 MPa, Pwyj.max. — 8,4 MPa. Qnom — 50.000 Nm3/h.

Stacje projektowac dla MOP 8,4 MPa.

Projektowang stacje zlokalizowaé na gazociggu DN400 na odcinku 50 m od uktadu
wigczeniowego. Pozyskad teren wraz z drogg dojazdowg ze zjazdem z drogi.

Prace wiaczeniowe mogg by¢ prowadzone bez koniecznosci zapewnienia ciggtosci przeptywu.
Prac wtgczeniowych nie nalezy realizowaé w okresie zimowym.

Podczas prac  przytaczeniowych (uruchomienie/zatrzymanie pracy stacji) wymagana jest
kazdorazowa obecnos¢ pracownikdéw wtasciwego operatora sieci.

Na etapie projektowania uzgodnié nalezy w EWE energia sp. z 0.0. schemat technologiczny,
AKPiA i telemetrii, szczegétowe miejsce wiaczenia wraz planem zagospodarowania terenu
(przed ztozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia).

Punkt lokalizacji zasilania i sposdb przytaczenia do sieci zasilajgcej nalezy uzgodnic
z OGP GAZ-SYSTEM.

Uzgodniong z wfasciwym operatorem dokumentacje projektowg nalezy przedtozyc
do zaopiniowania do Urzedu Dozoru Technicznego.

Wymagane jest przygotowanie dokumentacji w celu jej rejestracji w UDT.

Firma wykonawcza musi posiadaé wszelkie uprawnienia wynikajgce z Ustawy z dnia 21 grudnia
2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356 z pdin. zm.). Wymagane
zgtoszenie do Urzedu Dozoru Technicznego zamiaru przystgpienia do realizacji zadania.
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Ad.1. Budowa stacji regulacyjnej

Branza technologiczna

1.

8.
9.

Uktad pomiarowy typu U-2 zgodnie ze standardem ST-IGG-0501 2017 Stacje gazowe w przesyle
i dystrybucji dla cis. wejs¢. do 10 MPa.

Na ciggu pomiarowym zabudowa¢ gazomierz turbinowy o przepustowosci min 2000m3/h i max
50.000m3/h w zakresie ci$niern Pwej.min. - 4,5 MPa, Pwej.max. — 8,4 MPa.

Filtr siatkowy zamontowac na wlocie odcinka dolotowego zestawu montazowego gazomierza
turbinowego.

Na wlocie do stacji zamontowac filtr gazu wraz z uktadem obejsciowym.

Gazomierz turbinowy musi zosta¢ poddany wzorcowaniu gazem ziemnym przy zachowaniu
parametréw pracy okreslonych w wymaganiach ogdlnych.

Na ciggu technologicznym nalezy zabudowaé zawér regulacyjny z napedem elektrycznym oraz
na wyjsciu dodatkowy zawér odcinajagcy z napedem elektrycznym, kompatybilne
ze sterownikiem PLC.

Zapewni¢ mozliwos¢ wylaczenia poszczegélnych ciggdw bez przerywania pracy stacji,
wykorzystujgc reczne zawory odcinajgce.

Uktad przed i po regulacji wyposazy¢ w lokalny pomiar cisnienia oraz temperatury.

Na wszystkich ciggach zabudowaé upusty gazu.

10. Uktad zabezpieczen wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Branza AKPiA:

5.

Na wejsciu i na wyjsciu ze stacji zabudowac przetworniki cisnienia, umozliwiajgce pomiar
cisnien w zakresie: Pwej.min. - 4,5 MPa, Pwej.max. — 8,4 MPa, Pwyj.min. - 2,0 MPa,
Pwyj.max. — 8,4 MPa

Sygnat analogowy 4-20mA z przetwornika cisnienia podtgczy¢ sterownika PLC .

Sygnalizacje zaciecia gazomierza turbinowego wigczy¢é do sterownika PLC poprzez
wykorzystanie bariery iskrobezpieczne;j.

Napedy elektryczne dla zaworédw odcinajgcych potaczy¢ ze sterownikiem PLC. Napedy
elektryczne muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

e posiadac lokalny pulpit sterowniczy z wyswietlaczem LCD,

e sygnalizacje z napedu powinny byé dostepne w systemie nadrzednym nawet
w przypadku zaniku zasilania podstawowego na stacji,

e napedy powinny zosta¢ wyposazone w grzatke antykondensacyjng, ktéra powinna by¢
zasilana z linii zasilania gtdwnego napedu,

e mozliwos$¢ ustawiania potozenia mikrowytgcznikéw krancowych bez otwierania
obudowy, jedynie przy pomocy przyciskdw dostepnych na pulpicie sterowniczym
napedu tzw. wersja bezinwazyjna,

e zanik zasilania gtéwnego napedu nie moze powodowad ruchu napedu.

Napedy zasili¢ poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS z czasem podtrzymania min. 12 godzin
po zaniku zasilania podstawowego.
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Zasilacz UPS musi spetnia¢ ponizsze wymagania techniczne:
e zakres napiecia wejsciowego: 180 - 270 VAC,
e czestotliwos$¢ na wejsciu: 46 - 54 Hz,
e napiecie wyjsciowe: 230 VAC,
e czestotliwo$é na wyjsciu 50 Hz +/-3 Hz,
e znieksztatcenie napiecia wyjsciowego: max. 3% liniowe, max. 5% nieliniowe,
e ksztatt napiecia wyjsciowego: sinusoida,
e liczba akumulatoréw: na podstawie doboru dla czasu podtrzymania zasilania min. 12
godzin. Do doboru akumulatoréw nalezy przyjaé¢ wspodtczynnik starzenia 1,25,
e typ akumulatoréw: bezobstugowe,
UPS musi pracowad poprawnie przy zasilaniu z agregatu prgdotwodrczego, sygnalizacja stanu
pracy do systemdéw nadrzednych poprzez styki bezpotencjatowe.
Sygnalizacje z UPS nalezy potgczy¢ ze sterownikiem PLC.
Nalezy zapewnic wyfaczenie napiecia obwoddw za zasilaczem UPS po aktywowaniu gtéwnego
wytgcznika przeciwpozarowego w RG.
Zasilacz UPS zamontowaé w pomieszczeniu AKP.
Zabezpieczy¢ obiekt w zakresie kontroli antywtamaniowej (potgczenie ze sterownikiem PLC).

Branza elektryczna:

1.

Zaprojektowac i wykona¢ zasilanie stacji w energie elektryczng oraz uktady podtrzymujace
prace wszystkich uktadéw technologicznych w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego (w tym
rowniez catego systemu pomiarowo-regulacyjnego, telemetrii oraz AKPiA). Szczegdty
rozwigzan technicznych uzgodni¢ w EWE energia Sp. z o.0.
Sporzadzi¢ bilans mocy zainstalowanych urzadzen na projektowanej stacji gazowej.
Wystgpi¢ do lokalnego Zaktadu Energetycznego (OSD) z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Uktad zasilania 3-fazowy. Moc
przytaczeniowg okresli¢ na podstawie sporzadzonego bilansu mocy. Na podstawie wydanych
warunkéw technicznych opracowaé projekt przytacza elektrycznego oraz wykonac przytgcze
na podstawie zatwierdzonego projektu.
Wewnatrz stacji gazowej zabudowac rozdzielnie gtéwng RG.
Rozdzielnia gtdwna RG powinna zosta¢ wyposazona w:
e przetgcznik wyboru trybu zasilania (sie¢ - agregat pradotwdrczy) oraz wtyk
do podtaczenia agregatu pradotwdrczego przenosnego 1 6A/5P,
e ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C (1+11),
e gtdwny wylacznik zasilania (przeciwpozarowy wytacznik pradu}. Wytacznik ten
wyposazy¢ w styki pomocnicze przeznaczone do wytgczenia zasilaczy bezprzerwowych
UPS. Przycisk inicjujgcy zadziatanie wytgcznika gtéwnego zabudowaé na zewnatrz
stacji, tak aby nie byto mozliwosci dostepu do niego z zewnatrz z poza terenu stacji
gazowej.
e czujnik zaniku faz,
e zabezpieczenia pdl odptywowych,
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e gniazdo tréjfazowe zabudowane w rozdzielni RG,

e gniazdo jednofazowe zabudowane w rozdzielni RG,
Stosowad wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B lub przetgcznik wyboru trybu zasilania
(sie¢ — agregat pradotworczy).
Rozdzielnie gtdwnga RG uziemid.
Wykona¢ sygnalizacje zaniku zasilania na wejsciu zasilania do rozdzielni gtéwnej RG.
Nalezy zapewni¢ wytgczenie napiecia za zasilaczami UPS po aktywowaniu gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
W rozdzielni elektrycznej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat elektryczny.
Wykona¢ schemat blokowy zasilania w energie elektryczng, ktéry stanowi zatgcznik do
instrukcji eksploatacji.
Wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne oraz sporzadzié protokoty z wykonanych pomiardw.
Wykonaé¢ wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ kablem nn o przekroju dostosowanym do mocy
zainstalowanych urzadzen. Kabel nn powinien by¢ w uktadzie sieci TN-S (osobny przewdd
N-neutralny i PE-ochronny).
Wykona¢ instalacje elektryczng wewnatrz stacji.
Wykona¢ instalacje oswietlenia wewnatrz stacji (w pomieszczeniach technologicznych
w wykonaniu EX).
Wykona¢ ogrzewanie pomieszczenia AKP.
Wykona¢ instalacje uziemienia.
Wykona¢ instalacje wyréwnania potencjatow.
Wykonaé ochrone przepieciowa.
Wykona¢ oswietlenie terenu stacji (w wykonaniu EX).

Czesé architektoniczna i Budowlana:

10.

Stacje gazowgq zabudowa¢ w betonowym kontenerze (zespolonym).
Wielkos¢ kontenera powinna umozliwia¢ swobodny dostep do instalacji ze wszystkich stron.
Elementy stacji gazowej rozmiesci¢ w sposdb zapewniajgcy swobodny dojazd i dojscie do
poszczegdlnych elementdw stacji.
Nalezy zamontowaé ogrodzenie. Powierzchnie do ogrodzenia uzgodni¢ z EWE energia sp. z 0.0.
Oznakowa¢ uktady technologiczne

e numery telefondw alarmowych,

e strefy zagrozenia wybuchem (tablice: ,UWAGA GAZ", ,STREFA ZAGROZENIA

WYBUCHEM”),

e oznakowanie wszystkich zawordow.
Wzory tablic ustali¢ z EWE energia sp. z 0.0.
Na ogrodzeniu zewnetrznym obok furtki wejSciowej, zamontowaé na state tablice
informacyjng o obiekcie.
Projekt graficzny tablicy ustali¢ z EWE energia sp. z 0.0.
Wszystkie tablice na ogrodzeniu montowac w sposdb trwaty.
Wykonaé ukfad drég i chodnikdw komunikacyjnych na terenie stacji gazowej oraz dojazd do
stacji z wykorzystaniem kostki betonowej. Zapewni¢ odprowadzenie wody z drogi
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wewnetrznej, poprzez zastosowanie spadéw oraz elementdédw umozliwiajgcych odprowadzenie
tej wody na teren nieutwardzony stacji gazowe].

Nawierzchnia drogi:

1.

Mieszanka kruszywowa stabilizowana mechanicznie - gérna warstwa 20 cm.

Mieszanka z kruszywa naturalnego ( pospétka) stabilizowana mechanicznie- dolna warstwa
20 cm.

Geotekstylia separacyjno-wzmacniajace.

Ze wzgledu na wykonanie nawierzchni w gruntach watpliwych przewidziano wykonanie
dodatkowo warstwy wzmacniajgcej i odsgczajacej grubosci 10 cm z piasku.

Nawierzchnia chodnika i opaski przy kontenerze

Nawierzchnie chodnika wykonac¢ z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego o gr. 8cm.
Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8 cm x 30 cm utozonym
na podsypce cementowo - piaskowej lub fawie betonowej.

3. Chodnik wykonac z 2 % pochyleniem poprzecznym.
Ad.2 Budowa uktadu wiaczeniowego do stacji:

1. Wybudowac¢ gazociag tgczacy stacje z istniejgcym gazociggiem DN400 o dtugosci uzaleznionej
od lokalizacji stacji pomiarowe;j.

2. Gazociag nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych
przepisow, w szczegdlnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 20 13 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.20 13 poz. 640),

e Polskimi Normami,

e Standardami Izby Gospodarczej Gazownictwa.

3. Schemat projektowanego ukfadu wigczeniowego uzgodni¢ nalezy w EWE energia sp. z 0.0.
na wstepnym etapie projektowania.

4. Na uktadzie wtgczeniowym przewidzie¢ zabudowe monobloku umozliwiajgcego separacje
ochrony katodowej gazociggu DN 400. Na monobloku zabudowa¢ punkt pomiarowy PME.
Pomiar z monobloku wpigé w system telemetrii obiektu.

5. Prace zrealizowac bez koniecznosci wstrzymywania przeptywu w gazociggach DN 400.

Ad. 3 Budowa gazociggu przytaczeniowego do sieci gazowej GAZ SYSTEM

1.

Wybudowaé gazocigg przytagczeniowy DN 300 MOP 8,4 MPa o ditugosci uzaleznionej
od lokalizacji stacji pomiarowe;j.
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Gazocigg nalezy zaprojektowac i wykonaé z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych
przepisdw, w szczegdlnosci:
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
poz. 640)
e Polskimi Normami,
e Standardami Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Ad. 4 Opracowanie dokumentacji projektowej:

1.

10.

Nalezy opracowaé projekt budowlany i/lub wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.z 2023 poz 682 z pdzn. zm.) oraz uzyskaé¢ decyzje
pozwolenia na budowe lub zgtoszenie rozpoczecia prac.

Zakres projektu budowlanego powinien odpowiadaé¢ wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609);

Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiada¢ wymaganiom §5 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju | Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Projekt powinien zawierac opinie geotechniczng na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
okreslong kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz stopien skomplikowania
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz.463).Zakres badan
geotechnicznych gruntu przyjag¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

Opracowania takie jak opinia geotechniczna, dokumentacja badan, projekt geotechniczny
i dokumentacja geologiczno-inzynierska wymagajg przeprowadzenia prac geologicznych
(wiercen i sondowan) i moze je wykonac¢ tylko osoba z niezbednymi kwalifikacjami
geologicznymi.

Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajace odpowiednie do jego
zakresu uprawnienia budowlane.

Zastosowane w systemach telemetrii media transmisyjne winny umozliwia¢ komunikacje
z systemem SCADA uzywanym w EWE energia.

Na rysunkach wykonawczych nalezy okresli¢ szczegdty wykonania ztgczy spawanych.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ dla kazdej z opracowywanych branz szczegéty
wykonania instalacji, w tym szczegdty wraz z oznakowaniem potaczen i podtgczen urzadzen
oraz uktadéw (pomiarowych, AKPiA, telemetrii itp.)

W projekcie nalezy okresli¢ szczegétowy zakres uzgodnien wymagany przez EWE energia
Sp. z 0.0. na poszczegdlnych etapach realizacji zadania. W projekcie nalezy przedstawic
szczegbdtowo sposéb prowadzenia prac w obrebie czynnego gazociagu.
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11. W

dokumentacji projektowej nalezy zamiescié projekty préb  wytrzymatosci

i szczelnosci budowanych elementéw sieci gazowej. W przypadku projektowania prob

hydraulicznych w projekcie nalezy okresli¢c sposéb postepowania ze Sciekami po ptukaniu

gazociggéw i prébach hydraulicznych.

12. W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢:

Wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujacych dla

Zadania.

Wykaz decyzji wymaganych w zakresie ochrony srodowiska, niezbednych do uzyskania

w zwigzku z realizacjg Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacji, wynikajgcych

z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy

o ochronie przyrody, Ustawy o odpadach.

Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji, uwzgledniajac:
» Wymagania prawa powszechnie obowigzujgcego i prawa miejscowego

w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz umieszczenia w dokumentacji
Zadania:
= obliczenia maksymalnego poziomu natezenia hatasu na granicy dziatki
EWE energia oraz przy najblizszych zabudowaniach, jaki moze by¢
emitowany podczas eksploatacji obiektu, przy zatozeniu
maksymalnego projektowanego cisnienia i natezenia przeptywu gazu,
= pordéwnania wartosci obliczonych z wartosciami dopuszczalnych

poziomdw hatasu, okreslonymi w obowigzujacych przepisach prawa
powszechnie obowigzujgcego w tym rdéwniez przepisach prawa
miejscowego,

Informacje o rodzajach i ilosci odpadéw niebezpiecznych i innych niz

niebezpieczne mogacych powstac w trakcie realizacji

i eksploatacji planowanego Zadania, stosownie do obowigzujacej ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 20 14 r. w sprawie

katalogu odpadoéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Okreslenie sposobu postepowania z wodg pobrang do przeprowadzenia préoby

oraz $ciekdw powstatych po wykonaniu préby hydrauliczne;j.

Informacje o zapotrzebowaniu i jakosci wody, oraz ilosci, jakosci i sposobie

odprowadzania wszelkich $ciekdw powstatych w trakcie realizacji zadania.

Informacje o rodzaju i wielkosci emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych

wprowadzonych do powietrza z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie.

Informacje dotyczace zasiegu odwadnianego obszaru i skutkéw

oddziatywania przewidywanych odwodnieni.

Wptyw zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
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» Inwentaryzacje kwalifikacji sktadnikow majatku wykonywanych z metalilub
stopdw metali, ktdry bedzie stanowi¢ ztom lub sktadniki majatku nadajgcego
sie do dalszego wykorzystania.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasady DNSH
w zakresie niewspierania oraz nieprowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, ktéra powoduje
znaczace szkody w Srodowisku.

Nalezy uzyska¢ wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez
obowigzujgce prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

Nalezy stosowaé¢ wytgcznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobéw budowlanych na znak bezpieczeistwa i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jezeli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm.

Dla nowoprojektowanych gazociggdw wymagane jest aby rury gazowe mialy zapewniong
odpornos¢ rur i ksztattek na kruchos¢ wodorowg w oparciu o badania wedtug ASME B 31.12
lub innej metody jednoznacznie wskazujgcej odpornos$é rur i ksztattek stuzgcych do transportu
paliwa gazowego z dodatkiem 10% wodoru na krucho$é wodorowsa.

Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w EWE energia Sp. z o.o.
przekazujgc wykonany projekt w wersji papierowej min. w dwdch egzemplarzach oraz w wersji
elektroniczne;j.



