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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZALACZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 4/2024/FENG/Sciezka SMART z dnia 01 pazdziernika 2024 r.
W ramach projektu pt. ,,Badania przemyslowe i prace rozwojowe w zakresie stworzenia

nowatorskiej suszarni zbozowej o znaczaco ulepszonej charakterystyce funkcjonalno-
uzytkowej”, planowany jest zakup ptyt warstwowych.

Ponizej przedstawiono minimalne wymogi techniczne, jakie musza spetnia¢ planowane do nabycia
plyty warstwowe:

Plyty warstwowe (1 komplet)

Warunki ogélne dostawy

Hw

Warunki pracy ptyt warstwowych: ptyty bedg wykorzystane do zabudowy suszarni do zb6z

Wszystkie elementy fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiatowych, wykonawczych, nie
obcigzone prawami 0sob trzecich.

Wszystkie elementy kompletne i spetniajace minimalne parametry techniczne podane ponize;j.

Dostawca zapewni, ze ptyty dostarczone na podstawie umowy beda spetnia¢ wszelkie wlasciwe normy, posiadaé
whasciwe atesty oraz beda zgodne z normami europejskimi i beda posiadaé certyfikat zgodnosci CE/Swiadectwo
Pochodzenia Towaru.

Minimalna wymagana specyfikacja techniczna

1. PLYTA WARSTWOWA SCIENNA — ok. 600 m2

Plyta warstwowa z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o zamknigtej strukturze
komorkowej, z zamkiem, o parametrach:

Modut: 1150 mm

Grubosc¢: 100 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta w temperaturze 10 °C: 0,22 [W/m2 K]

Stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO

Grubos¢ oktadziny zewnetrznej:0,5 mm

Materiat oktadziny zewnetrznej: blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem

Powloka oktadziny zewnetrznej: poliester 25 pm, kolor RAL 9006, kategoria korozyjnosci C3
Profilacja oktadziny zewnetrzne;j:
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Grubos¢ oktadziny wewnetrznej: 0,5 mm
Materiat oktadziny wewnetrznej: blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509

Powloka oktadziny wewnetrznej: powtoka Foodsafe, kolor RAL 9010, kategoria korozyjnosci C5-I
Profilacja oktadziny wewngtrzne;j:

Zestawienie rozkrojow plyt zostanie podane na zapytanie.
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PLYTA WARSTWOWA DACHOWA - ok. 40 m2

Plyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o zamknietej strukturze komorkowej, o
parametrach:

e Modut: 1000 mm

e  Grubosé: 100/208 mm (d/D)
St

e  Wspodtczynnik przenikania ciepta 10 °C: 0,18 [W/m2 K]
e Stopien rozprzestrzeniania ognia: Broof (t1, t3)
e  Grubo$¢ oktadziny zewngtrznej: 0,7 mm
e Material oktadziny zewngtrznej: blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem
e Powloka oktadziny zewnetrznej: poliester 25 um, kolor RAL 9002, kategoria korozyjnosci C3
e Profilacja oktadziny zewnetrzne;j:
o 22 22
e  Grubos$¢ oktadziny wewnetrznej: 0,9 mm
e Materiat oktadziny wewnetrznej: blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem
e Powloka oktadziny wewnegtrznej: poliuretan 50 pm, RAL 9002, kategoria korozyjnosci C4
e Profilacja oktadziny wewnetrznej:
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OBROBKI BLACHARSKIE — 1 KPL. — zestawienie elementow zostanie przestanie na zapytanie, (rysunki
zostang udostepnione ha zapytanie, po podpisaniu klauzuli poufno$ci)

e Obrobki wykonane z blachy o grubo$ci 0,6 mm, powtoka poliester 25 um, kolor RAL 9006
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