Zatacznik nr 3 do PFU

Wymogi srodowiskowe dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

Podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w obszarze projektowania oraz wykonawczym
Wykonawca zobowigzuje sie wypetnia¢ zasady DNSH ,nie czyin powaznej szkody” , w
rozumieniu art.17 rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 w nastepujgcy sposob:

1. W pracach projektowych:

budowane sieci bedg zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy ich catkowita
odpornos¢ na ekstremalne zjawiska pogodowe,

Prowadzenie prac projektowych w sposdb najmniej kolizyjny z otaczajgcg przyrodg,
Realizacja prac projektowych i prac uzgodnieniowych bedzie oparta o
korespondencje elektroniczng ograniczajgcilos¢ egzemplarzy w wersji papierowych
do minimum,

W celu odtworzenia wyrzadzonej szkody w sSrodowisku z tytutu powyzszego zostang
dokonane nasadzenia 2 drzew w obszarze gminy lub powiatu w obszarze ktérego
bedzie realizowana inwestycja,

2. W pracach wykonawczych:

Realizacja nowych nasadzen:
W przypadku zaistnienia przypadku wycinki drzew i krzewdéw, Wykonawca dokona
dodatkowych nasadzen w stosunku n+2 drzew i krzewdw na terenie realizacji
projektu ponad te wynikajgce z rozstrzygnie¢ administracyjnych. W przypadku
braku rozstrzygnie¢ administracyjnych Wykonawca dokona nasadzen co najmniej
dwéch sztuk drzew na terenie inwestycji lub na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
W przypadku wystepowania takich elementow jak wentylatory, sprezarki, pompy i
inne stosowane urzgdzenia objete dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE (187) beda one zgodne, w stosownych przypadkach, z wymogami
dotyczacymi najwyzszej klasy efektywnosci energetycznej oraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej dyrektywy i zastosowano w nich najlepszg dostepna
technologie,
dokonywanie odtworzenia wyrzgdzonych szkdd na rzecz sSrodowiska w stopniu nie
mniejszym od zastanego stanu srodowiska przed rozpoczeciem prac. Potwierdzenie
powyzszego powinno byé udokumentowane fotograficznie,
Ochrona ciekéw wodnych:
w przypadku natrafienia na systemy retencji wody gruntowej podczas realizacji
zadania. Wykonawca ma obowigzek:

o dokona¢ oceny droznosci sytemu retencji,

o przygotowac dokumentacje geodezyjng i fotograficzng danego punktu,

o dokona¢ inwentaryzacji miejsca kolizji,



o w przypadku braku droznosci systemu w danym punkcie powiadomic
wiasciwg jednostke odpowiedzialng za system retencji w celu usprawnienia
dziatania sytemu,

o w przypadku naruszenia istniejgcego sytemu retencji dokonac¢ odtworzenia
uszkodzonego systemu.

e Ochrona lokalnej przyrody:

o w trakcie wykonywania prac ziemnych dofozenia starannosci w zakresie
sktadowania urobku. Dziatania musza by¢ prowadzone w taki sposéb aby po
zakonczeniu realizacji nie naruszyé dotychczasowej struktury gruntu w
miejscu prowadzenia prac ziemnych,

o w trakcie realizacji budowy nalezy zachowa¢ aktualny stan przyrody i
uksztattowania terenu. Nalezy zachowa¢ wszelkie zagtebienia wodne typu
rowy, oczka wodne itp.

e Gospodarka odpadami:

Podczas realizacji zadania od momentu przekazania placu budowy, wykonawca
bedzie prowadzit biezagcg gospodarke wytworzonych odpaddéw. Wykonawca
podczas realizacji zadania wykorzysta najlepsze techniki minimalizujgce
powstawanie odpadow zgodne z zasadami Gospodarki Obiegu Zamknietego. W
przypadku gospodarki odpadami zastosuje wysokiej jakosci recykling z
wykorzystaniem dostepnych systemdéw sortowania odpaddéw budowalnych.
Z prowadzonej gospodarki odpadami bedg przedstawiane comiesieczne raporty do
chwili odebrania placu budowy od wykonawcy przez inwestora.

Plan gospodarki odpadami na terenie prac Budowlanych, uwzgledniajacy m.in.:

o materiaty pozyskiwane w procesach demontazu sieci wycofywanych z
eksploatacji zostang w bardzo wysokim procencie poddane recyklingowi
oraz, ze zastosowane zostang sSrodki stuzgce gospodarowaniu odpadami,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami;

o zostang podjete starania na rzecz maksymalizacji wskaznika odpadéw
budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne wytworzonych na
placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu i innego
odzysku materiatéw, uwzgledniajac lokalne mozliwosci w tym zakresie jak
réwniez rodzaj i charakter danego projektu;

o na terenie inwestycji ograniczane bedzie wytwarzanie odpaddéw podczas
budowy uwzgledniajgc najlepsze dostepne techniki oraz stosujgc wysokiej
jakosci recykling, z wykorzystaniem dostepnych systemow sortowania
odpaddéw budowlanych.

Realizacja powyzszych celow DNSH po zakoriczeniu zadania zostanie udokumentowana
przez Wykonawce zadania.



