WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. B.Chrobrego 2 Gluszyca

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Renowacja zwigkszajaca efektywnos¢ energetyczng istniejgcych
budynkéw mieszkalnych

ADRES INWESTYCJL: Gtuszyca ul.B.chrobrego 2

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul.B.Chrobrego 2 Gluszyca

WYKONAWCA: po zapytaniach
BRANZE: ogdélnobudowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
ogolnobudowlana Aleksander Lis
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10173 Uzytkownik: Aleksander Lis



Przedmiar

Lp. | Podstawa sg!erc. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn,
PRZEDMIAR:
1 Remont dachu i docieplenie
1| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1|  0535-04 Zgytku = 32,000
RAZEM 42,000
2! KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1] 0535-06 do uzytku
26 m 26,000
: RAZEM 26,000
3] KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.1j 0508-04 powlekanej
42 m 42,000
RAZEM 42,000
4/ KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy m
d.1] 0510-02 powlekanej
26 m 26,000
RAZEM 26,000
5/KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia z piyt bitumicznych falistych nie | m2
d. 1} 0512-01 nadajgcych sie do uzytku - powierzchnia
2.82.2.3, wykonywanych robét do 100 m2
9909-04/4
analogia
250,25 m2 250,250
RAZEM 250,250
6| KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - olacenie | m2
d.1| 0430-05 dachu o odstepie fat ponad 24 cm
250,25 + 22,10 m2 272,350
RAZEM 272,350
71 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, | m2
d.1; 0535-08 okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
(7,0*0,35) + (5,0 *0,30) + 3,30 * 0,30 + 12,0 * 0,35 + | m2 27,815
950*0,35+11,50* 0,30 +12,0* 0,35+ 7,0 0,40 +
50*0,30+1,30%0,40+0,80*8"0,45
RAZEM 27.815
8! KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cmz | m2
d.1] 0506-02 blachy powlekanej
27,815 +4,60* 0,40 + 4,60 * 0,30 + 2,60 * 0,30 m2 31,815
RAZEM 31.81F
KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o m2
d.1; 0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
250,25 m2 250,250
RAZEM 250,250
10| KNR-W 4-01 Wymiana facenia dachu - deski czolowe m
d. 1} 0419-05
6*4+950+1150+17,5 m 62,500
RAZEM 62,500
11 Poziomowanie polaci dachowej na kontrlatach m2
d. 1} analiza
indywidualna
250,25 m2 250,250
RAZEM 250.250
12| KNR 0-1511 - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z | m2
d.1} 0517-01 folii
250,25 m2 250,250
RAZEM 250.250
13} KNR 2-02 Izolacja z folii paroziolacyjnej m2
d.1|  0607-01
analogia
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250,25 m2 250,250
RAZEM 250,250
14| KNR 2-02 Okladziny z plyt OSB gr.12mm pojedyncze m2
~d.1]  2006-05
analogia
250,25 m2 250,250
RAZEM 250,250
15| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welhy m2
d. 1l 0612-03 mineralnej gr 15 cm twardej 0,035 W/mk z piyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa
250,25 m2 250,250
RAZEM 250,250
16; KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek| m
d. 1} 0413-02 gr. 32 mm
21 m 21,000
RAZEM 21,000
17] KNR 4-01 Uszczelnienie zaprawg stykéw pokrycia z dachéwkiz | m
d. 1} 0506-05 murami
94 m 94,000
RAZEM 94,000
18] KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwkg karpidwkg ceramiczngw | m2
d.1] 0504-04 koronke
250,25 m2 250,250
RAZEM 250,250
19] KNR 0-15l11 Osadzenie okien w polaci dachowej - wykonanie m
d.1  0526-01 konstrukcji nognej
(0,80 + 1,0) m 1,800
RAZEM 1.800
20| KNR 0-15l1 Osadzenie wlazow dachowych w polaci szt.
d.1] 0526-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od| szt.
d. 1} 0419-02 2do5m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1}  0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3,20%3,50*2 m2 22,400
RAZEM 22,400
23|KNR-W 4-01 Oczyszczenie $cierne muréw gladkich z cegly m2
d. 1}  0737-01
22,4 m2 22,400
RAZEM 22.400
24| KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych | m2
d. 1} 0735-01 kat. Il na kominach ponad dachem plaskim
22,40 m2 22,400
RAZEM 22,400
25/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - | m2
d.1} 1204-03 tynki gladkie
22,40 m2 22,400
RAZEM 22400
26| KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych ¢zapek kominowych z m2
d.1, 0203-13 betonu monolitycznego
1,0*1,0 m2 1,000
RAZEM 1.000
27, KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne m2
d.1} 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
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2 m2 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1| 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe]
- druga i nastgpna warstwa
> m2 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o &1, | Sz
d.1] 0213-05 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30{KNR-W 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 m2
d.1, 0418-02 mm na styk
4,60 1,30 m2 5,980
RAZEM 5,980
31 KNR-W 4-01 Ulozenie podwaliny pod plyte OSB 16 mm wraz z m
d.1] 0416-04 profilowaniem spadku
3b*5h m 17,500
RAZEM 17.500
32| KNR 4-01 Przybicie plyt OSB 16 mm m2
d.1] 0820-03
35*8 m2 17,500
RAZEM 17,500
33|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - | m2
d. 1| 0519-03 dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz
papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
35*5+1,30"4,60 m2 23,480
RAZEM 23,480
34/ KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt i ggsioréw m2
d. 1} 0512-01 azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do
uzytku
50%260+350%260%05"2 m2 22,100
RAZEM 22,100
35/ KNR-W 4-01 Wywiezienie plyt bitumicznych i eternitowych m3
d. 1} 0109-11 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
250,25 * 0,02 + 22,10 * 0,03 m3 5,668
RAZEM 5,668
36/ KNR-W 4-01 jw m3
d. 1] 0109-12 Krotnos¢ = 35
5,668 m3 5,668
RAZEM 5.668
37 Oplata za utylizacje mateiatow niebezpiecznych dla m3
d. 1| analiza Srodowiska
indywidualna
5,668 m3 5,668
RAZEM 5.668
38 KNR-W 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z m2
d.1] 0517-05 zakitowaniem uszkodzen
46,5 m2 46,500
RAZEM 46.500
39| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.1 0609-03 styropianowych grafitowych gr 15 cmpoziome na
wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
46,5 m2 46,500
RAZEM 46.500
40| KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej | m2
d.1}  0704-01 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podiozu
analogia drewnianym
46,5% 4 m2 186,000
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RAZEM 186,000
41 KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - | m2
d.1f 0519-03 dwuwarstwowe pokrycie z papy podkladowej oraz
z.52.2.3. papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm -
9909-04/3 powierzchnia wykonywanych robot do 100 m2
46,5 m2 46,500
RAZEM 46,500
42] KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie | szt.
d. 1} 0104-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43} KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie szt.
d.1} 0104-05 kominiarskie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44, KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek m
d.1} 0104-06 przeciwsniegowy
6+65+15 m 27,500
RAZEM 27,500
2 Docieplenie elewaciji
45/ KNR-W 2-02 Obudowa pionéw kominowych plytami OSB gr. 12 szt
d.2| 2004-01 mm - montaz katownikéw
Analogia
16 szt 16,000
RAZEM 16.000
46| KNR-W 2-02 Obudowa pionéw kominowych plytami OSB gr. 12 m2
d.2} 2004-01 mm
Analogia
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
47| Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz kabli, anten, itp. kpl
d.2| wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 0103-02
44,94 m2 44,940
RAZEM 44,940
49] KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub m2
d.2} 0601-01 cem.-wapiennej na sScianach, filarach, pilastrach
325,0-44,94 + 40 m2 320,060
RAZEM 320,060
50 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na m2
d.2] 0347-09 zaprawie cementowo-wapiennej
100,3 * 0,2 m2 20,060
RAZEM 20,060
51 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2| 0354-11
36*1,15 m 41,400
RAZEM 41.400
52| KNR-W 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w scianach z m
d.2| 0338-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
41,4 m 41,400
RAZEM 41,400
53 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2} 0923-04
41,4*0,25 m2 10,350
RAZEM 10.350
54| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci doj szt.
d.2l 0308-02 3 szt
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55| KNR 4-01 Przemurowanie ciggle pekniec o glebokosci 1/2 ceg. | m
d.2| 0307-01 przy uzyciu zaprawy Cementqwej w $cianach z cegiel
na zaprawie cementowo-wapienne|
’ RAZEM 4,200
56| KNR 9-27 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2l 0101-05
280,06 + 20,06 m2 300,120
RAZEM 300,120
57| KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2
d.2| 0101-07 cegla
300,12 m2 300,120
RAZEM 300,120
58, KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.2| 2608-03 lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem
wzmachiajgcym jednokrotnie
300,12 m2 300,120
RAZEM 300,120
59 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-01 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
grafitowych gr.15 cm do $cian
280,06 m2 280,060
RAZEM 280,060
60| KNR 0-17 QOcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-02 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr 3 cm
do osciezy
20,06 m?2 20,060
RAZEM 20,060
61) KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi szt.
d.2| 2609-04 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
280 %4 szt 1 120,000
RAZEM 1 120,000
62/ KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
dcianach
300,12 m2 300,120
RAZEM 300.120
63| ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.2| 0105-13
280,06 * 0,15 m2 42,009
RAZEM 42,009
64, KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m
d.2| 2609-08 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych
kagtownikiem metalowym
184 m 184,000
RAZEM 184.000
65 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.2| 2608-03 lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem
wzmacniajacym jednokrotnie
300,12 m2 300,120
RAZEM 300,120
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66/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku m2
d.2| 0126-03 mineralnego o strukturze baranek lub kornik o
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
300,12 m2 300,120
RAZEM 300,120
67/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane | m2
d.2l 0125-01 recznie - warstwa posrednia
7 m2 31,710
RAZEM 31,710
68/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane | m2
d.2} 0125-05 recznie
31,71 m2 31,710
RAZEM 31,710
69| TZKNBK Montaz podokiennikow granitowych o grubosci do 3 m
d.2} XVIm 02-03 cm i szerokosci do 50 cm
1,15* 30 m 34,500
RAZEM 34,500
70| KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d.2} 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 m,
wysokosé do 15 m
220 + 192 m2 412,000
RAZEM 412,000
71; KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3
d.2, 0108-17 z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglos¢ 10
0108-20 km
445,29 % 0,04 +6 + 5,23 m3 29,042
RAZEM 29,042
72| KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe m2
d.2| 0931-06 jednoskrzydlowe oszklone na budowie
2,06%1,10* 2 m2 4,510
RAZEM 4,510
73] KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z | m2
d.2| 0928-02 PCV o pow. do 0.6 m2
06*6 m2 3,600
RAZEM 3,600
74! KNR AT-26 Tynki renowacyjne cieptochronne na $cianach m2
d.2; 0201-04 nakladane recznie - system tynkow dla sredniego
stopnia zasolenia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
75| KNR AT-26 Systemowe tynki wykarnczajace na scianach - m2
d.2} 0301-01 gruntowanie podioza
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
76] KNR AT-26 Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - m2
d.2| 0303-01 aplikacja reczna
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
77! KNR AT-38 Malowanie reczne tynkow strukturalnych farbami - m2
d.2) 0405-05 impregnacja wodoodporna
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
78] KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.2l 1301-01
9 m2 9,000
RAZEM $.000
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