Wspdlnota Mieszkaniowa ul.Grunwaldzka 25 Giuszyca

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl:  Renowacja zwiekszajaca efektywnos¢ energetyczna istniejgcych
budynkéw mieszkalnych

ADRES INWESTYCJI: ul.Grunwaldzka 25 Gtuszyca

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul.Grunwaldzka 25 Gluszyca

WYKONAWCA: po zapytaniach
BRANZE: Ogoélnobudowlana
SPORZADZIL KALKULACJE:
0Ogdlnobudowlana Aleksander Lis
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

ul. Walbrzydia 2/7

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10173 Uzytkownik: Aleksander Lis



Przedmiar

Nr ,
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Dach
11 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2
d.1]  0535-08 okapow, kolnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
12,25 m2 12,250
| RAZEM 12,250
2] KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie m
d.1] 0526-01 konstrukcji nognej
350*3 m 10,500
RAZEM 10,500
3] KNR0-15 Osadzenie okien PCV w potaci dachowej plaskiej szt
d. 1} 0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41KNR-W 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z m2
d.1] 0517-05 zakitowaniem uszkodzen
410,50 m2 410,500
RAZEM 410,500
5/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.1} 0609-03 styropianowych grafitowych gr 15 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
410,50 m2 410,500
RAZEM 410,500
6| KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej | m2
d. 1]  0704-01 tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m?2 do podiozu
analogia drewnianym
410,50 m2 410,500
RAZEM 410,500
7IKNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - | m2
d.1] 0519-03 dwuwarstwowe pokrycie z papy podktadowej oraz
z.52.2.3. papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
9909-04/3
410,50 m2 410,500
RAZEM 410,500
8] KNR 4-01 Montaz belek startowych na okapie wys.15 cm m
d. 1] 0412-04
analogia
116,6 m 116,600
RAZEM 116,600
9/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
d.1} 0507-01 blachy powlekanej
analogia
15 m2 15,000
RAZEM 15.000
10] KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z | m2
d. 1} 0507-02 blachy powlekanej
117*0,6 m2 70,200
RAZEM 70,200
11 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z m2 |
d.1| 0504-03 papy nawierzchniowej
35 m2 35,000
RAZEM 35.000
12| KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20| szt.
d.1] 0533-01 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4.000
13] KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1] 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym jednokrotnie
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16,0% 1,05 m2 16,800
RAZEM 16,800
14] KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.1} 2609-01 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
v klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
grafitowych gr.10 em do Scian
16,80 m2 16,800
RAZEM 16,800
15] KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi szt.
d.1}  2609-04 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
16,80 * 4 szt. 67,200
RAZEM 67,200
16 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.1} 2609-06 metodg lekka-mokig przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
16,80 m2 16,800
RAZEM 16,800
17} KNR 4-01 Wymiana desek czolowych m
d.1} 0414-11
23 m 23,000
RAZEM 23,000
18| ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d. 1} 0105-13
16,80 m2 16,800
RAZEM 16,800
19] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - | m2
d.1| 1204-04 beton
16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800
2 Elewacja docieplenie
20| KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2} 0103-02
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
21} KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.2| 0354-11
33,50 m 33,500
RAZEM 33.500
22| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z m
d.2j 0338-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
42 m 42,000
RAZEM 42,000
23] KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0923-04
42*0,25 m2 10,500
RAZEM 10.500
241 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do| szt.
d.2; 0308-02 3 szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25/ KNR 4-01 Przemurowanie ciggle peknigé o glebokosci 1/2 ceg. | m
d.2; 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
10 m 10,000
RAZEM 10.000
26] KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchnido | szt.
d.2| 0308-05 0.50 m2
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.2| 0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
' pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
RAZEM 818,000
28] KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiel na m?2
d.2| 0347-09 zaprawie cementowo-wapiennej
= 275,60 m2 275,600
RAZEM 275,600
29| KNR AT-38 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2| 0102-01
818 + 275,6 m2 1 093,600
RAZEM 1 093,600
30 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.2] 2608-03 lekka-mokra - gruntowanie preparatem
wzmachiajgcym jednokrotnie
127,6 m2 127,600
RAZEM 127,600
31 KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, m2
d.2| 0101-07 cegla
1093,6 - 127,6 m2 966,000
; RAZEM 966,000
32| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-01 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych
grafitowych gr.15 cm do $cian
818 m2 818,000
RAZEM 818,000
33| KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-01 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
grafitowych gr.10 cm do $cian
148 m2 148,000
RAZEM 148,000
34, KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-02 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych 3 cm do
osciezy
127.,6 m2 127,600
RAZEM 127,600
35 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi szt.
d.2] 2609-04 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
8186 +148*4 szt. 5 500,000
RAZEM 5 500,000
36| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
818 + 148 m2 966,000
RAZEM 966.000
37, ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.2 0105-13
148 m2 148,000
RAZEM 148.000
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38, KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.2{ 2609-07 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
127,6 m2 127,600
RAZEM 127,600
39| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m
d.2| 2609-08 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
235 m 235,000
RAZEM 235,000
40, KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, m2
d.2j 0101-07 cegla
127,6 + 818 m2 945,600
RAZEM 945,600
41, KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.2| 0126-03 mineralnego o strukturze baranek lub kornik o
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
945,6 m2 945,600
RAZEM 945,600
42| KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.2] 2608-03 lekka-mokra - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym jednokrotnie
148 m2 148,000
RAZEM 148,000
43| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane | m2
d.2| 0125-01 recznie - warstwa posrednia
148 m2 148,000
RAZEM 148.000
44 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane | m2
d.2| 0125-05 recznie
148 m2 148,000
RAZEM 148,000
45, TZKNBK Montaz podokiennikéw i okladzin granitowych o m
d.2| XVIm 02-03 grubosci do 3 em i szerokosci do 50 ecm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
46| KNR-W 2-02 Obudowa pionéw kominowych plytami OSB gr. 12 szt
d.2, 2004-01 mm - montaz katownikow
Analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
47\KNR-W 2-02 Obudowa piondw kominowych plytami OSB gr. 12 m2
d.2| 2004-01 mm
Analogia
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
48} KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d.2j 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 m,
wysokos¢ do 15 m
818 + 68 m2 886,000
RAZEM 886.000
49 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
d.2| 0930-03 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wymiar w
Swietle wegarka
055*1,2*14+0,55*0,565*20 m2 15,290
RAZEM 15,290
50, KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z | m2
d.2| 0928-04 PCV o pow. ponad 1.0 m2
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1,20 * 1,86 m2 2,232
RAZEM 2,232
51 KNRO-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe m2
d.2| 0931-08 dwuskrzydiowe oszklone na budowie
: 195 %5 35 m2 4,113
d ’ RAZEM 4,113
52| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu| m3
d.2| 0108-17 z rozbieranych konstrukgji ceglanych na odlegios¢ 10
0108-20 km
52 m3 52,000 |
RAZEM 52,000
53| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - | m2
d.2| 1204-04 beton
16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800
54/ KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacejsie | m
d.2| 0545-06 do uzytku
40 m 40,000
RAZEM 40,000
55|KNR-W 4-01 Wymiana rynien z wykonaniem nowych potokraglych | m
d.2| 0529-02 z blach powlekanej o $rednicy 15 cm
analogia
56 m 56,000
RAZEM 56,000
56| KNR-W 4-01 Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych m
d.2| 0534-01 okraglych z blachy powlekanej o srednicy do 12 cm
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
57| KNR 4-01 Dodatkowe nakiady do uzupelnien rynien za szt.
d.2| 0524-09 wykonanie koszy (zbiornikéw) przy przejéciu z rynien
do rur z blachy z powlekanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/ KNR-W 4-01 UZUPELNIENIE PRZYKRYCIA KANALU PLYTAMI | m2
d.2| 0204-01 PREFABRYKOWANYMI TYPU WPS-110 Z
analogia ZAGRUNTOWANIEM PREPARATAMI
SMOLOWYMI(0,45 M2)
25 m2 25,000
RAZEM 25,000, -
59|KNR-W 4-01 Uzupelnienie rolek z cegiel na zaprawie m
d.2| 0312-03 cementowo-wapiennej o szerokosci 1 ceg. poziomo
20 m 20,000
RAZEM 20,000
60| KNR-W 4-01 Podmurowanie scian fundamentowych w kanale m3
d.2l  0301-01 wsp.R-1,5
1 m3 1,000
RAZEM 1.000
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