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Kopernika 25B inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. | Razem
1 Dach SEFrI :
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1|/0535-04 m 37.600
3760 RAZEM 37.600
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1]0535-06
72 m 72.000
RAZEM 72,000
3|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy cynk-tytan m2
d.1|0507-01
analogia
37.670.25 m2 9.400
RAZEM 9.400
4/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich murow ogniowych, koszéw i okapow z bla- |m2
d.1/0530-01 chy cynk-tytan
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1]0533-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynk-tytan potokrag-m
d.1|1202 0518-04 |tych o $r. 15 cm
37.6 m 37.600
RAZEM 37.600
7|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynk-tytan okraglych |m
d.1|202 0520-03 [0 ér. 12 cm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
8|/KNR 2-15 Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.1(0211-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 przygotowanie sprzetu do natrysku piang pur kpl
d.1|analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
10 Zabezpieczenie wnetrz folig kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
130 kpl. 130.000
RAZEM 130.000
11 Izolacja poddasza piankg PUR gr.15 cm kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
226 kpl. 226.000
RAZEM 226.00
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j . mz2
d.1|0607-03
analogia
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
13|KNR 2-02 Oktadziny z plyt osb gr 12 mm m2
d.1|2006-01
226 m2 226.000
RAZEM 226.000
14 Wykonywane granulatem z we.ny m2
d.1|analiza indy- [mineralnej o grubo.ci 15 cm metod.
widualna wdmuchiwania do przestrzeni Konstrukcje
sko.ne, 0-90«(G.sto.. nasypowa: .60
kg/m3) 0,038 W/mK
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
2 Elewacja frontowa
15| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szeroko$ci do 15 cm z przygo-|m
d.2|03-79 towaniem zaprawy cieptochronnej
48 m 48.000
RAZEM 48.000
16| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyktych o szerokosci do 25 cm z przygo-|m
d.2|03-81 towaniem zaprawy cieptochronnej
34 m 34.000
RAZEM 34.000
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17|TZKNBK VIl [Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyklych o szerokosci do 40 cm z przygo-im
d.2|03-84 towaniem zaprawy cieptochronnej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
18][KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
SAROEN s m?2 144.200
RAZEM 144.200
19]KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2/0102-01
206+52 m2 258.000
RAZEM 258.000
20|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2/0103-02
44.50 m2 44.500
RAZEM 44.500
21|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne cieptochronne na $cianach nakiadane recznie - system tyn- [m2
d.2|0201-04 kéw dla sredniego stopnia zasolenia
144.20 m?2 144.200
RAZEM 144.200
22|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - gruntowanie podioza m2
d.2|0301-01
144.20 m2 144.200
RAZEM 144.200
23|TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku cieptochronnych m
d.2|04-128
220 m 220.000
RAZEM 220.000
24|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2|0303-01
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
25|KNR 4-01 Przemurowanie ciggle peknie¢ o glebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |[m
d.2{0307-01 mentowej w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
26|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2|0308-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.2|0354-11
31.50 m 31.500
RAZEM 31.500
28|KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0338-04 mentowo-wapiennej
31.50 m 31.500
RAZEM 31.500
29|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.2{1301-01
2.76 m2 2.760
RAZEM 2.760
30(KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
7.87 m2 7.870
RAZEM 7.870
31|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy cynk-tytan-gzymsy |m?2
d.2|0507-01
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
32|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynk-tytan podo- |m?2
d.2({0507-02 kienniki
14.71 m?2 14.710
RAZEM 14.710
33|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.2|0929-04 1.0 m2
3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150
34/KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w Scianie o grubosci 51 cm - [m
d.2|0101-03 stopieni przesigkniecia wilgocig do 60%
17 m 17.000
RAZEM 17.000
35|TZKNBK VIII [Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdw z kamienia m2
d.2|05-147
22 m2 22.000
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RAZEM 22.000
36| TZKNBK VIl | Spoinowanie murdw z kamienia obrobionggo z przygotowanlem zaprawy Z wy- |m?
d.2/05-130 kuciem spoin ¢ przekroju do 0.0015 m2 i impregnacjg muru 5 22,000
22 RAZEM 22.000
37I[KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokosci 0,73 m i rozstawie pod- |m2
d.2(0102-02 lzuszgym ram 2,07 m, wysoko$¢ do 15 m m2 258.000
RAZEM 258.000
3 Elewacja docieplenie
38|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.3{0103-02
25.6+28+12+8 m?2 73.600
RAZEM 73.600
39|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.3|0354-11
17.87+9.0 m 26.870
RAZEM 26.870
40|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0338-04 mentowo-wapiennej
26.87 m 26.870
RAZEM 26.870
41|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
26.87*0.25 m2 6.718
RAZEM 6.718
42|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynk-tytan podo- |m?2
d.3{0507-02 kienniki
26.87*0.50 m?2 13.435
RAZEM 13.435
43|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3|0308-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokos$ci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.3|0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
565 m?2 565.000
RAZEM 565.000
46|KNR 4-01 Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3|0347-09 piennej
256.8*0.20 m?2 51.360
RAZEM 51.360
47|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3{0102-01
565+51.36 m2 616.360
RAZEM 616.360
48|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
616.36 m2 616.360
RAZEM 616.360
49|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2
d.3|2609-01 styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie plyt styropianowych
grafitowych gr.15 cm do $cian
565 m?2 565.000
RAZEM 565.000
50(KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami m2
d.3(2609-02 styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych -
przyklejenie plyt styropianowych gr 3 cm
do osciezy
51.36 m?2 51.360
RAZEM 51.360
51|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.3|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocy dybli plastikowych do $cian z cegly
565*4 szt. 2260.000
RAZEM 2260.000
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-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy  |m?2
d§3 5?0%—%6 uZyciri» gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
gggh m2 565.000
RAZEM 565.000
53|ZKNR C-2  |Dodatkowa warstwa siatki m2
d.3|0105-13 I i 84.750
RAZEM §4.790
54|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metodq lekka-mokrg przy |m?2
d.3(2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach :
51.36 m2 51.360
RAZEM 51.360
55|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.3(2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych kagtowni-
kiem metalowym
256.80 m 256.800
RAZEM 256.800
56|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.3|2608-03 paratem wzmachniajgcym jednokrotnie
616.36 m?2 616.360
RAZEM 616.360
57|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwo$ciach tynku mineralnego o strukturze |[m2
d.3[0126-02 baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
616.36 m?2 616.360
RAZEM 616.360
58|KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokos$ci 0,73 m i rozstawie pod- |m2
d.3(0102-02 tuznym ram 2,07 m, wysokos$¢ do 15 m
565 m2 565.000
RAZEM 565.000
59|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.3/0101-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
45 m 45.000
RAZEM 45.000
60|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do [m?2
d.3|0929-04 1.0 m2
4.27 m2 4.270
RAZEM 4.270
61|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej o szerokos- [m
d.3/0311-09 ci 1 ceg. poziomo
m 4.000
RAZEM 4.000
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