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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

»Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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r. budowlana: UAN.VI-f/3/159/88
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA FORMALNA. . '
- Zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.

1.2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

- Obwieszcezenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225)

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.
- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobow.
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
- Wizja w terenie i pomiary.
- Dokumentacja fotograficzna.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Opracowanie obejmuje budynek o funkcji mieszkalnej, oznaczony w EGiB
identyfikatorem: 022106 _4.0001.393/5.
Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria XIII.
Adres:  Mieroszow, ul. Kopernika 25B
(dz. nr 393/5 obreb Mieroszow 1).

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Kopernika 25B w
Mieroszowie wolnostojacy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
o konstrukeji murowanej z cegly petnej. Dach budynku dwuspadowy kryty dachowka. Na
elewacji frontowej wystepuje detal architektoniczny w formie dekoracyjnych obramien
okiennych, pasow tynkow 1 boniowania. Detale architektoniczne wykonane z cegly pelnej
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Cokot budynku wykonany z cegly petnej oraz
na elewacji frontowej z piaskowca.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku znajdujace sie na elewacji frontowej oraz tylnej,
nowe w kolorze brgzowym. Okna w budynku w ramach PCV oraz drewniane, czg¢sciowo
wymienione. Na elewacji wystepuja liczne obrobki blacharskie z blachy stalowe;j.

Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta
Mieroszow.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
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3.2. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor zamierza przeprowadzi¢ remont elewacji wraz z dociepleniem dwdch $cian
bocznych oraz $ciany tylnej. Po zakonczeniu robot remontowych, obiekt bedzie uzytkowany
w dotychczasowy sposéb - jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Uktad komunikacji oraz
funkcje pomieszczen pozostajg bez zmian.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

4.1. KONSTRUKCJA I WYKONCZENIE

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Kopernika 25B
w Mieroszowie wybudowany w technologii tradycyjnej, jako murowany z cegly pelnej. Dach
dwuspadowy pokryty dachowka.

- Sciany zewnetrzne z cegly pelne;.

Cokot wykonany z cegly pelnej oraz piaskowca.
Stropy nad piwnicg stalowo ceramiczne, pozostate drewniane.
- Tynki wewngtrzne zwykte cementowo - wapienne kat. I11.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j.
Na elewacji frontowej wystepuje detal architektoniczny w formie dekoracyjnych obramien
okiennych, pasow tynkdw i profilowanych gzymséow.

4.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Nie dotyczy.

4.3. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta
Mieroszow.

4.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Inwestycja nie wygeneruje nowych, ani nie zwigkszy zasiegu istniejgcych ucigzliwosci dla
srodowiska oraz zdrowia ludzi. Prowadzone roboty nie beda emitowaty nadmiernego hatasu

oraz zanieczyszczen powietrza i ziemi. Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatke
nr 3939/5 obrgb Mieroszow 1.

4.5. OPIS OGOLNY STANU PROJEKTOWANEGO.

4.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na elewacji istniejg przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposdb zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z dociepleniem $cian
nalezy zdemontowa¢ elementy teletechniczne, szyldy oraz anteny satelitarne.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usuna¢ z elewacji poddanych remontowi
istniejace parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowac tabliczke z numerem budynku
oraz wszystkie okablowania, anteny odbiorcze.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
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Budynek zasilany jest przylaczami napowietrznymi energetycznymi. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy zabezpieczy¢ osoby przed mozliwoscig porazeniem pradem
elektrycznym poprzez odlaczenie energii przylacza lub zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zblizeniem do przewodow. Balkony nalezy odnowi¢ — otynkowa¢ i pomalowac.

4.5.2. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, na elewacji frontowej nie bedzie mozliwe
wykonanie docieplenia. Na elewacji przewiduje si¢ skucie i wykonanie nowych tynkow
renowacyjnych zatartych na gladko wraz z malaturg pozostawiajgc detale architektoniczne.
Istniejacy cokol kamienny nalezy poddac¢ renowacji tj. oczyscic¢ i zaimpregnowaé. Elewacje
wraz z elementami dekoracyjnymi nalezy pomalowac farbg silikatows.

Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed probnym malowaniem nalezy
uzgodni¢ z Wojewoédzkim Konserwatorem Zabytkow,

16048 — Sciany zewnetrzne

16049 - elementy dekoracyjne (obramienia okienne, gzymsy, pasy)

cokol — kamienny do renowacji

Elementy dekoracyjne takie jak obramienia okienne w postaci opasek okiennych, paséw
tynkow i profilowanych gzymsow poddaé renowacji, uzupetié¢ brakujace elementy zaprawami
naprawczymi, nastepnie pomalowaé farba silikatowa.

Istniejgca stolarka drzwiowa bez zmian. Stara stolarke okienna w czg¢sciach wspdlnych
(strych, klatka schodowa, piwnica) nalezy wymieni¢ na nowa PVC. Na czas remontu istniejgca
stolarke, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm z boczkami PCV.

4.5.3. WYKONANIE OCIEPLENIA DWOCH SCIAN BOCZNYCH I TYLNEJ

Projektuje sie¢ docieplenie dwoch $cian zewnetrznych bocznych oraz tylnej w oparciu
o WYTYCZNE ETICS ,Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen
wydanie 05/2019. Przyjeto izolacje termiczng o grubosci 15c¢m i wspdtczynniku A=0,036
z ptyt styropianowych EPS 80-036 FASADA.

Cokoty na elewacjach bocznych i tylnej nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia
Sciany. Warstwag wykonczeniowg docieplenia cokoldw beda ptyty klinkierowe w kolorze
naturalnej ceramiki - zgodnym z czg$cig rysunkowa.

Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed probnym malowaniem nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, zaproponowano odcienie:
16048 — Sciany zewnetrzne
16049 - elementy dekoracyjne (obramienia okienne, gzymsy, pasy)
cokol — cegla klinkierowa w kolorze naturalnej ceramiki

Istniejaca stolarka drzwiowa bez zmian. Stara stolarke okienna w czes$ciach wspolnych
(strych, klatka schodowa, piwnica) nalezy wymieni¢ na nowa drewniane lub PVC. Na czas
remontu istniejgca stolarke, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm z boczkami PCV.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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4.5.4. OBROBKI BLACHARSKIE o |
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm. Obrébce

blacharskiej podlega¢ beda rury spustowe, rynny oraz elementy dachu. Haki rur spustowych
wymieni¢ na dluzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.

Przewiduje si¢ wymiang rynien na calej dlugosci polaci dachowej, a takze rur
spustowych. Nowoprojektowane rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo -
cynkowej. Zalecana $rednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. Ponadto nalezy sprawdzié
rozmieszczenia, wymiary i rodzaje potaczen.

4.5.5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZESCIACH
WSPOLNYCH

W ramach remontu przewiduje si¢ wymiang istniejgcych okien na nowe drewniane lub
PVC w piwnicy, na strychu oraz w toaletach stanowiacych czesci wspdlne. Projektuje sie okna
na wzor istniejacych. Firma wykonujaca wymiang stolarki okiennej winna dokonaé¢ pomiarow
na budowie przed przystapieniem do prac..

S. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Powierzchnia zabudowy budynku 243,5 m?
Kubatura budynku ok. 4020 m?
Wysokos¢ budynku ok. 16,5m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA 1 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU.
Nie dotyczy.

7.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0OSOB
NIEPEEL.NOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA WART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 r., W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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10.1.

10.2.

POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA 1 JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI,
JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Sposéb zaopatrzenia w wodg, odprowadzenie $ciekow 1 wod opadowych bez zmian.

POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM
ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, TLOSCI I
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych

robét budowlanych nie wigze si¢ ze zmiang poziomu emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ani ptynnych.

10.3

10.4.

. POD WZGLEDEM RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Nie dotyczy.

POD WZGLEDEM WELASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A
TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNE-TYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW 1 ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg nadmiernego halasu oraz wibracji,

a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych
zaklocen oraz czynnikow mogacych mie¢ negatywny wptyw na ludzi lub srodowisko.

11.

12.

13.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.
Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony jest w wewngtrzne instalacje takiej jak: gazowa, wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej, grzewcza indywidulang dla kazdego lokalu, elektryczna.

14.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie, jest zakwalifikowany do

kategoria zagrozenia: ZL IV - mieszkalne. Budynek $redniowysoki (SW) o wysokosci ponad
12m do 25m. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku - ,,C”.

Projektowany w budynku zakres robot nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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Projektowane docieplenie elewacji oraz dachu nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
budynku. Podczas docieplenia dachu nalezy wykonaé impregnacj¢ wszystkich elementow -
drewnianych wiezby dachowej srodkami ogniochronnymi.

15. UWAGI KONCOWE.

e Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadac
Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na
terenie Polski; '

e Prace budowlano — montazowe nalzy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”;

e Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajacemu doSwiadczenie w realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne
uprawnienia;

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych
materialow oraz ich zgodnosci z Specyfikacja Techniczng i pleceniami
Inspektora Nadzoru;

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
1 zachowanie zasad i przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone
pod $cistym nadzorem technicznym:;

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zasad okreslonych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” ITB tom I, wydawnictwo Arkady.

e Materialty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:

» aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materialy do stosowania w
budownictwie,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,

> na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do
stosowania,

» wszystkie materiaty musza posiadac atesty i $wiadectwa zgodnosci oraz
uzyskac

» aprobate Inspektora Nadzoru.

e Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows (czescia
opisowa oraz rysunkowa), a takze zasadami wiedzy techniczne;j.

e Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowsg, kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do
realizacji.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
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PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
. Remont elewacji wraz z dociepleniem ciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie

e Po wykonaniu docieplenia nalezy zadba¢ o sprawna wentylacje w lokalach
mieszkalnych, aby zapobiec wykropleniu si¢ pary wodnej w warstwie

termoizolacji.
e Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed prébnym malowaniem

nalezy uzgodni¢ z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow.

Funkcja projektowa,
branza
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16048 — Sciany

16049 — elementy dekoracyjne

- cokét — cegta klinkierowa w kolorze naturalnej ceramiki
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BIURO PROJEKTOW i USEUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89
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ZYX.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych
Nazwa zadania:

budynku przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

ul. ul. Kopernika 25B w Mieroszowie

dz. nr 393/5 obreb Mieroszow 1

Adres zadania:

e 022106 4.0001.393/5

Kategoria obiektu XIIT — pozostate budynki mieszkalne

Wspolnota Mieszkaniowa
Inwestor : ul. ul. Kopernika 25B
58-350 Mieroszow

Spis zatgcznikow projektu budowalnego:

L. Informacja BIOZ
I1. Uprawnienia budowlane oraz zaSwiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

III. Uzgodnienie z DWKZ we Wroclawiu Delegatura w Walbrzychu
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INFORMACJA BIOZ
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,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych
budynku przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

Adres zadania:

ul. Kopernika 25B w Mieroszowie

dz. nr 393/5 obreb Mieroszow 1

Identyfikator dzialek

022106 4.0001.393/5

Kategoria obiektu

XIII — pozostate budynki mieszkalne

Wspodlnota Mieszkaniowa

Inwestor : ul. Kopernika 25B
58-350 Mieroszow
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b {) dowlana: tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlanej M
b S UAN.VI-f/3/159/88
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INFORMACJA BIOZ
_,Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

Spis tresci

1. PODSTAWY PRAWNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). ceuserseeesenseeses 2
2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCHE: ........ " ORI,
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL....ccvnivrrnisrnnnns RR——

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSC 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA...... AR5 omensemasememssmsaen cesasenemmenmves e sols 2

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH aeoeeeeeeeeeeeeeeeeeesessesessssssesessssssssssssssssessses 3
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE.......couviueeeeseenn 3
7. UWAGI KONCOWE . reeeeebeseseaettebeasatat st st ebe s e e e e sasaese et et ensanassnans 5
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INFORMACJA BIOZ
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

INFORMACJA BIOZ

1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

e wykonanie docieplenia Scian zewngtrznej tylnej i bocznych za pomoca styropianu
o grubosci 15c¢m i wspdlezynniku przenikania A = 0,036 oraz wykonanie tynkéw
zatartych na gtadko

e wykonanie tynk6w renowacyjnych zatartych na gladko na elewacji frontowej

* montaz nowych parapetow z blachy tynanowo-cynkowej,

e odSwiezenie i konserwacja okapu;

® oczyszczenie i zabezpieczenie cokotow z cegly oraz piaskoweca,

e demontaz i ponowny montaz kratek wentylacyjnych, tablic, anten itd.

e wymiana obrobek blacharskich

e wymiana stolarki okiennej w czes$ciach wspdlnych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢é

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkaficow. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przylegtych do budynku dojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsc i czas ich wystapienia.

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robo6t na wysokosci (powyzej 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych
robot moga wystapic¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie narzg¢dzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23
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b) zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaty w trakcie = .-

wykonywania robot)

7 uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwos¢ zagrozenia
zdrowia 0s6b przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze 0sob wehodzacych 1
wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkow atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

S. Sposéb prowadzenia_instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni mogg by¢
wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowaé ogolne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i zaopatrzeni w komplet
niezb¢dnych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, rekawice i okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrgbie robdt winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowaé na
pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byé
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé

uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ i prawidtowe podigczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢
upadku, potknie¢ 1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchow
pracownikow w czasie pracy. Je$li praca odbywa si¢ w warunkach szczegolnie
niebezpiecznych, pracownikéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
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inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczefistwa winny byc :
przymocowane do stalych czgéci budowli. )

- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlaséciwe, sprawne
narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktory powinien zapewni¢ staly nadzér nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow
przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikéw
wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania
planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robdt.

W realizacji  niniejszego  zamierzenia pracami mogacymi  powodowaé
niebezpieczenstwo dla pracownikow sg:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
clementéw  konstrukcyjnych lub lin  asekuracyjnych albo prace wykonywaé
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale, rozbieralne lub
mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni
mie¢ zalozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci
budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajgcym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja i
warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub
s$niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i na
wysiggnikach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem robdt. Na wszystkich
rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcieczeniem
pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

e prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tamy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez
spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrdédia
zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wieksze od
szerokos$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposdb zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreélenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

* warunki atmosferyczne

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 4
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W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych — wystapienia opadéw ’

deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.
7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.

Funkcja projektowa,
branza

Imie¢ i Nazwisko

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

Projektant
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Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej
UAN.VI-£/3/159/88

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23
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(MZYNIEROW

A1 |l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNT-2KF-EB6 *

Pan Roman Jacek Rozniata o humerze ewidencyjnym DOS/B0/0332/08

adres zamieszkania ul. Niecata 6/5, 58-340 Gtuszyca

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-19 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

¥ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Walbrzychu dwkz-wb@dwkzpli &
ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych !

tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Watbrzych, dnia 24.10.2023 r.
W/N.5183.3521.2023.KK

Instal STD

Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych
ul. Wysockiego 28

58-304 Walbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2023 r. (data wptywu: 03.10.2023 r.),
uzupetnione pocztg elektroniczng w dniu 20.10.2023 r., dotyczace budynku potozonego przy
ul. Kopernika 25 B w Mieroszowie, informuj¢, iz tut. urzad akceptuje planowane
zamierzenie dotyczace remontu budynku wraz z dociepleniem elewacji tylnej i bocznych,
zgodnie z przedtozona dokumentacja projektowa pn. Remont elewacji wraz z dociepleniem
sciany tylnej i bocznych budynku przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie, autorstwa: tech.
Bud. Roman Rozniata, miejsce i data opracowania: Walbrzych, 29 wrze$nia 2023 r.
(dokumentacjg¢ projektowa opieczgtowano jako zalacznik do niniejszego pisma).

Uwarunkowania konserwatorskie:

Przedmiotowy budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow Mieroszowa i podlega
prawnej ochronie konserwatorskiej.

Planowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa, w tym w
szczegolnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Z up. Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Watbrzychu
(pismo podpisano elektronicznie)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/la KK



. Zalacznik nr 14 do Polityki Bezpieczefistwa Informacji w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroctawiu
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych T
< Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze: ) o

1.  Administratorem danych osobowych jest DolnoSlaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we

Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11. z ktorym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiécie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w

Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujgcego prawa, w
szczegblnoscei ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1
lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone
dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki
policji etc.);

B. podmioty. ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowa¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i
identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujgcego prawa naktada na strone obowiazek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Pafistw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w
tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisdw prawa.

7. Kazdy. kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma
prawo do:

A. dostgpu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
roéwniez profilowaniu.

9. Kazdy. kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000

r
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STD Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Walbrzych C C;/(j
BIURC PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-88

TEL. 501-292-469

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDQWLANY

Nazwa zadania:

»~Remont elewacji wraz z dociepleniem §ciany tylnej i bocznych
budynku przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

ul. ul. Kopernika 25B w Mieroszowie

Adres zadania: . ;
dz. nr 393/5 obreb Mieroszéw 1
,de,,g,fkm,, dz,a,ek 022106_4.0001.393/5
Aategorza obzektu XHI pozostale budynkl rmeszkalne
V Wspolnota Mieszkaniowa
Inwestor : ul. ul. Kopernika 25B
58-350 Mieroszéw
Zespdl projektowy:
‘ g:;::ga projekiuma, Imie i Nazwisko Specjalnosc i nr uprawnieft ; Podpis
1 . - . Uprawnienia budowlane w spec;alﬁ;sgiw“ o
ll)’m{)el:itantl . tech. bud. Roman Rozniata konstrukeyjno-budowlanej
» ¥. DUGOW ana." - _UAN.VI—fB/lSS)/SS

Watbrzych — 29 wrzesnia 2023 r.



