WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul.Wysoka 2 Gluszyca

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Renowacja zwiekszajaca efektywnos¢ energetyczna istniejgcych
budynkéw mieszkalnych

ADRES INWESTYCJI: ul. Wysoka 2 Gluszyca

NAZWA INWESTORA:  Wspolnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul.Wysoka 2 Gluszyca

WYKONAWCA: Po zapytaniach
BRANZE: Ogdlnobudowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE:
ogolnobudowlana Aleksander Lis
WYKONAWCA: . INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10173 Uzytkownik: Aleksander Lis



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Termomodernizacja dachu
11 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2
~d.1]  0426-02 nieotynkowanych na styk
-18 * 2 * 012 m2 7,200
RAZEM 7,200
2| KNR AT-59 Zabezpieczenie wnetiz na czas wykonywania izolacji | m2
d.1l 0101-01 - ostanianie folig podiog i posadzek
98 m2 98,000
, RAZEM 98,000
3] KNR AT-59 Przygotowanie sprzetu do wykonania izolacji - kpl.
d.1; 0102-01 uruchomienie agregatu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR AT-59 Przygotowanie sprzetu do wykonania izolagji - kpl.
d.1 0102-04 rozprowadzenie wezy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR AT-59 Izolacja natryskowa otwartokomérkowa piang PUR m2
d.1] 0103-01 poddaszy (skoséw i $cian) - powierzchnie plaskie,
2.0.2.5. 9901 warstwa gr. 15 cm; skosy poddasza powyzej 2,6 m
-02
152 m2 152,000
RAZEM 152,000
6/ KNR 2-02 |zolacja z folii paroziolacyjnej m2
d.1} 0607-01
analogia
152 m2 152,000
RAZEM 152,000
7! KNR 2-02 Okiadziny z ptyt OSB gr.12mm pojedyncze m2
d.1| 20086-05
analogia
152 m2 152,000
RAZEM 152,000
2 Remont elewaciji
8|KNR-W 2-02 Obudowa pionéw kominowych ptytami OSB gr. 12 szt
d.2] 2004-01 mm - montaz katownikow
Analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
9IKNR-W 2-02 Obudowa piondéw kominowych plytami OSB gr. 12 m2
d.2| 2004-01 mm
Analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
10] KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 0103-02
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
111 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.- m2
d.2| 0601-01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
362 m2 362,000
RAZEM 362,000
12| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na m2
d.2| 0347-09 zaprawie cementowo-wapiennej
102,4 * 0,20 m2 20,480
RAZEM 20.480
13} KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2| 0354-11
25 m 25,000
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RAZEM 25,000
14| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w scianach z m
d.2l 0338-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne)
25 m 25,000
RAZEM 25,000
15 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2j 0923-04
250,25 m2 6,290
RAZEM 6,250
16] KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci szt
d.2| 0308-02 do 3 szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17} KNR 4-01 Przemurowanie ciagle peknie¢ o glebokosci 1/2 ceg. m
d.2| 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
2,3 m 2,300
RAZEM 2,300
18] KNR 9-27 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podloza m2
d.2| 0101-05
362 + 20,48 m2 382,480
RAZEM 382,480
19] KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2
d.2; 0101-07 cegla
362 m2 362,000
RAZEM 362,000
20 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg- | m2
d.2} 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
jednokrotnie
20,48 m2 20,480
RAZEM 20,480
21 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.2| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
grafitowych gr.15 cm do scian
362 m2 362,000
RAZEM 362,000
22| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.2, 2609-02 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr 3 cm
do osciezy
20,48 m2 20,480
RAZEM 20.480
23] KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi szt.
d.2| 2609-04 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocgy dybli plastikowych do $cian z cegly
362*4 szt. 1448,000 ;
RAZEM 1 448,000
24; KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.2| 2609-06 metodq lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
382,48 m2 382,480
RAZEM 382.480
25/ ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.2, 0105-13
362 *0,1 m2 36,200
RAZEM 36.200
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26/ KNR0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m
dol 2600-08 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
122’4 m 122,400
RAZEM 122,400
27| KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.2{ 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmachiajgeym
jednokrotnie
20,48 m2 20,480
RAZEM 20,480
28| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku m2
d.2| 0126-03 mineralnego o strukiurze baranek lub kornik o
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
382,48 m2 382,480
RAZEM 382,480
29| TZKNBK Montaz podokiennikéw granitowych o grubosci do 3 m
d.2| XVIm 02-03 cm i szerokosci do 50 cm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
30| KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d.2| 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 m,
wysokos¢ do 15 m
362+41+614 m2 464,400
RAZEM 464,400
31 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.2| 0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odlegtos¢ 10 km
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
32] KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
33] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - | m2
d.2| 1204-04 beton
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
34| KNR 4-01 Demontaz oraz ponowny montaz rur spustowych z m
d.2| 0535-06 blachy wsp.doR 2,0
analogia
28 m 28,000
RAZEM 28,000
35/ KNR 4-01 Wymiana uchwytow do rur spustowych szt.
d.2| 0529-10
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
36| TZKNBK VIl Czyszczenie $cierne lub chemiczne filardw, pilastrow, | m2
d.2 -149 gzymsow i attyk
61,4 m2 61,400
RAZEM 61.400
37| TZKNBK VIII Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z m2
d.2 -129 przygotowaniem zaprawy bez wykucia spoin o
przekroju do 0.0015 m2
61,4 m2 61,400
RAZEM 61.400
38| KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - m2
d.2| 0304-01 recznie
61,4 m2 61,400
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RAZEM 61,400
39| KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych boni o powierzchni 0,051- | m2
d.2| 0120-02 0,10 m2
40*0,3 m2 12,000
RAZEM 12,000
40/ KNR 0-19 Demontaz i| montaz okien uchylnych jednodzielnych z m2
d.2| 0928-02 PCV o pow. do 0.6 m2
045°08*8 m2 2,830
RAZEM 2,880
411 KNR 4-01 Uzupelnienie ceglami klinkierowymi $cian lub $cianek | m3
d.2| 0305-03 o grubosci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow
w $cianach i sciankach na zaprawie cementowo-
wapiennej
1,50 * 0,25 m3 0,375
RAZEM 0,375
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