WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

ul.Kosciuszki 8 Gtuszyca

PRZEDMIAR
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BRANZE: Ogdlnobudowlana
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QObmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Dach
1| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, | m2
d.1| 0535-08 okapéw, kofnierzy, gzymsow itp. 2 blachy nie
nadajacej sie do uzytku
45 60 m2 45,600
- RAZEM 45,600
2] KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0535-04 uzytku
66,7 m 66,700
RAZEM 66,700
3] KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie | m
d.1| 0535-06 do uzytku
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
4/ KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie m
d.1| 0526-01 konstrukcji nosnej
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
5 KNR 0-15 Osadzenie okien PCV w potaci dachowej ptaskiej szt
d.1| 0526-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8] KNR 4-01 PRZEMUROWANIE KOMINOW O OBJETOSCI W m3
d.1] 0310-02 JEDNYM MIEJSCU PONAD 0.5 M3 -CEGLA |
KLINKIEROWA
2,90 m3 2,900
RAZEM 2.900
7| KNR-W 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z - m2
d.1| 0517-05 zakitowaniem uszkodzen -
455,0 m2 455,000
RAZEM 455,000
8] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d. 1} 0609-03 styropianowych grafitowych gr 15 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jednawarstwa |
455 m2 455,000
RAZEM 455,000
9| KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej | m2
d.1| 0704-01 lgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podiozu
analogia drewnianym
455 m2 455,000
RAZEM 455,000
10| KNR-W 4-01 Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - | m2
d.1| 0519-03 dwuwarstwowe pokrycie z papy podkladowej oraz
z2.52.2.3. papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm -
9909-04/3 powierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
455 m2 455,000
RAZEM 455.000
11 KNR 4-01 Montaz belek startowych na okapie wys.15 cm m
d.1] 0412-04
57,7 m 57,700
RAZEM 57.700
12| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
d.1| 0507-01 blachy cynk-tytan
analogia
14,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
13| KNR 4-01 Uzupelnienie obrobek blacharskich muréw m2
d.1| 0530-01 ogniowych, koszow i okapoéw z blachy cynk-tytan
35,9 m2 35,900
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RAZEM 35,900
14| KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wiotu do 20 | szt.
d.1] 0533-01 ;m — 5600
RAZEM 3,000
15| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m
d.1|202 0518-04 blachy cynk-tytan potokragtych o ér. 15 cm
66,7 m 66,700
RAZEM 66,700
16| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.1]202 0520-03 blachy cynk-tytan okraglych o $r. 12 cm
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
17] KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i m
d.1] 0704-03 odgromowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu
poziomym na uprzednio zamocowanych wspornikach
24*2+11*5 m 103,000
RAZEM 103,000
18] KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu | szt.
d.1| 0702-07 ptaskim na wsporniku klejonym na lepik
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
19| KNR 4-03 Wymiana zlgczy naprezajgcych instalacji szt.
d.1| 0711-03 odgromowych na dachu
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20] KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i szt.
d.1| 0701-04 odgromowej na $cianie z cegly lub gazobetonu
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
21| KNNR-W 3 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza drewna metodg | m2
d.1| 0504-09 smarowania drewna preparatami olejowymi - deski i
plyty
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
2 Elewacja frontowa + Sciany boczne
22| KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z m
d.2| 0339-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
8,70 + 4,50 m 13,200
RAZEM 13,200
23|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z szt.
d.2| 0210-05 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za
pomocy klejenia
5 szt. 5,000
Obmiar dodatkowy: tgczna dlugose m
13,20 m 13,200
ilo$¢ odcinkow RAZEM 5.000
tgczna diugosc RAZEM 13,200
24| KNR-W 4-02 Wymiana podej$cia z rur z PVC o $r. 110 mm msc.
d.2| 0212-08 laczonych metodg wciskowg
4 msc. 4,000
Obmiar dodatkowy: tgczna diugosc m
1:5 m 1,500
ilo$¢ podejsc RAZEM 4,000
taczna dlugose RAZEM 1.500
25|KNR-W 4-02 Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o ér. | szt.
d.2| 0214-05 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
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26| KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w $cianach z szt.
d.2| 0322-02 cegiel
analogia : s 700 -
RAZEM 1,000
27| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o m
d.2| 0325-04 przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
13,20 m 13,200
RAZEM 13,200
28] KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw m2
d.2| 0101-01
182,90 + 75 + 94 m2 351,900
RAZEM 351,900
29| TZKNBK V111 Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.2 03-79 szerokosci do 15 cm z przygotowaniem zaprawy
23,15*2+38*10+990*3 m 114,000
RAZEM 114,000
30| TZKNBK VI Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyktych o m
d2l 03-81 szerokosci do 25 cm z przygotowaniem zaprawy
60,8+ 1,20 10 m 72,800
RAZEM 72,800
31| TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.2 03-84 szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
740*3+870*2+2%9,0 m 57,600
RAZEM 57,600
32{ KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.2| 0102-01
351 m2 351,000
RAZEM 351,000
33| KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 0103-02
45,50 m2 45,500
RAZEM 45,500
34| KNR AT-26 TYNKI RENOWACYJNE CIEPLOCHRONNE NA m2
d.2| 0201-04 SCIANACH NAKLADANE RECZNIE - SYSTEM
analogia TYNKOW DLA SREDNIEGO STOPNIA ZASOLENIA
228,10 m2 228,100
RAZEM 228,100
35| KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - m2
d.2| 0301-01 gruntowanie podioza
360,92 m2 350,920
RAZEM 350.920
36| KNR AT-26 Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - m2
d.2| 0303-01 aplikacja reczna
350,92 m2 350,920
RAZEM 350.920
37| KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o glebokosci 1/2 ceg. m
d.2| 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
22 m 22,000
RAZEM 22,000
38| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do| szt.
d.2| 0308-02 3 szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5.00C
39 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2| 0354-11
40,10 m 40,100
RAZEM 40.100
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40| KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d2| 0923-04 T — T10%
RAZEM 14,035
41] KNR 2-02 OBROBKI PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU m2
d.2| 0507-02 PONAD 25 CM Z BLACHY CYNK-TYTAN
analogia PODOKIENNIKI
40,10 * 0,55 m2 22,055
RAZEM 22,055
42| KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z | m2
d.2| 0928-01 PCV o pow. do 0.4 m2 z ZACHOWANIEM
ISTNIEJACYCH PODZIALOW i KSZTALTOW
040*0,90*3+0,750,30*2 m2 1,530
RAZEM 1,530
43| KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d.2| 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podluznym ram 2,07 m,
wysokos$¢ do 15 m
410 m2 410,000
RAZEM 410,000
3 Elewacja docieplenie
44| KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.3| 0103-02
19,75 m2 19,750
RAZEM 19,750
45| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.3| 0354-11
15,40 m 15,400
RAZEM 15,400
46| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z m
d.3| 0338-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
15,4 m 15,400
RAZEM 15,400
47| KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3| 0923-04
15,4 0,25 m2 3,850
RAZEM 3.850
48| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z | m2
d.3| 0507-02 blachy cynk-tytan podokienniki
15,4%0,6 m2 9,240
RAZEM 9,240
491 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do| szt.
d.3] 0308-02 3 szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5.000
50| KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o glebokosci 1/2 ceg. m
d.3| 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w scianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
51| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.3] 0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
178,38 m2 178,380
RAZEM 178,380
52| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na scianach z cegiel na m2
d.3| 0347-09 zaprawie cementowo-wapiennej
10,54 m2 10,540
RAZEM 10.540
53| KNR AT-38 QOczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3| 0102-01
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178,38 + 10,54 m2 188,920
RAZEM 188,920
54/ KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, m2
d.3| 0101-07 (132322 == 188.920
’ RAZEM 188,920
55| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
d3| 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych gr 15 cm
do scian
178,38 m2 178,380
RAZEM 178,380
56| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi m2
d.3| 2609-02 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
10,54 m2 10,540
RAZEM 10,540
57| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi szt.
d.3] 2609-04 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
178,38 * 4 szt 713,520
RAZEM 713,520
58| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.3| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
178,38 m2 178,380
RAZEM 178,380
59| ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.3] 0105-13
178,38 * 0,10 m2 17,838
RAZEM 17.838
60 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.3| 2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
10,54 m2 10,540
RAZEM 10.540
61 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m
d.3| 2609-08 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym
72 m 72,000
RAZEM 72,000
62| KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.3| 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem
wzmachiajgcym CT 17 jednokrotnie
10,54 m2 10,540
RAZEM 10.540
63| KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2
d.3| 0101-07 cegta
188,92 m2 188,920
RAZEM 188.920
64| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wladciwosciach tynku m2
d.3] 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kormik - o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
188,92 m2 188,920
RAZEM 188.920
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65| KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d.3| 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 m,
wysokos¢ do 15 m
212 m2 212,000
RAZEM 212,000
66| KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
d.3| 0930-03 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wymiar w
swietle wegarka
1,170,90*3 m2 2,970
) RAZEM 2,970
67| KNR AT-38 Oczyszczenie | zmycie podioza m2
d.3| 0102-01
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
68| KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2
d.3| 0101-07 cegla
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
69| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2
d.3| 2609-06 metodq lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
70| KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian - tynk, m2
d.3| 0101-07 cegla
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
711 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.3| 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kornik - o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
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