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PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
..-Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA FORMALNA.
- Zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.

1.2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225)

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.
- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobow.
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
- Wizja w terenie 1 pomiary.
- Dokumentacja fotograficzna.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Opracowanie obejmuje budynek o funkcji mieszkalnej, oznaczony w EGiB
identyfikatorem: 022105 4.0002.45 BUD.
Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria XIII.
Adres:  Gluszyca, ul. Kosciuszki 8
(dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2).

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy,
przylegajacy budynkiem gospodarczym do nieruchomosci obok, podpiwniczony, wykonany
w technologii tradycyjnej o konstrukeji murowanej z cegly pelnej. Dach budynku dwuspadowy
kryty papa. Na elewacji frontowej, bocznej 1 tylnej wystepuje detal architektoniczny w formie
dekoracyjnych obramien okiennych, paséw tynkéw 1 ozdobnych gzymséw. Detale
architektoniczne wykonane z cegly pelnej wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku znajdujace sie na elewacji frontowej oraz tylnej,
nowe w kolorze brgzowym. Okna w budynku w ramach PCV oraz drewniane, cze$ciowo
wymienione. Na elewacji wystepujg liczne obrdobki blacharskie z blachy stalowej.

Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Gluszycy.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor zamierza przeprowadzi¢ remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej, na
ktorej nie znajduja si¢ detale architektoniczne. Po zakonczeniu robot remontowych, obiekt
bedzie uzytkowany w dotychczasowy sposéb - jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Uktad
komunikacji oraz funkcje pomieszczen pozostajg bez zmian.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

4.1. KONSTRUKCJA I WYKONCZENIE

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy
wybudowany w technologii tradycyjnej, jako murowany z cegly petnej. Dach dwuspadowy
pokryty papa.

- Sciany zewng¢trzne z cegly pelne;j.
Stropy nad piwnicg stalowo ceramiczne, pozostate drewniane.
Tynki wewnetrzne zwykle cementowo - wapienne kat. I11.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Na elewacji frontowej wystepuje detal architektoniczny w formie dekoracyjnych obramien
okiennych, paséw tynkdw i profilowanych gzymsow.

4.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Nie dotyczy.

4.3. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta Gluszyca.

4.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJIL.
Inwestycja nie wygeneruje nowych, ani nie zwi¢kszy zasiggu istniejgcych ucigzliwosci dla
srodowiska oraz zdrowia ludzi. Prowadzone roboty nie bedg emitowaly nadmiernego hatasu

oraz zanieczyszczen powietrza i ziemi. Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatke
nr 175/1 obreb Gluszyca 2.

4.5. OPIS OGOLNY STANU PROJEKTOWANEGO.

4.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej oraz przewody kanalizacyjne i
kominki wentylacyjne. Elementy te nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania

prac. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci i mieszkancami. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z dociepleniem $cian nalezy zdemontowaé elementy
teletechniczne oraz anteny satelitarne.

Przed przystagpieniem do robot nalezy usungé z elewacji poddanych remontowi
istniejace parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke z numerem budynku
oraz wszystkie okablowania, anteny odbiorcze.

Budynek zasilany jest przylagczami napowietrznymi energetycznymi. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy zabezpieczy¢ osoby przed mozliwoscig porazeniem pragdem

Biuro projektoéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

elektrycznym poprzez odlgczenie energii przylacza lub zabezpieczyé przed przypadkowym -

zblizeniem do przewodéw. Okna budynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przedﬂ:j,

uszkodzeniami podczas prac.

4.5.2. REMONT ELEWACIJI

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, na elewacjach z detalami ozdobnymi nie
bedzie mozliwe wykonanie docieplenia. Na elewacjach przewiduje si¢ skucie i wykonanie
nowych tynkow renowacyjnych zatartych na gltadko wraz z malaturg pozostawiajac detale
architektoniczne. Elewacje wraz z elementami dekoracyjnymi nalezy pomalowaé farba
silikatowg.

Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed prébnym malowaniem nalezy
uzgodnic¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

16048 — Sciany zewng¢trzne

16049 - elementy dekoracyjne (obramienia okienne, gzymsy, pasy)

Elementy dekoracyjne takie jak obramienia okienne w postaci opasek okiennych, pasow
tynkow i profilowanych gzymsdéw podda¢ renowacji, uzupeknic brakujgce elementy zaprawami
naprawczymi, nastepnie pomalowac farbg silikatows.

Istniejaca stolarka drzwiowa bez zmian. Stara stolarke okienna w czg$ciach wspolnych
(strych, klatka schodowa, piwnica, pomieszczenia gospodarcze) nalezy wymieni¢ na nowa
PVC. Na czas remontu istniejgca stolarke, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety wykonac¢ z blachy tytan-cynk o grubo$ci min. 0,6mm z boczkami PCV.

4.5.3. WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN TYLNYCH

Projektuje si¢ docieplenie $cian tylnych (od podworka), nieposiadajgcych detali
architektonicznych, w oparciu 0 WYTYCZNE ETICS ,,Warunki techniczne wykonawstwa,
oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen wydanie 05/2019. Przyjeto izolacje termiczng o grubosci 15¢cm
1 wspotezynniku A=0,036 z ptyt styropianowych EPS 80-036 FASADA.

Warstwa wykonczeniowg cokolow beda plyty klinkierowe w kolorze naturalnej
ceramiki - zgodnym z czescig rysunkowq.

Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed probnym malowaniem nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw, zaproponowano odcienie:

16048 — Sciany zewng¢trzne
16049 - elementy dekoracyjne (obramienia okienne, gzymsy, pasy)

Istniejgca stolarka drzwiowa bez zmian. Stara stolarke okienna w cze¢s$ciach wspolnych
(strych, klatka schodowa, piwnica) nalezy wymieni¢ na nowa drewniane lub PVC. Na czas
remontu istniejgca stolarke, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm z boczkami PCV.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
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PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

4,54, OBROBKI BLACHARSKIE . ’
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm. Obrobee

blacharskiej podlega¢ beda rury spustowe, rynny oraz elementy dachu. Haki rur spustowych
wymienié na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.

Przewiduje si¢ wymiane rynien na calej dlugosci polaci dachowej, a takze rur
spustowych. Nowoprojektowane rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo -
cynkowej. Zalecana Srednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. Ponadto nalezy sprawdzic¢
rozmieszczenia, wymiary i rodzaje polaczen. Na rurach spustowych, 0,5m nad terenem nalezy
zamontowac rewizje/czyszczaki.

4.5.5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZESCIACH
WSPOLNYCH

W ramach remontu przewiduje si¢ wymiang istniejacych okien na nowe drewniane lub
PVC w piwnicy, na strychu oraz w pomieszczeniach gospodarczych stanowigcych czesci
wspolne. Projektuje si¢ okna na wzdr istniejacych. Firma wykonujaca wymiane stolarki
okiennej winna dokona¢ pomiaréw na budowie przed przystapieniem do prac..

S. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Powierzchnia zabudowy budynku 247.9 m?
Kubatura budynku ok. 3000 m*
Wysokos$¢ budynku ok. 10,5 m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU.

Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 r., W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

10.1.  POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA 1 JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI,

10.2.

JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.
Sposéb zaopatrzenia w wode, odprowadzenie $ciekow i wod opadowych bez zmian.

POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM

ZAPACHOW, PYLOWYCH 1 PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, TLOSCI I
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych

robot budowlanych nie wigze si¢ ze zmiang poziomu emisji zanieczyszczen gazowych,
pylowych, ani ptynnych.

10.3.

10.4.

POD WZGLEDEM RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.
Nie dotyczy.

POD WZGLEDEM WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A
TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNE-TYCZNEGO 1 INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg nadmiernego hatasu oraz wibracji,

a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaklocen oraz czynnikow mogacych mie¢ negatywny wptyw na ludzi lub srodowisko.

11.

12.

13.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.
Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje takiej jak: wodociagowa, kanalizacji

sanitarnej, grzewczg indywidulang dla kazdego lokalu, elektrycznag.

14.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Budynek mieszkalny przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy, jest zakwalifikowany do

kategoria zagrozenia: ZL IV - mieszkalne. Budynek niski (N) o wysokosci do12m. Klasa
odpornosci pozarowej budynku - ,,D”.

Projektowany w budynku zakres robot nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Projektowane dOCieplenie elewacji nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. bu(_iyﬂku{_-
Podczas docieplenia dachu nalezy wykona¢ impregnacj¢ wszystkich elementow drewnianych .
wiezby dachowej $rodkami ogniochronnymi.

15. UWAGI KONCOWE.

e Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialty powinny posiadac
swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na
terenie Polski;

e Prace budowlano — montazowe nalzy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”;

e Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajagcemu doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajacemu stosowne
uprawnienia;

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materialdow oraz ich zgodnosci z Specyfikacja Techniczng i pleceniami
Inspektora Nadzoru;

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem
1zachowanie zasad 1 przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone
pod $cistym nadzorem technicznym;

e Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc si¢ do zasad okreslonych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” I'TB tom I, wydawnictwo Arkady.

e Materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:

» aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiaty do stosowania w
budownictwie,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg curopejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,

» na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do
stosowania,

» wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty i swiadectwa zgodnos$ci oraz
uzyskac

» aprobate Inspektora Nadzoru.

e  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows (czescia
opisowg oraz rysunkowg), a takze zasadami wiedzy techniczne;j.

e Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umows, kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do
realizacji.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

o Nalezy zadba¢ o sprawna wentylacje w lokalach mieszkalnych, aby

o Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed prébnym malowaniem .
nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Funkcja projektowa,
branza

Imi¢ i Nazwisko

Specjalnosé i nr uprawnien

Podpis

Projektant
br. budowlana:

tech. bud. Roman Rozniata

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
UAN.VI-/3/159/88

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469
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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG
WZORNIKA Architectural Clofirmy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE

ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

:l 16048 — sciany
D 16049 — elementy dekoracyjne

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych

Projektant: o D0S/B0/0332,/08 - =
br. "Eudowlana tech. bud. Roman Rozniata UAN</{—f/3 15/9 - w Daka:
06.12.2023r.
Temat: "Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku Stadium:
przy ul. Kosciuszki 8 w Gtuszycy.” PAB
dz. nr 175/1 obreb Gtuszyca 2
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Kosciuszki 8, 58—-340 Gtuszyca 1:100
Tytut rys. ELEWACJA BOCZNA Nt vs: PAB_2
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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG
WZORNIKA Architectural Clofirmy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE

ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

I:} 16048 — sciany
:] 16049 — elementy dekoracyjne

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska

tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych

Projektant: N D0%,/B0/0332,/08 [
br. budowlana tech. bud. Roman Rozniato UANV\—f/S 15/9 - \%:M,/L/ Data:
06.12.2023r.
Temat: "Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku Stadium:
przy ul. Kosciuszki 8 w Gtuszycy.” PAB
dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Kosciuszki 8, 58-340 Gluszyca 1:100
Tytut rys.: ELEWACJA BOCZNA (LEWA) Nrvs: PAB 4




KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG
WZORNIKA Architectural Clofirmy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE

ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

S 16048 — sciany
E 16049 — elementy dekoracyjne

Biuro projektdéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska

tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych
projektant Itech. bud. Roman Rozniata e e e M ol
06.12.2023r.

Temat: "Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku Stadium:

przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.” PAR

dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2
Inwestor: Wspbdlnota Mieszkaniowa Skala:

ul. Kosciuszki 8, 58-340 Gluszyca 1:100
Tytut rys.: ELEWACJA TYLNA Nr v PAB_5
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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG
WZORNIKA Architectural Clofirmy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE

ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

D 16048 — &ciany
D 16049 - elementy dekoracyjne

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych

Projektant: - D0S/B0/0332/08 -
g s, tech. bud. Roman Rozniata UAN./\/\—f/:S ]5/9 - ??4——#’ Data:
06.12.2023r.
Temat: "Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku Stadium:
przy ul. Kosciuszki 8 w Gtuszycy.” PAB
dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Kosciuszki 8, 58-340 Gluszyca 1:100
Tytut rys.: ELEWACJA BOCZNA (OD STRONY PODWORKA) Nryvs: PAB_6




BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH

STD Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Wali);r«"zy.ql.iif

e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89

O

TEL. 501-292-469

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zadania:

,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylne;j
budynku przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

Adres zadania:

ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy

dz. nr 175/1 obreb Gtuszyca 2

Identyfikator dziatek

022105 4.0002.175/1

Kategoria obiektu

XIII — pozostate budynki mieszkalne

Inwestor :

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Kosciuszki 8
58-340 Gluszyca

SPIS ZALACZNIKOW:

Informacja BIOZ

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do DOIIB
projektanta,

Uzgodnienie z konserwatorem zabytkéw w Walbrzychu



S l D Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Walbrzych =l

BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89

@ TEL. 501-292-469

INFORMACJA BIOZ

»~Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej
budynku przy ul. Kosciuszki 8 w Gtuszycy.”

Nazwa zadania:

ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy

dz. nr 175/1 obreb Gtuszyca 2

Adres zadania:

Identyfikator dzialek 022105 4.0002.175/1

Kategoria obiektu XIII — pozostate budynki mieszkalne

Wspoélnota Mieszkaniowa
Inwestor : ul. Kosciuszki 8
58-340 Gluszyca




INFORMACJA BIOZ
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem Sciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

Spis tresci

1. PODSTAWY PRAWNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ): ussssssssssssin

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANY CH: oouueuuuimmninisnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssmsssessss

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL.... oo .

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN

ORAZ MIEJSC I CZAS ICH WYSTAPIENIA 2
5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ssseisssasisesnsanstvossnsneseres 3

6. WSKAZANIE S'RODK(:)W TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE.........coooeruenne. 3

7. UWAGI KONCOWE ...ovreeeiecneesereeesesssessssssessesssssssssssssens e 5

Biuro projektoéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 1
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



INFORMACJA BIOZ
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

INFORMACJA BIOZ

1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI10Z).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznej tylnej i bocznych za pomoca styropianu
o grubosci 15cm i wspdtczynniku przenikania A = 0,036 oraz wykonanie tynkow
zatartych na gladko

wykonanie tynkoéw renowacyjnych zatartych na gtadko na elewacji frontowe;j

montaz nowych parapetoéw z blachy tynanowo-cynkowej,

odswiezenie i konserwacja okapu;

oczyszczenie 1 zabezpieczenie cokotow z cegly oraz piaskowca,

demontaz i ponowny montaz kratek wentylacyjnych, tablic, anten itd.

wymiana obrobek blacharskich

wymiana stolarki okiennej w czgsciach wspdlnych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przylegltych do budynku dojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanvch zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsc i czas ich wystapienia.

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiagzane z wykonywaniem robdt na wysokosci (powyzej 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane

powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych
robdt mogg wystapi¢ zagrozenia:

upadek pracownika,
upuszczenie narz¢dzia roboczego,
upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23




INFORMACJA BIOZ
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

b) zwigzane z wlaciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamicszkaty w trakcic ©

wykonywania robot)

7 uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwos¢ zagrozenia
zdrowia 0s6b przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze 050D WChOdZ@CYCh 1
wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia zlych warunkéw atmosferveznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadéw deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s zardwno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

S. Sposdéb prowadzenia_instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni mogg byc¢
wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowaé ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnosciag robodt i zaopatrzeni w komplet
niezb¢dnych narzedzi, odziez ochronna, helmy, rekawice i okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrgbie robdt winny byé oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni byé zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowa¢ na
pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacyvch z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegdlna ostrozno$é nalezy zachowa¢é przy wykonywaniu nastepujacych robét:

* roboty tynkarskie i dekarskie

Podczas pracy z narz¢dziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé

uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletnosé i prawidtlowe podigczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosé
upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchéw
pracownikdw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych, pracownikdéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



INFORMACJA BIOZ
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczefistwa winny by¢ .

przymocowane do statych czgsci budowli.

- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe, sprawne
narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowia tylko przypomnienie nielicznych spraw zwiazanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie odpowiada kierownik bUdOWY,
ktory powinien zapewnié¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow
przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz pracownikéw
wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowiagzek przygotowania
planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robét.

W realizacji  niniejszego  zamierzenia pracami moggcymi  powodowad
niebezpieczenstwo dla pracownikow sg:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementéw  konstrukcyjnych lub lin  asekuracyjnych albo prace wykonywa¢
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub
mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni
mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci
budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajacym zgodnos$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja i
warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub
Sniezycy nalezy dokonaé starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i na
wysiggnikach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Na wszystkich
rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcieczeniem
pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkdéw oraz przejscia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez
spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia
zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m wieksze od
szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

* warunki atmosferyczne

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 4
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23




INFORMACJA BIOZ
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej i bocznych budynku
przy ul. Kopernika 25B w Mieroszowie.”

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opaddw ©
deszczu $niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokument6w niezbgdnych do prawidlowe]
cksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno byé w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.

Funk-cja projektowa, Imi¢ i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
branza
Projektant o Uprawnienia bud(?wlane w speCinlnosm ‘
B8 B dcias tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlanej ;

’ ) UAN.VI-/3/159/88 ‘

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 5
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23
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e INZYNIEROW

BUDQWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNT-2KF-EB6 *

Pan Roman Jacek Rozniata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0332/08

adres zamieszkania ul. Niecata 6/5, 58-340 Gtuszyca

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-19 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgey Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli 2fozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,




WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIG:.

Y
dwkz-wb@dwkz.pl. :
Delegatura w Walbrzychu ePUAP: /dwkz/skrytka %
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroe.pl/publi it mmn!
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60
W/N.5183.4157.2023.KK Walbrzych, dnia 8 stycznia 2024 roku.
Instal STD
Biuro Projektéw i Uslug Inwestycyjnych
ul. Wysockiego 28

58-304 Walbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2023 r. (data wplywu: 08.12.2023 r.), w sprawie
nieruchomosci polozonej przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy, informuje, tut. urzad akeeptuje
planowane zamierzenie remontu budynku wraz z dociepleniem elewacji tylnej na podstawie
przedtozonej dokumentacji projektowej pn. Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej
budynku przy ul. Ko$ciuszki 8 w Gluszycy, autorstwa: Roman Rozniata, miejsce i1 data
opracowania: Walbrzych, 06.12.2023 r. (dokumentacje projektowa opieczetowano jako zalacznik
niniejszego pisma). Jednocze$nie ustanawia si¢ nastepujacy warunek konserwatorski: na etapie
wykonawezym nalezy uzgodni¢ kolorystyke budynku oraz sposéb opracowania cokohu.

Uwarunkowania konserwatorskie:

Przedmiotowy budynek figuruje w wykazie zabytkéw oraz polozony jest na terenie ukladu
urbanistycznego obejmujacego wsie ulicowki Gluszycy i Gluszycy Gornej oraz obszary zabudowy
przemyslowej, figurujacego w wykazie obszaréw zabytkowych. Obiekt podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej.

Planowane prace nalezy prowadzié zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa, w tym w
szezegolnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i za zgodq wspoéhwlascicieli
nieruchomosci.

Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Walbrzychu
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

[podpisano elektronicznie]

Otrzymuja:

1. Adresat

2.a/a KK

spelniono obowiqzek wynikajqcy z RODO

Sprawe prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych — K.Kus — tel. 0746644894 (w godz 9.00-12.00), k.kus@dwkz.pl



Za}qcznik nri4 do Polityki Bezpieczex'lstwa Informacji w Wojewédzkim' Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 11i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dale] RODO) informujemy, ze:

.Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiazaé¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
.W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: jod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
.Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadari wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegélnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki

policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie

danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujace nadzoér nas siecig informatyczna, w ktdrej zapisane sa gromadzone

dane etc.)
.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr
PESEL moze spowodowat odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwoéci ustalenia i identyfikacji strony
postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy
jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym
danych identyfikujacych ta osobe.
.Zebrane dane nie beda przekazywane do Panistw trzecich.
.Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.
.Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
.Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.
.Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID

niane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajace informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operd|
Watbrzychu) nalezy zamawiac w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajace inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawiac w wydzialach merytorycznych

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych

Projektant: - D0S/B0/0332/08
Bet Eudldutina tech. bud. Roman Rozniata et i o P
06.12.2023r.
Tamot: "Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku Stodium:
przy ul. Kosciuszki 8 w Gtuszycy.” PAB
dz. nr 175/1 obreb Gtuszyca 2
Inwestor: Wspbinota Mieszkaniowa Skala:
ul. Kosciuszki 8, 58-340 Gluszyca 1:100
Tytut rys.: MAPA POGLADOWA — WSKANAZANIE SCIAN PODLEGAJACYCH DOCIEPLENIU N s PAB_T




Egz. nr1

S I D Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Walbrzych

BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89

0

TEL. 501-292-469

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHANICZNY

Nazwa zadania:

»Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej
budynku przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

Adres zadania:

ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy

dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2

Identyfikator dzialek

022105 4.0002.175/1

Kategoria obiektu

XIITI — pozostate budynki mieszkalne

Inwestor :

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Kosciuszki 8
58-340 Gluszyca

Zespol projektowy:

Funkeja projektowa,
branza

Imi¢ i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis

Projektant

| br. budowlana:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci ¢ N
tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlanej W
UAN.VI-f/3/159/88

Watbrzych — 06 grudnia 2023 r.



Watbrzych, dn.06.12.2023r.
(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

»Remont elewacji wraz z dociepleniem Sciany tylnej
budynku przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

E::l:;c;a pejehaov; Imie i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
: Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
ll:roi)el;tantl ) tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlane; w '
i UAN.VI-/3/159/88




N

S AT T

cnEs

wioduony(a) dnia €2 listopada 4881 - Gluszycy

posiuda przypolowanie zawodowe upowainiajdee do wy}go;ﬁn_px Qamoch:iu_lnej funkeji

1S SATES

¢
firtues

Me ‘..Lh"*l",l‘.»yl“'i /3/169/88

DECTESA D FTRNGDZENL By YOOTOW AR e

T B b v sy

e polviania sapdaeliyel el loehaicnyeh w bt
: il juiegt LeEpmiOLIYED ¥

‘ - L2 Ta e Ll’ & . 2 -
Mpwmmvib’wl‘iﬂb?“yfld7miw3mbﬂm N lit *
romporzydeenia Ministva Gospodurle ']'|~7i’ux!\7y:»2_ij vi.)\:hxtuuy Srodowisha « dide 20 lntege 1996 v,
wobpravie samodzielnyeh funini Ledhndowayeh, w budownictyie (Dz U, e &, pos. 46} stwini
sig, %2 ' ' . Sl
OV CNIAT :
Obywalel(ka) ”§9{¥¥iﬂ RDANlAﬁA
: | |
- technik budowlany |
v i
i

|

© kdercwniks budowy i rabét f
(£

,
kons trulcyjno=budowlane] |
w apecjalnusel ol “ YJ ) i

r’ll‘-;"ll‘l(diiv).". ———

§ v laluiosel

WLhrEsIe s S e

EEVARED YA U I SN L S S UL )

an Rozndata

by walel{ka)

o JPHE powainiony(s) do:

L (lents 1 nomy

1~ kiarowania, nadzerowania L kontrolpwania budowy i robadt
kierowania i kontrelowsnia wytwarzania konstrukeyjnych
slamentdw budenlamych oraz ocenianda i badaniz stenu
rechnicznego w zakresis wszelklach budynkéw 4 dinnyeh
budowll o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrul-
eyjnych z wylgczenian binid, wezddw i stacjd kolejowych
drég oraz Llotniskpwych drdg startowyeh & manipulacyjnyc
moatow, budowli hidrotechnicznych i wodnomelioracyjnyeh
5.5, ust, 2, §7

2+ aporzadzanis w budowniciwle padh fizvoznych projoltdw
v orolronls romddedan architehtonleanyoits
c/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
T projelktdw typovych i powtarzalnych innych budynkdw
Qraz.spurzadzaﬁia plandw zagospodarowanis dziatki
zwilazanych z realizacje tych budynidw
|

b/ budowli nis bgdacyeh budynkami
4 6, ust., 3

. o

:m’. " tpedpls 1 plevugd)



—=E INZYNIEROW
athl BUDOWNICTWEA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNT-2KF-EB6 *

Pan Roman Jacek Rozniata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0332/08

adres zamieszkania ul. Niecata 6/5, 58-340 Gtuszyca

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,



PROJKT TECHNICZNY . )
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem Sciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

SPIS TRESCI

1. PODSTAWY OPRACOWANIAL. ......coiiiiiiitiiii e 3
2. STAN ISTINIEI A QY ..ottt ettt e e et e e et e e aas e e e e beeeanseeessaeeeensaeeanseeenneeensnas 3
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE .......cccccoovvvviitiiiieecieceetecee e 4
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWED. ........coooiooirmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 7
5. UWAGIKONCOWE. .........ocoouioieeeieeeieeeeieesesseesees s seesses s esses s ss s es e esess s es s 7
SPIS RYSUNKOW
Numer Nazwa rysunku Skala
rysunku rysunku
PAB-1 | ELEWACJA FRONTOWA 1:100
PAB-2 | ELEWACJA BOCZNA 1:100
PAB-3 | ELEWACJA BOCZNA (PRAWA) 1:100
PAB-4 | ELEWACJA BOCZNA (LEWA) 1:100
PAB-5 | ELEWACJA TYLNA 1:100
PAB-6 |ELEWACJA BOCZNA (OD STRONY PODWORKA) 1:100

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469




PROJKT TECHNICZNY )
,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA FORMALNA.
- Zlecenie Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.

1.2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225)

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.
- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobow.
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru robdt budowlano-montazowych.
- Wizja w terenie i pomiary.
- Dokumentacja fotograficzna.\

1.4. INFORMACJE OGOLNE.
Opracowanie obejmuje budynek o funkcji mieszkalnej, oznaczony w EGiB
identyfikatorem: 022105 _4.0002.45 BUD.
Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny - kategoria XIII.
Adres:  Gluszyca, ul. Kosciuszki 8
(dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2).

2. STANISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy,
przylegajacy budynkiem gospodarczym do nieruchomosci obok, podpiwniczony, wykonany
w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej z cegly pelnej. Dach budynku
dwuspadowy kryty papa. Na elewacji frontowej, bocznej i tylnej wystepuje detal
architektoniczny w formie dekoracyjnych obramien okiennych, paséw tynkow i ozdobnych
gzymsow. Detale architektoniczne wykonane z cegly pelnej wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym.

Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku znajdujace si¢ na elewacji frontowej oraz
tylnej, nowe w kolorze bragzowym. Okna w budynku w ramach PCV oraz drewniane,
czgsciowo wymienione. Na elewacji wystepuja liczne obrobki blacharskie z blachy stalowej.

Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta
Gluszycy.
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,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku
przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy.”

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej oraz przewody kanalizacyjne i
kominki wentylacyjne. Elementy te nalezy bezwzglgdnie zabezpieczy¢ na czas wykonywania
prac. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci i mieszkancami. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem $cian nalezy zdemontowaé elementy
teletechniczne, szyldy oraz anteny satelitarne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy usunaé z elewacji poddanych remontowi
istniejgce parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowac tabliczke z numerem budynku
oraz wszystkie okablowania, anteny odbiorcze.

Budynek zasilany jest przylaczami napowietrznymi energetycznymi. Przed
przystgpieniem do realizacji nalezy zabezpieczy¢ osoby przed mozliwoscig porazeniem
pragdem elektrycznym poprzez odlaczenie energii przylacza lub zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zblizeniem do przewodoéw. okna budynku nalezy odpowiednio zabezpieczyé
przed uszkodzeniami podczas prac.

3.2. REMONT ELEWACJI

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, na elewacjach z detalami ozdobnymi nie
bedzie mozliwe wykonanie docieplenia. Na elewacji przewiduje sie skucie i wykonanie
nowych tynkéw renowacyjnych zatartych na gladko wraz z malaturg pozostawiajac detale
architektoniczne. Elewacje¢ wraz z elementami dekoracyjnymi nalezy pomalowaé farba
silikatowg.

Czyszczenie Scian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu, wykwitow i innych
substancji pogarszajacych przyczepno$¢. Nastepnie celem wzmocnienia podloza, wyréwnania
chlonnosci podtoza i zwigkszenia przyczepnosci tynkéw renowacyjnych nalezy wykonaé
obrzutk¢ na bazie cementu odpornego na dzialanie siarczanéw. Nastepnie przystapi¢ do
nakladania wlasciwej warstwy tynku podkladowego, ktory stuzy do wyréwnywania podtozy i
magazynowania duzych ilosci szkodliwych soli budowlanych. Wierzchnig warstwe
wykonczeniowa stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk renowacyjny zacierany na gladko.
Przed malowaniem podtoze nalezy wyszpachlowac i zagruntowac.

Pomalowa¢ elewacj¢e wraz z elementami ozdobnymi farbg silikatows
w kolorze uzgodnionym z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Walbrzychu
przed przystapieniem do prac remontowych.

Istniejgca stolarka drzwiowa bez zmian. Stara stolarke okienna w czg$ciach wspolnych
(strych, klatka schodowa, piwnica) nalezy wymieni¢ na nowa PVC. Na czas remontu
istniejgca stolarke, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm z boczkami PCV.
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3.3. WYKONANIE OCIEPLENIA SCIANY TYLNEJ '

Projektuje si¢ docieplenie dwoch Scian tylnych (od podwérka) budynku w oparciu
o WYTYCZNE ETICS ,Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen
wydanie 05/2019. Przyjeto izolacje termiczng o gruboéci 15em 1 wspdlezynniku 4=0,036
z plyt styropianowych EPS 80-036 FASADA .

Zaktada si¢ skucie tynkow z Scian zewngtrznych budynku. Po skuciu tynkow oczyscié
cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyplukania zaprawy ze spoin migdzy ceglami,
uszkodzone spoinowanie oczysSci¢ na glteboko$¢ 2cm, nastepnie uzupelni¢é zaprawag
cementowo - wapienng. Przygotowane w ten sposéb sciany zagruntowaé srodkiem gleboko
penetrujacym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢
probe przyczepno$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu - zaprawa klejaca grubosci okoto 1 c¢cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do wykonania docieplenia elewacji. Jezeli probki zostang oderwane lgcznie
z zaprawa oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane inalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem o grubosci 15 cm. Ocieplenie $cian rozpoczgé od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pdt plyty.
Zaprawe klejowg naktada¢ w formie cigglej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
rownomiernie nalozonych na plyte. Dodatkowo plyty styropianu mocowac¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym o dtugosci dostosowanej do grubosci mocowanego
styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokos$¢ osadzenia kotkow nie powinna
by¢ mniejsza.niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do
uzyskania mozliwie rownej plaszczyzny ocieplanej Sciany. Niedopuszczalne sg szczeliny
miedzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm
ubytki uzupehi¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke poliuretanowa, badz uzupehic
samg pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naklada¢ warstwe kleju w ktdrg nalezy
wtopi¢ siatke zbrojaca z widkna szklanego, siatka z witdkna winna by¢ wtopiona w warstwe
kleju grub. 3 - 5 mm. Siatki uktada¢ z zakladem minimum 10 cm. Na naroznikach przed
klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy aluminiowe narozne z siatkg. W parterze
wykonaé zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu.
Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30 x 35 cm
klejonymi ukosnie.

Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ styropianem grubosci min. 2 cm. W przypadku gdy
sposdéb zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnie osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg z widkna
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szklanego, tak przygotowang powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masg t?/n.karska:
Wszystkie krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobié katownikami alurpmmvyym
7 siatkg a ptaszczyzny elementow izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka
7 wlokna szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wykona¢ tynki zatarte na gladko.
Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawegdziach otwordéw, naroznikach lub detalach
architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy silnym
wietrze, opisane warunki moga powodowaé szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej o$ciezy z oscieznica okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane muszag wystawa¢ poza lico $ciany na dilugo$¢ 4 cm a obrobki
blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢é wywiniete
2cm na S$cianke boczng o$cieza pod warstwe izolacyjng. W przypadku rozbieznosci
technologii wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem,
stosowac si¢ do wytycznych producenta systemu. Ponadto istniejacy cokdt budynku nalezy
oczyS$cic¢ i wykona¢ tynki zatarte na gtadko wraz z malaturg.

Pomalowa¢ elewacj¢ wraz z elementami ozdobnymi farbg silikatowa w kolorze
uzgodnionym z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Walbrzychu przed
przystapieniem do prac remontowych.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubo$ci min. 0,6mm z boczkami PCV.

3.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie wykonaé z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm. Obrdbece
blacharskiej podlega¢ beda rury spustowe, rynny oraz elementy dachu. Haki rur spustowych
wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.

Przewiduje si¢ wymiang¢ rynien na catej dlugosci potaci dachowej, a takze rur
spustowych. Nowoprojektowane rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo —
cynkowej. Zalecana $rednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. Ponadto nalezy sprawdzié
rozmieszczenia, wymiary i rodzaje potgczen.

3.5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZESCIACH
WSPOLNYCH

W ramach remontu przewiduje si¢ wymiang istniejgcych okien na nowe drewniane lub
PVC w piwnicy, na strychu oraz w pomieszczeniach stanowigcych czegsci wspolne.
Projektuje si¢ okna na wzdr istniejacych. Firma wykonujaca wymiang stolarki okiennej winna
dokona¢ pomiaréw na budowie przed przystapieniem do prac.
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3.6. DODATKOWE PRACE TOWARZYSZACE PRZY REMONCIE
ELEWACJI .
- Budynek wyposazony jest w wewngtrzne instalacje takiej jak: gazowa, wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, grzewcza indywidulang dla kazdego lokalu, elektryczna.

W ramach remontu elewacji budynku nalezy wymienié wszystkie kratki wentylacyjne na
no nowe. Istniejaca kanaly wentylacyjne, nalezy obudowaé z plytami g-k i ociepli¢ cienkg
warstwg styropianu z dostosowaniem grubosci do elewacji budynku po wykonaniu
docieplenia.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek mieszkalny przy ul. Kosciuszki 8 w Gluszycy, jest zakwalifikowany do
kategoria zagrozenia: ZL IV - mieszkalne. Budynek niski (N) o wysoko$ci dol12m. Klasa
odpornosci pozarowej budynku - ,,D”.

Projektowany w budynku zakres robdt nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.

Projektowane docieplenie elewacji oraz dachu nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
budynku. Podczas docieplenia dachu nalezy wykonaé impregnacje wszystkich elementow
drewnianych wi¢zby dachowej srodkami ogniochronnymi.

5. UWAGI KONCOWE.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacije, przed uszkodzeniami
w trakcie remontu dachu;

e Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadac¢
Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie
na terenie Polski;

e Prace budowlano - montazowe nalzy prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych™;

e Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajagcemu doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajacemu stosowne
uprawnienia;

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materialow oraz ich zgodnosci z Specyfikacja Techniczng i pleceniami
Inspektora Nadzoru;

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i
zachowanie zasad 1 przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym;

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zasad okre$lonych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” ITB tom I, wydawnictwo Arkady.

e Materialy do wykonania remontu powinny odpowiadaé¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:
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> aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materialy do stosowania w
budownictwie,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
> Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,
» na opakowaniach powinien znajdowaé sie¢ termin przydatnosci do
stosowania,
> wszystkie materialy musza posiadaé atesty i Swiadectwa zgodnosci oraz
uzyskac
» aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg (czesciag
opisowg oraz rysunkowa), a takze zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowsg, kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do
realizacji.
Nalezy zadbac¢ o sprawng wentylacje¢ w lokalach mieszkalnych.
Kolorystyke¢ elewacji na etapie wykonawstwa przed probnym
malowaniem nalezy uzgodni¢ z Wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Funkeja projektowa,

branza

Projektant

br. budowlana:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

UAN.VI-1/3/159/88
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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG
WZORNIKA Architectural Clofirmy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE

ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

D 16048 — sciany
D 16049 — elementy dekoracyjne
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' 06.12.2023r.

Temat: "Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku Stadium:

przy ul. Kosciuszki 8 w Gtuszycy.” pT

dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Skala:

ul. Kosciuszki 8, 58-340 Gluszyca 1:100
Tytut rys.: ELEWACJA BOCZNA Nrryvs: PT_2
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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG
WZORNIKA Architectural Clofirmy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE

ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

‘: 16048 — sciany
[::::::] 16049 - elementy dekoracyjne
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tel. 501 292 469
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Temat: "Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej budynku Stadium:
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Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
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ul. Kosciuszki 8, 58-340 Gluszyca 1:100
Tytut rys.: ELEWACJA TYLNA Nr vs PT_5




KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG
WZORNIKA Architectural Clofirmy STO
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE

ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

S 16048 — &ciany
E 16049 — elementy dekoracyjne

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska

tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych

Projektant: o D0S/B0/0332/08 g
br. Sudowlana tech. bud. Roman Roznicta UAN.VI_f/B 15/9 - “j:/?é,\_//z_\\ Data:
' 06.12.2023r.

Temat: "Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej budynku Stadium:

przy ul. Kosciuszki 8 w Gtuszycy.” T

dz. nr 175/1 obreb Gluszyca 2
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:

ul. Kosciuszki 8, 58-340 Gluszyca 1:100
Tytut rys.: ELEWACJA BOCZNA (OD STRONY PODWORKA) Nr s PT_G




