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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1930

WSPOLNOTA
MIESZKANIOWA PRZY UL.
KOSCIUSZKI 8 W GLUSZYCY

1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie

i nazwisko, PESEL*) (* w

: . |Polna 3/2 Kosciuszki 8
przypadku cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu tozsamosci) |58-340 Gluszyca 58-340 Gtuszyca
+48 74 8443 275, DOLNOSLASKIE
PESEL:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujgcej audyt

KP PROJEKT Grazyna Siernkowska-Patka
Mieszka | 19b/7
58-100 Swidnica
021072836

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Krzysztof Patka

Mieszka | 19b/7 KRZYSZTOF
58-100 Swidnica c‘;

Nr wpisu w rejestrze 18553

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 i e
5. Miejscowos$¢: Swidnica Data wykonania opracowania listopad 2023
6. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku

1

2

3. Wykaz dokumentow i danych zrédiowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
5

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i przedsiewziec¢
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

wody uzytkowej

termomodernizacja

Stan przed Stan po
2.1. Dane ogolne termomodernizacja | termomodernizacji
2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 4 A
2.1.3. | Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 1525,36 1525,36
2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 429,18 429,18

Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
2.1.5. | wykonywaniu zadan publicznych przez organy 42918 42918
administracji publicznej [m2]

216 E/o\/ﬁkaz’nik udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 100,00 100,00
2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 9,00 9,00
2.1.8. |Liczba oséb uzytkujacych budynek 22,00 22,00
2.1.9. | Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemd-ggzéwczego budynku Miejscowe Miejscowe
2.1.11. |Wspdtczynnik AV [1/m] 0,60 0,60
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane Wl(m2-K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,28: 0,49 1,00; 0,17
200 Ezc:;ztr;)rzcé?aazcaha/i;rop pod nieogrzewanymi poddaszami 6.45 0,23
2.2.3. | Strop nad piwnicg - -
2.2.4. |Podioga na gruﬁcie W pomieszczeniach ogrzewanych - -
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 2,60; 0,90; 0,90 0,90; 0,90; 0,90
2.2.6. Drzwi zewnetrzne/bramy 1,30: 1.30 1,30: 1,30
2:2.(, Stropy wewnetrzne 1,30; 1,09 1,30; 1,09
2.2.8. | Stropy zewnetrzn; 0,30 0,30
2.2.9. |Sciany wewnetrzne 1,68 1,68
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspoiczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjg | termomodernizacji
2.3.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,870 0,870
2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,700 0,700
2.3.4. |Sprawno$¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5.  |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po

termomodernizacji
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2.4.1. | Sprawno$¢ wytwarzania 0,830 0,830
2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,600 0,600
2.4.3. - | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. |Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000
e Stan przed Stan po
i e A T Sl s termomodernizacjg | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wenlylacis Wentylacja
grawitacyjna grawitacyjna

stolarka/kanaty

stolarka/kanaty

2.5.1.2. | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza . . . )
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 659,38 643,31
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,43 0,42
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kWV] 119,62 35,25
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 147 1,17
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 491,15 170,82
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 806,48 280,49
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
26.5. R_oczqe obliczgniowe ;uzycie energii do przygotowania 44.38 44.38
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji s hnd
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
26.8. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 184,32 S0
[kWh/(mZrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
2.6.9. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 302,66 105,26
[kWh/(mZrok)]
2.6.10. : : o .
1) Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. | Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [z/GJ] 67,15 67,15
2.7.2. |Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc 0,00 0,00
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3) [zH(MW-m-c)]

57 " (KoB2E przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej 2) 25,42 2542
T | [ztm3)
I Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieplej 0.00 0,00
el wody uzytkowej na miesiac 3) [z/(MW-m-c)] ’ ’
275 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m< powierzchni uzytkowej 6.21 223
[zH(m2-m-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 80,00 80,00
2.7.7. |Inne [z{] 0,00 0,00
2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
2.8.1.1. koricowa [KWh/(m?rok)] 319,31 121,92
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na
2l nieodnawialng energie pierwotng [k\Wh/(m?rok)] =924 156, 1%
2.8.1.3. |Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 61,82
2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 525,99
2.8.1.5. | Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 7,25
2.8.1.6. | Uniknieta emisja CO» [t CO2/rok] 17,04
2.8.1.7. | Roczne oszczednosci kosztéw energii [z4/rok] 35320,40
2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] e
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsigewzigcia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto
2.8.2.1. [termomodernizacyjnego, bez kosztdw, o ktorych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z1] 361145,89 390037,56
o Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji netto brutto
7 |instalacji odnawialnego zrodta energii4) [z1] 0,00 0,00
Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii w
5 tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia 0
2.8.2.3. termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy 00
lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrodta energii4)
(%]
2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?9) NIE
2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna®) [zi] 101409,77
2.9. Grant termomodernizacyjny
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 6500
2.9.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane :
[kWh/(m2]
Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJA7) wymaganiom izolacyjnosci
2.9.2.  |cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane
2.9.3. | Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego8)™) [z1] 0,00
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2.10. Premia MZG i grant MZG®)

W ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego7) w NIE
2.10.1. |budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art.
11h ust. 1 ustawy
2.10.2. | Wysokosé premii MZG [z] 0,00
2.10.3. |Wysoko$¢ grantu MZG4)™) [z1] 0,00
210.4 Wysoko$§¢ premii MZG fgcznie z wartoscig grantu MZG 0.00
A [ ‘

2.11. Inne

2111 W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna
* 7 |kogeneracja

2112 Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
T | zabytkow

2113 Przedsiewziecie NIE STANOWI przedsigewzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2
T |ustawy

Z audytu energetycznego NIE WYNIKA, Ze po zrealizowaniu przedsigwziecia termomodernizacyjnego
2.11.4. |elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania,

o ktorych mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UozEg [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzgdzania $wiadectw, jako udziat

odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skreslic.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
o$wiadczenie, ktére to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysoko$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztdéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% facznych kosztow tgcznych kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrodta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

3. Wykaz dokumentow i danych zrédtowych

L3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzeénia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.
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4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny

osci przedsiewziecia termomodernizacyjnego. e ' .
e g i iu z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoj 02 : '
szczeg(')p%owego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a

takze algorytmu oceny optacalnosci przedsigwziecia termomodernizacyjnego. s .
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegGtowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywno$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania

2. Whykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

0zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

410000 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku

Kubatura budynku

Kubatura ogrzewania

Powierzchnia netto budynku

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej
Wspoltczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku
llos¢ mieszkan

[los¢ mieszkancow

- tradycyjna

- 1525,36
- 429,18
- 429,18
= 0,60
- 253,79

1884,81

- 9,00
- 22,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zalgczniku stanowigcym integralng c¢ze$¢ audytu
energetycznego.

» ”
Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata w ﬁ b* E

» %
4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegrod budowlanych
Sciany zewnetrzne 1,28; 0,49 W/(m?2-K)
Dach/stropodach 6,45 W/(m2-K)
Strop piwnicy A g W/(m2-K)
Okna 2,60; 0,90;-76:90 W/(m2-K)
'D‘rzwi/bramy 1,30; 1,30 W/(m?2-K)
Okna potaciowe i W/(m2-K)
Stropy wewnetrzne 1,30; 1,09 W/(m2-K)
Stropy zewnetrzne 0,30 W/(m?2-K)
Sciany wewnetrzne 1,68 W/(m?2-K)

4.4, Taryfy i oplaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizaciji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

67,15 ZHGJ

67,15 z/GJ
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Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

0,00 zZ/(MW-m-c)

0,00 z¢/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

80,00 zt/m-c

80,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ

67,15 zZ4/GJ

67,15 2/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
podgrzanie c.w.u.

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - gaz ziemny

; ; Ceng .| % udziat Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa jednostki s ot Warto$¢ opatowa
paliwa zrodta GJ optata za GJ
Paliwo - Gaz ziemny 2,41z 100% 0,036 GJ/m3 67,15zt 67,15
P 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
gaz ziemny 100%
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekie,
_ z zamknietg komorg spalania i palnikiem _
Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW NH,g = 0,870
Paliwo - gaz ziemny

g Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w 4
Pz lRle e przestrzeni lokalu mieszkalnego) H,d 1,000
Regulacja systemu grzewczego |Ogrzewanie piecowe lub z kominka NH,e = 0,700
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liesha g 7 dni Wi = 1,000
tygodnia
ggzbimy W DgrZeWEniL W okrcsie Liczba godzin: Bez przerw wq = 1,000
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego nH tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,609
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Modemizaa systemLu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.
grzewczego po 1984 r.
Moc cieplna zamowiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

gaz ziemny 100%

Wytwarzanie ciepta Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW nw,g = 0,830

- ; Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w -
Preesyteiepic) wody budynkach jednorodzinnych W.d s
Regulacja i wykorzystanie - NW.e = 1,000
Akumulacja ciepta nW,s = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. Ny tot = NW,g NW,d TW,s NW,e = 0,498

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t.6dz, tel (42)689-11-11
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WOC cieplna zamowiona (ciepta woda uzytkowa)

— MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposdb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

Krotnos¢ wymian powietrza

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych

instalacji

Rodzaj przegrody lub

Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

Strop wewnetrzny

Strop wewnetrzny

Sciana 24cm wewnetrzna

Sciana 45cm zewnetrzna

Sciana 45cm zewnetrzna

Dach

Okno zewnetrzne O3

Okno zewnetrzne O2

Okno zewnetrzne OZ 1

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Drzwi zewnetrzne D1

System grzewczy

Instalacja cieptej wody uzytkowej | ...

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez Sciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Dach

Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 200-036 DACH,
A= 0,036 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 455,00m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 455,00m?2
Stopniodni: 1089,70 dzien-K/rok two= 8,00 °C tyo=-20,00 OC

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wariant

Stan numer

istniejacy | \yariant
1

Opfata za 1 GJ Oz z/GJ 67,15 67,15
Optata za 1 MW Om z{/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zi/m-c 80,00 80,00

Grubos¢ proponowanej dodatkowe;j

izolacji b L L

Wspdiczynnik przenikania ciepta U \W/(m2K) 6,452 0,231

Opdr cieplny R (M2K)W 015 4,32
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 417
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 276,38 9,91
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0822 0,0029
Roczna oszczednoé¢ kosztow A O zl/rok - 17893,03
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zy/m?2 - 382,40
Koszty realizacji usprawnienia Nzt e ;8791 1.3
Prosty czas zwrotu SPBT lata — 10,50

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 187911,36 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,50 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izélacji: 15cm

Informacje uzupetniajgce:

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 70-040 FASADA,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji A= 0,040 [WI(m-K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 178,38m2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 178,38m?2
Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok two= 20,00 °C t;0=-20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy | \wariant
1
Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 67,15 67,15
Optata za 1 MW Om 2¥/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab ztim-c 80,00 80,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej cm — 15

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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izolacji b |
Wspoiczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 0,493 0,173
Opor cieplny R (m2Kyw 2,03 578
Zwigkszenie oporu ciepinego AR (m2K)/W — 3,75
Straty ciepia na przenikanie Q GJ 28,51 10,01
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0035 0,0012
_R:chna oszczedno$c¢ kosztow A O zi/rok - 1242,07
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zt/m2 — 441,99
Koszty realizacji usprawnienia N, zi — 85150,21
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 68,56

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 85150,21 zt

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 68,56 lat

Informacje uzupetniajgce:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Tynk gipsowy izolacyjny, A= 0,180

[Wi(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 228,11m?2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 228,11m?2
Stopniodni: 2927,90 dzien-K/rok two= 16,28 OC tyo= -20,00 OC

Wariant
Stan numer
istniejacy | ywariant
1
Oplata za 1 GJ Oz zGJ 67,15 67,15
70;){53 zal l\/lV\ﬂ)m zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab ziim-c 80,00 80,00
I(;gtr:(glsg proponowanej dodatkowej o o 4
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,283 0,998
Opor cieplny R (m2Kyw 0,78 1,00
Zwigkszenie oporu ciepinego A R (m2K)/W - 0,22
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 74,04 57,61
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0106 0,0083
E;czna oszczednosc kosztéw A O zi/rok — 1102,99

ArCADIa-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zy/m2 350,62
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt — 86378,69
Prosty czas zwrotu SPBT lata — 78,31

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 86378,69 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 78,31 lat

Optymalna grubo$é dodatkowej izolacji: 4 cm

Informacje uzupetniajgce:

6.2. Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 62,87 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 5,25m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 5,25m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 5,25m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3028,11 dzien-K/rok 6i=16,73 °C 6e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy [
W1
Optata za 1 GJ z1/GJ 67,15 67,15
Optata za 1 MW z¥/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 80,00 80,00
Wspotczynnik ¢y 1,35 1,35
Wspotczynnik c; 1,20 1,20

Wspotczynnik a i o

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mzK) 2,600 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,57 1,24
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0016 0,0010
Roczna oszczednos¢ kosztow AO  zi/rok - 156,80
Cena jednostkowa wymiany okien 2 .

lub drzwi zl/m 5396,35
Koszt realizacji wymiany okien lub - . 30597,30

drzwi Nok

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t.odz, tel (42)689-11-11
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Koszt realizacji modernizacji i 0,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 195,14

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 30597,30 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 195,14 lat
Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Stan istniejgcy
Ciepto wiasciwe wody cyy [kJ/(l]<g-K) 4,18
Gestos¢ wody pyy [kg/m3] 1000
Temperatura cieptej wody 6yy [°C] 55
Temperatura zimnej wody 60 [°C] 10
Wspotczynnik korekcyjny kR [-] 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m2] 223,00
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V\ij|  [am3m?2-doba] 1,60
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
Wspé#ozynnik godzinowej nierownomiernosci Nh [-] 1,50 e
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g [-] 0,83
Sprawnosc¢ przesytu nyy [-] 0,60
Sprawnos¢ akumulacji ciepta nyy g [-] 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qg [GJIrok] 44,38
Max moc cieplna qewy (kW] 1,47
ﬁ1 chna optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej
Stan istniejgcy

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [zHGJ] 67:15
Optata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00

Inne koszty, abonament [2t] 80,00

ArCARia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 t.odz, tel (42)689-11-11
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ISezonowe zapotrzebowanie na energig uzytkowg [GJ] 491,15
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1196
' 0,609

Sprawnos$c¢ systemu grzewczego

Roczna oszczednosé kosztéw AO [zHrok]
Koszt modernizacji [z1]
SPBT [lat]

Informacje uzupetniajgce:

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wediug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(2] [lat]
i Modernizacja przegrody Dach 187911,36 zt 10,50
2. Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna 85150,21 zt 68,56
3. Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna 86378,69 zt 78,31
4,

30597,30zt| © 19514

Modernizacja systemu grzewczego

7.2 Okreslenie kosztow poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
= Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 187911,36
2 Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna 85150,21
< Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna 86378,69
4 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 30597,30
Catkowity koszt 390037,56
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 187911,36
2 Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna 85150,21
3 Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna 86378,69
Catkowity koszt 359440,26

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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N
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 187911,36
2 Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna 85150,21
Catkowity koszt 273061,57
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Dach 187911,36
Catkowity koszt 187911,36
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegdlnych wariantéw przedsiewzigcia
Stosunek
Srednia Powierzc prgg\gNr-éd
Roczne | temperat : Kubatura Kubatura
Sumarycz hnia : . .| zewnetrz
zapotrzeb ura ; pomieszc przestrze | Wskaznik
- na strata : : pomieszc . Kubatura : : nych do
Wariant ; owanie | pomieszc £ zen ni cieplny
clepia energii zen s ogrzewan BrgakM ogrzewan | budynku Kuhatury
budynku ogrzewan : przestrze
budynku | ogrzewan h ych ej .
ych yc ni
ogrzewan
ej AV
(MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] [m3] [W/m3] [1/m]
0 0,1196 491,15 16,63 740,20| 1525,36| 1884,81| 1525,36 83,76 0,60
1 0,0353 170,82 16,63 740,20| 1525,36| 1884,81| 1525,36 28,77 0,60
2 0,0357 172,84 16,63 740,20| 1525,36| 1884,81| 1525,36 28,77 0,60
3 0,0381 190,98 16,63 740,20| 1525,36| 1884,81| 1525,36 30,31 0,60
4 0,0404 211,76 16,63 740,20| 1525,36| 1884,81| 1525,36 31,81 0,60
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
, Qho,1co | Q0,1cwu
Wariant no,1 wt0, 1 Wdo, 1 Qo,1 00,1 AO %00
dh0,1co | 90,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
491,15 44 38
0 0,61 1,00 1,00 850,86 | 58095,25 --- -
0,1196 0,0012
170,82 44,38
1 0,61 1,00 1,00 324,87 | 22774,85| 35320,40 60,80
0,0353 0,0012

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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5 fidie A58 0,61 1,00 1,00 328,19 | 22998,13 | 35097,12 60,41
0,0357 0,0012
3 190,98 44,38 0,61 1,00 1,00 357,97 | 24997,61| 33097,64 56,97
0,0381 0,0012
211,76 44,38
4 0,61 1,00 1,00 392,10] 27289,32| 30805,94 53,03
0,0404 0,0012
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigecia termomodernizacyjnego budynku
Procentowa
oszczedno$se
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite oszc’zc—;dnoéci" energig (; termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztoéw energii uwzglednieniem a
ego Sprawnosci
catkowitej)
(4] [zH/rokK] [%] (1]
1. 390037,56 35320,40 61,82 101409,77
2. 359440,26 35097,12 61,43 93454,47
3 273061,57 33097,64 57,93 70996,01
4. 187911,36 30805,94 53,92 48856,95
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity -— 390037,56 zt
- planowana kwota $rodkow witasnych -— 0,00 zt
- planowana kwota kredytu - 390037,56 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna — 1014009,77 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii - 35320,40 z+ . 60,80 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Uwagi:

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 200-036 DACH

P2

Uwagi:

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana 45cm zewnetrzna
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm
Zastosowany materiat izolagcji termicznej: Tynk gipsowy izolacyjny

Uwagi:

01

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Uwagi:

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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