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OBMIAR:
1 Dach
1| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2
d.1] 0535-08 okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku s 57600
+ + *0,35 m ,
(14,0 + 13,6 + 14 + 5,20 + 13,20) = 57000
2| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.1] 0535-04 uzytku
80+4,0+12,0+3,50 m 27,500
RAZEM 27,500
3] KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1] 0535-06 do uzytku
10,20 + 11,0 + 11 m 32,200
RAZEM 32,200
4 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na m2
d. 1| 0735-09 kominach ponad dachem spadzistym
((0,85%4)* 1,44 +(3,0%1,30) +(3,0*1,5) +(1,5* m2 7,811
1,55)) * 0,5
RAZEM 7,81"
5/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewagcji - | m2
d. 1| 1204-03 tynki gladkie
15,62 m2 15,620
RAZEM 15,620
6] KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z m2
d.1] 0203-13 betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
z.5z.2.6. miejscu do 0.5 m3
9905-01
1,30*0,6*2 m2 1,560,
RAZEM 1.560
7] KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych | kg
d.1| 0202-02 gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
8| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1} 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
1,56 * 1,20 m2 1,872
RAZEM 1,872
9] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d. 1] 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
1,87 m2 1,870
RAZEM 1.870
10, KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 m2
d. 1} 0414-02 mm na styk
3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
11 KNR0-15 Osadzenie okien w polaci dachowej - wykonanie m
d.1] 0526-01 konstrukcji nosnej
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
12| KNR 0-15 Osadzenie okien PCV w potaci dachowej ptaskiej szt
d.1] 0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z m2
d.1y 0517-05 zakitowaniem uszkodzen
14,0*13,8+7,0*13,8 m2 289,800
RAZEM 289.800
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14] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt m2
d.1{ 0609-03 styropianowych grafitowych gr 15 cmpoziome na
wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
289,8 m2 289,800
RAZEM 289,800
15| KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej | m2
d.1| 0704-01 lacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podiozu
analogia drewnianym
289,8 m2 289,800
) RAZEM 289,800
16| KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - | m2
d.1| 0519-03 dwuwarstwowe pokrycie z papy podkiadowej oraz
z.s2.2.3. papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm -
9909-04/3 powierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
289,8 m2 289,800
RAZEM 289,800
17| KNR 4-01 Montaz belek startowych na okapie wys.15 cm m
d.1| 0412-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
18] KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
d.1| 0507-01 blachy cynk-tytan
analogia
21,0 m2 21,000
RAZEM 21,000
191 KNR 4-01 Uzupeinienie obrobek blacharskich muréw m2
d.1| 0530-01 ogniowych, koszéw i okapdéw z blachy cynk-tytan
6,80 * 0,55 m2 3,740
RAZEM 3,740
20{KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20| szt.
d. 1| 0533-01 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21] NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z m
d.1]202 0518-04 blachy cynk-tytan potokraglych o $r. 15 cm
27,50 m 27,500
RAZEM 27,500
22| NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z m
d.1{202 0520-03 blachy cynk-tytan okraglych o $r. 12 cm
32 m 32,000
RAZEM 32.000
23] KNR 2-15 Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r. nom. 150 szt.
d.1| 0211-01 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Elewacija frontowa
24| TZKNBK VI Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o m
d.2 03-79 szerokosci do 15 ¢cm z przygotowaniem zaprawy
cieplochronnej
12*2 m 24,000
RAZEM 24.000
25| TZKNBK VIl Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o m
d.2 03-81 szerokosci do 25 cm z przygotowaniem zaprawy
cieplochronne;j
1,20*10+ 1,50 * 3 m 16,500
RAZEM 16,500
26| TZKNBK VIl Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o m
d.2 03-84 szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
cieplochronne;j
(180*2+1,00*0,35*10+4,95*0,35* 2 m 19,565
RAZEM 19.565

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10173




Obmiar

Nr

Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
techn.
27\ TZKNBK V - Wymiana krokwi lub jetki m
d.2 033 . - 5 300
Obmiar dodatkowy: taczna objeto$¢ elementow mg R
* * m )
2,80*0,12 9:12 , T 5 800
taczna dlugosé elementow
lgczna objetosé elementéw RAZEM 0,040
28| TZKNBK V - Wymiana stupéw m
d.2 036
2,30 ; m 2,300
Obmiar dodatkowy: faczna objetos¢ elementow m3
2,30*0,10* 0,10 m3 0,023
tgczna diugose elementdw RAZEM 2,300
laczna objetosé elementdw RAZEM 0,023
29| KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt m2
d.2| 0628-01 metodg smarowania preparatami olejowymi
1 m2 1,000
RAZEM 1.000
30| TZKNBK V - Struganie powierzchni fukowych w ilosci do 1.00 m2 z | m2
d.2 353 wygladzeniem
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
31] KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.2| 0101-01
12,08 * 10,30 * 0,50 m2 62,212
RAZEM 62,212
32| KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.2| 0102-01
12,08 * 10,30 m2 124,424
RAZEM 124,424
33] KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 0103-02
1,0%1,80*10+1,35*1,80*2 m2 22,860
RAZEM 22,860
34| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - m2
d.2| 0201-04 system tynkow cieptochronnych dla $redniego stopnia
zasolenia
124,42 % 0,80 m2 99,536
RAZEM 99.536]
35| KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2
d.2| 0301-01 gruntowanie podioza
124,42 m2 124,420
RAZEM 124,420
36| KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - m2
d.2| 0303-01 aplikacja reczna
124,42 m2 124,420
RAZEM 124,420
37| KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec¢ o gtebokosci 1/2 ceg. m
d.2] 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w écianach z cegiel
na zaprawie cementowo-wapiennej
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
38| KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel | m
d.2| 0313-04 - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
100 mm
1,40 * 4 m 5,600
RAZEM 5.600
39 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub | m2
d.2| 0704-02 z plyt widrowych na $cianach i stropach zaprawg
cementowg
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12*1,50 m2 18,000
RAZEM 18,000
40| KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. lll o | m2
d.2| 0726-03 podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
71| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci doj Szt.
d.2| 0308-02 3 szt
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42| KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie | m
d.2l 0311-09 cementowej o szerokosci 1 ceg. poziomo
20*4 m 8,000
RAZEM 8,000
43| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na m3
d.2| 0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
0,25* 8,0 * 0,25 m3 0,500
RAZEM 0,500
44/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2| 0354-11
2,60 +10 m 12,600
RAZEM 12,600
45|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z m
d.2| 0338-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,0%6 m 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.2| 1301-01
0,60* 1,50 * 4 m2 3,600
RAZEM 3,600
47|KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii| m2
d.2| 0725-02 Il o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo-i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu
12,0 1,60 m2 19,200
RAZEM 19,200
48| KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0923-04
7,70 * 0,8 m2 6,160
RAZEM 6.160
49| KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
d.2| 0507-01 blachy cynk-tytan-gzymsy '
(12*2+1,20*10+1,50*2)*0,25+12* 0,15 m2 11,550
RAZEM 11.550
50| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z | m2
d.2| 0507-02 blachy cynk-tytan podokienniki
1,10*0,55* 10 + 3,0 * 0,55 m2 7,700
RAZEM 7.700
511 KNR0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
d.2| 0929-04 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 wymiar w
$wietle wegarka
1,05%1,5%4 m2 6,300
RAZEM 6.300
52| KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w m
d.2| 0101-03 écianie o grubosci 51 cm - stopien przesigknigcia
wilgocig do 60% i
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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53] KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d2| 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 m,
wysokos¢ do 15 m
12* 11,50 m2 138,000
’ RAZEM 138,000
3 Elewacja docieplenie
54] KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.3| 0103-02
1,60*0,95*7+1,40%0,95*4+1,50*230+0,95* | m2 24,113
1,65*3
RAZEM 24,113
55| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.3] 0354-11
97*0,96 m 8,640
RAZEM 8,640
56| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z m
d.3] 0338-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8,64 m 8,640
RAZEM 8,640
57 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3] 0923-04
8,64 *0,20 m2 1,728
RAZEM 1,728
58, KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cmz | m2
d.3] 0507-02 blachy cynk-tytan podokienniki
8,64 * 0,48 m2 4,147
RAZEM 4,147
59! KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do| szt.
d.3] 0308-02 3 szt,
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
60, KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o glebokosci 1/2 ceg. m
d.3] 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
611 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.3] 0701-05 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
10,50 * 11,4 +12,10 * 11,0 + 13,30 * 11,7 m2 408,410
RAZEM 408414
62| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na m2
d.3| 0347-09 zaprawie cementowo-wapiennej
(1,60*2+0,95)*7*0,20+(1,40*2+0,95) *4* m2 32,580
0,20+ (1,50+2,30*2)*0,20+(0,95+165*2)*3*
0,20 + 20
RAZEM 32.580
63| KNR AT-38 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3] 0102-01
408,41 m2 408,410
RAZEM 408,410
64| KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.3| 2608-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
408,41 m2 408,410
RAZEM 408.410
65|  KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.3] 2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym jednokrotnie
408,41 m2 408,410
RAZEM 408.410
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66] KNR 0-17 Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.3| 2609-01 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
grafitowych gr.15 cm do scian
408,41 m2 408,410
RAZEM 408,410
67| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.3] 2609-02 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie piyt styropianowych do
osciezy
(1,60*2+0,95)*7*0,20+(1,40*2+0,95) *4* m2 12,580
0,20+ (1,50+2,30%2)*0,20 + (0,95+1,65%2)*3*
0,20
RAZEM 12,580
68| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi szt.
d.3| 2609-04 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
408,41*6 szt. 2 450,460
RAZEM 2 450,460
69 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.3] 2609-06 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach
408,41 m2 408,410
RAZEM 408,410
701 ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.3] 0105-13
408 * 0,15 m2 61,200
RAZEM 61,200
711 KNR 0-17 QOcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m2
d.3] 2609-07 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
12,58 m2 12,580
RAZEM 12,580
72| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m
d.3| 2609-08 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym
12*6 m 72,000
(1,60*2+0,95)*7+(1,40*2+0,95) * 4 + (1,50 + m 62,900
2,30*2)+(0,95+1,65*2)*3
RAZEM 134,900
73] KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.3| 2608-03 lekka-mokrg - gruntowanie preparatem
wzmacniajagcym CT 17 jednokrothie
408 m2 408,000
RAZEM 408,000
74] KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku m2
d.3| 0126-02 mineralnego o strukturze baranek lub kornik - o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
408 m2 408,000
RAZEM 408,000
75| KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d.3] 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 m,
wysokos¢ do 15 m
408 m2 408,000
RAZEM 408.000
76| KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w m
d.3| 0101-03 écianie o grubosci 51 cm - stopien przesigknigcia
wilgocig do 60%
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10,50 + 12,10 + 13,30 m 35,900
RAZEM 35,900
77| KNR0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
d.3] 0930-03 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wymiar w
$wietle wegarka = e
0,70*0,90* 3 EASEN 1890
78] KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiel na m3
d.3] 0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
0,25*3,3*0,25 m3 0,206
RAZEM 0,206
79| KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie | m
d.3] 0311-09 cementowej o szerokosci 1 ceg. poziomo
20*2 m 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.3] 1301-01
0,60*1,50*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
81| KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.3| 0102-03 szerokosci dna do 1.5 m i glebokoscido 1.5 mw
gruncie kat. IV
36*0,5%0,50 m3 9,000
RAZEM 9,000
82| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt,
d.3] 1406-03 kanatowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu| m3
d.3] 0108-17 z rozbieranych konstrukceji ceglanych na odlegtos$¢ 10
0108-20 km
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
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