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Na pddstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM
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,,Remont elewacji wraz z dociepleniem Sciany tylnej i bocznej oraz dachu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym

przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA FORMALNA. . .
- Zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowe] przy ul. Zeromskiego 15w Boguszowie-Gorcach.

1.2. PODSTAWY PRAWNE.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225)

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.
- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobow.
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych.
- Ogledziny i pomiary.
- Dokumentacja fotograficzna.

2. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opracowanie obejmuje budynek o funkcji mieszkalnej, oznaczony w EGiB
identyfikatorem: 022101 1.0007.44 BUD. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny -
kategoria XIII.

Adres:  Jedlina-Zdré6j, ul. Stefana Zeromskiego 15

(dz. nr 125/4 obreb Nr 7 Kuzniki Swidnickie).

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Stefana Zeromskiego 15
w Boguszowie-Gorcach wolnostojacy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
o konstrukcji murowanej z cegly pelnej. Dach budynku ptaski o konstrukcji drewnianej kryty
papa. Na elewacji frontowej wystepuje detal architektoniczny w formie dekoracyjnych
obramien okiennych, pasow tynkéw i profilowanych gzymsoéw. Detale architektoniczne
wykonane z cegly pelnej wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Cokét budynku
wykonany z cegly pelnej oraz w mniejszej czgsci z piaskowca.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku znajdujace si¢ na elewacji tylnej drewniane
w kolorze brazowym. Okna w budynku w ramach PCV oraz drewniane. Na elewacji wystepuja
liczne obrobki blacharskie z blachy stalowe;j.

Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminne; Ewidencji Zabytkow miasta
Boguszow-Gorce oraz znajduje sig na terenie uktadu urbanistycznego Kuznice, rowniez ujetego
w w/w gminnej ewidencji zabytkow.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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3.2. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor zamierza przeprowadzi¢ remont elewacji wraz z dociepleniem dwéch $cian
bocznych, $ciany tylnej oraz dachu. Po zakonczeniu robot remontowych, obiekt bedzie
uzytkowany w dotychczasowy sposob - jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Uktad
komunikacji oraz funkcje pomieszczen pozostaja bez zmian.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

4.1. KONSTRUKCJA I WYKONCZENIE

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Zeromskiego 15 wybudowany
w technologii tradycyjnej, jako murowany z cegly petnej. Dach ptaski o konstrukcji drewnianej
pokryty papa.

- Sciany zewngetrzne z cegly pelne;j.

Cokot wykonany z cegly pelnej oraz piaskowca.

Stropy nad piwnicg stalowo ceramiczne, pozostate drewniane.
Tynki wewnetrzne zwykle cementowo - wapienne kat. I11.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.
Na elewacji frontowej wystepuje detal architektoniczny w formie dekoracyjnych obramien
okiennych, paséw tynkéw i profilowanych gzymsow.

4.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Nie dotyczy.

4.3. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta
Boguszow-Gorce oraz znajduje si¢ na terenie uktadu urbanistycznego Kuznice, rowniez ujetego
w w/w gminnej ewidencji zabytkow.

4.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJIL.

Inwestycja nie wygeneruje nowych, ani nie zwigkszy zasiegu istniejgcych ucigzliwosei dla
srodowiska oraz zdrowia ludzi. Prowadzone roboty nie b¢da emitowaly nadmiernego hatasu
oraz zanieczyszczen powietrza i ziemi. Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatke
nr 125/4, 125/7, 101 obreb Nr 7 Kuznice Swidnickie gm. Boguszow-Goree.

4.5. OPIS OGOLNY STANU PROJEKTOWANEGO.

4.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na elewacji istniejg przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem $cian
nalezy zdemontowac elementy teletechniczne, szyldy oraz anteny satelitarne.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usuna¢ z elewacji poddanych remontowi
istniejgce parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowac tabliczke z numerem budynku
oraz wszystkie okablowania, anteny odbiorcze.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
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Budynek zasilany jest przylaczami napowietrznymi energetycznymi. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy zabezpieczy¢ osoby przed mozliwoscia porazeniem pradem
elektrycznym poprzez odlaczenie energii przylacza lub zabezpieczy¢ przed przypadkowym

zblizeniem do przewodow.

4.5.2. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, na elewacji frontowej nie bedzie mozliwe
wykonanie docieplenia. Na elewacji przewiduje si¢ skucie i wykonanie nowych tynkéw
renowacyjnych termoizolacyjny (cieplochronny) zatartych na gladko wraz z malaturg
pozostawiajac detale architektoniczne. Istniejacy cokdt budynku nalezy oczysci¢ i wykonaé
tynki zatarte na gtadko wraz z malatura. Elewacj¢ wraz z cokotem i elementami dekoracyjnymi,
nalezy pomalowa¢ farbg silikatows.

Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed probnym malowaniem nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. W cze$ci rysunkowej tylko
i wylacznie proponuje si¢ kolor elewacji w odcieniu:

RAL 1015 — $ciany zewnetrzne

RAL 1013 — elementy dekoracyjne (obramienia okienne, gzymsy, pasy)

RAL 1011 - cokél

Elementy dekoracyjne takie jak obramienia okienne w postaci opasek okiennych, paséw
tynkow i profilowanych gzymsow podda¢ renowacji, uzupetnic¢ brakujace elementy zaprawami
naprawczymi, nastepnie pomalowac¢ farbg silikatowa.

Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa bez zmian. Na czas remontu istniejgca stolarke,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W ramach remontu elewacji nalezy podda¢ konserwacji oraz zaimpregnowac istniejgca
podbitke oraz elementy dekoracyjne drewniane dachu.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm z boczkami PCV.

4.5.3. WYKONANIE OCIEPLENIA DWOCH SCIAN BOCZNYCH I TYLNEJ

Projektuje si¢ docieplenie dwoch $cian zewnetrznych bocznych oraz tylnej w oparciu
o WYTYCZNE ETICS ,Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen
wydanie 05/2019. Przyjeto izolacje¢ termiczng o grubosci 15cm i wspotezynniku 2=0,036
z plyt styropianowych EPS 80-036 FASADA. Istniejacy cokdt budynku nalezy oczyS$cic i
wykona¢  tynki  zatarte na  gladko wraz <z  malaturg.  Elewacje  wraz
z cokotem, nalezy pomalowa¢é farbg silikatowa.

Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed prébnym malowaniem nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéow. W czeSci rysunkowej tylko
i wylacznie proponuje si¢ kolor elewacji w odcieniu:

RAL 1015 — $ciany zewnetrzne

RAL 1011 - cokoél

Istniejaca stolarka okienna i1 drzwiowa bez zmian. Na czas remontu istniejgca stolarke,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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W ramach remontu elewacji nalezy podda¢ konserwacji oraz zaimpregnowac istniejaca

podbitke oraz elementy dekoracyjne drewniane dachu. .
Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubo$ci min. 0,6mm z boczkami PCV.

4.5.4. DOCIEPLENIE DACHU

W ramach remontu projektuje si¢ docieplenie dachu budynku za pomocg piy'[
styropianowych z papa EPS 200 o grubosci 15¢m.

Przed przystgpieniem do mocowania styropapy nalezy wiasciwie przygotowaé podloze.
W tym celu, nalezy usungc¢ istniejace pokrycie z papy, powierzchnie dachu doktadnie oczyscic.
Na tak przygotowanym podtozu, nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe.

4.5.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm. Obrdbce
blacharskiej podlega¢ beda rury spustowe, rynny oraz elementy dachu. Haki rur spustowych
wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.

Przewiduje si¢ wymiane rynien na calej dlugosci potaci dachowej, a takze rur
spustowych. Nowoprojektowane rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo -
cynkowej. Zalecana $rednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. Ponadto nalezy sprawdzié
rozmieszczenia, wymiary i rodzaje potaczen.

4.5.6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZESCIACH
WSPOLNYCH

W ramach remontu przewiduje si¢ wymian¢ istniejagcych okien na nowe drewniane
w piwnicy oraz toaletach stanowigcych czesci wspdlne. Projektuje sie okna na wzor
istniejacych z podzialem krzyzowym. Ponadto wymianie podlegajg drzwi zewnetrzne gtowne
wyjsciowe do budynku. Przed wymiang wymiary zmierzy¢ z natury.

4.5.7. 1ZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

W celu skutecznego zabezpieczenia sSciany zewnetrznej budynku przewiduje sie
wykonanie na zewnetrznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje si¢
wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumiczne;j.

Opis projektowanego rozwigzania:

» rozbiorka elementow betonowych,
odkopanie budynku po obrysie Sciany zewnetrznej do poziomu fundamentow,
skucie luznych tynkéw z $cian fundamentowych,

Y V V

oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i
zaprawienie wigkszych uszkodzen wyrownawczg masg szpachlowa,
zagruntowanie  powierzchni  $cian emulsjg  bitumiczng do  powlok
przeciwwilgociowych (preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku 1:10),

» wykonanie cigglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic grubowsratwowej masy
uszczelniajgcej nie zwierajacej rozpuszezalnikow. Jest to wysokoplastyczna,
dwusktadnikowa masa uszczelniajgca przeznaczona do trwatego uszczelniania

A4
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budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podfoza mineralne, mozna jg stosowac na
podlozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciggliwa i pokrywa rysy, nie
wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

> zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy uktadac ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje
grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie
Sciany. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub kotkow z
zastosowaniem podktadek uszczelniajacych.

» odtworzenie elementdw murowanych,

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen producenta
zastosowanych materiatow.

4.5.8. 1ZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

W celu zabezpieczenia Scian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku izolacji
poziome;j zaleca si¢ wykonanie w zewngtrznych $cianach fundamentowych przepony poziome;j
przy pomocy Srodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaktada wykonanie izolacji poziomej $cian
poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej. Polega ona na wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu
iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest przy uzyciu
systemu iniekcji ciSnieniowej, na ktory sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat inickcyjny i system
wezy doprowadzajacych. Szczegolowe informacje dotyczace uruchomienia i eksploatacji
znajduja si¢ w broszurze przyjetego systemu iniekcji ci$nieniowe;j.

Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.

Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie
moze by¢ nizsza niz +5°C.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:

> rozstaw osiowy 10 — 12 cm
nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 15°
Srednica otwordw 18 —20 mm
glebokos¢ otworow nalezy dobra¢ tak, aby dno otworu znajdowato si¢ 5 cm od
przeciwlegtej ptaszczyzny $ciany,
» po wywierceniu otwory oczys$ci¢ sprezonym powietrzem lub woda pod
ci$nieniem

Y V VYV

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej Sciany zaleca si¢ rdwniez sprawdzenie
skutecznosci dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie
przewodow nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjnej.

4.5.9. WYKONANIE SCIANY DOCISKOWEJ

Jezeli $ciana fundamentowa bedzie w ztym stanie technicznym, uniemozliwiajgcym
szczelne wykonanie izolacji pionowej nalezy wykona¢ $ciane dociskowa grubosci 15 cm. W
tym celu nalezy oczys$ci¢ Sciang fundamentowa, wykonac¢ szalunek i utozy¢ zbrojenie w postaci

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469
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siatek pretéw ¢12mm o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500). Sciane dociskowg wykonaé z
betonu C20/25. Na $cianie dociskowej wykonac¢ izolacj¢ pionowa.

5.

10.

10.1.

10.2.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Powierzchnia zabudowy budynku 158,4 m*

Kubatura budynku ok. 2000 m>
Wysoko$¢ budynku A ok. 13,5 m

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU.

Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 r., W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

POD WZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI,
JAKOSCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.
Sposob zaopatrzenia w wode, odprowadzenie $ciekow i wod opadowych bez zmian.

POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM
ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcj¢ oraz sama realizacja zamierzonych

robot budowlanych nie wigze si¢ ze zmiang poziomu emisji zanieczyszczen gazowych,

pytowych, ani ptynnych.

10.3

10.4.

. POD WZGLEDEM RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Nie dotyczy.

POD WZGLEDEM WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A
TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNE-TYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469
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ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE. ‘ )
Eksploatacja budynku nie jest zwiazana z emisja nadmiernego hatasu oraz wibracji,

a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaklécen oraz czynnikow mogacych mie¢ negatywny wplyw na ludzi lub srodowisko.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.
Nie dotyczy

12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony jest w wewngtrzne instalacje takiej jak: gazowa, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, grzewczg indywidulang dla kazdego lokalu, elektryczng.
Podczas prac zwigzanych z remontem elewacji budynkow przy ul. Zeromskiego 15

w Boguszowie-Gorcach, nalezy zamontowa¢ uchwyty do anten satelitarnych ogniochronne w

ilosci odpowiadajgcej ilosci lokali wraz z montazem przejs¢ rurowych przez dach — po 2szt. na

kazda klatke fi80mm.

W ramach remontu elewacji budynku nalezy wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne na
no nowe. Istniejaca kanaly wentylacyjne, nalezy obudowaé z ptytami g-k i ociepli¢ cienka
warstwa styropianu z dostosowaniem grubosci do elewacji budynku po wykonaniu docieplenia.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek mieszkalny przy ul. Zeromskiego w Jedlinie-Zdréj jest zakwalifikowany do
kategoria zagrozenia: ZL IV - mieszkalne. Budynek sredniowysoki (SW) o wysokosci ponad
12m do 25m. Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”.

Projektowany w budynku zakres robot nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.

Projektowane docieplenie elewacji oraz dachu nie zmienia warunkow ochrony p.poz.
budynku. Podczas docieplenia dachu nalezy wykona¢ impregnacje wszystkich elementow
drewnianych wiezby dachowej srodkami ogniochronnymi.

15. UWAGI KONCOWE.
e Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczyC elewacje, przed uszkodzeniami w
trakcie remontu dachu;
e Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadaé

$wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie
Polski;

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY '
~Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

Prace budowlano - montazowe nalzy prowadzi¢ zgodnic z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”;
Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajagcemu do$wiadczenie w realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne
uprawnienia;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodno$ci z Specyfikacja Techniczna i pleceniami Inspektora
Nadzoru;
Prace  budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegblnym  uwzglednieniem
i zachowanie zasad i przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod
scistym nadzorem technicznym:;
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ stosujac si¢ do zasad okreslonych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”
ITB tom I, wydawnictwo Arkady.
Materialty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i posiadaé
migdzy innymi:
» aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materialty do stosowania w
budownictwie,
> Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
> Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
> Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
» na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania,
> wszystkie materialy musza posiada atesty i $wiadectwa zgodnosci oraz
uzyskac
» aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa (czescia opisowa
oraz rysunkowa), a takze zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
Po wykonaniu docieplenia nalezy zadba¢ o sprawng wentylacj¢e w lokalach
mieszkalnych, aby zapobiec wykropleniu si¢ pary wodnej w warstwie
termoizolacji.
Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed probnym malowaniem nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
Zaleca si¢ wykonanie szafki gazowej podtynkowej w kolorze grafitowym
Z uwagi na zawilgocenie piwnicy zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego
budynku.

Funkcja projektowa,

branza

Projektant
br. budowlana:

tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlanej }( 4
UAN.VI-1/3/159/88
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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG WZORNIKA FIRMY ATLAS

KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY ATLAS

=

RAL 1015 - $ciany
RAL 1013 — elementy dekoracyjne

@ T RAL 1011 ~ cokét

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia

Tchorowska tel. 501 292 469

ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 watbrzych

]
Projektant: -~ DOS/B0,/0332,/08 ¥/
b el tech. bud. Roman Rozniata UAN VI—t/3 /150 /88 ‘ MM Dato:
Asystent: inz. Paula Wolniak 30.08.2023r.
br. budowlana )
Termat: sRemont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej i bocznej oraz Stadium:
dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy PAB
ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie—Gorcach.”
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Stefana Zeromskiego 15, 58—372 Boguszéw—Gorce 1:100
Tytut rys.: ELEWACJA FRONTOWA (POtUDNIOWO—-ZACHODNIA) Nerys: A1
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Tytut rys.: ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWO-WSCHODNIA) A
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ZAL.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz
Nazwa zadania: dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

_ ul. Stefana Zeromskiego 15, 58-372 Boguszow-Gorce
ddres zadania: dz. nr 125/4, 125/7, 101 obreb Nr 7 Kuznice Swidnickie

Identyfikator dzialek|  022101_1.0007.125/4; 022101_1.0007.125/7; 022101_1.0007.101

Kategoria obiektu XIII — pozostate budynki mieszkalne

Wspolnota Mieszkaniowa
Inwestor : ul. Stefana Zeromskiego 15,
58-372 Boguszow-Gorce

Spis zatgcznikow projektu budowalnego:

I Uprawnienia budowlane oraz zaSwiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

II. Informacja BIOZ

III.  Opinia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, Delegatura w Walbrzychu,

IV.  Decyzja wejscia w teren dzialek gminnych wydana przez Urzad Miasta w Boguszowie-
Gorcach,

V. Zgoda Starosty Walbrzyskiego wejscia na teren dzialki drogowej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNT-2KF-EB6 *

Pan Roman Jacek Rozniata o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0332/08

adres zamieszkania ul. Niecala 6/5, 58-340 Gluszyca

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budowniciwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ

,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz
Nazwa zadania: dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym

przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

ul. Stefana Zeromskiego 15, 58-372 Boguszéw-Gorce
dz. nr 125/4, 125/7, 101 obreb Nr 7 Kuznice Swidnickie

Adres zadania:

ldentyfikator deialek|  022101_1.0007.125/4; 022101_1.0007.125/7; 022101_1.0007.101

Kategoria obiektu XIII - pozostate budynki mieszkalne
—— Wspolnota Mieszkaniowa

nwestor : . . )

ul. Stefana Zeromskiego 15, 58-372 Boguszow-Gorce
Zespol projektowy:
E:;:;*:a projckiawa, Imie i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
; Uprawnienia budowlane w specjalnosci , &_&-

lgroiel;tan: . tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlanej }/Uk/

I budowlana: UAN.VI-/3/159/88

Watbrzych — 30 sierpien 2023 r.




INFORMACJA BIOZ '
_Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dach.u w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

INFORMACJA BIOZ
1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 )

2. Zakres robét budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

e wykonanie docieplenia $cian zewnetrznej tylnej za pomocg styropianu
o grubosci 15cm i wspotczynniku przenikania A = 0,036 oraz wykonanie tynkow
zatartych na gtadko

e wykonanie tynkdw renowacyjnych zatartych na gltadko na elewacji frontowej

e montaz nowych parapetow z

e ods$wiezenie i konserwacja okapu;

e obudowa istniejgcych kanatdow wentylacyjnych/powietrzno-spalinowych znajdujacych
si¢ na elewacji;

e demontaz i ponowny montaz kratek wentylacyjnych, tablic, anten itd.

e wymiana pokrycia papowego na dachu wraz z dociepleniem dachu,

e wymiana obrobek blacharskich w obrgbie dachu oraz na ogniomurze,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przylegtych do budynku dojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich
wystapienia.

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robdt na wysokosci (powyzej 5 m)

Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych
robdt moga wystgpi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 1
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23
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b) zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie

wykonywania robot)

7 uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwos¢ zagrozenia
zdrowia 0sob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze 0sOb wchodzacych 1

wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwos$cia wystapienia ztych warunkow atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zardwno w trakcie wykonywania robot jak 1
przewidzianych przerw w pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni moga by¢
wylgcznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowa¢ ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, helmy, rekawice i okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowac na
pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie S$rodkow  techmnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w_strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegolna ostroznos$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych robdt:
* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé
uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$¢ i prawidtowe podlaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wiaza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosé
upadku, potkni¢¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchow
pracownikéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegodlnie
niebezpiecznych, pracownikow nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i
inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa winny by¢
przymocowane do statych czgsci budowli.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23
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- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe, sprawne
narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktory powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow
przepiséw bhp oraz wymagah p.poz. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci  przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania
planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego  zamierzenia pracami  mogacymi  powodowaé
niebezpieczenstwo dla pracownikoéw sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementow  konstrukcyjnych lub lin  asekuracyjnych albo prace wykonywa¢
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub
mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni
mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci
budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajagcym zgodnos$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja i
warunkami technicznymi. Po dtuzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub
sniezycy nalezy dokonaé starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i na
wysiegnikach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczg¢ciem robdt. Na wszystkich
rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcieczeniem
pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, oslony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkoéw oraz przejscia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez
spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodla
zagrozenia, wysoko$¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wieksze od
szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprz¢tu p.poz..
- Posiada¢ apteczke¢ ze srodkami pierwszej pomocy

* warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwacd.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
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7. Uwagi koncowe
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbgdnych do prawidiowe;]
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowiazujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw

éocj alnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.

Funkcja projektowa i :

ransa 2 Imie¢ i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis

Projektant . Uprawnienia budowlane w specjalnosci /<</

br. budowlana: tech. bud. Roman Rozniata konstrukeyjno-budowlane; :
UAN.VI-f/3/159/88

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 4
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Walbrzychu O T dwkz_' 1i %
1{111 Z(am)ké):a g’ 4 ?g_%;f) ‘gjibgg\gg http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ "
el. (74) 842

Walbrzych, dnia 15.09.2023 r.
W/N.5183.3012.2023. KK

Instal STD

Biuro Projektow i Uslug Inwestycyjnych
ul. Wysockiego 28

58-304 Walbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2023 r. (data wplywu: 01.09.2023 r.),
uzupelnione w dniu 06.09.2023 r., dotyczace budynku znajdujacego si¢ przy ul. Zeromskiego
15 w Boguszowie-Goreach, informuje, iz tut. urzad akceptuje planowane zamierzenie
dotyczace remontu budynku, zgodnie z przedlozong dokumentacja projektowa pn. Remont
elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach, autorstwa:
tech. Bud. Roman Rozniata, miejsce i data opracowania: Walbrzych, 30 sierpnia 2023 r.

W zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przedlozy¢ szczegoly planowane]
inwestycji - rysunek wykonawczy nowoprojektowanej stolarki lub ofert¢ producenta,
uwzgledniajace rozwiazania materiatowe, konstrukcyjne i kolorystyczne. Nowa stolarka
okienna powinna odtwarzaé pierwotne rozwigzania pod wzgledem rozmiaru, ksztaltu oraz
podzialéw konstrukcyjnych .

Uwarunkowania konserwatorskie:

Przedmiotowy budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Boguszow-Gorce
oraz jest potozony na terenie historycznego ukladu urbanistycznego Kuznice, réwniez ujgtego
w w/w ewidencji. Budynek podlega prawnej ochronie konserwatorskiej.

Planowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w
szezegblnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Z up. Dolnoslgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Watbrzychu
(pismo podpisano elektronicznie)

Otrzymuia:
1. Adresat
2. alaKK

SN




- Zalécznik nr 14 do Polityki Bezpieczenstwa Informacji w Wojewaodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

{‘dalej. RODOQ) informujemy, ze:
L

)

w

%

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych ost_)bowycp _ » A
Zeodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka L1,

7 ktérym mozna nawigzaé kontakt:

A. osobiscie. poprzez umaéwienie wizyty:

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkow. ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac si¢ z inspektorem ochrony danych w  Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw we Wroclawiu: :

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e~-mail: jod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w szezegdlnosei ustawy z dnia 23 lipca 2003
1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W
zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady. prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawarte) przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie
adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig
informatyczna, w ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in.
takich jak imig, nazwisko. adres do korespondencji, w szczegolnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania,
wskutek braku meozliwosei ustalenia 1 identyfikacyi strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone obowigzek wskazania okreslonych w danym
przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe

Zebrane dane nie bgdg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowiazku
archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy. kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnolaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A dostepu do tresei zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych

ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000



Urzad Miejski w Boguszowie-Gorcach
pl. Odrodzenia 1
58-370 Bogusz6éw-Gorce
tel. 74 8449 311
e-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl

WGNL.6742.17.2023 Boguszow — Gorcee, dnia 28.09.2023r.

Biuro Projektow i Uslug Inwestycyjnych
INSTAL STD Sylwia Tchorowska
ul. Wysockiego 28
58-304 Walbrzych

Gmina Boguszow-Gorce wyraza zgode¢ na dysponowanie nieruchomoscia oznaczong
numerem ewidencyjnym 125/7, w obregbie 7 Kuznice Swidnickie, w Boguszowie - Gorcach,
w celu wykonania remontu elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku oraz izolacji pionowej
$cian fundamentowych w obrebie budynku mieszkalnego numer 15, usytuowanego na
dzialce 125/4, w obrebie 7 Kuznice Swidnickie, przy ul. S. Zeromskiego w Boguszowie —
Gorcach — zataeznik graficzny.

Zgoda wydana jest dla: Biura Projektéw i Uslug Inwestycyjnych INSTAL STD
Sylwia Tchorowska z siedziba: ul. Wysockiego 28, 58-304 Walbrzych,
dzialajacej w imieniu i na rzecz inwestora: Wspoélnoty Mieszkaniowej polozonej przy
ul. S. Zeromskiego 15 w Boguszowie — Gorcach, w celu uzyskania zgody na wykonanie robot
budowlanych od organu administracji architektoniczno — budowlane;.

Nadmieni¢ nalezy, ze budynek polozony przy ul. S. Zeromskiego 15 znajduje sie
w wykazie zabytkéw miasta Boguszowa — Gore.

Inwestor zobowigzany jest wykona¢ prace zgodnie z wiedzg techniczna, na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa, pod nadzorem osoby uprawnione;.

Po zakonczeniu prac inwestor obowiazany jest pozostawi¢ dzialke w stanie
nie pogorszonym. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami bgdz istnienia
w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych, inwestor na
koszt whasny dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Przedmiotowa inwestycja nie powinna naruszac interesu osob trzecich.

Po zakonficzeniu prac nalezy zinwentaryzowa¢ wykonang inwestycje.

Niniejsza zgoda bedzie stanowi¢ zalacznik do zlozonego oswiadczenia prawa
dysponowania na cele budowlane. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby zachowa¢ dojazd
i dojscie do wszystkich budynkéw usytuowanych na dziatce nr 125/7, w obregbie 7 Kuznice

Swidnickie, w Boguszowie - Gorcach.
W przypadku realizacji inwestycji niezgodnie z wyrazona zgoda sprawa zostanie
skierowana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Watbrzyskim.
Zgoda niniejsza wazna jest 1 rok od daty wydania.

Otrzvmuja:

1. Adresat

2. WGNL a/a

Sprawe prowadzi:

Ewelina Zngj - Inspektor

Wydzial Gospodarki Nieruchomo$ciami i Spraw Lokalowych
tel. 074-8449311 wew. 40



Al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

Starostwo Powiatowe 55.300 Walbooyeh

w Watbrzychu www.powiat.walbrzych.pl

Watbrzych, dnia 28 wrzesnia 2023 r.

wip.7134.4 1 .2023

Wspolnota Mieszkaniowa
przy ul. Zeromskiego 15
58-370 Boguszow-Gorce

dotyczy: udzielenia prawa do dysponowania dziatkg nr 101 Obreb nr 7 Kuznice Swidnickie na cele budowlane.

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 wrzesnia 2023 roku Pani Sylwii Tchorowskiej dziatajgcej w ramach
udzielonego jej upowaznienia w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-
Gorcach w sprawie udzielenia prawa do dysponowania dziatkg nr 101 Obreb nr 7 Kuznice Swidnickie na cele
budowalne w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi — wykonanie izolacji pionowej $cian
fundamentowych oraz remont elewacji informuje, ze Powiat Watbrzyski udziela prawa do dysponowania dziatkg
nr 101 Obrgb nr 7 KuZnice Swidnickie na cele budowalne w celu wykonania wyzej wymienionych robét pod
nastepujgcymi warunkami:

1. w przypadku planowania docieplenia $ciany budynku od strony chodnika przy ul. Zeromskiego w
Boguszowie-Gorcach inwestor musi wystgpi¢ do zarzadcy drogi powiatowej z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym przedmiotowego docieplenia.

ledoczesdnie informujemy, ze powyisze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonywania robdt. O wydanie takiego zezwolenia inwestor winien wystgpi¢ do tut. Starostwa zafgczajac
dokumenty zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1264), min. na
30 dni przed planowanymi robotami.

Sprawe prowadzi:
Jacek Michalik
tel. 74 84 60 667

Otrzymuja :

,(hl/Pani Sylwia Tchorowska
T . y ;
2.a/a 1wona ranrowskq

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
Niniejszym informujemy, ze przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

tel. + 48 74 84 60 700, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta@powiatwalbrzyski.pl, www.powiat.walbrzych.pl



Al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

Starostwo Powiatowe 58-300 Walbrzych
w Watbrzychu www.powiat.walbrzych.pl
Administratorem f’m gwa danych osobowych jest Starosta Watbrzyski wykonujacy swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego

w Watbrzychu z siedzibg przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Watbrzychu

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych: Sebastian Lewandowski, Aleja Wyzwolenia 20 — 24, 58-300 Watbrzych,

Nr telefonu: 74 84 60 611; Adres e-mail: s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl

Pani/Pana dane beda przez nas przetwarzane w zwigzku z realizacjq czynnoéci wynikajacych z art. 19 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.645 ze zmianami).

Przetwarzamy Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — co stanowi, ze przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze.

Podanie przez Panig danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikajacym z realizacji obowiazkdw okreslonych przepisami prawa.

Pani dane osobowe moga by¢ udostepniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, podmiotom: stuzbom, organom administracji
publicznej, sadom iprokuraturze, komornikom sadowym, paristwowym i samorzadowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom — w zakresie niezbednym do realizacji zadan publicznych oraz innym podmiotom, jezeli wykazg interes prawny.

Nie przekazujemy Pani danych poza teren Polski/UE.

Pani dane osobowe bed przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w punkcie 1l celéw, a po tym czasie przez okres
i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Pani przystuguje prawo: dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usuniecia
danych; ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia
skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych; do cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W zakresie w jakim udzielita Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przystuguje Pani prawo do jej cofniecia. Cofniecie zgody nie
ma wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

tel. + 48 74 84 60 700, fax +48 74 84 24 517
e-mail: starosta(@powiatwalbrzyski.pl, www.powiat.walbrzych.pl
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TEL. 501-292-469

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

,,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz
dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

| Adres zadania:

ul. Stefana Zeromskiego 15, 58-372 Boguszow-Gorce
dz. nr 125/4, 125/7, 101 obreb Nr 7 Kuznice Swidnickie

Identyfikator dziatek

022101 1.0007.125/4; 022101 1.0007.125/7; 022101 _1.0007.101

Kategoria obiektu

XIII — pozostate budynki mieszkalne

Inwestor :

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Stefana Zeromskiego 15, 58-372 Boguszéw-Gorce

Zespol projektowy:

Funkcja projektowa,
branza

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis

Projektant
br. budowlana:

tech. bud. Roman Rozniata

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
UAN.VI-f/3/159/88

o

Asystent
br. budowlana:

inz. Paula Wolniak

Watbrzych — 30 sierpnia 2023 r.




Walbrzych, dn.30.08.2023r.
(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na po‘dstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny pn.:

»Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

l;:::;;a projekiows; Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
Projektant . Uprawnienia budgwlane w speqalnoscn . )(W
Sy tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlanej ? ¢

i UAN.VI-f/3/159/88
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INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNT-2KF-EB6 *

Pan Roman Jacek Rozniata o humerze ewidencyjnym DOS/B0O/0332/08

adres zamieszkania ul. Niecata 6/5, 58-340 Gtuszyca

jest czfonkiem Dolnos$laskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-19 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgey Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c,

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,




PROJKT TECHNICZNY ‘
Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

SPIS TRESCI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA. ..ottt 3
2. STAN ISTNIEJACY oottt e 3
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO-MATERIALOWE ......ocooiiiiniiiii 4
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWED.........cccorminiriiniieinirniinsiseiessssseseseesesennes 8
5. UWAGIKONCOWE. ......ooooiiiiieeeeeeee et sa st sa s st sassas s sassasans 9
SPIS RYSUNKOW
Numer Nazwa rysunku SKala
rysunku rysunku
PT 1 ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY | 1:100
PT 2 ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWA - STAN PROJEKTOWANY 1: 100
PT 3 ELEWCJA TYLNA ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
PT 4 ELEWACJA BOCZNA POLNOCNA — STAN PROJEKTOWANY 1:100

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT TECHNICZNY )
. Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA FORMALNA. . '
- Zlecenie Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.

1.2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225)

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.
- Katalogi firmowe, karty techniczne wyrobow.
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru robdt budowlano-montazowych.
- Ogledziny i pomiary.
- Dokumentacja fotograficzna.

1.4. INFORMACJE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje budynek o funkcji mieszkalnej, oznaczony w EGIB
identyfikatorem: 022101 1.0007.44 BUD. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny -
kategoria XIII.

Adres:  Jedlina-Zdréj, ul. Stefana Zeromskiego 15

(dz. nr 125/4 obreb Nr 7 Kuzniki Swidnickie).

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Stefana Zeromskiego 15
w Boguszowie-Gorcach wolnostojacy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;
o konstrukcji murowanej z cegly pelnej. Dach budynku ptaski o konstrukeji drewnianej kryty
papa. Na elewacji frontowej wystepuje detal architektoniczny w formie dekoracyjnych
obramien okiennych, paséw tynkow i profilowanych gzymséw. Detale architektoniczne
wykonane z cegly pelnej wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Cokél budynku
wykonany z cegly pelnej oraz w mniejszej czgsci z piaskowca.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku znajdujace si¢ na elewacji tylnej drewniane

w kolorze bragzowym. Okna w budynku w ramach PCV oraz drewniane. Na elewacji
wystepuja liczne obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Budynek objety opracowaniem figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta
Boguszow-Gorce oraz znajduje sie na terenie ukladu urbanistycznego Kuznice, réwniez
ujetego w w/w gminnej ewidencji zabytkow.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT TECHNICZNY .
,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych L dOCiCplCmCm SClaH
nalezy zdemontowa¢ elementy teletechniczne, szyldy oraz anteny satelitarne.

Przed przystapieniem do robot nalezy usungé z elewacji poddanych remontowi
istniejgce parapety zewnetrzne i rury spustowe. Zdemontowac tabliczke z numerem budynku
oraz wszystkie okablowania, anteny odbiorcze.

3.2. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ i BOCZNEJ

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, na elewacji frontowej nie bgdzie mozliwe
wykonanie docieplenia. Na elewacji przewiduje si¢ skucie i wykonanie nowych tynkow
renowacyjnych cieptochronnych zatartych na gltadko wraz z malaturag pozostawiajac detale
dekoracyjne.

Elementy dekoracyjne takie jak obramienia okienne w postaci opasek okiennych,
pasow tynkow i profilowanych gzymsoéw podda¢ renowacji, uzupetni¢ brakujace elementy
zaprawami naprawczymi, nastepnie pomalowa¢ farbg silaktowa.

Istniejacy cokot budynku nalezy oczysci¢ i1 wykona¢ tynki zatarte na gladko
wraz z malatura.

Czyszczenie $cian przeprowadzi¢ tak, by byly wolne od kurzu, wykwitéw i innych
substancji pogarszajgcych przyczepnos¢. Nastepnie celem wzmocnienia podloza, wyréwnania
chtonnosci podtoza i zwigkszenia przyczepnosci tynkéw renowacyjnych nalezy wykonaé
obrzutke na bazie cementu odpornego na dziatanie siarczandw. Nastgpnie przystapi¢ do
naktadania wlasciwej warstwy tynku podktadowego, ktory shuzy do wyréwnywania podtozy 1
magazynowania duzych ilosci szkodliwych soli budowlanych. Wierzchniag warstwe
wykonczeniowa stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk renowacyjny zacierany na gladko.
Przed malowaniem podtoze nalezy wyszpachlowa¢ i zagruntowac.

Pomalowa¢é elewacje wraz z cokolem i elementami ozdobnymi farba silikatowa
w kolorze uzgodnionym z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow w Walbrzychu
przed przystgpieniem do prac remontowych.

Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa bez zmian. Na czas remontu istniejaca stolarke,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W ramach remontu elewacji nalezy podda¢ konserwacji oraz zaimpregnowac
istniejacg podbitke oraz elementy dekoracyjne drewniane dachu.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm z boczkami PCV.

3.3.WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN ELEWACJI

Projektuje sie docieplenie dwoch $cian bocznych oraz tylnej budynku w oparciu
o WYTYCZNE ETICS ,Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT TECHNICZNY '
,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

wydanie 05/2019. Przyjeto izolacj¢ termiczng o grubosci 15cm i wspolezynniku A=0.036
z plyt styropianowych EPS 80-036 FASADA .

Zaklada sie skucie tynkow z $cian zewngtrznych budynku. Po skuciu tynkow oczyscié
cegle 7z resztek zaprawy. W miejscu wyplukania zaprawy zespoin migdzy ceglami,
uszkodzone spoinowanie oczy$ci¢ na glebokos¢ 2cm, nastepnie uzupeini¢ zaprawg
cementowo - wapienng. Przygotowane w ten sposob $ciany zagruntowaé srodkiem gleboko
penetrujacym. :

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy przeprowadzié
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielko$ci 15 x 15 c¢cm klejem do styropianu - zaprawa klejgca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ prob¢ oderwania probek od S$ciany. Jezeli
zerwanie nastagpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystagpi¢ do wykonania docieplenia elewacji. Jezeli probki zostana oderwane lacznie
z zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane inalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem o grubosci 15 cm. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pol plyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciaglej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
rébwnomiernie natozonych na plyte. Dodatkowo plyty styropianu mocowaé kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym o dlugosci dostosowanej do grubo$ci mocowanego
styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin muréw glebokos¢ osadzenia kotkow nie powinna
by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia plyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do
uzyskania mozliwie rownej plaszczyzny ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny
miedzy plytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wiekszych niz 2 mm
ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke poliuretanows, badz uzupetni¢
samg piankg. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naklada¢ warstwe kleju w ktorg nalezy
wtopi¢ siatke zbrojgca z wiokna szklanego, siatka z wiokna winna by¢ wtopiona w warstwe
kleju grub. 3 - 5 mm. Siatki uklada¢ z zakladem minimum 10 cm. Na naroznikach przed
klejeniem siatki zamocowa¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z siatkag. W parterze
wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu.
Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30 x 35 cm
klejonymi ukosnie.

Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ styropianem grubosci min. 2 cm. W przypadku gdy
sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z widkna
szklanego, tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska.
Wszystkie krawedzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi
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2 siatka a plaszezyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masg klejowg zbrojona siatka
7 wlokna szklanego oraz wykonczy¢ masa tynkarska.

Na wyrownanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ tynki zatarte na ghadko.
Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otworéw, naroznikach lub de‘Falach
architektonicznych. Nie prowadzié prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy silnym
wietrze, opisane warunki mogg powodowaé szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidlowe zatarcie. Do ocieplenia o$ciezy okiennych stosowaé styropian
grubo$ci 2 cm. Styk otynkowanej o$ciezy z o$cieznica okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawaé poza lico $ciany na dlugo$¢ 4 cm a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywinigte
2cm na S$cianke boczng oScieza pod warstwe izolacyjna. W przypadku rozbieznosci
technologii wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem,
stosowac sie do wytycznych producenta systemu. Ponadto istniejacy cokot budynku nalezy
oczysci¢ i wykonac tynki zatarte na gtadko wraz z malatura.

Pomalowa¢é elewacj¢ wraz z elementami ozdobnymi farba silikatowa w kolorze
uzgodnionym z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw w Walbrzychu przed
przystapieniem do prac remontowych.

Parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk o grubo$ci min. 0,6mm z boczkami PCV.

3.4. DOCIEPLENIE DACHU

W ramach remontu projektuje si¢ docieplenie dachu budynku za pomocag plyt
styropianowych z papa EPS200-036 DACH pokryty o grubosci 15¢cm i wspolczynniku
2=0,036 W/mK.

Przed przystgpieniem do mocowania styropapy nalezy wiasciwie przygotowac
podtoze. W tym celu, nalezy usunaé istniejace pokrycie z papy, powierzchnie dachu
doktadnie oczy$ci¢. Na tak przygotowanym podtozu, nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe.

3.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie wykonaé z blachy tytan-cynk o grubosci min. 0,6mm. Obrobee
blacharskiej podlegaé¢ beda rury spustowe, rynny oraz elementy dachu. Haki rur spustowych
wymienié¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.

Przewiduje si¢ wymiane rynien na calej dtugosci potaci dachowej, a takze rur
spustowych. Nowoprojektowane rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy tytanowo -
cynkowej. Zalecana $rednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. Ponadto nalezy sprawdzi¢
rozmieszczenia, wymiary i rodzaje potaczen.

3.6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZESCIACH
WSPOLNYCH

W ramach remontu przewiduje si¢ wymiang istniejacych okien na nowe drewniane
w piwnicy oraz toaletach stanowiacych czesci wspdlne. Projektuje si¢ okna na wzor
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istniejacych z podzialem krzyzowym. Ponadto wymianie podlegajg drzwi zewnetrzne gidwne
wyjéciowe do budynku. Przed wymiang wymiary zmierzy¢ z natury.
3.7. IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

W celu skutecznego zabezpieczenia Sciany zewngtrznej budynku przewiduje sie
wykonanie na zewngtrznej $cianie fundamentowe] warstwy hdeOiZOIBCYjHEj. PI’OjEkmje Sle
wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej.

Opis projektowanego rozwigzania:

» rozbiorka elementow betonowych,

odkopanie budynku po obrysie $ciany zewnetrznej do poziomu fundamentow,
skucie luznych tynkéw z $cian fundamentowych,

YV V V

oczyszezenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i
zaprawienie wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,
zagruntowanie  powierzchni $cian emulsja  bitumiczng do  powlok
przeciwwilgociowych (preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku 1:10),

Y

> wykonanie cigglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic grubowsratwowej masy
uszczelniajgcej nie zwierajacej rozpuszezalnikow. Jest to wysokoplastyczna,
dwusktadnikowa masa uszczelniajgca przeznaczona do trwatego uszczelniania
budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna jg stosowa¢ na
poditozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie
wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

> zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubelkowa. Nalezy uklada¢ ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku S$ciany fundamentowej. Folia
separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi
lub kotkow z zastosowaniem podktadek uszczelniajacych.

» odtworzenie elementdw murowanych,

» wykonanie opaski z kostki betonowej

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen producenta
zastosowanych materiatow.

3.8. IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku izolacji
poziomej zaleca sie wykonanie w zewnetrznych S$cianach fundamentowych przepony
poziomej przy pomocy $rodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaklada wykonanie izolacji
poziomej $cian poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej. Polega ona na wtloczeniu pod
cisnieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zabieg
przeprowadzany jest przy uzyciu systemu iniekcji ci$nieniowej, na ktory skladajg si¢ rurki
infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych. Szczegdétowe informacje
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dotyczace uruchomienia i eksploatacji znajdujg si¢ w broszurze przyjetego systemu iniekcji
ciénieniowej.
 Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.
Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza 1 pOleZa nie
moze by¢ nizsza niz +5°C.
Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:
» rozstaw osiowy 10 — 12 cm
nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 15°
srednica otworéw 18 —20 mm
glebokos¢ otwordw nalezy dobra¢ tak, aby dno otworu znajdowato si¢ 5 cm od
przeciwlegtej ptaszczyzny $ciany,
» po wywierceniu otwory oczys$ci¢ sprezonym powietrzem lub woda pod
ci$nieniem

YV VYV V

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej $ciany zaleca si¢ rdwniez sprawdzenie
skutecznos$ci dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie
przewoddéw nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjne;j.

3.9. WYKONANIE SCIANY DOCISKOWEJ

Jezeli $ciana fundamentowa bedzie w zlym stanie technicznym, uniemozliwiajagcym
szczelne wykonanie izolacji pionowej nalezy wykona¢ $ciane dociskowa grubosci 15 cm. W
tym celu nalezy oczysci¢ $ciang fundamentowa, wykonaé szalunek i ulozy¢ zbrojenie w
postaci siatek pretoéw ¢12mm o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500). Sciane dociskowa
wykonac¢ z betonu C20/25. Na $cianie dociskowej wykona¢ izolacje pionowa.

3.10. DODATKOWE PRACE TOWARZYSZACE PRZY REMONCIE
ELEWACJI

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje takiej jak: gazows, wodociaggowa,
kanalizacji sanitarnej, grzewcza indywidulang dla kazdego lokalu, elektryczna.

Podczas prac zwigzanych z remontem elewacji budynkéw przy ul. Zeromskiego 15
w Boguszowie-Gorcach, nalezy zamontowaé¢ uchwyty do anten satelitarnych ogniochronne w
ilosci odpowiadajacej ilosci lokali wraz z montazem przejs¢ rurowych przez dach — po 2szt.
na kazda klatke fi80mm.

W ramach remontu elewacji budynku nalezy wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne na
no nowe. Istniejgca kanaly wentylacyjne, nalezy obudowa¢ z ptytami g-k i ociepli¢ cienka
warstwg styropianu z dostosowaniem grubosci do elewacji budynku po wykonaniu
docieplenia.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
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Budynek mieszkalny przy ul. Piastowskiej 33 w Jedlinie- Zdréj jest zakwalifikowany
do kategoria zagrozenia: ZL IV - mieszkalne. Budynek $redniowysoki (SW) o wysokosci

ponad 12m do 25m. Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,C”.
Projektowany w budynku zakres robot nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.
Projektowane docieplenie elewacji oraz dachu nie zmienia warunkow ochrony p.poz.

budynku. Podczas docieplenia dachu nalezy wykona¢ impregnacje wszystkich elementéw

drewnianych wiezby dachowej srodkami ogniochronnymi.

5. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami
w trakcie remontu dachu;

Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadaé
$wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie
na terenie Polski;

Prace budowlano - montazowe nalzy prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych™;

Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajgcemu doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajagcemu stosowne
uprawnienia;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materialow oraz ich zgodnosci z Specyfikacja Techniczng i pleceniami
Inspektora Nadzoru;
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i
zachowanie zasad 1 przepiséw BHP. Wszystkie prace powinny by¢
prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym;
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ stosujac sie do zasad okreslonych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” ITB tom I, wydawnictwo Arkady.
Materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i
posiada¢ migdzy innymi:
» aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materialty do stosowania w
budownictwie,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,
» na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do
stosowania,

Biuro projektoéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



PROJKT TECHNICZNY .
.,Remont elewacji wraz z dociepleniem $ciany tylnej i bocznej oraz dachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie-Gorcach.”

> wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty i swiadectwa zgodnosel oraz
uzyskad
> aprobate Inspektora Nadzoru.

e Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (czgscig
opisowa oraz rysunkowa), a takze zasadami wiedzy '[QChIliCZHCj.

e Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowga, kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shluzy¢ i moze zosta¢ skierowane do
realizacji.

e Po wykonaniu docieplenia nalezy zadbac¢ o sprawna wentylacj¢ w lokalach
mieszkalnych, aby zapobiec wykropleniu si¢ pary wodnej w warstwie
termoizolacji.

e Kolorystyke elewacji na etapie wykonawstwa przed prébnym
malowaniem nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Funkcja projektowa,

Kidaia Imig¢ i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis

Uprawnienia budowlane w specjalnosci o~
tech. bud. Roman Rozniata konstrukcyjno-budowlane;j *?L;Jj(
UAN.VI-f/3/159/88 '

Projektant
br. budowlana:
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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG WZORNIKA

RAL 1015 - Sciany

RAL 1013 - elementy dekoracyjne

RAL 1011 — cokst
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Projektant: o D0S/B0,/0332/08 —

S o tech. bud. Roman Rozniata T g byt }V‘k&v Dato:

Asystent: inz. Paula Wolniak 30.08.2023r.

br. budowlana )

Temat: »~Remont elewacji wraz z dociepleniem sciany tylnej i bocznej oraz Stadium:
dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy PT
ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie—Gorcach.”

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Stefana Zeromskiego 15, 58—372 Boguszéw—Gorce 1:100

Tytut rys.: ELEWACJA FRONTOWA (POLUDNIOWO—ZACHODNIA) Nrrys: o PT—1
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dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy pT

ul. Zeromskiego 15 w Boguszowie—Gorcach.”
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