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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami Art.34, ust.3d, PRAWA BUDOWLANEGO po nowelizacji, USTAWA z
dnia 10 grudnia 2020 - o$wiadczam, ze projekt ,BUDOWA INSTALACJI DRENAZU
OPASKOWEGO | 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO. PRZY UL. WLOSCIANSKIES 7
W JEDLINIE ZDROJU” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Marian Dron
upr. nr 2700/94 \
INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Barttomiej Katuza
upr. nr 161/D0S/12
\
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OKK.7131.7132-8/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zZpoin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pozn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Katuza

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 maja 1981 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 161/D0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Bartiomiej Kaluza jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjine, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wlaéciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komigja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we quclr;w:u
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z prgep_rowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej Kaluza posiada wymagane prawem: wyks;ta%ceme i prakiyke zawgdowq'qraz uzyska{
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budpwlanych w specjalnosci ms§alacymej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazo'wycr,\, wadociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnege rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budaowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia ie
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Bartlomiej Kaluza
Ul. Forteczna 66/2
58-316 Walbrzych

2. Okregowa Rada izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. Kazimierz CZé{iHﬁski

2. inz. Elzt f’etaf Suppan

3. mgr inz. Mé{gorzata Mi&oi%f@(ska-
Janiaczyk / l
SNy

¥

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-UPF-KCR-MH2 *

Pan Barttomiej Katuza o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0307/12

adres zamieszkania ul. Forteczna 66/2, 58-316 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA
QO STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA LZAWODOWEREGQO
do petnienin samodzicinych funicji technicanych w hudownictwie

Na podstawie §4 ust.l i 2, §7 1§ 13 usti pit.] - Tozporzadzema Ministra Guspodarii
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownivtwie Dz, U.Nr 3, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, ze Pan

Marian Kazimiers Drori

magister ingynier archirekt
urodzony dnia 21 lutego 19641 w Jeleniej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upewazniajace do wykonywania samodzielnej funke;
projekiania
W specialnosel architektoniczne;

Pan Marian Xazimierz Dron jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiow w zakresic Tozwigzarn:
ajarchitektonteznych wezelkich obiektduy budowlanych,
b)konsuukcj{ino-budcwimych w zakresie obiekiow budowlanych o powszechnis manyci
rorwigzamiach konstrukeyinych 1 schematach technicznveh, z  wyiaczeniem konstrukeii
fundamentow glebokich i trudniejszych konstrukeji statycanie niewyenaczalnveh,

Dkierowania nadzorowania i konirolowania technicznego budewy, kierowania : Kentrolawania
wylwarzenia Konstrukeyinych  elementow bdowlanveh oraz oceniania | badania  stany
technicanege obiektow budowlanyeh w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowvm  oraz
innych budynkow o kubaturze do 1000ms3 - 2 wylaereniem konstrukeii fundamentow slebalieh
1 trudmiejszych konstrokeji statveznie niewyznaczalnyeh,

<.

Ctrzymuge:
Pan Marian Dron
Piechowice ul Xodeiuszia 7/17

DYF.EKTCR vaAv
Architskt Woj
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Doinoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian Kazimierz Drof
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2700/94,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnosigskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS~0165.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2022 r. Wroctaw,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0165-C7DB-3EC8-53BF-B5B7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektéw RP.
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CZESC A

CZESC FORMALNO - PRAWNA

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: 58-330 Jedlina Zdrdj ul. Wlosciafiska 7
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa
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GPM.6332.11.2023

W odpowiedzi na Pafistwa wniosck z dnia 16.06.2023

Jedlina-Zdrdy 11.07.2023 .

Wspdlnota Mieszkaniowa
UL Wioscianska 7
38-330 Jedlina-Zdroj

3 1. 0 podanic warunkow

technicznych przylaczenia do sieei kanalizacyi deszezowej budynku przy ulicy Wioscianskiej 7

wJedlinie-Zdroju (dz. nr 116/5 - obreb Kamiensk) informujg. 7z¢ wyrazam zgode na

podtaczenie budynku do studni kanalizacji burzowe] znajdujacej sic na terenie Wspolnoty

Mieszkaniowej.

Otrzymmijiy:
./ Adresat - przes Pelnomocenika

GPM aa

Sporzadzil: Mariusz Plonka

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
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Adres: 58-330 Jedlina Zdrdj ul. Wiosciafiska 7
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CZESCB

CZESC OPISOWA

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: 58-330 Jedlina Zdrdj ul. Wloscianska 7
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
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1. Podstawa opracowania. _ 4
- Zlecenie inwestora, . : Yy Y
- Przepisy ustawy z07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka

?s

5 m

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekéf&ipr?j:éii@'?}
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). £,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12.04.2002 r w sprayvie warunkéw jaki .
_ powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra Infrastruktu'ry i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r w sprawie ogtoszenia jednoliteg.o. ?ekstu rozporzgdzema w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019 r. poz. 1065).

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi branzowe i literatura techniczna.

2. Zakres i przedmiot projektu.

Tematem opracowania jest projekt budowalny, instalacji drenazu opaskowego
wraz z odprowadzeniem wod do istniejgcej kanalizacji deszczowej przeznaczonej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wiosciarskiej 7 w Jedlinie Zdroju na
dziatce nr 116/5, obr. 0001 Kamierisk nr 1. Roboty budowlane prowadzone beda jedynie na
dziatce nr 116/5 (dziatka nr 138/1 jest poza zakresem opracowania). Projektowana
wewnetrzna kanalizacja deszczowa bedzie przytaczem ksd.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Budynek usytuowany w Il strefie klimatycznej (temperatura zewnetrzna okresu
zimnego tzewn. = -20°C).

Budynek o charakterze mieszkalnym, wielorodzinny, pieciokondygnacyjny, w czesci
budynku podpiwniczony. Kubatura budynku V=2900m3.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej o gr. ~38 cm.
Sciany zewnetrzne bez izolagji termicznej. Stolarka okienna PCV z szyba zespolona. Wysokosé
kondygnacji mieszkalnej wynosi ~2,80 m (w $wietle).

4. Projekt zagospodarowania terenu.
a. ) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- NIE DOTYCZY

b.) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,
- NIE DOTYCZY

¢.) Uktad komunikacyjny
- NIE DOTYCZY

d.) Sposéb dostepu do drogi publicznej
- NIE DOTYCZY

e.) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wéd opadowych w gruncie zalegajgcym
bezposrednio przy murach fundamentowych budynku, nalezy wykona¢ drenaz odwadniajacy,
ktory bedzie zbierat zaréwno lokalnie spietrzane wody gruntowe jak i wody opadowe. Pozwoli
on skutecznie chroni¢ $ciany przyziemia przed naporem zastoiskowych (infiltrujgcych) wéd
gruntowych.

Opis wymaganych robét:
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- rozebrac istniejgce opaski wokét budynku, . y
- wykonaé wykopy liniowe (odcinkami) wzdtuz budynku — réwnolegle z wykonaniem izolacji
pionowej,

- zabezpieczy¢ wykop zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

- po wykonaniu izolacji pionowych wykona¢ drenaz wg zatgczonych rysunkéw, ’ .
- zasypaé wykop zageszczajgc grunt warstwami co 15-20 cm, 7 - wykonaé opaske wokdt
_ budynku. Sl 1

Drenaz liniowy odwadniajgcy zaprojektowano w postac cnagu. dl-’enarskllego
w obszarze budynku, gdzie przylegly teren znajduje sie powyzej posadzek piwnic. Od'cmek
drenazu wykonaé jak w ciagu drenarskim utozonej rownolegle do muru, perforowanej rury
drenarskiej o érednicy 113 mm, z zachowaniem 2% spadku do studni drenarskiej zbiorczej Kd4.
Rurg obsypa¢ warstwa zwiru o grubosci co najmniej 20cm, od géry zabezpieczyé obsypke
warstwg geowtokniny
Studnie kontrolno-rewizyjne Kd4-Kd10 wykonaé¢ z rury karbowanej @ 315 mm, o glebokosci
zgodnie z czescig rysunkowg, osadzonych na podsypce ze zwiru i zakoriczonych stozkiem
betonowym z pokrywa.

Wody ze studni Kd4 odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocy rur
taczgcych o srednicy 160mm. Rury utozyé z zachowaniem 1,50% spadku. Studzienki Kd2, Kd3
wykona¢ jako systemowe o $r Dn425. Na odcinku istniejacej sieci kd zamontowaé studnie
rewizyjng, niewtazowa o ér. Dn600. (oznaczanie Kd1)

Wykopy i uktadanie rur.

Roboty ziemne zwigzane z budowa instalacji doziemnych z tworzyw sztucznych
prowadzi¢ zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami:

Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych zaréwno przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, jak i recznie. Przewiduje sie¢ wykonanie wykopéw o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudows. Dopuszcza sie wykonanie wykopéw o skarpach nachylonych
nieumocnionych w miejscach, gdzie jest mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i
wytycznymi (PN-B-10736: 1999).

Odleglos¢ pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng $ciankg rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Wykopy powinny mie¢ taka glebokos¢, aby przy zatozonej w projekcie glebokosci posadowienia
rur mozliwe byto wykonanie ewentualnego wyréwnania dna wykopu i podsypki pod rurocigg o
grubosci przewidzianej w projekcie.

Catkowita gteboko$¢ planowanych wykopéw wynosié bedzie 1,7m. Wykopy te nalezy
wykonywac wraz ze skarpowaniem. Calto$¢ wykopéw znajdowaé sie bedzie w granicach
dziatki nr 116/5. Zgodnie z §147 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. pkt 2. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2

m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to warunki gruntowe. Jednoczeénie nalezy
zachowac¢ szczegéblna ostroznos¢ podczas wszystkich prac gruntowych.

Rodzaj wykopu dostosowaé do rodzaju gruntu wystepujgcego w okreslonym rejonie robét. Dia
wykopow o gtebokoséci wigkszej niz 3 m bezwzglednie stosowaé wykopy umocnione.

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy przewidzieé odwodnienie
w taki sposo6b, aby nie pogorszy¢ nosnosci gruntu.

Humus sktadowa¢ w pryzmach i po zakoriczeniu inwestycji rozécieli¢ na terenie.

1.4.2. Podsypka

Na dnie wykopu rur drenarskich wykonaé¢ podsypke zwirowg frakcji 16-32mm
gr.15cm. Podsypke rur PVC wykona¢ jako piaskowg gr. 15cm. Na podsypce uktadaé rurociag.
Piasek zagesci¢c mechanicznie uzywajgc sprzetu lekkiego, a w bezposrednim sgsiedztwie rury
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zageszczaé recznie. Zageszczenie powinno byé nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej Préby
Proctora.

1.4.3. Obsypka
Przewiduje sie obsypke 30cm ponad wierzch rury. Wymagania materiatowe dla podsvpkl

_ jak dla obsypki.

1.4.4. Zasypka =

Zasypke wykopu drenarskiego w catosci wykonaé ze zwiru ptukanego frakcji 16-32mm.
Zasypka odcinka instalacji kanalizacji deszczowej musi byé wykonana w sposob spetniajgcy
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio do drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Zasypka moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymaina wielko$é czgstek
nie przekracza 30cm. Nie mozna uzywaé duzych kamieni i gtazdéw narzutowych.
Zageszczenie w terenach zielonych nie jest wymagane. W obrebie terenéw utwardzanych
zageszczac do 90% zmodyfikowanej Proby Proctora.

f.) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
- NIE DOTYCZY.

5. Zestawienia:

a.) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony,

- NIE DOTYCZY

b.) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
- NIE DOTYCZY

c.) Powierzchni biologicznie czynnej,
- NIE DOTYCZY

d.) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- NIE DOTYCZY

6. Informacje i dane dotyczace terenu. ,

a.) o rodzaju ograniczeni lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

- NIE DOTYCZY

b.) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 —
Poz. 1609
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Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze obserwagji archeo_logicznej
art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz niektérych
innych ustaw ( Dz.U.z 2010r poz. 474 ). -

¢.) Informacje okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamfer;_-‘enia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu g_érf"czego,

: Teren nie znajduje sie w granicach czynnego terenu gorniczego -w ro?.umteqlu ustawy
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 Nr 163 poz. 981 z poZniejszymi zmianami.).

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;.

Projektowana instalacja drenazu i odprowadzenia wod nie stanowi zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu.

7. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

- NIE DOTYCZY

8. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
- NIE DOTYCZY

9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji, o ktérym mowa a art. 3 pkt 20. Ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12.11.2010r.; jednolity tekst:
Dz.U.10.243.1623; Zmiany: Dz.U.11.32.159 art.3; Dz.U.11.45.235 art.68; Dz.U.11.94.551
art.38; Dz.U.11.135.789 art.59; Dz.U.11.142.829 art. 2; Dz.U.11.185.1092 art.59;
Dz.U.11.232.1377 art.35; obejmuje nieruchomosci: Jedlina Zdréj ul. Wioscianska 7 (dz. nr
116/5, obr. 0001 Kamienisk nr 1; jedn. ewid.: 022102_1 Jedlina Zdrgj). Inwestycja zawiera
sie w granicach dziatki.

10.  Ocena stanu i przyczyn zawilgocenia — projekt izolacji przeciwwilgociowej

10.1. Opis obiektu.
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Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojacej. Wybudowany na
poczatku XX w. w technologii tradycyjnej — murowany z cegly pemej na zaprawie
cementowo wapiennej. Sciany fundamentowe, konstrukcyjne oraz dziatowe wykonane z
cegly peinej ceramicznej. Budynek czesciowo podpiwniczony. Strop piwnicy — fukowe
ceglane na belkach stalowych, natomiast pozostate — drewniane. Konstrukecja dachu —
drewniana ptaska. Dach pokryty papg termozgrzewaing. Wigkszos¢ stolarki okiennej zostata

mieniona na stolarke PCV. ' . an
" Elewacje obiektu pokryte sg tynkiem cementowo-wapiennym, na ktérym widoczne sg

nieliczne uszkodzenia. Cokoét ceglany z cegly licowanej klinkie_rowej._ ' o
Sciany piwnic pokryte tynkami wapienno-cementoyvyml_ z widocznymi dggrgdaqgmn
bedacymi efektem dziatania wilgoci oraz krystalizacji soli. Dotyczy to giownie $cian
zewnetrznych majgcych boczny kontakt z gruntem.
Powyzej poziomu gruntu degradacje skupiajg sie w pomieszczeniach nieogrzewanych
werand oraz w strefie cokotowej. :

Pomiar VOLTCRAFT MF 100 — 200 cm od posadzki: 157
§ciany wewnetrzne: Do 2,00 m

wysokos¢ zawilgocenia:
Sciany zewnetrzne: Do 1,50 m

odspojony tynk

wykwity solne

symptomy zawilgocenia: e uszkodzony materiat konstrukcyjny (cegta, i
zaprawa)

e odpadajgca farba i tynk

Pomiary zawilgocenia wykonano metoda nieniszczgcg miernikiem VOLTCRAFT MF 100
z elektrodg aktywna.

Skala wilgotno$ci muru w jednostkach VOLTCRAFT MF 100

Pomiar 0-20J 20-40J 40-100 J
Stan SUCHY WILGOTNY MOKRY

Badanie zewnetrznych muréw budynku povgg.ej poziomu terenu.
T gl | e R & 7 70 -« | Punkt pomiaru P1

. =+..<. | Pomiaru dokonano na
A wysokoéci okolo 20cm i
60cm na wewnetrznej
$cianie piwnicznej.
Namierzony wynik 100 j i
90,5j - Swiadczy, iz murw
rym miejscu jest mokry.
Przyczyna zawilgocenia
jest woda kapilarne
podcigganie wilgoci
spowodowane brakiem
izolacji pionowej i
poziomej.
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Punkt pomiaru P2
Pomiaru dokonano na
wysokosci okoto 30cm i
- | 100cm na. wewnetrznej
QUM - % | &cianie piwnicznej.

- | Namierzony wynik 100 j
$wiadczy, iz mur w.rym
miejscu jest mokry.
Przyczyng zawilgocenia
jest kapilarne podcigganie
wilgoci spowodowane

brakiem izolacji pionowe
poziomej.

Punkt pomiaru P3
Pomiaru dokonano na
wysokosci okoto 20cm, i
80cm na $cianie
zewnetrznej przedsionka
parteru.

Namierzony wynik 100j i
74,9 Swiadczy, iz mur w
rym miejscu jest mokry.
Przyczyng zawilgocenia
jest woda rozbryzgowa
higroskopia oraz kapilarne
podcigganie wilgoci
spowodowane brakiem
izolacji poziome;.

Punkt pomiaru P4
Pomiaru dokonano na
wysokoéci okoto 20cm, i
80cm na $cianie
zewnetrznej przedsionka
parteru.

Namierzony wynik 63,0j i
70,7j Swiadczy, iz mur w
rym miejscu jest mokry.
Przyczyng zawilgocenia
jest woda rozbryzgowa
higroskopia oraz kapilarne
podcigganie wilgoci
spowodowane brakiem
izolacji poziomej.

Punkt pomiaru P5
Pomiaru dokonano na
wysokosci okoto 30cm, i
100cm na Scianie
zewnetrznej przedsionka
parteru. Filar pomiedzy
drzwiami i oknem.
Namierzony wynik 100j i
82,8j $wiadczy, iz murw
rym miejscu jest mokry.
Przyczyna zawilgocenia
jest woda rozbryzgowa
higroskopia oraz kapilarne
podciaganie wilgoci
spowodowane brakiem
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izolacji poziome;.

Punkt pomiaru P6
Pomiaru dokonano na
wysokosci okolo 20cm, i
80cm na - < $cianie
zewngtrznej . elewadji
tylnej. Namierzony wynik
63,0 i 70,7j Swiadczy, iz
mur w rym miejscu jest
mokry. Przyczyng
zawilgocenia jest woda
rozbryzgowa higroskopia
oraz kapilarne
podcigganie wilgoci
spowodowane  brakiem
izolacji poziome;j.

Punkt pomiaru P7
Pomiaru dokonano na
wysokosci okoto 20cm, i
60cm na $cianie
zewnetrznej — cokét
elewaciji frontowe;.
Namierzony wynik 75,3j i
68,3j Swiadczy, iz mur w
rym miejscu jest mokry.
Przyczyna zawilgocenia
jest woda rozbryzgowa
higroskopia oraz kapilarne
podcigganie wilgoci
spowodowane brakiem
izolacji poziome;j.

Zasadniczg przyczyng zawilgocenia muréw obiektu jest brak skutecznych izolacji poziomych i
pionowych. Z tego wzgledu dochodzi do postepujacego procesu degradacii powodowanego
dziataniem wody przemieszczanej w strukturze muréw podcigganiem kapilarnym. Potwierdza to
charakterystyka przebiegu i miejsc wystepowania zawilgocenia na murach budynku.
Zawilgocenie maleje ku goérze oraz wystepuje w strefach nienarazonych na dziatanie innego
rodzaju wilgoci na przyktad w murach wewnetrznych kondygnacii piwnicznych.

Dodatkowo wystepujg wyzsze wyniki pomiaréw w tzw. strefach wysalania. Sa to miejsca
szczegolnie intensywnego gromadzenia sig soli i w efekcie wspéttowarzyszacego procesu
wigzania wody przez nie (sole majg silne wiasciwosci higroskopijne).

Na powierzchniach wypraw tynkarskich widoczne sg liczne uszkodzenia. Miejscowe kruszenie
cegly i tynku wigze si¢ takze ze stalym oddziatywaniem wilgoci i soli (krystalizacji soli
dostarczanej z woda transportowang kapilarnie z gruntu powoduje naruszenie struktury
materiatu).

Sciany piwniczne nie posiadaly i nie posiadajg izolacji ani pionowej, ani poziomej, zatem sg one
rbwniez zawilgocone. Negatywny wplyw na utrzymywanie sie wilgoci ma tez brak skutecznej
wentylacji.

INSTALACJA ODWADNIAJACA

Istniejacy uktad odprowadzajgcy wody deszczowe skiada sie ona z rynien zlokalizowanych przy
krawedzi dachu oraz rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe do gruntu okalajgcego
budynek. Stan dolnej czesci rur spustowych jest zty lub dostateczny.
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WNIOSKI

Z przeprowadzonych badan i ogledzin obiektow wynika i noszg one Slady diugotrwaiego
dziatania wilgoci a co za tym idzie réwniez soli majacych destrukcyjny wplyw zaréwno na
ich widoczne powierzchnie jak i strukture wewnetrzna. ) ) : /
Nalezy stwierdzi¢, iz w obecnej chwili niezbgdne jest rozpoczgcie prac z!merzajqcych il
usuniecia przyczyn zawilgocenia oraz Iikwidacji.ich s!(utkow. Konieczne jest ?dtworzemeu ~
izolacji poziomych na wysoko$ci posadzki pﬁivw_muczne; (w przyp?dku wykona_ma ?.alecanej
zewnetrznej izolacji pionowej na poziomie jej dolnej krawedzi) lub na poziomie gru?tg
okalajacego. Wszystkie izolacje powinny by¢ wspomagane przez projektowany ukia
drenazu opaskowego.

11. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA OBIEKTU
11.1. OPIS KONSTRUKCJI DACHU | JEGO STANU ZACHOWANIA

Dach budynku to dach ptaski o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu generalnie znajduje
sie w stanie dobrym. Elementy drewnianej konstrukcji nie wykazujg wiekszych uszkodzen w
postaci spekan wzdtuznych oraz pojedynczych miejscowych uszkodzeri mechanicznych. W
chwili obecnej nie wymaga naprawy a takze wymiany czesci uszkodzonych elementéw.

Stan techniczny zachowania elementéw konstrukcji dachu jest zréznicowany, lecz w
przewazajgcej czesci dobry.

11.2. POKRYCIE DACHOWE

Potacie dachow stanowi papa termozgrzewalna na petnym deskowaniu.

Stan pokrycia dachu nalezy uzna¢ za dostateczny i z tego wzgledu nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ miejscowych napraw jego poszycia zwlaszcza w miejscach styku z murami i
trzonami kominowymi.

11.3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
11.3.1 KOMINY

Ponad ptaszczyzne dachu wyprowadzone sg trzony kominowe murowane z cegly ceramicznej,
peinej, czgsciowo otynkowane. Trzony kominowe nie wykazujg wiekszych skorodowania i
spekania. Tynk na kominach réwniez nie wykazuje wigkszych peknigé, wykruszen i
miejscowych ubytkéw.

Stan techniczny gérnej czesci komindéw uzna¢ nalezy za dobry. Trzony kominowe i same
Kominy wychodzgce ponad potaé dachowa pozostajg poza zakresem niniejszego opracowania.

11.3.2 OBROBKI BLACHARSKIE

Opierzenia gzymsow, obrébki blacharskie wszystkich elementéw dachowych, rynny i rury
spustowe wykonane sg z blachy ocynkowanej. Elementy te znajdujg sie w stanie technicznym
dostatecznym. Zaleca sie wykonanie szczegétowych ogledzin tych elementéw podczas prac
renowacyjnych.

11.3.3 PRACE DODATKOWE

- przewody anten telewizyjnych umiesci¢ pod tynkiem

- ustali¢ przeznaczenie elektrycznych przewoddw natynkowych

- w przypadku wykorzystania do instalacji wewnetrznej, istniejgce przewody zdemontowaé, a
nastepnie wykonaé nowg instalacje zewnetrzng podtynkowa (wg odrebnego opracowania).

12. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH (ELEWACJE)
ZAKRES REMONTU:

- Wykonanie odcinkowo wykopéw zewnetrznych odstaniajgcych $ciany fundamentowe do
poziomu projektowanego drenazu opaskowego.
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- Wykonanie drenazu opaskowego.

- Wykonanie, odtworzenie izolacji pionowej w technologii ,RENOSYSTEM". /

- Wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej w technologii ,,RENOSYSTEM'_'(.‘
. Zasypanie wykopow frakcjami kruszywa i gruntu z zastosowaniem geowtdkniny.

- Wykonanie opaski wokdt budynku z zasypki zwirowej

- Wykonanie nowych wypraw tynkarskich na bazie lekkich tynkoéw wapiennych w technologii
RENO lub réwnowaznej w czesciach piwnicznych budynku.

10. OPIS PRAC RENOWACYJNYCH
10.1. ROBOTY MUROWE

Spekane fragmenty $cian elewacyjnych, opisane w pkt. 5.1. oraz ujawnione w trakcie
prowadzenia prac remontowych, o rysach rozwartych na szeroko$¢ ponad 5 mm nalezy
przemurowa¢ nowymi cegtami klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w
obszarze obejmujacym rysy nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejszg niz jedna cegta i na
giebokos¢ nie mniejszg niz pét cegly, zostawiajgc ,strzgpia” przynajmniej w co czwartej
warstwie. Wykona¢ nalezy réwniez ,strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w
glgb muru. Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4 mm wypetni¢ nalezy cieklg zaprawag
cementowg po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu wodg.

10.2. PRACE TYNKARSKIE | MALARSKIE
PRACE TYNKARSKIE W SYSTEMIE RENO:

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych sprawdzié¢ stan tynkéw i w zaleznosci od stanu
zachowania oznaczyc¢ partie nadajgce sie do zachowania lub do usuniecia. Cato$é powierzchni
tynkowanych dokfadnie oczysci¢ za pomoca myjki wysokoci$nieniowej wodg z dodatkiem
detergentu CONIL 1 firmy COVERAX z resztek starej farby, brudu i kurzu. Po dokonaniu
dokladnych ogledzin po ustawieniu rusztowan oraz po ostatecznej konsultacji z
przedstawicielem Konserwatora Zabytkéw, zaleca sie¢ na wszystkich ptaszczyznach elewacii
frontowej i bocznej zastosowaé lekkg wyprawe wapienng (na bazie biatego cementu) o
wiasciwosciach renowacyjnych RENO TYNK Firmy ,RENO”. W czeéciach cokotowych oraz
dolnych partiach elewacji nalezy zastosowa¢ wyprawe odporng na dziatanie zwigzkow
chemicznych oraz wilgoci RENO MUR.

10.3. WYPELNIANIE UBYTKOW W KONSTRUKCJI

Wypetnienia ubytkéw powierzchni roboczej wykonujemy przy pomocy tylko zaprawy RENO-
MUR®, gdy korozja nie jest zbyt duza i nie ma wewnatrz zbrojenia. Gdy wystepuje duza
korozja lub zbrojenie przed tynkowaniem zaprawg RENO-MUR® nalezy natozyé zaprawe
RENO-PLUS®.

10.4. UKLADANIE ZAPRAW RENO

Stosowanie technologii RENO® do renowacji, regeneracji, zabezpieczenia przed przenikaniem
wody gruntowej, wilgoci, zwigzkéw chemicznych, stropéw, posadzek itp. we wszelkiego
rodzaju budynkach, budowlach, kanatach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd. polega na
aplikacji $rodka na powierzchnie roboczg dwoma metodami:
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Na mocno zdegradowane $ciany przez wilgo¢, ktorych stopieri zawilgocenia jest widoczny
golym okiem, aplikacja polega na nanoszeniu na uprzednio przygotowang powuerzpt]nlg fq. po
odbiciu starych tynkéw i pozostatosci innych, obcych materiatéw oraz oczyszczeniu spoin na
gteboko$¢ minimum 1,5cm. RENO-PLUS® (koncentrat) na mokro (czasami przy .duzym
nawilgoceniu na sucho) pistoletem lub recznie. Nastepnie nalezy otynkowaé catg powierzchnie
zaprawg RENO-MUR®.

. RENO-PLUS® rozpuszcza sie w wodzie w stosunku objetoéciowym od 0, 5 - 2 czesci obj.
vRvody (w zaleznoécipod korozji muru) do 1 czesci obj. zaprawy. RENO~PI__US® miesza si¢ ok. 6
do 8 min. Nastepnie nalezy zatrzyma¢ mieszanie na ok._2 min. i ponownie krétko prze_mlesze!é:
Od tej chwili nalezy zaprzestaé dodawania wody, bo znikng wiasciwosci zaprawy robigc z niej
normaing zaprawe cementowa. Gdy zgestnieje nalezy przywracaé jej poczatkows
konsystencje przy pomocy mieszania. Zawsze nalezy przygotowywaé tyle zaprawy, ile
zuzyjemy. :

W zaleznosci od np. stopnia nawilgocenia $cian, ci$nienia wody gruntowej, cienienia naporu
wody, jakie musi wytrzymac dana $ciana, rodzaju zwiazkéw chemicznych, dla ktérych jest ona
zabezpieczana mozna stosunek mieszania wody do zaprawy zmieniaé. Istniejg przypadki, w
ktérych uzywa sie tylko RENO-MUR® lub tylko zaprawe RENO-PLUS®. Na zewnatrz, jezeli
uzywa si¢ RENO-PLUS® nalezy po ok. 20 min, lub gdy zauwazy sie oznaki jego schniecia
natychmiast tynkowa¢ zaprawg RENO-MUR®. W $rodku pomieszczen, gdzie nie ma
temperatur ujemnych lub wysokich dodatnich nie jest to juz takie wazne, ale réwniez lepiej jest
przestrzegaé tej technologii.

Standardowo sktadniki zapraw RENO® rozrabia sie dodajac 3,5 do 7,5 litréw chiodnej wody do
25 kg zaprawy. Jezeli zajdzie taka potrzeba, to w trakcie mieszania mozna dolewaé wode
systematycznie kontrolujgc jako$¢ zaprawy. Miesza¢ nalezy od 6 do 8 min. Po zakoriczeniu
mieszania nie mozna juz dola¢ ani kropli wody. Gdy zgestnieje nalezy przywracaé jej
poczatkowg konsystencje tylko przy pomocy mieszania. Zawsze nalezy przygotowywaé tyle
zaprawy, ile zuzyjemy. Sktadniki zapraw RENO® nalezy zacieraé (nie skrapiajac powierzchni
otynkowanej wodg) packg metalowa, jezeli chcemy uzyska¢ powierzchnie szklistg lub
styropianowa, drewniang, jezeli zacieramy na ostro. Prace tynkowania nalezy tak ustawié, aby
pozostata na Scianie powierzchnia o wyraznej réwnej krawedzi w 100% ukoriczona.

Zaprawe naktada¢ na wilgotng powierzchnig za pomoca standardowych metalowych narzedzi
tynkarskich: kielni, pacy, itp. lub mechanicznie agregatami.

10.5. ODTWORZENIE IZOLACJI POZIOMEJ

Iniekcje nalezy wykonaé metodg grawitacyjng z uzyciem $rodka ,RENO-PLUS” lub
rownowaznego, spetniajgcego zatozone parametry na murach zewnetrznych budynku wiercac
otwory fi 14 mm — fi 18 mm w odlegtoéci co 15 cm do 20 cm od siebie na gtebokosé 0,7
grubosci muru pod katem 30°. Standardowe (1: 1 stosunek objetosciowy wody do RENO-PLUS)
zuzycie przy metodzie iniekcji to okoto 1,2 kg/dm3. Uktad prac iniekcyjnych pokazano na na
planszach rysunkowych ,Schemat prac”

Jakakolwiek rozbieznos¢ miedzy otworami (odleglosci inne, wigksze niz zatozone 15 - 20 cm),
nie zapewni skuteczno$ci iniekcji.

10.6. PIELEGNACJA
Jak dla zapraw cementowych. W pierwszych godzinach po aplikacji chronié miejsca

naprawione przed deszczem, mrozem i zbytnim nastonecznieniem. Nie stosowaé w
temperaturze ponizej -5 °C oraz powyzej +30 °C.
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10.7. ZUZYCIE MATERIALU

Ok. 1,7 kg/m? materiatu RENO-MUR® na kazdy mm grubosci warstwy. Dla zapraw"‘tynkarsquh

zewnetrznych minimalna grubos¢ nie powinna by¢é mniejsza niz 1cm. Grubo$¢ uwarstwienia

tynkéw wewnetrznych uzalezniona jest od warunkéw wbudowania i stanu zasolenia muru. "
,RENO” Sp. Z 0.0.

Wiodowice 55, 57-400 Nowa Ruda
kontakt@renosystem.pl

11. Uwagi koricowe.

Przed rozpoczeciem rob6t WWykonawca jest zobowigzany do geodezyjnego wytyczenia
trasy sieci w terenie przez uprawnionego geodete a po zakoriczeniu robét zapewnié wykonanie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Teren nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytkowania z zachowaniem
istniejgcych warstw konstrukcyjnych.

Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane, opisane,
ale takze pozostate elementy (szczegdly) konieczne do prawidiowego wykonania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Opracowali:

mgr inz. arch. Marian Dron

mgr inz. Barttomiej Katuza
upr.|nr161/DOS/12
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ZALACZNIK DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

OBIEKT:
BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY
58-330 Jedlina Zdréj, ul. Wiosciarska 7

DZIALKA 116/5, OBR. 0001 Kamienrisk nr 1
KATEGORIA Xl - budynek mieszkalny

INWESTOR:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA,
Ul. Whoécianska 7, 58-330 Jedlina Zdr6j

PROJEKTANT:

mgr inZ. arch. Marian Dron
upr. arch. 2700/94

mgr inz. Barttomiej Katuza
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Swidnica, 25 sierpnia 2023
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INWESTOR:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA,
Ul. Whoscianska 7, 58-330 Jedlina Zdréj

PROJEKTANT:
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1. Podstawa opracowania. 5
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003

2. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
~ Zakres rob6t w kolejnosci realizacii:

roboty ziemne — wykopy, wykonanie podtoza

roboty instalacyjne — utozenie rur, préby szczelnosci.,

zasypanie wykopow

pomiary geodezyjne,

odtworzenie nawierzchni

3.Wykaz obiektow istniejgcych
Uzbrojenie terenu w sieci:
-brak

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi. - Nie stwierdzono

5. Przewidywane zagrozenia
roboty ziemne
praca maszynowego sprzetu ciezkiego
strefy sktadowania materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych
drogi transportu materiatéw konstrukeyjnych i budowlanych
roboty przytaczeniowe w wykopie
istniejgce uzbrojenie w miejscach skrzyzowar z uktadanym rurociggiem
porazenie pradem elektrycznym

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Przeprowadzié branzowe szkolenie
pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach
pracy. Procedury okreélajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek znaé i
stosowac. Wiedza, o ktérej mowa powinna byé potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i
stosowac¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
Ponadto:
- wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢
- wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatow budowlanych
- wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych
- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i ppoz.
- zapewnic srodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji itp.,
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- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny
- stosowaé materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne 0 20
- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnoécn""l@[?zt?pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych, : 3
- stosowaé odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogoinych i w wykopach. :

Roboty budowlane muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
~ uprawnienia. _ _
Catkowita gteboko$é planowanych wykopéw wynosié¢ b?dzne ‘rl,7,m. Wylfopy te nglezy
wykonywaé wraz ze skarpowaniem. Calo$¢ wykopéw znajdowac si¢ bedzie w granicach
dziatki nr 116/5. Zgodnie z §147 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego
2003r. pkt 2. Wykopy bez umocnien, o gliebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2
m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to warunki gruntowe. Jednoczesnie nalezy
zachowac¢ szczegoélna ostroznosé podczas wszystkich prac gruntowych.

g b e

Dziatania ochronne zapobiegajace niebezpieczenstwom polega¢ beda na wydzieleniu
strefy wykonywania robdt budowlanych i zabezpieczeniu jej przed wstepem o0séb
nieupowaznionych.

\} opracowat:
C

h. Marian Dron
upr. arch. 2700/94

arttomiej Katuza
upr. mr161/D0OS/12
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1. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

Projektant oéwiadcza, ze obiekt bedgcy przedmiotem opracowgnia ze wzgledu na usytuowanie,
kubature, forme oraz stan zachowania elementow nada;e_sne do remontg zgodme'z
Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 12.04.2002
r.) .

2. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA ELEWACJI
2.1. KONSTRUKCJA SCIAN

Na elewacji stwierdzono kilka uszkodzen i speka¢ konstrukgji $cian i nadprozy okiennych oraz
konstrukgcji przypér na elewacii tylnej budynku. Ubytki i uszkodzenia oznaczono na rysunkach
inwentaryzacyjnych elewacji.

Stan techniczny konstrukcji muréw budynku nalezy uznaé za dobry, za$ stan wypraw
tynkarskich, elementéw dekoracyjnych elewaciji oraz pokrycia dachowego za zly.

2.2. TYNKI

Tynki tta na wszystkich elewacjach, zachowaly sie w zlym stanie. Sg to tynki ptaskie,
cementowo-wapienne pochodzace w wiekszosci z poczatku XX. W wielu migjscach widoczne
sg pézniejsze uzupeinienia i przemurowania. Niestety ich stan réwniez nalezy uznaé za
niezadawalajgcy. W trakcie ogledzin stwierdzono widoczne zarysowania i ubytki tych tynkéw
oraz miejscowe skorodowanie fragmentéw tynku, narazonych na bezposrednie dziatanie
wilgoci. Najbardziej zniszczone fragmenty tynkow znajdujg sie wzdtuz przebiegu rur spustowych
oraz w sgsiedztwie gzymséw, naczotkéw oraz dachu.

Partie zawilgoconego i skorodowanego tynku wystepujg na wszystkich elewacjach. Pomimo
zabezpieczenia czesci cokotowej licowang cegtg klinkierowg widoczne sg uszkodzenia dolnych
partii $cian spowodowane jest odbijaniem wody opadowej od ptaszczyzny terenu a takze
brakiem izolacji poziomej $cian i kapilarnym podciaganiem wody z przylegajgcego gruntu.

2.43. STOLARKA DRZWIOWA

Na elewacji frontowej znajdujg sie drzwi wejsciowe do budynku drewniane plycinowe, ktére
nalezy uznac za stare — prawdopodobnie z poczatku XX wieku. Na elewacji tylnej zlokalizowano
drzwi z wi6rnie zamontowanym skrzydiem prowadzgce na korytarz budynku. Zaréwno skrzyta,
oscieza jak i przeszklenia stolarki nalezy podda¢ renowacji zachowujac pierwotng forme stolarki
i projektowang kolorystyke elementéw drewnianych.

2.5. STOLARKA OKIENNA

Obecnie na wszystkich elewacjach stolarka okienna zostata wymieniona na nowga stolarke PCV.
3. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA DACHU

3.1. OPIS KONSTRUKCJI DACHU | JEGO STANU ZACHOWANIA

Dach budynku dwuspadowy ptaski. Konstrukcja dachu — drewniana krokwiowa przykryta papg

termozgrzewalng w kolorze grafitowym. Elementy konstrukcyjne dachu takie jak krokwie,
ptatwie, kleszcze, stupy, miecze itp. nie wykazujg wiekszych uszkodzerh w postaci spekan
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wzdtuznych oraz pojedynczych miejscowych uszkodzen mechanicznych. W chwili obecne; nie
wymaga naprawy a takze wymiany cze$ci uszkodzonych elementow.

Stan techniczny zachowania elementéw konstrukcji dachu jest zrézmcowany, lecz w
przewazajgcej czesci dobry. Zaleca sie jednak podczas wykonywama prac remontowych
dokonanie szczegdtowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych i samego pokrycia.

3.2. POKRYCIE DACHOWE
_ Potacie dachowe przekryte papa termozgrzewalna. Stan pokrycia w catoéci nalezy uznac za

dobry.
3.3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

3.3.1 KOMINY

Ponad ptaszczyzne dachu wyprowadzone sg trzony kominowe murowane z cegly ceramicznej,
petnej, otynkowane. Trzony kominowe nie wykazujg wigkszych skorodowania i spekania. Tynk
na kominach rowniez nie wykazuje wigkszych peknie¢, wykruszer i miejscowych ubytkéw.

Stan techniczny goérnej czesci komindéw uznaé nalezy za dobry. Trzony kominowe i same
Kominy wychodzgce ponad pota¢ dachowg pozostaja poza zakresem niniejszego opracowania.

3.3.2 OBROBKI BLACHARSKIE
Opierzenia gzymséw, obrobki blacharskie wszystkich elementéw dachowych, rynny i rury
spustowe wykonane sg z blachy ocynkowanej. Elementy te znajduja sie w stanie technicznym

dostatecznym lub ztym. Zaleca sie zatem wymiane obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem
i rurami spustowymi.

opracowat:
mgr inz. arch)Marian Dron
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rur drenarskich o $r. Dn110
—instalo%'o wewnetrzna kanalizacji deszczowe;j

rur PV
Kd1 —studzienka rewizyjna, niewtazowa o $r. Dn600

Kd2,Kd3 —studzienka rewizyjna, niewtazowa o $r. Dn425

—instalacja wewnetrzna drenazu opaskowego
Kd4~Kd10-studzienka rewizyjng, niewtazowa o $r. Dn315
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Miejsca odtworzenia izolacji poziomej
preparatem (iniekcja grawitacyjna
preparatem "Reno-pius”)

Poszadzka przewidziana do wymiany
wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwidnej z uzyciem zapraw "RENO
PLUS" i "RENO MUR"

Miejsca przewidziane do wymiany wyprawy
tynkarskiej ze wzgledu na uszkodzenia
spowodowane dzailniem wilgoci i soli.
("Reno-tynk" na warstwie szczepnej z
zaprawy "Reno-mur")

Wiejsca odtwarzenia tzofasf poziom]
preparatem (iniekeja grawitacyjna o
preparatem "Reno-plus”)
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