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PRZEDMIAR:
1 Termomodernizacja dachu
1] KNR AT-59 Zabezpieczenie wnetrz na czas wykonywania izolacji | m2
d.1] 0101-01 - ostanianie folig podiog i posadzek
165+104 m2 171,600
’ RAZEM 171,600
2| KNR AT-59 Przygotowanie sprzetu do wykonania izolacji - kpl.
d.1| 0102-01 uruchomienie agregatu
2 kpl. 2,000 -
: RAZEM 2,000
3| KNR AT-59 Przygotowanie sprzetu do wykonania izolacji - kpl.
d.1} 0102-04 rozprowadzenie wezy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR AT-59 Izolacja natryskowa otwartokomérkowg piang PUR m2
d.1 0103-01 poddaszy (skoséw i $cian) - powierzchnie ptaskie,
2.0.2.5. 9901 warstwa gr. 20 cm; skosy poddasza powyzej 2,6 m
-02
7,20*16,5™ 2 m2 237,600
RAZEM 237.600
5 KNR 2-02 Izolacja z folii paroziolacyjnej m2
d.1| 0607-01
analogia
2376 m2 237,600
RAZEM 237,600
6| KNR 2-02 Oktadziny z ptyt OSB gr.12mm pojedyncze m2
d. 1] 2006-05
analogia
2376 m2 237,600
RAZEM 237,600
7 KNR 0-19 DEMONTAZ | MONTAZ OKIEN UCHYLNYCH m2
d. 1] 0928-04 JEDNODZIELNYCH ZPCV tUKOWYCH Z
ZACHOWANIEM ISTNIEJACYCH PODZIALOW O
POW. PONAD 1.0 M2 WYMIAR W SWIETLE LtUKU
08*1,35%4 m2 4,320
RAZEM 4,320
8] KNR 0-19 DEMONTAZ | MONTAZ OKIEN UCHYLNYCH m2
d.1] 0928-01 JEDNODZIELNYCH Z PCV O POW. DO 0.4 M2
OKNO OKRAGLE O SREDNICY 0,50 m
0,4 m2 0,400
RAZEM 0.4
9 KNR0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z | m2
d.1| 0928-01 pcv o pow. do 0.4 m2
04*4 m2 1,600
RAZEM 1,600
2 Remont elewacii
10} Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz kabli, anten, itp. kpl
d.2| wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11) KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.2| 0103-02
82 m2 82,000
RAZEM 82.000
12 KNNR 3 Qdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.- m2
d.2| 0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
587,46 m2 587,460
RAZEM 587460
13} KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.2| 0354-11
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385 m 38,500
RAZEM 38,500
14| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z m
d.2| 0338-04 cegiel na zaprawie cementowo-wapienne)
38,5 m 38,500
RAZEM 38,500
15/ KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0923-04
38,5%0,25 m2 9,625
RAZEM 9,625
16/ KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci szt.
d.2| 0308-02 do 3 szt.
6 szt. 6,000
RAZEM 8,000
171 KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o glebokosci 1/2 ceg. m
d.2] 0307-01 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
11 m 11,000
RAZEM 11,000
18| TZKNBK VI Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o m
d.2 03-79 szerokosci do 15 cm z przygotowaniem zaprawy
1914 m 191,400
RAZEM 191,400
19| TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o m
d.2 03-81 szerokosci do 25 cm z przygotowaniem zaprawy
46,30 m 46,300
RAZEM 46,300
20| TZKNBK VIl Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyklych o m
d.2 03-84 szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
24,10 m 24,100
RAZEM 24,100
21 KNR 9-27 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2} 0101-05
587,46 m2 587,460
RAZEM 587,460
221 KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.2| 0102-01
587,46 m2 587,460
RAZEM 587.460
23] KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - m2
d.2l 0201-04 system tynkdéw dla sredniego stopnia zasolenia
cieplochronne
587,46 m2 587,460
RAZEM 587460
24| KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - m2
d.2| 0301-01 gruntowanie podioza
587,46 m2 587,460
RAZEM 587,460
25/ KNR AT-26 MALOWANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH m2
d.2] 0303-01 DWUKROTNIE - APLIKACJA RECZNA FARBA
SILIKONOWA O ZWIEKSZONE.J ODPORNOSCI
587,46 m2 587,460
RAZEM 587,460
26| KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m2
d.2 0102-02 szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,07 m,
wysokos¢ do 15 m
587 m2 587,000
RAZEM 587.000

-3-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny. 10173 Uzytkownik: Aleksander Lis



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
27! KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi m3
d2| 0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odlegtos¢ 10 km
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
28| KNR 4-01 Demontaz oraz ponowny montaz rur spustowych z m
d.2| 0535-06 blachy wsp.doR 2,0
analogia
— 42 m 42,000
RAZEM 42,000
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