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W/N.5183.2434.2016 KK

; }Pracowma Pro_}ektowa SIG .
inz. Stawomir Tgnatowicz

ul. Harcerska 23/2
 58-301 Walbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 09.2016 r. (data wptywu: 28.09.2016 r.), w spra\me-
~ budynku przy ul Plastowskle] 15 w Jedhme—Zdro;u informuje, ze tut. urzad opiniuje
pozytywnie planowane zamierzenie w zakresie:
- usunigcie starych tynkow (z wylaczeniem detalu archltektomcznego) wykonanie nowych
tynkow gladkich,
- malowanie elewacji,
- wymiana obrobek blacharskich, podokiennikéw, rur spustowych,
- renowacja drzwi elewacji frontowej,
- wymiana drzwi elewacji tylnej,
-wymiana balustrady, ' :
wyrmana stolarki okiennej na klatce schodowe], w p1wn1cy ina strychu,

: zgodnie % przedlozonym'pi‘ojektem Reﬁzbnt z'kolorystyka élewac;z opracowanie: mgr inz.
arch. Janusz Kowalczyk, inz. ‘Stawomir Ignatowicz, data opracowania: 09.2016 r.,
stanowiacym zatacznik do nlme]szego plsma (opleczqtowano 2 cgzemplarze pozostawiono 1.
w aktach sprawy) :

J ednoczesme wprowadza sie nastepujace warunki konserwatorskle

- stolarka oklenna 1 dI'ZWIOW& wymaga uzgodmema w tut. urzedzie. Nowa stolarka pOWmna.
odtwarza¢ - pierwotne rozwiazania w zakresie ksztaltu, rozmiaru, koloru i rozwigzai
konstrukcyjnych. W celu uzyskania ostatecznej akceptacji nalezy przedlozy¢ w tut. urzedzie
rysunek/oferte producenta;

- kolorystyka elewacji wymaga dokonania korekty. W celu uzyskania ostatecznej akceptacji
kolorystyke nalezy uzgodni¢ w tut. urzedzie oraz wykona¢ probne wymalowania na etapie
wykonawczym. - ‘

Réwnoczesnie informuje, iz tut. urzad nie dopuszcza mozliwosci docieplenia budynku_
ktére poprzez skucie tynkéw wraz z detalem archztektomcznym i nalozenie warstwy styropianu
oraz nowego tynku, doprowadzadzﬁoby do meodwracalnego zniszczenia oryginalnej dekoracji,
 ktéra stanowi autentycznq wartosé budynku ‘podlegajaca ochronie. Dodatkowo dosztoby do

pogrubienia $cian, zaklécajacego proporcje przestrzenne bryl"y 1 doprowadzajqcego do zatarcia
4 . kompozyc_}h na ktéra skiada si¢ nie tylko detal, ale tez bryla. rytm. rozmieszczenie i giebokosc_._
. otworéw okiennych. Zmiana proporcp charakteru i odbloru estetycznego wpiywa na obnizenie
~ wartosci zabytkowe] obiektoéw.. Reahzac;a inwestycji nie pozosta&aby rowniez bez negatywnego :
wplywu na wyglad obJetego ochrong konserwatorska ukladu urbanistycznego, przyczyniajac sie
tym samym do obniZenia jego -_wartosm. Ochrona zabytkowego ukiadu urbanistycznego ma na

7a zqodnog#rz oryginalen
g e

inZ. Siawo?s?xr fgnatowica
[
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1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

W zwigzku z uplywem terminu waznosci Zaswiadczenia Inwestor ponownie ubiega si¢
wydanie aktualnego Zaswiadczenia.

Niniejsza dokumentacja jest aktualizacja wczesniejszego opracowania dot. dokumentacji
projektowej remontu 1 kolorystyki elewacji.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: wolnostojacy

Liczba kondygnacji: 2

Podpiwniczenie: pelne

Pokrycie: dachowka zaktadkowa
wysokos$¢ budynku: 12,70 m

1.3 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy inwestorem, a tut. pracownig
Sporzadzona inwentaryzacja elewacji budynku

Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
Ustalenia z zarzadca budynku.

Polskie Normy

I ol e o

1.4  Lokalizacja

Obiekt jest wolnostojacym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z jedna klatka
schodowa. Budynek usytuowany jest przy ul. Jana Pawla, rownolegle elewacjg szczytowg -
polnocng Wejscie do budynku odbywa od strony podworza. Wody opadowe z dachu
odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji. Teren przy budynku
utwardzony tylko od strony tylnej. Budynek posiada miejscowo opaski betonowe.

1.5 Opis stanu istniejacego elewacji

Sciany elewacji

Na elewacji frontowej wykonano tynk gladki. Znajduja si¢ tu cokoly do wysokosci ok. 2,0 m.
Na elewacji frotowej wystepuje opaski okien o szer. 8 cm wystajace z lica $ciany na ok 4 cm.
Ponadto w otworach okiennych ryzalitu zaokraglone do wewnatrz opaski. W poziomie
podokiennikow okien znajduja si¢ niewielkie gzymsy. Przed budynkiem spocznik ze
schodami granitowymi prowadzace do drzwi balkonowych mieszkania na parterze.

Na elewacjach tylnej i szczytowych tynk gtadki, podobnie jak elewacji frontowej opaski
okien i gzyms cokolu na wys. ok 50cm, oblozony od gory dachowka karpiéwka. Podokienniki
ceramiczne.

Sciany wykonano z cegly ceramicznej — parteru o grubosci 2 %2 cegly, a powyzej o gr 2
cegiel.

Stolarka — okienna w wiekszosci z profili PCV, biala z szybami zespolonymi, kilka okien
drewnianych, skrzynkowych.

Drzwi wejsciowe dwuskrzydlowe, drewniane

Obrébki blacharskie; rury spustowe z blachy stalowej powlekanej.
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1.6 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje sie w wykazie zabytkow

1.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W obszarze oddziatywania planowane]j inwestycji znajduje si¢ dziatka inwestora o numerze
236/1 obr. Jedlina Zdr6j — inwestycja nie oddzialywuje na dziatki sasiednie.

2 OPIS ZAMIERZENIA
Przewiduje si¢ remont elewacji bez docieplenia $cian, polegajacy na wymianie tynku.

2.1 Elewacja frontowa
e calkowite zbicie tynku tla z pozostawieniem ozddb 1 wykonanie tynku gladkiego,
wymiana obrobek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej,
wymiana podokiennikéw na nowe z blachy powlekanej,
wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
malowanie elewacji frontowej farbami silikatowymi,
renowacja drzwi wejsciowych.
wymiana balustrady

2.2 Elewacja tylna i szczytowe
e calkowite zbicie tynku 1 wykonanie tynku gladkiego,
e wymiana podokiennikéw na ceramiczne,
e wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
e wymiana drzwi wyj$ciowych na drewniane.

2.3 Prace tynkarskie
Wykonaé zbicie tynku cyklinowanego. Pozostawi¢ elementy zdobien — opaski, girlandy.
Nastepnie wykonac tynk cementowo-wapienny, gladki kat IV

2.4 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.

24.1 Przygotéwanie do malowania
Podloza nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie.

2.4.2 Malowanie tynkow

Tynk malowaé farbg krzemianowa Sil Color, ktora moze by¢ nanoszona pedzlem,
watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych pofaczen pracowaé nalezy metoda
_mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowa¢ bez
Przerw w pracy.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji, wraz z podaniem numeréw katalogowych kolorow,
przedstawiono na rysunkach.

2.5 Podokienniki zewngtrzne
Wymienié wszystkie podokienniki zewnetrzne na nowe z blachy powlekanej na elewacji
frontowej, na pozostatych elewacja podokienniki ceramiczne.
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2.6 Stolarka okienna

Do wymiany zakwalifikowano okna na klatce schodowej, piwnicy i 2 okna na strychu, ktore
nalezy wymieni¢ na okna z PCV o takich samych wymiarach i podziale.

Pozostatg, drewniang stolarke okienng malowac farba ftalowa na kolor biaty.

2.7 Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane malowa¢ lakierobejca Extra — kolor palisander.

2.8 Obroébki blacharskie

Wykona¢ wymiang obrobek gzymsow na elewacji frontowej z blachy stalowej powlekanej na
kolor podany na planszy kolorystyki. Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

Wymieni¢ rury spustowe. Rury spustowe wykona¢ o $rednicy 120 mm - z blachy stalowej
powlekane;j.

3 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czesci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

e roboty tynkarskie
e roboty dekarskie — wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
e roboty malarskie

2) Ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
dekarskich i dociepleniowych — maksymalna wysoko$¢ $ciany 13,10 m.

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowigzek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczefstwo 1 higien¢
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2.4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zZrodla zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektorych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenistwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzoér nad
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przestrzeganiem przez wszystkich pracownikoéw przepisdbw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.

4 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowany producent systemu kolorystyki zostal podany jako zalecany. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materialtow innych producentéw pod warunkiem zachowania przyjetej
kolorystyki oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentoéw materiatow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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KOLORYSTYKA WG PALETY BARW FIRMY STO

(Architektural Colours)

16083 TYNK CEM.-WAP.GLADKI MALOWANY FARBA SILIKATOWA
KOLOR Nr 16083

16084 TYNK CEM.-WAP. GLADKI MALOWANY FARBA SILIKATOWA
KOLOR Nr 16084

16085 TYNK CEM.-WAP. GELADKI MALOWANY FARBA SILIKATOWA
KOLOR Nr 16085

@ PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE ZBLIZONYM DO 16083

@ RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE TtA

@ OBROBKI Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE ZBLIZONYM DO 16083

Uwagi:

1)Na rysunku pominieto kominy

2) Wydrukowane kolory moga sie rézni¢ odcieniem od rzeczywistej barwy.
Aby oceni¢ wtasdciwy odcien barwy nalezy go poréwnac ze wzornikiem koloréw producenta

PRACOWNIA PROJEKTOWA 1"
inz.Stawomir Ignatowicz ’" S]
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych
temat: Remont i kolorystyka elewagiji
adres: ul. Piastowska 15 57-330 Jedlina Zdrgj
inwestor: | Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 15 Jedlina Zdr.
projektant: | inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98 | 4 r\j
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