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I. Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci wodoci gowej i 

kanalizacji sanitarnej w zwi zku z projektowanym uk adem drogowym. 

Niniejsze opracowanie wykonywane jest równolegle z inwestycj : 

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Przemys owym Nowoczesnych Technologii w 

Stargardzie w zakresie rozbudowy uk adu drogowego i odwodnienia”, której inwestorem jest: 

Urz d Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard. 

 Wszelkie prace nale y koordynowa  z w/w inwestycj . 

 

Zakres inwestycji dotycz cy sieci wodoci gowej obejmowa  b dzie:  

 budow  sieci wodoci gowej z rur eliwnych w zakresie rednic: DN250÷100, 

 budow  odej rednicy DN100 z rur eliwnych wraz z trójnikami, 

 budow  przy cza do terenu przepompowni cieków rednicy de32 mm z rur PE, 

 budow  hydrantów przeciwpo arowych, nadziemnych rednicy DN100, 

 budow  uk adów odwodnieniowych w sk ad których wchodz : trójniki 

odwodnieniowe, zasuwy, studnie odwodnieniowe, 

 budow  zasuw eliwnych ko nierzowych d ugich, 

 po czenie projektowanej sieci wodoci gowej z sieci  wodoci gow  posiadaj  

pozwolenie na budow  i oznaczon  na mapie jako: wo-255/2016.  

 
Zakres inwestycji dotycz cy sieci kanalizacji sanitarnej obejmowa  b dzie:  

 budow  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych w zakresie 

rednic: DN300÷200, 

 budow  retencji czasowej z rur PP rednicy DN800, 

 budow  sieci kanalizacji sanitarnej t ocznej z rur PE-HD rednicy de125mm, 

 budow  przepompowni cieków rednicy DN3000, 

 budow  komory pomiarowej rednicy DN1200, 

 budow  studni betonowych w zakresie rednic: DN1200÷1000mm, 

 budow  studni rozpr nej, 

 budow  ogrodzenia, 

 czenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej posiadaj cej pozwolenie 

na budow  i oznaczonej na mapie jako: ks-NR/416/2017. 
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Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Spó ka z 

o.o. w Stargardzie znak TW-50/507/925/183655/2018 z dnia 13.11.2018 , niniejsze 

opracowanie obejmuje: 

  zaprojektowanie sieci wodoci gowej i w czenie do zaprojektowanego 

przewodu wodoci gowego rednicy 250 mm w ul. Metalowej, dz. 201/1, 

 zaprojektowanie i w czenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni o 

rz dnej dna: 26,37 m n.p.m., rz dnej terenu: 28,87 m n.p.m. w ul. Metalowej, 

dz. 201/2.  

 
II. Opis istniej cego zagospodarowania terenu. 

Planowana do budowy sie  wodoci gowa oraz kanalizacja sanitarna b  

zlokalizowane w pasie drogowym – istniej cej planowanej do przebudowy drogi gminnej 

(ulica Metalowa) oraz planowanych do budowy i przebudowy odcinków dróg wewn trznych, 

które b  obs ugiwa  tereny Parku Przemys owego Nowoczesnych Technologii w 

Stargardzie. Rozbudowa uk adu drogowego b dzie realizowana w ramach odr bnego 

przedsi wzi cia. Ulica Metalowa w cz ci posiada projektowan  kanalizacj  deszczow , 

kanalizacj  sanitarn  i sie  wodoci gow . Dalszy teren jest niezagospodarowany. Na obszarze 

obj tym opracowaniem wyst puje uzbrojenie podziemne w postaci kabli energetycznych oraz 

sieci gazowej redniego ci nienia.  

 
III. Warunki gruntowo-wodne. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdza si , e w pod u dzia ki wyst puj  

utwory czwartorz dowe, wieku plejstoce skiego, lodowcowego (gQp), wykszta cone w postaci 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin pylastych, py ów piaszczystych oraz w postaci 

piasków drobnych, pylastych, rednich i grubych. Osadów lodowcowych nie przewiercono do 

boko ci rozpoznania, tj. 3,0 – 6,0 m.  

Stropow  cz  pod a przykrywa warstwa gleby oraz lokalnie nasypów 

niekontrolowanych, o cznej mi szo ci 0,1 – 1,4 m. 

W czasie prowadzenia prac polowych (listopad 2018) w cz ci otworów stwierdzono 

wyst powanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym, napi tym oraz w postaci s cze .  

W pod u dominuj  grunty wysadzinowe (klasa no no ci G3 – piaski gliniaste) 

zgodnie z Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 

usytuowanie,  Dz.  U.  1999  nr  43  poz.  430.  Dlatego  w  miejscach  gdzie  pod  warstw  gleby  

wyst puj  wysadzinowe piaski gliniaste, nale y je wymieni  na grunty niewysadzinowe. 

Nasypy powinny spe nia  wymagania normy PN-S-02205:1998. G boko ci przemarzania 

gruntów, na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). 



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów Parku Przemys owego 
Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. 

Kanalizacja sanitarna i sie  wodoci gowa. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, ul.Sosnowa 6a/wej cie E, 71-468 Szczecin. 
AAT PROJEKT Przemys aw li ewski, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin                           5 

Istniej ce warunki pozwalaj  na bezpo rednie posadowienie projektowanej sieci 

kanalizacyjnej wraz z pompowni  i zbiornikami retencyjnymi. 

Warunki gruntowe pod a budowlanego nale y uzna  za proste. Ustala si  

pierwsz  kategori  geotechniczn . 

 

IV. Opis projektowanego rozwi zania sieci wodoci gowej. 

W celu zapewnienia dostaw wody do terenów przemys owych zaprojektowano sie  

wodoci gow  o przewodach rozdzielczych z rur eliwnych w zakresie rednic DN250÷100. W 

zwi zku z brakiem docelowego podzia u dzia ek pod tereny przemys owe co oko o 100÷150 m 

zaprojektowano odej cia rednicy DN100 mm z rur eliwnych. Odej cia wyposa one w 

zasuw  DN100 w zabudowie d ugiej oraz zako czone trójnikiem równoprzelotowym rednicy 

DN100 – za lepionym. Sie  wodoci gowa wyposa ona zosta a w hydranty przeciwpo arowe 

nadziemne rednicy DN100, które s  b  równie  do odpowietrzania i p ukania sieci 

wodoci gowej. W celu odwodnienia sieci wodoci gowej zaprojektowano w jej najni szych 

punktach trójniki odwodnieniowe odprowadzaj ce wod  do studni odwodnieniowych. Studnie 

odwodnieniowe po czone zosta y z projektowan  kanalizacj  deszczow . Jedynie w w le 

(W2.5b) brak po czenia z kanalizacj  deszczow  z uwagi na ró nic  rz dnych woda ze studni 

odwodnieniowej musi zosta  odpompowana. Zasuwy strefowe na sieci wodoci gowej 

wyst puj  przed jak i za trójnikami odwodnieniowymi oraz przy w le: W2, W2.4, W40.  

IV.I Przebieg trasy i posadowienia sieci wodoci gowej. 

 Przebieg projektowanej sieci wodoci gowej z rz dnymi i spadkami pokazano w cz ci 

rysunkowej [patrz rysunek nr 1÷11]. 

W za czniku nr 2 zamieszczono wspó rz dne geodezyjne [x] i [y]. 

 

 Posadowienie: osi przewodu DN200 ÷ 100 mm -[hmin = 1.05 m ppt.,  

hmax = 2.20 m ppt.]. 

 Spadki: przewodu DN200 ÷ 100  mm - [imin = 0,02%, imax = 6,02%]. 

 Na ca ej trasie projektowa  ta  lokalizacyjn  koloru niebieskiego z nierdzewn  

wk adk  stalow czon  na zaciski. 

 

IV.II Uzbrojenie sieci wodoci gowej. 

IV.II.I Zasuwy. 

 Ci nienie nominalne PN 10 (PN-EN 1092-2). 

 adki przelot, pe ny, nominalny bez gniazda w miejscu zamkni cia. 
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 Mi kko uszczelniaj cy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z 

wod  pitn , wyposa ony we w prowadnice poliamidowe w celu zmniejszenia 

momentów zamykania i stabilizacji klina. 

 Korpus, klin i pokrywa wykonane z eliwa GGG-40, klasa eliwa oznakowana na 

korpusie  w  postaci  odlewu  oraz  logo  producenta  oznakowane  na  etykiecie  

przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z norm  PN-EN 1074 i PN-EN 19. 

 Wrzeciono (trzpie ) wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym 

polerowanym gwintem, wyposa one w niskotarciowe poliamidowe podk adki 

lizgowe. 

 Maksymalny moment nap dowy MOT = maksimum 0,6 x DN (Nm). 

 Minimalny moment przeci eniowy mST 3 x DN (Nm). 

 Trwa  otwórz / zamknij  2500 cykli. 

 Uszczelnienie wrzeciona potrójne (uszczelkami typu O-ring i podk adk  

poliamidow ), z nakr tk  wrzeciona z mosi dzu utwardzanego powierzchniowo. 

 Ko nierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne (wewn trz i zewn trz) poprzez pokrywanie 

ywic  epoksydow  w technologii fluidyzacyjnej, zapewniaj ce minimaln  

grubo  warstwy min. 250 m, przyczepno  12 N/mm2, odporno  na 

przebicie metod  iskrow  3000 V, zgodnie z zaleceniami jako ci i odbioru 

wynikaj cymi ze znaku jako ci RAL- certyfikat GSK. 

 Zabezpieczenie tulei uszczelniaj cej przed kontaktem z ziemi  – uszczelka 

czyszcz ca (przeciwpy owa)  

 Zabezpieczenie tulei przed wykr ceniem - pier cie  zabezpieczaj cy (jarzmo). 

 Pokrywa bez rubowa – automatyczne doszczelnienie pokrywy ci nieniem wody, 

brak ognisk korozji. 

 Mo liwo  wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci nieniem. 

 Mo liwo  przystosowania do nap du elektrycznego. 

 ugo  zabudowy – D uga ( F5 ) 

 Kolor - niebieski. 

 Przeznaczenie: systemy wodoci gowe wody uzdatnionej zimnej. 

 Kierunek zamykania urz dzenia – w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara). 

 Atest Higieniczny PZH 

 

IV.II.II Hydranty przeciwpo arowe. 

 hydranty nale y obsypa wirem aby umo liwi  odp yw wody pozosta ej w 

hydrancie po jego zamkni ciu,  
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 hydranty s  b  do ochrony przeciwpo arowej, jak i do p ukania i 

odpowietrzania sieci wodoci gowej, 

 hydranty montowa  zgodnie z instrukcj  monta ow  producenta, 

 po czenie kró ca dwu-ko nierzowego z hydrantem wykona  5-15 cm nad terenem,  

 hydrant montowa  w pionie, 

 kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej, 

 posiadaj ce certyfikat GSK, 

 montowa  na gruncie stabilizowanym, p ytce betonowej i kolanie ze stopk  typu N. 

 

IV.II.II Zestaw odwodnieniowy. 

W sk ad zestawu odwodnieniowego wchodz : trójniki eliwne redukcyjne DN250/100, 

zasuwy DN100 i DN250, rura eliwna DN100, studnia odwodnieniowa z kr gów betonowych 

DN1200, rura PVC de200.  

Studni  odwodnieniow  W2.5b nale y po czy  z s siaduj  studzienk  kanalizacji 

deszczowej poprzez zastosowanie przelewu. 

 

IV.III Przewody i kszta tki zastosowane w sieci wodoci gowej. 

Sie  wodoci gowa zaprojektowana zosta a z rur eliwnych DN250÷200 mm. 

Odga zienia wodoci gowe zaprojektowano z rur eliwnych DN100 mm. 

Odej cia do hydrantów zaprojektowano z rur eliwnych DN100 mm. 

Rury os onowe zaprojektowane zosta y z rur PE-HD SDR 17 PN10 w rednicy de400 i 

de300 mm. Na ko cówkach rur os onowych, nale y u  p ozy - podwójnie. Ko ce rur 

os onowych zabezpieczy  samouszczelniaj cymi pier cieniami. 

 

Sie  wodoci gow  rozdzielcz  nale y wykona  z rur z eliwa sferoidalnego DN100÷250 

klasa min. C40 o po czeniach kielichowych blokowanych realizowane w oparciu o uszczelk  z 

gumy elastomerowej EPDM wyposa on  we wk adki pazurowe uniemo liwiaj ce samoczynne 

roz czenie rur w stanie zmontowanym i daj ce mo liwo  odchylenia k towego min. 5º dla 

DN80÷150, 4º dla DN200÷250, przy zachowaniu pe nej szczelno ci przy ci nieniu roboczym 

min.16 bar. Odcinki ruroci gów z po czeniami nieblokowanymi wykona  z tych samych rur 

co blokowane z kielichem jednokomorowym na uszczelk  nieblokowan  z mo liwym 

odchyleniem k towym na kielichach min. 5º, przy zachowaniu pe nej szczelno ci przy 

ci nieniu roboczym min.40 bar 

 

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by  zgodne z norm  PN-EN 

681-1:  2002  i  posiada  ocechowanie  zgodne  z  t  norm  tzn.:  znak  identyfikacyjny  

producenta, nazw  z cza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategori  twardo ci, typ 
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polimeru  (np.  EPDM),  numer  normy  -  EN  681-1,  kwarta  i  rok  produkcji.  Oznaczenia  te  

powinny by  umieszczone trwale w materiale uszczelki. 

 

ugo  nominalna  rur:  6  m.  Tolerancja  na  d ugo ci  dla  wszystkich  rednic:  +/-  10  

mm. Z ogólnej ilo ci rur dopuszcza si  dostarczenie do 10% w odcinkach krótszych od 

nominalnej o 0,5 ÷ 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury mo na ci  do 2/3 d ugo ci licz c od 

bosego ko ca rury.  

 

Wewn trzna wyk adzina rur cementowa, wed ug PN-EN 545: 2010 z kielichami 

cynkowanymi od wewn trz. Do wytworzenia wyk adziny cementowej wymaga si  

zastosowania wody pitnej, co powinno by  potwierdzone certyfikatem wydanym przez 

niezale  akredytowan  jednostk  certyfikuj . 

Zewn trzna powierzchnia rur pokryta aktywn  warstw  stopu cynku z glinem Zn-Al z 

domieszk  miedzi Cu, nak adanego w uku elektrycznym z drutu stopowego (metoda 

plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstw  

wyko czeniow  stanowi pow oka pó przepuszczalna z lakieru akrylowego o grubo ci minimum 

80 µm. 

 

Kszta tki kielichowe i ko nierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z eliwa 

sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. 

Kszta tki kielichowe z po czeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci nienie 

robocze takie same jak dla rur. 

Ko nierze kszta tek ko nierzowych i kielichowo-ko nierzowych obrotowe owiercone na 

ci nienie PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomoc  uszczelki p askiej z EPDM 

zbrojonej wk adk  stalow . 

Kszta tki pokryte z zewn trz i wewn trz warstw ywicy epoksydowej o grubo ci min. 

70 m, nak adanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub wzmocnion  warstw ywicy 

epoksydowej o grubo ci min. 250 m, nak adanej metod  fluidyzacyjn .  

 

Jednorodno  materia owa w zakresie projektu: 

Rury i kszta tki do zabudowy w ramach jednego projektu jednego producenta w celu 

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotycz cych rednicy zewn trznej i 

odpowiedniej wspó pracy po cze  przy wysokich ci nieniach. 

 

Znakowanie rur i kszta tek: 

Wszystkie rury i kszta tki powinny by  oznakowane w sposób czytelny i trwa y zgodnie 

z PN-EN 545: 2010. 
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Wymagane atesty i certyfikaty rur i kszta tek 

Rury powinny spe nia  odpowiednie wymagania norm: PN-EN 545, PN-EN 805, PN-EN 

681.1 Owiercenie ko nierzy rur ko nierzowych zgodne z PN-EN 1092-2.  

Rury powinny by  wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jako ci PN-EN ISO 

9001 i posiada  odpowiednie atesty i certyfikaty: 

- aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Pa stwowy Zak ad Higieny; 

- aktualny certyfikat potwierdzaj cy u ycie wody pitnej do wytworzenia wewn trznej 

wyk adziny cementowej wed ug PN-EN 545 i PN-EN 197-1. 

- aktualny certyfikat EN ISO 9001 obejmuj cy potwierdzenie, jako ci Systemu 

Zarz dzania: projektowania wyrobów, organizacji produkcji, kontroli po redniej, procesów 

produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowan  jednostk  

certyfikuj   

- atest dotycz cy bada  w ciwo ci u ytkowych po cze  blokowanych 

przeprowadzonych zgodnie z aktualn  norm  PN- EN 545. 

 

czna d ugo  przewodów wodoci gowych wynosi 2215,67 m. 

 Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w poni szej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie ugo  [m] 
1 2 3 

1. Sie  wodoci gowa  
 DN250 mm eliwo 1961,55 
 DN200 mm eliwo 47,95 
 de200 mm PVC 11,06 
2. Odej cia  
 DN 100 mm eliwo 195,11 
 RAZEM 2215,67 
3. Rury ochronne  
 de400 mm PE-HD 12,00 
 de300 mm PE-HD 4,00 

  
 Przewody wodoci gowe nale y montowa  zgodnie z instrukcj  monta u wydan  przez 

producenta.  

Materia y u yte do budowy wodoci gu musz  posiada  certyfikat ISO 9001 lub ISO 

9002, atest higieniczny PZH, deklaracj  zgodno ci producenta oraz kart  katalogow . 

 

V. Opis projektowanego rozwi zania kanalizacji sanitarnej. 

V.I Przebieg trasy i posadowienia kanalizacji sanitarnej. 

 Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej z rz dnymi i spadkami pokazano w 

cz ci rysunkowej [patrz rysunek nr 1÷11]. 

W za czniku nr 2 zamieszczono wspó rz dne geodezyjne [x] i [y]. 
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 Kana  grawitacyjny: 

Posadowienie: dna kana u DN800 ÷ 200 mm -  [hmin = 2.00 m ppt.,  

hmax = 6.18 m ppt.]. 

 Spadki: kana u DN800 ÷ 200  mm - [imin = 0,33%, imax = 1,00%]. 

  

Przewód t oczny: 

 Posadowienie: osi przewodu de125 mm - [hmin = 1.08 m ppt.,  

hmax = 2.32 m ppt.]. 

 Spadki: przewodu de125 mm - [imin = 0,07%, imax = 1,78%]. 

 

V.II Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t ocznej. 

W celu zapewnienia odbioru cieków bytowo-gospodarczych z terenów przemys owych 

zaprojektowano sie  kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na niekorzystny uk ad wysoko ciowy 

terenu w celu prawid owego odprowadzenia cieków zaprojektowano przepompowni cieków 

zlokalizowan  przy projektowanym rondzie. Kana y zbiorcze kanalizacji grawitacyjnej 

zaprojektowano z rur kamionkowych rednicy DN300 co pozwoli na u enie rur o spadku 

0,33%, a co za tym idzie posadowienie najbardziej oddalonych odcinków rur od 

przepompowni cieków pozwala na grawitacyjne odprowadzenie przysz ych pod cze  i 

rozbudow  sieci. W zwi zku z brakiem docelowego podzia u dzia ek pod tereny przemys owe 

co oko o 100÷150 m zaprojektowano odej cia rednicy DN200 mm z rur kamionkowych. Na 

ko cach odej  zaprojektowano studnie betonowe rednicy DN1000 z wbudowan  kinet  

przelotow  z dwoma wlotami. Wloty do studni za lepione. 

 

V.II.I Studzienki kanalizacyjne. 

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kr gów betonowych z uszczelkami 

gumowymi o rednicy w zakresie DN2000÷1200. Studnie musz  odpowiada  normie PN-EN 

1917. Ka  studni  wyposa  we w az. Regulacj  w azów wykona  za pomoc  pier cieni z 

betonu  lub  tworzywa  sztucznego.  Przej cia  rur  przez  ciany  studzienek  wykona  jako  

szczelne, tj. zabetonowane przej cia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. 

Szczelno  po cze  zapewniona przy ci nieniu 50 kPa. Dennic  studzienki nale y wykona  

jako monolityczn  (jeden etap produkcji). Wysoko  kinety równa rednicy maksymalnego 

otworu przy czanej rury. Minimalna wysoko  kr gów nadbudowy równa 500 mm. Przykrycie 

studzienek kanalizacyjnych typow  p yt  pokrywow  lub zw  redukcyjn  o minimalnej 

wytrzyma ci na obci enie pionowe 300 kN. Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na 

ciskanie w elementach i w kinecie C40/50, nasi kliwo  betonu poni ej 5%. Klasa ekspozycji 

betonu  dla  elementów  zwie czaj cych  nie  mniejsza  ni  XC4  i  XA3  wg  PN-EN  206.  Klasa  
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ekspozycji betonu dla pozosta ych elementów studzienek nie mniejsza ni  XC1 i XA3 wg PN-

EN 206.  

 

V.II.II Zwie czenia studni 
 

Zwie czenie  studni  wykona  zgodnie  z  PN-EN  124  w  szczególno ci  zachowuj c  jak  

poni ej:  

  

 Materia  -  eliwo szare zwyk e p atkowe, 

 prze wit korpusu  min 600 mm, 

 boko  posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm, 

 powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 – dn wew. obudowy/2 ]  

 zabezpieczenie pokrywy / gwarantuj ce jej stabilno  / powinno by  realizowane przez 

jej wystarczaj  mas  jednostkow   

 w ci gach komunikacyjnych stosowa  w azy o cznym ci arze min 130 kg  

 pokrywy wzmocnione ebrowaniem, 

 otwory monta owe pokrywy umo liwiaj ce ich unoszenie i wyjmowanie -  przelotowe  

 w pokrywie zatopiona wk adka t umi ca / amortyzuj ca / wpuszczana na „jaskó czy 

ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si   wykonanie wk adki 

wykonanej z materia u posiadaj cego wi zania polimeryczne, 

 powierzchnie przylegania – obrabiane mechanicznie,  

 ca kowita wysoko  korpusu min 140 mm . 

 

V.II.III Przepompownia cieków 
 
W zwi zku z brakiem mo liwo ci ustalenia dok adnej ilo ci odprowadzanych cieków z 

przysz ych terenów przemys owych w porozumieniu z inwestorem tj. MPGK Sp. z o.o. 

Stargard przyj to, i  maksymalny dop yw do przepompowni wyniesie 35 l/s. Bior c pod 

uwag  wska niki scalone wg DWA-A 118:2006 wy ej wymieniona warto  pozwoli obs  

oko o 50 ha terenów przemys owych. Poniewa  zabudowa terenów przemys owych b dzie 

roz ona w czasie zdecydowano si  na monta  pomp o wydajno ci 14 l/s. W celu 

zniwelowania ró nicy pomi dzy maksymalnym dop ywem do przepompowni, a wydajno ci  

pomp zaprojektowano przed wlotem do przepompowni rur rednicy de800 mm z PP, która 

dzie pe ni  rol  retencji. W studni KS13 na odp ywie zaprojektowano trójnik de400 mm, 

który b dzie pe ni  rol  zabezpieczenia pomp przed dostaniem si  cz ci sta ych.  

Przepompowni cieków nale y wykona  o ni ej podanych parametrach: 

 Maksymalny wydatek pompy: Q=14 l/s, 

 rz dna terenu zbiornika przepompowni cieków: 29,71m n.p.m, 
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 rz dna dna dop ywu grawitacyjnego: 24,00m n.p.m, 

 rz dna osi ruroci gu t ocznego na wyj ciu z przepompowni: 28,21m n.p.m, 

 rz dna osi ruroci gu t ocznego w studni rozpr nej: 29,04m n.p.m, 

 orurowanie z przepompowni ze stali nierdzewnej rednicy: DN100, 

 rednica wewn trzna zbiornika pompowni DN3000, 

 ilo  pomp: 2 sztuki, 

 pompy o mocy P=2,0 kW, na stop  sprz gaj , 

 rz dna dna zbiornika przepompowni: 23,00 

Szczegó y dotycz ce przepompowni przedstawiono na rysunku nr 14.  

Przepompowni  nale y wykona  zgodnie z wytycznymi MPGK Sp. z o.o. Stargard. 

 
V.II.IV Studnia pomiarowa 

 
Studnia pomiarowa wyposa ona w: 

 stopnie z azowe ze stali nierdzewnej z wyko czeniem antypo lizgowym, 

 az eliwny klasy D400 z wype nieniem betonowym, 

 wentylacja grawitacyjna – 2 kró ce odpowietrzaj co/napowietrzaj ce DN160 

PVC  zwie czone  biofiltrem  o  wydajno i  od  3-5  m3/h  i  pokryw  ze  stali  

nierdzewnej, 

 kompensator drga  ko nierzowy DN100, 

 przep ywomierz ko nierzowy DN100 elektromagnetyczny - zasyfonowany, 

 redukcje symetryczne z PE100 SDR 17 PN10 rednicy de125/100, 

 zasuwy  no owe  nierdzewne,  ko nierzowe  DN100  –  montowane  za  i  przed  

przep ywomierzem 

 

V.III Kana y i przewody zastosowane w kanalizacji sanitarnej. 

 Kana  retencyjny zaprojektowano z rur PP (polipropylenowych) rednicy de800 mm o 

sztywno ci SN8. 

Kana y zbiorcze zaprojektowane zosta y z rur kamionkowych DN300 i DN400 mm. 

Odej cia zaprojektowane zosta y z rur kamionkowych DN200 mm. 

Kana y i kszta tki wykonane z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych z 

uszczelk  EPDM, L=2500 mm – system C, rury DN200 (wytrzyma  40 kN/m), rury DN300 

(wytrzyma  48kN/m), rury DN400 (wytrzyma  64 kN/m). 

 

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z norm  PN-EN 295-

1:2013-06E oraz ze wzgl du na warunki wyst puj ce w miejscu monta u posiadaj ce 

parametry pozanormowe, dopuszczaj ce do stosowania w in ynierii komunikacyjnej: 
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 wodoszczelno  po cze  – woda 2,4 bar w czasie 15 min – ATV-DVWK-A 142, 

Pkt 3.1, 

 wytrzyma  na zm czenie pod obci eniem zmiennym 0,1-0,4xFN (maks. 

Cz stotliwo  12 Hz), ilo  cykli (2x106), 

 wodoszczelno  rur W75 – czas badania 75 min przy ci nieniu 0,5 bar, ubytek 

wody 0,041l/m2. 

Potwierdzone Aprobat  Techniczn  dopuszczaj  do stosowania w in ynierii 

komunikacyjnej, wydan  zgodnie z „Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 

listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upowa nionych do ich wydawania na przyk ad IBDiM. 

Nasi kliwo  kamionki musi by  zgodna z norm  PN-EN 295-1:2013-06E potwierdzona 

protoko ami z bada . 

 

Przewód i kszta tki kanalizacji t ocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PE-HD) 

de125 mm czone przez zgrzewanie doczo owe. Przewód nale y oznakowa  ta  z 

tworzywa sztucznego z wk adk  metalow . 

czna d ugo  kana ów grawitacyjnych wynosi 2668,78 m. 

czna d ugo  przewodów t ocznych wynosi 158,08 m. 

 

Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w poni szej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie ugo  [m] 
1 2 3 

1. Kanalizacja grawitacyjna  
 De800 mm PP 48,26 
 DN400 mm kamionka 7,48 
 DN300 mm kamionka 2283,30 
 DN200 mm kamionka 329,74 
 RAZEM 2668,78 
2. Kanalizacja t oczna  
 De180 mm PE-HD 158,08 
 RAZEM 158,08 
3. SUMA: 1+2 2826,86 

 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nale y zachowywa  jednolito  technologiczn  

stosowanych materia ów, cze , kszta tek i armatury oraz nale y uwzgl dnia  szczegó owe 

warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych 

przewodów kanalizacyjnych okre lone w Polskich Normach, odr bnych przepisach oraz przez 

producentów rur i armatury. 

 

VI. Technologia wykonawstwa robót. 

VI.I Roboty ziemne. 
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Wykopy przewiduje si  wykona  sposobem r cznym /30 %/, i mechanicznym /70 %/ 

liniowe o pionowych cianach, umocnione.  

Przyj to, e nast pi cz ciowa wymiana gruntu z wykopu (podsypka i osypka). 

W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie 

podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nale y 

powiadomi  w ciwego u ytkownika oraz zabezpieczy  przed ewentualnym uszkodzeniem. 

Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami: 

 PN-B-06050 - Roboty ziemne, 

 PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych, a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  

uk adania w gruncie ruroci gów dostarczonych  przez producentów  rur. 

Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów w 

sprawie BHP zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z 

dnia 1972.04.10/. 

W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y i 

ruroci gi nale y: 

  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne, 

 wykona  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e wzmocnione. 

 

VI.II Roboty monta owe kanalizacji sanitarnej. 

 Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie. 

 Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów 

wykona  wg normy PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 

 Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku 

rednioziarnistego  gr.  15  cm.  Podsypk  zag ci  do  JD 0.50 i uformowa  na =90  dla 

zapewnienia dobrego przylegania rur do pod a. Rury powinny przylega  do pod a na ca ej 

ugo ci na minimum 1/4 obwodu. 

 Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zag szczenie gruntu w miejscu zbli  

poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem – stosowa  zamulenie obsypki. 

 Kanalizacj  nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  

monta ow .  

 

 Wska nik zag szczenia gruntu Is nie mo e by  mniejszy ni  wynika to z g boko ci 

enia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi : 

 w pasie drogowym do Is  1,0 

 poza drogami Is 0,95. 
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W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych nale y 

ten fakt zg osi  odpowiednim u ytkownikom przewodów i powiadomi  projektanta. 

 

Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 

9).  

 

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzy owa ) z istniej cym uzbrojeniem o du ej sztywno ci 

wzd nej, którego rz dne nie zosta y okre lone w dokumentacji a przebiegaj cym w 

aszczyznach uk adania projektowanych sieci nale y je odpowiednio zabezpieczy  i 

powiadomi  projektanta oraz w ciciela uzbrojenia. 

VI.III Roboty monta owe sieci wodoci gowej. 

Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie. 

Ca  robót monta owych przewodów wodoci gowych oraz badanie szczelno ci rur 

wykona  wg normy PN-84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm. 

Po wykonaniu wydzielonego odcinka ruroci gu i wykonaniu warstwy ochronnej nale y 

przeprowadzi  prób  szczelno ci zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci wodoci gowych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt nr 3., Warszawa 

2001 oraz norm  PN-B-10725:1997. Wodoci gi. przewody zewn trzne. Wymagania i 

badania.  

Zgodnie z norm  PN-B-10725:1997 ci nienie próbne powinno wynie  nie mniej ni  

1,0 MPa, 

Prób  ci nieniow  nale y obj :  

 ówny ruroci g wodoci gowy i odej cia. 

Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku 

rednioziarnistego gr. 10 cm. Podsypk  zag ci  do JD 0.50 i uformowa  na =90° dla 

zapewnienia dobrego przylegania rur do pod a. Rury powinny przylega  do pod a na ca ej 

ugo ci na minimum 1/4 obwodu. 

Wodoci g nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  

monta ow .  

Wska nik zag szczenia gruntu Is nie mo e by  mniejszy ni  wynika to z g boko ci 

enia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi : 

 w pasie drogowym do Is 1,0 

 poza drogami Is 0,95. 

 

VI.IV Zabezpieczenie wykopów otwartych. 
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Umocnienie cian pionowych przy wykonywaniu wykopów dla kana u sanitarnego na 

odcinku pomi dzy studniami wykona  za pomoc  szalunków p ytowych z rozporami. Wykop o 

cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nale y 

zabezpieczy  szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunków gruntowych zastosowa  

szalunek p ytowy zamkni ty. 

Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002 

oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL 

zeszyt 9).  

VI.V Dezynfekcja sieci wodoci gowej. 

 Po stwierdzeniu, e woda z przep ukanego przewodu nie odpowiada pod wzgl dem 

bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.  

 Dezynfekcj  przewodu przeprowadza si  wod  chlorow . Po przeprowadzeniu 

dezynfekcji przewód nale y ponownie przep uka  wod  wodoci gow  jak poprzednio. 

Dezynfekcj  sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi  poprzez wprowadzenie do przewodu 

rodka dezynfekuj cego na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewód nale y przep uka  

i po nast pnych 48 godzinach pobra  wod  do bada  fizyko – chemicznych. 

 Zdezynfekowane przewody wodoci gowe musz  uzyska  pozytywn  opini . 

VI.VI P ukanie sieci wodoci gowej. 

 Przed oddaniem sieci wodoci gowej do eksploatacji, nale y j  dok adnie przep uka  z 

intensywno ci  pozwalaj  na usuni cia wszystkich zanieczyszcze  fizycznych. Przy cza w 

czasie p ukania sieci rozdzielczej powinny by  zamkni te, a p ukane winny by  po p ukaniu 

sieci. 

 Prób  ci nieniow  - hydrauliczn  prowadzi  po u eniu przewodu i wykonaniu 

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia 

przed poruszeniem przewodu. 

 Wszystkie z cza powinny by  odkryte dla mo liwo ci sprawdzenia ewentualnych 

przecieków. Wymagania odno nie szczelno ci ruroci gu uj te s  w PN-81/B-10725 

"Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zag szczenie gruntu w miejscu zbli  

poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem – stosowa  zamulenie obsypki. 

Po czenie ruroci gu PE z ruroci giem istniej cym wykona  z kszta tek w wykonaniu 

nieroz cznym, zabezpieczaj cy przed wysuni ciem ruroci gu PE ze z cza.  

Wodoci g nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  monta ow . 

VI.VII Bloki oporowe. 

 Nie przewiduje si  stosowania wzmocnienia w postaci bloków oporowych.  



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów Parku Przemys owego 
Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. 

Kanalizacja sanitarna i sie  wodoci gowa. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, ul.Sosnowa 6a/wej cie E, 71-468 Szczecin. 
AAT PROJEKT Przemys aw li ewski, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin                           17 

Zasuwy odcinaj ce nale y posadowi  na fundamencie w postaci bloku o wymiarach w rzucie 

0,5 x 0,5 m i wysoko ci 0,3 m. 

 Fundament  nale y  wykona  z  betonu  C12/15,  z  przek adk  z  papy  lub  folii  od  

armatury. 

 

VI.VIII Badanie szczelno ci kanalizacji sanitarnej. 

Badanie szczelno ci nale y wykona  zgodnie z PN-EN 1610:2002 

VI.IX Próba na eksfiltracj  wody z kanalizacji sanitarnej. 

Prób  ci nienia wykona  wg PN-EN 1610:2002 metoda „W”. Prób  wykona  na odcinkach 

pomi dzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale y zastabilizowa  

przewody tj. wykona  obsypk  i cz ciowo przykry  (min 20 cm ponad wierzch rury). Z cza 

na rurach, jak i na po czeniach ze studzienkami lub przy czami pozostawi  nie zasypane. 

Ponadto nale y zabezpieczy  wszystkie otwory podparciem i zakorkowa .  

Celem przeprowadzenia próby nale y: 

 zamkn  kana y przy pomocy specjalnie wyposa onych w kró ce z zaworami 

korków mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

 przewód nape nia  wod  grawitacyjnie, ze studzienki od do u kana u do 

poziomu terenu ale tak by warto  ci nienia mierzona w koronie rury zawiera a 

si  w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi  nape niony przez 1h 

na czas stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosi  30 min z tolerancj  +/- 1 min, 

 poprzez uzupe nianie poziomu wody, ci nienie powinno by  utrzymywane w 

tolerancji 1 kPa w stosunku do warto ci próbnej. 

 

Dla zadanego w podanym wy ej zakresie ci nienia próbnego nale y mierzy  i zapisywa  

dodana ilo  wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby s  spe nione wtedy, gdy dodana ilo  wody nie przekracza podanych mniej 

ilo ci: 

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kana ów, 

 0,20  dm3/m2  w  czasie  30  min.  dla  kana ów  w cznie  ze  studniami  

kanalizacyjnymi, 

Po wykonaniu prób z cza zabezpieczy  odpowiednia obsypk  piaskow . 

Dopuszcza si  wykonanie próby ci nienia metod  „L” wg PN-EN 1610:2002. 

 

VI.X Próba na infiltracje kanalizacji sanitarnej. 
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Przeprowadzona wcze niej próba na eksfiltracj  wody z przewodu jest gwarancja 

szczelno ci i wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Prób  nale y wykona  tylko w 

przypadku stwierdzenia obecno ci wody gruntowej powy ej posadowienia dna kana u. Prób  

wykona  na ca kowicie wykonanej sieci, przyjmuj c dopuszczalna ilo  wody z infiltracji 

zgodnie z PN-B-10735. 

 

VII. Odwodnienie wykopów. 

W lokalnych warunkach, w przypadku wyst powania wysokich poziomów wód 

gruntowych nad dnami wykopów , odwodnienie wykopów liniowych dokonywane b dzie przy 

yciu ig ofiltrów. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej 

inwestycji. Cz  dolna ig ofiltra powinna znajdowa  si  oko o 0,8-1,0 m poni ej dna wykopu. 

Do odwodnie  ig ofiltrami przyj to agregat pompowy o wydajno ci 87 m3/h wody i wysoko ci 

podci nienia 9,5 m s upa wody oraz instalacj  ig ofiltrow  PE o rednicy igie  32 mm, d ugo ci 

filtra 0,30 m i d ugo ci ca kowitej 3,5 m. 

Kolektor ss cy i t oczny o rednicy 133 mm na po czenia szybkoz cze. Wod  z 

instalacji odprowadzi  do projektowanej – ju  wykonanej lub istniej cej kanalizacji 

deszczowej. 

Ze wzgl du na realizacj  uzbrojenia ulic w ród zabudowy miejskiej w tym prowadzenia 

ich  w  znacznej  cz ci  w  wykopach  poni ej  poziomu  wód  gruntowych  planuje  si  metod  

kompleksowego wykonywania ca ci robót ziemnych odwodnieniowych i monta owych w 

krótkich odcinkach przy wyst puj cych ma ych lejach depresji (d ugo ci 3,0 – 7,0m). W tych 

przypadkach zachodzi konieczno  wykonania odwodnie  przy u yciu instalacji z ig ofiltrów 

zap ukiwanych wewn trz obudowy krótkiego wykopu liniowego w obrysie o warunkach 

odwodnie  odpowiadaj cym wykopom obiektowym ze cianek szczelnych 

wielkogabarytowych. Zastosowanie tego rodzaju obudów wykopów w istotny sposób 

upraszcza wykonywanie ca ci robót w gruntach nawodnionych a krótki czas odwadniania 

wykopów ig ofiltrami zasadniczo wp ywa na zmniejszenie zasi gu leja depresji. 

 

VIII. Wzmocnienie pod a i wymiana gruntów. 

 Przyj to,  e  nast pi  cz ciowa  wymiana  gruntu  z  wykopu.  W  pasie  jezdni  wymianie  

ulegn  grunty o no no ci ni szej ni  G1. Grunty wysadzinowe nale y wymieni  bez wzgl du 

na lokalizacj . Wykop zasypa  piaskiem. 

 

IX. Regulacja istniej cego uzbrojenia. 

 Z uwagi na zmian  rz dnych terenu wszystkie skrzynki uliczne oraz w azy na 

istniej cych studniach nale y wyregulowa  do nowoprojektowanych rz dnych poprzez 

dodanie lub odj cie pier cieni dystansowych. W przypadku z ego stanu w azy nale y 
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wymieni  po  przeprowadzeniu  inwentaryzacji  w  obecno ci  pracowników  MPGK  Sp.  z  o.o.  w  

Stargardzie.  

 

X. Zestawienie podstawowych materia ów. 

Podstawowe materia y zestawiono w pkt. IV.III i V.III. 

 

XI. Odtworzenie nawierzchni ulic. 

 Istniej ce nawierzchnie zostan  przebudowane zgodnie z oddzielnym opracowaniem 

bran y drogowej wchodz cym w sk ad dokumentacji technicznej:  

pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Przemys owym Nowoczesnych Technologii w 

Stargardzie w zakresie rozbudowy uk adu drogowego i odwodnienia”. 

 

XII. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora. 

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zg osi  poszczególnym u ytkownikom 

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z 

ich strony na czas wykonywania robót ziemnych. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia 

dojazdu do poszczególnych posesji dla pojazdów s b uprzywilejowanych jak: Pogotowie 

Ratunkowe i Stra  Po arna oraz umo liwienie odbioru odpadów komunalnych, jak i 

zapewnienie bezpiecze stwa pobliskich budynków w s siedztwie wykopów, nale y zapewni  

mo liwie pe ny nadzór nad realizacj  robót przez ww. jednostki i szybkie dokonywanie 

odbiorów robót wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji u ytkownikowi w 

krótkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z przy czami. 

  

 Ca  robót nale y wykona  zgodnie z opracowan  dokumentacj  oraz zgodnie z 

wymogami zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzaj cych 

projekty, w warunkach technicznych pod cze  i protoko ami uzgodnie  stanowi cymi 

za cznika do projektu budowlanego i wykonawczego oraz zgodnie ze sztuk  budowlan  

wykonywania poszczególnych robót. 

 Teren po zako czeniu robót nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego. 

 Zobowi zuje si  Wykonawc , przed rozpocz ciem robót ziemnych do zapewnienia 

geodezyjnego wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie przez 

uprawnion  jednostk  wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nale y je oznaczy , 

poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu podlegaj cego 

ochronie. 

 Projektowana inwestycja nie narusza obowi zuj cych przepisów i naruszenia interesów 

osób trzecich nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zosta a uzgodniona z dysponentami 

terenów – patrz –uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne. 
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 Niniejsza dokumentacja spe nia wymogi przedstawione w decyzji lokalizacyjnej. 

 Realizacja inwestycji nie wymaga wej cia na dzia ki s siednie. 

 Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w doj ciach i dojazdach do s siednich 

nieruchomo ci, jak równie  nie mo e pogorszy  warunków technicznych posesji. 

 Roboty ziemne i monta owe podczas budowy sieci nie wp yn  na zmian  stosunków 

wodnych. 

 Prace ziemne nale y prowadzi  z zachowaniem pierwotnego uk adu profilu glebowego, 

nienaruszenia doziemnych urz dze  melioracyjnych oraz uporz dkowania terenu po 

zako czeniu czynno ci technicznych. 

 Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót 

nale y bezzw ocznie zg osi  w ciwemu u ytkownikowi tych przewodów. 

 Roboty prowadzi  zgodnie z instrukcj  producentów rur. 

 Odbiór ko cowy winien nast pi  na podstawie rysunków powykonawczych i protoko ów 

odbiorów cz ciowych i prób. 

 Napotkane kolizje z istniej cym uzbrojeniem rozwi zywane b  sukcesywnie w 

ramach nadzoru autorskiego. 

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wyst puje kolizja z istniej cym 

drzewostanem i krzewami. 

W  miejscach  zbli  do  drzew  i  krzewów  wszelkie  roboty  nale y  wykona  r cznie  z  

zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Ca  robót przy ww. zbli eniach nale y wykona  

przy spe nieniu pozosta ych warunków wykonania, zawartych w ustawie o ochronie przyrody 

z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 pó n. zm.). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne 

w pobli u drzew i krzewów mog  by  prowadzone wy cznie w sposób najmniej szkodz cy 

drzewom i krzewom.   

W przypadku konieczno ci przeprowadzania w rejonie drzew i krzewów prac zwi zanych z 

uk adaniem projektowanego uzbrojenia nale y: 

 Prace ziemne w rejonie drzew i krzewów wykonywa  r cznie w formie wykopów 

skoprzestrzennych, czyli jedynie na niezb dn  szeroko  lub podkopów z 

zastosowaniem rury ok adzinowej bezpo rednio pod drzewem i krzewem-

ównym uk adem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim cian wykopu od 

strony drzewa i krzewu. 

 W trakcie odkrywania korzeni nale y zabezpieczy  je przed skaleczeniami i 

strat  wody. 

 Nie mo na dopuszcza  do przesuszania warstwy gleby, w której znajduj  si  

korzenie od strony pnia drzew i krzewów. 
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XIII. Wytyczne wykonania i odbioru robót. 

 Prace wykona  zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót zwracaj c uwag  na 

bezpiecze stwo pracy – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 – Warunki 

techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych oraz norma PN-B-10725: 1997. 

Wodoci gi przewody zewn trzne. Wymagania i badania. 

 Prace nale y prowadzi  zgodnie z norm : PB-B-06050:1999 – Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne, PB-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodoci gowych i kanalizacyjnych. 

 Sie  i przy cza winny by  poddane inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem 

wykopu. 

 Monta  i uk adanie ruroci gów wykona  zgodnie z instrukcj  producenta rur. 

Przy odbiorze sieci i przy czy nale y sprawdzi : jako  u ytych materia ów, staranno  

wykonanych  po cze ,  wymiary,  rz dne,  prostolinijno  osi  w  planie  oraz  przeprowadzi  

próby szczelno ci. 

 Zaprojektowane przy cza nale y wykona  z materia ów dopuszczonych 

i atestowanych przez w ciwe instytucje pa stwowe do tego uprawnione. 

 W przypadku wyst pienia nieprzewidzianych problemów realizacyjnych w trakcie 

wykonywania robót, decyzje o sposobie ich rozwi zania b  podejmowane w ramach 

Nadzoru Autorskiego. 

 Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie 

terenu, natychmiast zg osi  Inspektorowi Nadzoru. 

 Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów u ywane w Dokumentacji Projektowej 

 okre leniu standardu wykonania i okre leniu w ciwo ci oraz wymogów technicznych 

dla za onych rozwi za . Dopuszcza si  stosowanie zamiennych rozwi za  oraz zamiennych 

materia ów innych producentów pod warunkiem: spe nienia tych samych lub wy szych 

parametrów technicznych materia ów i urz dze  oraz przedstawienia rozwi za  zamiennych 

na pi mie z podaniem opisu rozwi za , danych technicznych, atestów, dopuszcze  do 

stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiaj cego na zastosowanie 

rozwi za . 

 Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej dodatkowo powinny by  dostarczone 

nast puj ce dokumenty: 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

sieci wodoci gowej oraz przewodów nieczynnych i likwidowanych(mapa 

opracowana w wersji elektronicznej), 

 wyniki pomiaru skartkowa  i wykre li  na mapie zasadniczej, 

 uzupe nion  map  zasadnicz  zeskanowa  w pliku tif, skalibrowa  i „ustawi ” 

na prawid owych wspó rz dnych w pliku dwg. 
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 Odbiór ko cowy winien nast pi  na podstawie rysunków powykonawczych i protoko ów 

odbiorów cz ciowych i prób. 

UWAGA:   

 po wykonaniu hydrantów i nawodnie  sieci, nale y dokona  jednocze nie 

pomiaru wydajno ci i ci nienia wody na ka dym hydrancie. Przebudowywana 

sie  wodoci gowa pracuje w uk adzie rozdzielczym. 

 nale y dok adnie zlokalizowa  trasy istniej cego uzbrojenia aparatur  

magnetyczn  lub inn . W przypadku niemo liwo ci wykonania lokalizacji 

wykonawca powinien wykona  przekopy próbne r cznie celem dok adnego 

zlokalizowania przebiegu trasy i zag bienia u enia istniej cego uzbrojenia 

wzgl dem projektowanych sieci. 

 przej cia sieci i przy czy w s siedztwie s upów wykona  w rurach ochronnych. 

 przy zbli eniu projektowanej sieci wodoci gowej do istniej cych sieci 

elektroenergetycznych stosowa  rury ochronne dwudzielne. 

     

XIV. Wykaz za czników. 

1. Warunki ogólne i techniczne pod czenia do miejskiej sieci wodoci gowej i 

kanalizacyjnej z dnia 13.11.2018 znak TW-50/507/925/183655/2018. 

2. Zestawienie projektowanych wspó rz dnych geodezyjnych. 

3. Zestawienie projektowanych w ów kanalizacji sanitarnej. 

4. Zestawienie projektowanych w cze  kanalizacji sanitarnej. 

 

       Opracowa :  

        Przemys aw li ewski 


