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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PODEACZENIA
DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowej dziatka nr
96/62,201/2,201/3 i 192/5 w Stargardzie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2018 Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej
Spélka z o.0. w Stargardzie, okresla nastepujace warunki ogélne i techniczne podlaczenia,
zwane dalej "warunkami".

1. Do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

11. WODOCIAG

1.1.1 & 250 mm material PE (zaprojektowana)
ul. Metalowa sr. ci$n. 20,0 m. st. wody

1.1.2 Pobér wody: wg wyliczen projektanta
1.2. KANALIZACJASANITARNA (zaprojektowana)

1.2.1 O 300 mm material
ul. Metalowa rzedna T.28,87m, K.26,37m

1. Dodatkoewe warunki:
Nalezy wykona¢ wlaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie ze
specyfikacja techniczng zalgczong do postgpowania na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.
Przed zlozeniem wniosku nalezy uzgodni¢ projekt sieci w Zakladzie Wodociagéw i
Kanalizacji ul. Bogustawa IV 15 w Stargardzie.
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Warunki dot. projektowania i wykonania sieci oraz przvlaczy wodociagowvch i
kanalizacvinvch.

3.1. Na podstawie w/w danych, opracowa¢ projekt budowlany zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U.2015.1422).

3.1.1 Projekt budowlany uzgodni¢ z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji zgodnie z
punktem 2.

32. W przypadku koniecznoSci prowadzenia przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych przez teren bedacy wlasnoscia oséb trzecich, inwestor powinien
uzyska¢ pisemng zgod¢ wlasciciei na budowe¢ sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

3.3. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd sprzetu specjalistycznego.
Studnie usytuowane w pasie drogowym wykonaé z krggéw betonowych — beton
B45, wlazy klasy D400 z wkladka tlumiacy. Studnie rewizyjne usytuowane na
posesji wykona¢ z kr¢géw betonowych lub tworzywa sztucznego w zaleznos$ci od
warunkéw lokalnych.

3.4. Material do budowy sieci i przylaczy:

- woda sie¢— rury PE RC (jednorodne PE/PE) na ci§nienie 1 MPa
- woda przylacza— rury PE 100 na ci$nienie 1 MPa
- kanalizacja — rury PCW jednolite klasy S (8kN)

3.5. Wykonanie sieci i przylaczy wodociaggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadza¢ z godnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych na terenie Miasta Stargardu” stanowigcymi zalacznik do
niniejszych warunkéw.

3.6. Po trasie przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nie wolno wykonywaé
zabudowy stalej uniemozliwiajacej dostep do uzbrojenia. Gdy warunki na to
pozwalajg nalezy projektowac uzbrojenie w chodniku lub pasie zieleni.

3.7. W przypadku wlgczenia nieruchomosci do sieci ogélnosplawnej nalezy stosowaé
zasuwy burzowe zabezpieczajace przed zalaniem w wyniku nadmiernego
przepelnienia kanahu.

3.8. Nowowybudowane sieci i przylacza wodociagowe i kanalizacyjne nalezy zglosi¢ do
odbioru w stanie odkrytym i przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- 1 egzemplarz projektu budowlanego uzgodnionego z Zakladem Wodociggow i
Kanalizacji,

- 1 egzemplarz dokumentacji technicznej powykonawczej,

- niezbe¢dne aprobaty techniczne i atesty na zastosowane materialy

3.8.1. Odbiér konicowy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych i przylaczy moze nastapié
po zagospodarowaniu terenu w terminie uzgodnionym z Zakladem Wodociagow i
Kanalizacji i przedstawieniu:

- 1 egzemplarzu aktualnej mapy geodezyjnej , szkice polowe , wspéolrzedne punktéw
uzbrojenia na nosniku elektronicznym,
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- w przypadku sieci wodociggowych i przylaczy wodociagowych wyniku badania
mikrobiologicznego wody z Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

3.9. Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na pobér
wody i odbior Sciekéw z Zakladem Wodociggéow i Kanalizacji w Stargardzie i
wystapi¢ z wnioskiem o zamontowanie wodomierza.

3.10. Wilaczenia przylaczy wodociggowych do sieci nalezy dokona¢:

- przy © podlaczenia do S0 mm poprzez nawiertke typu vonRoll, AVK, HAWLE,
VAG,

- powyzej ¥ 50 mm poprzez zamontowanie tréjnika lub uniwersalnej opaski
z kolnierzem wraz z zasuwg odcinajacg vonRoll, AVK, HAWLE, VAG,

- zasuwy i nawiertki musza posiada¢ oryginalne obudowy teleskopowe.

3.11. Wodomierz nalezy zamontowac:

- w szczelnej studzience wodomierzowej zlokalizowanej na granicy dzialtki w
pozycji poziomej na Konsoli z zaworem odcinajacym GEBO fig 1525 (1500) i
zaworem zwrotnym antyskazeniowym GEBO fig 1630 (1602) z mozliwoscia
nadzoru.

- w wydzielonym pomieszczeniu, oswietlonym, zabezpieczonym przed zalaniem
wodg, zamarzaniem i zabezpieczonym przed dostepem oséb niepowolanych.
Pomieszczenie powinno by¢ zlokalizowane w piwnicy, bezpos$rednio za $ciana
zewnetrzng zgodnie z normg PN-B-10720.

Wodomierz w pozycji poziomej na konsoli z zaworem odcinajacym GEBO fig 1525
(1500) i zaworem zwrotnym antyskazeniowym GEBO fig 1630 (1602) z mozliwoscig
nadzoru

Na calej dlugosci przylacza nalezy zastosowaé rurg¢ oslonows

3.12. Warunkiem rozpocz¢cia prac projektowych i budowlano-montazowych jest
podpisana umowa o przylaczenie.

3.13. Umowa przylaczeniowa stanowi integralng czesé warunkéw technicznych.

3.14. Niniejsze warunki ogélne i techniczne traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty
wydania,

4. Warunki dotyczace jakoSci §ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji uzgodni¢ z Zakladem
Wodociagéw i Kanalizacji bilans $ciek6w, ktore uzytkownik zamierza wprowadzié
do kanalizacji miejskiej, a w szczegélnosci ilo§é Sciekéw, wskazniki zanieczyszezen
wprowadzanych §ciekéw.

4.2. Na podstawie art. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i odprowadzenin
Sciekéw /Dz.U. Nr 72 poz. 747 z dn. 07.06.2001r. / po wykonaniu sieci lub przylgczy
uzytkownik jest zobowiazany do zawarcia umowy z Zakladem Wodociagéw i
Kanalizacji w Stargardzie - na odbior Sciekow.
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Wytyczne wykonania i odbioru
elementéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
na terenie Miasta Stargard stanowiace zalacznik do uchwaly 106/16 z dnia 31.03.2016

Wymagania ogéine dla inwestoréw i wykonawcéw planujacych i realizujgcych prace na sieciach wodociagowych
i kanalizacyjnych. MPGK Sp. z 0. o.
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowa, modemizacja sieci wadociggowych i kanalizacyjnych wymagane jest:

pisemne zgtoszenie do ZWIK na co najmniej 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robét,

przedtozenie oryginatu uzgodnionego projektu budowlanego lub innego dokumentu obejmujgcego zakres prac do
wykonania, zatwierdzonego przez ZWiK,

uzgodnienie rozwigzar materiatowych dla wykonywanych prac,

przediozenie notarialnej stuzebno$ci gruntowej na rzecz ZWiK w przypadku budowy sieci lub obiektéw wodociggowych i
kanalizacyjnych na terenach stanowigcych wtasnos¢ osadb trzecich.

przedioZenie pisemnej zgody na wigczenie sig do sieci nieprzekazanej na rzecz MPGK. Sp. z 0.0.

Wymagania ogdine dotyczace prowadzenia prac montazowych na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych MPGK

Sp.zo.o0.
1.
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*

Prace montazowe polegajace na bezposrednim witgczeniu do czynnych sieci wykonuje ZWiK *.
Prace montazowe przy budowie, modernizacfi, remoncie Iub renowacji sieci wodociggowych i kanalizacyjnych mogg
prowadzi¢ specijalistyczne zaktady posiadajace udokumentowane doswiadczenie, kwalifikacje i referencje, dysponujace
personelem technicznym posiadajagcym przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcii w
budownictwie, oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednim zakresie.
Prace wymagajgce bezposredniego nadzoru ZWiK:

nawadnianie rurociggow,

ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowych,

proby szczelnosci,

inspekcje telewizyjne,

rozruchy technologiczne pompowni sciekdw i hydroforni.

odbiory odwodnien magistral,

przeglady techniczne,

przeglady gwarancyjne.

- w uzasadnionych przypadkach ZWiK moze zlecaé wykonanie wigczen specjalistycznym zaktadom posiadajgcym udokumentowane

doswiadczenie, kwalifikacje.

Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia prac montazowych i odbioru robét na sieciach wodociggowych

MPGK Sp. z 0. 0.
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W trakcie budowy sieci i przytaczy wodociggowych nalezy zglaszaé do odbioru na biezaco wykonanie dna wykopu oraz
podsypki.

Nowobudowane, modernizowane lub remontowane sieci wodociagowe i przylacza wodociggowe nalezy zglaszaé do
przegladdw technicznych w stanie odkrytym.

Do oznakowania sieci wodociggowe] nalezy stosowac tasme lokalizacyjng niebieskg z wktadkg metalows taczong na
zaciski.

Obudowy zasuw nalezy zaopatrzy¢ w kamory odwodnieniowe wykonane z rur PVC dn 160 mm o diugoéci min. 0,5 m.

W terenach o nawierzchniach nieulepszonych uzbrojenie sieci nalezy obrukowaé na podbudowie tiuczniowej (rozbieralnej)
w kwadracie min. 0,5 x 0,5 m.

Napeinianie wodg nowobudowanej, modernizowanej, remontowanej lub sieci wodociggowej poddanej renowaciji do préb
ciSnienia, plukania i dezynfekcji moze by¢ dokonywane z czynnej sieci wodociaggowej, pod bezposrednim nadzorem
ZWiK.

Wigczenie do istniejacej sieci wodoclagowej nowobudowanych odcinkdw sieci moze nastagpié po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania wody, dokonaniu proby szezelnosci i uzyskania pozytywnego odbioru technicznego.

Pobér prébki wody nastepuje pod bezposrednim nadzorem ZWIK. Prébka musi posiadaé plombeg ZWIK.

Wigczenie nowobudowanych odcinkéw sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wykonuje wytacznie ZWIiK.

Uruchomienie przytaczy dokonuje wytacznie ZWiK po zawarciu umowy z Klientem.

Wyltaczer istniejacej sieci | przytaczy wykonuje wytgcznie ZWiK.

Odbiér koricowy sieci wodociagowych wraz z przylaczami moze nastapié po zagospodarowaniu terenu uzgodnionym i
zaakceptowanym przez ZWIK i oznakowaniu armatury wodociggowej stosowanej przez ZWiK - tabliczki z wymiennymi
cyframi.

Wymagane dokumenty do odbioru sieci i przylaczy wodociggowych:

Odbiér techniczny (na otwartym wykopie)

k=

Pisemne zgtoszenie zlozone w ZWiK stwierdzajgce gotowos¢ do odbioru

Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie.(s)

Szkice geodezyjne polowe — 1 kpl.

Dokumentacja zdjgeciowa w wersji cyfrowej na nosniku elektronicznym (piyta CD, DVD) wszystkich weziéw, wigczen,
hydrantéw, przytaczy, kolizji, przejs¢ wrurach oslonowych z opisem i odnosnikami lokalizacyjnymi do planu
sytuacyjnego.(s)

Wykaz wspétrzednych dotyczacych elementéw sieci i przylaczy wodociggowych w wersji elektronicznej zapisane w pliku
tekstowym.

Pozytywny wynik badania wody oryginat potwierdzony przez Akredytowane Laboratorium (w sytuacji podpisania umowy
na cele budowy)



7.
8.

Protokdt proby szczelno$ci sieci wodociggowej wykonanej zgodnie z obowigzujacg norma. (s)
Lista zgrzewdw potwierdzona przez osobe posiadajacg aktualne uprawnienia zgrzewacza. (s)

(s) — dotyczy tylko sieci
Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow dostarczone podczas odbioru technicznego — do wgladu:

1.

Ocena higieniczna rur wydana przez PZH.

2. Dokumenty atestacyjne dla wyrobu:
. certyfikat na znak bezpieczenistwa (jezeli wrob tego wymaga na podstawie odrebnych przepisdw),
. certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
. deklaracja zgodnoéci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng dla danej partii wyrobu.
Odbidr koricowy

1. Pisemne zgloszenie ztozone w ZWiK stwierdzajace gotowosc do odbioru

2. Protokét z odbioru technicznego.

3. Kopia mapy zasadniczej wraz z pieczatkg o wpisie do zasobdw PODGIK~1 egz.

4. Pozytywny wynik badania wody oryginat potwierdzony przez Akredytowane Laboratorium ( Jezeli przy odbiorze technicznym

nie byt przedfozony )

IV. Wybrane wymagania szczegétowe dotyczace prac montazowych i odbioru robot na sieciach kanalizacyjnych.

1.

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnej i przytaczy kanalizacyjnych nalezy zgtasza¢ do odbioru na biezgco wykonanie dna
wykopu oraz podsypki,

Nowowybudowane, modernizowane i remontowane sieci kanalizacyjne nalezy zglaszaé do przegladéw technicznych w
stanie odkrytym.

Odbiory czesciowe sieci kanalizacyjnych nalezy dokonywa¢ w stanie odkrytym odcinkami od studni do studni.

Sieci kanalizacyjne wraz z gotowymi studniami przed odbiorem koricowym nalezy podda¢ inspekcji telewizyjnej w
stanie zakrytym. )

Przed przystapieniem do inspekgiji TV, sie¢ kanalizacyjna musi by¢ wyczyszczona hydrodynamicznie. Koszty czyszczenia
i inspekcji TV ponosi inwestor lub wykonawca sieci kanalizacyjnej.

Czynnosci inspekcyjne nalezy wykonywac przy udziale przedstawiciela ZWiK.

Sprawdzenie regulacji zwiericzen studni i wpustéw w stosunku do nawierzchni jezdni lub rzednych terenu, kontroli studni
i wpustow dokonywane jest po zagospodarowaniu terenu i przediozeniu dokumentaciji powykonawcze;j.

Jezdnie, pod ktérymi usytuowane sg sieci kanalizacyjne, nie posiadajgce nawierzchni docelowej muszg posiadac
podbudowe wg projektu budowlanego drogowego, co najmniej w strefie studni kanalizacyjnych, wpustéw ulicznych,
o wymiarach 2,0 x 2,0 m. Wykonanie nawierzchni docelowej w pdzniejszym etapie budowy drogi wymaga uzgodnienia i
odbioru technicznego przez ZWiK w zakresie regulacji zwienczeri studni i wpustéw. Koszty ewentualnej naprawy
wymiany uzbrojenia kanalizacyjnego ponosi inwestor.

Wymagane dokumenty do odbioru sieci i przylaczy kanalizacyjnych:

Odbiér techniczny (na otwartym wykopie)
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Pisemne zgtoszenie zlozone w ZWiK stwierdzajgce gotowos¢ do odbioru
Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie(s)

. Szkice geodezyjne polowe — 1 kpl.
. Wykaz wspotrzednych dotyczgcych elementow sieci w wersiji elektronicznej zapisane w pliku tekstowym.

Dokumentacja zdjeciowa w wersji cyfrowej na nosniku elektronicznym (ptyta CD, DVD) wszystkich wiaczen, przytaczy,
kolizji, przej$¢ w rurach ostonowych z opisem i odnosnikami lokalizacyjnymi do planu sytuacyjnego.

Protokét prob szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje nowowybudowanych sieci kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi

normami.(s)

. Lista zgrzewdw potwierdzong przez osobg posiadajgcg aktuaine uprawnienia zgrzewacza.
. Dowdd optaty za odbior rurociggow, probe szczelnosci oraz nadzér nad robotami.

(s) — dotyczy tylko sieci

Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw dostarczone podczas odbioru technicznego— do wgladu:

1. Dokumenty atestacyjne dla wyrobu:

. certyfikat na znak bezpieczeristwa (jezeli wyrob tego wymaga na podstawie odrebnych przepiséw),
. certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
. deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng dla danej partii wyrobu.

Odbiér koricowy

1. Pisemne zgloszenie ztozone w ZWiK stwierdzajgce gotowos¢ do odbioru

2. Protokét z odbioru technicznego.

3. Kopia mapy zasadniczej wraz z pieczatka o wpisie do zasobdw PODGIK—1 egz.
4. Przeglad z inspekgji TV sieci kanalizacji.



