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Nr wezta w ktorym|  Oznaczenie N1 N’2 N 4 N3 N5 H
| | Zlokalizowane jest studzienki (teren1) | (081) (0$2) | (teren2) | (dno2) | [mm]
P-| " odgatezienie odwodnieniowej |[mn.p.m.]|[m n.p.m.]{[m n.p.m.]{[m n.p.m.]|[m n.p.m ]
1 W2.5a W2.5b 30,24 | 28,29 28,24 29,95 27,88 2007
2 W2.12a W2.12b 30,32 28,82 28,80 30,08 28,45 1630
3 W13.1 W13.2 30,04 | 28,20 28,09 30,02 27,74 2280
4 W24.1 W24.2 29,56 | 28,06 28,05 29,56 27,70 1860
5 W46.1 W46.2 32,13 | 30,33 30,27 32,10 29,56 2540

. . . h=15cm
Zestawienie ksztattek i armatury (dla 1 wezla)
A Srednica . . llo$¢ szt.
Lp. | Wyszczegolnienie [mm] Materiat Uwagi dla 1 wezla
1 | Krociec jednokotnierzowy DN250 zeliwo 2
1.1| Kréciec jednokotnierzowy DN100 zeliwo 1
5 Zasng kotnierzowa+ przedtuzenie DN250 seliwo 2
trzpienia zasuwy+ skrzynka stalowa
51 Zasng kotnierzowa+ przedtuzenie DN100 seliwo | 1
trzpienia zasuwy+ skrzynka stalowa Zasuwy otwierane
- .. tylko na czas
59 Zasng kielichowa+ przedtuzenie DN200 seliwo odwodnienia sieci !l 1
"=| trzpienia zasuwy+ skrzynka stalowa

3 | Tréjnik kotnierzowy/redukcyjny DN250/100| zeliwo montowany w dot 1
4 | tuk kotnierzowy 90° DN100 zeliwo 1
5 | Przejscie szczelne wykonuje dostawca studni 2
6 | Sie€¢ wodociggowa DN250 zeliwo -
6.1| Rura odwodnieniowa DN100 zeliwo -
L1 | Rura L - zamieszczono na profilu

S6 | Stopnie ztazowe wykonuje dostawca studni

7 | Wihaz zeliwny z wypet. bet. 680 zeliwo/beton klasa D400 1
8 | Studnia betonowa 1200 betonowa 1
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Studzienka odwadniajgca

Rura PVC de200 mm
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Odejscie do kanalizacji
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYINE | PROJEKTUJ | BUDUJ

ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szcecin, tel/fax. 91 4500745, tel: 91 4500577
e-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

Nazwa
i adres
inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia
terenéw Parku Przemystowego Nowoczesnych Technologii w
Stargardzie

Nazwa rysunku

Schemat weztow odwodnieniowych

Specjalnosé

Sanitarna

Stanowisko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data

Projektant | mgr inz. Piotr Wisniewski | zap/0155PWOS/06 05.2019
Opracowujgcy|  Przemystaw Slizewski O Skala
Sprawdzajgcy| mgr inz. Janusz Jackowski | zAP/0009/P00s/04 schemat
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