OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

Szczecin, dni7/1 2,lipca 2019 roku

WONS-08.420.31.2019.AW.9

DECY ZJANr31/2019
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p6ézn. zm.) — dalej zwanej Kpa, art. 75 ust. 1 pkt 1
ppkt 1) i art. 84 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pdzn. zm.) — dalej zwanej ustawg 00§ oraz
§ 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Damiana Berdowskiego, dzialajacego w imieniu inwestora, ktéorym jest Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej w ulicy
Metalowej w Stargardzie (dz. nr 96/26, 96/27, 96/62, 192/4, 192/5, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 202
w obrebie 23 miasta Stargard)”,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla ww. przedsi¢wzigcia, jednoczesnie okreslajac istotne warunki korzystania ze §rodowiska
w fazie realizacji przedsigwzigcia ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartoSci przyrodniczych:

1. Wycinkg drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow. Wylacznie
w przypadku uzasadnionej organizacyjnie koniecznosci prowadzenia wycinki w sezonie
rozrodczym ptakow, bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé szczegétowych
ogledzin przez ornitologa. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptakéw nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw
fauny.

2. W trakcie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpiecza¢ miejsca stanowigce potencjalne
pulapki antropogeniczne dla zwierzat, prowadzi¢ regularne przeglady ww. miejsc pod katem
obecnosci w nich zwierzat; w przypadku stwierdzenia uwiezienia zwierzecia, nalezy je
bezzwlocznie, ze szczegdlng ostroznoscia odlowié i przenies¢ w bezpieczne miejsce, poza teren
inwestycji.

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, e-mail:
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl/



Uzasadnienie

W dniu 18 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Stargard przekazal Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedlozony w Urzedzie Miejskim w Stargardzie przez Pana Damiana
Berdowskiego, dotyczacy realizacji przedsigwzigcia pn. ,,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
w ulicy Metalowej w Stargardzie (dz. nr 96/26, 96/27, 96/62, 192/4, 192/5, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4,
202 w obrgbie 23 miasta Stargard)’. Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach  zalgczono: kserokopi¢ pelnomocnictwa udzielonego przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. - Panu Damianowi Berdowskiemu, dowéd
dokonania na konto Gminy Miasto Stargard oplaty skarbowej za przedlozone petnomocnictwo,
kserokopig licencji do mapy ewidencji gruntéw i budynkow, zalacznik graficzny przedstawiajacy
miejsce realizacji przedsigwzigcia i zakres prognozowanego oddzialywania przedsigwzigcia,
kserokopie wypisow z rejestru gruntéw dla dziatek inwestycyjnych i objetych oddzialywaniem
przedsigwzigeia, oryginatl informacji o obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla dzialek ewidencyjnych, w tym wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Majgc na uwadze, iz do przedlozonego wniosku nie zostaty zataczone wszystkie dokumenty
okreslone w art. 74 ustawy oo$, dajace podstawg do wszczecia postgpowania administracyjnego,
tut. Organ pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r., znak: WONS-0S.420.31.2019.AW.1 wezwal
wnioskodawce do uzupelnienia brakéw formalnych. W dniu 14 maja 2019 r. wplyneto do tut. Urzedu
kompletne uzupekienie brakujacej dokumentacji.

Na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa oraz biorgc pod uwage zakres analizowanej
inwestycji, zgodnie z trescig rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71),
inwestycja zostala zakwalifikowana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79, czyli jako sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km. Bedac zatem, zgodnie z trescig art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy
00s (z uwagi na realizacj¢ przedsigwzigcia przez podmiot zalezny od jednostki samorzadu
terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest organ wilasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach), organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz bedac w posiadaniu wniosku kompletnego pod wzgledem formalnym, tutejszy
Organ zawiadomieniem z dnia 15 maja 2019 roku poinformowal wszystkie strony o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 15 lutego 2019 r., znak:
WONS-08.420.31.2019.AW.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie przekazal
pelnomocnikowi inwestora informacj¢ wynikajaca z tresci art. 13 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
s. 1).

Dziatajac na podstawie art. 50 § 1i 7i 77 § 1 Kpa, w dniu 16 maja 2019 roku, pismem znak:
WONS-08$.420.31.2019.AW 4, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wezwal
inwestora do uzupelienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. W przedmiotowym wezwaniu
zobowigzano inwestora m. in. do odniesienia zakresu przedsiewziecia wzgledem zapiséw dla
poszczegdlnych terenéw elementarnych zlokalizowanych w granicy dziatki ewidencyjnej nr 192/5
w obrebie 23 m. Stargard, objetej obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przyjetym uchwala Nr XLVI/495/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim
z dnia 29 sierpnia 2006 roku (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 1869) oraz wskazania
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dokladnej lokalizacji stwierdzonego w karcie informacyjnej zimowiska nietoperzy i wyjasnienia czy
ogledzinom poddane byly réwniez podziemne obiekty zlokalizowane na terenie dzialki ewidencyjnej
nr 201/4 oraz, czy obiekty te koliduja z projektowanym zagospodarowaniem tego terenu. W dniu
28 maja 2019 r. wplynglo do tut. Urzedu pismo wnioskodawcy przekazujace uzupelnienie ww.
kwestii.

Majac na uwadze fakt, iz przedlozona dokumentacja umozliwiala rozstrzygniecie, czy dla
planowanej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddzialywania na s$rodowisko,
tut. Organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy 00§, w dniu 30 maja 2019 r. (pisma znak: WONS-
08.42031.2019.AW.5 i WONS-08.420.2.2019.AW.6) przestat zgromadzona dokumentacje
w przedmiotowej sprawie Pafnstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Stargardzie
i Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, zwracajac si¢ z prosba o wydanie opinii, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 13 czerwca 2019 r., wptynelo do tut. Urzedu pismo znak: SZ.RZS.436.1.248.2019.DL,
w ktérym Zastgpca Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrazit opinie, w ktorej stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na s$rodowisko. Opinia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko wptyneta do tut. Urzedu w dniu 14 czerwca
2019r.

Po przeprowadzeniu analizy przedtozonych w ww. sprawie dokumentéw w kontekscie
uwarunkowan wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy oo$ oraz uwzgledniajac stanowiska organéw
opiniujgcych, tutejszy Organ wydal w dniu 27 czerwca 2019 roku postanowienie znak: WONS-
08.420.31.2019.AW.7 i zdecydowal, ze przeprowadzenie oceny oddzialywania na s$rodowisko
dla przedsigwzigcia objgtego wnioskiem nie bedzie konieczne, pod warunkiem zastosowania na etapie
realizacji przedsigwzigcia dziatan zapobiegajacych negatywnemu oddziatywaniu na $rodowisko
przyrodnicze.

Przed wydaniem wnioskowanej decyzji, tutejszy Organ zgodnie z art. 10 § 1 Kpa,
zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., znak: WONS-08$.420.31.2019.AW.8 poinformowat
strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzona w sprawie dokumentacja oraz
wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zgdan. Jednoczesnie,
z uwagi na konieczno$¢ dokonania niezbednych czynnosci administracyjnych i zwigzanych z nimi
termindéw, wynikajacych z procedury oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia
na srodowisko, ustalono nowy termin na wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (do
dnia 19 lipca 2019 roku). W wyznaczonym terminie Zzadna ze stron postepowania nie zglosila sie do
tutejszego Urzedu w celu zapoznania si¢ ze zgromadzong w przedmiotowej sprawie dokumentacia,
nie zostaly przedstawione réwniez zadne uwagi do sprawy, dlatego tez bazujac na podstawie
zebranego materiatu dowodowego, tutejszy Organ wydal na podstawie art. 104 Kpa oraz w oparciu
o art. 75 ust. 1 pkt | ppkt 1) i art. 84 ust. 1 i 1a ustawy oo$ wnioskowang decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
w ulicy Metalowej w Stargardzie. Jest ono czgscia wigkszego zadania majacego na celu uzbrojenie
terenow inWestycyjnych Parku Przemystowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. W ramach
odrgbnego przedsigwzigcia, ktdre jest powiazane (organizacyjnie, czasowo 1 przestrzennie)
z przedmiotowa inwestycja, nastapi rozbudowa ukladu drogowego w obrgbie parku przemystowego.
Planowana do budowy sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna bgda zlokalizowane w pasie
drogowym - istniejacej, planowanej do przebudowy drogi gminnej (ulica Metalowa) oraz
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w odcinkach drég wewnetrznych planowanych do budowy i przebudowy. Inwestycja zlokalizowana
bedzie w calosci w obrgbie 0023 M. Stargard, przy czym poszczegdlne elementy inwestycji beda
zlokalizowane w granicach nastgpujgcych dziatek ewidencyjnych: kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
- 96/26, 96/27, 96/62, 192/4, 192/5, 201/2, 201/3, 201/4; kanalizacja sanitarna - tloczna - 96/26, 96/27,
201/4, 96/62; przepompownia $ciekow - 201/4; sie¢ wodociggowa - 96/26, 96/27, 96/62, 192/4, 192/5,
201/1, 20172, 201/3, 201/4, 202. Dzialki pod planowane przedsiewzigcie stanowia obecnie odcinki
drog lokalnych, grunty rolne oraz nieuzytki. Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nalezg
do liniowej infrastruktury podziemnej, stad zajecie powierzchni terenu nastapi tylko na etapie
realizacji przedsigwzigcia. Po zakonczeniu etapu budowy powierzchnia terenu bedzie
wykorzystywana na cele komunikacji — jako droga gminna i odcinki drog wewnetrznych z jezdniami,
zatokami autobusowymi i ciggami komunikacji pieszej i rowerowej. Zmiana sposobu
zagospodarowania w stosunku do aktualnego bedzie dotyczyla jedynie fragmentéw gruntéw rolnych,
na ktorych planowana jest budowa nowych drég wewnetrznych.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami dzialki inwestycyjne nr 96/26, 96/27, 96/62, 192/4,
192/5, 201/3, 201/4, 202 zlokalizowane sa w granicach terenu nie posiadajacego aktualnie
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cze¢$é dziatki nr 192/5
do wysokosci pétnocno-zachodniego naroznika dziatki o numerze 192/1 zlokalizowana jest w obrebie
terenu posiadajgcego aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwalg
Nr XLVI/495/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecinskim z dnia 29 sierpnia 2006 roku
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 1869). Zgodnie z powyzszym dokumentem
wskazana cz¢$¢ dzialki potozona jest w obrebie ulicy lokalnej o symbolu 02.KD.L i 02/1/KD.L oraz
w granicy terenéw komunikacji kolejowej o symbolu 11.KK i terenach produkcyjno-sktadowych
o symbolach PS.11, PS.15 i PS.16. Zgodnie z informacja przedstawiong przez inwestora
w uzupehieniu karty informacyjnej przedsigwzigcia, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej bedzie zrealizowana w calosci w granicach terenéw elementarnych o symbolu 02.KDL
i 02/1 KD.L. Z ustalen obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iz w liniach
rozgraniczenia ulicy lokalnej dopuszcza sig lokalizacje kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200-500 mm
oraz sieci wodociggowej o Srednicy 150-300 mm. Jak wskazat inwestor w granicach dziatki 192/5
zostang zastosowane nastepujace Srednice: kanalizacja sanitarna — 315 mm PVC, sie¢ wodociagowa —
250 mm zeliwo. W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢ zgodnosé analizowanego przedsigwziecia
w obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Analizowana inwestycja bedzie realizowana wspdlnie z przedsiewzieciem pn. ,,Uzbrojenie
terenéw inwestycyjnych w Parku Przemystowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie
w zakresie rozbudowy ukladu drogowego i odwodnienia, ktérego inwestorem jest Gmina Miasto
Stargard. Z uwagi na funkcjonalne, czasowe i organizacyjne powigzanie obu zadai, ktérych wspolnym
celem jest uzbrojenie terendw inwestycyjnych parku przemystowego, oddziatywanie tych inwestycji
na Srodowisko nalezy rozpatrywac lacznie. W zwigzku z powyzszym ponizej zidentyfikowane
oddziatywania na srodowisko uwzgledniaja wptyw obydwu przedsigwzigé w ujeciu skumulowanym.,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia zajdzie konieczno$¢ rozebrania istniejagcych nawierzchni
dréog z plyt betonowych i nawierzchni asfaltowej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia nastapi: zdjgcie warstw humusu, wykonanie robét ziemnych
w zakresie wykopow i nasypow, plantowanie i humusowanie przyleglego terenu skarp i poboczy.
Przewody kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu beda ukladane w wykopach otwartych. Planuje sie
wykonanie wykopéw liniowych o glgbokosci od 0,5 do 6,0 m oraz szerokosci od 0,6 m do 2,0 m.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej beda wykonane z kamionki oraz PVC (polichlorek winylu), a sieci
wodociagowej z zeliwa oraz rur PE (polietylen), laczonych szczelnie w sposéb uniemozliwiajacy ich
samoczynne wypigcie. Studnie laczone bgda z rurociggami poprzez przejscia szczelne zapewniajace
maksymalne bezpieczenstwo i bezawaryjng pracg calego systemu. Podstawowy cigg kanalizacji,
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o dlugosci catkowitej do 3500 m, zostal zaprojektowany w systemie grawitacyjnym, czes$é sieci
kanalizacji sanitarnej o dtugosci do 500 m zostanie wykonana w systemie tlocznym. Scieki sanitarne
beda odprowadzane do istniejacego ukladu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w ul. Metalowej.
Przepompownia zostanie wykonana z materialéw szczelnych i trwalych (polimerobeton, beton),
bedzie wyposazona w pompy o odpowiedniej wydajnosci i system sterowania oraz sygnalizacji
alarmowej w razie nieprawidlowej pracy uktadu. Przepompownie zostang wyposazone w filtry
zabezpieczajace przed przenikaniem odoréw. Realizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
nastgpi przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla tego typu prac, w spos6b reczny
i mechaniczny. Roboty prowadzone bgda przy wykorzystaniu atestowanych maszyn budowlanych
oraz pojazdéw dostawczych. Realizowane prace rozbiérkowe i budowlane wykonywane beda przy
uzyciu sprzgtu do robét rozbiorkowych takich jak sprezarki z miotami pneumatycznymi, frezarki
do asfaltu, pity do cigcia asfaltu i betonu. Roboty ziemne bgda wykonywane przy uzyciu koparek,
tadowarek, spycharek, zaggszczarek ptytowych. Do prac instalacyjnych wykorzystane bedg koparki,
zurawie samochodowe, spawarki, prasy. Materialy budowlane bedg transportowane samochodami
ciezarowymi i wywrotkami. Zastosowane materialy i wyroby bedg spelnialy wymagania
obowigzujacych przepiséw i norm oraz bgda posiadaly wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty.
Materialy niezbgdne do wbudowania zostang przywiezione na teren budowy przy uzyciu pojazdéw
samochodowych. Wszystkie inne roboty bgda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami prawa budowlanego. Prace rozbidrkowe, przygotowawcze oraz budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej beda wymagaty uzycia niezb¢dnych materiatow budowlanych, wody,
Jjak roéwniez paliw w celu zasilenia maszyn budowlanych oraz $rodkéw transportu. Przewiduje
si¢ wykorzystanie takich materiatow jak: woda, mieszanka betonowa, cement, elementy
prefabrykowane z tworzyw sztucznych i betonowe, rury PCV, PE, kamionkowe, zeliwne, kruszywa
mineralne. Woda do celéw technologicznych i socjalnych bedzie dostarczana w niezbednym zakresie
na plac budowy przy wykorzystaniu beczkowozéw. Na etapie realizacji przedsiewzigcia moze réwniez
pojawi¢ si¢ konieczno§¢ wykorzystania energii elektrycznej do wykonania niektérych prac,
a zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng bedzie realizowane za pomoca agregatéw pradotwérezych.
Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz gazows. Szczegdélowe oszacowanie
niezbednych do wykorzystania materialéw paliw i energii na obecnym etapie jest niemozliwe.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ koniecznosci zastosowania jakichkolwiek surowcow, czy tez
materiatow, poniewaz nie przewiduje si¢ na tym etapie prowadzenia zadnych dodatkowych prac.
W przysztosci mogg by¢ wykonywane prace remontowo-naprawcze. Wykorzystywane w ramach tych
prac surowce i energia bedg stosunkowo niewielkie i zalezne od rodzaju niezbednych
do wykonania prac.

W fazie realizacji inwestycji gtéwnym zrédlem odpadéw beda prace polegajace na rozbidrce
istniejacej nawierzchni drég, w ktdrych bedzie zlokalizowana planowana infrastruktura. Spodziewaé
nalezy si¢ wytworzenia odpadéw nalezacych m.in. do grupy 17 wg rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebe i ziemig z terendéw zanieczyszczonych). Do tej grupy odpadéw mozna zaliczyé
zdemontowane plyty betonowe, destrukt pofrezowy asfaltowy, urobek gruntu z wykopéw. W zwigzku
z poruszaniem si¢ robotnikow w obrgbie placu budowy oraz praca ekip budowlanych, mogg by¢é
wytwarzane odpady z grupy 20 wg ww. rozporzadzenia (odpady komunalne lgcznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie). Konieczno$é¢ zastosowania specjalistycznego sprzetu i pojazdow
transportowych moze tez by¢ przyczyna powstania odpadéw niebezpiecznych z grupy 13 takich jak
zuzyte oleje. Wszystkie wytworzone odpady beda magazynowane w sposob bezpieczny dla
srodowiska, tj. w wydzielonych i utwardzonych miejscach placu budowy lub w szczelnych
pojemnikach, a nastepnie przekazywane do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadajgcym
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prawo do prowadzenia tego rodzaju dzialalnosci (zgodnie z przepisami ustawy o odpadach),
z zachowaniem zasady ich maksymalnego odzysku. Ocenia sie, ze przy tak prowadzonej gospodarce
wytworzonymi odpadami realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé znaczacych
zagrozen dla otaczajacego srodowiska. Plac budowy zostanie réwniez zaopatrzony w stosowng ilos¢
sorbentéow w razie wystapienia sytuacji awaryjnych, ktdre po zuzyciu zostang przekazane
do unieszkodliwienia jako odpad z grupy 15 wg ww. rozporzadzenia. Na etapie eksploatacji sieci
wodociagowej i sanitarnej nie beda powstawaly odpady. W ujeciu skumulowanym analizowanego
przedsigwzigcia wraz z droga i siecig kanalizacji deszczowej na etapie eksploatacji nalezy spodziewac
sig powstawania typowych odpadéw zwigzanych z utrzymaniem drég na terenach zabudowanych oraz
zwiazanych z eksploatacjg kanalizacji deszczowej. Odpady z biezacego utrzymania drég w $wietle
zapisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach naleza do odpadéw komunalnych. Zgodnie
z Kkatalogiem odpadéw naleza one do grupy 20 — odpady komunalne lacznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie, jako odpady z czyszczenia ulic i placéw. Odpady beda takze wytwarzane
podczas okresowego czyszczenia kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych, studzienek i osadnikow.
Odbiorem tych odpadéw beda si¢ zajmowac specjalistyczne uprawnione do tego jednostki.

Realizacja prac zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni drég, przygotowaniem
podioza, wykonywaniem wykopow, ukladaniem warstw bitumicznych i budowa pozostatych
elementow przedsigwzigcia, a takze transport materialéw budowlanych, beda wiazaly sie
z powstaniem niezorganizowanej emisji do powietrza. Stosowanie podczas realizacji inwestycji
materialéw budowlanych o charakterze sypkim (piasek), a takze poruszanie si¢ sprzetu budowlanego
oraz pojazdéw transportowych po terenie inwestycyjnym, moze skutkowaé unoszeniem si¢ pytow.
Obok emisji pyléw, na etapie realizacji wystapi réwniez emisja gazoéw bedaca nastgpstwem
wykorzystania do realizacji maszyn budowlanych i srodkéw transportu do przewozu niezbgdnych
materiatdéw i odpadow. W fazie budowy zanieczyszczenia do atmosfery emitowane beda jako gazy
spalinowe, ktérych glownym skladnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek wegla
oraz pyl zawieszony. Realizacja planowanej inwestycji z uwagi na konieczno$¢ wykorzystania maszyn
drogowych oraz niezbednych wurzadzen -charakteryzujacych si¢ wzmozona emisja hatasu
do $rodowiska, a takze $rodkéw transportu, moze spowodowaé wystapienie niekorzystnych zjawisk
akustycznych w obr¢bie rejonu prowadzenia robot. Odcinki przebudowywanych drég, wraz
z planowang kanalizacja sanitarng i siecig wodociggowa znajduja si¢ poza obszarem zabudowanym
miasta Stargard. Najblizsza zabudowa zwigzana jest z terenami Parku Przemystowego Nowoczesnych
Technologii w Stargardzie, niemniej jednak nie stanowi terenu podlegajacego ochronie akustyczne;j.
Funkcjonowanie kanalizacji $ciekowej nie powoduje emisji hatasu przekraczajacej dopuszczalne
normy. Pompy zanurzone w $ciekach w znacznym stopniu ograniczajg rozprzestrzenianie si¢ halasu.
Podczas eksploatacji kanalizacji emisja hatasu ograniczy si¢ do miejsc przeprowadzania czynnosci
zwigzanych z biezagcym utrzymaniem (np. czyszczeniem kanaléw i przepompowni przy uzyciu
specjalistycznego sprz¢tu) czy remontem. Poza terenem inwestycyjnym halas nie przekroczy wartosci
tla. Funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nie bedzie mialo wplywu na jakosé
powietrza atmosferycznego. W odniesieniu do kanalizacji sanitarnej, zostanie zapewnione
zabezpieczenie przed uwalnianiem si¢ odoréw, poprzez umieszczenie filtrw antyodorowych lub
innych zabezpieczen w przepompowni sciekow. Z kolei Zrédlem emisji halasu i zanieczyszczen
powietrza w fazie eksploatacji wybudowanych odcinkéow drég bedzie ruch drogowy. Stopien
ucigzliwosci uzalezniony bedzie przede wszystkim od natezenia ruchu pojazdéw samochodowych,
sredniej predkosci oraz udziatlu pojazdéw cigzkich w potoku ruchu. Rozbudowywany uktad drogowy
bedzie stuzyt do obslugi ruchu zwiazanego z dzialalnoscia parku technologicznego. Mozna zalozy¢,
iz realizacja przedsiewzigcia poprzez przystosowanie do uzytkowania terenéw przemystowych
docelowo bedzie miala wplyw na zwigkszenie natezenia ruchu drogowego na analizowanych
odcinkach drég, niemniej jednak dokonanie analizy tego oddzialywania nie jest mozliwe do
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oszacowania na obecnym etapie. Nowe inwestycje powstajace w granicach parku przemystowego
beda podlega¢ odrgbnym analizom na etapie uzyskiwania odpowiednich zezwolen.

Zgodnie z informacjami dostgpnymi na stronie: http://www.polskawliczbach.pl wedlug
danych GUS z 2017 roku liczba ludno$ci mieszkajgcej na terenie miasta Stargard wynosita 68 195
osob, a gesto$¢ zaludnienia 1418,4 os6b/km?. Analize oddzialywania przedsiewziecia na zdrowie
i zycie ludzi przeprowadzit Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie, wydajgc opinie
stwierdzajaca brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ obszary, na ktérych standardy jakosci
zostaly przekroczone. Rowniez realizacja przewidzianych prac inwestycyjnych, a takze eksploatacja
inwestycji, nie przyczynig si¢ do przekroczenia standardow jakosci $rodowiska. Nalezy bowiem
podkresli¢, ze przewidziana budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej pozwoli na skuteczng
ochrong $rodowiska poprzez usystematyzowany system dostarczania wody i odprowadzania $ciekow.
W zwigzku z przebudowa nawierzchni istniejacych drég mozna takze prognozowaé zmniejszenie
emisji zanieczyszczen do powietrza i zminimalizowanie emisji hatasu do s$rodowiska poprzez
ulepszenie warunkéw menewrowych i uptynnienie ruchu komunikacyjnego.

Inwestycja jest zlokalizowana w znacznej odleglosci od terenéw charakteryzujgcych sig
ptytkim zaleganiem wéd, obszaréw wodno-blotnych, siedlisk tegowych i ujsé rzek. Najblizsze jezioro
(Jezioro Miedwie) znajduje si¢ w odleglosci ok. 4 km od miejsca realizacji przedsigwziecia. Teren
objety opracowaniem znajduje si¢ w glebi kraju, w granicach miasta Stargard, dlatego tez
zlokalizowany jest z dala od wybrzeza Morza Baltyckiego i srodowiska morskiego. Teren objety
przedsigwzigciem znajduje si¢ poza ekosystemami wodnymi i od wody zaleznymi. Zgodnie
z obowigzujagcym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjetym
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967),
przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bgdzie na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
o kodzie GW600024 i GW60007 oraz na terenie dwdch zlewni Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych tj. RW600025197672 ,,Gowienica” i RW600024198699 ,Mata Ina od Doptywu
spod Pomigtowa do ujscia”. JCWP RW600025197672 to silnie zmieniona cz¢$¢ wdd charakteryzujaca
si¢ ztym stanem ogo6lnym, ktora jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych.
Celem $rodowiskowym dla analizowanej JCWP jest osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego
1 dobrego stanu chemicznego. W zlewni wystgpuje presja rolnicza. W programie dziataf zaplanowano
wszystkie mozliwe dzialania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie
wskaznikéw zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi na czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan
bedzie mogl by¢ osiggnigty do roku 2027. JCWP RW600024198699 to silnie zmieniona cze$é wéd
charakteryzujaca si¢ zlym stanem ogdlnym, ktéra jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla analizowanej JCWP jest osiagniecie dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Podobnie jak w zlewni ,,Gowienica” z uwagi na presje
rolniczg wydhuzono termin osiggnigcia celow srodowiskowych do 2027 r. Stan chemiczny i ilosciowy
dla JCWPd okreslono jako dobry. Celami srodowiskowymi dla tych czesci wod jest utrzymanie
dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego, jednoczesnie stwierdzono, ze JCWPd nie sa
zagrozone ryzykiem nieosiggnigcia zalozonych celéw $rodowiskowych. Przedsiewzigcie nie bedzie
realizowane w granicach stref ochrony uje¢ wdd, ani w obszarach ochronnych zbiornikéw wad
srodladowych i obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Z analizy zakresu przedsigwzigcia wynika, Zze jego poszczegélne elementy nie beda negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko gruntowo-wodne i na wody powierzchniowe. Krétkotrwate oddzialywanie
na wody gruntowe bedzie miato miejsce na etapie budowy w zwigzku z przewidywang koniecznoscia
odwadniania wykopéw. Bedzie to oddziatywanie o niewielkim zasiggu, ograniczonym do aktualnego
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miejsca prowadzenia prac, chwilowe i odwracalne. Zaplecze budowy i baza materialowo-sprzetowa
beda lokalizowane poza zasiggiem wod powierzchniowych i poza obszarami o plytkim wystepowaniu
wod gruntowych, co wyeliminuje mozliwo$¢ ich zanieczyszczenia. Zakres prac inwestycyjnych
czgsciowo wigze si¢ z konieczno$cia wykorzystania wody, jednak woda niezbedna do celow
budowlanych nie bedzie pobierana z istniejacych ciekéw — przewiduje si¢ dostarczanie wody
beczkowozami na plac budowy. Nie przewiduje si¢ réwniez koniecznos$ci wykonywania uje¢ wod
podziemnych na cele budowlane, w zwiazku z tym stan iloSciowy wspomnianej JCWPd w wyniku
realizacji przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie. Realizacja planowanego zakresu prac inwestycyjnych
wymusza utworzenie zaplecza socjalno-bytowego na potrzeby ekipy budowlanej realizujacej
przedsigwzigcie. Na etapie realizacji nie dojdzie do niekontrolowanego odprowadzania $ciekéw
bytowych wytwarzanych przez ekipy budowlane do ziemi, czy tez do wdd, poniewaz w obszarze
planowanej inwestycji posadowione zostang przenosne zbiomiki bezodptywowe typu toi-toi, ktore
beda oprozniane przez specjalistyczne podmioty. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem
chronigcym $rodowisko gruntowo-wodne, a jej realizacja wpisuje si¢ w dzialania zalecane do
wdrozenia na obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych obszaru przedsiewzigcia, do ktérych
naleza dzialania wynikajagce z koniecznosci porzadkowania systemu gospodarki $ciekowej.
Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnig szczelne i pewne odprowadzenie S$ciekéw do
oczyszczalni. Powyzsze zostalo potwierdzone przez Zastepce Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pismie
z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: SZ.RZS.436.1.248.2019.DL, w ktérym stwierdzono brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ na obszarach gorskich. Dziatki inwestycyjne
zlokalizowane sg takze poza granicami obszaréw lesnych i poza obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie takze poza granicami form ochrony przyrody
wyszczegdlnionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.
1614 z p6zn. zm.) — dalej zwanej ustawa o ochronie przyrody. Najblizsza forma ochrony przyrody
to uzytek ekologiczny ,Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej doplywow”
zlokalizowana w odlegtosci okolo 2,8 km na péinocny wschéd od terenu inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w poludniowej czeSci miasta Stargard, w obszarze
dawnego lotniska Kluczewo. Czegs$é terenow tej czesci miasta aktualnie jest zagospodarowywana
na cele parku przemystowego. Inwestycja w wigkszosci dotyczy istniejgcych odcinkdéw drog,
charakteryzujacych si¢ zlym stanem technicznym. W sasiedztwie drog, w ktérych ma byé
zlokalizowana planowana infrastruktura, wystepuja uzytki rolne zagospodarowane gloéwnie
na wielkoobszarowe uprawy kukurydzy. W ramach opracowanej dokumentacji wykonano
inwentaryzacje przyrodnicza w oparciu, o ktora okreslono wplyw przedsiewziecia na srodowisko
przyrodnicze. W granicach przedsigwzigcia brak jest naturalnej i nieprzeksztatconej szaty roslinne;j.
Na poboczu istniejacych drog wystepuja waskie pasy roslinnosci synatropijnej budowanej przez
pospolite gatunki roslin zielnych, takich jak bylica pospolita, kupkéwka pospolita, wiechlina roczna,
stoktosa miekka, wrotycz pospolity, krwawnik pospolity. Miejscami wystepuja platy inwazyjnego
gatunku obcego — nawloci kanadyjskiej. Na trasie odcinka B, w sgsiedztwie lokalizacji planowanej
przepompowni $ciekéw na dzialce 201/4, znajduja si¢ nasypy po dawnych hangarach, aktualnie
porosnigte trawiasta roslinnoscia ruderalng, z przewaga platow zespolu Calamagrostietum epigeji.
Oprécz panujgcego trzcinnika piaskowego wystepuje tam wiechlina lgkowa, kupkéwka pospolita,
dziurawiec zwyczajny, mietlica pospolita. W obszarze planowanej inwestycji wystepuja
w rozproszeniu niewielkie ilosci drzew i krzewow. Na dziatce 201/3 (okoto km 0+430 odcinka A
planowanej drogi wewngtrznej) znajduje si¢ pas zadrzewienia budowanego gléwnie przez wierzbe
krucha z niewielkim udzialem wierzby iwy, brzozy brodawkowatej, rozy dzikiej, glogu
jednoszyjkowego. W obrebie nieuzytkoéw na trasie odcinka B znajduja si¢ pojedyncze mtode osobniki
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glogdbw i dzikiej rézy. W obszarze planowanej inwestycji i jej najblizszym sasiedztwie nie
stwierdzono wystgpowania platéw siedlisk przyrodniczych z zalacznika I Dyrektywy Siedliskowej
ani gatunkéw rodlin z listy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409). Podczas lustracji terenowej
w obrgbie terenu objgtego inwestycja stwierdzono, Ze teren ten i jego okolice stanowig miejsce
wystgpowania chronionych gatunkow zwierzat. W obrgbie nieuzytkéw, miedz $roédpolnych znajduja
si¢ miejsca rozrodu chronionych gatunkow ptakéw, takich jak: skowronek, trznadel, potrzeszcz,
szczygiel, rudzik. W obrgbie inwestycyjnym odnotowano takze zerowanie ptakéw tj. pustulka,
dzigciot duzy, kruk. W bezposrednim obszarze prac inwestycyjnych nie stwierdzono wystepowania
gniazd ptasich. W obrebie analizowanego terenu wykluczono wystepowanie siedlisk ptazéw i gadéw.
W granicach terenu inwestycyjnego stwierdzono réwniez wystepowanie ssakéw. Ich siedliska
zwiazane byly z zakrzewieniami i zadrzewieniami $rédpolnymi,  a Zzerowanie stwierdzono takze na
polach i nieuzytkach, w tym bedacych miejscem realizacji inwestycji. Na trasie przedmiotowe;j
inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono miejsc bedacych siedliskami rozrodu
lub zimowania chiropterofauny. Przeprowadzone badania nie wykazaly wystepowania siedlisk
chiropterofauny w strefie przebiegu inwestycji. W odleglosci powyzej 300 m, w podziemnych
budowlach na terenie nieczynnego lotniska wojsk radzieckich stwierdzono zimowisko nietoperzy
(przynajmniej 7 gatunkow). W trakcie wykonywania prac budowlanych bedzie dochodzito do
krotkotrwalego przeplaszania fauny poprzez ruch pojazdéw i maszyn budowlanych, a takze obecnosé
pracownikow. Oddzialywania te znikng po zakoficzeniu rob6t. Etap eksploatacji planowanego
przedsigwzigcia nie wigze si¢ z wystgpowaniem oddziatywaf, mogacych w sposéb znaczaco
negatywny wplywa¢ na lokalng flor¢ i faung oraz korytarze ekologiczne i szlaki migracyjne.
Po zrealizowaniu przedsigwzigcia w obrebie czeéci terenu inwestycyjnego zmieni si¢ uzytkowanie
terenu — czg$C gruntdw ornych zostanie zamieniona na odcinki drég wewngtrznych. Docelowo
nastepstwem realizacji przedsigwzigcia bedzie zmiana uzytkowania obszaru w sgsiedztwie
realizowanego przedsigwzigcia, ktéra bedzie wynikaé z zainwestowania obszaru Parku
Przemystowego Nowoczesnych Technologii. Ocena wplywu skumulowanego prognozowanego
zagospodarowania analizowanego terenu na $rodowisko przyrodnicze na obecnym etapie nie jest
mozliwa. Dopiero na etapie uzyskiwania odpowiednich zezwolefi mozliwym bedzie dokonanie oceny
wplywu tych przedsigwzigé na poszczegélne elementy $rodowiska. Zdaniem tut. Organu niezbednym
jest zastosowanie odpowiednich dziatan majgcych na celu ograniczenie negatywnego wplywu
przedsigwzigcia na srodowisko. Wycinke kolidujacych drzew i krzewéw nalezy wykonaé poza
sezonem legowym ptakéw. W przypadku gdyby zaistniata uzasadniona organizacyjnie koniecznosé
przeprowadzenia wycinki w sezonie rozrodczym ptakéw, nalezy ja prowadzié bezposrednio
po dokonaniu szczegétowych ogledzin przez ornitologa. W trakcie realizacji inwestycji zastosowaé
nalezy takze skuteczne rozwigzania zabezpieczajace wykopy przed dostawaniem sie do nich drobnych
zwierzat. Wskazane jest zasypywanie wykopow bezposrednio po wykonaniu odpowiednich prac
budowlanych, a w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu zastosowanie
zabezpieczen (ogrodzen lub drobnej siatki). Kazdorazowo przed przystapieniem do zasypania nalezy
sprawdzi¢ wykop pod katem obecnosci w nim zwierzat, a w przypadku stwierdzenia uwiezionej fauny,
w bezpieczny sposob przenies¢ zwierzg w miejsce poza zasiggiem realizowanych prac. Majac
na uwadze zmienno$¢ przyrodnicza, w przypadku stwierdzenia w miejscu realizowanych prac
budowlanych siedliska chronionego gatunku fauny lub flory, przed rozpoczeciem prac budowlanych
w danym miejscu nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych
w stosunku do prawnie chronionych gatunkéw, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody.
Podsumowujac, po uwzglednieniu oddzialywania planowanej inwestycji oraz jej lokalizacji poza
obszarami form ochrony przyrody i miejscami wystepowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk
cennych gatunkéw chronionych, przewiduje sig, ze nie bedzie ona miala istotnie negatywnego wptywu
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na srodowisko przyrodnicze.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami, w obrebie zakresu oddzialywania przedsiewziecia
nie wystepuja zabytki. Odnoszac si¢ natomiast do zabytkéw archeologicznych, brak jest informacji
na temat wystepowania w miejscu realizacji inwestycji tego rodzaju wartosci. Planowana inwestycja
przewiduje wykonanie stosunkowo ptytkich wykopow pod infrastrukturg podziemna, niemniej jednak
w przypadku napotkania obiektow archeologicznych podczas prowadzenia prac inwestycyjnych,
nalezy postgpowaé w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z2018 r., poz. 1609).

Realizowana inwestycja nie wplynie na zmiane istniejagcego krajobrazu. Wylacznie etap
realizacji przedsigwzigcia bedzie wymagal zmiany istniejacego krajobrazu, natomiast po
zrealizowaniu przedsigwzigcie bedzie stanowi¢ wylacznie infrastruktur¢ podziemna, nie majaca
wplywu na krajobraz. Dzialki inwestycyjne nie przejawiaja istotnych waloréw ekologicznych,
historycznych lub kulturowych, a takze nie wyrdzniaja sie pod katem rzezby terenu, twordw
i skladnikéw przyrody. Teren znajduje sie poza granicami form ochrony przyrody powotywanych
w celu ochrony ponadprzecigtnych waloréw krajobrazowych, takich jak np. parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu czy tez zespoly przyrodniczo-krajobrazowe.

Planowana inwestycja w rozumieniu art. 248 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z pdzn. zm.) nie kwalifikuje si¢ do zakladéw stwarzajacych
ryzyko wystapienia powaznej awarii. Z uwagi na charakter i zakres przewidzianych prac
inwestycyjnych nie przewiduje si¢ rowniez wystgpienia sytuacji awaryjnych mogacych niekorzystnie
wplynaé na poszczegélne komponenty srodowiska. W warunkach normalnego uzytkowania sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej, nie nalezy spodziewaé si¢ wystapienia sytuacji awaryjnych
wynikajacych z winy zarzadcy tej infrastruktury. Awarie systeméw kanalizacyjnych i wodociggowych
dotycza gltéwnie starych sieci o zlym stanie technicznym, charakteryzujacych si¢ wysokim stopniem
zuzycia. Materialy budowlane wykorzystane na potrzeby przedsigwzigcia beda posiadaly atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podczas prac inwestycyjnych w przypadku braku
stosownego nadzoru mogg wystapi¢ sytuacje awaryjne (brak odpowiedniego przeszkolenia ekip
budowlanych, niekontrolowane sytuacje losowe), jednak to sytuacje incydentalne, ktére nie powinny
mie¢ miejsca podczas prawidlowej realizacji planowanego przedsiewzigcia. Prawdopodobienstwo
wystapienia powyzszych zdarzen w warunkach odbiegajacych od normy, realizowanych przez
odpowiednio przeszkolone w tym zakresie ekipy budowlane jest jednak znikome.

Inwestycja nie bedzie zwiazana z ponadnormatywna emisja zanieczyszczen do powietrza
(gazoéw cieplarnianych), tym samym nie bedzie oddzialywaé¢ znaczaco negatywnie na klimat.
Odnoszac sie do adaptacji przedsiewzigcia do zmian klimatu, nalezy stwierdzi¢, ze sektor
infrastruktury podziemnej moze by¢ podatny na wplyw czynnikéw klimatycznych takich jak niskie
i wysokie temperatury, ulewne deszcze. Przedsigwzigcie z uwagi na zastosowanie wysokiej jakosci
materialow konstrukcyjnych, bedzie odporne na ewentualne ekstremalne zjawiska pogodowe,
co pozwoli rowniez na uzytkowanie inwestycji przez dlugie lata.

Ucigzliwosci, jakie towarzyszy¢ beda wykonywanym pracom realizacyjnym, beda
charakteryzowa¢ si¢ niewielkim zasiggiem, ktéry w zasadzie ograniczy si¢ do terenu inwestycyjnego
i jego bezposredniego sgsiedztwa. Z uwagi na zakres dziatan inwestycyjnych, mozna stwierdzic,
7e prace zwigzane budows sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nie beda czasochlonne. Etap
eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie zwiazany z istotnym oddzialywaniem na srodowisko. Biorac
pod uwage kumulacje przedsiewzigcia z projektowang budowa drog w obrebie parku przemystowego
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mozna moéwié o dtugotrwalym i ciaglym charakterze oddzialywania, zwigzanym gldwnie z natezeniem
ruchu na drodze, ktéry ostatecznie bedzie uzalezniony od docelowego zagospodarowania parku
przemyslowego.

Rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz niewielkie ucigzliwosci dla $rodowiska, jakie
moga wystapi¢ w zwiazku z realizacja inwestycji, wskazuja na brak wystgpienia oddziatlywania
na srodowisko w kontekscie transgranicznym. W celu dodatkowego zabezpieczenia elementow
srodowiska przewiduje si¢ realizacj¢ m.in. ponizszych dzialan minimalizujgcych:

- zaplecze budowy i baza materialowo-sprzgtowa zostanie zlokalizowana poza zasiggiem wod
powierzchniowych i poza obszarami o plytkim wystepowaniu wod gruntowych,

- organizacja zaplecza budowy i bazy materialowo-sprzgtowej bedzie prowadzona zgodnie
z wymogami ochrony S$rodowiska. Zastosowane zostang dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego, w tym uszczelnione zostang nawierzchnie placéw
postojowych dla maszyn i srodk6éw transportu, zadaszone lub ostonione i uszczelnione zostang takze
powierzchnie gdzie beda magazynowane odpady niebezpieczne,

- materialy budowlano-montazowe oraz urzadzenia i maszyny budowlane wykorzystywane przy
realizacji prac budowlanych beda posiadaly stosowne atesty i beda odpowiadaly odpowiednim
normom. Przestrzegane beda przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej i BHP,

- ekipy budowlane odpowiedzialne za wytwarzanie odpadéw na etapie wykonywania prac
realizacyjnych bedg postgpowaé w sposéb minimalizujacy iloé¢ wytwarzanych odpadéw, z kolei
wytworzone odpady, po ich selektywnym zgromadzeniu beda przekazywane upowaznionym
podmiotom, celem ich wiasciwego zagospodarowania,

- plac budowy zostanie zaopatrzony w stosowng ilo$¢ sorbentéw w razie wystgpienia sytuacji
awaryjnych,

- wytworzone podczas wykonywania prac budowlanych $cieki bytowe gromadzone beda w szczelnych
bezodptywowych zbiornikach, a nastgpnie wywozone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni
$ciekow,

- prace budowlane bgdg prowadzone wylacznie w porze dziennej, ograniczajac ich wykonywanie
w godzinach wieczornych (miedzy 18:00 a 22:00),

- zbgdne, nieuzywane w danym momencie urzadzenia, maszyny i narzedzia bedg wyltgczane, aby
ograniczy¢ emisj¢ hatasu,

- materialy sypkie jak réwniez odpady powstajace podczas prac budowlanych zostang zabezpieczone
przed rozwiewaniem zar6wno na etapie ich magazynowania na placu budowy, jak tez transportu.
Reasumujgc nalezy podkreslié, iz na etapie realizacji moga pojawic si¢ pewnego rodzaju ucigzliwosci,
Jjednak dzigki wykonaniu inwestycji, polepszony zostanie stan $rodowiska. Etap eksploatacji
wykonanej infrastruktury nie bedzie wigza¢ si¢ ze znaczagcym negatywnym oddziatywaniem
na poszczegolne elementy srodowiska.

Biorac pod uwage fakt, iz realizacja planowanej inwestycji nie wiaze si¢ z koniecznoscia
zajmowania nowych terenéw szczegdlnie cennych pod wzglgdem przyrodniczym, a takze z uwagi
na brak znaczgcych negatywnych oddziatywan planowanej inwestycji na poszczeg6lne komponenty
srodowiska tutejszy Organ orzekl, jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, w terminie 14 dni

od dnia dorgczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
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odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofni¢cie os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania.

Zatacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00§.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
wnioskodawca za wydanie niniejszej decyzji dokonat oplaty skarbowej w wysokosci 205 zt.

Otrzymuja:
y |- Pan Damian Berdowski, Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6F,

71-468 Szczecin — list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard - ePUAP,

3. Lidl Sp. z o.0,, Sp. K. ul. Poznanska 48, 62-080 Jankowice - list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-001 Szczecin — ePUAP,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie, ul. Czamieckiego 34, 73-110 Stargard —
ePUAP.
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Zatacznik

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Nr 31/2019 o srodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia/ﬁ)ipca 2019 r., znak: WONS-0S.420.31.2019.AW.9

Charakterystyka przedsiewzigcia pn. ,,Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej w ulicy Metalowej
w Stargardzie (dz. nr 96/26, 96/27, 96/62, 192/4, 192/5, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 202 w obrgbie 23
miasta Stargard)”, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 005S.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje:
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie §rednic DN150+600 mm — dtugos¢ do
3500 m,
— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w zakresie srednic DN32+200 mm — dtugoé¢ do 500 m,
— wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej w zakresie §rednic DN150+200 mm — dlugos¢ do 1500 m,
— wykonanie armatury na sieci kanalizacyjnej,
— budowe studni kanalizacyjnych w zakresie srednic DN315+2500 mm,
— budowe studni pomiarowych, osadnikowych,
— budowe przepompowni $ciekéw wraz z niezbgdng infrastruktura.

Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodociagowej obejmuje:
— budowe sieci wodociagowej w zakresie Srednic DN80+250 mm — dlugos¢ do 3500 m,
— przytacza wodociggowe w zakresie srednic DN50-100 mm — dlugo$¢ do 1500 m,
— budowe studzienek: zasuwa, odwodnieniowe, odpowietrzajace, wodomierzowa,
— instalacj¢ armatury wodociggowej: zasuwy, hydranty przeciwpozarowe, zawory, odpowietrzniki.

Przewody kanalizacji sanitarnej oraz wodociaggu beda uktadane w wykopach otwartych. Planuje
si¢ wykonanie wykopdw liniowych o glebokosci od 0,5 do 6,0 m oraz szerokosci od 0,6 m do 2,0 m.
Wykopy waskoprzestrzenne do szerokosci 1,5 m, zostang zabezpieczone za pomoca systemowych
obudow plytowych. Wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci powyzej 1,5 m zostang zabezpieczone
poprzez wykonywanie skarpowania, a w przypadku braku miejsca poprzez obudowanie wykopu sciany
za pomocg $cianek berlifiskich, grodzcy stalowych, palisad, scianek szczelinowych, gwozdziowania.
Rury ukladane beda na wyprofilowanym dnie, na gruncie nosnym. Warstwy gruntu nadajace si¢
do wykorzystania zostang odlozone do pozniejszego zasypywania wykopéw. Rurociggi kanalizacji
sanitarnej beda wykonane z kamionki oraz PVC (polichlorek winylu), a sieci wodociggowej z zeliwa
oraz rur PE (polietylen), taczonych szczelnie w sposdéb uniemozliwiajacy ich samoczynne wypigcie.
Studnie taczone beda z rurociggami poprzez przejscia szczelne zapewniajace maksymalne
bezpieczenistwo i bezawaryjng pracg calego systemu. Podstawowy ciag kanalizacji, o dlugosci
catkowitej do 3500 m, zostal zaprojektowany w systemie grawitacyjnym, czg¢sé sieci kanalizacji
sanitarnej o dhugosci do 500 m zostanie wykonana w systemie tlocznym. Scieki sanitarne beda
odprowadzane do istniejacego ukladu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w ul. Metalowe;j.
Przepompownia zostanie wykonana z materiatow szczelnych i trwalych (polimerobeton, beton), bedzie
wyposazona w pompy o odpowiedniej wydajnosci i system sterowania oraz sygnalizacji alarmowej
w razie nieprawidlowej pracy uktadu. Przepompownie zostana wyposazone w filtry zabezpieczajace
przed przenikaniem odoréw.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w caloSci w obrebie 0023 M. Stargard, przy czym
poszczegblne elementy inwestycji beda zlokalizowane w granicach nastgpujacych dzialek
ewidencyjnych: kanalizacja sanitarna - grawitacyjna - 96/26, 96/27, 96/62, 192/4, 192/5,201/2, 201/3,
201/4; kanalizacja sanitarna - tloczna - 96/26, 96/27, 201/4, 96/62; przepompownia sciekow - 201/4;
sie¢ wodociagowa - 96/26, 96/27, 96/62, 192/4, 192/5, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 202.



