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I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIE Z PIIB 

Uprawnienia budowlane 
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Zaświadczenie z PIIB 
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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane  

(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt techniczny został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

...................................................... 

Autor projektu (Projektant) 
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III. OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGOI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Wstęp 

 Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne zewnętrzne oraz oświetlenie terenu 

przepompowni ścieków na dz. nr 254 w obr. 23 w m. Stargard 

2. Podstawa opracowania 

• uzgodnienia z branżami 

• aktualne normy i przepisy 

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania. 

3. Zakres opracowania. 

• kable zasilające 0,4kV od złącz kablowo-pomiarowych ZK1x-1Pp do szafy sterującej „SS” 

• szafki sterująca przepompowni „SS” 

• przepusty kablowe dla zasilania urządzeń technologicznych 

• instalacje oświetlenia zewnętrznego 

• zasilanie kontenera na terenie przepompowni 

4. Obszar oddziaływania obiektu. 

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1985 nr 

14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono że 

inwestycja zlokalizowana jest na dz.: 

dz. nr 254 i 256 obr. 23 w m. Stargard 

i swoim zakresem nie oddziałuje na inne sąsiednie działki ani nie powoduje ograniczeń w ich 

użytkowaniu oraz przyszłej rozbudowy. 

5. Opis rozwiązań projektowych 

5.1.  Kabel zasilający od złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1Pp do szafki sterującej 

przepompownią „SS”. 

Zasilanie szafki sterującej „SS” (lokalizowanej na dz. nr 254 w obr. 23 w m. Stargard 

 w pkt. geod. e3) projektuje się kablem YAKY 4x120mm2 ze złącza kablowo pomiarowego 

ZK1x-1Pp (proj. wg „ENEA”) ustawianego na działce nr 256 w obr. 23 w m. Stargard w pkt. 

geod. e1 przy projektowanym ogrodzeniu. Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7m.  

W miejscach skrzyżowania z infrastrukturą podziemną należy zachować wymagane odległości 

zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Rozdział punktu PEN na PE i N w szafce sterującej „SS” przepompowni. Punkt rozdziału 

uziemić. Wypadkowa wartość Ru≤10om. 

Trasę kabla zasilającego pokazano na rys. nr 1, schemat główny zasilania pokazano na  

rys. nr 2. 
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5.2.  Szafka sterująca „SS” 

 Szafkę „SS” dostarczaną w zestawie z przepompownią posadowić na fundamencie 

prefabrykowanym, przy ogrodzeniu terenu przepompowni na dz. nr 254 w obr. 23  

w m. Stargard w pkt. geod. e3. Lokalizację szafki „SS” pokazano na rys. nr 1. 

5.3.  Przepusty kablowe dla zasilania urządzeń technologicznych 

Od szafki sterującej „SS” do przepompowni zaprojektowano przepusty kablowe 2xDVK 

110 dla kabli zasilających i sterowniczych przepompowni (dostarczanych razem  

z urządzeniami). Podłączenia kabli wykonać wg DTR urządzeń. 

5.4. Zasilanie kontenera na terenie przepompowni 

Od szafki sterującej „SS” do kontenera zaprojektowano zasilenie kablem typu  

YKY 5x4mm2. Tablica bezpiecznikowa TB wraz z instalacjami dostarczona wraz z kontenerem 

od producenta. Podłączenia kabli wykonać wg DTR urządzeń. 

5.5. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Oświetlenie zewnętrzne: 

 Zaprojektowano z wykorzystaniem opraw parkowych montowanych na słupach 

stalowych stożkowych H=4m. Instalację oświetlenia terenu od szafki sterującej „SS” do słupów 

zaprojektowano kablem YKY 3x2,5mm2. Projektowany kabel ułożyć w ziemi na głębokości 

0,7m. Od zabezpieczenia w słupach do opraw układać przewód YDY 3x2,5mm2. Projektowane 

słupy uziemić wykonując uziom szpilkowy GALMAR, L=6m. Wypadkowa oporność 

uziemienia Ru<10om.  

 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym z szafki sterującej „SS” przepompowni.. 

Słup oświetleniowy: 

Słupy oświetleniowe zaprojektowano z wykorzystaniem stalowych słupów stożkowych 

MABO, o wysokości h1=4m (ponad ziemię), wyposażone w izolacyjne złącza kablowe IZK  

z zabezpieczeniami BiWts 6A. Słupy posadowić w gruncie na stopie ustojowej typu G na 

głębokość zakopania H2 =1,2m. Posadowienia słupów należy wykonać zgodnie z kartą 

katalogową  producenta słupów. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może 

być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała 

się w miejscu ogólnie dostępnym. We wnęce słupów zasilanych linią kablową należy 

zainstalować izolacyjne złącza kablowe typu IZK-4. 

• izolacyjne złącze bezpiecznikowe  – 1szt. 

• izolacyjne złącze ochronne  – 1szt. 

• izolacyjne złącze neutralne  – 1szt. 

Oprawa oświetleniowa: 

 Oświetlenie zewnętrzne terenu zaprojektowano z wykorzystaniem oprawy w technologii LED  

o mocy 40 W i strumieniu świetlnym 4400 lm. Montaż opraw należy wykonywać z drabiny rozstawnej 

lub przy pomocy podnośnika koszowego. Oprawy przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci  

i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim 

wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewód YDY 3x2,5mm2 750V do 

oprawy. 

 Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do 

niej przewodu zasilającego i ustawieniu jej w położenie pracy. 
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 Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniała swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

Oprawy wyposażone w zasilanie solarne podstawowe. W razie potrzeby i braku energii 

elektrycznej ze słońca zasilanie z sieci Enea Operator Sp. z o.o. 

Schemat oświetlenia zewnętrznego pokazano na rys. nr 3.  

6. Obliczenia 

6.1. Moc pobierana przez przepompownię 

W skład przepompowni wchodzą 2 pompy o mocy 30 kW pracujące naprzemiennie + 

oświetlenie terenu + kontener. Pojedyncza Pompa przy softstarcie potrzebuje 80A 

Przepompownia : Psz.= 80,0 kW=  Iobl. = 124,67 A 

6.2. Dobór zabezpieczeń i kabli zasilających 

 Dobór zabezpieczeń i przekrojów przewodów i kabli. Szczegółowy opis obwodów  

i specyfikacje zastosowanych przewodów z uwzględnieniem, selektywności i wybiórczości 

zabezpieczeń, ochrony przed przeciążeniem i zwarciem oraz doborem obciążalności prądowej 

długotrwałej wg PN-HD 60364-5-523. Dane przedstawiono na schemacie strukturalnym. 

Kable i przewody elektryczne: 

1. YAKY 4x120mm2  IZ = 157A sposób ułożenia D 

 Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym. Koordynacja między przewodami i urządzenia 

zabezpieczającymi. 

ZK1x-1Pp– „SS”– kabel typu YKY 4x10 mm2 

IB= 124,67 A In =125A(WTNH-2 gG) Iz= 157A 

IB ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45Iz 

124,67< 125A < 157A 

200A < 228A 

 Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia przeprowadzić po wykonaniu sieci 

rozdzielczej nn 0,4kV zgodnie z normą N SEP-E-001 i normą PN-HD 60364-4-41.  
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Sprawdzenie dobranych kabli i przewodów na warunek spadku napięcia 

Dla obwodów trójfazowych: 

∆�% �
���� 	 
�� 	 ��
�

�� 	 ��

�� 	 ��
�

 

Dla obwodów jednofazowych: 

∆�% �
���� 	 ��� 	 ��
�

�� 	 ��

�� 	 ���
�

 

Obliczenia spadków napięcia w projektowanych instalacjach. 

Sprawdzenie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalne spadki napięć określa się wg normy  

PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalna wartość spadku napięcia w budynkach nieprzemysłowych na 

odcinku od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego powinna być mniejsza od 4% napięcia 

znamionowego. 

ZK1x-1Pp – „SS” –projektowany przewód typu YAKY 4x120mm2 

długość=6 m, P=80,0 kW, ∆U% = 0,08% 

∆U% = U%= 0,08% 

Wniosek: Spadki napięcia mieszczą się w dopuszczalnej tolerancji.  
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1. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji 

 Zgodnie z Projektem technicznym planowana jest budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i zasileniem 

elektroenergetycznym.. Projekt zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. 

W celu wykonania powyższego zadania będą realizowane na budowie następujące prace: 

• wykopanie rowu o szer. 0,4m i głębokości 0,7-1,0m i ułożenie linii kablowych 0,4kV 

bezpośrednio w ziemi oraz w rurach ochronnych w miejscach skrzyżowania lub zbliżenia  

z istniejącą infrastrukturą podziemną), 

•  ułożenie przepustów kablowych, kabli elektroenergetycznych, bednarki uziemiającej 

• posadowienia słupa i oprawy oświetleniowej 

•  zasypanie rowów kablowych 

•  prace wykończeniowe  

• techniczne pomiary sprawdzające 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie przewidywanych robót występują obiekty związane z infrastrukturą 

podziemną tzn. instalacje: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne ziemne 

i naziemne, telekomunikacyjne i gazowe. Teren posiada nawierzchnię gruntową. Na 

terenach przyległych znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. 

2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu , które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów, 

wodociągowych (podtopieniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, 

porażeniem), gazowych (zatrucia).  

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

Do oceny poziomu zagrożenia zastosowano skalę 3 – stopniową przewidywanych 

obrażeń: zagrożenie duże ( np. śmierć, ciężkie obrażenia ciała), zagrożenie średnie (np. 

złamania, zwichnięcia, oparzenia nie rozległe), zagrożenie małe (np. stłuczenia, 

skaleczenia). 
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Rodzaj przewidywanych 

zagrożeń 

Poziom zagrożenia Przewidywane miejsce i czas wystąpienia 

zagrożenia 
Duży Średni Mały 

1. 2. 3. 4. 5. 

Porażenie prądem elektrycznym x   Podczas prac instalacyjnych i robót ziemnych  

Upadek z wysokości X   Podczas prac rozładunkowych 

Uderzenie przez spadające 

elementy, przedmioty  
X   

Prace podczas układania  rurociągów w 

wykopach. 

Hałas  X  Zagęszczanie gruntu. 

Drgania ( wibracja)  X  

Pożar/wybuch    Podczas prac pracy maszyn 

Poślizgnięcia , upadki na tym 

samym poziomie 
 X  

Przez cały czas trwania budowy 

Upadek do zagłębień , kanałów, 

wykopów 
X   

Termiczne   X  Procesy spawalnicze.  

Osuniecie terenu -przysypanie 

gruntem 
X   Prace wykonywane w wykopach 

Zatrucia chemiczne 
X   

Ulatnianie się spalin z pobliskich zakładów 

produkcyjnych, uszkodzenie gazociągu 

Przeciążenie układu ruchu 
  X 

Ręczne przenoszenie ładunków, przez cały 

czas trwania budowy 

Potrącenie przez poruszające 

się pojazdy 
X   

Prace wykonywane w pobliżu ulic i dróg. Prace 

na placu budowy. 

Uderzenie przez przenoszony 

ładunek za pomocą dźwigu 
 X  

Mechaniczny transport ciężkich elementów, 

przez cały czas trwania budowy 

Przekłucia, przecięcia 
  X 

Prace demontażowe /montażowe. Przez cały 

czas trwania budowy 

Pochwycenie przez obracające 

się elementy maszyn i urządzeń 

technicznych 

X   Przez cały czas trwania budowy 

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca robót 

zobowiązany jest do zorganizowania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
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szczególnie niebezpiecznych. Dla zakresu robót objętych niniejszym projektem robotami szczególnie 

niebezpiecznymi są: 

- prace wykonywane w głębokich wykopach,  

W ramach instruktażu pracownikom należy przekazać informacje związane z:  

- mogącymi wystąpić zagrożeniami,  

- zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami,   

- metodami prowadzenia robót/ prac szczególnie niebezpiecznych, w tym między innymi 

kolejność ich wykonywania, imienny podział pracy, szczegółowe wymagania przy 

wykonywaniu poszczególnych czynności, imienne wskazanie wyznaczonego, 

bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych prowadzonych 

w strefach szczególnego zagrożenia 

Prace wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia to: 

- prace wykonywane na wysokości. Wskazane środki techniczne to zastosowanie szelek 

bezpieczeństwa. Środki organizacyjne: przed przystąpieniem do robót opracować  

instrukcję bezpiecznego wykonywania robót na wysokości w tym wykonywania prac przy 

użyciu drabin przestawnych, 

- roboty ziemne. Wskazane środki techniczne: ściany wykopów  o głębokości większej jak 

1,00 m zabezpieczyć obudową pełną prefabrykowaną. Szerokość dna wykopów w których 

będą układane rurociągi  wykonać z uwzględnieniem przestrzeni roboczej. Do wykopów 

wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia. Teren prowadzonych robót ziemnych wygrodzić i 

oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Środki organizacyjne: uzgodnić z użytkownikami 

podziemnych sieci sposób  prowadzenia robót ziemnych.  Przed przystąpieniem do robót 

opracować  instrukcję bezpiecznego wykonywania robót ziemnych z uwzględnieniem 

miejsc i sposobów składowania ukopanego gruntu. Na terenie objętym robotami ziemnymi 

nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych, niż wskazanych w projekcie.  

- hałas, drgania : pracowników wyposażyć w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne, 

- strefy niebezpieczne; wygradzać i oznaczać tablicami ostrzegawczymi, a w szczególności: 

obszary pracy maszyn do robót ziemnych, dźwigów, obszary robót wykonywanych na 

wysokości, roboty wykonywane w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

prace wykonywane w pobliżu urządzeń i instalacji podziemnych, 

Szczegółowe wymogi BHP dla robót związanych z sieciami gazowymi zawarte są  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 

ziemnego(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2010 r.) 

Szczegółowe wymogi BHP dla robót budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/. 

Opracował 

mgr inż. Marek Madejski 
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V. ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o 
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