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Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej w zwigzku z projektowanym ukfadem drogowym.

Niniejsze opracowanie wykonywane jest réwnolegle z inwestycjq:

,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w Parku Przemystowym Nowoczesnych Technologii w

Stargardzie w zakresie rozbudowy uktadu drogowego i odwodnienia”, ktérej inwestorem jest:

Urzad Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Wszelkie prace nalezy koordynowac¢ z w/w inwestycja.

Zakres inwestycji dotyczacy sieci wodociggowej obejmowac bedzie:

budowe sieci wodociggowej z rur zeliwnych w zakresie Srednic: DN250-+-100,
budowe odejs¢ srednicy DN100 z rur zeliwnych wraz z tréjnikami,

budowe przytacza do terenu przepompowni $ciekéw Srednicy de32 mm z rur PE,
budowe hydrantéw przeciwpozarowych, nadziemnych $rednicy DN100O,

budowe ukfadéw odwodnieniowych w sktad ktérych wchodza: tréjniki
odwodnieniowe, zasuwy, studnie odwodnieniowe,

budowe zasuw zeliwnych kotnierzowych dtugich,

potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z siecig wodociggowg posiadajaca

pozwolenie na budowe i oznaczong na mapie jako: wo-255/2016.

Zakres inwestycji dotyczacy sieci kanalizacji sanitarnej obejmowac bedzie:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych w zakresie
Srednic: DN300-+200,

budowe retencji czasowej z rur PP Srednicy DN8OO,

budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE-HD Srednicy de125mm,
budowe przepompowni $ciekéw Srednicy DN3000,

budowe komory pomiarowej srednicy DN1200,

budowe studni betonowych w zakresie Srednic: DN1200+-1000mm,

budowe studni rozpreznej,

budowe ogrodzenia,

wigczenie  projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej posiadajgcej pozwolenie

na budowe i oznaczonej na mapie jako: ks-NR/416/2017.
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Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Spétka z

0.0. w Stargardzie znak TW-50/507/925/183655/2018 z dnia 13.11.2018 , niniejsze
opracowanie obejmuje:

= zaprojektowanie sieci wodociqgowej i wiaczenie do zaprojektowanego

przewodu wodociggowego Srednicy 250 mm w ul. Metalowej, dz. 201/1,

= zaprojektowanie i wlaczenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej studni o

rzednej dna: 26,37 m n.p.m., rzednej terenu: 28,87 m n.p.m. w ul. Metalowej,
dz. 201/2.

. Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Planowana do budowy sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna beda
zlokalizowane w pasie drogowym — istniejgcej planowanej do przebudowy drogi gminnej
(ulica Metalowa) oraz planowanych do budowy i przebudowy odcinkéw drog wewnetrznych,
ktére beda obstugiwa¢ tereny Parku Przemystowego Nowoczesnych Technologii w
Stargardzie. Rozbudowa ukfadu drogowego bedzie realizowana w ramach odrebnego
przedsiewziecia. Ulica Metalowa w czesci posiada projektowang kanalizacje deszczowa,
kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociggowq. Dalszy teren jest niezagospodarowany. Na obszarze
objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli energetycznych oraz

sieci gazowej Sredniego cisnienia.

111.  Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu dziatki wystepujq
utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, lodowcowego (gQp), wyksztatcone w postaci
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin pylastych, pytéw piaszczystych oraz w postaci
piaskéw drobnych, pylastych, srednich i grubych. Osadéw lodowcowych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 — 6,0 m.

Stropowg czeS¢ podioza przykrywa warstwa gleby oraz lokalnie nasypéw
niekontrolowanych, o facznej migzszosci 0,1 — 1,4 m.

W czasie prowadzenia prac polowych (listopad 2018) w czesci otworéw stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym, napietym oraz w postaci sgczen.

W podtozu dominujg grunty wysadzinowe (klasa nosnosci G3 — piaski gliniaste)
zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430. Dlatego w miejscach gdzie pod warstwg gleby
wystepujq wysadzinowe piaski gliniaste, nalezy je wymieni¢ na grunty niewysadzinowe.
Nasypy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998. Gtebokosci przemarzania
gruntéw, na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020).
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Istniejagce warunki pozwalajag na bezposrednie posadowienie projektowanej sieci
kanalizacyjnej wraz z pompownig i zbiornikami retencyjnymi.
Warunki gruntowe podtoza budowlanego nalezy uzna€ za proste. Ustala sie

pierwsza kategorie geotechniczna.

V. Opis projektowanego rozwigzania sieci wodociggowej.

W celu zapewnienia dostaw wody do terenéw przemystowych zaprojektowano siec
wodociggowg o przewodach rozdzielczych z rur zeliwnych w zakresie Srednic DN250+100. W
zwigzku z brakiem docelowego podziatu dziatek pod tereny przemystowe co okoto 100150 m
zaprojektowano odejscia Srednicy DN100 mm z rur zeliwnych. Odejscia wyposazone w
zasuwe DN100 w zabudowie dtugiej oraz zakonczone tréjnikiem réwnoprzelotowym Srednicy
DN100 — zaslepionym. Sie¢ wodociggowa wyposazona zostata w hydranty przeciwpozarowe
nadziemne Srednicy DN100, ktére stuzy¢ beda rowniez do odpowietrzania i ptukania sieci
wodociggowej. W celu odwodnienia sieci wodociggowej zaprojektowano w jej najnizszych
punktach tréjniki odwodnieniowe odprowadzajgce wode do studni odwodnieniowych. Studnie
odwodnieniowe pofgczone zostaty z projektowang kanalizacjg deszczowa. Jedynie w wezle
(W2.5b) brak potaczenia z kanalizacjg deszczowg z uwagi na réznice rzednych woda ze studni
odwodnieniowej musi zosta¢ odpompowana. Zasuwy strefowe na sieci wodociggowej

wystepujg przed jak i za tréjnikami odwodnieniowymi oraz przy wezle: W2, W2.4, W40.

IV.l Przebieg trasy i posadowienia sieci wodociggowej.
Przebieg projektowanej sieci wodociggowej z rzednymi i spadkami pokazano w czesci
rysunkowej [patrz rysunek nr 1+11].

W zataczniku nr 2 zamieszczono wspoéirzedne geodezyjne [x] i [y].

Posadowienie: osi przewodu DN200 =+ 100 mm -[hmin = 1.05 m ppt.,
hmax = 2.20 m ppt.].
Spadki: przewodu DN200 + 100 mm - [imin = 0,02%, imax = 6,02%].
Na catej trasie projektowac¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z nierdzewng

wktadkg stalowg taczong na zaciski.

IV.11 Uzbrojenie sieci wodociagowej.
1V.11.1 Zasuwy.
*= Cisnienie nominalne PN 10 (PN-EN 1092-2).

» Giladki przelot, petny, nominalny bez gniazda w miejscu zamkniecia.
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= Miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z
wodg pitng, wyposazony we w prowadnice poliamidowe w celu zmniejszenia
momentow zamykania i stabilizacji klina.

= Korpus, klin i pokrywa wykonane z zeliwa GGG-40, klasa zeliwa oznakowana na
korpusie w postaci odlewu oraz logo producenta oznakowane na etykiecie
przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z norma PN-EN 1074 i PN-EN 19.

* Wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym
polerowanym gwintem, wyposazone w niskotarciowe poliamidowe podktadki
slizgowe.

=  Maksymalny moment napedowy MOT = maksimum 0,6 x DN (Nm).

= Minimalny moment przecigzeniowy mST 3 x DN (Nm).

=  Trwatos¢ otwérz / zamknij 2500 cyKkli.

= Uszczelnienie wrzeciona potréjne (uszczelkami typu O-ring i podkfadka
poliamidowgq), z nakretkg wrzeciona z mosigdzu utwardzanego powierzchniowo.

= Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2.

= Zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng
grubos¢ warstwy min. 250 pm, przyczepno$¢ 12 N/mm2, odpornos$¢ na
przebicie metodq iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL- certyfikat GSK.

= Zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczaca (przeciwpytowa)

= Zabezpieczenie tulei przed wykreceniem - pierscien zabezpieczajacy (jarzmo).

*= Pokrywa bezSrubowa — automatyczne doszczelnienie pokrywy cisnieniem wody,
brak ognisk korozji.

= Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem.

*= Mozliwos¢ przystosowania do napedu elektrycznego.

= Diugos¢ zabudowy — Diuga ( F5)

= Kolor - niebieski.

= Przeznaczenie: systemy wodociggowe wody uzdatnionej zimnej.

= Kierunek zamykania urzgdzenia — w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazoéwek zegara).

= Atest Higieniczny PZH

IV.11.11 Hydranty przeciwpozarowe.
= hydranty nalezy obsypa¢ zwirem aby umozliwi¢ odptyw wody pozostatej w

hydrancie po jego zamknieciu,
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= hydranty stuzy¢ beda do ochrony przeciwpozarowej, jak i do ptukania i
odpowietrzania sieci wodociggowej,

= hydranty montowac zgodnie z instrukcjg montazowga producenta,

= potaczenie krécca dwu-kotnierzowego z hydrantem wykona¢ 5-15 cm nad terenem,

= hydrant montowac w pionie,

= kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej,

= posiadajgce certyfikat GSK,

= montowac na gruncie stabilizowanym, ptytce betonowej i kolanie ze stopka typu N.

IV.11.11 Zestaw odwodnieniowy.

W sktad zestawu odwodnieniowego wchodzg: tréjniki zeliwne redukcyjne DN250/100,
zasuwy DN100O i DN250, rura zeliwna DN100O, studnia odwodnieniowa z kregéw betonowych
DN1200, rura PVC de200.

Studnie odwodnieniowg W2.5b nalezy potaczyC¢ z sasiadujaca studzienka kanalizacji

deszczowej poprzez zastosowanie przelewu.

IV.111 Przewody i ksztaltki zastosowane w sieci wodociagowej.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur zeliwnych DN250+200 mm.
Odgatezienia wodociggowe zaprojektowano z rur zeliwnych DN100 mm.
Odejscia do hydrantéw zaprojektowano z rur zeliwnych DN100 mm.
Rury ostonowe zaprojektowane zostaty z rur PE-HD SDR 17 PN10 w $rednicy de400 i
de300 mm. Na koncéwkach rur ostonowych, nalezy utozy¢ ptozy - podwdjnie. Konce rur

ostonowych zabezpieczy¢ samouszczelniajagcymi pierscieniami.

Sie¢ wodociggowa rozdzielczg nalezy wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego DN100-+250
klasa min. C40 o potaczeniach kielichowych blokowanych realizowane w oparciu o uszczelke z
gumy elastomerowej EPDM wyposazong we wktadki pazurowe uniemozliwiajagce samoczynne
roztgczenie rur w stanie zmontowanym i dajace mozliwos$¢ odchylenia katowego min. 5° dla
DN80-+150, 4° dla DN200+250, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym
min.16 bar. Odcinki rurociggéw z potaczeniami nieblokowanymi wykonac¢ z tych samych rur
co blokowane z kielichem jednokomorowym na uszczelke nieblokowang z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichach min. 5°, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy

cisnieniu roboczym min.40 bar

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
681-1: 2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z ta norma tzn.: znak identyfikacyjny

producenta, nazwe ztgcza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ
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polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te

powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki.

Dtugo$¢ nominalna rur: 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich Srednic: +/- 10
mm. Z ogélnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od
nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od

bosego konca rury.

Wewnetrzna wyktadzina rur cementowa, wedlug PN-EN 545: 2010 z kielichami
cynkowanymi od wewnatrz. Do wytworzenia wykladziny cementowej wymaga sie
zastosowania wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez
niezalezng akredytowang jednostke certyfikujaca.

Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z
domieszkg miedzi Cu, nakfadanego w fuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe
wykonczeniowg stanowi powtoka pétprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci minimum

80 um.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej.

Ksztattki kielichowe z pofaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie
robocze takie same jak dla rur.

Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe owiercone na
ci$nienie PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocga uszczelki ptaskiej z EPDM
zbrojonej wktadka stalowa.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min.
70 um, naktadanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub wzmocniong warstwg zywicy

epoksydowej o grubosci min. 250 uym, naktadanej metodg fluidyzacyjna.

Jednorodnos¢ materiatowa w zakresie projektu:
Rury i ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej i

odpowiedniej wspoétpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:
Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposo6b czytelny i trwaty zgodnie

z PN-EN 545: 2010.
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Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztattek

Rury powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania norm: PN-EN 545, PN-EN 805, PN-EN
681.1 Owiercenie kotnierzy rur kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2.

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO
9001 i posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty:

- aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zakfad Higieny;

- aktualny certyfikat potwierdzajacy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej
wyktadziny cementowej wedtug PN-EN 545 i PN-EN 197-1.

- aktualny certyfikat EN 1SO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzadzania: projektowania wyrobéw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw
produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca

- atest dotyczacy badan wiasciwosci uzytkowych potaczen blokowanych

przeprowadzonych zgodnie z aktualng norma PN- EN 545.

taczna dtugos¢ przewoddéw wodociggowych wynosi 2215,67 m.

Zestawienie dtugosci i srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegdlnienie Dlugos$é [m]
1 2 3

1. | Sie¢ wodociggowa
DN250 mm zeliwo 1961,55
DN200 mm zeliwo 47,95
de200 mm PVC 11,06

2. | Odejscia
DN 100 mm zeliwo 195,11
RAZEM 2215,67

3. Rury ochronne
de400 mm PE-HD 12,00
de300 mm PE-HD 4,00

Przewody wodociggowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
producenta.
Materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg posiadaé certyfikat 1SO 9001 lub 1SO

9002, atest higieniczny PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

V. Opis projektowanego rozwiqzania kanalizacji sanitarnej.

V.1 Przebieg trasy i posadowienia kanalizacji sanitarnej.
Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej z rzednymi i spadkami pokazano w
czesci rysunkowej [patrz rysunek nr 1+11].

W zataczniku nr 2 zamieszczono wspoéirzedne geodezyjne [x] i [y].
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Kanat grawitacyjny:

Posadowienie: dna kanatu DN800 =+ 200 mm - [hmin = 2.00 m ppt.,
hmax = 6.18 m ppt.].

Spadki: kanatu DN800 = 200 mm - [imin = 0,33%, imax = 1,00%].

Przewdd ttoczny:

Posadowienie: osi przewodu del25 mm - [hmin = 1.08 m ppt.,
hmax = 2.32 m ppt.].

Spadki: przewodu del25 mm - [imin = 0,07%, imax = 1,78%].

V.ll Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

W celu zapewnienia odbioru Sciekéw bytowo-gospodarczych z terenéw przemystowych
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na niekorzystny uktad wysokosSciowy
terenu w celu prawidtowego odprowadzenia Sciekéw zaprojektowano przepompownie sciekéw
zlokalizowang przy projektowanym rondzie. Kanaty zbiorcze kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowano z rur kamionkowych srednicy DN300 co pozwoli na utozenie rur o spadku
0,33%o, a co za tym idzie posadowienie najbardziej oddalonych odcinkéw rur od
przepompowni $ciekdw pozwala na grawitacyjne odprowadzenie przysztych podtaczen i
rozbudowe sieci. W zwigzku z brakiem docelowego podziatu dziatek pod tereny przemystowe
co okoto 100150 m zaprojektowano odejscia srednicy DN200 mm z rur kamionkowych. Na
koncach odejs¢ zaprojektowano studnie betonowe $rednicy DN1000 z wbudowang kinetq

przelotowg z dwoma wlotami. Wloty do studni zaslepione.

V.11 Studzienki kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kregéw betonowych z uszczelkami
gumowymi o $rednicy w zakresie DN2000-+1200. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN
1917. Kazda studnie wyposazy¢ we wiaz. Regulacje wlazéw wykonaé za pomocg pierscieni z
betonu lub tworzywa sztucznego. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac jako
szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni.
Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa. Dennice studzienki nalezy wykonac
jako monolityczng (jeden etap produkcji). Wysokos$¢ kinety réwna Srednicy maksymalnego
otworu przytaczanej rury. Minimalna wysokos$¢ kregéw nadbudowy réwna 500 mm. Przykrycie
studzienek kanalizacyjnych typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjng o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenie pionowe 300 kN. Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na
Sciskanie w elementach i w kinecie C40/50, nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5%. Klasa ekspozycji

betonu dla elementéw zwienczajgcych nie mniejsza niz XC4 i XA3 wg PN-EN 206. Klasa
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ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek nie mniejsza niz XC1 i XA3 wg PN-

EN 206.

V.11.11 ZwieAczenia studni

Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegélnosci zachowujac jak

ponizej:

e Materiat - zeliwo szare zwykte ptatkowe,

e przeswit korpusu min 600 mm,

e gtebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane przez
jej wystarczajacg mase jednostkowg

e w ciggach komunikacyjnych stosowac¢ wtazy o tacznym ciezarze min 130 kg

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

¢ otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

e w pokrywie zatopiona wkfadka ttumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,jaskoéiczy
ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si€¢ wykonanie wkiadki
wykonanej z materiatu posiadajacego wigzania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

e catkowita wysokos¢ korpusu min 140 mm .

V.I11.111 Przepompownia $ciekéw

W zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia doktadnej ilosci odprowadzanych sciekéw z
przysztych terenéw przemystowych w porozumieniu z inwestorem tj. MPGK Sp. z o.o.
Stargard przyjeto, iz maksymalny doptyw do przepompowni wyniesie 35 I/s. Biorac pod
uwage wskazniki scalone wg DWA-A 118:2006 wyzej wymieniona warto$¢ pozwoli obstuzy¢
okoto 50 ha terenéw przemystowych. Poniewaz zabudowa terenéw przemystowych bedzie
roztozona w czasie zdecydowano sie na montaz pomp o wydajnosci 14 I/s. W celu
zniwelowania réznicy pomiedzy maksymalnym doptywem do przepompowni, a wydajnoscig
pomp zaprojektowano przed wlotem do przepompowni rure srednicy de800 mm z PP, ktéra
bedzie petnic role retencji. W studni KS13 na odptywie zaprojektowano tréjnik de400 mm,
ktéry bedzie petnit role zabezpieczenia pomp przed dostaniem sie czes$ci statych.

Przepompownie Sciekéw nalezy wykonac o nizej podanych parametrach:

= Maksymalny wydatek pompy: Q=14 I/s,

* rzedna terenu zbiornika przepompowni sciekéw: 29,71m n.p.m,
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= rzedna dna doplywu grawitacyjnego: 24,00m n.p.m,
= rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjsciu z przepompowni: 28,21m n.p.m,
= rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej: 29,04m n.p.m,
= orurowanie z przepompowni ze stali nierdzewnej Srednicy: DN100O,
= $rednica wewnetrzna zbiornika pompowni DN3000,
* ilos¢ pomp: 2 sztuki,
= pompy o mocy P=2,0 kW, na stope sprzegajaca,
= rzedna dna zbiornika przepompowni: 23,00
Szczegoty dotyczace przepompowni przedstawiono na rysunku nr 14.

Przepompownie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi MPGK Sp. z o0.0. Stargard.

V.11.1V Studnia pomiarowa

Studnia pomiarowa wyposazona w:

= stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej z wykonczeniem antyposlizgowym,

= wilaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym,

= wentylacja grawitacyjna — 2 krdécce odpowietrzajgco/napowietrzajagce DN160
PVC zwienczone biofiltrem o wydajnosé¢i od 3-5 m3/h i pokrywa ze stali
nierdzewnej,

= kompensator drgan kotnierzowy DN100,

= przeptywomierz kotnierzowy DN100 elektromagnetyczny - zasyfonowany,

* redukcje symetryczne z PE100 SDR 17 PN10 s$rednicy de125/100,

= zasuwy nozowe nierdzewne, kotnierzowe DN100 — montowane za i przed

przeptywomierzem

V.111 Kanaly i przewody zastosowane w kanalizacji sanitarnej.

Kanat retencyjny zaprojektowano z rur PP (polipropylenowych) srednicy de800 mm o
sztywnosci SN8.

Kanaty zbiorcze zaprojektowane zostaty z rur kamionkowych DN300 i DN400 mm.

Odejscia zaprojektowane zostaty z rur kamionkowych DN200 mm.

Kanaty i ksztaitki wykonane z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych z
uszczelkg EPDM, L=2500 mm — system C, rury DN200 (wytrzymato$¢ 40 kN/m), rury DN300
(wytrzymatos¢ 48kN/m), rury DN40O (wytrzymatos¢ 64 kN/m).

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN-EN 295-
1:2013-06E oraz ze wzgledu na warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajgce

parametry pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:
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= wodoszczelnos¢ potaczen — woda 2,4 bar w czasie 15 min — ATV-DVWK-A 142,
Pkt 3.1,

= wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN (maks.
Czestotliwo$¢ 12 Hz), ilo$¢ cykli (2x10°),

= wodoszczelnos¢ rur W75 — czas badania 75 min przy ci$nieniu 0,5 bar, ubytek
wody <0,0411/m?.

Potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej, wydang zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania na przyktad IBDiM.

Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN-EN 295-1:2013-06E potwierdzona

protokotami z badan.

Przewdd i ksztattki kanalizacji ttocznej zaprojektowano z rur PE10O SDR17 (PE-HD)
del25 mm faczone przez zgrzewanie doczotowe. Przewdd nalezy oznakowal tasma z
tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa.

taczna dtugosc¢ kanatéw grawitacyjnych wynosi 2668,78 m.

taczna dtugosc¢ przewodoéw ttocznych wynosi 158,08 m.

Zestawienie dtugosci i Srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegdlnienie Dlugos$é [m]
1 2 3

1. Kanalizacja grawitacyjna
De800 mm PP 48,26
DN400 mm kamionka 7,48
DN300 mm kamionka 2283,30
DN200 mm kamionka 329,74
RAZEM 2668,78

2. Kanalizacja ttoczna
Del80 mm PE-HD 158,08
RAZEM 158,08

3. SUMA: 1+2 2826,86

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegétowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
przewodéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez

producentéw rur i armatury.

VI. Technologia wykonawstwa robot.

V1.1 Roboty ziemne.
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Wykopy przewiduje sie wykona¢ sposobem recznym /30 %/, i mechanicznym /70 %/
liniowe o pionowych Scianach, umocnione.

Przyjeto, ze nastgpi czesciowa wymiana gruntu z wykopu (podsypka i osypka).

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie
podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

= PN-B-06050 - Roboty ziemne,

= PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych, a montaz rurociggdw zgodnie 2z instrukcjg montazowg
ukfadania w gruncie rurocigqgéw dostarczonych przez producentéw rur.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepiséw w
sprawie BHP zawartych w Rozporzgdzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z
dnia 1972.04.10/.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie posadowienia, kanaty i
rurociggi nalezy:

= utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podfoze naturalne,

= wykonac odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem — podtoze wzmocnione.

V1.1l Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Catos¢ robét montazowych przewoddw kanalizacyjnych oraz szczelno$¢ kanatéw
wykona¢ wg normy PN-84/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

Przewody ukfadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku
Srednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowa¢ na a=90° dla
zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza. Rury powinny przylega¢ do podtoza na calej
dtugosci na minimum 1/4 obwodu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem — stosowa¢ zamulenie obsypki.

Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjq

montazowaq.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci
utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:
= w pasie drogowym do Is > 1,0

= poza drogami 1s>0,95.
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W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy

ten fakt zgtosi€ odpowiednim uzytkownikom przewodoéw i powiadomié€ projektanta.

Roboty wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt
9).

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejgcym uzbrojeniem o duzej sztywnosci
wzdtuznej, ktoérego rzedne nie zostaty okreslone w dokumentacji a przebiegajacym w
ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczyC i

powiadomic projektanta oraz wtasciciela uzbrojenia.

VI1.111 Roboty montazowe sieci wodociagowej.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Catos¢ robot montazowych przewodéw wodociggowych oraz badanie szczelnosci rur
wykona¢ wg normy PN-84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm.

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt nr 3., Warszawa
2001 oraz normg PN-B-10725:1997. Wodociggi. przewody zewnetrzne. Wymagania |
badania.

Zgodnie z normg PN-B-10725:1997 cisnienie prébne powinno wynie$¢ nie mniej niz
1,0 MPa,

Prébg cisnieniowg nalezy objac:

= gléwny rurocigg wodociggowy i odejscia.

Przewody ukfadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku
Srednioziarnistego gr. 10 cm. Podsypke zagesci¢ do JD=0.50 i uformowa¢ na a=90° dla
zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza. Rury powinny przylega¢ do podtoza na calej
dtugosci na minimum 1/4 obwodu.

Wodocigg nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg
montazowaq.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci
utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:

= w pasie drogowym do Is=1,0

= poza drogami 1s=0,95.

V1.1V Zabezpieczenie wykopdw otwartych.
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Umocnienie Scian pionowych przy wykonywaniu wykopéw dla kanatu sanitarnego na
odcinku pomiedzy studniami wykona¢ za pomocg szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop o
Scianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw gruntowych zastosowad
szalunek ptytowy zamkniety.

Roboty wykonac zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9).

V1.V Dezynfekcja sieci wodociggowej.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowg. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowg jak poprzednio.
Dezynfekcjq sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu
srodka dezynfekujacego na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewdd nalezy przeptukad
i po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko — chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodociggowe muszg uzyskac¢ pozytywng opinie.

V1.VI1 Plukanie sieci wodociggowej.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy jg doktadnie przeptukaé z
intensywnoscig pozwalajacq na usuniecia wszystkich zanieczyszczen fizycznych. Przytacza w
czasie ptukania sieci rozdzielczej powinny by¢ zamkniete, a ptukane winny by¢ po ptukaniu
sieci.

Prébe cisnieniowg - hydrauliczng prowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekbw. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sa w PN-81/B-10725
"Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem — stosowa¢ zamulenie obsypki.

Potaczenie rurociggu PE 2z rurociggiem istniejagcym wykona¢ z ksztaltek w wykonaniu
nieroztgcznym, zabezpieczajacy przed wysunieciem rurociggu PE ze ztacza.

Wodocigg nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

V1.VII Bloki oporowe.

Nie przewiduje sie stosowania wzmochienia w postaci blokéw oporowych.
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Zasuwy odcinajace nalezy posadowi¢ na fundamencie w postaci bloku o wymiarach w rzucie
0,5 x 0,5 m i wysokosci 0,3 m.
Fundament nalezy wykona¢ z betonu C12/15, z przektadka z papy lub folii od

armatury.

VI1.VI11 Badanie szczelnoséci kanalizacji sanitarnej.

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

VI1.1X Préba na eksfiltracje wody z kanalizacji sanitarnej.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowad
przewody tj. wykonac obsypke i czeSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza
na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawié nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

= zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami
korkéw mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

= przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do
poziomu terenu ale tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata
sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

= przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h
na czas stabilizacji,

= czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

= poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w

tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci prébnej.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodana ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki préby s spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych mniej
ilosci:

= 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

= 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wiacznie ze studniami

kanalizacyjnymi,
Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metoda ,,L” wg PN-EN 1610:2002.

VI1.X Préba na infiltracje kanalizacji sanitarnej.
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Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja
szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Probe nalezy wykonac tylko w
przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe
wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji
zgodnie z PN-B-10735.

VIl. Odwodnienie wykopdw.

W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wysokich pozioméw waod
gruntowych nad dnami wykopéw , odwodnienie wykopoéw liniowych dokonywane bedzie przy
uzyciu igtofiltréw. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej
inwestycji. Czes$¢ dolna igtofiltra powinna znajdowac sie okoto 0,8-1,0 m ponizej dna wykopu.
Do odwodnien igtofiltrami przyjeto agregat pompowy o wydajnosci 87 m3/h wody i wysokosci
podcisnienia 9,5 m stupa wody oraz instalacje igtofiltrowg PE o Srednicy igiet 32 mm, dtugosci
filtra 0,30 m i dtugosci catkowitej 3,5 m.

Kolektor ssacy i ttoczny o S$rednicy 133 mm na potaczenia szybkoztacze. Wode z
instalacji odprowadzi¢ do projektowanej — juz wykonanej lub istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Ze wzgledu na realizacje uzbrojenia ulic wéréd zabudowy miejskiej w tym prowadzenia
ich w znacznej czesci w wykopach ponizej poziomu woéd gruntowych planuje sie metode
kompleksowego wykonywania catosci robét ziemnych odwodnieniowych i montazowych w
krétkich odcinkach przy wystepujacych matych lejach depresji (dtugosci 3,0 — 7,0m). W tych
przypadkach zachodzi konieczno$¢ wykonania odwodnien przy uzyciu instalacji z igtofiltrow
zaptukiwanych wewnatrz obudowy krétkiego wykopu liniowego w obrysie o warunkach
odwodnien odpowiadajgcym wykopom obiektowym ze Scianek szczelnych
wielkogabarytowych. Zastosowanie tego rodzaju obudéw wykopéw w istotny sposéb
upraszcza wykonywanie catosci robét w gruntach nawodnionych a krotki czas odwadniania

wykopow igtofiltrami zasadniczo wptywa na zmniejszenie zasiegu leja depresiji.

VIIl. Wzmocnienie podloza i wymiana gruntow.
Przyjeto, Zze nastgpi czeSciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni wymianie
ulegng grunty o nosnosci nizszej niz G1. Grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ bez wzgledu

na lokalizacje. Wykop zasypac piaskiem.

1X. Regulacja istniejacego uzbrojenia.
Z uwagi na zmiane rzednych terenu wszystkie skrzynki uliczne oraz wiazy na
istniejacych studniach nalezy wyregulowa¢ do nowoprojektowanych rzednych poprzez

dodanie lub odjecie pierscieni dystansowych. W przypadku ziego stanu wiazy nalezy
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wymieni¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w obecnosci pracownikéw MPGK Sp. z 0.0. w

Stargardzie.

X. Zestawienie podstawowych materiatow.
Podstawowe materiaty zestawiono w pkt. IV.I11i V.I1I.
XI. Odtworzenie nawierzchni ulic.

Istniejgce nawierzchnie zostang przebudowane zgodnie z oddzielnym opracowaniem
branzy drogowej wchodzacym w skifad dokumentacji technicznej:
pn. ,,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w Parku Przemystowym Nowoczesnych Technologii w

Stargardzie w zakresie rozbudowy uktadu drogowego i odwodnienia”.

XI11l. Zalecenia dla wykonawcy robét i inwestora.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robét ziemnych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
dojazdu do poszczegélnych posesji dla pojazdéw stuzb uprzywilejowanych jak: Pogotowie
Ratunkowe i Straz Pozarna oraz umozliwienie odbioru odpadéw komunalnych, jak i
zapewnienie bezpieczenstwa pobliskich budynkéw w sasiedztwie wykopéw, nalezy zapewnié
mozliwie petny nadzér nad realizacjg rob6t przez ww. jednostki i szybkie dokonywanie
odbioréw robot wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji uzytkownikowi w

krotkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z przytgczami.

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz zgodnie z
wymogami zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzajgcych
projekty, w warunkach technicznych podtaczen i protokotami uzgodnien stanowigcymi
zalacznika do projektu budowlanego i wykonawczego oraz zgodnie ze sztukg budowlang
wykonywania poszczegolnych robot.

Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robét ziemnych do zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczyc,
poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu podlegajgacego
ochronie.

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujgcych przepiséw i naruszenia intereséw
0s6b trzecich nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zostata uzgodniona z dysponentami

terenéw — patrz —uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne.
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Niniejsza dokumentacja spetnia wymogi przedstawione w decyzji lokalizacyjnej.

Realizacja inwestycji nie wymaga wejscia na dziatki sasiednie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojsciach i dojazdach do sasiednich
nieruchomosci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkéw technicznych posesiji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci nie wptyng na zmiane stosunkow
wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego,
nienaruszenia doziemnych urzgadzen melioracyjnych oraz uporzadkowania terenu po
zakonczeniu czynnosci technicznych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodéw obcych w czasie prowadzenia robét
nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi tych przewodow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw rur.

Odbiér koncowy winien nastgpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotéw
odbioréw czesciowych i préb.

Napotkane kolizje z istniejagcym uzbrojeniem rozwigzywane bedg sukcesywnie w
ramach nadzoru autorskiego.

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istniejgcym
drzewostanem i krzewami.

W miejscach zblizen do drzew i krzewéw wszelkie roboty nalezy wykonac recznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Catos¢ robot przy ww. zblizeniach nalezy wykonad
przy spetnieniu pozostatych warunkéw wykonania, zawartych w ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 p6ézn. zm.). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne
w poblizu drzew i krzewéw moga by¢ prowadzone wytgcznie w spos6éb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania w rejonie drzew i krzewéw prac zwigzanych z
ukfadaniem projektowanego uzbrojenia nalezy:

* Prace ziemne w rejonie drzew i krzewéw wykonywac recznie w formie wykopow
waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbedng szeroko$¢ lub podkopéw z
zastosowaniem rury okfadzinowej bezposrednio pod drzewem i krzewem-
gtéwnym uktadem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim $cian wykopu od
strony drzewa i krzewu.

= W trakcie odkrywania korzeni nalezy zabezpieczyC¢ je przed skaleczeniami i
stratg wody.

= Nie mozna dopuszcza¢ do przesuszania warstwy gleby, w ktérej znajdujq sie

korzenie od strony pnia drzew i krzewow.
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XI111. Wytyczne wykonania i odbioru robét.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robét zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz norma PN-B-10725: 1997.
Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PB-B-06050:1999 — Roboty ziemne.
Wymagania ogolne, PB-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sie¢ i przytacza winny by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem
wykopu.

Montaz i uktadanie rurociaggéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przy odbiorze sieci i przytaczy nalezy sprawdzi¢: jakos$¢ uzytych materiatéw, starannosé
wykonanych potaczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzic¢
proby szczelnosci.

Zaprojektowane przylacza nalezy wykona¢ z materiatbw  dopuszczonych
i atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda podejmowane w ramach
Nadzoru Autorskiego.

Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie
terenu, natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw uzywane w Dokumentacji Projektowej
stuzg okresleniu standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci oraz wymogoéw technicznych
dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych
materiatéw innych producentéw pod warunkiem: spefnienia tych samych lub wyzszych
parametréw technicznych materiatéw i urzadzen oraz przedstawienia rozwigzan zamiennych
na piSmie z podaniem opisu rozwigzan, danych technicznych, atestéw, dopuszczen do
stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajagcego na zastosowanie
rozwigzan.

Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej dodatkowo powinny byc¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw
sieci wodociggowej oraz przewodoéw nieczynnych i likwidowanych(mapa
opracowana w wersji elektronicznej),

= wyniki pomiaru skartkowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

*= uzupetniong mape zasadniczg zeskanowac w pliku tif, skalibrowac i ,,ustawi¢”

na prawidtowych wspoétrzednych w pliku dwg.
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Odbiér koncowy winien nastgpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotéw

odbioréw czesciowych i préb.

UWAGA:

po wykonaniu hydrantéw i nawodnien sieci, nalezy dokona¢ jednoczes$nie
pomiaru wydajnosci i cisnienia wody na kazdym hydrancie. Przebudowywana
sie¢ wodociggowa pracuje w uktadzie rozdzielczym.

nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ trasy istniejacego uzbrojenia aparaturg
magnetyczng lub inng. W przypadku niemozliwosci wykonania lokalizacji
wykonawca powinien wykona¢ przekopy prébne recznie celem doktadnego
zlokalizowania przebiegu trasy i zagtebienia utozenia istniejacego uzbrojenia
wzgledem projektowanych sieci.

przejscia sieci i przytaczy w sasiedztwie stupéw wykonac¢ w rurach ochronnych.
przy zblizeniu projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcych sieci

elektroenergetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne.

X1V. Wykaz zatacznikoéw.

1. Warunki ogolne i techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej z dnia 13.11.2018 znak TW-50/507/925/183655/2018.

Zestawienie projektowanych wspoétrzednych geodezyjnych.

Zestawienie projektowanych weztéw kanalizacji sanitarnej.

Zestawienie projektowanych wigczen kanalizacji sanitarnej.

Opracowat:

Przemystaw Slizewski
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