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z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekow wraz

z rurociggiem tfocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

IACHODNIOPOMORSEA
O KREGOWA Szczecin, dnia A7 czerwea 20151
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn, akt: OKK-0054-0055-0019(4)/15

DECYZITA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2014 r. poz, 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. d¢
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poe. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Madejski
magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 15 wrzesnia 1987 r. w Stargardzie Szezecinskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny ZAP/0104/PWOE/S
do projektowania | kierowania robotami budewlanymi
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczei.

Uzasadnienie
W zwiqzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Zachodnio-
pomorskigj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. B sl ,
34 mgr inZ. Andrzej Gatfiewiez oo b e esissiaress
;' g

%

37 A5 N, f
"».'-;.:/ mgr inz, Gustaw Kordas ........... ,."”bé-?l'l....
' \ Y o

SO
A

e
prof, dr hab, inz, Wiadystaw Szaflik ...l B

Otrzymuja;
1. Pan Marek Madejski
03, Zachad B11/C9, 73-110 Stargard Szezecinski
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3, Gléwny Inspektor MNadzoru Budowlanego
4, OKK -aa
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekow wraz
z rurociggiem tfocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Markowi Madejskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur, dnia 15 wizednia 1987 r. w Stargardzie Szczecifiskim

numer ewidencyjny ZAP/104/PWOESS
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazninjg w zakresie nadanej specjaln odei:

L na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt § oraz art. 13 ust, 3 i ust. 4 ustawy

2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do;

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3} lierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczngj uirzymania obiektow budowlanych;

Il na podstawie § 14 ust. 51 § 10 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budow lanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia clekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

; Il e,
mgt inZ, Andrzej GAtKieWiog .o oo s e

A I o
mgr ing, GustateKordas ... g."ﬁ#.e"

'-'; .""l L ! |r A
II.-" P IOV !
RIS, | SR Sy

prof. dr hab, in. Wiadyslaw Szaflik .
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem tfocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

Zaswiadczenie z PIIB

® POLSKA

§IZBA

s
~ INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
ZAP-6AV-FSF-KAS *

Pan Marek MADEJSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0114/15
adres zamieszkania ul. Magnoliowa 33, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu z3
rownowaine pod wzgledem zkutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zazwiadczenia na
stronie Polzkiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem whaicwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu (Projektant)
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I1I.

Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGOI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne zewn¢trzne oraz o$wietlenie terenu
przepompowni $ciekOw na dz. nr 254 w obr. 23 w m. Stargard

2. Podstawa opracowania

* uzgodnienia z branzami
* aktualne normy i przepisy
Jako ochrong¢ przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania.

3. Zakres opracowania.

*  kable zasilajace 0,4kV od ztgcz kablowo-pomiarowych ZK1x-1Pp do szafy sterujacej ,,SS”
» szafki sterujaca przepompowni ,,SS”

* przepusty kablowe dla zasilania urzadzen technologicznych

* instalacje o§wietlenia zewng¢trznego

» zasilanie kontenera na terenie przepompowni

4. Obszar oddzialywania obiektu.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami, Dz.U. 1985 nr
14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono ze
inwestycja zlokalizowana jest na dz.:

dz. nr 254 1 256 obr. 23 w m. Stargard

i swoim zakresem nie oddziatuje na inne sgsiednie dziatki ani nie powoduje ograniczen w ich
uzytkowaniu oraz przyszitej rozbudowy.

5. Opis rozwiazan projektowych

5.1. Kabel zasilajacy od zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1Pp do szafki sterujacej
przepompownia ,,SS”.

Zasilanie szafki sterujacej ,,5S” (lokalizowanej na dz. nr 254 w obr. 23 w m. Stargard
w pkt. geod. e3) projektuje sic kablem YAKY 4x120mm? ze zlacza kablowo pomiarowego
ZK1x-1Pp (proj. wg ,,ENEA”) ustawianego na dziatce nr 256 w obr. 23 w m. Stargard w pkt.
geod. el przy projektowanym ogrodzeniu. Kabel uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m.
W miejscach skrzyzowania z infrastrukturg podziemng nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Rozdzial punktu PEN na PE i N w szafce sterujacej ,,SS” przepompowni. Punkt rozdzialu
uziemi¢. Wypadkowa wartos¢ Ru<10om.

Tras¢ kabla zasilajgcego pokazano na rys. nr 1, schemat giéwny zasilania pokazano na
rys. nr 2.
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

5.2. Szafka sterujaca ,,SS”’

Szafke ,,SS” dostarczang w zestawie z przepompownig posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym, przy ogrodzeniu terenu przepompowni na dz. nr 254 w obr. 23
w m. Stargard w pkt. geod. e3. Lokalizacje szafki ,,SS” pokazano na rys. nr 1.

5.3. Przepusty kablowe dla zasilania urzadzen technologicznych

Od szafki sterujacej ,,SS” do przepompowni zaprojektowano przepusty kablowe 2xDVK
110 dla kabli =zasilajacych 1 sterowniczych przepompowni (dostarczanych razem
z urzadzeniami). Podtaczenia kabli wykona¢ wg DTR urzadzen.

5.4. Zasilanie kontenera na terenie przepompowni

Od szafki sterujacej ,,SS” do kontenera zaprojektowano zasilenie kablem typu
YKY 5x4mm?. Tablica bezpiecznikowa TB wraz z instalacjami dostarczona wraz z kontenerem
od producenta. Podtaczenia kabli wykona¢ wg DTR urzadzen.

5.5. Instalacja o§wietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne:

Zaprojektowano z wykorzystaniem opraw parkowych montowanych na stupach
stalowych stozkowych H=4m. Instalacj¢ o$wietlenia terenu od szafki sterujacej ,,SS” do stupéw
zaprojektowano kablem YKY 3x2,5mm?’. Projektowany kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci
0,7m. Od zabezpieczenia w stupach do opraw uktada¢ przew6d YDY 3x2,5mm?. Projektowane
stupy uziemi¢ wykonujac uziom szpilkowy GALMAR, L=6m. Wypadkowa opornos¢
uziemienia Ru<10om.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym z szafki sterujacej ,,SS” przepompowni..

Stup oswietleniowy:

Stupy oswietleniowe zaprojektowano z wykorzystaniem stalowych stupéw stozkowych
MABO, o wysokosci h1=4m (ponad ziemi¢), wyposazone w izolacyjne zlacza kablowe IZK
z zabezpieczeniami BiWts 6A. Stupy posadowi¢ w gruncie na stopie ustojowej typu G na
glebokos¢ zakopania H2 =1,2m. Posadowienia stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z kartg
katalogowg producenta stupéw. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze
by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata
sie¢ w miejscu ogdlnie dostepnym. We wnece stlupéw zasilanych linig kablowag nalezy
zainstalowac¢ izolacyjne ztgcza kablowe typu IZK-4.

* izolacyjne zlacze bezpiecznikowe — Iszt.
* izolacyjne ziacze ochronne — 1szt.
* izolacyjne ziacze neutralne — 1szt.

Oprawa oswietleniowa:

Oswietlenie zewng¢trzne terenu zaprojektowano z wykorzystaniem oprawy w technologii LED
o mocy 40 W i strumieniu $§wietlnym 4400 Im. Montaz opraw nalezy wykonywac¢ z drabiny rozstawne;j
lub przy pomocy podno$nika koszowego. Oprawy przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie za§wiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim
wciggnieciu przewodoéw zasilajagcych do stupéw. Nalezy stosowaé przewéd YDY 3x2,5mm? 750V do
oprawy.

Oprawy nalezy mocowaé w spos6b wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
niej przewodu zasilajacego i ustawieniu jej w potozenie pracy.
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniala swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
Oprawy wyposazone w zasilanie solarne podstawowe. W razie potrzeby i braku energii
elektrycznej ze stonca zasilanie z sieci Enea Operator Sp. z o.0.
Schemat o$wietlenia zewnetrznego pokazano na rys. nr 3.

6. Obliczenia

6.1. Moc pobierana przez przepompownie

W skiad przepompowni wchodza 2 pompy o mocy 30 kW pracujace naprzemiennie +
oswietlenie terenu + kontener. Pojedyncza Pompa przy softstarcie potrzebuje 80A
Przepompownia : Ps,.= 80,0 kW= Iobl. = 124,67 A

6.2. Dobér zabezpieczen i kabli zasilajacych

Dob6r zabezpieczen i przekrojéw przewodéw 1 kabli. Szczegétowy opis obwodéw
i specyfikacje zastosowanych przewodéw z uwzglednieniem, selektywnosci 1 wybidrczosci
zabezpieczen, ochrony przed przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalno$ci pradowej
dtugotrwatej wg PN-HD 60364-5-523. Dane przedstawiono na schemacie strukturalnym.

Kable i przewody elektryczne:
1. YAKY 4x120mm? I,=157A sposob utozenia D

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym. Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia
zabezpieczajgcymi.

ZK1x-1Pp-,,SS”— kabel typu YKY 4x10 mm?>
Izg= 124,67 A I, =125A(WTNH-2 gG) I,= 157A
<L<L
L <1451,
124,67< 125A < 157A
200A < 228A

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia przeprowadzi¢ po wykonaniu sieci
rozdzielczej nn 0,4kV zgodnie z norma N SEP-E-001 i norma PN-HD 60364-4-41.
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

Sprawdzenie dobranych kabli i przewodéw na warunek spadku napiecia
Dla obwodéw tréjfazowych:

P[W] x 100 X I[m]

56 X S[mm?] x U%

AU% =

Dla obwodéw jednofazowych:
P[W] x 200 X l[m]

AUY% =
56 x S[mm?] x UZ;

Obliczenia spadkéw napigcia w projektowanych instalacjach.

Sprawdzenie przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napig¢ okresla si¢ wg normy
PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalna warto$¢ spadku napigcia w budynkach nieprzemystowych na
odcinku od zlacza do konca dowolnego obwodu odbiorczego powinna by¢ mniejsza od 4% napigcia
Znamionowego.

ZK1x-1Pp —,,SS” —projektowany przewdd typu YAKY 4x120mm?2
dlugosé=6 m, P=80,0 kW, AU% = 0,08%
AU% = U%= 0,08%

Whiosek: Spadki napigcia mieszcza si¢ w dopuszczalnej tolerancji.
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

Iv. INFORMACJA BiOZ

Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej
Nazwa inwestyciji: grawitacyjnej, przepompowni sciek6w wraz z rurociggiem
ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

Tytut opracowania: Projekt zasilania elektroenergetycznego
dz. nr 254, 256, 245, 240, 241, 96/26, 96/62, 96/61, 96/32, 179
Adres Inwestyciji: obr. 23 m. Stargard.
Jednostka ewid. 321401_1.0023
Inwestor: Wody Miejskie Stargard sp. z o.0.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Kategoria obiektu: XXVI

Specjalnosé: Projektowal/Autor projektu: Podpis

mgr inz. Marek Madejski
ZAP/0104/PWOE/15
adres. zam. ul. Magnoliowa 33
73-110 Stargard

elektroenergetyczna
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zgodnie z Projektem technicznym planowana jest budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni S$ciekéw wraz z rurociggiem tlocznym 1 zasileniem
elektroenergetycznym.. Projekt zasilenia elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw.

W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:

* wykopanie rowu o szer. 0,4m i1 gigbokosci 0,7-1,0m i utozenie linii kablowych 0,4kV
bezposrednio w ziemi oraz w rurach ochronnych w miejscach skrzyzowania lub zblizenia
z istniejaca infrastrukturg podziemna),

* ulozenie przepustéw kablowych, kabli elektroenergetycznych, bednarki uziemiajace;j

* posadowienia stupa i oprawy o§wietleniowe;]

* zasypanie rowOw kablowych

* prace wykonczeniowe

* techniczne pomiary sprawdzajgce

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidywanych robdt wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg
podziemng tzn. instalacje: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne ziemne
1 naziemne, telekomunikacyjne i1 gazowe. Teren posiada nawierzchni¢ gruntowa. Na

terenach przylegtych znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne.

2. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodow,
wodociggowych (podtopieniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,

porazeniem), gazowych (zatrucia).

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 — stopniowg przewidywanych
obrazen: zagrozenie duze ( np. $mier¢, ci¢zkie obrazenia ciata), zagrozenie srednie (np.
ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegte), zagrozenie mate (np. stluczenia,

skaleczenia).
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
zagrozen - y - zagrozenia
8 Duzy | Sredni | Maty &
1. 2. 3. 4. 5.
Porazenie prgdem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych i robot ziemnych
Upadek z wysokosci X Podczas prac roztadunkowych
Uderzenie przez spadajgce X Prace podczas uktadania rurociggow w
elementy, przedmioty wykopach.
Hatas X Zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracja) X
Pozar/wybuch Podczas prac pracy maszyn
Poslizgniecia , upadki na tym X
samym poziomie
Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien , kanatéw, X
wykopdéw
Termiczne X Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie
X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Zatrucia chemiczne X Ulatnianie sie spalin z pobliskich zaktadow
produkcyjnych, uszkodzenie gazociggu
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkoéw, przez caty
czas trwania budowy
Potrgcenie przez poruszajgce X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég. Prace
sie pojazdy na placu budowy.
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementow,
tadunek za pomoca dzwigu przez caty czas trwania budowy
Przektucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy
Pochwycenie przez obracajace
sie elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy
technicznych

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, Wykonawca robét

zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz

z rurociggiem ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

szczegblnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie

niebezpiecznymi sa:

prace wykonywane w gtebokich wykopach,

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazac informacje zwigzane z:

mogacymi wystgpic zagrozeniami,

zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

metodami prowadzenia robdt/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegétowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegdlnych  czynnosci, imienne  wskazanie  wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych prowadzonych
w strefach szczegdlnego zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegélnego zagrozenia to:

prace wykonywane na wysokosci. Wskazane srodki techniczne to zastosowanie szelek
bezpieczerstwa. Srodki organizacyjne: przed przystapieniem do robdt opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania robét na wysokosci w tym wykonywania prac przy
uzyciu drabin przestawnych,

roboty ziemne. Wskazane srodki techniczne: $ciany wykopdw o gitebokosci wiekszej jak
1,00 m zabezpieczy¢ obudowa petng prefabrykowang. Szerokos$¢ dna wykopdéw w ktdrych
beda uktadane rurociggi wykonaé z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopdw
wykonaé bezpieczne zejScia/wyjscia. Teren prowadzonych robdt ziemnych wygrodzié i
oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikami
podziemnych sieci sposdb prowadzenia robot ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot ziemnych z uwzglednieniem
miejsc i sposobow sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi
nie wyklucza sie istnienia innych urzagdzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.
hatas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,
strefy niebezpieczne; wygradzaé i oznaczac tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci:
obszary pracy maszyn do robdt ziemnych, dZzwigow, obszary robot wykonywanych na
wysokosci, roboty wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
prace wykonywane w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

Szczegétowe wymogi BHP dla robdt zwigzanych z sieciami gazowymi zawarte s3

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu

ziemnego(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2010 r.)

Szczegétowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte s w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/.

Opracowat

mgr inz. Marek Madejski
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem tfocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

V. ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0

Enea

Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 25.04.2023 1.
Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Szczecinska 146

73-110 Stargard

tel. 91-332-23-10

18539/2023/0OD3/ZR4

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0.
ul. Stefana Okrzei 6
73-110 Stargard

Warunki przylgczenia
do sicci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
przepompownia $ciekéw, Stargard, , dz. nr 254 obr.23
warunki dotycza przylyczenia obicktu projektowanego
z mocy przylaczeniowg 33 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowane zljcze zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym ZKP zlokalizowane przy
granicy posesji.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zabudowat zlgcze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym ZKP przy granicy
dz. nr 254 i 255 od strony dz. 256
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) sie¢ 0,4kV wykona¢ wedlug potrzeb zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i standardami w ENEA
Operator Sp. z o.0.
b) zasili¢ sie¢ 0,4KV z istniejgcej stacji nr 4766761 Stargard Metalowa II
¢) przystosowaé rozdzielnicg 0,4kV w/w stacji do nowych warunkéw pracy (nowy obwéd).
3. w zakresic dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP przy granicy posesji wyprowadzi¢ wewnetrzng lini¢
zasilajycy zgodnie z aktualnymi przepisami. Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien
by¢ realizowany w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemié.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zljcza kablowo-pomiarowego
mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Stargard.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgyezanego.

Micjsce dostarczania encrgii elekirycznej stanowi jednoczesnic micjsce rozgraniczenia wlasnodei sieci i lacyi
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy przygotowa¢ miejsce do zainstalowania:
1 licznika bezposredniego, licznik tréjfazowy energii czynnej wraz z zabezpieczeniami przed licznikowymi
dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z 0. o.
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wilgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przed licznikowe- 3x63 A - zastosowa¢ ograniczniki mocy zainstalowane w zlaczu kablowym
zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
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Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz
z rurociggiem tfocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

"Enea

Operator

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
transformator 250kVA )

1X. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewn¢trzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie komplcksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegéinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 0.0., ktére s3
publikowanc na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji

projektowych nalezy dolaezy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazaf ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Rejon Dystrybucji
Dzial Rozwoju | inwestycji

s

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RD4
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LEGENDA

proj. zew. instalacja zasilenia elektroenergetycznego
proj. wg odrebnego opracowania ztgcze kablowo-pomiarowe

proj. szafka sterownicza SS

|GY N

UWAGI:

1. Budowe linii kablowych nalezy prowadzic zgodnie
z wymaganiami normy N-SEP-E 004 2004
Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Projektowane kable nn
0,4kV prowadzi¢ przy skrzyzowaniach z istniejgcymi
sieciami w rurze osfonowej dwusciennej karbowane]
koloru niebieskiego typu, DVK#50 prod. Arot na
gtebokosci 0,8m. Przejscia kablami nn 0,4kV pod
drogami wykona¢ w miare potrzeb przeciskiem lub
przewiertem w rurze osfonowej gfadkosSciennej
koloru niebieskiego typu SRSP50 prod. Arot na
gtebokosci 1,2m.

2. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzqgdzeri
podziemnych — wykona¢ recznie z  zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i uwagi.

J. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢
przed przedostaniem sie wilgoci i wody.

proj. lampa o$wietleniowa w technoligii LED

WSPOLRZEDNE GEODEYZJNE:

E1.x=5903945.17 y=5498514.84
E2.x=5903945.78 y=5498514.26
E3. x=5903946.43 y=5498513.80
E4.x=5903950.43 y=5498510.59
E5. x=5903950.00 y=5498510.13

WPROJEKT

T A L

www.kkinstalprojekt.pl

K&K Instal Projekt Kamil Kucinski
Ul. Podlesna 14R 73-110 Stargard
tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

inwestor:

dz. nr 254, 256,
245, 240, 241,

Wody Miejskie Stargard sp. z o.o0.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

grawitacyjnej, przepompowni $ciekéw wraz z rurociggiem

Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej 96/32, 179

tlocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

96/26, 96/62, 96/61,

obr. 23 m. Stargard.

tytut inwestycji: adres inwestycji:
Projekt zagospodarowania terenu
tytut rysunku: J g p
branza eletryczna projekt budowlany KK/68/2022 VI1.2023
branza: \ stadium projektu: \ numer projektu: data:
projekfowat: | mgr inz. Marek Madejski 1:500
(branza elekiryczna) ZAP/0104/PWOE/15 .

sprawdzit:

skala:

1

Zespot opracowujacy:

nrrys.:

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich.




proj. wg odrebnego opracowania ZK1x—1Pp

Ztqcze kablowo—pomiarowe pdtposrednie

typu ZK1x—1Pp, projektowane posadowione na granicy
dziatki nr 254 i 255 w dziafce nr 256 w pkt. geod. E1

N

200/ 5
k.0,2s;" FS5
FG O F O
125 ﬂ G W
400 3 400 3
GRANICA
A STRON
PEN
. « «
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Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:

SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60364—4-41

r— ]

| L1 L2 L3 N PE |

\ \

| Po = 80,0kW |
Pin = 80,0k

\ Psz = 80,0kW \
Isz = 124,674

\ tgp<0,4 \

\ N )\ \

| |
PEN PE

\ / \

I I S

proj. YAKY 4x120 mm’

df. trasy 2m/dt. kabla 6m

proj. Fe/Zn 30x4mm

R<100Q

UWAGA:

1. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy N—SEP-E 004:2004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

2. Projektowany kabel nn 0,4kV prowadzi¢ przy skrzyzowania
z istniejqcymi sieciami w rurze osfonowej dwusciennej karbowanej koloru
niebieskiego typu DVK @50 prod. Arot na gtebokosci 0,8m. Projektowane
kable nn 0,4kV wprowadzi¢ do budynku w rurze osfonowej dwusciennej
karbowanej koloru niebieskiego typu DVK 850 prod. Arot.

3. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostaniem
sie wody.

4. Minimalny promieri giecia kabla 15 x Srednica zewnegtrzna kabla.

5. W szafce SS zabudowaé ograniczniki przepigé.
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WPROJEKT

www.kkinstalprojekt.pl

K&K Instal Projekt Kamil Kucinski
Ul. Podlesna 14R 73-110 Stargard
tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

Wody Miejskie Stargard sp. z o.0.

dz. nr 254, 256,

| ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard 245, 240, 241,
inwestor: ’ 9 96/26, 96/62, 96/61,
Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej 96/32,179
grawitacyjnej, przepompowni sciekéw wraz z rurociagiem | [obr. 23 m. Stargard.
ETLTE ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym. adres rwesha |
i Schemat strukturalny zasilania nn 0,4 kV
branza elefryczna projekt budowlany KK/68/2022 VI1.2023
branza: | stadium projektu: | numer projektu: | data:
projektowat: | mgr inz. Marek Madejski
(branza clekyczna)  ZAPJ0104/PWOE/5 .
sprawdzit: skala:

zespdt opracowujacy:

2

nrrys.:

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich.
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proj. YKY 3x2,5 mm*?

UKEAD SIECI IN-C-S

Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60364—4-41

HXE

40W, 4400Im, LED
YDY 3x2,5mm2
proj.

1ZK—4 —proj.
Bilts 6A/16A

VN e

L1

if

[

L1,N,PE

L

S

dt. trasy 1m/dt. kabla 5m

UWAGA:

1. Zasilanie oSwietlenia zewngtrznego projektuje sie
kablem YKY 3x2,5mm? z szafki sterujgcej "SS”
przepompowni.

2. Si projektowany sfup stozkowy, stalowy
h—4m, Ssrednica wierzchotkowa @60, wkopany na
gfebokos¢ 1,2m — posadowienie typu G.

3. 01 — oprawa os$wietleniowa 40W, 4400im, LED.

4. IZK-4 - projektowane izolowane zfgcze do
sfupa oswietleniowego.
5. Ukfad sterujgcy oSwietleniem  zewngtrznym

dostarczany razem z automatykq przepompowni.
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PROJEKT

www.kkinstalprojekt.pl

K&K Instal Projekt K
Ul. Podlesna 14R 73
tel. 504 177 073 e-mail: k

amil Kucinski
-110 Stargard
-kucinski@wp.pl

NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0.

e | ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, przepompowni $ciekéw wraz z rurociggiem

. __ tlocznym i zasileniem elektroenergetycznym.
tytut inwestycji:

dz. nr 254, 256,
245, 240, 241,
96/26, 96/62, 96/61,
96/32, 179
obr. 23 m. Stargard.

adres inwestyciji:

Schemat o$wietlenia zewnetrznego przepompowni

tytut rysunku:
branza eletryczna projekt budowlany KK/68/2022 VI1.2023
branza: \ stadium projektu: \ numer projektu: \ data:
projektowal: | mgr inz. Marek Madejski _
(branza elekiryczna) ZAP/0104/PWOE/15
sprawdzit: skala:

zespdt opracowujacy:

nrrys.:

3

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich.
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UKEAD SIECI IN=-C-5

Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
wg PN—-HD 60364—4-41

r ]

| 111213 N PE |

\ \

| Pp = 10,0kW |
Pin = 10,0kW

\ Psz = 10,0kW \
Isz = 15,584

‘ tgp<0,4 ‘

proj. YKY 5x4 mm?

dt. trasy 6m/dt. kabla 14m

UWAGA:
1. Zasilanie kontenera projektuje sig kablem

YKY  5x4mm?® z  szafki  sterujgcej "SS”
przepompowni.
2. Tablica bezpiecznikowa 1B wraz

z inastalacjami dostarczona wraz z kontenerem
od producenta

PROJEKT

www.kkinstalprojekt.pl

S T A L

K&K Instal Projekt Kamil Kucinski
Ul. Podlesna 14R 73-110 Stargard
tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

inwestor:

Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej, przepompowni $ciekéw wraz z rurociggiem

ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym.

dz. nr 254, 256,
245, 240, 241,
96/26, 96/62, 96/61,
96/32, 179
obr. 23 m. Stargard.

tytut inwestycji: adres inwestycji:
hemat zasilania kontener:
e Schemat zasilania kontenera
branza eletryczna projekt budowlany KK/68/2022 VI1.2023
branza: stadium projektu: numer projektu: data:
projektowat: | mgr inz. Marek Madejski
(branza elekiryczna) ZAP/0104/PWOE/15 -
sprawdzit: skala:

Zespdt opracowujacy:

4

nrrys.:

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich.




STALOWE SLUPY OSWIETLENIOWE STOZKOWE 4m
POSADOWIENIE POPRZEZ ZAGLEBIENIE W GRUNCIE
POSADOWIENIE G

S
! =60
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S
~
Il
&Y
85 Otwor
§ rewizyjny
] s
]
/ AR U VA A AAA
g 8
2 POSADOWENIE G
o 150x50
< PRZELOTOWY
|~

Stopa_ustojowg,

N S T A L K&K Instal Projekt Kamil Kucinski

W/(IPROJEKT Ul. Podle$sna 14R 73-110 Stargard

tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
www.kkinstalprojekt.pl NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

Wody Miejskie Stargard sp. z o.0. dz. nr 254, 256,
: ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard 245, 240, 241,
inwestor: g 96/26, 96/62, 96/61,
Budowa sieci wodociagowe, sieci kanalizacji sanitarne] 96/32, 179
grawitacyjnej, przepompowni $ciekéw wraz z rurociagiem | obr. 23 m. Stargard.
Ty | ttocznym i zasileniem elektroenergetycznym. adros e |

Stalowy stup oswietleniowy

tytut rysunku:
branza eletryczna projekt budowlany KK/68/2022 VI1.2023
branza: stadium projektu: numer projektu: data:
projektowat: | mgr inz. Marek Madejski _
(branza elekiryczna) ZAP/0104/PWOE/15
sprawdzit: skala:
zespdf opracowujacy: nrrys.:

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich. ‘
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Opcje:

W=590mm~fundamety tylu F i FP
W=663mm~—fundamety tylu KF
W=664mm-fundamety tylu FD

FTFWFTTTFTFT
[y 1
1 H 1

[T

| |
| |
g
| |
el

RN

Typ fundamentu Obﬂ?t?ié 3z]as)/Pu
m
Fundamenty 245
F-26 18
F—40 27
F=53 36.5
F—-66 45,5
F-80 55
F—-106 73,5
|_||_| Fundamenty 320
|1 KE=40 .
KF=53 48,5
I KF-60 50.5
KF—106 97.5
I
11| P —
FD O 54,5
1 ZX
FD 2 703

Poziom wypefniacza

230

Poziom gruntu

Wypetniacz fundamentu
lub karamzyt

Grunt

Krata stabilizujgca KSR

WPROJEKT

www.kkinstalprojekt.pl

K&K Instal Projekt Kamil Kucinski
Ul. Podlesna 14R 73-110 Stargard
tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0.

dz. nr 254, 256,

, ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard 245, 240, 241,
inwestor: ’ g 96/26, 96/62, 96/61,
Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej 96/32,179
grawitacyjnej, przepompowni $ciekow wraz z rurociagiem | [obr. 23 m. Stargard.
e | tlocznym i zasileniem elekiroenergetycznym. ares eS|
e Prawidtowe posadowienie szafy wolnostojgce;
branza eletryczna projekt budowlany KK/68/2022 VI1.2023
branza: stadium projektu: numer projektu: data:
projektowal: | mgr inz. Marek Madejski
(branza elekiryczna) ZAP/0104/PWOE/15 -
sprawdzik: skala:

zespot

6

nrrys.:

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich.




ULICE | DROGI

chodnik

GKEBOKOSC UFOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGEOSCI
MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH

8 SZKIC NR 1

SZKIC NR 2

SZKIC NR 3

TORY KOLEJOWE

6

Roéw odwadniajqcy

URZADZENIE OCHRONY BUDOWLI 0D WYtADOWAN

ATMOSFER

y y
7777772772772772272277277277277277277227277727777727722722727722/7277777272)

RUROCIAGI |
ZBIORNIKI

SZKIC NR 5

ODLEGEOSCI /V//EDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI ODLEGKOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJINYCH ULOZONYCH
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH
So ; NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA
CEEBOKOSC ULOZENIA CH?SZA@TE\TYC?IQ/SAS/KABU ODLEGEOSC Najmniejsza dopuszczalna odlegfosé [cm]
KABLA W ZIEMI v | | R
a [em] | ZBLIZAJACYCH b [em] ¢ [em] Rodzaj urzqdzenia kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Kable o Un<ikV z/kgb/an;/'é)/ tym 1 Lp. podziemnego Un<=30kV S0kV<Un<=110kV
Un>30KkVY 100 Samyms;;gg/?z“jyc;jnyzmia ami 15 5 p/'ongwa ) poz/or_r?a_ pionowa ) paz/or_ml
- - na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu
Kable sygnalizacyjne mo si
i oswietleniowe z kablami 5 stgfaé ¢ — -
Un<=30kV tego samego przeznaczenia Yy Rurociggi wodocig— 25 + $rednica 25 + grednica 50 + Srednica 50 + srednica
NA UZYTKACH 90 7 gowe, Sciekowe, rurociggu rurocigqu rurociggu rurociggu
ROLNYCH Kable Un<ikV 25 ciepine, gazowe
z kablami 1kV<Un<=30kV z gazami niepalnymi @ @ @ @
Tkv<Un<=30kV o . B
Kable 1kV<Un<=30kV z kablami 2 | furociagl z gazami uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz Ip. 1
POZ?QLLJE:A?;AM/ 80 tego samego przedziatu napigé 15 10 I cieczami palnymi ’ ” ’ ’
Ty Kable o Un<30kV _Zb/gm/k/ z ga/zam/_ mi mogq ;/c 200 n/i mogq 2/@ uz_g_o;jn/c’ z Wqu’:
n< réznych Lzytkownikéw 25 i cieczami palnymi rzyzowa rzyzowa cicielem rurocig—
POZA UZYTKAMI| 70 _ J gu, dle nie mniej
ROLNYMI nie jak w niz 250
Kable z mufami innych kabli| dopuszcza | przypadku
Un<ikV Si¢ kabli Czgsci podziemne nie mogq sig 40 nie mogq sig 100
POD CHODNIKAMI ; linii napowietrznych krzyz o krzyz ¢
50 Kable Un>30kV z kablami 4 P 4 rzyzowac @ rzyzowac @
| DROGAMI tego samego przedziafu napiec 50 50 (ustaj, podpora,
DO OSW. ULICZNEGO 9 90 p pie .
odcigzka)
Seiany budynkéw nie mogq sig 50 * nie mogq sie 100
1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CAKEJ DEUGOSCI KABLI: s i inne budowle, np. krzyzowat ® krzylowac ®
— SYGNALIZACYINYCH Z SYGNALIZACYINYMI, preyezotii, z wy- ) )
Jatkiem urzqdzen
— SYGNALIZACYJINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV wyszczeginionych
PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA, wip. 1,234
— ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYtLOWYCH STANOWIACYCH Skrajra szymo 100 - migdzy 250 * 120 - migdzy 250
JEDNA LINIE, trakcji oslong kabla oslong kabla
— ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA i stopq szyny; @ i stopg szyny; @
URZADZEN OSWIETLENIOWYCH, 6 50 — migdzy 80 — migdzy
— O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI osfong kablo osfonq kabla
a dnem rowu a dnem rowu
KABLE TE NIE REZERWUJA SIE, WZAJEMNIE. odwadniajacego odwadniajgcego
Urzqdzenia do wg PN-86/F—05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
ochrony budowli Wymagania ogéine.
7 | od wyfadowan
atmosferycznych
* Dopuszcza sig zmniejszenie odlegfosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania
osfon otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

OBJASNIENIA ZNAKOW:

1 — KABEL

2 — RUROCIAG

J — RURA OCHRONNA

4 — FUNDAMENT SKUPA LINI NAPOWIETRZNEJ

5 — SCIANA BUDYNKU KANALU TUNELU KABL.
ZBIORNIKA

6 — TOR (SZYNA)

7 — INSTALACJA OCHR. OD Wyt. ATM.

8 — DROGA

a — gfebokos¢ ufozenia kabla w ziemi [cm]

b — odlegtos¢ pionowa migdzy kablami [cm]

¢ — odlegfos¢ pozioma migdzy kablami [cm]

| — dfugosé osfony kabla [cm]

g, h — odlegfos¢ pozioma i pionowa kabla od skrajnej

szyny toru kolejowego [cm]
q — odlegtos¢ pozioma miedzy kablem a fundamentem

stupa linii napowietrznej [cm]

w, y — odlegfo$¢ pozioma i pionowa miedzy kablem
a $ciang budynku [cm]

v, z — odlegfos¢ pionowa i pozioma miedzy rurociggiem
a kablem energetycznym [cm]

)

N S T AL

PROJEKT

www.kkinstalprojekt.pl

K&K Instal Projekt

Kamil Kucinski

Ul. Podlesna 14R 73-110 Stargard

tel. 504 177 073 e-mail:

k-kucinski@wp.pl

NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

powierzchnia ziemi

! grunt rodzimy

| tasma

- ostrzegawcza :

Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0. dz. nr 254, 256,
, ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard 245, 240, 241,
inwestor: g 96/26, 96/62, 96/61,
Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej 96/32,179
grawitacyjnej, przepompowni $ciekdw wraz z rurociggiem obr. 23 m. Stargard.
e | tlocznym i zasileniem elektroenergetycznym. adres s |

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi i odlegtosci migdzy nimi

tytut rysunku: przy skrzyzowaniach i zblizeniach
! branza eletryczna projekt budowlany KK/68/2022 VI1.2023
. branza: stadium projektu: \ numer projektu: \ data:
! projektowat. | mgr inz. Marek Madejski
: (branza elekiryczna) ZAP/0104/PWOE/15 B
| sprawdz: skala;
X zespdt opracowujacy: nrrys.:

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich.




