
 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Zakup i wdrożenie systemu akwizycji oraz obróbki 

danych zgodnego z Regulaminem ONZ nr 129 oraz spełniającego specyfikacje SAE J211 

dotyczące instrumentacji do testów uderzeniowych oraz specyfikację SAE J2570 dla 

przetworników urządzenia testowego antropomorficznego. 

 

Zamawiający: Ł.KARWALA Spółka Komandytowa ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Szarlejka 

 

informuje, że wprowadza zmiany w następującym załączniku do niniejszego zapytania ofertowego: 

 

1. Formularz ofertowy (OPZ - załącznik nr 1), zestawienie tabelaryczne po zmianie otrzymuje 

brzmienie o treści poniżej:  

 

1 kpl. 8 0,00 0,00

2 kpl. 1 0,00 0,00

3 kpl. 1 0,00 0,00

4 kpl. 1 0,00 0,00

5 klp. 1 0,00 0,00

6 kpl. 2 0,00 0,00

7 kpl. 17 0,00 0,00

8 kpl. 6 0,00 0,00

9 kpl. 6 0,00 0,00

10 kpl. 1 0,00 0,00

11 kpl. 2 0,00 0,00

12 kpl. 1 0,00 0,00

13 kpl. 1 0,00 0,00

14 kpl. 1 0,00 0,00Koszty dostawy

Usługa montażowa 

Razem netto PLN/EURO* 0,00

Vat 23%* 0,00

Razem brutto PLN/EURO* 0,00

Wymiana i montaż złącz dla czujników typu:  7264C-2000/  IF217/ IH-170S/APTS-

D30

Kalibracja dla czujnika typu 7264C-2000 

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 
Kalibracja dla czujnika typu IF217 (siły na osi Fx,Fy,Fz oraz moment dla osi 

Mx,My,Mz)

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 

Kalibracja dla czujnika typu IH-170S

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 
Kalibracja dla czujnika typu APTS-D30

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 

Aplikacja do obsługi bramy Ethernet oraz rejestratorów danych

Piezoelektryczny akcelerometr do testów dragań, testów modalnych, pomiarów 

biodynamicznych, testów szokowych oraz podobnych zastosowań.

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 

Tensometr 6-osiowy czujnik (Fx, Fy, Fz,  Mx, My, Mz ) 

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 

Kalibracja manekina Q 0 

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz Regulaminiem R129

Kalibracja manekina Q 1.5

Kalibracja zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz Regulaminiem R129

Brama Ethernetowa dla rejestratora danych 

Rejestrator danych z możliwością podłączenia oraz rejestracji danych 8 kanałów 

analogowych podłączonych za pomocą złącza typu LEMO 1B 7pin 

Lp. Opis

jednostka 

miary ilosć

cena 

jednostkowa 

netto wartość netto

 
 

2. W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert 

do dnia 25.04.2024 r. do godz. 10:00. W związku z powyższym zmianie ulega zapis w pkt 3 

zapytania ofertowego: Termin składania ofert: do dnia 25.04.2024 r. godz. 10.00. 

 

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie i są obowiązujące.  

 

W załączeniu: 

-  1_Formularz ofertowy_system akw_zał. nr 1_po zm. 


