Srogoéw Goérny 172 38-507 Srogow

Ziotkowski Juventas S.K.A
Goérny

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budynek produkcyjny z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny
ADRES INWESTYCJI: Pakoszowka 38-507 Sanok

ADRES INWESTORA:
DATA OPRACOWANIA: sobota, 23 marca 2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

sobota, 23 marca 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7343 Uzytkownik: Janusz



Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7343 Uzytkownik: Janusz



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Przytgcz wody
1| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
40*15%1,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
2|KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych m3
d.1[ 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0 + poz.1 m3 7,200
RAZEM 7,200
3| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.1| 0511-01 cm
1,2*4,0%0,1 m3 0,480
RAZEM 0,480
4| KNR-W 2-18| Obsypka rurociggu gr 20 cm m3
d.1| 0511-03
1,2*4,0%0,2 m3 0,960
RAZEM 0,960
5| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1[ 0110-01/02 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
$r. zewnetrznej 47,25 mm - ekstrapolacja
4,0 ztac 4,000
z.
RAZEM 4,000
6| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.1[ 0111-01/02 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 47,25 mm -
ekstrapolacja - ztgczka z gwintem
1 ztac 1,000
z
RAZEM 1,000
7 Wykonanie wcinki w istniejgcy wodocig kpl
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 2-18 | Kombinacyjna zasuwa do nawiercania dn=50 mm kpl.
d.1] 0212-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.1[ 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Przytgcz kanalizacji sanitarnej
10| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.2| 0310-0201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
1,2*1,94*55 m3 12,804
RAZEM 12,804
111 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.2| 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
0 + poz.10 m3 12,804
RAZEM 12,804
12| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.2| 0511-01 cm
1,2*55%*0,1 m3 0,660
RAZEM 0,660
13| KNR-W 2-18 | Obsypka rurociggu gr 20 cm m3
d.2| 0511-03
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,2*55%0,2 m3 1,320
RAZEM 1,320
14] KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2| 0408-02
55 m 5,500
RAZEM 5,500
15| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315- | szt.
d.2| 0517-02 | 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg - Tegra 425
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Przytgcz gazu
16| KNR-W 2-01 [ Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.3| 0310-0201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
74,0*1,0%1,2 m3 88,800
RAZEM 88,800
17| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.3[ 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
0 + poz.16 m3 88,800
RAZEM 88,800
18| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 m3
d.3] 0511-01 cm
1,2*74,0*0,1 m3 8,880
RAZEM 8,880
19] KNR-W 2-18 | Obsypka rurociggu gr 20 cm m3
d.3] 0511-03
1,2*74,0*0,2 m3 17,760
RAZEM 17,760
20| KNR-W 2-19 [ Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.3| 0301-04 | nominalnej 40 mm z rur w zwojach
74,0 m 74,000
RAZEM 74,000
21[KNR-W 2-19| Przytgcze gazowe PE/stal dn=40 mm szt.
d.3| 0305-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Przytgcz wody
2 Przytacz kanalizacji sanitarnej
3 Przytgcz gazu
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Przyłącz wody
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>4,0 * 1,5 * 1,2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
	Obmiar: <edit>0 + poz.1</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>1,2 * 4,0 * 0,1</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu gr 20 cm
	Obmiar: <edit>1,2 * 4,0 * 0,2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 47,25 mm - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>4,0</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 47,25 mm - ekstrapolacja - złączka z gwintem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie wcinki w istniejący wodocią
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kombinacyjna zasuwa do nawiercania dn=50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przyłącz kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,94 * 5,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
	Obmiar: <edit>0 + poz.10</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>1,2 * 5,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu gr 20 cm
	Obmiar: <edit>1,2 * 5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>5,5</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - Tegra 425
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przyłącz gazu
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>74,0 * 1,0 * 1,2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
	Obmiar: <edit>0 + poz.16</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>1,2 * 74,0 * 0,1</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu gr 20 cm
	Obmiar: <edit>1,2 * 74,0 * 0,2</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach
	Obmiar: <edit>74,0</edit>

	Pozycja: Przyłącze gazowe PE/stal dn=40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
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