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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

2 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

3 KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

4 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

5 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

6 KNR 2-31
0117-01

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do
wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia
kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu
7 cm

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

7 KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

8 NNRNKB
231 0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2

m2

384,0 m2 384,000

RAZEM 384,000

9 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m

168,0 m 168,000

RAZEM 168,000

10 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,3 * 0,6 * 168,0 m3 30,240

RAZEM 30,240

11 KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m

168,0 m 168,000

RAZEM 168,000

12 KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

15,0 m3 15,000

RAZEM 15,000

13 KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odległość do 1.0 km

m3

15,0 m3 15,000

RAZEM 15,000

14 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim

m3

2726,0 * 0,2 m3 545,200
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RAZEM 545,200

15 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2

2726,0 m2 2 726,000

RAZEM 2 726,000
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