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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1 SALA RESTAURACYJNA
1.1 Rozbiorki
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2
d.1.1|/0818-05
86,10-26,03 2 60,070
RAZEM 60,070
2|KNR-W 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju )
d.1.1|0812-05
26,03 2 26,030
RAZEM 26,030
3|KNR 19-01 Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m?
d.1.1{1020-06 m2 - analogia - wspét. R = 0,5 - za demontaz demolacyjny
analogia
[11,93+1,98+1,78+4,33+2,25+1,19+1,01+1,47+1,7+2,66+1,15+0,94+0,87+1,81+ m2 58,696
1,7+0,85+0,41+1,29+3,36+0,91+1,03+1,3+2,8+1,17+0,93+0,18+0,13+1,06+1,17]
*1,10
RAZEM 58,696
4/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- | _3
d.1.1|0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigk-
szenie otworu pod drzwi
1,002,10*0,25 3 0,525
RAZEM 0,525
5 Demontaz istniejgcych okien szt
d.1.1(kalk. wlasna
szt 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1|0353-11
4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR-W 4-02 [Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.1.1{0521-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 4-02 [Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztagczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0512-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9 Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych kpl.
d.1.1(kalk. wlasna
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Demontaz istniejgcego kominka kpl.
d.1.1(kalk. wlasna
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 | 3
d.1.1{0109-09 km
0109-10
60,07*0,02+26,03*0,05+0,525 a3 3,028
RAZEM 3,028
12 Utylizacja gruzu 3
d.1.1 m
60,07*0,02+26,03*0,05+0,525 .3 3,028
RAZEM 3,028
12 Roboty odtworzeniowe
121 Roboty murowe
13|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- | _3
d.1.|/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
21
3*1,45%1,65%0,25 3 1,794
RAZEM 1,794
122 Zabudowy g-k
14|KNR 9-09 Oktadziny Scienne i obudowy w systemie Knauf W629 (W630B) na szkielecie me-| _2
d.1.|0405-11 talowym pojedynczym, z wypetnieniem weing mineralng, profil CW 100, pokrycie
2.2 dwukrotne
4*1,50*1,00 2 6,000
RAZEM 6,000
1.2.3 Posadzka
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15|KNR-W 2-02 |Podktfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz-|_3
d.1./1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
23
86,1%0,44 3 37,884
RAZEM 37,884
16|KNR-W 4-01 |Przewo6z ziemi taczkami na odlegtos¢ 25 m w gruncie kat. [lI 3
d.1./0105-05
2.3/0105-07
37,884 3 37,884
RAZEM 37,884
17|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- | _2
d.1./0606-01 sadzkowe - R,S = 0,3
23
86,1 2 86,100
RAZEM 86,100
18|KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu 2
d.1.|/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.3
86,1 2 86,100
RAZEM 86,100
19{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |, 2
d.1./0606-01 sadzkowe - R,S = 0,3
2.3
86,1 2 86,100
RAZEM 86,100
20[KNR-W 2-02 [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- | 2
d.1.|/1104-02 tarte na gtadko
2.3|1104-03
86,1 2 86,100
RAZEM 86,100
21|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa 2
d.1.|1116-07
23
86,1 2 86,100
RAZEM 86,100
22|NNRNKB 202[(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej | 2
d.1.|2806-05 o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
23
86,1 2 86,100
RAZEM 86,100
23[NNRNKB 202[(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze-
d.1.|12809-03 niach o pow.ponad 10 m2
23
53,36 53,360
RAZEM 53,360
12.4 Sciany
24NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.1.|/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
24
53,36*2,50 2 133,400
RAZEM 133,400
25|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach 2
d.1.|0830-04
24
53,36*2,50 2 133,400
RAZEM 133,400
26| NNRNKB 202[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.1.]1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
24
53,36*2,50 2 133,400
RAZEM 133,400
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian 2
d.1.{1204-02
24
53,36*2,50 2 133,400
RAZEM 133,400
125 Sufity
28|NNRNKB 202[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.1.{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
25
86,10 2 86,100
RAZEM 86,100
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29|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1./0830-04
25
86,10 2 86,100
RAZEM 86,100
30[NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.1.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
25
86,10 2 86,100
RAZEM 86,100
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian 2
d.1.[1204-02 m
25
86,10 2 86,100
RAZEM 86,100
1.2.6 Stolarka
32|KNR-W 2-02 |Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 aluminiowe 2
d.1.[1027-02 m
2.6 |analogia
1,80*2,10+1,00*2,10+0,80*2,10 2 7,560
RAZEM 7,560
33|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt.
d.1./0135-02
2.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.7 Komin
34 Dostosowanie przewodu kominowego po pracach remontowych kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Ponowny montaz kominka - z odzysku kpl.
d.1.|kalk. wtasna
27
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8 Instalacja elektryczna
36|KNR 5-18 Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi tabl.
d.1.|/0501-05
2.8
1 tabl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.|/1001-05
2.8
35,72 m 35,720
RAZEM 35,720
38|KNR 5-08 Przewdd ptaski faczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) uktadany w  [m
d.1.|/0209-03 tynku
2.8
3*35,72+7,23+2*39,85 m 194,090
RAZEM 194,090
39|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.{1012-02
2.8
35,72 m 35,720
RAZEM 35,720
40|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych - przykreca- |szt.
d.1.|0516-07 nych
2.8
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
41|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.1.|/0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2.8
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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42|E-0508 0800- |[Montaz tasm LED m
d.1.|01
2.8 |analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
2 LAZIENKI
2.1 Dla niepetnosprawnych
211 Rozbiorki
43|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.|0141-01
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- [kpl.
d.2.|0234-06 wych - umywalka
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- [kpl.
d.2.|0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowa
1.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- | _3
d.2./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigk-
1.1 szenie otworu pod drzwi
0,20*0,25*2,20 a3 0,110
RAZEM 0,110
47|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 2
d.2.|0346-03 ceg.
1.1
1,73*2,5+1,11*2,5 a2 7,100
RAZEM 7,100
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?
d.2.|0812-05
1.1
6,3 a2 6,300
RAZEM 6,300
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2.|0821-08
1.1
[3,06+1,73+1,95+1,1+0,85+0,25+0,26+2,58]*2,5 a2 29,450
RAZEM 29,450
50 Demontaz istniejgcych drzwi szt
d.2.|kalk. wiasna
1.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
51/KNR-W 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 | _3
d.2.|0109-09 km
1.1]/0109-10
0,11+7,10*0,12+6,3*0,02+29,45*0,02 a3 1,677
RAZEM 1,677
52 Utylizacja gruzu 3
d.2.
1.1
1,677 .3 1,677
RAZEM 1,677
2.1.2 Roboty odtworzeniowe
2.1 Posadzki
2.1
53|NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |, 2
d.2.|2805-05 o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.21
6,4 2 6,400
RAZEM 6,400
2.1. Sciany
2.2
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54NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o wym. 2
d.2.12802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1.2.2
[3,06+1,73+1,95+1,1+0,85+0,25+0,26+2,58]*2,5 2 29,450
RAZEM 29,450
2.1. Sufity
2.3
55|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.2.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
123
6,4 2 6,400
RAZEM 6,400
56| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?
d.2.|0830-04
123
6,4 2 6,400
RAZEM 6,400
57|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.2.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
123
6,4 2 6,400
RAZEM 6,400
58| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian 2
m
d.2.|1204-02
123
6,4 a2 6,400
RAZEM 6,400
2.1. Bialy montaz
2.4
59|KNR-W 2-15 |Umywalki dla niepetnosprawnych pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.|0230-01
1.2.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Baterie dla niepetnosprawnych umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
124
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 |Ustepy dla niepetnosprawnych z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
124
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Dostawa i montaz poreczy dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|kalk. wiasna
124
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 Dostawa i montaz lustra uchylnego dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|kalk. wiasna
1.2.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1 Stolarka
2.5
64|KNR-W 2-02 |Drzwi wew. ptycinowe m2
d.2.11027-02
1.2.5|analogia
0,90*2,06 2 1,854
RAZEM 1,854
2.1. Wymiana instalacji elektrycznej
2.6
65 Wymiana instalacji elektrycznej kpl.
d.2.|kalk. wiasna
1.2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Dla mezczyzn
221 Rozbiorki
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66| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.2./0141-01
21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.2.10234-06 wych - umywalka
21
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- [kpl.
d.2./0234-08 wych - ustep z miskg porcelanowag
21
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m?
d.2.|0812-05
21
1,7+3,6+1,00+1,1 2 7,400
RAZEM 7,400
70| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?
d.2./0821-08
21
[1,89+0,78+0,1+0,17+1,79+0,95+1,11+0,87+1,11+0,87+1,86+1,92+1,87+1,92+ 2 53,425
1,11+0,97+1,11+0,97]*2,5
RAZEM 53,425
71 Demontaz istniejgcych drzwi szt
d.2.|kalk. wiasna
21
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 | _3
d.2.|0109-09 km
2.1|0109-10
7,4*0,02+53,425%0,02 3 1,217
RAZEM 1,217
73 Utylizacja gruzu 3
d.2.
21
1,217 3 1,217
RAZEM 1,217
2.2.2 Roboty odtworzeniowe
2.2. Posadzki
2.1
74|NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej | _2
d.2.|2805-05 o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
221
1,7+3,6+1,00+1,1 a2 7,400
RAZEM 7,400
2.2. Sciany
2.2
75|NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
2d2.22. 2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
[1,89+0,78+0,1+0,17+1,79+0,95+1,11+0,87+1,11+0,87+1,86+1,92+1,87+1,92+ 2 53,425
1,11+0,97+1,11+0,97]*2,5
RAZEM 53,425
2.2. Sufity
2.3
76]|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.2.{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
223
1,7+3,6+1,00+1,1 2 7,400
RAZEM 7,400
77|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.2.|0830-04
223
1,7+3,6+1,00+1,1 2 7,400
RAZEM 7,400
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78NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 2
d.2.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
223
1,7+3,6+1,00+1,1 2 7,400
RAZEM 7,400
79|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian 2
m
d.2.|1204-02
223
1,7+3,6+1,00+1,1 2 7,400
RAZEM 7,400
2.2. Bialy montaz
2.4
80|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.|0230-01
224
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
224
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
224
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Stolarka
2.5
83|KNR-W 2-02 |Drzwiwew. plycinowe m2
d.2.|1027-02
2.2.5|analogia
3*0,90%2,06 a2 5,562
RAZEM 5,562
2.2. Wymiana instalacji elektrycznej
2.6
84 Wymiana instalacji elektrycznej kpl.
d.2.|kalk. wtasna
226
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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